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随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 根 
本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 、 组 织 模式 ， 对 推动 现 有 企业 的 技术 改造 、 带 动 整 个 产业 结构 
的 变 章 、 发 展 狐 兴 技 术 、 促 进 经 济 增长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制 造 行 业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 机 械 、 
电子 、 建 筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航 衬 、 航 天 及 汽车 等 制造 业 巨 头 不 但 广泛 采用 CAD/CAM/ 
CAE 技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 力 、 物 力 及 资金 进行 CAD/CAM/CAE 软件 的 开 
发 ， 以 保持 目 己 技术 上 的 领先 地 位 和 国际 市 场 上 的 优势 。CAD 在 工程 中 的 应 用 ， 不 但 可 以 
提高 设计 质量 ， 缩 短工 程 周 期 ， 还 可 以 节省 大 量 建设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 的 一 种 或 几 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 己 成 为 他 们 在 竞争 日 益 激 烈 的 市 场 经 济 形势 
下 生存 和 发 展 的 必 备 技能 之 一 。 然 而 ， 仅 仅 知 道 徐 单 的 软件 操作 方法 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 
计算 机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考虑 ， 机 械 工 业 出 版 社 特 别 推出 了 这 和 套 主 要 面 癌 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
“CAD/CAM/CAE 工程 应 用 丛书 ”。 本 丛书 涉 及 AutoCAD、Pro/ENGINEER、Creo、UG、 
SolidWorks、Mastercam、ANSYS 等 软件 在 机 械 设 计 、 人 性 能 分 析 、 人 制造 技术 方面 的 应 用 ， 以 
及 AutoCAD 和 天 正 建筑 CAD 软件 在 建筑 和 宇内 配 景 图 、 建 筑 施 工 图 、 室 内 装 尖 图 、 水 暧 、 
空调 布线 图 、 电 路 布线 图 以 及 建筑 总 图 等 方面 的 应 用 。 

本 套 从 书 立 中 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰富 的 实 
践 经 验 ， 使 得 本 丛书 内 容 具 有 专业 性 强 、 操 作 性 强 、 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真正 具有 实用 
价值 的 书籍 。 
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CAXA 电子 图 板 是 一 款 具 有 自主 知识 产权 的 优秀 CAD 软件 系统 
， 符 合 我 国 工程 设计 人 员 的 使 用 习惯 


交配 图 、 


它 功能 齐全 ， 性 能 稳 

蕊 提供 了 形象 化 的 设计 手段 ， 可 以 儿 助 设计 人 员 发 

的 标准 化 、 系 列 化 、 通 用 化 ， 使 整个 设计 规范 化 。CAXA 电子 图 板 主 要 被 用 来 绘制 零件 图 、 
[ 艺 图 表 、 包 装 平面 图 和 电气 设计 图 等 。 


挥 创造 性 ， 使 工作 效率 得 到 提高 ， 使 新 产品 的 设计 周期 得 到 缩短 ， 同 时 有 助 于 促进 产品 设计 


本 书 是 在 项 受 好 评 的 《CAXA 2013 电子 图 板 从 入 门 到 精通 》 一 书 的 基础 上 进行 升级 改 
版 的 ， 以 CAXA 电子 图 板 2015 为 软件 平台 ， 并 以 其 应 用 特点 为 知识 主线 ， 结 合 设 计 经 验 ， 
注重 应 用 实战 为 导向 来 介绍 相关 知识 。 在 内 容 编 排 上 ， 讲 究 从 吻 到 难 ， 注 章 基 础 、 突 出 实 
用 ， 力 来 与 读者 近 距 离 接 触 。 

1. 本 书 内 容 框 染 


本 书 图 文 并 成 、 结 构 清 晰 、 重 扣 突 出 、 实 例 
通 的 学 习 教 程 和 实战 手册 。 本 书 共 10 章 ， 各 章 的 内 容 如 下 。 


典型 


并 二 


应 用 性 强 ， 是 一 本 很 好 的 从 入 门 到 精 
第 1 章 : 介绍 的 主要 内 容 包 括 初 识 CAXA 电子 图 板 、 启 动 与 退出 CAXA 电子 图 板 
2015、 熟 悉 CAXA 电子 图 板 2015 用 户 界 面 、 基 本 操作 、 文 件 管理 操作 、 视 图 显示 控制 基础 
和 绘图 入 门 体 验 实 例 等 。 


全 纵 


第 2 章 : 介绍 CAXA 电子 图 板 系 统 设置 的 实用 知识 。 

第 3 章 : 首先 介绍 图 形 绘制 命令 工具 ， 接 着 介绍 基本 曲线 、 高 级 曲线 和 文字 的 绘制 方 
法 ， 最 后 介绍 一 些 图 形 综 I 实例。 
形 绘 制 与 修改 综合 实例 。 


口 一 公 


概述 、 尺 寸 类 标注 与 坐标 类 标注 、 工 程 


太太 


第 4 章 : 重点 介绍 基本 编辑 、 图 形 编 辑 和 属性 编辑 这 三 个 方面 的 内 容 ， 并 介绍 了 一 个 图 
第 5 革 : 详细 介绍 CAXA 电子 图 板 关 于 工程 标注 方面 的 应 用 知识 ， 内 容 包 括 工 程 标 注 
旦 从 
板 编辑 、 标 注 风 格 编辑 、 尺 寸 驱 动 和 工程 标注 综合 实例 等 。 


第 6 章 : 主要 介绍 图 层 应 用 、 块 操作 与 图 库 操作 等 知识 


号 类 标注 、 文 学 类 标注 、 标 注 编 辑 、 通 过 特性 选项 
第 7 章 : 全 面 系统 地 介绍 铬 幅 设置 、 图 框 设置 、 标 题 栏 
识 ， 最 后 还 介绍 了 一 个 典型 的 几 幅 操作 范例 。 


第 8 和 草 : 主要 介绍 系统 得 询 及 其 他 实用 工具 的 知识 。 
第 9 章 : 重点 介绍 零 
件 《项 杆 幅 、 


零件 序号 和 明细 栏 等 方面 的 知 
绍 零 件 图 综合 给 

主动 轴 、 轴 承 新 
第 10 章 : 介 


站 下 
9 装 


2. 光盘 使 用 说 明 


i 


I 实例， 具体 内 容 包 括 零 件 图 内 容 基 础 和 耕 干 个 典型 零 
文 染 和 疮 轮 ) 的 零件 图 绘制 实例 。 
配 图 绘制 的 实用 知识 


AN? 


包括 装配 图 基础 和 装配 图 绘制 实例 。 
为 了 便于 读者 学 习 ， 强 化 学 习 效 果 ， 本 书 特 附 赠 一 张 CD 光盘 
实例 文件 、 电 子 附录 (PDF 格式 的 CAXA 电子 图 板 


和 人、 有 
命令 集 ， 


包含 了 本 书 所 有 的 配套 
2015 版 本 )、 教 学 用 参考 PPT《〈 电 子 教案 )， 以 及 一 组 超 值 的 视频 教学 文件 ， 可 以 帮助 读者 快 


适用 于 CAXA 电子 图 板 2009 一 


速 掌握 CAXA 电子 图 板 2015 的 操作 和 应 用 技巧 。 

光盘 中 原始 实例 模型 文件 及 部 分 制作 完成 的 参考 文件 均 放 置 在 “CH#”(# 为 相应 的 章 
写 ) 素材 文件 夹 中 ;视频 教学 文件 放 在 “ 附 赠 操作 视频 ”文件 夹 中 。 视 频 教 学 文件 采用 AVI 
格式 ， 可 以 在 大 多 数 的 播放 器 中 播放 。 例 如 ， 可 以 用 Windows Media Player、 雄 风 影 首 、 迅 
雷 播放 器 等 较 新 版 本 的 播放 需 播 放 。 

3. 技术 文 持 说 明 

如 果 读 者 在 阅读 本 书 时 过 到 什么 问题 ， 可 以 通过 E-mail 方式 与 作者 联系 ， 作 者 的 电子 
邮箱 为 sunsheep79@163.com。 欢 迎 读者 提出 技术 咨询 或 批评 建议 。 另 外 ， 也 可 以 通过 登录 
设计 梦 网 〈www.dreamcax.com) 进行 相关 图 书 的 技术 答疑 沟通 ， 并 可 获取 更 多 的 学 习 资 料 和 
视频 教学 观看 机 会 。 对 于 提出 的 问题 ， 作 者 会 尽快 答复 。 

本 书 主要 由 钟 日 金 编 着， 参与 编写 的 还 有 肖 秋 连 、 钟 观 龙 、 庞 祖 严 、 钟 日 梅 、 钟 春 雄 、 
刘 晓 云 、 陈 忠 钰 、 周 兴 超 、 陈 日 仙 、 黄 观 秀 、 钟 奉 瑞 、 沈 婷 、 钟 周 奉 、 曾 婷 婷 、 邹 思 文 、 肖 
饮 、 赵 玉 华 、 钟 春 桃 、 劳 国 红 、 肖 宝玉 、 肖 志 鹏 和 肖 秋 3 引 1。 

书 中 如 有 焉 漏 之 处 ， 请 广大 读者 不 音 赐 教 。 

天 道 酬 勒 ， 熟 能 生 巧 ， 以 此 与 读者 共 铠 。 


钟 日 馈 
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第 1 音 CAXA 电子 图 板 2015 入 门 多 


本 章 导读 : 

CAXA 电子 图 板 是 具有 完全 自主 版 权 的 国产 CAD 软件 ， 它 是 国内 正版 

用 户 最 多 的 自主 CAD 软件 ， 广 泛 应 用 在 机 械 、 电 子 、 航 天 航空 、 汽 车 、 轻 
工 、 纺 织 、 建 筑 、 船 舶 及 工程 建设 等 领域 。 

本 章 介绍 的 主要 内 容 包 括 初 识 CAXA 电子 图 板 、 启 动 与 退出 CAXA 电 

子 图 板 2015S、 熟 悉 CAXA 电子 图 板 2015 用 户 界面 、 基 本 操作 、 文 件 管理 操 


作 、 视 图 显示 控制 基础 和 绘图 入 门 体验 实例 等 。 


1.1 初 识 CAXA 电子 图 板 


CAXA 电子 图 板 是 值得 推荐 的 具有 完全 自主 版 权 的 优秀 二 维 CAD 软件 系统 ， 它 专 为 设 
计 工 程 师 打 造 。 依 据 中 国 机 械 设 计 的 国家 标准 和 使 用 习惯 ， 提 供 专业 绘图 编辑 和 辅助 设计 工 
其， 能够 让 用 户 全 和 映 心地 投入 到 设计 开发 中 ， 而 用 户 通 过 条 蛙 易学 的 绘图 操作 便 可 将 狐 产 品 
研发 、 改 型 设计 等 工作 迅速 完成 ， 从 而 轻松 地 实现 “所 思 即 所 得 ” 使 用 CAXA 电子 图 板 ， 
可 以 使 工作 效率 得 到 提升 ， 使 新 产品 的 设计 周期 得 到 缩短 ， 有 助 于 促进 产品 设计 的 标准 化 、 
系列 化 、 通 用 化 ， 使 整个 设计 规范 化 ， 同 时 可 以 方便 地 为 生产 准备 数据 ， 还 可 以 快速 地 与 各 
种 管理 软件 集成 、 运 用 。 

目 CAXA 电子 图 板 成 功 开 友 以 来 ， 经 过 多 年 的 不 断 发 展 和 完善 ， 如 今 它 已 经 成 为 专业 
设计 领域 中 的 一 把 利器 ， 在 我 国 机 械 、 电 子 、 航 天 航空 、 汽 车 、 轻 工 、 纺 织 、 建 筑 、 船 舶 、 
工程 建设 及 教育 等 领域 得 到 广泛 的 应 用 。CAXA 易学 易 用 、 稳 定 高 效 、 性 能 优越 ， 可 以 零 风 
仿 蔡 代 各 种 CAD 平台 ， 比 普通 CAD 平台 设计 效率 大 幅 提 升 。CAXA 电子 图 板 拥 有 数 十 万 
的 正版 用 户 ， 并 这 获 中 国 软件 行业 “二 十 年 金 软件 奖 ”。 

CAXA CAD 电子 图 板 2015 具有 全 面 兼容 AutoCAD 的 数据 结构 ， 包 括 文字 、 训 面 线 、 
多 义 线 、 块 、 多 线 和 表格 等 数据 ， 支 持 AutoCAD 的 图 层 、 线 型 、 标 注 风 格 、 文 本 风格 、 图 
片 、OLE 和 代理 对 象 的 直接 编辑 ， 全 面 支持 AutoCAD 的 应 用 模式 ， 支 持 多 窗口 、 多 格式 、 
多 标准 、 多 语言 和 多 图 样 空间 ; 其 有 基于 全 和 面 平台 开发 的 用 户 界 面 ， 可 以 目 由 定制 、 扩 展 快 
速 启 动 住 和 面板 ， 轻 松 完 成 CAD 命令 操作 ， 文 持 狐 老 界 面 切换 ， 操 作 交 互 方便 。CAXA 
CAD 电子 图 板 2015 具有 基本 的 曲线 绘图 及 模块 化 绘图 工具 ， 可 以 迅速 地 生成 复杂 工程 曲 
线 ， 并 提供 块 关联 、 在 位 编辑 、 变 革 、 格 式 刷 、 属 性 窗口 和 文字 编辑 器 等 智能 化 功能 ， 以 文 
持 设 计 人 员 快 速 、 高 效 地 完成 复杂 绘图 任务 。 另 外 ， 在 CAXA CAD 电子 图 板 2015 中 ， 工 程 
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标注 、 开 放 幅 和 面 党 理 、 国 标 图 库 和 构件 库 、 打 印 输出 、 转 图 工具 等 功能 都 得 到 进一步 的 增强 
和 创新 ， 绘 图 、 审 图 和 出 图 效率 得 到 提升 。 


1.2 ”启动 与 退出 CAXA 电子 图 板 2015 


本 节 介 绍 如 何 启 动 与 退出 CAXA 电子 图 板 2015。 
1? 为 村 启动 (AXA 电子 图 板 2015 


按照 安装 说 明正 确 安 装 CAXA 电子 图 板 2015 后 ， 用 户 可 以 采用 以 下 两 种 主要 方法 之 一 
来 启动 (或 称 运行 ) CAXA 电子 图 板 2015。 

(1) 以 Windows 7 操作 系统 为 例 。 在 Windows 桌面 左下 角 单 击 国 (开始 ) 按钮 ， 接 着 
在 弹出 的 菜单 中 选择 “所 有 程序 ”一 “CAXA” 一 “CAXA CAD 电子 图 板 2015” 程 序 组 中 
的 “CAXA CAD 电子 图 板 2015” 局 动 命令 即 可 。 

(2) 在 Windows 桌面 上 设置 显示 CAXA 电子 图 板 2015 的 图 标 众 ， 双 击 该 图 标 即 可 运 
行 该 软件 。 
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如 果 要 退出 CAXA 电子 图 板 2015， 可 以 单 击 位 于 用 户 界面 最 右上 角 的 ” 纪 “(关闭 ) 按 
钮 。 如 果 当 前 更 改过 的 文件 没有 存 副 ， 则 系统 弹出 一 个 对 话 框 ， 如 图 1-1 所 示 ， 提 示 用 
户 是 否 要 保存 文件 ， 此 时 用 户 可 根据 实际 情况 作出 选择 。 另 外 ， 如 果 默 认 采 用 了 新 用 户 
界面 ， 那 么 单 击 够 (菜单 ) 按钮 则 可 以 打开 主 菜单 ， 接 着 从 主 菜 单 中 选择 “文件 ”一 
“退出 ”命令 ， 或 者 直接 在 主 菜单 列表 中 单 击 Xi 〔〈 退 出 ) 按钮 ， 也 可 退出 CAXA 电子 


图 板 2015。 
CAXA CAD 电子 图 板 2015 
| py 是 否 保存 对 工程 图 文档 1 的 更 改 ? 
是 (Y) 否 (N) | ] 取消 


图 1-1 提示 是 个 保存 对 当前 文档 的 更 改 


1.3 熟悉 CAXA 电子 图 板 2015 用 户 界面 


用 户 界 面 〈 简 称 界 面 ) 是 交互 式 绘图 软件 与 用 户 进 行 信息 交流 的 中 介 。 

CAXA 电子 图 板 2015 的 用 户 界 面包 括 两 种 风格 ， 即 Fluent 风格 界面 和 经 典 风格 界面 。 
Fluent 风格 界面 主要 使 用 功能 区 、 快 速 启动 工具 栏 和 菜单 按钮 访问 常用 命令 ， 而 经 典 风 格 界 
面 主要 通过 主 荣 单 和 工具 栏 访 问 稍 用 命令 。 这 两 种 风格 界面 基本 上 可 以 满足 不 同 用 户 的 使 用 


yy WW Ww Ww QD © 号 oo oO (©> “ww WW WW 
DO@@O@ 0 ee ee。 。 ® @ @@©®@©®@©® 
py 轩 yp © © © © 9 © 里 Ww WY Ww WW 上 二 


CIE 


习惯 ， 用 户 可 以 根据 需要 随时 在 两 种 风格 界面 之 间 切 换 。 通 常 老 用 户 可 能 会 习惯 经 暴风 格 的 
界面 。 

CAXA 电子 图 板 2015 的 Fluent 风格 界面 如 图 1-2 所 示 。Fluent 风格 界面 中 最 重要 的 界 
面 元 素 为 功能 区 ， 用 户 在 使 用 功能 区 时 通常 无 需 显 示 工 具 栏 ， 通 过 单一 紧 凌 的 界面 便 可 使 各 
种 命令 组 织 得 简洁 有 序 、 通 俗 易 懂 有 日 便于 查找 ， 同 时 又 能 够 通过 最 小 化 功能 区 使 绘图 区 变 得 
大 一 些 。 


菜单 按钮 快速 启动 工具 标题 栏 功能 区 


CAXA CAD 电子 图 板 2015 - [samples06.exbx] 


JOD NN'EKOOBR SD 中 避 小 日 旧 岛 门 -加 全 "9 时 基层 -| ByL:- 
| 口 一 全 及 方 克 划 | 定 -图 "| 三 ByLayer ” 诗 一 ByLaye ~ 
常用 基本 绘图 | 高 级 绘图 | 修改 标注 | 属性 | 


命令 : 空 命令 X245.755, ¥:35.221 屏 营 点 正 交 动态 输入 着 能 ~ . 


1-2 CAXA 电子 图 板 2015 的 Fluent 风格 界面 


功能 区 通常 包括 多 个 功能 区 选项 卡 ， 每 个 功能 区 选项 卡 由 各 种 功能 区 面板 组 成 ， 如 
图 1-3 所 示 。 功 能 区 和 面板 中 各 种 命令 和 控件 的 使 用 方法 与 主 末 单 或 相应 工具 栏 中 的 相同 。 


功能 区 选项 卡 


PY 盖 A 
| 党 标注 ”图 旺 工具 视图 帮助 


加: 团 : 园 A-"IOADO2 MN"'KOOB 国 3 中 避 人 日 有 旧名 站 - 男 - 萨 - 9 这 可 已 国 粗 广 - 全 国 ByL:- 


月 -是 -加 | A - 慑 - 世 "其 四 入 各 二 如 | 癌 " 六 入 及 串 曾 加 家 "图 "| 三 "| 一 一 Bayer" 米 一 Bylaye- 
常用 ] 基本 绘图 | 高 级 绘图 修改 | ”标注 | 属性 


1-3 功能 区 
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根据 使 用 频率 、 设 计 任 务 将 各 种 功能 命令 有 序 地 排 布 到 功能 区 的 选项 卡 和 面板 中 。 通 过 
单 击 选项 卡 标签 的 方式 可 以 在 不 同 的 功能 区 选项 卡 之 间 切 换 ， 当 将 鼠标 置 于 功能 区 时 ， 也 可 
以 使 用 鼠标 滚轮 来 快速 切换 不 同 的 功能 区 选项 卡 。 要 想 最 小 化 功能 区 ， 可 以 双击 功能 区 选项 
卡 的 标签 ， 或 者 在 功能 区 中 右 击 并 从 快捷 菜单 中 选择 “最 小 化 功能 区 ”命令 。 当 功能 区 处 于 
最 小 化 时 单 击 功能 区 选项 卡 ， 则 功能 区 会 向 下 扩展 ， 而 将 光标 移出 进行 其 他 操作 时 ， 功 能 区 
选项 卡 将 自动 收 起 。 在 功能 区 右上 和 角 位 置 处 有 一 个 “风格 ”选项 ， 从 “风格 ”选项 的 下 拉 菜 
单 中 可 以 设置 电子 图 板 的 界面 色调 为 “黑色 ”“ 蓝 色 ”“ 银 白 ” 或 “ 自 定义 颜色 ”。 

与 AutoCAD 类 似 ，CAXA 电子 图 板 2015 同样 提供 了 快速 启动 工具 栏 。 所 谓 的 快速 启动 
工具 栏 用 于 组 织 经 常 使 用 的 命令 ， 该 工具 栏 可 以 由 用 户 自 定义 ， 如 图 1-4 所 示 。 在 快速 启动 
工具 栏 中 单 击 相应 的 图 标 按钮 即 可 执行 相应 的 命令 ， 若 单 击 快速 启动 工具 栏 最 右 侧 的 引 〈 自 
定义 快速 启动 工具 栏 ) 按钮 ， 则 打开 一 个 下 拉 菜 单 ， 利 用 该 菜单 可 以 自 定义 快速 启动 工具 
栏 。 例 如 ， 将 命令 从 快速 启动 工具 栏 移 除 ， 在 功能 区 下 方 显示 快速 启动 工具 栏 等 ， 如 果 选 择 
“ 自 定义 ”命令 ， 则 可 以 在 打开 的 图 1-5 所 示 的 “ 自 定义 ”对 话 框 中 进行 自 定义 。 此 外 ， 利 
用 该 下 拉 菜 单 还 可 以 设置 打开 或 关闭 其 他 界面 元 素 ， 如 功能 区 、 主 菜单 、 工 具 条 ( 即 工具 
栏 )、 命 令 行 、 立 即 菜单 或 状态 栏 等 。 

x 
常用 标注 图 幅 
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图 1-4 快速 局 动工 具 栏 图 1-5 “ 目 定义 ”对 话 框 


知识 点 拨 : 右 击 功能 区 面板 上 的 图 标 按钮 时 ， 可 以 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 “添加 
到 快速 启动 工具 栏 ” 命 令 ， 从 而 将 所 选 的 图 标 按钮 添加 到 快速 启动 工具 栏 。 


在 Fluent 风格 界面 下 使 用 功能 区 的 同时 ， 也 可 以 通过 名 (菜单 ) 按钮 访问 经 典 的 主 菜 
单 。 单 击 久 (菜单 ) 按钮 ， 如 图 1-6 所 示 ， 打 开 菜 单 管理 器 ， 在 该 菜单 管理 器 中 会 默认 显示 
最 近 使 用 过 的 文档 ， 单 击 文档 名 称 即 可 直接 将 其 打开 。 将 光标 在 菜单 管理 器 的 各 种 菜单 名 称 
处 停放 片刻 即 可 显示 其 级 联 菜单 ， 如 图 1-7 所 示 ， 然 后 单 击 所 需 的 菜单 选项 即 可 执行 相应 的 
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图 1-6 单 击 (菜单 ) 按钮 图 1-7 展开 显示 末 单 
在 Fluent 风格 界面 的 功能 区 中 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 的 “界面 操作 ”面板 中 的 个 (切换 风 
格 ) 按钮 ， 如 图 1-8 所 示 ， 或 者 按 (F9〉 刍 ， 可 以 切换 到 经 典 风格 界面 。 


常用 ”标注 ”图 幅 工具 | 视图 | 帮助 


回 BP sp 


全 部 重生 成 显示 窗口 [oye 


”工程 图 文档 1 x | samples01.exb 


门 切换 界面 (F9) 


在 经 典 风 格 界 面 和 Fluent 风 
格 界面 间 切 换 


图 1-8 切换 界面 风格 


CAXA 电子 图 板 2015 的 经 典 风格 界面 如 图 1-9 所 示 ， 包 括 标 题 栏 、 菜 单 系统 、 绘 网 
区 、 状 态 栏 和 工具 栏 等 。 鉴 于 前 面 介 绍 了 Fluent 风格 界面 的 一 些 独 特 的 界面 元 素 ， 下 面 再 介 
绍 经 典 风格 界面 一 些 主要 的 界面 元 素 ， 注 意 有 些 界面 元 素 两 种 风格 界面 都 可 以 有 。 

1. 标题 栏 

标题 栏 位 于 界面 最 上 部 分 的 一 行 。 在 标题 栏 中 ， 显 示 了 软件 图 标 和 软件 版 本 名 称 ， 还 显 
示 了 当前 窗口 中 的 文件 名 。 在 标题 栏 的 右 侧 部 位 提供 了 | 三 | (最 小 化 ) 按钮 、 (最 大 
化 ) 按钮 和 改 于 -关闭 ) 按钮 ， 当 最 大 化 用 户 界面 后 ， (最 大 化 ) 按钮 由 晤 “向 下 还 
原 ) 按钮 蔡 代 。 

2. 有 菜单 系统 

在 CAXA 软件 系统 中 ， 将 主 菜单 (菜单 栏 )、 立 即 菜单 和 工具 菜单 这 三 个 部 分 统一 称 为 
菜单 系统 。 
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1-9 CAXA 电子 图 板 2015 的 经 典 风格 界面 


(1) 主 染 单 “ 在 经 典 风格 界面 下 仍然 保留 痢 传 统 的 主 菜单 〈 沫 单 栏 )。 主 菜单 位 于 标题 
栏 的 下 方 、 屏 幕 窗 口 的 顶部 区 域 ， 它 由 一 行 染 单条 及 其 子 染 单 组 成 。 主 沫 单 包 含 的 染 单 选项 
有 人 “编辑 ” “视图 ?2? “格式 ” 66 幅面 ” “图 ?2? “标注 ” “修改 ” “工具 ?” “窗口 ” 和 “者 
助 ”， 如 图 1-10 所 示 。 单 击 任意 一 个 灯 单 选项 ， 都 会 弹出 相应 的 一 个 子 亲 单 。 在 Fluent 风格 
界面 也 可 以 设 首 显示 主 亲 单 ， 当 然 利 用 有 末 单 按钮 同样 可 以 访问 末 单 命令 。 


: 的。 文件 (F) 编辑 日 ”视图 (V) 格式 (D) 幅面 (P) 绘图 (D) 标注 (N) 修改 (M) 工具 窗口 (W) 帮助 (H) 己 另 到 


图 1-10 经 典 风 格 界面 中 的 主 荣 单 


(2) 立即 菜单 “立即 菜单 描述 了 当前 命令 执行 的 各 种 情况 和 使 用 条 件 。 通 常 执行 某 一 个 
制图 命令 时 ， 系 统 会 在 绘图 区 底部 弹出 一 行 立 即 菜单 ， 并 在 状态 栏 中 显示 相应 的 操作 提示 和 
执行 命令 状态 ， 如 图 1-11 所 示 [ 以 单 击 z (直线 ) 按钮 为 例 ]。 


立即 菜单 命令 提示 


点 : -136.605, -193.050 动态 输入 ”智能 - .: 


图 1-11 立即 菜单 


立即 菜单 的 主要 作用 是 可 以 选择 东 一 命令 的 不 同 功 能 。 在 立即 荣 单 环境 下 ， 单 击 其 中 的 
东 一 项 ， 则 会 在 其 上 方 出 现 一 个 选项 菜单 或 者 更 改 该 项 的 内 容 。 
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(3) 工具 菜单 ”CAXA 的 工具 菜单 包括 工具 点 菜单 和 拾取 元 素菜 单 。 在 立即 菜单 环境 
下 ， 巧 用 空格 键 ， 会 在 屏 攻 上 弹出 一 个 选项 菜单 ， 如 网 1-12 所 示 ， 该 选项 菜单 被 称 为 工具 
点 菜单 。 在 实际 设计 工作 中 ， 利 用 工具 点 菜单 可 指定 特征 点 进行 捕捉 。 

3. 绘图 区 

绘图 区 也 称 图 形 窗口 ， 它 位 于 用 户 界 和 耐 的 中 央 区 域 ， 占 据 屏 舌 的 大 部 分 面积 ， 它 是 用 户 
进行 绘图 设计 的 工作 区 域 。 在 绘图 区 中 设置 了 一 个 二 维 直 角 坐 标 系 ， 该 坐标 系 为 世界 坐标 
系 ， 如 图 1-13 所 示 。 其 坐标 原点 为 《0,0)， 其 中 水 平方 回 为 X 方 同 〈( 同 右 为 正 ;， 王 直方 问 
为 Y 方 则 (同上 为 正 )。 需 要 注意 的 是 ， 使 用 键盘 输入 的 点 或 在 绘图 区 使 用 限 标 拾取 的 点 都 
可 以 以 当前 用 户 绝对 坐标 系 作为 基准 。 


屏 医 损人 

端 扎 (E) 

中 点 (M) 

两 点 之 同 的 中 点 (BB) 
国 (LNMGOI 

(DD) 

竹 限 点 (QQ) 

radlll 

手 入 后 (R) 


垂 旺 点 人 P) 
切 原 人 


最 近 A(N) 


图 1-12 工具 点 菜单 图 1-13 绘图 区 中 的 三 维 直角 举 标 系 


4. 工具 栏 

CAXA 电子 图 板 2015 Fluent 风格 界面 提供 了 功能 区 (功能 区 前 面 已 做 相应 介绍 )， 而 经 
典 风 格 界 面 则 为 用 户 提供 经 典 、 直 观 又 实用 的 工具 栏 ， 用 户 可 以 通过 单 击 相应 工具 栏 中 的 功能 
按钮 来 进行 设计 操作 。 用 户 可 以 使 用 系统 默认 的 工具 栏 ， 也 可 以 根据 个 人 习惯 和 需求 来 定制 工 


上 共 栏 。 
5. 状态 栏 
状态 栏 主要 用 来 显示 屏 寻 状态、 操作 信息 所 示 、 当 前 工具 点 设置 及 拾取 状态 显示 等 ， 如 


图 114 有 所 示 。 
令 提示 区 线 宽 状态 切换 按钮 。 点 捕 提 状态 设置 区 


rp 


操作 信息 提示 区 “命令 与 数据 输入 区 当前 点 坐标 提示 区 正 交 状态 切换 按钮 ”动态 输入 工具 开关 
图 1-14 ”状态 栏 图 解 
6. 工具 选项 板 


工具 选项 板 是 一 种 特殊 形 陈 的 交互 工具 ， 它 用 来 组 织 和 放置 图 库 、 属 性 修改 等 工具 。 电 
了 图 板 的 工具 选项 板 有 “图 库 ” 和 “特性 ”等 。 


> 
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在 初始 默认 情况 下 ， 工 具 选 项 板 隐 藏 在 界面 左 侧 的 工具 选项 板 工 具 条 内 ， 将 光标 移动 至 
该 工具 条 的 工具 选项 板 按钮 上 ， 对 应 的 工具 选项 板 便 会 弹出 ， 图 1-15 所 示 是 “特性 ”工具 
选项 板 。 在 使 用 工具 选项 板 时 需要 注意 如 下 细节 操作 : 使 用 鼠标 堪 键 撤 住 工具 选项 板 标 题 栏 
可 进行 拖 动 ， 确 定 它 的 放置 位 置 ， 单 击 工具 选项 板 右上 角 的 用 或 有 图 标 ， 可 以 使 其 目 动 隐藏 
或 一 直 显 示 。 

在 过 和 而 元 系 〔 非 图 形 区 〉 空 日 处 右 击 ， 将 弹出 图 1-16 所 示 的 快捷 沫 单 。 在 该 快捷 沫 单 
中 可 以 设 年 打开 或 天 闭 指定 的 工具 选项 板 ， 如 “图 库 ” 或 “特性 ”工具 选项 板 。 


[| 立即 莱 单 


| 状态 条 
目 定义 .. 


号 EF Ee 


图 1-15 “特性 ”工具 选项 板 图 1-16 在 界面 元 系 衬 日 处 右 击 打 开 快捷 菜单 


1.4 基本 操作 


基本 操作 包括 命令 执行 、 点 输入 、 选 取 对 和 象 、 石 键 快捷 操作 、 立 即 末 时 操作 、 动 态 输入 
和 命令 行 输入 等 。 


1.4.1 


CAXA 电子 图 板 为 用 户 提 供 了 便捷 的 执行 命令 的 操作 方法 ， 即 提供 了 鼠标 选择 和 键盘 输 
ee 用 户 可 以 根据 个 人 情况 和 实际 需要 来 选择 合适 的 操作 方法 。 

. 鼠标 选择 

人 
ee 
并 且 可 以 减少 背 记 命令 的 时 间 。 

eg 

2. 键盘 输入 

键盘 输入 方式 是 指 二 接 通 过 键盘 键入 命令 或 数据 进行 操作 ， 对 用 户 要 求 较 启 ， 即 要 求 设 
计 人 员 熟 悉 CAXA 电子 图 板 的 各 条 命令 及 其 相应 的 功能 用 途 。 在 实际 设计 中 ， 熟 练 地 巧 用 
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键盘 输入 可 以 比 采 用 鼠标 选择 方式 的 绘图 效率 要 高 。 
采用 键盘 输入 时 ， 可 以 使 用 快捷 键 。 快 捷 键 又 称 为 快速 键 或 热 键 ， 是 指 通过 某 些 特定 的 

按钮 、 按 键 顺 序 或 按键 组 合 来 完成 一 个 操作 ， 按 下 快捷 键 时 不 必 如 键盘 命令 那样 在 键盘 上 按 

(Enter) 键 后 才能 调用 命令 功能 。 使 用 快捷 键 调用 命令 可 以 大 幅 提 高 绘图 效率 。 全 
知识 点 拨 ， 在 操作 提示 为 “命令 ”时 ， 单 击 饼 标 右键 或 接 (Enter》 键 都 可 以 重复 执行 上 

一 条 命令 ， 当 命令 结束 后 自动 退出 该 命令 。 在 命令 的 执行 过 程 中 ， 如 果 按 (Esc 》 键 也 可 以 

退出 当前 命令 。 


民风 4 输入 氮 


可 以 将 点 看 作 是 图 形 中 最 基本 的 图 形 元 素 。 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 需 要 先 和 掌握 由 键盘 
输入 点 坐标 和 鼠标 输入 点 坐标 这 两 种 方法 ， 另 外 要 擎 握 捕 捉 方 式 的 应 用 。 

1. 通过 键盘 输入 点 坐标 

点 坐标 有 绝对 坐标 和 相对 坐标 两 种 。 绝 对 坐标 是 指 相对 世界 坐标 系 原点 的 坐标 ; 相对 化 
标 是 指 相对 系统 当前 点 的 坐标 ， 与 坐标 系 原 点 无 天 。 用 户 需 要 熟练 掌握 这 两 种 类 型 的 坐标 的 
Ts 

绝对 坐标 的 键盘 输入 方法 是 : 直接 通过 键盘 输入 x 和 y 坐标 值 ， 注 意 x 和 y 坐标 值 之 间 
必须 用 逗号 隅 开 。 例 如 输入 : “50,80”。 

在 CAXA 电子 图 板 中 ， 通 过 键盘 输入 相对 坐标 时 必须 在 第 一 个 数值 前 面 加 上 一 个 符号 
“@” 这 个 从 号 表示 相对 。 

相对 直角 坐标 的 键盘 输入 格式 为 


(OX,y 

例如 ， 输 入 “@30,12”， 表示 相对 参考 点 (系统 上 日 动 设 定 的 相对 坐标 的 参考 基准 ) 而 
言 ， 输 入 了 一 个 x 坐标 为 “30”y 坐标 为 “12” 的 相对 点 。 

相对 坐标 也 可 以 采用 极 坐标 的 方式 表示 。 相 对 极 坐 标的 键盘 输入 格式 为 

(DT<Q 


例如 ， 输 入 “@97<45”， 表 示 和 输入 了 一 个 相对 当前 点 的 极 坐标 ， 其 相对 当前 点 的 极 坐标 
半径 为 “97”， 半 径 与 义 轴 的 逆 时 针 夹 角 为 “45””。 


知识 点 拨 : 相对 坐标 的 当前 参考 点 通常 是 用 户 最 后 一 次 (上 一 次 ) 操作 点 的 位 置 。 在 当 
前 命令 的 交互 过 程 中 ， 按 (F4》 键 时 ， 系 统 出 现 “ 请 指定 参考 点 ”的 提示 信息 ， 此 时 可 由 用 
户 临 时 指定 所 希望 的 参考 点 。 


2. 使 用 鼠标 输入 点 坐标 

使 用 鼠标 输入 点 坐标 是 指 通过 在 绘图 区 移动 十 学 光标 选择 需要 和 输入 的 点 的 位 置 ， 然 后 单 
击 限 标 左 键 即 表示 该 点 被 输入 。 在 移动 十 子 光 标的 时 候 ， 用 户 应 该 同时 观察 或 注意 屏幕 确 部 
的 坐标 显示 数值 的 变化 情况 〈 通 稍 显 示 的 点 坐标 为 绝对 坐标 )， 以 便 把 握 待 输入 点 的 位 置 。 
在 实际 绘图 工作 中 ， 蔷 标 和 输入 方式 与 工具 点 捕捉 配合 使 用 ， 可 以 快捷 而 准 硝 地 定位 特征 点 ， 
如 问 点 、 中 点 、 重 足 点 、 切 点 和 相交 氮 等 。 

下 面 介 绍 工 具 点 捕捉 的 实战 知识 。 工 具 点 是 指 在 作 疼 过 程 中 具有 几何 特征 的 点 ， 如 圆心 


p44 CAXA 有 ”电子 图 板 2015 从 入 门 到 精通 第 2 版 


点 、 端 点、 切 点 等 ， 工 具 点 捕捉 是 指使 用 鼠标 捕捉 工具 点 菜单 中 的 某 个 特征 点 ， 如 “屏幕 
点 ”“ 端 点 ”“ 中 点 ”“ 两 点 之 间 的 中 点 ”“ 圆 心 ”“ 节 点 ”“ 和 象限 点 ”“ 交 点 ”“ 插 入 点 ”“ 垂 足 
点 ”“ 切 点 ”和 “最 近 点 ”等 。 在 执行 作 图 命令 并 需要 输入 特征 点 时 ， 按 下 空格 键 便 可 以 弹 
出 工具 点 菜单 。 

工具 点 的 默认 状态 为 屏幕 点 ， 所 谓 的 屏幕 点 就 是 指 屏 幕 上 的 任意 位 置 点 。 当 用 户 在 作 图 
时 选取 了 其 他 形式 的 点 状态 ， 系 统 将 在 状态 栏 的 右 侧 部 位 显示 当前 工具 点 捕获 的 状态 ， 完 成 
后 系统 自动 返回 到 “屏幕 点 ”状态 。 需 要 注意 的 是 当 使 用 工具 点 捕获 时 ， 其 他 设置 的 捕获 方 
式 暂 时 被 取消 。 

【 课堂 范例 】: 利用 工具 点 捕捉 作 图 

为 了 让 读者 熟悉 利用 工具 点 捕捉 作 图 的 操作 思路 ， 下 面 列举 一 个 简单 的 操作 实例 。 假 设 
该 实例 已 经 绘制 好 图 1-17 所 示 的 两 个 圆 ， 要 在 这 两 个 圆 上 创建 一 条 相 切 直线 ， 其 操作 步骤 


如 下 。 
1) 单 击 (直线) 按钮 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “直线 ”一 “直线 ”命令 。 
i ae 默认 选中 “1. 两 点 线 ” 在 “2” 下 拉 列 表 框 中 单 击 直到 选中 


“连续 ”选项 ， 如 图 1-18 所 示 。 在 状态 栏 中 确保 没有 局 用 正 交 模式 。 


PE 上 H | 模型 
: 1. 两 点 线 I 岂 连 续 区 
—FR: 


图 1-17 已 有 的 两 个 圆 图 1-18 “直线 ”命令 的 立即 染 单 设置 


3) 此 时 ， 系 统 提示 “第 一 操 ”。 投 空格 键 ， 弹 出 工具 点 染 单 ， 接 看 在 工具 点 菜单 中 选择 
“ 切 反 ”命令 ， 如 图 1-19 所 示 ， 然 后 选取 左边 的 小 加 以 捕获 切 扣 。 

4) 系统 提示 “第 二 扣 :”。 按 空格 键 ， 弹 出 工具 点 采 单 ; 接 看 在 工具 点 有 亲 单 中 选择 “ 切 
扩 ” 命 食 ， 然 后 选择 右边 的 大 圆 以 捕获 该 圆 的 切 点 ， 如 图 1-20 所 示 。 


屏幕 点 (9) 

端点 (EE) 

中 点 (M) 

两 点 之 间 的 中 点 (B) 

国 心 (O) 

节点 (D) 

象限 点 (Q) 

交点 四 

插入 点 (R) 
垂 星 点 (P) 


最 近 点 (N) 
图 1-19 选择 “ 切 点 ”命令 图 1-20 捕获 切 点 


5) 按 (Enter〉 键 ， 结 束 直 线 绘制 命令 
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多 所 选取 对 象 


在 CAXA 电子 图 板 交 互 软 件 系统 中 ， 绘 图 时 所 使 用 的 直线 、 圆 弧 、 块 或 图 符 等 图 素 被 
称 为 对 象 ， 每 个 对 象 〈 如 直线 、 圆 、 圆 弧 、 点 、 李 圆 、 块 、 襄 面 线 和 尺寸 等 ) 的 创建 都 具有 
相应 的 绘图 命令 。 

在 实际 设计 工作 中 ， 经 常 要 根据 作 图 需要 在 已 经 绘制 的 图 形 中 选择 作 图 所 需 的 革 个 或 某 
几 个 对 象 。 对 于 已 经 被 选中 的 对 象 集 合 ， 通 种 称 为 选择 集 。 对 象 被 选中 后 将 呈 拾 取 加 腕 两 色 
的 显示 状态 ， 并 显示 被 称 为 “ 夹 点 ”的 实心 小 方 框 。 选 中 夹 点 并 拖 动 可 以 对 对 象 进 行 各 种 编 
和 辑 操 作 。 选 择 对 象 的 操作 方法 及 注意 事项 见 表 1-1。 


表 1-1 选择 对 象 的 操作 方法 及 注意 事项 


序 选择 操作 方法 及 注意 事项 备 注 
通过 香 击 一 次 选择 一 个 对 象 ， 逐 不 单 击 可 以 选择 多 不 鸡 
1 象 ， 如 果 想 取消 当前 选择 集中 某 一 个 对 象 的 选择 状态 ， 则 可 ee 
按 〈Shift》 键 并 选择 要 剔除 的 对 象 
正 选 ， 从 天 出厂 扼 动 光 标 指定 两 不 朋 点 ， 仅 选 
框 选 ， 即 在 绘图 区 指定 两 个 对 角 点 形成 选择 框 拾取 对 象 ， | 择 完 全 位 于 矩形 区 域 中 的 对 象 
框 选 分 为 正 选 和 反选 两 种 形式 反选 ， 从 右 疝 天 拖 动 光标 指定 两 不 朋 点 ， 选 择 
年 形 窗口 包围 的 或 相交 的 对 象 
可 以 使 用 系统 的 “ 扮 取 过 泪 设 置 ”进行 设 定 ， 只 选择 所 需 | ”在 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 的 “选项 ”而 板 中 
3 要 的 对 象 ， 可 以 通过 锁定 图 层 来 防止 指定 图 层 上 的 对 象 被 选 | 单 击 商 (拾取 设置 ) 按钮 ， 打 开 “拾取 过 滤 设 
中 和 修改 置 ”对 话 框 ， 从 中 进行 拾取 过 滤 设置 
， 便 用 《CRHA) 组 合 键 可 以 实现 全 磷 ， 但 拾取 过 滤 设 置 等 | 全 选 是 指 将 绘图 区 能 够 进 中 的 对 象 一 次 全部 先 
也 会 对 全 选 能 够 选中 的 对 象 〈 实 体 ) 造成 影响 取 
- 执行 编辑 操作 时 可 以 完 选 择 对 象 再 执行 编辑 命令 ， 也 可 以 | 不 同 的 编辑 布 令 选 择 对 象 的 流程 可 能 会 夭 有 不 
先 执行 编辑 命令 再 选择 对 象 同 ， 只 要 根据 系统 提示 进行 操作 即 可 
双击 对 象 时 可 以 在 “特性 ”工具 选项 板 中 显示 该 对 象 的 等 | ee 
性， 或 者 直接 启动 该 对 象 对 应 的 双击 编辑 功能 Ed 
凡 区 对 右键 快捷 操作 


CAXA 电子 图 板 中 的 菜 些 功能 命令 ， 人 允许 用 户 在 执行 命令 之 前 
先 选 择 要 操作 的 对 象 。 当 在 无 命令 执行 状态 下 ， 在 绘图 区 拾取 对 象 
后 右 击 ， 则 系统 弹出 图 1-21 所 示 的 快捷 末 单 。 在 该 快捷 亲 单 中 选择 


重复 贺 
要 最 近 的 输入 》 
加 快速 选择 (Q) 
占 特性 (A) Ctrl+Q 


元 素 属性 (日 


曾 


所 需 的 命令 项 ， 便 可 以 对 选中 的 对 象 进行 相应 的 操作 。 注 意 拾 取 不 


删除 (D) 


同 的 对 象 ， 弹 出 来 的 右键 快捷 菜单 提供 的 功能 命令 也 可 能 有 所 不 Dem cm 
同 。 在 不 同 区 域 或 者 不 同 的 操作 状态 ， 打 开 的 右键 菜单 内 容 也 可 能 rt 
右键 菜单 通常 包括 的 选项 有 : 重复 执行 上 次 的 命令 ， 显 示 最 近 Ty 
的 输入 命令 列表 ， 进 行 复 制 、 粘 贴 、 或 其 他 实体 编辑 操作 ， 进 行 特 网 
定 的 操作 ， 如 显示 顺序 调整 、 块 编辑 等 。 
可 以 自 定义 右键 单 击 。 以 使 用 Fluent 风格 界面 为 例 ， 在 功能 区 ss 
“工具 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 单 击 于 〈 选 项 ) 按钮 ， 打 开 “ 选 ”图 1 21 么 健 鼎 捷 芝 间 


项 ”对 话 框 ， 切 换 全 “交互 ”选项 卡 ， 单 击 “ 目 定义 右键 单 击 ” 按 


钮 ， 弹 出 “ 目 定 义 右 键 单 击 ” 对 话 框 ， 从 中 分 别 设置 上 默 认 模 式 、 编 辑 模式 、 命 令 人 模式 和 注释 
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命令 模式 的 右键 单 击 动作 ， 如 图 1-22 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 返回 全 “选项 ”对 话 
框 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


自 定义 右键 单 击 


| 恢复 缺 省 设置 | | 从 文件 导入 || 导出 到 文件 


默认 异 也 
没有 选 定 对 锭 时 ， 单 击 时 标 右键 表示 


图 重复 上 一 个 命令 


拾取 框 (P) | 


国 一 时 一 


(快捷 菜单 
姜 色 加 (0,255,128) v 去 点 a 
选择 集 预览 来 点 颜色 (U) ee 
避 命 令 处 于 活动 状态 时 国 (150) 可 © 上 前 仿 
加 未 激活 任何 命令 时 9) 快捷 菜单 


i100 


ea. 限制 显示 去 


对 象 数 (mM) 同 再 次 点 击 右键 取消 当前 选择 

夫 点 延 他 模式 
交互 模式 ee 命令 模式 
加 立即 菜单 风格 全 相对 长 度 正在 执行 命令 时 ， 单 击 妃 标 右键 表示 
加 关键 字 风 格 5 
国 连 续 命令 EE 

Se 二 修改 安装 目录 下 的 数据 时 弹出 a 
同系 统 快捷 键 立 即 生效 加 提示 ““ 注释 命令 模式 
园 空格 激活 捕捉 荣 音 园 注 活 功能 对 话 杠 
回 鼠标 滚轮 向 后 放大 视图 

确 让 | 取消 


图 1-22 上 自 定 义 右键 单 击 


区 和亲 蛙 操作 


在 执行 某 些 命令 时 ， 会 在 绘图 区 的 底部 出 现 一 行 立即 菜单 。 图 1-23 所 示 的 立即 菜单 是 
由 单 击 已 〈 圆 ) 按钮 打开 的 ， 它 表示 当前 待 画 的 圆 为 “圆心 半径 ”方式 ， 需 要 输入 直径 ， 
绘制 的 圆 不 带 中 心 线 。 


; 1. 圆心 半径 


”2. 直行 


相 双 无 中 心 线 局 
CC Circle 


图 1-23 ”执行 “ 圆 ” 命 令 时 的 立即 荣 单 


用 户 可 以 通过 单 击 立 即 菜单 中 的 下 三 角 箭 头 来 选择 某 一 个 选项 ， 也 可 以 使 用 〈《Alt+ 数 字 
键 》 组 合 键 激活 指定 的 下 拉 菜 单 和 进行 其 选项 循环 。 例 如 ， 在 如 图 1-23 所 示 的 立即 菜单 环 
境 下 ， 按 〈Altt2》 组 合 键 可 以 激活 立即 菜单 中 的 “2” 下 拉 列 表 框 ， 同 时 使 该 列表 框 的 选项 
切换 为 “2. 半 径 ” 


本 页 动态 输入 


CAXA 电子 图 板 2015 为 用 户 提 供 了 一 个 “动态 输入 ”的 特殊 交互 工具 ， 使 用 该 工具 功 
能 可 以 在 光标 附近 显示 命令 界面 以 进行 命令 和 参数 的 输入 。 动 态 输入 的 优点 在 于 可 以 使 用 户 
专注 于 绘图 区 。 要 局 用 动态 输入 ， 只 十 在 状态 柱 的 右 侧 部 位 单 击 “ 动 态 输入 ”按钮 即 可 。 网 
开动 态 输 入 时 ， 状 态 栏 或 命令 行 仍然 会 有 命令 提示 ， 但 可 以 关闭 命令 行 以 增加 绘图 屏 
区 域 。 
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动态 输入 的 内 容 包 括 动态 提示 、 输 入 坐标 和 标注 输入 ， 详 细 介 绍 见 表 1-2， 表 中 的 图 例 
以 执行 “直线 ”命令 为 例 。 


表 1-2 动态 输入 全 


作用 操作 说 明 人 补充 说 明 图 例 


动态 提示 将 在 光标 附近 显示 信息 ， 


人 A 人 2 
动态 | 该 信息 会 随 着 光标 的 移动 而 动态 更 | ,小 宁 输 入 第 一 个 但 后 斤 
提示 | 新 ， 当 执行 某 命令 时 ， 动 态 提示 将 为 | “Ener》 刍 ， 则 第 二 个 输入 子 自 
ee a ”人 | 将 被 忽略 而 采用 当前 默认 值 EPE 5 


用 户 提供 输入 的 位 置 
使 用 鼠标 单 击 可 以 确定 坐标 点 ， 也 


在 输入 过 程 中 ， 使 用 (Tab) 


届 信 | 可 以 在 动态 输入 的 坐标 提示 框 中 直接 | 久 训 全 人 
输入 坐标 值 ， 而 不 用 在 命令 行 中 输入 | 键 续 茧 

_ 当 命令 提示 输入 第 二 点 时 ， 动 态 提 

人 的 按 〈Tab〉》 键 可 以 移动 到 要 更 

1 入 示 将 动态 显示 距离 和 角度 值 ， 根 据 提 六 


未 分 别 输入 所 需 的 值 


动态 输入 也 可 以 用 于 来 点 编 辑 。 


1.4.7 


命令 行 用 于 显示 当前 命令 的 执行 状态 ， 并 且 可 以 记录 本 次 程序 开启 后 的 操作 。 如 果 在 
“选项 ”对 话 框 中 将 命令 风格 的 交互 模式 设置 为 “关键 字 风 格 ” 那么 在 执行 一 部 分 命令 时 命 
令 行 还 起 到 交互 提示 工具 的 作用 (注意 : 默认 的 交互 模式 为 立即 染 单 风格 )。 要 使 用 命令 行 
输入 ， 首 先 要 打开 命令 行 ， 打 开 命 令 行 的 典型 方法 是 在 快速 局 动工 具 栏 中 单 击 "(上 自 定 义 快 
速 局 动工 具 栏 ) 按钮 ， 接 独 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “命令 行 ”命令 。CAXA 电子 图 板 
2015 的 命令 行 如 网 1-24 所 示 。 


命令 行 nx 
出 只 国标 二 用 

命令 : 

启动 执行 命令 :“ 直 线 ” 
第 一 点 : 0,0 


图 1-24 CAXA 电子 图 板 2015 的 命令 行 


在 命令 行 中 可 以 输入 完整 命令 ， 也 可 以 输入 缩写 命令 。 输 入 命令 后 按 (Enter) 键 或 空格 
4 


| 
键 确认 命令 输入 ， 重 复命 令 时 也 可 以 直接 按 (Enter〉 键 或 空格 键 。 在 命令 行 窗口 右 侧 拖 动 深 
动 控制 条 ， 可 以 浏览 操作 的 历史 纪录 。 


1.5 ”文件 管理 操作 


CAXA 电子 图 板 的 文件 管理 操作 主要 包括 痢 建 文件 、 打 开 文 件 、 存 储 文件 、 并 入 文件 和 
部 分 存储 文件 等 。 


大 建 文件 


用 户 可 以 按照 以 下 的 方法 步骤 来 新 建 基于 模板 的 网 形 文件 。 


天 CAXKA 电子 图 板 2015 从 入 门 到 精通 第 2 版 


1) 在 快速 局 动工 具 栏 中 单 击 品 (新 文件 ) 按钮 ， 或 者 从 “文件 ”有 末 单 中 选择 “新 建 ” 
命令 ， 或 者 在 命令 行 中 输入 “new” 打开 图 1-25 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 列 
出 了 大 干 个 常用 的 模 极 文件 ， 所 谓 的 模 极 文件 是 已 经 印 好 图 框 和 标题 栏 的 一 张 每 画 的 空白 
图 样 。 


下 | 新 建 
工程 图 模板 
当前 标准 ”|GB | 
| 系统 模板 一 ^ 
加 团 到 团 加 
BLANK CGB-A0(CHS) GB-Al(CHS) GB-A2(CHS) 
加 团 于 四 加 
GB-A4(CHS) NECHANI... NECHANI... NMECHANI... MECHANI... 


MECHANI.. . 


启动 时 使 用 默认 模板 新 建 


当前 启动 默认 模板 : 


站 设 为 启动 默认 () | 


| 确定 || 取消 


“ 狐 建 ”对 话 框 


2) 指定 当前 标准 ， 以 及 选择 所 需 的 模板 。 例 如 ， 从 “当前 标准 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“GB ”选项 ， 从 “系统 模板 ”列表 中 选择 “GB-A3 (CHS)” 模 板 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 则 系统 调 出 所 选 的 模板 文件 并 显示 在 当前 屏幕 绘图 区 。 这 样 通过 模板 文件 就 建立 了 一 个 
新 的 图 形 文件 。 

创建 新 文件 后 ， 用 户 便 可 以 在 “图 样 ”上 进行 图 形 绘制 、 编 辑 和 标注 等 工作 。 如 果 采 用 
名 为 “BLANK” 的 空白 模板 ， 用 户 可 以 在 绘图 过 程 中 调用 所 需 的 图 幅 和 图 框 。 
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用 户 可 以 按照 以 下 的 方法 步骤 打开 一 个 CAXA 电子 图 板 的 图 形 文 件 。 
1) 在 快速 局 动工 具 栏 中 单 击 喇 (打开 文件 ) 按钮 ， 或 者 从 “文人 
开 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 如 图 1-26 所 示 。 


图 1-25 


”菜单 中 选择 “ 打 


妖 | sarn ples06 
晶 samples07 


| 加 
桌面 
习 
库 恕 |sa 
a 
计算 机 
& 
网 洛 


图 :mples 220118/12 15:51_ 


把 打开 
查找 范 园 0 : 看 Samples v 全 让 区 加 
预览 
PR 名 称 修改 日 其 
ee LMng 2015/6/7 16:50 
J Rs250_R2 2015/6/7 16:50 
中 soo 000 2015/6/7 16:50 
媒 |samples01 2009/12/1 9:44 


2011/7/21 16:13 


2009/12/1 9:4> 
2009/12/1 9:45 
2009/12/1 9:45 
2009/12/1 9:45 


} 
文 什 名 (VD) : samrlesNs 打开 CC》 
文件 灯 想 (T; : ”|[ 上 所 有 支持 的 谈 件 | 织 消 


图 1-26 “打开 ”对 话 框 
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2) 默认 的 文件 类 型 为 “所 有 支持 的 文件 ” 选择 要 打开 的 文件 名 ， 可 以 在 “预览 ” 框 中 
预览 图 形 。 

3) 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 ， 则 打开 所 选 的 一 个 图 形 文件 。 

在 “打开 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 文 件 类 型 ”下 拉 列 表 框 右 侧 的 下 三 角 按 钮 ， 可 以 从 其 下 拉 人 @) 
列表 中 选择 CAXA 电子 图 板 所 支持 的 数据 文件 的 类 型 ， 如 图 1-27 所 示 。 通 过 选择 “文件 类 
型 ” 选项， 可 以 打开 系统 所 支持 的 不 同类 型 的 数据 文件 。 


网 络 < | 
文件 名 (ND) : 
文件 类 型 (T): 


电子 图 株 叉 Ck. Exb) 
模板 文件 (*. tp1) 
DWC 文 性 (#. dwrg) 
FF 文件 《〈#. dx 
JE 文件 《#. wm 
tk. dat 


生计 文件 | 


在 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 时 第 要 存储 文件 以 防 出 现 意 外 情况 丢失 绘图 成 末 。 第 一 次 存储 文 


件 的 一 般 方 法 步骤 如 下 。 
1) 在 快速 启动 工具 栏 中 单 击 回 (存储 文件 ) 按钮 ， 或 者 从 “文件 ”菜单 中 选择 “ 保 


存 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 图 1-28 所 示 的 “另存 文件 ”对 话 框 。 


保存 在 (I): 中 cH1 


名 称 
县 | 绘图 入 门 体验 实例 -完成 效果 2013/10/13 13:30 


Template 


最 近 使 用 的 项 目 


桌面 

Me 

计算 机 

我 的 文档 4 | 山 
文件 名 0D) : 工程 图 文档 2 保存 (3) 

保存 类 型 (T) ; 。 [电子 图 板 2015 文 件 (x, exb) Es 


|e 


1-28 “另存 文件 ”对 话 框 


2) 指定 要 保存 的 目录 ， 接 独 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 一 个 文件 名 ， 同 时 可 以 在 “ 保 
存 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 数据 类 型 。 电 子 图 板 文 持 保 存 的 格式 除了 自身 的 各 版 本 格式 
之 外 ， 还 包括 其 他 格式 ， 如 dwg. 文 件 、dxf. 文 件 、igs. 文 件 和 bmp. 位 图 文件 等 。 
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3) 如 果 需 要 为 所 存储 的 图 形 文件 设置 密码 ， 那 么 可 以 在 “ 男 存 文件 ”对 话 框 中 单 击 
“密码 ”按钮 ， 打 开 图 1-29 所 示 的 “设置 密码 ”对 话 框 。 在 “设置 文件 密码 ”文本 框 中 输入 
密码 ， 接 着 在 “确认 密码 ”文本 框 中 再 次 输入 该 密码 , 然后 [Eee 
单 击 “确定 ”按钮 。 以 后 ， 夺 要 打开 有 秘 公 的 文件 ， 需 要 输 设置 文件 密码 : 
入 密码 才 行 。 

4) 在 “ 男 存 文件 ”对 话 框 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 系 统 以 
指定 的 文件 名 存盘 

对 文件 修改 后 再 次 执行 “保存 ”命令 时 ， 不 再 出 现 对 话 
框 而 是 直接 完成 存盘 。 

如 果 要 保存 一 个 已 存盘 文件 的 副本 ， 那 么 选择 “文件 ” 
来 蛙 中 的 “为 存 为 ”命令 。 图 1-29 “设置 密码 ”对 话 杠 


1.5.4 


并 入 文件 是 指 将 用 户 输入 的 文件 名 所 代表 的 文件 并 入 到 当前 的 文件 中 。 如 果 有 相同 的 
层 ， 那 么 并 入 到 相同 的 层 中 ;如 果 没 有 相同 的 层 ， 那 么 将 全 部 并 入 到 当前 层 。 要 并 入 的 几 个 
7 

、 颜 色 等 的 定义 都 是 一 致 的 。 

并 入 文件 的 典型 操作 步骤 如 下 。 

1) 在 “文件 ”菜单 中 选择 “并 入 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ” 面 
板 中 单 击 鼻 | (并 入 文件 ) 按钮 ， 弹 出 图 1-30 所 示 的 “并 入 文件 ”对 话 框 。 


欢 并 人 文中 | 
查找 苑 围 (T) : 甫 R3250_R2 v 忆 店 片 国 
^ 预览 
CS 名 称 修改 日 期 
es 草 RS250 2009/12/215:1 
en 怒 | RS250-1 2009/12/2 15:( 
厦 妃 RS250-2 2009/12/2 15:( 
蕙 RS250-3 2009/12/215:( = 
如 RS250-4 2009/12/2 15:( 
eS 唱 RS250-5 2009/12/2 15:( 
刀 RS250-6 2009/12/2 15:C 
库 怒 | RS250-/ 2009/12/2 15:U 
1 Me 既 | RS250-8 2009/12/2 15:C 
媒 | Rs250-9 2009/12/2 15:C 
计算 机 区 Rs250-10 2009/12/2 15:C 
Ct 和 曲 RS250 11 2009/12/2 15:C 
晶 RS250-12 2009/12/2 15:C 
网 络 4 | T 
文件 各 OD: - 
文件 关 型 :T); ”| 电子 图 板 文件 (+. exb) -| 取消 


图 1-30 “并 入 文件 ”对 话 框 (一 ) 


2) 选择 要 并 入 的 文件 ， 接 看 蛙 击 “打开 ”按钮 ， 系 统 弹 出 图 1-31 所 示 的 “并 入 文件 ” 
对 话 框 。 

3) 如 果 选 择 的 文件 包含 多 张 图 样 ， 那 么 并 入 文件 时 需要 在 “图 样 选择 ”列表 框 中 选 定 
一 张 要 并 入 的 图 样 ， 在 对 话 框 右 侧 会 提供 所 选 图 形 的 预 显 。 

4) 在 “选项 ”选项 组 中 选择 并 入 设置 选项 。 例如， 选择 “并 入 到 当前 图 样 ” 单 选项 或 
“作为 狐 图 样 并 入 ” 蛙 选 项 ， 然 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 
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当选 择 “ 并 入 到 当前 图 样 ” 单 选项 时 ， 将 所 选 图 样 “ 此 时 只 能 选择 一 张 图 样 )》 作 为 一 个 
部 分 并 入 到 当前 的 图 样 中 ， 需 要 在 出 现 的 图 1-32 所 示 的 立即 羔 持 中 选择 定位 方式 为 “ 定 
扩 ” 或 “ 定 区 域 "， 设置 “保持 原 态 ”或 “ 铬 贴 为 块 ”， 以 及 设置 放大 比例 等 ， 最 后 在 系统 拥 
示 下 指定 旋转 角 虔 。 


并 入 文件 


图 纸 选择 


选项 
@ 并 入 到 当前 图 纸 


选择 全 部 〇 作为 新 图 纸 并 入 


44 | 模型 < 


; 1. 定点 ”2. 保 持原 态 7 3. 比 例 1 


图 1-31 “并 入 文件 ”对 话 框 (二 ) 图 1-32” 出现 的 立即 菜单 


当选 择 “ 作 为 新 图 样 并 入 ” 单 选项 时 ， 将 所 选 图 样 〈 此 时 可 以 选择 一 个 或 多 个 图 样 ) 作 
为 图 样 并 入 到 当前 的 文件 中 。 如 果 并 入 的 图 样 名 称 和 当前 文件 中 的 图 样 相 同 ， 系 统 将 会 提示 
修改 图 样 名 称 。 
和 序 分 存储 

CAXA 电子 图 板 系 统 提供 的 “部 分 存储 ”命令 功能 是 将 图 形 的 一 部 分 存储 为 一 个 文件 。 
操作 方法 如 下 。 

1) 在 采 单 栏 中 选择 “文件 ”一 “部 分 存储 ”命令 。 

2) 此 时 系统 提示 “拾取 元 素 ” 拾取 要 存储 的 图 形 元 素 ， 拾 取 后 右 击 确认 。 

3) 系统 出 现 “ 请 给 定 图 形 基 点 :” 的 提示 信息 。 在 该 提示 下 指定 图 形 基点 后 ， 系 统 弹 出 
图 1-33 所 示 的 “部 分 存储 文件 ”对 话 框 。 


乃 部 分 存储 文件 
<1®> 有 < 2701... CAXA 电 子 图 板 2015 从 入 门 


到 精 ...， 


组 织 ~ ”新 建文 件 天 -~ 
马 图 片 “| 名 称 修改 日 其 关 刑 
.文档 本 

册 1 2015/6/10 17:55 ”文件 夹 
局, 迅雷 下 载 Se 本 et 
人 站 CAXA 电 子 图 梳 2015 光 尊 - 久 日 猪 2015/6/7 17:04 ”文件 类 
adn 上 CAXA 电 子 图 板 2015 完 成 书 篇- 钟 日 铬 。 。 2015/6/10 17:55 ” 文 作 志 
出 | 计算 机 . 
名 CS (C:) 
> 文档 娱乐 (E:) 一 
; 博 创设 计 坊 (F:) 
< 光 CD 驱动 器 (G:) ~ 14 Tn » 
文件 名 (NN): v 
保存 关 型 (D: | 电子 图 板 2015 文 件 (*exb) -| 

im Er 

=== 


图 1-33 “部 分 存储 文件 ”对 话 框 


p44 CAXA 有 ”电子 图 板 2015 从 入 门 到 精通 第 2 版 


4) 指定 要 保存 的 位 置 ， 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 文件 名 ， 并 在 “保存 类 型 ”下 拉 列 
表 框 中 设 定数 据 类 型 ， 通 第 接受 默认 的 “电子 图 板 2015 文件 (*.exb)” 数 据 类 型 选项 。 
5) 在 “部 分 存储 ”对 话 框 中 单 击 “ 你 存 ” 按 钮 。 


1.6 ”视图 显示 控制 基础 


一 般 来 说 ， 视 图 显示 控制 工具 或 命令 只 改变 图 形 在 屏 右 上 的 显示 方法 (如 主观 视 滴 交 
朵 )， 并 不 能 使 图 形 产 生 实质 性 的 变化 ， 既 不 改变 原 图 形 的 实际 尺寸 ， 也 不 影响 图 形 中 原 有 
对 象 乙 间 的 相对 位 置 关 系 。 在 赂 形 绘制 和 编辑 过 程 中 ， 经 音 要 巧 用 网 形 显示 控制 来 辅助 给 
操作 。 

在 “视图 ”有 亲 蛙 中 提供 了 视图 控制 的 各 项 命令 ， 如 图 1-34 所 示 。 在 功能 区 “视图 ” 选 
项 卡 的 “显示 ”和 面板 中 也 提供 了 视图 控制 的 各 项 命令 ， 如 图 1-35 所 示 。 为 外 ， 在 功能 区 
“常用 ”选项 卡 中 单 击 吕 "图标 附带 的 下 三 角 按钮 ， 同 样 可 以 展开 包括 视图 常用 项 命令 的 命令 


Fs 站 
列表 来 蛙 。 
党 用 标注 周旋 本 县 视图 帮助 
加 和 名 pp 电筒 局 
全 部 重生 成 显示 窗口 辣 所 区 lz is 外 新 建 视 口 加 
显示 用 户 人 举 标 和 对 视 口 
视图 MV 格式 (O) 幅面 (P) A aw 
| 人 心 重生 成 (N) 名 显示 全 部 (A) 
疗 全 部 重生 成 (G) 
从 显示 上 一 步 (V) 

局 显示 窗口 (W) 访 王 
同 显示 全 部 (A) F3 2 呈 示 一 步 Y 
名 显示 上 一 步 (V) 
所 显示 下 _ 步 0 ?2 FM) 
记 动 态 缩放 (R) 
用 显示 放大 0 /D Er 
月 显示 缩小 (O) le ee 
区 显示 平移 (P) 
显示 比例 (9) (ZS 显示 平移 (P) 
显示 复原 加 四 

坐标 系 显示 (B).。 

视 口 (B) 》 BIRD 

图 1-34 “视图 ”这 上 图 1-35 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”面板 


国生 生 成 


“重生 成 ”的 命令 功能 是 将 显示 的 图 形 进行 重新 生成 ， 主 要 用 来 将 显示 失真 的 图 形 按 当 
前 窗口 的 显示 状态 进行 重新 生成 。 例 如 ， 如 果 碰 到 在 放大 图 形 时 发 现 某 些 圆 或 圆 弧 明显 显示 
为 一 段 一 段 首尾 相连 的 线段 ， 造 成 显示 失真 的 效果 ， 此 时 可 以 执行 : 在 功能 区 “视图 ”选项 
卡 的 “显示 ”面板 中 单 击 忆 (重生 成 ) 按钮 ， 或 者 在 “视图 ”菜单 中 选择 “重生 成 ”命令 ， 
在 “拾取 元 素 ” 的 提示 下 拾取 显示 失真 的 圆 或 圆 弧 ， 然 后 右 击 ， 则 圆 或 圆 绝 恢复 正常 显示 。 
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如 果 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”面板 中 单 击 [ 引 (全 部 重生 成 ) 按钮 ， 或 者 在 
“视图 ” 沫 单 中 选择 “全 部 重生 成 ”命令 ， 则 绘图 区 内 所 有 图 形 元 素 将 进行 重新 生成 处 理 ， 


这 样 整个 绘图 区 内 失 丰 的 图 形 都 恢复 正常 显示 。 
1.0.3 


显示 窗口 

在 “视图 ”菜单 中 选择 “显示 窗口 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ” 面 
板 中 单 击 凡 〈 显 示 窗 口 ) 按钮 ， 接 着 在 绘图 区 指定 显示 窗口 的 第 一 角 点 ， 此 时 移动 鼠标 会 出 
现 一 个 跟随 光标 的 、 用 方 框 表示 的 窗口 ， 在 系统 提示 下 指定 第 二 角 点 ， 则 系统 根据 给 定 窗口 
范围 按 尽 可 能 大 的 原则 ， 将 两 个 角 点 所 包含 的 图 形 充满 屏幕 绘图 区 来 显示 。 
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在 “视图 ”菜单 中 选择 “显示 全 部 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ” 面 
板 中 单 击 铝 〈 显 示 全 部 ) 按钮 ， 或 者 按 〈F3》 快捷 键 ， 则 将 当前 绘制 的 所 有 图 形 全 部 显示 在 


屏幕 绘图 区 内 ， 而 且 系统 按 尽 可 能 大 的 原则 将 图 形 以 充满 屏幕 的 方式 重新 显示 出 来 。 
1.6.5 


显示 平移 


在 “视图 ”菜单 中 选择 “显示 平移 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ” 面 
板 中 单 击 G 〈 显 示 平 移 ) 按钮 ， 此 时 系统 出 现 “ 屏 幕 显示 中 心 点 ”的 提示 信息 ， 在 该 提示 
下 在 屏幕 中 选 定 一 个 显示 中 心 点 ， 系 统 立 刻 将 该 点 作为 新 的 屏幕 显示 中 心 来 重新 显示 图 形 ， 
而 图 形 的 显示 缩放 系数 不 改变 ， 只 是 图 形 作 平行 移动 。 

要 退出 “显示 平移 ”状态 ， 可 以 按 (Esc〉 键 或 右 击 。 系 统 还 支持 使 用 键盘 中 的 上 、 
下 、 左 、 右 方向 键 来 快捷 地 进行 图 形 显示 的 平移 。 
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“显示 复原 ”命令 〈 其 对 应 的 按钮 为 馈 ) 的 功能 是 恢复 初始 显示 状态 ， 即 恢复 标准 图 样 
抑 围 的 初始 显示 状态 。 除 了 可 以 使 用 “显示 复 鼠 ”命令 返回 到 初始 状态 ， 以 观看 在 标准 疼 样 
下 的 效果 ， 还 可 以 在 键盘 中 按 Home》〉 键 使 屏 磋 图 形 1 


次 复 到 初始 显示 状态 。 
天 彰显 示 放 大 与 显示 缩小 


“显示 放大 ”命令 〈 其 对 应 的 按钮 为 名) 的 功能 是 按 固定 比例 将 绘制 的 图 形 进行 放大 显 
示 。 执 行 “显示 放大 ”命令 后 ， 光 标 变 成 动态 缩放 的 仿 图标， 此 时 每 单 击 一 次 即 可 将 图 形 按 
照 玖 认 的 比例 放大 一 次 。 按 《Esc》〉 键 或 者 右 击 可 以 络 束 显 示 放 大 操作 。 用 户 也 可 以 在 键盘 
中 按 (Pg Up〉 键 实现 显示 放大 操作 。 

“显示 缩小 ”命令 〈 其 对 应 的 按钮 为 只 ) 的 功能 是 按 固定 比例 将 绘制 的 图 形 进行 缩小 显 
未 。 上 默认 以 0.8 倍 缩小 显示 图 形 。 执 行 “ 显 示 绚 小 ”命令 时 ， 在 绘图 区 蛙 击 一 次 即 可 将 图 形 
综 小 一 次 。 按 《Esc》 键 或 者 右 击 可 以 结束 显示 缩小 操作 。 用 户 也 可 以 在 键盘 中 按 〈Pg Dn) 
键 实现 显示 缩小 的 操作 。 


> 
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及 王 示 比例 

“显示 比例 ”命令 (其 对 应 的 按钮 为 居 ) 的 功能 比 “ 显 示 放 大 ”和 “显示 缩小 ”更 有 灵 
活性 。 执 行 “ 显 示 比 例 ” 命 令 ， 可 以 按照 用 户 和 输入 的 比例 系数 《比例 系数 值 为 0 一 1000) 将 
图 形 按 设 定 比 例 缩放 后 重新 显示 。 


16.9 
“显示 上 一 步 ” 命 令 的 功能 是 取消 当前 显示 ， 返 回 到 显示 变换 前 的 状态 ， 即 将 视图 按 上 
次 显示 状态 显示 出 来 。 要 返回 到 显示 变换 前 的 状态 ， 用 户 既 可 以 在 “视图 ” 沫 单 中 选择 
“显示 上 一 步 ” 命 令 ， 也 可 以 在 功能 区 中 单 击 所 《显示 上 一 步 ) 按钮 。 


1.6.10 
命 


(其 对 应 的 按钮 为 由 ) 的 功能 是 重 做 下 一 次 显示 的 状态 。 此 命令 操 
配合 使 用 可 便于 观察 新 绘制 的 图 形 。 
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必 


“时 不 下 一 步 
作 和 “显示 上 一 步 ” 命 


1 才 态 平移 


“动态 平移 ”命令 的 功能 是 拖 动 鼠标 平行 移动 图 形 。 在 “视图 ”菜单 中 选择 “动态 平 
移 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”面板 中 单 击 多 (动态 平移 ) 按钮 ， 可 激 
活动 态 平移 功能 。 此 时 光标 变 成 动态 平移 的 小 手 图 标 合 ， 按 住 鼠 标 左 键 并 移动 鼠标 ， 即 可 平 
行 移动 图 形 视图 。 按 《Esc》 键 或 者 右 击 可 结束 动态 平移 操作 。 

另外 ， 按 住 鼠 标 中 键 并 移动 鼠标 可 直接 对 视图 进行 动态 平移 ， 释 放 鼠 标 中 键 即 可 退出 。 


1.6.12 


“动态 因 放 ”命令 的 功能 是 拖 动 眠 标 放 大 或 缩小 显示 图 形 。 在 “视图 ”有 亲 单 中 选择 
“动态 缩放 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”面板 中 单 击 岂 (动态 缩放 ) 按 
钮 ， 可 激活 该 功能 。 光 标 变 成 动态 缩放 图 标 汰 ， 按 住 鼠 标 左 键 并 向 上 移动 光标 可 放大 显示 
图 形 ， 按 住 鼠 标 左 键 并 癌 下 移动 区 标 可 缩小 显示 图 形 ， 按 〈Esc》〉 键 或 右 击 可 以 结束 视图 动 
态 斩 放 操作 。 

将 限 标 指针 四 于 绘图 区 ， 直 接 深 动 妇 标 深 轮 ， 可 以 绚 放 显示 图 形 。 


1.7 绘图 入 门 体验 实例 


为 了 让 读者 对 使 用 CAXA 电子 图 板 制 图 有 一 个 较为 清晰 的 认识 ， 下 和 面 以 一 个 简 蛙 零件 
的 主 视 网 作为 范例 来 进行 介绍 。 本 绘图 入 门 体验 实例 要 完成 的 主 视图 如 网 1-36 所 示 。 本 书 
范例 以 CAXA 电子 图 板 的 Fluent 风格 界面 为 主 进行 操作 介绍 。 

本 范例 具体 的 绘图 步骤 如 下 。 

1) 启动 CAXA 电子 图 板 2015， 在 快速 启动 工具 栏 中 单 击 口 (新建) 按钮， 接着 在 弹 
出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 从 “工程 图 模板 ”选项 卡 的 “系统 模板 ”列表 框 中 选择 
“BLANK ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 创建 一 个 空 的 图纸。 确保 切换 到 Fluent 风格 界面 后 ， 
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在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “属性 ”和 面板 的 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 粗 实 线 层 ”， 
如 图 1-37 所 示 。 


-TT TT fr 
LT | 下 | 设计 芒 
Ei 
i 主 视图 
i opus se | ea en 


和 
| | ll ||| 


图 1-36 简单 零件 的 主 视 图 
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图 1-37 指定 层 


2) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 (直线 ) 按钮 ， 从 而 激活 直线 绘制 功能 。 
在 立即 菜单 中 选择 “两 点 线 ” 和 “连续 ”% 并 在 状态 栏 中 确保 “ 正 交 ”按钮 和 “ 线 宽 ” 
按钮 为 打开 状态 ， 如 图 1-38 所 示 。 
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: 1. 两 点 线 ”2. 连 续 7 


-240.454, 142.235 


图 1-38 “直线 ”立即 某 单 及 状态 栏 


在 “第 一 点 : ”提示 下 ， 键 盘 输 入 坐标 (-80,0) 并 按 〈Enter〉 键 确认 ; 接着 在 “第 二 
点 : ”提示 下 ， 键 盘 输 入 坐标 (80,0) 并 按 (Enter〉 刍 确认， 从 而 绘制 第 一 条 直线 。 继 续 键 


革 输 入 坐标 〈80,10) 并 按 〈Enter》 键 ， 绘 制 第 二 段 直线 段 。 继 续 键 盘 输 入 坐标 〈-80,10) 并 


按 《〈Enter) 键 ， 绘制 第 三 段 直 线段 。 继 续 键 答 输 入 坐标 〈-80,0〉 并 按 (Enter〉 键 ,绘制 第 
四 段 直 线段 。 


右 击 《〈 单 击 鼠 标 右键 ) 来 结束 直线 绘制 命令 ， 完 成 绘制 的 连续 直线 如 图 1-39 所 示 。 


[| 


图 1-39 ”绘制 连续 的 下 线段 


3) 在 “修改 ”面板 中 单 击 久 (等 距 线 ) 按钮 ， 立 即 菜单 如 图 1-40 所 示 。 


: 1. 单个 抬 取 ”2. 指定 距离 


”3. 单 向 ”4 空心 7 5 是 高 5 6. 份 数 1 


R43.722, Y130.605 


图 1-40 “等 距 线 ”的 立即 菜单 


在 该 立即 末 单 中 单 击 “5. 距 离 ” 文 本 框 ， 激 活该 文本 框 ， 输 入 距离 为 “60”。 使 用 同样 
的 方法 ， 设 置 输入 份 数 为 “1 7” 

在 “拾取 曲线 ”的 提示 下 ， 在 绘图 区 拾取 绘制 的 第 一 条 和 直线 ， 锌 拾取 到 的 该 直线 以 虚线 
形式 显示 并 出 现 箭头 ， 如 图 1-41 所 示 。 按 照 系 统 提示 拾取 回 上 的 鼻头 方 同 ， 等 距 线 生 成 ， 
如 图 1-42 所 示 。 
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图 1-41 拾取 直线 图 1-42 ”生成 等 距 线 


4) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 名 〈 圆 ) 按钮 ， 在 “ 圆 ” 立 即 菜单 中 选择 “圆心 半径” 
“半径 ”和 “无 中 心 线 ” 如 图 1-43 所 示 。 按 空格 键 弹出 工具 点 菜单 ， 从 中 选择 “中 点 ” 先 
项 ， 接 着 在 绘图 区 单 击 之 前 生成 的 等 距 线 ， 则 系统 捕捉 到 该 等 距 线 的 中 点 作为 圆心 ， 键 盘 输 
入 半径 “35” 并 按 (Enter) 键 ， 右 击 结束 圆 绘制 命令 ， 创 建 的 圆 如 图 1-44 所 示 。 

5) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 / (直线 ) 按钮， 从 而 激活 直线 绘制 功能 。 在 立即 菜单 


中 选择 “两 点 线 ” 和 “和 单 根 ?。 使 用 鼠标 依次 捕捉 如 网 1-45 所 示 的 交点 和 垂 足 氮 绘 制 一 条 
直线 。 
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同属 员 册 | 模型 


; 1. 圆心 半径 > 2. 半 径 > 3. 无 O) 
C Cirde 于 


图 1-43 “ 圆 ” 立 即 某 单 设 置 图 1-44 创建 的 圆 


使 用 同样 的 方法 绘制 为 一 条 直线 ， 如 图 1-46 所 示 。 


图 1-45 ”绘制 一 条 直线 图 1-46 绘制 为 一 条 百 线 


6) 在 “修改 ”面板 中 单 击 将 〈 删 除 ) 按钮 ， 拾 取 要 删除 的 图 形 对 象 ， 如 图 1-47 所 
示 ， 接 看 右 击 ， 从 而 将 所 选 图 形 对 象 误 除 。 

7) 在 “修改 ”面板 中 单 击 关 〈 裁 剪 ) 按钮 ， 在 立即 表单 中 选择 “快速 裁 台 ”， 在 系统 提 
示 下 拾取 要 裁 草 的 曲线 ， 石 击 完成 裁 甬 操 作 。 裁 甬 后 的 图 形 如 网 1-48 所 示 。 
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图 1-47 选择 要 删除 的 线段 图 1-48 ”裁剪 曲线 


8) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 人 (中心 线 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 设置 第 一 个 选项 为 
“指定 延长 线 长 度 ”， 第 二 个 选项 为 “快速 生成 ” 并 在 第 三 项 中 设置 延伸 长 度 为 “3”， 接 看 
在 绘图 区 单 击 圆 踊 ， 然 后 右 击 结束 该 命令 。 添 加 的 中 心 线 如 图 1-49 所 示 。 

9) 选中 竖 直 方 同 上 的 中 心 线 ， 使 用 鼠标 天 键 拖 动 下 站 点 处 的 方形 夹 点 ， 将 中 心 线 治 紧 
直方 同 拉 长 全 合适 的 位 置 处 ， 完 成 结果 如 图 1-50 所 示 。 
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图 1-49 ”添加 中 心 线 图 1-50” 拉 长 中 心 线 


CAXA 电子 图 板 2015 从 入 门 到 精通 第 2 版 


10) 尺寸 标注 。 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 门 (尺寸 标注 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 选择 “基本 标 
注 ” 按 系统 提示 分 别 拾取 标注 元 素 ， 拾 取 完 后 在 适当 位 置 处 单 击 确认 。 完 成 尺寸 标注 的 视图 如 
图 1-51 所 示 。 


60 


160 


图 1-51 完成 尺寸 标注 


11) 设置 图 样 幅 面 并 调 入 图 框 和 标题 栏 。 在 功能 区 中 切换 至 “图 幅 ” 选 项 卡 ， 从 该 选项 
卡 的 “图 幅 ” 面 板 中 单 击 占 《图 幅 设置 ) 按钮 ， 弹 出 “图 幅 设 置 ” 对 话 框 。 选 择 “ 图 样 幅 
面 ” 为 “A4” “加 长 系数 ”为 “0” “绘图 比例 ”为 “1 : 1”， “图样 方向 ”为 “ 紧 放 ” 并 在 
“图 框 ” 选 项 组 中 单 击 “ 调 入 图 框 ” 单 选项 ， 从 “图 框 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “A4E-D-Sighted 
(CHS)”， 再 在 “ 调 入 ”选项 组 的 “标题 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “GB-A (CHS)”， 而 当前 明细 
表 使 用 的 风格 和 当前 的 零件 序号 风格 均 默 认为 “标准 ” 如 网 1-52 所 示 。 


图 抵 幅 面 
网 纸 幅 面 |A4 | 富 度 ”1210 
加 km] 高 朗 7 


图 纸 比例 图 纸 方 同 


绘图 比例 1:1 2 

横 放 (H) 
FE 标注 字 高 相对 幅面 固定 
人 加 坚 放 (日 


图 框 
图 话 入 图 框 |A4E-D-Sighted(CHs) | 同 定 制图 杠 


参数 定制 图 杠 Wb 
装订 图 杠 os 


轩 遇 时 标题 ”|GB-A(CHS) 
二 角形 


顶 框 |< 无 > 


边 柜 ”| 天 > 
了 标题 栏 口 图 幅 和 比例 妈 读 
当前 风格 


明细 表 。 一 
( 仅 当 前 幅面 ，| 标 准 


序号 [标准 


职 模板 配置 | 取消 (C) | 


图 1-52 图 幅 设 置 
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在 “图 幅 设 置 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 调 入 图 框 和 标题 栏 后 ， 图 样 幅 面 显示 
如 图 1-53 所 示 。 


图 1-53 图 样 幅面 显示 
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12) 填写 标题 栏 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 面 板 〈( 见 图 1-54) 中 ， 单 击 
团 (填写 标题 栏 ) 按钮 ， 弹 出 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 。 利 用 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 填写 相关 
内 容 (信息 )， 如 图 1-55 所 示 。 


填写 标题 栏 


属性 编辑 | 文本 设置 | 显示 属性 | 


属性 名 称 描述 属性 值 
单位 名 称 单位 名 称 博 创设 计 坊 
图 纸 和 名称 图 纸 名 称 aA 零 件 主 视图 
图 纸 编号 图 纸 编 号 EC-ATOO1 
材料 名 称 材料 名 称 HT200 
图 纸 比 例 图 纸 比例 :dl 
重量 重量 

1 


1 
常用 ”标注 | 图 幅 | 工具 ”视图 。” 帮助 [i 设计 人 员 “| 钟 日 多 


20131013 
四 ee 于 s 相 国 aa 六 


图 幅 设置 ， 调 入 图 框 风 国 ” 调 入 标题 栏 岂 | 鲁 ” 调 入 参数 栏 饲 恩 ”生成 序 : 


上 标题 栏 参数 栏 


恒 幅 图 框 = | 

| I 程 图 文档 2.exb* x | ”| 团 填写 标题 栏 1 插入 ,,， | 加 自动 填写 图 枉 上 的 对 应 属性 
填写 当前 图 形 中 标题 栏 的 属性 
信息 


图 1-54 “标题 栏 ” 面 板 图 1-55 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 
在 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 本 实例 的 操作 。 


1.8 ”本 章 小 结 


在 本 章 中 ， 读 者 一 定 要 玖 悉 CAXA 电子 图 板 的 用 户 界 面 ， 了 解 标 题 栏 、 沫 单 系统 、 绘 
图 区 、 工 具 栏 、 状 态 栏 和 功能 区 等 ， 其 中 要 注意 立即 菜单 和 工具 点 全 单 的 应 用 。 基 本 操作 、 
文件 管理 操作 和 视图 显示 控制 基础 等 知识 点 是 本 昔 的 重点 。 基 本 操作 包括 执行 命令 、 输 入 
把、 拾取 对 象 、 石 键 快捷 操作 、 立 即 亲 时 操作、 动态 输入 和 命令 行 输入 ; 文件 管理 操作 包括 
新 建文 件 、 打 开 文 件 、 存 储 文件 、 并 入 文件 和 部 分 存储 等 ;视图 显示 控制 基础 包括 重生 成 、 
全 部 重生 成 、 显 示 窗 口 、 显 示 全 部 、 显 示 平 移 、 显 示 复 鼠 、 显 示 放 大 与 显示 缩小 、 显 示 比 
例 、 显 示 上 一 步 、 显 示 下 一 步 、 动 态 平 移 和 动态 因 放 等 。 

本 草 还 介绍 了 一 个 绘图 入 门 体验 实例 ， 说 明 使 用 CAXA 电子 图 板 2015 绘图 的 主要 过 
程 ， 让 读者 对 使 用 CAXA 电子 图 板 制 图 产生 一 个 较为 清晰 的 认识 。 


1.9 思考 与 练习 


1. 利用 CAXA 电子 图 板 可 以 进行 哪些 工作 ? 说 明 CAXA 电子 图 板 的 应 用 特点 。 

2. 如 何 启 动 CAXA 电子 图 板 2015? 

3. 什么 是 立即 菜单 ?通过 某 一 个 特例 进行 介绍 。 

4. CAXA 电子 图 板 提 供 了 哪些 典型 的 执行 命令 的 操作 方法 ? 请 分 析 这 些 操 作 方 法 的 应 
用 特点 。 

5. 在 什么 情况 下 使 用 工具 点 荣 单 ? 


CAXA 电 子 图 板 2015 入 门 


6. 存储 文件 与 部 分 存储 有 什么 不 同 ? 

7. 如 何 执行 并 入 文件 的 操作 ? 

8. 在 什么 情况 下 执行 “重生 成 ”命令 或 “全 部 重生 成 ”命令 ? 

9. 视图 显示 控制 的 功能 命令 有 了 哪些? 

10. 初试 牛刀 : CAXA 电子 图 板 系 统 具 有 强大 的 计算 功能 ， 可 以 在 系统 提示 下 输入 包含 
计算 符号 的 正确 表达 式 。 例 如 ， 以 绘图 区 的 原点 作为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 表达 式 为 
“500/9.9+sin(5*3.14159/180)” 的 加 ， 然 后 进行 相关 的 视图 显示 控制 练习 操作 ， 要 求 尺 可 能 练 
习 本 章 所 介绍 的 视图 显示 控制 命令 。 

11. 什么 是 动态 输入 和 命令 行 输入 ? 
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第 2 章 CAXA 电子 图 板 系 统 设 置 


本 章 导读 ; 

本 章 介 绍 CAXA 电子 图 板 系 统 设置 的 实用 知识 。 对 于 初学 者 ， 采 
用 系统 的 默认 设置 就 可 以 满足 制图 的 学 习 要 求 了 。 当 然 ， 用 户 也 可 以 
根据 实际 设计 需要 ， 对 系统 不 满意 的 设置 条 件 进 行 重 新 设置 。 了 解 系 
统 设 置 这 些 环境 条 件 ， 可 以 帮助 掌握 软件 设计 功能 ， 以 及 提升 软件 的 
二 必用 外 下。 

初学 者 可 以 在 学 习 图 形 绘制 和 编辑 等 实际 技能 之 前 阅读 本 章 知识 ， 以 了 
解 CAXA 电子 图 板 系统 设置 的 知识 ; 也 可 以 跳 过 本 章 先 学 习 后 面 章节 的 内 
容 ， 待 具备 一 定 操作 能 力 和 设计 技巧 之 后 ， 再 回来 学 习 本 章 知 识 ， 以 便 对 系 
统 设置 的 内 容 和 条 件 掌 握 地 更 加 具体 、 透 彻 。 


2.1 CAXA 电子 图 板 系统 设置 概述 


设计 软件 离 不 开 系统 设置 ， 这 现 好 比 要 为 设计 工作 准备 一 个 满意 的 设计 环境 ， 包 括 设 首 
一 些 初 始 化 的 环境 和 条 件 ， 如 图 形 元 素 的 线 型 、 闫 色 ， 文 学 的 其 体 参数 以 及 层 属 性 等。 在 菏 
些 特殊 的 设计 场合 ， 可 能 需要 对 系统 中 各 项 参数 和 条 件 进行 重新 设置 以 符合 特定 专业 上 的 设 
计 要 求 。 

在 CAXA 电子 图 板 软件 系统 中 ， 与 系统 设置 相关 的 功能 命令 基本 上 位 于 网 2-1 所 示 的 
“格式 ” 沫 单 和 图 2-2 所 示 的 “工具 ”六 蛙 中 。 在 “格式 ”六 单 中 ， 可 以 进行 “图 层 ”“ 图 层 
工具 ”“ 线 型 "“ 闫 色 ”“ 线 完 ”“ 扣 ”“ 文 学 ”“ 尺 寸 "” “引线 ”“ 形 位 公差 “粗粮 度 ”“ 焊 接 符 
号 ”“ 基 准 代 号 ”“ 剖 切 符号 ”“ 序 号 ”“ 明 细 表 ”和 “样式 管理 ”等 设置 ， 在 “工具 ”来 单 
中 ， 可 以 进行 “三 视 岁 导航 ”“ 捕 损 设 置 ”“ 挫 取 设 置 ”“ 目 定义 界面 “界面 操作 ”和 “ 选 
项 ”每 命令 操作 。 为 外 ， 用 户 也 可 以 在 功能 区 的 相关 面板 中 执行 属性 、 与 系统 设置 相关 的 相 
应 工具 按钮 。 

CAXA 电子 图 板 系统 设置 主要 包括 系统 选项 和 界面 配置 等 ， 用 户 可 以 通过 调整 这 些 系统 
设置 满足 各 种 需求 或 使 用 习惯 ， 以 提 电 设计 效率 。 下 面 介 绍 系统 设置 的 一 些 当 用 操作 。 


属 式 (O 愉 幅面 (P) 绘图 (D) 标注 | 工具 中 民 高 W) 才 助 (H) 

全 国情 (D.. 三 视图 导航 (G) F7 
图 层 工具 (O) 查询 四 

尝 线 型 0.. 唱 快速 选择 (Q) 

全 颜色 (OQ.. 可 特性 (A) Ctrl+Q 
线 宽 (H)… 上 设计 中 心 Ctrl+2 

起 点 (P).. 贷 数据 迁移 (D) 

hy 文字 0. 说 文件 比较 (R) 

"到 尺寸 [D). 显示 顺序 (O) 

多 引线 (E). 新 建 坐标 系 (U) 

哆 粗糙 度 (R).. 

万 焊接 符号 (W).. 外 部 工具 (日 

贸 ” 基准 代号 (U).. .出 捕捉 设置 (P).. Ctrl+G 

本 | 章 轨 村 S- 六 拾取 设置 (9). 

上 序号 (N).. 

国明 细 表 (B).. 自 定义 界面 (M)… 

节 表格 (. 界面 操作 (FP) 上 

样式 管理 (9).. Ctrl+T 选项 (N)... 

图 2-1 “格式 ”菜单 图 2-2 “工具 ”菜单 


2.2 ” 线 型 设置 
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在 工程 制图 领域 中 ， 在 图 纸 上 绘 制 的 各 种 线条 的 线 型 部 有 一 定 的 规定 。 例 如 ， 轮 亡 线 的 
线 型 和 中 心 线 的 线 型 是 不 一 样 的 。 

设置 显示 主 染 单 后 ， 在 沫 单 栏 的 “格式 ” 沫 单 中 选择 “ 线 型 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “各 
用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 单 击 宇 〈 线 型 ) 按钮 ， 打 开 “ 线 型 设置 ”对 话 框 ， 如 图 2-3 所 
示 。 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 列 出 了 系统 已 经 加 载 的 线 型 。 使 用 该 对 话 框 ， 可 以 新 建 线 型 、 修 
改线 型 、 删 除 线 型 、 加 载 线 型 、 输 出 线 型 、 合 并 线 型 和 设置 当前 线 型 等 。 


当前 标准 : GB 
当前 线 型 : ByLayer 


导线 型 设置 | 


新 建 (N) 


| 导入 (Mw) | 


[SG | 


ByBlock 
实 线 
虚线 
点 男 线 
观点 男 线 


线 型 信息 


名 称 (N): | ByLayer | 说明。 [Bytayer 


间隔 0): 


全 局 比例 因子 1.0000 
同 缩 放 时 使 用 图 纸 空间 单位 


当前 对 象 缩放 比例 10000 
加 缩放 时 线 型 段 数 不 变 


攻 交 证 aa 下 漳 ea| SA | 


图 2-3 “ 线 型 设置 ”对 话 杠 
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及 加 闻 建 线 型 


在 “ 线 型 设置 ”对 话 框 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 打 开 图 2-4 所 示 的 “CAXA CAD 电子 图 
板 201$S” 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 风 格 ” 对 话 框 ， 从 “基准 风格 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 一 种 基准 风格 ， 并 在 “风格 名 称 ” 文 本 框 中 设置 线 型 风格 名 称 ， 如 图 2-5 所 示 。 
然后 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 风格 的 线 型 ， 该 新 线 型 会 出 现在 “ 线 型 设置 ”对 话 框 
的 线 型 列表 中 。 


CAXACAD 电子 国 要 2015 
新 建 风格 


风格 名 称 : ” 复 件 实 线 


基准 风格 : [ 实 线 


图 2-4 “CAXA CAD 电子 图 板 2015” 对 话 框 图 2-5 “新 建 风格 ”对 话 框 
狐 建 线 型 的 设置 默认 使 用 所 选 的 基准 线 型 的 设置 。 


yy 出 居 修改 线 型 


线 型 的 参数 主要 包括 线 型 名 称 、 说 明 、 全 局 比例 因子 、 间 隔 和 当前 对 象 缩放 比例 等 。 用 
户 可 以 修改 新 建 线 型 及 原 有 线 型 的 参数 ， 但 不 能 修改 “ 线 型 设置 ”对 话 框 中 的 “Bylayer” 线 
型 和 “Byblock” 线 型 的 线 型 信息 。 
修改 线 型 参数 的 操作 方法 很 简单 。 打 开 “ 线 型 设置 ”对 话 框 后 ， 在 对 话 框 的 线 型 列表 框 
中 选择 要 修改 的 一 个 线 型 ， 接 着 在 “ 线 型 信息 ”选项 组 中 修改 “名 称 ”“ 说 明 ” 和 “间隔 六 
以 及 在 “ 线 型 信息 ”选项 组 下 方 修 改 “ 全 局 比例 因子 ”和 “当前 对 象 缩放 比例 ”等 参数 。 
这 些 参数 的 功能 含义 如 下 。 
@ “名 称 ” 在 “名 称 ” 文 本 框 中 设置 所 选 线 型 的 名 称 。 也 可 以 在 对 话 框 左 侧 的 线 型 列 
表 中 选择 要 修改 的 一 个 线 型 后 右 击 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “ 重 命 名 ”命令 ， 
然后 在 出 现 的 文本 框 中 输入 新 名 称 。 
@ “说 明 ” 在 “说 明 ” 文 本 框 中 输入 所 选 线 型 的 说 明 信 息 。 
@ “间隔 ” 在 “ 间 阳 ”文本 框 中 输入 当前 新 线 型 的 代码 。 线 型 代码 最 多 由 16 个 数字 组 
成 ， 每 个 数字 代表 笔画 或 间隔 长 度 的 像素 值 。 奇 数位 数字 代表 笔画 长 度 ， 偶 数位 数字 
代表 间隔 长 度 ， 数 字 “0” 代 表 一 个 像素 ， 笔 画 和 间隔 用 “,” 逗 号 分 开 ， 线 型 代码 数 
字 个 数 必须 是 偶数 。 例 如 ， 双 点 画 线 的 间隔 数字 为 “12,2,2,2,2,2”， 其 线 型 显示 结果 
如 图 2-6 所 示 。 


1 之 22222 12 22222 


图 2-6 双 扣 夯 线 的 线 型 间 隅 示例 


第 2 革 ”CUV aS LE 


@ “全 局 比例 因子 >， 在 “全 局 比例 因子 ”文本 框 中 修改 用 于 图 形 中 所 有 线 型 的 比例 
因子 。 

@ “当前 对 象 缩放 比例 ”在 “当前 对 和 象 缩放 比例 ”文本 框 中 设置 所 编辑 线 型 的 缩放 比 
例 因子 。 需 要 读者 注意 的 是 ， 对象 线 型 比例 因子 = 全 局 比例 因子 X 对 象 线 型 缩放 比例 O) 
x 当前 对 象 线 型 比例 。 


大 撞 出 除 线 型 


在 CAXA 电子 图 板 2015 中 ， 只 能 删除 用 户 创 建 的 线 型 ， 而 不 能 删除 系统 的 原始 线 型 。 
妨 外 ， 当 线 型 被 设置 为 当前 线 型 时 也 不 能 被 删除 。 

要 删除 用 户 创 建 的 非 当 前 线 型 ， 衣 先 在 “ 线 型 设置 ”对 话 框 的 线 型 列表 框 中 选择 要 删除 
的 线 型 ， 接 看 单 击 “删除 ”按钮 ， 系 统 弹 出 一 个 对 话 框 询问 :“ 删 除 风 格 后 将 目 动 保存 ， 确 
认 删 除 吗 ? ”， 单 击 “ 是 ” 投 钮 即 可 删除 该 线 型 。 


2.2.4 

根据 设计 要 求 将 某 个 所 需 的 线 型 设置 为 当前 线 型 ， 随 后 绘制 的 图 形 元 素 将 使 用 该 当前 线 
型 。 当 前 线 型 为 “Bylayer” 时 ， 绘 制 的 图 形 元 系 使 用 当前 图 层 的 线 型 ， 当 前 线 型 为 
“Byblock” 时 ， 绘 制 的 图 形 元 素 被 定义 为 块 后 将 使 用 块 所 应 用 的 线 型 ， 当 前 线 型 为 其 他 线 型 
时 ， 绘 制 的 图 形 元 素 使 用 所 选择 的 线 型 。 

在 “ 线 型 设置 ”对 话 框 中 设 症 当前 线 型 的 方法 很 傈 单 ， 即 在 线 型 列表 中 选择 所 需 的 线 型 
后 ， 单 击 “ 设 为 当前 ” 鬼 钮 。 

另外 ， 用 户 在 “颜色 图 层 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 线 型 ”下 拉 列 表 框 〈 见 图 2-7a)， 或 者 在 功 
能 区 “常用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 单 击 “ 线 型 ”下 拉 列 表 框 〈 见 图 2-7b)， 打 开 线 型 列 
表 ， 在 该 线 型 列表 中 使 用 鼠标 左 键 单 击 所 需 的 一 个 线 型 ， 即 可 将 该 线 型 快速 地 设置 为 当前 线 型 。 


荆 " 昂 尝 雪 司 国 粗 广 - 侈 国 BylLs- 


三 ByLayer 7 至 一 eyLayd\ 
ByLayer 
; 9 疏 吉 名 粗 实 儒 7” 座 有 BvLave ” 国 = 一 一 ByLaver > 三 | 一 ByBlock 
i。 . , 下 和 一 一 | -一 日 一 -一 -一 -一 -一 -一 双 点 画 线 | 
人 4k [PAPPIN ee 
Es = NE 点 画 线 
0 LE SEA RE 虚线 
一 -一 双 点 画 线 js 
a) b) 


图 2-7 利用 线 型 下 拉 列 表 框 设置 当前 线 型 
a) “颜色 图 层 ” 工 具 栏 b) “常用 ”功能 区 选项 卡 的 “属性 ”面板 


2.2.5 


加 载 线 型 是 指 从 已 有 的 文件 中 导入 线 型 。 
在 “ 线 型 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 系 统 剖 出 “加 载 线 型 ”对 话 框 ， 接 着 在 
“加 载 线 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “打开 线 型 文件 ”对 话 框 ， 选 择 所 需 的 
一 个 线 型 文件 〈*in)， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 从 该 文件 导入 的 线 型 显示 在 “加 载 线 型 ”对 话 
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框 的 列表 中 ， 如 图 2-8 所 示 。 从 中 选择 要 加 载 的 线 型 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 


| E:\acadiso.lin 


线 型 

BORDER 

BORDER2 = Sn 
BORDERX2 一 -一 -一 一 Border(20 


DASHDOT2 
DASHDOTX2 


| ”| 


2-8 “加 载 线 型 ”对 话 框 


和 输 出 线 型 “| 


输出 线 型 是 指 将 已 有 线 型 输出 到 一 个 线 型 文件 中 保存 。 


在 “ 线 型 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 输 出 ”按钮 ， 系 统 弹出 图 2-9 所 示 的 “输出 线 型 ”对 话 
框 。 接 着 在 “输出 线 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 文 件 ”按钮 ， 系 统 弹出 “选择 线 型 文件 ”对 话 杠 ， 
选择 〈 指 定 ) 所 需 的 一 个 线 型 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 在 “输出 线 型 ”对 话 杠 中 指定 要 输 
出 的 线 型 《选择 全 部 ”按钮 和 “取消 全 部 ”按钮 用 于 辅助 第 选 需 要 输出 的 线 型 )， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 ， 即 可 完成 输出 线 型 的 操作 。 


2-9 “输出 线 型 ”对 话 框 


2.3” 线 宽 设置 


线 宽 设 置 操 作 包 括 设置 当前 线 宽 和 设置 线 宽 显示 比例 。 在 设置 当前 线 宽 时 需要 注意 如 下 
事项 : 将 当前 线 宽 设 置 为 “Bylayer” 时 ， 绘 制图 形 元 系 使 用 当前 网 层 的 线 宽 ， 将 当前 线 宽 设 
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置 为 “Byblock” 时 ， 绘 制图 形 元 素 补 定义 为 块 后 均 使 用 块 所 应 用 的 线 帝 ， 将 当前 线 沉 设置 
为 除去 “Bylayer” 或 “Byblock” 的 其 他 线 宽 时 ， 绘 制 的 图 形 元 素 使 用 所 选择 的 线 宽 。 

粗 线 、 细 线 、 中 粗 线 和 两 倍 粗 线 为 CAXA 电子 图 板 中 的 4 种 特殊 线 宽 类 型 ， 可 以 单独 
设置 其 显示 比例 和 打印 参数 。 在 状态 栏 右 侧 部 位 提供 的 “ 线 洁 ”按钮 用 于 打开 或 关闭 绘图 区 


的 线 宽 显 示 。 
单 击 “ 闫 色 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “ 线 完 ” 下 拉 列 表 框 〈 见 图 2-10a)， 或 者 单 击 “ 第 用 ” 功 


能 区 选项 卡 的 “属性 ”面板 中 的 “ 线 宽 ”下 拉 列 表 框 〈 见 图 2-10b)， 打 开 线 宽 列 表 ， 在 该 列 
表 中 使 用 鼠标 还 键 单 击 所 需 的 线 宽 ， 便 将 所 选 线 宽 设置 为 当前 线 宽 。 


- 只 尝 可 司 国 粗 广 - 鸭 国 ByL:- 


ByLayer|*| 汪 一 ByLaye > 


ByLayer | 全 | 
ByBlock 


颜色 图 层 
日 访 二 "后 四 粗 实 全 ~ 四 BvLave ” 侈 一 一 BvLave " 至 


i 
; 


a) b) 
2-10 设置 当前 线 宽 
a)“ 颜 色 图 层 ” 工 具 栏 b)“ 常 用 ”功能 区 选项 卡 的 “属性 ”面板 


要 设置 线 宽 比 例 ， 则 在 “格式 ” 沫 单 中 选择 “ 线 宽 ”一 “ 线 宽 ” 命 令 ， 或 者 在 相应 工具 
栏 或 面板 中 单 击 三 〈 线 宽 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 图 2-11 所 示 的 “ 线 宽 设 置 ” 对 话 框 ; 在 “ 线 
党 ”选项 组 中 选择 “ 细 线 ”或 “ 粗 线 ”， 接 看 在 右 侧 的 “实际 数值 ”下 拉 列 表 框 中 指定 细 线 
或 粗 线 的 实际 线 宽 。 在 “显示 比例 ”选项 组 中 拖 动 少 块 手柄 可 以 调整 系统 所 有 线 宽 的 显示 比 
例 ， 辣 右 拖 动手 顶 可 提 局 线 澳 显示 比例 。 如 来 对 新 设置 的 线 冤 显示 比例 不 满意 ， 那 么 可 以 单 
击 “ 恢 复 默 认 值 ”按钮 ， 将 线 冤 显 示 比 例 恢复 到 默认 状态 。 允 许 用 户 将 定义 好 的 线 贤 设 年 设 
为 默认 值 。 


显示 比例 


日 


a 
确定 取消 | 


2-11 “ 线 宽 设 置 ” 对 话 杠 
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2.4 颜色 设置 


“格式 ” 且 单 中 的 “颜色 ”命令 用 于 设置 和 管理 系统 的 当前 颜色 ， 而 非 系统 背景 颜色 。 
在 “格式 ” 沫 单 中 选择 “颜色 ”命令 ， 或 者 在 “颜色 网 层 ”工具 栏 或 “属性 ”面板 中 单 
击 鳞 〈 颜 色 ) 按钮 ， 弹 出 图 2-12 所 示 的 “颜色 选取 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 可 以 使 用 标准 
颜色 和 使 用 定制 颜色 来 指定 当前 颜色 。 
在 “标准 ”选项 卡 中 选择 一 个 标准 颜色 ， 选 择 好 所 需 的 标准 其 色 后 ， 对 话 框 显示 其 “ 索 
引 ” 名 称 ， 并 可 以 在 对 话 框 右 下 角 的 预览 框 中 了 预 显 选择 的 颜色 和 当前 颜色 。 在 “标准 ”选项 
卡 中 选择 的 黄色 包括 以 下 儿 种 。 
@ 系 引 颜色 : 单 击 颜色 列表 的 颜色 单元 格 ， 可 以 使 用 “标准 ”选项 卡 上 的 凑 色 。 
@ ByLayer: 单 击 “ByLayer” 按 钮 则 使 用 ByLayer 的 颜色 ， 即 使 用 指定 给 当前 图 层 的 
颜色 。 
@ ByBlock: 单 击 “ByBlock” 按 钮 则 使 用 ByBlock 的 颜色 ， 此 时 生成 对 象 并 创建 为 块 
时 ， 对 象 颜 色 与 块 凑 色 一 致 。 


@ 黑 日 色 :; 单 击 “ 黑 白色 ”按钮 ， 当 系统 背景 颜色 为 黑色 时 ， 绘 制 对 象 的 颜色 为 白 
色 ; 反 乙 尔 然 ， 即 当 系统 背 景 颜色 为 日 色 时 ， 绘 制 对 象 的 颜色 为 黑色 。 


@ 从 屏 异 拾取 : 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 可 以 使 用 光标 拾取 屏 共 上 的 一 个 颜色 。 

使 用 定制 颜色 和 使 用 标准 颜色 的 方法 类 似 。 切 换 全 “定制 ”选项 卡 ， 如 图 2-13 所 示 。 
在 该 选项 卡 中 可 以 使 用 鼠标 直接 在 “ 闫 色 ” 框 中 拾取 颜色 ， 可 以 使 用 HSL 模式 (指定 色 
调 、 饱 和 度 、 亮 度 ) 定制 颜色 ， 可 以 使 用 RGB 模式 (指定 红色 、 绿 色 和 蓝 色 参数 值 ) 定 义 
颜色 ， 也 可 以 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 从 屏 医 上 拾取 一 个 所 需 的 颜色 。 


谢 


色调 0: 
饱和 度 3: 


亮度 L : 


图 2-12 “ 闫 色 选取 ”对 话 框 图 2-13 “定制 ”选项 卡 


选择 颜色 后 ， 单 击 “ 硝 定 ” 投 钮 ， 则 系统 当前 颜色 被 设置 为 选择 的 凑 色 。 

为 外 ， 在 功能 区 “和 营 用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 ， 从 “ 闫 色 ” 下 拉 列 表 框 中 单 击 所 家 
的 一 种 颜色 ， 即 可 完成 当前 凑 色 选择 的 设置 操作 。 如 果 从 “颜色 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “其 
他 ”选项 ， 则 弹出 “颜色 选取 ”对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 可 设置 系统 当前 闫 色 。 
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2.5 ” 层 控 制 基础 


层 〈 图 层 ) 是 开展 结构 化 设计 不 可 缺少 的 软件 环境 。 通 常 可 以 将 层 理解 成 一 张 没 有 厚度 
的 透明 薄 纸 ， 将 指定 对 象 及 其 信息 存放 在 这 种 透明 薄 纸 上 ， 一 系列 的 透明 薄 纸 炙 放 在 一 起 便 
可 以 构成 完整 的 图 形 。 这 些 炙 放 在 一 起 的 层 不 会 发 生 坐 标 关 系 混乱 的 情况 。 在 CAXA 电子 
图 板 系统 中 可 以 设置 百 个 以 上 图 层 ， 每 个 层 都 必须 有 唯一 的 层 名 ， 不 同 的 层 可 用 来 设置 不 同 
的 线 型 和 不 同 的 颜色 等 ， 即 每 一 个 图 层 都 对 应 一 种 由 系统 设 定 的 线 型 和 颜色 。 例 如 ， 假 设 系 
统 启动 后 初始 层 为 “0 层 ” 其 线 型 为 粗 实 线 ， 颜 色 为 黑色 /白色 。 为 了 便于 用 户 使 用 ， 系 统 
模板 通常 预先 定义 了 几 个 常用 的 图 层 ， 例 如 ,“GB-A3 (CHS)” 系 统 模板 提供 了 “0 层 ” 
“中 心 线 层 ”“ 虚 线 层 ”“ 细 实 线 层 ”“ 粗 实 线 层 ”“ 尺 寸 线 层 ”““ 断 面 线 层 ”和 “隐藏 层 ” 

图 层 状态 包括 层 名 、 层 描述 、 线 型 、 线 宽 、 颜 色 、 打 开 、 冻 结 、 锁 定 以 及 是 否 为 当前 层 
等 。 用 户 可 以 根据 设计 要 求 更 改 图 层 状态 ， 或 者 新 建 图 层 、 删 除 选 定 图 层 等 。 

在 菜单 栏 的 “格式 ”菜单 中 选择 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 “颜色 图 层 ” 工 具 栏 或 “属性 ” 
面板 中 单 击 蛇 〈 图 层 ) 按钮 ， 打 开 图 2-14 所 示 的 “ 层 设 置 ”对 话 框 。 利 用 “ 层 设 置 ” 对 话 
框 ， 可 以 进行 新 建 图 层 、 删 除 图 层 、 导 入 图 层 、 导 出 图 层 、 设 置 当 前 层 、 过 滤 层 和 合并 层 操 
作 ， 也 可 以 更 改选 定 图 层 的 状态 (如 层 名 、 层 描述 、 层 打开 状态 、 冻 结 状态 、 锁 定 状态 、 颜 
色 、 线 型 和 线 宽 等 )。 需 要 说 明 的 是 图 层 的 名 称 分 为 层 名 和 层 描述 两 个 部 分 ， 其 中 层 名 是 层 
的 代号 ， 它 是 唯一 的 ， 而 层 描述 是 对 层 的 形象 描述 ， 不 同 图 层 的 层 描 述 可 以 相同 。 


5 (x 
当前 标准 : GB 


当前 图 层 : 粗 实 线 层 [ 新建) [La ] 
设 为 当前 (Q) 过 渡 (D 


sft 
Lh 


六 注 凉 罕 兴 六 流 闪 世 
Phprrprree 


| 确定 | 取消 | 应 用 (A) 


图 2-14 “ 层 设 置 ” 对 话 框 


要 重 命名 图 层 ， 可 以 在 “ 层 设置 ”对 话 框 左 侧 的 “图 层 ” 列 表 中 选择 要 重 命名 的 图 层 ， 
接 看 右 击 ， 并 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “ 重 命名 ”命令 ， 如 图 2-15 所 示 。 此 时 该 图 层 名 称 
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变 为 可 编辑 状态 ， 在 文本 框 中 输入 新 的 名 称 即 可 。 


当前 标准 : GB SE 
当前 图 层 : 粗 实 线 层 新 建 (N) 删除 (D) 导入 (M) | 导出 (E) 
设 为 当前 (C) 过 滤 (P) 合并 (T) 样式 蔡 代 (V) 


be- 
一 一 
TY 
T= | 


“0 层 前 EL 


有 站 站 站 四 站 站 
业 业 业 业 业 业 业 业 


设 为 当前 (C) 


2-15 重 命 名 网 层 


下 面 简单 地 介绍 如 何 更 改选 定 层 的 东 一 个 属性 状态 《〈 层 名 除外 )。 更 改 层 状态 的 一 般 操 
作 方 法 很 简单 ， 就 是 在 打开 的 “ 层 设置 ”对 话 框 中 ， 在 右 侧 层 属性 列表 中 选择 要 编辑 的 层 ， 
接 看 单 击 该 层 要 更 改 的 属性 单元 格 《〈 层 名 除外 )， 然 后 进行 设置 操作 即 可 。 例 如 ， 知 要 更 改 
选 定 层 的 闫 色 ， 那 么 在 选择 该 层 后 单 击 该 层 的 “ 闫 色 ” 单 元 格 ， 利 用 弹出 的 图 2-16 所 示 
的 “ 闫 色 选取 ”对 话 框 重新 设置 该 层 的 闫 色 。 如 果 单 击 选 定 层 的 “打开 ”“ 冻 结 ”“ 锁 定 ” 或 
“打印 ”等 单元 格 ， 则 会 更 改 其 相应 状态 。 


2-16 “ 闫 色 选取 ”对 话 框 
关于 层 应 用 的 详细 内 容 将 在 本 书 的 第 6 章 介绍 。 


2.6 ”捕捉 设置 


捕 换 设置 其 实 就 是 设置 鼠标 在 屏幕 上 的 捕 失 方式。 所谓 的 捕捉 方式 包括 间隔 棚 格 、 极 加 
导航 和 对 象 捕 换 这 三 种 方式 ， 它 们 可 以 灵活 设置 并 组 合 为 多 种 捕捉 模式 ， 如 目 由 、 智 能 、 栅 
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格 和 导航 等 。 
在 “工具 ”菜单 中 选择 “ 捕 提 设置 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 的 “选项 ” 
面板 中 单 击 .内 (捕捉 设置 ) 按钮 ， 打 开 图 2-17 所 示 的 “智能 点 工具 设置 ”对 话 框 。 


缺 省 设置 | | 从 文件 导 时 
“… 智 能 点 工具 设置 
| 重 命 名 | 新 建 | 删除 | 
捕捉 和 栅 格 | 报 轴 导航 | 对 象 捕捉 _ 
同上 启用 捕捉 (s) 同 启 用 栅 格 (G) 
捕捉 间距 栅 格 间距 
捕捉 X 轴 间距 (P) 10 栅 辖 X 轴 间距 10 
N 
捕捉 Y 轴 间距 20 栅 格 Y 轴 间距 (1T) 10 
(0) 
x 和 YY 间距 相等 (x) 
邯 框 大 小 (2) 臣 框 状态 
四 让 显示 自动 捕捉 苯 杠 
| 


图 2-17 “智能 点 工具 设置 ” 


在 “当前 模式 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 4 种 屏幕 点 捕捉 模式 ， 即 “自由 ”“ 桶 格 ”“ 智 能 ” 
和 “导航 ”。 这 些 捕捉 模式 的 功能 含义 如 下 。 

@ 日 由 : 选择 该 捕捉 模式 ， 将 关闭 捕捉 和 栅 格 、 极 轴 导 航 、 对 象 捕捉 等 所 有 捕捉 方 
式 ， 扣 的 输入 完全 由 当前 光标 的 实际 定位 来 确定 。 

@ 顶 格 : 该 捕捉 模式 只 打开 捕捉 和 栅 格 ， 限 标 捕捉 删 格 点 并 可 设置 栅 格 点 可 见 或 不 
有 可见 。 

@ 智能 : 该 捕捉 模 式 上 只 打开 对 象 捕 捉 ， 鼠 标 可 以 目 动 捕 换 一 些 特 征 点 。 人 例如， 捕捉 冰 
点 、 中 点 、 王 点 、 圆 心 、 切 点 和 交点 等 。 系 统 默认 捕 换 模式 为 “智能 ”捕捉 模式 。 

@ 守 抽 : 该 捕捉 模式 同时 打开 极 轴 导 般 和 对 象 捕捉 ， 可 以 通过 光标 对 耕 干 种 特征 点 
(如 孤立 点 、 线 段 病 点 、 线 段 中 点 、 圆 心 或 圆 踊 象限 点 等 ) 进行 导航 ， 在 导航 的 同时 
也 可 以 执行 智能 点 捕捉 ， 从 而 提高 捕捉 精度 。 


知识 点 拨 : 利用 “智能 点 工具 设置 ”对 话 框 可 以 新 建 、 删 除 或 重 命 名 捕捉 模式 。 此 外 ， 
平时 在 设计 过 程 中 ， 利 用 《F6〉 键 可 以 快速 切换 捕捉 模式 。 当 然 也 可 以 打开 位 于 状态 栏 右 侧 
的 “捕捉 模式 ”下 拉 列 表 框 来 设置 捕捉 模式 .， 


下 面 介 绍 “ 智 能 点 工具 设置 ”对 话 框 中 的 3 个 选项 卡 的 功能 含义 
1. “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 

该 选项 卡 用 于 设置 间 隅 捕捉 和 栅 格 显示 等 

人 勾 选 “局 用 捕捉 ” 复 选 框 ， 可 局 用 间 隐 捕捉 模式 ， 此 时 可 以 在 “捕捉 间 阳 ”选项 组 中 设 
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置 捕 损 X 轴 间隔 和 捕 换 YY 得 间 隅 的 参数 但 。 

义 选 “启用 栅 格 ” 复 选 框 则 打开 栅 格 显示 ， 此 时 可 以 在 “ 顶 格 间隔 ”选项 组 中 设置 栅 格 
X 得 间隔 和 栅 格 Y 轴 间 隅 。 

在 “ 骤 框 大 小 ”选项 组 中 拖 动 清 块 手柄 可 以 设置 捕捉 时 的 拾取 框 的 大 小 。 在 “加 框 状 
态 ” 选 项 组 中 可 以 设置 显示 上 自动 捕捉 靶 框 。 

2. “ 极 轴 导航 ”选项 卡 

该 选项 卡 主要 用 于 设 年 极 轴 导 航 的 相关 参数 ， 如 图 2-18 所 示 。 用 户 可 以 根据 制图 情况 
决定 是 否 局 用 极 轴 导 航 或 特征 点 导航 。 

局 用 极 轴 导 航 后 ， 可 以 设置 极 轴 角 参数 来 指定 极 轴 导航 的 对 齐 角度 。 极 轴 角 参数 包括 
“ 增 量 角 ”“ 附 加 角 ” 和 “ 极 轴 角 测 量 方式 ”， 其 中 “ 增 量 角 ” 用 来 设置 显示 极 轴 导 航 对 齐 路 
径 的 极 轴 角 增 量 ,“ 附 加 角 ” 则 是 极 轴 导航 使 用 列表 中 的 任何 一 种 附加 角度 〈“ 可 以 添加 或 删 
除 )， 而 “ 极 轴 角 测 量 方式 ”有 “绝对 ”和 “相对 上 一 段 ” 两 个 单 选 项 。 

局 用 特征 点 导航 时 ， 可 以 设置 特征 点 大 小 、 特 征 点 显示 颜色 和 导航 源 激 活 时 间 ， 还 可 以 
设置 “局 用 三 视图 导航 ”模式 等 。 

3. “对 象 捕捉 ”选项 卡 

该 选项 卡 用 于 设置 对 象 捕捉 的 相关 参数 ， 如 图 2-19 所 示 。 色 选 “ 启 用 对 象 捕捉 ” 复 选 
框 ， 表 示 打 开 对 和 象 捕 捉 功 能 ， 此 时 可 以 选择 “捕捉 光标 丢 框 内 的 特征 点 ”选项 或 “捕捉 最 近 
的 特征 点 ”选项 ， 还 可 以 勾 选 “ 日 动 吸附 ” 复 选 框 ， 以 设置 对 和 象 捕捉 时 光标 共有 目 动 吸附 功 


、 HH V 、 NT 、 Ed 、 -上 Ly 旺 
能 。 在 “对 象 捕捉 模式 ”选项 组 中 可 以 设置 捕捉 哪些 特征 点 ， 如 端点 、 中 点 、 圆 心 、 节 点 、 
象限 点 、 AE pi 切 点 和 垂 足 点 等 。 
捕 控 和 袖 格 | 极 轴 导 航 | 对 象 捕捉 | | 捕 近 和 袖 格 | 极 轴 导航 | 对 象 捕 控 | 四 
同 启 用 极 灿 导航 (P) 同 启用 特征 点 导航 (9 团 启 用 对 象 捕捉 (0) 。 请 提 二 站 ti 
极 轴 角 设置 特征 点 导航 模式 3 
增 旺角 由 A 请 光标 相生 内 的 特征 点 。 
rm 加 Y] 自 动 吸附 (Z) 区 ] 正 区 优先 
问 附加 角 (D) 图 9 加 捕捉 所 有 复合 对 象 内 部 特征 点 
60 村 二 |， 特征 点 显示 颜色 (C 对 象 捕捉 模式 
7 有 ee 
50 A 团 中 点 (M) b 冉 垂 足 (P) 
ms 
圆心 葬 | 切 点 
儒生 直方 向 导航 (o) 9 回国 9 5 团 切 点 (W) 
极 轴 角 测量 方式 : @ 根据 极 线 导 航 角度 导航 (A) 谈 区 | 节点 (D) 又 问 最 近 点 (R) 
: 今 加 象限 点 W 加 平行 
en 门 启用 二 视图 导航 | (Q) 回 平 行 (D) 
es 加 注释 对 齐 x 园 交 点 四 -， 园 延 伸 00 
图 2-18 “ 极 轴 导航 ”选项 卡 图 2-19 “对 象 捕捉 ”选项 卡 


2.7 ”拾取 过 滤 设 置 


设置 挫 取 过 小 是 指 设置 拾取 疼 形 元 素 的 过 泪 条 件 。 
在 沫 单 栏 的 “工具 ” 沫 单 中 选择 “拾取 设置 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 
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“选项 ”面板 中 单 击 (拾取 设置 ) 按钮 ， 弹 出 “拾取 过 滤 设 置 ”对 话 框 ， 如 图 2-20 所 
示 。 利 用 该 对 话 框 可 以 设置 五 关 过 滤 条 件 ， 即 实体 拾取 过 滤 条 件 、 矿 寸 拾取 过 滤 条 件 、 图 层 
拾取 过 滤 条 件 、 线 型 拾取 过 小 条 件 和 颜色 拾取 过 滤 条 件 。 这 五 类 过 小 条 件 的 交集 为 有 效 拾 


取 。 通 过 对 这 五 类 条 件 进行 过 涯 设置 ， 可 以 


拾取 过 小 设置 
实体 
贺 点 
团 多 段 线 
网 图 片 
尺 二 
团 线性 尺寸 
团 直 径 尺寸 
加 维度 尺寸 
加 坐标 标注 
团 标 注 列表 
团 形 位 公差 
同 基准 代号 


图 层 


直线 
回 块 
[ZIoLE 


sg) E 


剖面 线 
零件 序 亏 


区 ] 三 点 角度 
区] 站 边 斥 十 
回 射线 标 注 
区 ] 原点 标注 


四 贺 统 
回 文 字 
区 | 图 杠 


射线 
尺寸 
标题 栏 


区 | 角度 尺寸 
区 | 大 圆 跑 斥 十 
区 ] 封 度 扩 十 
加 对 齐 标注 


是 坐标 引出 标注 


沽 糙 度 
训 切 符号 


颜色 
sg) 医 四 


倒 角 尺寸 
中 心 孔 


线 型 


决 速 和 准确 地 从 图 中 拾取 到 想 要 的 图 形 元 素 。 
区 


构造 线 
填充 
明细 表 


同 半 径 扩 十 


统 长 标注 


孔 科 标注 


引出 说 明 
焊 妆 符 亏 


EE 


Ea 


全 有 (A) 


zx8 


ED 


0 层 

中 心 线 层 
虚线 层 
细 实 线 层 
料 实 线 层 
尺寸 线 层 
剖面 线 层 
隐藏 层 


加 同 同 同 同 同 同 同 


坟 品 同 同 辐 加 辐 同 品 辐 


2 
实 经 


图 := 二 = = 匡 估 


点 田 线 


团 一 -一 -一 -一双 点 画 线 
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“拾取 过 小 设置 ”对 话 框 


拾取 过 滤 条 件 的 设 装 很 方便 。 在 “拾取 过 渡 设 置 ”对 话 框 的 相应 选项 组 中 你 选 或 取消 勾 


选 各 项 条 件 前 的 复 选 框 ， 便 可 添加 或 取消 过 小 拾 取 条 件 。 


2.8 ”文字 风格 设置 


在 菜单 栏 的 “格式 ” 沫 单 中 选择 “文字 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 
样式 ”面板 中 单 击 多 〈 文 本 样式 ) 按钮 ， 弹 出 图 2-21 所 示 的 “文本 风格 设置 ”对 话 框 。 


(1) 对 话 框 中 各 主要 组 成 部 分 的 功能 含义 
@ “当前 文本 风格 ”列表 框 : 在 “当前 文本 风格 ”列表 框 中 列 出 了 当前 文件 中 所 有 已 定 
义 好 的 文本 风格 。 例 如 ,“ 标 准 ”“ 机 械 ” 等 文本 风格 。 其 中 系统 预定 义 的 一 个 默认 
文本 风格 为 “标准 ”， 该 鸭 认 文本 风格 不 能 被 删除 或 改名 ， 但 可 以 被 编辑 。 在 该 列表 
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多 WW WW 
OO 。。。 


框 中 可 选择 不 同 的 选项 名 称 来 切换 当前 文本 风格 。 改 变 当 前 文本 风格 时 ， 对 话 框 
右 侧 的 参数 便 变 化 为 新 文本 风格 对 应 的 参数 ， 而 预 显 框 用 来 显示 当前 文本 样式 的 
示例 。 


中 xmag 上 


兰 前 标准 : GB 一 

兰 前 文本 风格 : 标准 关于 二 员 除 (D) 导入 OO | 
于 ET 
二 标准 


LAAXAA LA 电子 国旗 


中 文字 体 : | 单线 体 .shx ” | 西 文字 体 : ”| 国标 .shx M 


中 文 宽度 系数 : 0.667 西 交 宽度 系 粕 : 0.667 


字符 间距 系数: 0.1 ? : 1.918 


怖 衬 角 : 0 省 字 高 : ”|3.5 


| 


2-21 “文本 风格 设置 ”对 话 框 


@“ 狐 建 ”按钮 : 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 图 2-22 所 示 的 “CAXA CAD 电子 图 板 
2015” 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 确认 新 建 ， 弹 出 “新 建 风格 ”对 话 框 ， 接 看 输入 新 
风格 名 称 ， 设 定 基准 风格 ， 如 图 2-23 所 示 。 然 后 日 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 从 而 创建 一 
个 狐 文 本 风格 ， 并 在 “文本 风格 设置 ”对 话 框 中 为 该 文本 风格 设置 “中 文学 体 ”“ 西 
文子 体 ”“ 中 文 宽度 系数 ”"“ 西 文 宽度 系数 ”“ 子 从 间 阳 系数 ”“ 行 距 系 数 "“ 倾 斜 角 ” 
和 “ 缺 省 字 高 ”等 参数 。 


风格 名 称 : “机械 hg 
基准 风格 : 


2-23 “新 建 风 格 ” 对 话 框 
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@ “删除 ”按钮 : 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 删 除 当 前 所 选择 的 命名 文字 样 陈 。 

@ “ 议 为 当前 ”按钮 : 在 “当前 文本 风格 ”列表 框 中 选择 所 需 的 命名 文字 样式 ， 单 击 
“ 设 为 当前 ”按钮 ， 从 而 将 所 选 的 命名 文字 样式 设置 为 当前 文本 风格 《〈 即 当前 文字 
Eo 

@ “合并 ”按钮 :“ 合 并 ”按钮 用 于 合并 文本 风格 。 

(2) 编辑 文本 风格 参数 在 “当前 文本 风格 ”列表 框 中 选择 一 个 文字 样式 后 ， 可 以 
设置 其 字体 、 宽 上 度 系 数 、 字 符 间 隔 系数 、 行 距 系数 、 倾 和 斜 角 和 字 高 等 参数 ， 并 可 以 在 对 
话 杠 中 动态 预览 。 这 些 参数 的 含义 如 下 。 

@ “中 文字 体 ” 用 于 选择 中 文 文字 所 使 用 的 字体 ， 包 括 Windows 目 带 的 TrueType 字体 

和 单线 体 〈 形 文件 ) 文字 。 

@ “ 西 文字 体 ” 用 于 选择 文字 中 的 西 文字 体 。 

@ “中 文 宽 度 系 数 ” 和 “ 西 文 宽度 系数 ” 用 于 指定 文字 的 宽度 系数 。 当 宽度 系数 为 
“1” 时 ， 文 字 的 长 宽 比 例 与 TrueType 字体 文件 中 描述 的 字形 保持 一 致 ， 当 宽度 系数 
为 其 他 值 时 ， 文 字 宽 度 在 此 基础 上 缩小 或 放大 相应 的 倍数 。 

@ “字符 间隔 系数 ”: 用 于 设置 同一 行 或 列 中 两 个 相 邻 字符 之 间 的 间隔 与 设 定 学 高 的 
比值 。 

@ “行距 系数 ”用 于 设置 模 写 时 两 个 相 邻 行 的 间隔 与 设 定 凶 蜗 的 比值 。 

@ “人 缺 省 字 高 ” 用 于 设置 生成 文字 时 默认 的 字体 高 度 。 人 允许 在 生成 文字 时 临时 修改 
字 高 。 

@ “ 倾 矢 朋 ”: 横 写 时 为 一 行文 学 的 延伸 方 回 与 坐标 系 的 X 轴 正 方 回 按 逆 时 针 测 量 的 夹 
角 〈(”); 竖 写 时 为 一 列 文学 的 延伸 方 回 与 坐标 系 的 YY 轴 负 方 回 按 逆 时 针 测 量 的 夹 角 
Ce 

当 在 “文本 风格 设置 ”对 话 框 中 修改 选 定 文 学 样式 的 参数 后 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 或 “应 
用 ”按钮 ， 即 可 使 用 修改 的 文本 样式 设置 。 


2.9 ”标注 风格 设置 


在 菜单 栏 的 “格式 ” 沫 单 中 选择 “大 寸 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 
样式 ”面板 中 单 击 有 《尺寸 样式 ) 按钮 ， 弹 出 图 2-24 所 示 的 “标注 风格 设置 ”对 话 框 。 该 
对 话 框 的 左 侧 框 为 “ 斥 寸 风格 ”列表 框 ， 右 侧 区 域 为 相关 按钮 及 选项 卡 参 数 设置 区 域 。 利 用 
该 对 话 框 可 以 新 建 、 删 际 、 合 并 尺寸 样式 ， 可 以 将 选 定 的 尺寸 样式 设置 为 当前 尺寸 样式 ， 可 
以 为 选 定 尺 寸 样式 设置 “直线 和 第 涉 ”*“ 文 本 “调整 ”“ 单 位 ”*”“ 换 算 单 位 *”“ 公 凑 ” 和 “不 
寸 形式 ”等 方面 的 参数 。 

1. “ 设 为 当前 ”按钮 

“ 设 为 当前 ”按钮 用 于 将 在 “尺寸 风格 ”列表 框 中 所 选择 的 尺寸 标注 风格 设 首 为 当前 使 
用 的 尺寸 标注 风格 。 


fo CAXA 电子 图 板 2015 从 入 门 到 精通 第 2 版 


当前 标准 : GB E 
当前 尺寸 风格 : 标准 亲 娃 (N) 
设 关 当 前 (9 | 过 渡 (F) | 

| 文本 | 


延伸 长 度 
rl 民 一线 2 


em 
颜色 v 简 头 相关 


过 界线 1 线 型 和 萄 头 1 


这 界线 2 线 型 苦头 2 
赶 出 斥 寸 续 全 引线 箭头 
起 点 偏 移 量 1 第 汰 人 小 


村 界线 1 


2-24 “标注 风格 设置 ”对 话 框 


2. “新 建 ”按钮 

“新 建 ”按钮 用 于 创建 新 的 尺寸 标注 风格 。 单 击 该 按钮 ， 弹 出 图 2-25 所 示 的 “CAXA 
CAD 电子 图 板 2015” 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 确认 创建 新 尺寸 标注 风格 ， 系 统 弹 出 图 2-26 所 
示 的 “新 建 风格 ”对 话 框 ， 指 定 风 格 名 称 和 基准 风格 (必要 时 可 在 “用 于 ”下 拉 列 表 框 中 更 
改选 项 ) 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 从 而 新 建 一 个 尺寸 标注 样式 。 


CAXA CAD 电子 图 板 2015 | 


风格 名 称 : ” 复 件 标准 
二 风 : 


用 于 : 所 有 标注 


2-25 “CAXA CAD 电子 图 板 2015” 对 话 框 2-26 “新 建 风 格 ” 对 话 框 


3. “删除 ”按钮 

“删除 ”按钮 用 于 删除 在 “尺寸 风格 ”列表 框 中 选 定 的 一 个 尺寸 标注 样式 。 在 执行 该 
“者 除 ” 命 令 时 ， 系 统 会 弹出 一 个 对 话 框 询问 :“ 删 除 风格 后 将 自动 保存 ， 确 认 删 除 吗 ?”。 

4. “合并 ”按钮 

“合并 ”按钮 用 于 合并 尺寸 样式 。 

5. 尺寸 风格 的 相关 参数 

在 “标注 风格 设置 ”对 话 框 的 “尺寸 风格 ”列表 框 中 选择 一 个 尺寸 标注 样式 后 ， 可 以 在 
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对 话 框 右 侧 的 选项 卡 参数 区 域 设置 它 的 相关 参数 ， 一 共 可 以 设置 “直线 和 箭头 ”“ 文 本 ”“ 调 
整 ”““ 单 位 ”“ 换 算 单 位 ”“ 公 差 ” 和 “尺寸 形式 ”7 个 选项 卡 的 参数 。 在 设置 这 些 尺寸 标注 参 
数 时 ， 一 定 要 遵守 相关 的 制图 标准 ， 如 国家 标准 、 行 业 标准 等 。 对 于 初学 者 而 言 ， 使 用 系统 
提供 的 “标准 ”标注 风格 基本 上 可 以 满足 学 习 任务 了 。 


2.10 ”点 样式 设置 


点 样式 设置 是 指 设置 点 在 屏幕 中 的 显示 样式 与 大 小 。 

在 菜单 栏 的 “格式 ”菜单 中 选择 “点 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “选项 ” 
面板 中 单 击 所 | (点 样式 ) 按钮 ， 弹 出 图 2-27 所 示 的 “点 样式 ”对 话 框 。 从 点 样式 列表 中 选 
择 其 中 一 种 点 样式 图 例 ， 接 着 选择 “ 按 屏 幕 像素 设置 点 的 大 小 (像素 )” 单 选项 或 “ 按 绝 对 
单位 设置 点 的 大 小 《毫米 )” 单 选项 ， 并 输入 点 大 小 的 相应 数值 。 

@ “ 按 屏 幕 像素 设置 点 的 大 小 (像素 )”， 选择 该 选项 确定 的 是 相对 于 屏幕 的 大 小 关系 ， 

单位 为 像素 。 

@ “ 按 绝对 单位 设置 点 的 大 小 《毫米 )” 选择 该 选项 设置 实际 点 的 显示 大 小 ， 单 位 是 训 

米 mm)， 缩 放 视图 时 点 的 显示 大 小 保持 不 变 。 


2.11 样式 管理 


在 菜单 栏 的 “格式 ”菜单 中 选择 “样式 管理 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 的 
“选项 ”面板 中 单 击 国 〈 样 式 控制 》 按钮 ， 弹 出 图 2-28 所 示 的 “样式 管理 ”对 话 框 。 利 用 该 
对 话 框 ， 可 以 集中 设置 系统 的 图 层 、 线 型 、 文 本 风格 、 尺 寸 风格 、 引 线 风格 、 几 何 公差 风 
格 、 表 面 粗糙 度 风格 、 焊 接 符号 风格 、 基 准 代号 风格 、 痢 切 符 号 风格 、 序 号 风格 、 明 细 表 风 
格 和 表格 风格 ， 并 且 可 以 对 相关 样式 进行 导出 、 导 入 、 合 并 和 过 渡 等 管理 ， 


| 画 样式 管理 


当前 标准 : GB 
志 栏 元 re 类 喜 线 忆 (新建 | [删除 (p) | 导入 (M) | 已 时 出 日- 
可 居民 设 为 当前 (O 过 滤 (F) 样式 普 代 (v) 
- pg = | 全 线 层 当前 层 名 打开 冻结 锁定 打印 颜色 (RGB) 线 型 
” 嘎 面 线 层 叫 9 让 可 ”名 ”由 ( 黑 白色 ) 一 安 线 
| +X NS a 
四 相 实 线 层 剖面 线 屋 8 。 涛 加 ”和 岛 日 青 色 实 线 
SDDS Rs 
.虚线 层 v 相交 线 层 8 党 外” 名 由 ( 黑 白色 ) 一 安 线 
。 辽源 导 细 实 线 层 日 举 有 或” 和 仿 四 (黑白 色 ) 一 安 线 
Fr [FF PT 型 虚线 居 9 六 中 加 洋红 一 一 虚线 
可 下 相国 加 加 a 二 
引线 风格 
形 位 公差 风格 
粗糙 度 风格 
由 .焊接 符号 风格 
由 基准 代号 风格 
由 . 训 切 符号 风格 
由 序号 风格 
由 .明细 表 风 格 
由 :表格 风格 
所 太 小 :| 加 EEC 
器 ) 按 屏 幕 像素 设 置 只 的 天 小 ( 像 率 ) 
CD 按 绝对 单位 设置 点 的 天 小 (毫米 ) 
取 洪 rT [取消 | 应 用 (A) 
让 己 


图 2-27 “ 扩 样 式 ” 对 话 框 图 2-28 “样式 官 理 ” 对 话 框 


Cs a J 
WW WY SY > 


国信 @g@e 。。 。 
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在 “样式 定理 ”对 话 框 左 侧 的 列表 中 列 出 了 所 有 的 样式 或 类 别 ， 从 该 列表 中 选中 一 个 样 
式 或 类 别 后 ， 在 该 列表 框 右 侧 会 出 现 该 样式 或 类 别 的 状态 。 例 如 ， 在 左 侧 列表 框 中 选中 “ 太 
寸 风 格 ” 时 ， 在 右 侧 显示 了 该 样式 或 类 列 的 状态 ， 如 图 2-29 所 示 。 


当前 标准 : GB 
当前 尺寸 区 格 : 标准 新 尝 (N) 导出 上 日 
- 设 为 当前 (O 样式 蔡 代 (V)] 


二 焊 雪 符号 风格 

匡 基 准 代号 风格 
由 冲力 符号 风格 
自序 号 风格 

让 明细 表 风 

自 表 党 风格 


丁玲 到 | NAO 


图 2-29 显示 所 选 样 式 或 类 别 的 状态 


下 面 利用 “样式 省 理 ” 对 话 框 以 修改 “机 械 ” 文 本 风格 为 例 说 明 如 何 修改 样式 参数 。 在 
左 侧 列表 框 中 单 击 文本 风格 左边 的 “+” 符 写 ， 使 系统 展开 文本 风格 的 子 级 ， 接 看 选择 “机 
械 ” 文 本 风格 ， 此 时 在 远 侧 列表 框 的 右边 区 域 显 示 访 文本 风格 的 参数 ， 如 网 2-30 所 示 ， 可 
以 进行 直接 修改 。 修 改 完 成 后 可 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 或 “应 用 ” 鬼 钮 。 


当前 标准 : GB 
当前 文本 风格 : 机 械 新 建 (N) | 删除 (D) 导入 (M) 导出 (E) 
EE ED 


AXA LAL 于 


中 义 字 体 : | 单线 体 .shx | 西 义 字体 : ”| 国标 .shx 
由 基 并 


由 - 剖 切 PER 0667 | 
字符 间距 系数 : 0.1 


怖 冬 角 : 0 


图 2-30 ”利用 “样式 管理 ”对 话 框 修改 样式 参数 
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下 面 介 绍 一 下 “样式 管理 ”对 话 框 中 的 “导入 ”“ 导 出” 合并” 和“ 过滤 ”按钮 的 功能 
应 用 。 
1. “导入 ”按钮 
“导入 ”按钮 用 于 将 已 经 存储 的 模板 或 图 形 文件 的 风格 导入 到 当前 的 图 形 中 。 单 击 该 按 > 
钮 ， 弹 出 网 2-31 所 示 的 “CAXA CAD 电子 图 板 2015” 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 系 统 弹 出 
图 2-32 所 示 的 “样式 导入 ”对 话 框 。 从 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “图 形 文 件 PS 
(#.exb)” 或 “模板 文件 〈*.tpl)”， 接 痢 在 指定 查找 范围 下 选择 要 从 中 导入 风格 的 图 形 或 模板 
文件 。 在 “引入 选项 ”列表 框 中 选中 各 种 样式 的 复 选 框 来 确定 要 叶 入 的 样式 类 别 ， 然 后 设置 
导入 样式 后 是 否 窗 盖 同 名 的 样式 。 选 择 和 设置 完毕 后 ， 单 击 “ 样 式 导 入 ”对 话 框 中 的 “ 打 
开 ” 按 钮 ， 完 成 相关 风格 导入 。 


| 三 样式 导入 Ex 
查找 克 围 (I); ”站 CH3 @@ 店 巴 引入 选项 
sy 名 称 修改 日 期 |v 图 层 
全 和 山 ex9_ 上 机 练习 2009/10/16 10 lv 线 型 
全 三 网 ex11_ 上 机 练习 2008/11/ |v 文本 风格 
天 妖 ex12_ 上 机 练习 2008/11/ [尺寸 风格 
如 绘制 剖面 线 范例 008/11/ |v 引线 风格 
来 站 是 绘制 贺 形 阵列 中 心 线 范例 13/10/15 22: 形 位 公差 风格 
曲线 文字 范例 17 13: VV 烛 糙 度 风格 
CAXA CAD 申 子 赂 板 2015 本 一 -| | en tees ee 
让 县 实例 综合 演练 /10/ 
‘有 和 
@ 以 格 导入 后 将 自动 供 存 ， 确 认 导 入 鸣 ? @ 
网 络 4 
文件 名 人) : 
文件 类 型 CT) : 电子 图 板 文 件 (+#. exb) 
YY y \ 、 
图 2-31 “CAXA CAD 电子 图 板 2015” 对 话 框 图 2-32 “样式 导入 ”对 话 框 


2. “导出 ”按钮 

“导出 ”按钮 用 于 将 当前 系统 中 的 风格 导出 为 图 形 文件 或 模板 文件 。 单 击 此 按钮 ， 弹 出 
“样式 导出 ”对 话 框 ， 接 着 指定 保存 位 置 、 文 件 名 和 文件 类 型 ， 保 存 的 文件 类 型 为 “图 形 文 
件 (*.exb)” 或 “模板 文件 〈*.tpl)”， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 。 

3. “合并 ”按钮 

“合并 ”按钮 用 于 对 现 有 系统 中 的 图 形 进行 选 定 风格 的 合并 管理 。 例 如 ， 假 设 系 统 中 有 
两 种 标注 风格 (A 和 B) 分 别 被 尺寸 标注 引用 ， 
要 想 使 A 标注 风格 的 尺寸 标注 转换 为 B 标注 风格 
的 尺寸 标注 ， 则 在 “样式 管理 ”对 话 框 中 选择 | ABR 
“尺寸 风格 ” 接着 单 击 “ 合 并 ”按钮 ， 系 统 弹出 “|| Egg 
“风格 合并 ”对 话 框 ， 在 “原始 风格 ”列表 框 中 选 | | 
择 “A” 风 格 ， 在 “合并 到 ”列表 框 中 选择 “B” 
风格 ， 如 图 2-33 所 示 。 然 后 单 击 “ 合 并 ”按钮 ， 
从 而 完成 样式 风格 合并 操作 ， 原 来 使 用 A 样式 的 
对 象 将 改 为 使 用 B 样式 。 

4. “过 滤 ” 按 钮 LW || ds 

“过 滤 ” 按 钮 用 于 把 系统 中 未 被 引用 的 风格 过 
滤 出 来 。 通 常 单 击 此 按钮 把 未 被 引用 的 风格 过 滤 图 2-33 “风格 合并 ”对 话 框 
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出 来 ， 然 后 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 把 不 使 用 的 风格 快捷 地 删除 。 


2.12 用户 坐标 系 


在 CAXA 电子 图 板 2015 中 ， 坐 标 系 包括 世界 坐标 系 和 用 户 坐 标 系 。 世 界 坐 标 系 是 电子 
图 板 的 默认 坐标 系 ， 世 界 坐标 系 的 X 轴 水 平 、Y 轴 垂 直 ， 原 点 为 X 轴 和 Y 轴 的 交 扣 
《0.0)。 然 而 ， 巧 用 用 户 坐 标 系 可 以 方便 坐标 输入 、 栅 格 显示 和 捕 换 等 操作 ， 以 利于 用 户 更 方 
便 地 进行 对 象 编辑 。 本 节 将 介绍 用 户 坐 标 系 的 基本 操作 ， 包 丘 新 建 用 户 坐 标 系 、 管 理 用 户 坐 
标 系 和 切换 坐标 系 。 


有 国 | 汀 建 用 户 坐 标 系 


狐 建 用 户 坐 标 系 包括 新 建 原点 坐标 系 和 新 建 对 铺 坐 标 系 。 

1. 新 建 原点 坐标 系 

狐 建 原 扣 坐标 系 的 操作 方法 如 下 。 

1) 在 “工具 ” 沫 单 中 选择 “新 建 坐 标 系 ” 一 “原点 坐标 系 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 的 
“视图 ”选项 卡 的 “用 户 坐 标 系 ”和 面板 中 单 击 上 (新建 原 后 坐标 系 ) 按钮 。 

2) 在 立即 六 单 中 指定 新 用 户 坐 标 系 的 名 称 ， 如 图 2-34 所 示 。 

3) 指定 该 用 户 坐 标 系 的 原点 。 可 以 用 键盘 输入 坐标 值 ， 所 和 输入 的 坐标 值 为 新 坐标 系 怕 
扩 在 原 坐标 系 中 的 坐标 值 。 

4) 系统 提示 输入 “旋转 角 ”， 如 图 2-35 所 示 。 在 该 近 示 下 输入 旋转 角度 后 ， 新 坐标 系 
便 创建 好 了 ， 狐 用户 坐 标 系 被 设 为 当前 坐标 系 。 


:1 举 标 系 名 称 。 UC]| ; 工 坐 标 系 名 称 : 。 UCS1 
请 确定 坐标 系 基 点 : 旋转 角 : 
图 2-34 指定 坐标 系 名 称 图 2-35 ”提示 输入 “旋转 角 ” 


2. 新 建 对 象 坐标 系 

要 新 建 对 象 坐标 系 ， 则 在 “工具 ” 深 单 中 选择 “新 建 坐标 系 ” 一 “对 象 坐 标 系 ” 命 令 ， 
或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “用 户 坐 标 系 ” 面 板 中 单 击 包 〈 新 建 对 象 坐标 系 ) 按钮 ， 接 
看 在 绘图 区 拾取 有 效 对 象 ， 系 统 会 根据 拾取 对 象 的 特征 建立 新 用 户 坐 标 系 ， 并 将 新 坐标 系 设 
为 当前 坐标 系 。 


有 PN 全 官 理 用 户 坐 标 系 


常理 用 户 坐 标 系 的 一 般 操 作 方法 如 下 。 

1) 在 “工具 ” 染 单 中 选择 “坐标 系 管 理 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “用 
户 坐 标 系 ” 面 板 中 单 击 巡 管理 用 户 坐 标 系 ) 按钮 ， 系 统 弹出 图 2-36 所 示 的 “坐标 系 ” 对 
话 框 。 

2) 利用 “坐标 系 ” 对 话 框 可 以 设置 当前 坐标 系 、 重 命名 用 户 坐 标 系 和 删除 用 户 坐 
标 系 。 
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® “ 设 为 当前 ”按钮 ， 在 “坐标 系 ” 对 话 框 的 坐标 系列 表 框 中 选择 一 个 所 需 的 坐标 系 
后 ， 单 击 “ 设 为 当前 ”按钮 则 将 该 坐标 系 设 为 当前 坐标 系 。 要 注意 的 是 被 设 为 当前 的 
坐标 系 在 绘图 区 以 系统 设 定 的 颜色 显示 ， 其 余 坐标 系 在 绘图 区 显示 为 红色 。 

e@“ 重 命名 ”按钮 :在 “坐标 系 ”对 话 框 的 坐标 系列 表 框 中 选择 一 个 用 户 坐 标 系 ， 接 着 (O>) 
单 击 “ 重 命名 ”按钮 ， 打 开 “ 重 命名 坐标 系 ”对 话 框 ， 如 图 2-37 所 示 ， 在 文本 框 中 
答 入 一 个 新 的 名 称 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 


坐标 系 
坐标 系 项 x 司 当前 坐标 系 : UCs1 
当前 坐标 系 : UCS1 
世 弄 设 为 当前 (S) 
UCS1 
重 节 名 (R) 删除 (D) 
请 输入 新 的 名 称 : 
删除 (D) UCS1 
本 7 
[确定 (0) ] [取消 (C) ] 
图 2-36 “坐标 系 ” 对 语 框 图 2-37 “ 重 命名 坐标 系 ”对 话 杠 


@ “删除 ”按钮 : 在 “坐标 系 ” 对 话 框 的 坐标 系列 表 框 中 选择 一 个 用 户 坐 标 系 ， 接 看 单 
击 “ 删 除 ” 鬼 钮 便 可 以 直接 将 该 用 户 坐 标 系 删除 。 


有 全 衣 切换 坐标 系 


在 实际 的 设计 工作 中 ， 有 时 候 需 要 切换 当前 的 坐标 系 。 例 如 ， 在 世界 坐标 系 和 用 户 坐 标 
系 间 进行 切换 。 调 用 切换 坐标 系 功能 的 典型 方法 有 如 下 几 种 。 

1) 在 “工具 ” 沫 单 中 选择 “坐标 系 管理 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “ 视 见 ”选项 卡 的 “用 
户 坐 标 系 ” 面 板 中 单 击 区 〈 管 理 用 户 举 标 系 ) 按钮 ， 打 开 “ 坐 标 系 ” 对 话 框 后 ， 利 用 “ 设 为 
当前 ”按钮 将 切换 的 坐标 系 作 为 当前 坐标 系 。 

2) 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “用 户 坐 标 系 ”面板 中 ， 从 坐标 系 显 示 下 拉 列 表 框 中 选 
择 所 需 的 坐标 系 ， 如 网 2-38 所 示 。 


FT 了 
常用 ” 标 二 ”图 幅 了 T 贞 | 视图 | 帮助 常用 ”标注 ” 国 幅  T 具 | 视 医 ”帮助 
本 2 gp mm 凡 加 F \| 司 所 gp 有 目 咎 5 
全 部 重生 成 显 让 窗口 所 所 1， yy 19 1 四 | 困 尘 六] 同 | ”| 全 部 重生 成 亚 离 口 py [5 ET 新 建议 口 司 
> - i | Wg 世界 
显示 | ”用 户 水 标 系 袖口 | 显示 a 视 品 


图 2-38 从 坐标 系 显示 下 拉 列 表 框 中 切换 坐标 系 
3) 通过 使 用 〈FS》 键 在 不 同 的 坐标 系 间 循环 切换 。 


2.13 ”三 视图 导航 


CAXA 电子 疼 板 提供 了 “三 视 几 导航 《投影 规律 )” 命 令 功能 ， 帮 助 用 户 确定 视 岁 间 的 
投影 关系 ， 为 绘制 三 视图 或 多 视图 提供 既 实 用 义 方便 的 导航 制图 方式 。 
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要 创建 三 视 网 导 航线 ， 可 以 按照 以 下 典型 步骤 进行 操作 。 

1) 在 琳 单 栏 中 选择 “工具 ”一 “三 视图 导航 ”命令 ， 或 者 使 用 (F7〉 键 。 

2) 在 系统 的 “第 一 扩 ” 提 示 下 ， 输 入 第 一 扩 。 

3) 在 系统 的 “第 二 后 ”提示 下 ， 输 入 第 二 乓 ， 从 而 在 屏 磋 上 男 出 一 条 135” 或 45” 的 
浅 色 导 航线 。 

4) 确 你 系统 处 于 导航 状态 ， 那 么 系统 将 以 此 导航 线 为 视图 转换 线 进行 三 视图 导航 ， 这 
为 纵 制 三 视图 或 多 视图 提供 了 方便 。 

使 用 三 视图 导航 的 制图 示例 如 图 2-39 所 示 。 


图 2-39 三 视图 导航 示例 


如 果 之 前 已 经 建立 了 录 呈 航线， 那么 在 亲 早 栏 中 选择 “工具 ”一 “三 视图 导航 ”命令 ， 
或 者 按 〈F7〉 键 ， 将 删除 文件 中 存在 的 原 叶 航线 ， 即 取消 三 视图 导航 操作 。 如 末 再 次 执行 
“三 视 岁 导航 ”命令 功能 ， 则 系统 出 现 “ 第 一 点 < 右键 恢复 上 一 次 导航 线 >” 的 提示 ， 此 时 如 
末 想 恢复 上 一 次 导航 线 ， 则 右 击 即 单 击 鼠 标 右键 〉 即 可 。 


2.14 ”系统 配置 


允许 用 户 根据 设计 需求 对 系统 常用 参数 和 系统 颜色 等 进行 设置 。 要 进行 系统 设置 ， 可 以 
在 菜单 栏 的 “工具 ” 沫 单 中 选择 “选项 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 的 “选项 ” 
面板 中 单 击 L (选项) 按钮， 打开“ 选项 ”对 话 框 。 该 对 话 框 的 左 侧 区 域 为 参数 类 别 列表 框 
(可 简称 为 参数 列表 框 )， 在 参数 列表 框 中 单 击 选 中 每 项 参数 类 别 后 ， 便 可 以 在 右 侧 区 域 进行 
相关 设置 。 对 话 框 中 包括 有 “恢复 缺 省 设置 ”“ 从 文件 导入 ”和 “导出 到 文件 ”这 3 个 实用 
按钮 。“ 恢复 缺 省 设置 ”按钮 用 于 拔 销 参数 修改 ， 恢 复 款 认 的 设置 ;“ 从 文件 寻 入 ” 投 钮 用 于 
加 载 已 保存 的 参数 配置 文件 ， 载 入 你 和 存 的 参数 设置 ;“ 守 出 到 文件 ” 欣 钮 用 于 将 当前 的 系统 
设置 参数 保存 到 一 个 参数 文件 中 。 

利用 “选项 ”对 话 框 ， 可 以 进行 人 大 类 别 的 设置 ， 即 系统 参数 设置 
置 、 数 据 接 口 设置 、 路 径 设 置 、 交 互 设置 、 文 件 属 性 设置 和 智能 点 设置 。 其 中 智 
面 已 经 介绍 ， 在 这 里 不 再 资 述 。 


2.14: 


在 “选项 ”对 话 框 的 左 侧 参 数列 表 框 中 选择 “系统 ”后 ， 可 以 在 参数 列表 框 右 侧 的 区 域 
设置 系统 第 用 参数 ， 如 系统 “存盘 间 阳 ”"”“ 最 大 实数 “默认 存储 格式 ”和 “文件 并 入 设置 ” 


第 2 革 ”CUV aS LE 


等 ， 如 图 2-40 所 示 。 下 面 介绍 系统 参数 设置 的 主要 内 容 。 


| 恢复 缺 省 设置 | | 从 文件 导入 || 导出 到 文件 | 


和 分 神 。 老 文件 默认 标 准 


最 太 交 数 100000000 缺 省 存储 格式 图 


电子 图 板 2015 
知 能 点 区 = 一 电子 图 根 2013 
四 能 点 回 实 体 自 动 分 层 加 打开 交 件 时 更 新 视 芒 电 子 图 板 2011 
.文件 属性 et -et 可 电子 图 板 2009 
加 生成 备份 交 件 记 | 启动 时 显示 风格 配置 电子 图 板 2007 


同 创建 块 时 自动 命名 块 电子 图 板 2005 
网 新 生成 实体 对 象 时 设置 消 隐 状 态 


| 自动 分 层 规则 | 


文件 并 入 设置 
外 部 同名 风格 外 部 同名 志 
加 不 并 入 @@ 不 并 入 
并 入 后 改名 
同 并 入 时 保留 原 比 个 团 粘 贴 时 进行 尺寸 数据 检查 
ou 输出 设置 局 部 放大 图 字符 样式 
回 英文 字母 


) 选择 集 自动 充满 
问 黑 白色 2 


配置 匹配 规则 


图 2-40 系统 参数 设置 


@ “存盘 间隔 ”， 用 于 设置 存盘 间隔 分 钟 数 。 设 置 合 适 的 存盘 间隔 可 以 使 用 户 尽 可 能 地 
避免 在 系统 非 正 稼 退出 情况 下 丢失 全 部 图 形 数据 。 

@ “最 大 实数 ” 用 于 设置 系统 立即 菜单 中 所 允许 输入 的 最 大 实数 。 

@ “ 老 文 件 默 认 标 准 ” 从 该 下 拉 列 表 框 中 指定 老 文 件 默 认 标准 为 “GB”“ISO””“JIS?” 
或 “ANSI”。 

@“ 馈 省 存储 格式 ” 用 于 设置 CAXA 电子 图 板 保存 时 默认 的 存储 格式 。 初 始 默认 的 存 
储 格 式 为 “电子 图 板 2015”。 

@ “实体 上 日 动 分 层 ” 勾 选 该 复 选 枉 ， 目 动 把 中 心 线 、 断 面 线 和 尺寸 标注 等 放 在 各 上 自 对 
应 的 层 中 。 

@ “生成 备份 文件 ” 色 选 该 复 选 枉 ， 在 每 次 修改 后 自动 生成 .bak 文件 。 

@ “打开 文件 时 更 新 视图 ” 色 选 此 复 选 枉 ， 打 开 视 图 文件 的 时 候 ， 系 统 上 自动 根据 三 维 
文件 的 变化 对 各 个 视图 进行 更 狐 。 

@ “局 动 时 显示 风格 配置 ”设置 局 动 软件 时 ， 是 否 显 示 “ 风 格 配 置 ” 对 话 框 。 

@ “创建 块 时 目 动 命名 块 ”， 如 果 义 选 此 复 选 框 ， 则 创建 块 时 系统 会 为 要 创建 的 块 自动 
命名 ; 否则 会 提示 输入 块 的 名 称 。 

@ “新 生成 实体 对 象 时 设置 消 隐 状态 ” 勾 选 此 复 选 枉 ， 在 创建 新 的 可 以 消 隐 的 对 象 
时 ， 对 和 象 被 默认 为 消 隐 状态 。 

@ “文件 并 入 设置 ”， 在 此 选项 组 中 可 以 设置 当 并 入 文件 或 粘贴 对 象 到 当前 的 图 形 时 ， 
外 部 同名 的 风格 或 块 是 否 被 并 入 ， 以 及 并 入 时 是 否 保留 原 比 例 。 
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@ “OLE 输出 设置 ?: 在 该 选项 组 中 选择 “ 款 认 ” 单 选 项 或 “选择 集 目 动 序 满 ” 单 选 
项 ， 并 决定 “ 黑 日 色 ” 复 选 框 的 状态 。 

@ “局 部 放大 图 字符 样式 ”: 指定 局 部 放大 图 从 写 的 形式 ， 可 以 为 瑞 文 子 母 或 者 岁 
马 数 子 。 

@ “配置 匹配 规则 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 弹 出 “配置 匹配 规则 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 
指定 匹配 规则 。 


2.14.2 


在 “选项 ”对 话 框 的 左 侧 参数 列表 中 选择 “显示 ”后 ， 可 以 在 参数 列表 右 侧 的 区 域 设 置 
系统 的 显示 参数 ， 如 图 2-41 所 示 。 在 “颜色 设置 ”选项 组 中 显示 了 当前 坐标 系 、 非 当前 坐 
标 系 、 当 前 绘图 、 拾 取 加 亮 以 及 光标 的 颜色 。 用 户 可 以 在 “颜色 设置 ”选项 组 中 更 改 这 些 项 
目的 凑 色 设置 ， 如 末 要 恢复 系统 默认 的 颜色 设置 ， 那 么 可 单 击 该 选项 组 中 的 “恢复 默认 设 
置 ” 近 钮 。 显 示 设 症 的 内 容 还 包括 设置 十 学 光标 六 小 、 文 字 显 示 最 小 单位 、 显 未 操 作 和 新 面 
线 生成 密度 等 。 如 果 勾 选 “ 大 十 子 光 标 ” 复 选 框 ， 则 设 管 系统 的 光标 为 大 十 字 光 标 方式 ; 如 
来 勾 选 “显示 视图 边框 ” 复 选 框 ， 则 绘图 区 显示 三 维 视 图 的 边框 。 为 外 ， 如 下 人 义 选 “显示 改 
寸 标 识 ” 复 选 框 ， 则 尺寸 标注 时 ， 大 基本 尺寸 值 不 用 系统 测量 的 实际 尺寸 ， 而 是 强行 输入 尺 
寸 值 ， 则 斥 二 可 以 被 标识 出 来 。 


| 选项 (Soe 
| 恢复 缺 省 设置 | | 从 文件 导入 || 导出 到 文件 | 
EE | 。 着色 设置 
| ”当前 坐标 系 当前 绘图 [恢复 蔷 省 设置 
“2 民权 
Le 加 洋红 ~ 白色 拾取 加 亮 
Ee | “ 非 当前 坐标 光标 加 自动 
ee 画 红 色 ~ 日 百色 = 硬 红色 - 
十 字 光标 大 小 文字 
文字 显示 最 小 单位 - 
4 日 
视图 
回 大 十 字 光 标 门 显示 视图 边框 
显示 操作 
辣 Undo/Redo 显 示 操 作 于 10000 
保存 显示 操作 目 ) 
显示 尺寸 标识 团 滚 轮 缩放 时 加 束 


图 2-41 显示 设置 
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在 “选项 ”对 话 框 左 侧 参数 列表 中 选择 “文字 ”后 ， 可 以 在 右 侧 区 域 设置 系统 的 文字 参 
数 ， 如 图 2-42 所 示 ， 包 括 “ 中 文 缺 省 字体 ”"“ 英 文 缺 省 字体 ”“ 缺 省 字 高 ”"“ 老 文件 代码 页 设 
置 ”和 “文字 镜像 方式 ”等 。 


/AN 一 » 4&4 ¢ (会 
WE NS YW ww ww 王 ”WW WW WW 
sO As ~ 一 > A A NK 
OOOOO00%。。。©®O®@©@@© 
"年 / OD A A pay AN CN 一 
8 ©® 3 ®@ OO 0 0 ee ee *»* ， ®_ 2 @ ©@ 


@OOOO0O0e0®。。。. 


文字 缺 省 设置 
中 文 缺 省 宝 体 英文 缺 省 字体 富 


老 文件 代 三 页 设置 文字 镜像 方式 
读 入 代码 页 输出 代码 页 @ 位 置 镜像 
中 文 简体 (936) ~ ”中 文 简体 (936) ~ ” 罚 面 镜像 


只 人 允许 单 选 打 散 


图 2-42 设置 系统 的 文字 参数 


知识 点 拨 : 如 果 义 选 “ 只 允许 单 选 打 散 ” 复 选 框 ， 那 么 在 电气 图 板 中 ， 如 果 同 时 选择 多 
个 对 象 并 进行 分 解 操作 ， 则 其 中 的 文字 不 会 被 打 散 ， 只 在 自由 单独 选中 一 个 文字 时 才能 被 分 
解 操作 打 散 。 


月 于 衣 效 振 接口 设置 


切换 到 “数据 接口 ”参数 类 别 ， 可 以 设置 DWG 文件 输入 和 输出 的 相关 选项 和 参数 ， 如 
图 2-43 所 示 。 


| 局 复 块 用 设置 || 从 文件 导入 || 导出 到 文件 | 


DWG 读 入 设置 
虚 让 线 宽 线 宽 匹配 方式 图 幅 识 别 设置 
使 用 图 纸 幅 面 


合用 图 纸 幅 向 
过 用 图 纸 ; 
不 识别 


于 持 品 
Re 回 无 宽度 读 入 多 段 线 ( 团 cRc 检 查 (0) 


Dwe 给 出 设置 | 曙 


同 打 散 尺寸 (s) 贺 打 散文 字 (T) 回 打 散 块 (9) 
同 打 散 视 图 (v) 
全 有 (D) || 全 无 (H) 


回 读 入 默认 模板 文件 | 选择 默认 模板 文件 | 


类 型 识别 


图 2-43 DWG 数据 接口 设置 
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DWG 输入 设置 包括 CRC 检查 、 默 认 线 宽 、 线 宽 匹 配方 式 和 图 幅 识 别 等 ， 其 中 线 宽 匹 配 
方式 可 以 为 “实体 线 宽 ”或 “颜色 ” 当 从 “ 线 宽 匹 配方 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “颜色 ” 选 
项 时 ， 系 统 弹出 图 2-44 所 示 的 “按照 颜色 指定 线 宽 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 按照 AutoCAD 中 的 
颜色 列表 ， 指 定 线 型 的 宽度 。 

在 “DWG 输出 设置 ”选项 组 中 可 以 设置 输出 DWG 时 是 否 打 和 散 尺 寸 、 是 否 打 敬文 学 、 
是 盏 打 和 散 块 、 是 否 打 和 敬 视图 。 

如 果 勾 选 “ 读 入 默认 模板 文件 ” 复 选 框 ， 则 电子 图 板 在 局 动 时 不 会 弹出 “新 建文 件 ” 对 
话 框 ， 直 接 用 选 定 的 的 认 模 板 新 建 当前 图 形 。 勾 选 此 复 选 框 后 ， 访 对话 框 中 的 “选择 款 认 醒 
板 文件 ”按钮 可 用 。 单 击 该 按钮 可 以 选择 默认 的 模板 。 否 则 ， 将 使 用 电子 图 板 内 年 模板 作为 
睦 认 模板 。 

如 朱 勾 选 “ 类 型 识别 ” 复 选 框 并 单 击 “ 指 定 类 型 ”按钮 ， 打 开 DWG 文件 的 特殊 对 象 识 
别 设置 文件 ， 指 定好 识别 参数 并 读 入 DWG 后 ， 其 中 的 对 象 直 接 识 别 为 电子 图 板 对 应 的 对 
象 ， 可 以 直接 编辑 。 

JE 和 路 行 衣 置 

切换 到 “路 径 ” 参 数 类 别 ， 可 以 设置 系统 的 各 种 文 持 文件 路 径 ， 如 图 2-45 所 示 。 可 以 
设置 的 文件 路 径 包 括 模板 路 径 、 图 库 搜索 路 径 、 默 认 文 件 存放 路 径 、 目 动 保 存 文 件 路 径 、 形 
文件 路 径 、 公 式 曲 线 文 件 路 径 、 设 计 中 心 收藏 夹 路 径 和 外 部 引用 文件 路 径 。 当 用 户 在 “文件 
路 径 设 置 ”列表 框 中 选择 一 个 路 径 后 ， 可 以 进行 浏览 、 添 加 、 删 除 、 上 移 和 下 移 等 操作 。 


选项 mc 


| 惰 复 缺 省 设置 | | 从 文件 时 入 || 导出 到 文件 | 


上 文件 路 径 说 是 
-系统 过 一 
- 交 握 本 异 权 跨行 | 修 次 (M)… 
文字 必 - 到 库 的 索 路 径 == 
.数据 接口 必 - 默认 文 件 存放 路 径 打开 (9) 
-. 暂 能 点 ] 纺 动 保存 文 件 路 径 
i.. 文件 属性 : 用 户 :c:\Users\RMing\AppData\R2aminc\CAXA\CA 
本 : 形 文件 路 径 
i 上 用 成 : 
Ee Files\CAXA\CAXA CAD\2015\For: 
菜 统 : 
习 - 公 式 曲 线 文 忻 路 径 


用 户 : 
系统 :C:\Program Files\CAXA\CAXA CAD\2015\Dat 
a jo 习 : 设 计 中 心 收 疆 来 路 径 
按照 颜色 指定 线 亮 : 用户:C:\Users\RMingWAppData\LocaNCAXA\CAXA ， 
刁 -站 部 引用 尺 什 里 征 
So :C:\Users\KMIng\AppVata\RoamIinC\CAXA\CA 


AutoCAD 颤 色 列 表 指定 线 宽 


日 系统 线 宽 实体 线 宽 下 


]) 自 定 义 线 宽 01 模板 路 径 


ul 


| 加载 配置 .，“| | ”保存 配置 .. 


| 到 消 | 


硼 正 取消 


图 2-44 “按照 颜色 指定 线 宽 ” 对 话 框 图 2-45 文件 路 径 设 置 
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切换 到 “交互 ”参数 类 别 ， 可 以 设置 系统 的 选取 工具 参数 ， 包 括 拾 取 框 大 小 、 夹 点 大 
小 、 选 择 集 预 览 、 夹 点 凑 色 、 夹 点 延伸 模式 、 命 令 风 格 和 目 定 义 右键 单 击 等 ， 如 图 2-46 
所 示 。 


-智能 点 
:文件 属性 


拾取 框 (F) 


[可 -是 一- 


颜色 国 (0,255,128) 
选择 集 预 览 
命令 处 于 活动 状态 时 
网 未 激活 任何 命令 时 


命令 风格 

交互 模式 

回 立 即 菜单 风格 

加 关键 字 风格 
回 连 续 命 令 

回 系 统 快捷 键 立即 生效 
园 空 格 激活 捕捉 菜单 
癌 鼠 标 滚轮 向 后 放大 视图 


来 点 太 小 (G) 
夫 点 

夹 点 颜色 (U) 

加 (150) 
1 而 ”选择 时 限制 显示 去 
点 的 对 象 数 (M) 

志 点 延伸 模式 
加 相对 长 度 
@ 绝对 长 度 


ei 的 数据 时 弹出 


自 定义 右键 单 击 .… 
拾取 过 滤 设 置 (F).-. 


| 确定 | 取消 | | 


图 2-46 交互 设置 


EY 炙 文件 属性 设置 | 


切换 到 “文件 属性 设置 ”参数 闪 别 ， 可 以 设置 系统 的 文件 属性 参数 ， 包 括 岁 形 单位 《长 
度 图 形 单位 和 角度 图 形 单位 )》 和 关联 标注 设置 等 ， 如 网 2-47 所 示 。 


wm = 
恢复 缺 省 设置 “| | 从 文件 导入 | | 导出 到 文件 


图 形 单位 
角度 


sm 
和 


创建 视 口 
新 建 图 纸 时 创建 视 口 


使 新 标注 可 关联 


固 使 填充 剖面 线 可 关联 


图 2-47 系统 的 文件 属性 设置 


2.15 ”界面 操作 


在 “工具 ”一 “界面 操作 ”级 联 菜单 中 提供 了 4 个 实用 的 命令 ， 即 “切换 ”“ 重 置 ” 
“加 载 ” 和 “保存 ”命令 ， 它 们 分 别 用 于 切换 界面 、 重 置 界面 、 加 载 界面 配置 和 保存 界面 配 
置 。 在 “视图 ”功能 区 选项 卡 的 “界面 操作 ”面板 中 也 可 以 执行 相应 的 界面 操作 ， 如 图 2-48 
所 示 。 
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党 用 ”标注 ”图 幅 ”工具 | 视图 | 帮助 


[a| 9 记 几 世界 - 僻 本 


全 部 重生 成 显示 窗口 oe lz 思 则 | 新建 视 中 


显示 


图 2-48 “视图 ”功能 区 选项 卡 


@ “切换 界面 ” 使 用 切换 界面 功能 在 经 典 风 格 界面 和 Fluent 风格 界面 之 间 切 换 。 其 快 
捷 键 为 〈F9)。 

@ “界面 重 置 ”， 使 用 界面 重 置 功能 可 以 将 系统 界面 恢复 到 默认 状态 。 

@ “加 载 配置 2” 使 用 加 载 配置 功能 可 以 加 载 已 保存 的 界面 配置 文件 来 调整 系统 界面 
状态 。 执 行 “ 加 载 配 置 ” 工 具 命 令 时 ， 系 统 弹 出 “加 载 交 互 配置 文件 ”对 话 框 ， 
选择 一 个 交互 配置 文件 〈*.uic) 或 键盘 命令 文件 〈*.uic)， 然 后 单 击 “打开 ” 按 
钮 即 可 。 

@ “保存 配置 ” 使 用 保存 配置 功能 可 以 将 用 户 定 义 的 操作 界面 状态 保存 起 来 ， 保 存 的 
界面 配置 文件 格式 有 “交互 配置 文件 0*.uic)” 和 “键盘 命令 文件 (*.uic)”。 执行 
“保存 配置 ”命令 时 ， 系 统 弹出 “保存 交互 配置 文件 ”对 话 框 ， 指 定 保存 路 径 、 文 件 
名 和 保存 类 型 后 ， 单 击 “ 保 在 ”按钮 即 可 。 


知识 点 拨 : 用 尸 可 以 根据 个 人 爱好 或 特定 的 约定 来 自 定义 界面 内 容 ， 例 如 ， 定 制 主 菜 
单 、 工 具 栏 、 外 部 工具 、 快 捷 键 、 键 盘 命 令 等 界面 元 素 。 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”一 “ 自 定 
义 界 面 ” 命 令 ， 或 者 功能 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 自 定义 ”命令 ， 弹 出 如 图 2-49 
所 示 的 “ 自 定义 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提供 了 6 个 选项 卡 ， 即 “命令 ”选项 卡 、“ 工 具 栏 ” 选 
项 卡 、“ 工 具 ” 选 项 卡 、“ 键 盘 ” 选 项 卡 、“ 键 盘 命 令 ” 选 项 卡 和 “选项 ”选项 卡 ， 从 中 进行 
相应 的 界面 元 素 自 定义 设置 操作 即 可 。 


图 2-49 “ 目 定 义 ” 对 话 框 
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2.16 ”本 章 小 结 


本 章 介绍 了 CAXA 电子 图 板 系统 设置 的 实用 知识 ， 有 具体 的 内 容 包括 ，CAXA 电子 图 板 (>) 
系统 设置 概述 ， 线 型 设置 (新建 线 型 、 修 改线 型 、 删 除 线 型 、 设 为 当前 线 型 、 加 载 线 型 和 输 
出 线 型 )， 线 宽 设置 ， 颜 色 设置 ， 层 控制 基础 ， 捕 捉 设 置 ， 拾取 过 滤 设 置 ， 文字 风格 设置 ， 
标注 风格 设置 ， 点 样式 设置 ， 样 式 管理 ， 用 户 坐 标 系 (新建 用 户 坐 标 系 、 管 理 用 户 坐 标 系 和 
切换 坐标 系 )， 三 视图 导航 ， 系 统 配 置 (系统 参数 设置 、 显 示 设 置 、 文 字 设 置 、 数 据 接口 设 
置 、 路 径 设置 、 交 互 设 置 和 文件 属性 设置 ) 和 界面 操作 。 

通常 而 言 ， 初 学 者 采用 系统 默认 的 设置 便 可 以 满足 制图 的 学 习 要 求 了 。 建 议 用 户 要 了 解 
系统 设置 这 些 环境 条 件 ， 这 样 有 助 于 更 好 地 掌握 软件 设计 功能 ， 以 及 提升 软件 的 专业 应 
用 水 平 。 

初学 者 可 以 先 学 习 本 章 内 容 ， 也 可 以 跳 过 本 章 先 学 习 后 面 章节 的 内 容 ， 待 具备 一 定 操作 
能 力 和 设计 技巧 之 后 再 回 过 头 来 学 习 本 章 知识 ， 从 而 对 系统 设置 的 内 容 和 条 件 掌握 得 更 加 具 
体 、 透 彻 。 


2.17 思考 与 练习 


如 何 新 建 、 修 改 和 删除 线 型 ? 

如 何 设 置 系统 的 当前 颜色 ? 

如 何 理 解 图 层 的 概念 ? 

系统 提供 了 哪 4 种 屏 硕 点 方式 选项 ? 

请 人 简 述 文字 风格 参数 设置 和 标注 风格 参数 设置 的 相关 操作 方法 。 

如 何 定制 点 样式 ? 

如 果 创 建 多 个 用 户 坐 标 系 ， 如 何 进 行当 前 坐标 系 的 切换 ? 

三 视图 导航 功能 主要 用 在 什么 设计 情况 下 ? 

.如何 设置 每 隔 15min 目 动 存盘 一 次 ? 

10. 如 果 想 将 经 暴风 格 界 面 切换 为 Fluent 风格 界面 ， 如 何 操作 ? 反之 呢 ? 
11. 课外 研习 :; 学 习 目 定义 快捷 键 的 典型 方法 ， 并 说 明定 义 快 捷 键 的 注意 事项 。 
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本 章 导读 : 

CAXA 电子 图 板 提供 了 功能 齐全 的 二 维 图 形 绘制 功能 。 在 CAXA 
电子 图 板 中 ， 可 以 绘制 各 种 各 样 复 杂 的 二 维 工程 图 样 。 本 章 首 先 概括 
性 地 介绍 图 形 绘 制 工具 ， 接 着 介绍 基本 曲线 、 高 级 曲线 和 文字 的 绘制 


方法 ， 最 后 介绍 一 些 图 形 综合 绘制 实例 。 


3.1 初 识 图 形 绘制 的 命令 工具 


CAXA 电子 图 板 为 用 户 提 供 了 先进 的 计算 机 辅助 技术 和 便捷 的 操作 方式 。 在 CAXA 电 
子 图 板 的 经 典 风 格 界面 中 ,“ 绘 图 ” 朋 蛙 提供 了 各 种 图 形 元 素 的 绘制 命令 ( 见 图 3-1a)， 同 时 
也 提供 了 实用 而 操作 快捷 的 “绘图 工具 ”工具 栏 和 “绘图 工具 开 ” 工 具 栏 〈 见 图 3-1b)， 这 
些 工 具 栏 中 的 绘图 工具 和 “绘图 ” 沫 单 中 的 绘图 命令 是 一 一 映射 的 。 使 用 鼠标 操作 时 ， 选 择 
菜单 命令 或 单 击 菜单 命令 对 应 的 绘图 工具 按钮 ， 其 执行 功能 是 完全 相同 的 。 通 党 而 言 ， 在 
“绘图 工具 ”和 “绘图 工具 开 ” 工 具 栏 中 单 击 工 具 按 钮 是 比较 直观 和 快捷 方便 的 。 在 Fluent 
风格 界面 中 ， 用 户 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 中 也 可 以 找到 相应 的 基本 绘图 和 噩 级 绘图 的 工 
具 图 标 ， 如 图 3-1c 所 示 。 


人 图 (D) [标注 和 Nj” 修 站 (MM) 
| ” 直线 ( >| 


| 
国 缴 (A) | 


| 焉 国 形 阵列 中 心 线 
图 圆心 标记 


| 四 L/h00 绘图 工具 X ”| 党 用 | 标 主 ”图 收 ”工具 ”视图 ”帮助 
0 AANANN': OADB/ DNL HDAIR 
块 (B) 人 
图 库 (Z) bp 
构件 库 ..… 
a) 


图 3-1 二 维 图 形 绘制 的 菜单 命令 与 工具 按钮 
a)“ 绘 图 ”菜单 _b) 绘图 工具 c) 位 于 功能 区 中 的 绘图 工具 


E: 汪 让 图 形 绘 制 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 可 以 使 用 鼠标 和 键盘 两 种 输入 方式 。 本 书 为 了 叙述 上 的 方便 ， 
采用 Fluent 风格 界面 并 以 鼠标 方式 作为 主要 的 操作 方式 进行 相关 知识 的 介绍 ， 但 必要 时 将 会 
阅 顾 两 种 输入 方式 。 实 践 证 明 ， 要 想 成 为 一 名 出 色 的 绘图 设计 者 ， 应 该 出 练 掌握 也 标 输入 和 
键盘 输入 两 种 操作 方式 ， 两 者 蕊 妙 结合 应 用 会 使 得 设计 工作 得 心 应 手 。 


3.2 基本 曲线 绘制 


本 书 所 指 的 基本 曲线 包括 直线、 平行 线 、 加 、 圆 浙 、 和 矩形 、 中 心 线 、 等 距 线 、 训 和 面 线 、 
多 段 线 和 填充 等 。 下 面 以 一 些 条 单 的 图 形 为 例 进行 相关 介绍 。 


坊 有 上 绘制 直线 


要 绘制 直线 ， 首 先 想 到 的 思路 是 两 点 确定 一 条 直线 。 为 了 绘制 各 种 情形 下 的 二线， 
CAXA 电子 图 板 提 供 了 直线 的 多 种 绘制 方式 ， 包 括 “ 两 点 线 "“ 和 角度 线 ”"“ 角 等 分 线 ”*”“ 切 线 / 
法 线 ” 和 “等 分 线 ”， 如 图 3-2 所 示 。 


N44 WW| 模型 / 
Sls ; 


1. 两 点 线 
人 
按照 给 定 的 连续 条 件 绘制 连续 的 直线 段 。 € 
使 用 “两 点 线 ” 绘 制 直 线 的 方法 和 步骤 如 下 。 
1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 
击 . (直线 ) 按钮 。 
2) 单 击 立即 菜单 “1.”， 弹 出 一 个 选项 菜单 ， 从 中 选择 “两 点 线 ” 选 项 。 
3) 单 击 立 即 菜单 “2.”， 则 该 列表 框 中 的 选项 在 “连续 ”和 “ 单 根 ”之 间 切 换 。 
@ “连续 ” 将 绘制 相互 连接 的 直线 段 ， 前 一 根 直 线段 的 终点 为 下 一 根 直线 段 的 起 点 。 
@ “ 单 根 ”， 每 次 绘制 的 直线 段 相 互 独立 ， 互 不 相关 。 
4) 在 状态 栏 中 单 击 “ 正 交 ” 按 钮 ， 从 而 在 非 正 交 模 式 和 正 交 模 式 之 间 切 换 。 
@ 非 正 交 : 绘制 自由 的 平面 直线 ， 在 非 正 交情 况 下 ， 第 一 点 和 第 二 点 均 可 以 为 3 种 类 
型 的 点 ， 即 切 点 、 垂 足 点 和 其 他 点 (工具 点 菜单 中 所 列 出 来 的 点 )。 
@ 正 交 : 将 绘制 具有 正 交 关系 的 直线 段 (简称 为 正 交 线段 )。 此 正 交 线段 与 坐标 轴 平 
行 。 按 (F8〉 键 可 以 快速 在 正 交 和 非 正 交 模式 之 间 切 换 。 采 用 正 交 模式 时 ， 可 以 通 
过 输入 坐标 值 或 直接 输入 距离 确定 直线 的 后 续 点 。 
5) 在 系统 提示 下 使 用 鼠标 指定 两 个 点 ， 则 完成 绘制 一 条 直线 。 在 需要 精确 制图 的 时 
候 ， 则 采用 键盘 输入 两 个 点 的 坐标 或 相应 距离 。 
6) 可 以 继续 绘制 直线 。 若 右 击 则 结束 该 命令 操作 。 
在 图 3-3 所 示 的 示例 中 ， 左 边 绘制 的 为 连续 直线 段 (可 采用 正 交 模式 绘制 )， 绘 制 时 依 
次 单 击 点 1、2、3、4、5、6、7 和 8; 右 侧 绘制 的 为 两 根 非 正 交 直线 。 
在 采用 “两 点 线 ” 方 式 绘制 直线 时 ， 巧 用 工具 点 菜单 ， 可 以 绘制 出 多 种 特殊 关系 的 直 
线 ， 如 绘制 两 个 圆 的 公 切 线 。 下 面 是 一 个 典型 操作 实例 。 
1) 假设 在 绘图 区 已 经 绘制 好 两 个 圆 ， 如 图 3-4 所 示 。 接 着 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 
(直线) 按钮 。 


图 3-2 绘制 直线 的 儿 种 方式 
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a) b) 
图 3-3 ”绘制 直线 的 示例 
a) 连续 直线 段 b) 非 正 交 直 线 


2) 在 立即 菜单 中 设置 “1. 两 点 线 ”“2. 单 根 ” 采用 非 正 交 模 式 。 

ee 
“ 切 点 ”选项 ， 拾 取 第 一 个 圆 ， 拾 取 位 置 为 图 3-5 所 示 的 “1” 处 ;系统 出 现 “ 第 二 点 ”的 提 
示 ， 此 时 按 罕 格 键 弹 出 工具 点 荣 单 ， 从 中 选择 “ 切 点 ”选项 ， et 拾取 位 置 为 如 
图 3-5 所 示 的 “2” 处 。 


OO OO 


图 3-4 绘制 好 的 两 个 圆 图 3-5 拾取 圆 


为 两 个 加 绘制 的 一 条 公 切 线 如 图 3-6 所 示 ， 该 公 切 线 一 般 被 称 为 外 公 切 线 。 在 拾取 圆 或 
圆 弧 时 ， 拾 取 位 置 不 同 ， 则 绘制 的 切线 位 置 也 可 能 有 所 不 同 。 如 末 在 上 述 例子 中 ， 拾 取 第 二 个 
圆 的 位 置 在 图 3-7 所 示 的 “3” 人 处， 那么 绘制 的 则 为 两 个 圆 的 内 公 切 线 。 


OO ORK) 


图 3-6 绘制 圆 的 外 公 切 线 图 3-7 绘制 两 事 的 内 公 切 线 


2. 角度 线 

绘制 角度 线 是 指 投 给 定 角度 、 给 定 长 度 绘制 一 条 二 线段 。 

绘制 角度 线 的 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 (直线 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 菜单 “1.” 选择 “角度 线 ” 选 项 。 

3) 单 击 立即 菜单 “2.” 弹出 其 染 单 选项 ， 可 供 选 择 的 夹 角 类 型 选项 有 “X 轴 夹 角 ”“Y 
轴 夹 角 和 ”和 “直线 夹 角 ”。 

@ “X 轴 夹 角 ” 用 于 绘制 一 条 与 X 轴 成 角度 的 直线 段 。 

@ “Y 轴 夹 角 ” 用 于 绘制 一 条 与 Y 轴 成 角度 的 直线 段 。 

@ “直线 夹 角 ”， 用 于 绘制 一 条 与 已 知 直线 段 成 指 定 夹 角 的 直线 段 ， 选 择 此 夹 角 类 型 时 

需要 拾取 一 条 已 知 直线 段 。 
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4) 单 击 立 即 菜单 “3.” 则 可 在 “到 点 ”选项 和 “到 线 上 ”选项 之 间 切 换 。 当 选择 “到 
线 上 ”选项 时 ， 系 统 将 不 提示 输入 第 二 点 ， 而 是 提示 拾取 曲线 来 定义 角度 线 的 终点 位 置 。 在 
这 里 以 选择 “到 点 ”选项 为 例 。 

5) 单 击 立即 菜单 “4. 度 ”的 文本 框 ， 输 入 一 个 介 于 〈-360,360) 的 角度 值 。 使 用 同样 的 O) 
办 法 ， 分 别 输 入 “5. 分 ” 值 和 “6. 秒 ” 值 ， 如 图 3-8 所 示 。 


i 角度 厂 。 “2.Y 轴 夫 外 "3. 到 点 “4 度 :[60 |] 59=[0 |] sw=[o | 
i L Line 348.969, 56.179 


图 3-8 定义 角度 


6) 根据 系统 提示 指定 第 一 点 ， 系 统 操 作 提 示 为 “第 二 点 或 长 度 ”。 此 时 ， 用 户 可 以 利用 
键盘 输入 一 个 长 度数 值 并 按 ‘Enter〉 键 ， 则 绘制 一 条 由 用 户 设 定 长 度 值 的 下 线段 ， 用 户 也 可 
以 移动 鼠标 ， 移 动 鼠 标 时 会 动态 随 光 标 出 现 一 条 角度 线 ， 确 定 光 标 位 置 后 单 击 ， 即 绘制 出 一 
条 角度 线 。 

7) 可 以 继续 绘制 角度 线 的 操作 ， 要 想 结 束 绘制 操作 ， 右 击 即 可 。 

绘制 角度 线 的 示例 如 图 3-9 所 示 ， 访 下 线段 与 Y 轴 成 60”， 其 长 度 为 80。 

3. 角 等 分 线 

绘制 角 等 分 线 是 指 按 给 定 参数 给 定 等 分 份 数 、 给 定 长 上 度 ) 绘制 一 个 夹 角 的 等 分 直线 。 
绘制 角 等 分 线 的 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 。 (直线 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 染 单 “1.” 选择 “ 角 等 分 线 ” 选 项 ， 如 几 3-10 所 示 。 


: 1 角 等 分 线 。 - 2. 份 数 3 3 长度 100 
挫 职 第 一 条 直线 
图 3-9 ”绘制 与 Y 轴 成 指定 角度 的 角度 线 图 3-10 “ 角 等 分 线 ” 立 即 菜单 

3) 单 击 立即 肖 单 “2. 份 数 ” 输入 一 个 等 分 份 数值 。 

4) 单 击 立即 来 单 “3. 长 度 ” 输入 一 个 等 分 线 长 度 值 。 

5) 在 系统 提示 下 选择 第 一 条 直线 和 第 二 条 和 直线， 从 而 完成 角 每 分 线 的 绘制 。 

绘制 角 每 分 线 的 示例 如 图 3-11 所 示 ， 将 两 条 直线 构成 的 夹 角 每 分 成 3 份 ， 等 分 线 长 度 
为 100。 


| L Line 


绘制 角 等 分 线 
ee 


图 3-11 绘制 角 等 分 线 的 示例 
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4. 切线 /法 线 

可 以 过 给 定点 绘制 已 知 曲线 的 切线 或 法 线 。 其 典型 的 绘制 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 (直线 ) 按钮 。 

2) 单 击 立即 菜单 “1.” 选择 “切线 / 读 线 ”选项 。 

3) 单 击 立即 菜单 “2.”， 可 在 “切线 ”选项 和 “法 线 ” 选 项 之 间 切 换 。 

4) 早 击 立即 末 单 “3.”， 可 在 “ 非 对 称 ” 选 项 和 和 “对称” 选项 之 间 切 换 。 当 选择 “ 非 对 


称 ” 选 项 时 ， 则 表示 选择 的 第 一 点 为 所 要 绘制 的 直线 的 一 个 端点 ， 选 择 的 第 二 点 为 万 一 个 站 
扩 ; 当 切 换 为 “对 称 ” 选 项 时 ， 则 表示 选择 的 第 一 点 为 所 要 绘制 的 直线 的 中 点 ， 第 二 点 为 直 
线 的 一 个 端 扩 。 


5) 单 击 立即 菜单 “4.”， 可 在 “到 点 ”选项 和 “到 线 上 ”选项 之 间 切 换 。 当 切换 为 “到 
线 上 ”选项 时 ， 表 示 绘 制 一 条 到 已 知 线段 为 止 的 切线 或 法 线 ， 即 所 画 切 线 或 法 线 的 终点 在 一 
条 已 知 线段 上 。 

6) 如 果 选 择 了 “到 点 ”选项 ， 则 按照 当前 提示 拾取 一 条 曲线 ， 接 着 指定 第 一 点 ， 系 统 
将 出 现 “ 第 二 点 或 长 度 ” 的 提示 ， 在 该 提示 下 指定 第 二 点 或 线段 长 度 。 其 中 长 度 可 以 由 鼠标 
或 键盘 输入 数值 来 决定 。 如 果 选 择 了 “到 线 上 ”选项 ， 接 着 选择 一 条 曲线 ， 并 输入 点 ， 然 后 
再 选择 要 将 切线 /法 线 画 到 其 处 的 曲线 。 

值得 注意 的 是 ， 如 果 拾 取 的 是 圆 踊 ， 那 么 圆 弧 的 法 线 必 在 所 选 第 一 点 与 圆心 所 决定 的 直 
线 上 ， 而 切线 则 垂直 于 法 线 。 绘 制 切线 /法 线 的 典型 示例 如 图 3-12 所 示 。 


切线 
> 法 线 
法 线 切线 
a) b) ©) 
图 3-12 绘制 切线 /法 线 的 典型 示例 
a) 绘制 圆 弧 的 切线 和 法 线 b) 绘制 直线 的 法 线 ec) 绘制 直线 的 切线 
5. 等 分 线 


绘制 等 分 线 是 指 在 拾取 的 两 条 线 之 间 绘 制 一 系列 的 线 ， 这 些 线 将 两 条 线 之 间 的 部 分 等 分 
成 n 份 。 下面 结合 一 个 简单 的 操作 实例 介绍 如 何 创建 等 分 线 。 在 该 实例 中 ， 要 求 在 平行 的 两 
条 直线 之 间 创建 等 分 线 ， 等 分 量 为 3， 操 作 图 解 如 图 3-13 所 示 。 


绘制 等 分 线 


图 3-13 ”绘制 等 分 线 的 示例 


:区 全 以 图 形 绘 制 


1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 “ (直线 ) 按钮 。 
2) 单 击 立即 菜单 “1.”， 选 择 “ 等 分 线 ” 选 项 ， 如 图 3-14 所 示 。 
3) 单 击 立 即 菜单 “2. 等 分 量 ”， 输 入 等 分 量 实数 为 “3”， 如 网 3-15 所 示 。 


Er 一 ae 
AN e 


:1 等 人 线 。 -2 等 3 量 [让 | 


抬 职 第 一 条 直线 


图 3-15 输入 等 分 量 实数 


图 3-14 选择 “1. 等 分 


站 
NS 
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4) 拾取 第 一 条 直线 ， 接 看 拾取 第 二 条 直线 ， 从 而 完成 绘制 等 分 线 的 操作 。 


知识 点 拨 : 不 平行 、 不 相交 且 其 中 任意 一 条 线 的 延长 线 不 与 另 一 条 直线 本 身 相交 ， 这 样 
的 两 条 直线 段 也 可 以 用 于 创建 等 分 线 ; 另外 ， 不 平行 且 一 条 线 的 某 端 点 与 另 一 条 线 的 端点 重 
合 ， 而 两 直线 夹 角 不 等 于 180”， 这 样 的 两 个 直线 段 同 样 可 以 用 于 创建 等 分 线 。 对 于 具有 夹 
角 的 直线 而 言 ， 其 等 分 线 是 按照 端点 连 线 的 距离 等 分 的 ， 这 与 角 等 分 线 在 概念 上 来 说 是 明显 
不 同 的 。 


在 CAXA 电子 图 板 2015 中 ， 从 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “其 本 绘图 ”面板 中 还 可 
以 选择 专门 的 直线 工具 按钮 来 绘制 相应 的 直线 ， 这 些 专门 的 直线 工具 按钮 包括 〔〈 两 点 
线 ) 按钮 、A 人 (角度 线 ) 按钮 、 作 ( 角 等 分 线 ) 按钮 、 准 (切线 /法 线 ) 按钮 和 A (等 
分 线 ) 按钮 等 。 


交 罗 全 绘制 出线 和 构造 线 


射线 是 由 某 个 点 向 一 端 无 限 延 伸 的 直线 ， 而 构造 线 是 由 某 个 点 向 两 端 无 限 延 伸 的 直线 。 
这 两 类 线 通常 用 于 辅助 制图 。 

要 创建 射线 ， 则 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 “直线 ”功能 按钮 下 拉 菜 单 中 的 〈 射 
线 ) 按钮 ， 接 着 分 别 指定 射线 的 起 点 和 通过 点 即 可 绘制 一 条 射线 ， 可 以 继续 指定 其 他 通过 点 
来 创建 从 同一 个 起 点 出 发 的 其 他 射线 ， 右 击 结束 命令 操作 。 绘 制 射线 的 示例 如 图 3-16 所 
示 ， 在 该 示例 中 一 共 绘 制 了 3 条 射线 ， 它 们 均 通 过 指定 的 第 一 点 (起 点 )。 

要 创建 构造 线 ， 则 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 “ 直 线 ” 功 能 按钮 下 拉 菜 单 中 的 x (构造 
线 ) 按钮 ， 接 着 从 其 立即 菜单 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “两 点 ”“ 水 平 ”“ 生 直 ”“ 和 角度”“ 二 
等 分 ”或 “ 偏 移 ” 选 项 ， 如 图 3-17 所 示 。 然 后 依据 所 选 的 选项 并 根据 系统 提示 进行 相应 的 
操作 创建 构造 线 。 


xline XL 


图 3-16 绘制 射线 的 典型 示例 图 3-17 绘制 构造 线 的 立即 菜单 
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部 测绘 制 平行 线 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 绘 制 已 知 线段 的 平行 线 是 很 方便 的 。 绘 制 平行 线 的 典型 方法 及 
步骤 如 下 。 
1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 多 〈 平 行 线 ) 按钮 。 
2) 单 击 立 即 菜单 “1.” 可 以 在 “ 偏 移 方式 ” 选 项 和 “两 点 方式 ”选项 之 间 切 换 。 
3) 当选 择 “1. 偏 移 方式 ”选项 时 ， 单 击 立 即 菜单 “2.” 其 选项 可 以 在 “ 单 交 ” 和 “ 双 
问 ” 之 间 切 换 。 
@ “ 单 问 ”: 在 一 侧 绘制 与 已 知 线段 平行 的 线段 ， 如 图 3-18 所 示 。 在 单 癌 模式 下 ， 使 用 
键盘 输入 距离 时 ， 系 统 首先 根据 十 字 光 标 在 所 选 线段 的 哪 一 侧 来 判断 绘制 线段 的 
位 置 。 
@ “ 双 问 ”: 绘制 与 已 知 线段 平行 、 长 度 相 等 的 双 问 平行 线段 ， 如 图 3-19 所 示 。 


一 已 知 线段 


图 3-18 绘制 单 癌 的 平行 线段 图 3-19 绘制 双向 的 平行 线段 


设置 “ 俩 移 方 式 ” 下 的 “ 单 癌 ”或 “ 双 加 ”选项 后 ， 使 用 鼠标 拾取 一 条 已 知 线段 。 拾 取 
已 知 线段 后 系统 提示 :“ 输 入 距离 或 点 〈 切 点 )”。 此 时 在 绘图 区 移动 光标 时 ， 跟 随 光标 动态 
显示 与 已 知 线段 平行 、 长 度 相 等 的 线段 ， 在 合适 位 置 处 单 击 鼠标 左 键 即 可 完成 乎 行 线 绘制 ， 
也 可 以 输入 一 个 距离 值 来 确定 平行 线 位 置 。 

4) 当选 择 “1. 两 点 方式 ”选项 时 ， 单 击 立 即 某 和 羊 “2.”， 以 选择 “ 氮 方 式 ” 选 项 或 “ 距 
离 方式 ”选项 。 接 寿 根据 情况 设置 其 他 选项 及 参数 ， 并 根据 系统 提示 拾取 对 象 和 输入 参数 来 
绘制 相应 的 平行 线 。 
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绘制 圆 的 方式 也 有 多 种 ， 包 括 “ 圆 心 半径 ”方式 、“ 两 点 ”方式 、“ 三 点 ”方式 和 “两 
Me 

1. “圆心 半径 ”方式 

可 以 根据 已 知 圆心 和 半径 来 绘制 一 个 圆 或 多 个 同心 的 圆 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 叫 ( 圆 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 末 单 “1.”， 从 该 菜 蛙 列表 框 中 选择 “圆心 _ 半径” 选项， 如 图 3-20 
所 示 。 

3) 单 击 立 即 采 单 “2.”， 可 以 在 “直径 ”选项 和 “半径 ”选项 之 间 切 换 。 

4) 单 击 立 即 菜单 “3.”， 可 以 在 “无 中 心 线 ”选项 和 “有 中 心 线 ”选项 之 间 切 换 。 如 果 
选择 “有 中 心 线 ”选项 ， 还 需 设 置 中 心 线 延 伸 长 上 度 ， 如 图 3-21 所 示 。 


双向 平行 线段 


形 绘制 


一 -一 一 


; 1. 圆心 半径 ”2. 半 径 7 3. 有 中 心 线 7” 4 中 心 线 延 伸 长 度 


3-20 选择 “圆心 半径 ”选项 3-21 设置 有 中 心 线 


5) 在 系统 提示 下 指定 圆心 点 ， 接 着 输入 半径 〈 直 径 ) 或 圆 上 一 点 ， 从 而 绘制 一 个 
圆 ， 如 图 3-22 所 示 。 可 以 继续 指定 半径 〈 直 径 ) 或 贺 上 一 点 来 绘制 圆 ， 后 续 圆 默认 为 同心 
圆 ， 如 图 3-23 所 示 。 


图 3-22 绘制 一 个 加 (有 中 心 线 ) 图 3-23 ”绘制 同心 圆 


2. “两 点 ”方式 

可 以 通过 两 个 已 知 点 绘制 圆 ， 这 两 个 已 知 点 定义 了 圆 的 直径 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 局 〈 圆 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 染 单 “1.” 从 该 染 单 列表 框 中 选择 “两 点 ”选项 。 

3) 单 击 立 即 菜单 “2.”， 可 以 在 “有 中 心 线 ” 和 “无 中 心 线 ”选项 之 间 切 换 。 如 果 切 换 
为 “有 中 心 线 ” 选 项 ， 那 么 还 需要 设置 中 心 线 延伸 长 度 。 

4) 按 系 统 提示 要 求 分 别 输入 第 一 点 和 第 二 点 ， 如 图 3-24 所 示 ， 从 而 绘制 一 个 圆 。 

3. “三 点 ”方式 

可 以 通过 指定 3 个 点 来 绘制 一 个 圆 ， 其 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 局 〈 圆 ) 按钮 。 

2) 单 击 芯 即 染 单 “1.” 从 该 染 单 列表 框 中 选择 “三 点 ”选项 。 

3) 单 击 立 即 菜单 “2.”， 可 以 在 “有 中 心 线 ”和 “无 中 心 线 ”选项 之 间 切 换 。 如 果 切 换 
为 “有 中 心 线 ” 选 项 ， 那 么 还 需要 设置 中 心 线 延 伸 长 度 。 

4) 按 系 统 提示 要 求 分 别 输入 第 一 点 、 第 二 点 和 第 三 点 ， 从 而 绘制 一 个 圆 ， 如 图 3-25 所 示 。 


图 3-24 通过 两 点 绘制 一 个 圆 图 3-25 通过 3 点 绘制 圆 


> 
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4. “两 点 _ 半径 ”方式 

可 以 过 两 个 已 知 点 和 给 定 半径 绘制 一 个 圆 ， 其 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 名 〈 圆 ) 按钮 。 

2) 单 击 立即 沫 和 单 “1.”， 从 该 菜单 列表 框 中 选择 “两 点 _ 半径 ”选项 。 

3) 单 击 立 即 沫 单 “2.”， 可 以 在 “有 中 心 线 ” 和 “无 中 心 线 ”选项 乙 间 切换 。 如 条 切换 
为 “有 中 心 线 ” 选 项 ， 那 么 需要 设置 中 心 线 延 伸 长 度 。 


4) 根据 系统 提示 分 别 输入 第 一 点 和 第 二 点 ， 然 后 在 “第 三 点 或 半径 ”提示 下 指定 第 三 
点 或 者 利用 键盘 输入 一 个 半径 值 ， 从 而 绘制 一 个 圆 。 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 还 提供 有 ( (圆心 、 半 径 ) 按钮 、() 
(两 点 ) 按钮 、43 (三 点 ) 按钮 和 (9 〈 两 点 、 半 径 ) 按钮 等 绘制 圆 的 工具 按钮 ， 使 用 这 些 工 
具 按 钮 可 以 省 去 在 立即 菜单 中 指定 绘制 圆 的 方法 选项 〈 即 “圆心 半径 ”“ 两 点 ”“ 三 点 ”或 


- 两 点 半径 ”) O 


人 经 制 贺 引 


在 CAXA 电子 图 板 中 绘制 圆 踊 是 比较 灵活 的 。 绘 制 圆 踊 的 方式 包括 “三 氮 圆 弧 ”“ 圆心 
_ 起 点 圆心 朋 ”“ 两 点 半径 ”“ 圆 心 半径 起 终 角 ”“ 起 扣 终点 _ 圆心 角 ” 和 “起 点 半径 起 
终 角 ”。 

1. “三 扩 圆 级 ”方式 


使 用 “三 点 圆 踊 ”方式 绘制 圆 踊 其 实 就 是 分 别 指定 3 个 有 效 点 ， 以 第 一 点 为 起 点 ， 第 二 
点 决定 圆 跌 的 位 置 和 方向 ， 第 三 点 为 圆 弧 的 终点 ， 如 网 3-26 所 示 。 使 用 该 方式 绘制 加 弧 的 


典型 操作 步 又 如 下 。 
1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 ” 〈 圆 弧 ) 按钮 。 
2) 单 击 立即 菜单 “1.”， 从 中 选择 “三 氮 圆 踊 ” 选 项 ， 如 图 3-27 所 示 。 


三 点 圆 弧 


图 3-26 三 点 圆 弧 图 3-27 选择 “三 点 圆 弧 ” 
3) 在 系统 提示 下 分 别 指 定 第 一 点 和 第 二 点 ， 此 时 移动 光标 可 以 动态 显示 一 条 经 过 上 述 
两 点 和 当前 光标 位 置 的 圆 孤 ， 确 定 第 三 点 后 即 可 完成 一 条 圆 兴 。 


用 户 也 可 以 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 /  ( 圆 弧 ， 三 点 ) 按钮 ， 接 着 分 别 指定 3 个 点 
即 可 绘制 一 条 圆 弧 。 

2. “圆心 起 点 圆心 角 ” 方 式 

“圆心 起 点 _ 圆心 角 ” 方 式 是 通过 分 别 指定 圆心 、 起 点 和 圆心 角 来 绘制 圆 绝 ， 其 典型 扣 
作 步 骤 如 下 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 人 〈 圆 弧 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 菜单 “1.”， 从 中 选择 “圆心 起 点 圆心 角 ” 选 项 。 


E: 汪 让 图 形 绘 制 


3) 在 系统 提示 下 指定 一 点 作为 圆心 ， 接 看 指定 一 点 作为 圆 踊 起 点 ， 然 后 在 “圆心 角 或 
终点 ”提示 下 输入 圆心 角 数 值 或 终点 来 完成 贺 弧 ， 如 图 3-28 所 示 。 圆 心 角 可 以 通过 移动 光 
标 来 定义 。 

用 户 也 可 以 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 厂 〈 圆 弧 : 圆心 、 起 点 、 圆 心 角 ) 按钮 ， 接 着 依 
次 指定 圆心 点 和 起 点 ， 然 后 再 指定 圆心 角 或 终点 即 可 绘制 一 段 圆 踊 。 

3. “两 点 _ 半径 ”方式 

“两 点 _ 半 径 ” 方 式 可 通过 指定 两 点 及 圆 踊 半径 绘制 一 个 圆 踊 。 采 用 该 方式 绘制 圆 跌 的 典 
型 操作 步 又 如 下 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 ” 〈 圆 弧 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 某 单 “1.”， 从 中 选择 “两 点 半径” 选项。 

3) 在 系统 提示 下 分 别 指 定 第 一 点 和 第 二 氮 ， 然 后 在 “第 三 所 《半径 )” 的 提示 下 输入 一 
个 半径 值 ， 则 系统 根据 十 学 光标 当前 的 位 置 判断 圆 踊 的 绘制 方 同 ， 即 十 字 光 标 当前 位 置 处 在 
第 一 点 和 第 二 氮 所 在 线段 的 哪 一 人 出， 那么 圆 弧 惑 绘制 在 哪 一 出， 如 图 3-29 所 示 。 


图 3-28 使 用 “圆心 起 扣 _ 圆 心 角 ” 绘 制 贺 孤 图 3-29 “两 点 _ 半径 ”绘制 示例 


如 果 在 指定 两 点 后 移动 光标 ， 则 在 绘图 区 会 出 现 一 段 由 输入 的 两 点 和 光标 所 在 位 置 形成 
的 3 点 动态 圆 弧 ， 单 击 则 间接 确定 半径 来 完成 圆 弧 绘制 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 也 提供 有 专 
门 的 人 〈 圆 绝 : 两 点 、 半 径 ) 按钮 。 

4. “圆心 半径 起 终 角 ”方式 

“圆心 半径 起 终 角 ”方式 是 通过 指定 圆心 、 半 径 和 起 终 角 来 绘制 圆 弧 的 。 要 注意 起 始 
角 和 终止 角 均 是 从 方向 开始 的 ， 逆 时 针 方向 为 正 ， 顺 时 针 方向 为 负 。 采 用 该 方式 绘制 圆 弧 
的 典型 操作 步骤 如 下 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 人 〈 圆 弧 ) 按钮 ， 接 着 单 击 立 即 菜单 “1.”， 从 中 选择 
“圆心 半径 起 终 角 ”选项 。 该 操作 等 同 于 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 儿 〈 圆 弧 : 圆心 、 半 
径 、 起 终 角 ) 按钮 。 

2) 单 击 立即 菜单 “2. 半 径 ” 输入 半径 实数 。 

3) 单 击 立即 菜单 “3. 起 始 角 ” 输入 起 始 角度 ， 其 

4) 单 击 立即 菜单 “4. 终 止 角 ” 输入 终止 角度 ， 其 

5) 在 系统 提示 下 输入 圆心 点 即 可 绘制 一 段 圆 绝 。 

S，“ 起 点 半径 起 终 角 ” 方 式 


围 为 〈-360,360 )。 
围 为 〈《-360,360 )。 


“起 点 半径 起 终 角 ”方式 可 通过 指定 起 点 、 半 径 和 起 终 角 来 绘制 圆 弧 。 典 型 的 操作 步 
骤 如 下 。 


1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 ” 〈 圆 弧 ) 按钮 。 


> 
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2) 单 击 立 即 菜单 “1.”， 从 中 选择 “起 点 _ 半径 起 终 角 ”选项 。 
3) 单 击 立即 菜单 “2. 半 径 ?， 在 其 文本 框 中 输入 半径 值 。 
4) 分 别 单 击 立即 某 单 “3. 起 始 角 ”和 “4. 终 止 角 ”， 根 据 制 图 需要 分 别 设 定 起 始 角度 和 


终止 角度 。 

5) 在 系统 提示 下 指定 圆 绝 起 点 ， 从 而 完成 一 段 圆 弧 。 

用 户 也 可 以 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 锋 《〈 圆 弧 : 起 点 、 半 径 、 起 终 角 ) 按钮 ， 接 着 
指定 半径 值 、 起 始 角 和 终止 角 ， 然 后 指定 圆 弧 起 点 即 可 绘制 一 段 圆 弧 。 

6. “起 点 终点 圆心 角 ” 方 式 

“起 点 终点 圆心 角 ” 方 式 是 指 通过 指定 起 始点 、 终 点 和 圆心 角 来 绘制 圆 弧 ， 典 型 的 操 
作 步 又 如 下 。 


1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 ” 〈 圆 弧 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 菜单 “1.”， 从 中 选择 “起 点 终点 _ 圆 心 角 ”选项 。 

3) 单 击 立 即 亲 单 “2. 圆 心 角 ”， 在 其 文本 框 中 输入 圆心 角 的 数值 ， 其 范围 为 (-360， 
360)。 


知识 点 拨 : 如 果 输 入 的 圆心 角 为 负 值 ， 那 么 表示 从 起 点 到 终点 按照 顺 时 针 方 向 绘制 
弧 ; 如 果 输 入 的 圆心 角 为 正 值 ， 那 么 表示 从 起 点 到 终点 按照 逆 时 针 方 向 绘制 圆 弧 。 


4) 根据 系统 提示 分 别 输入 起 点 和 终点 ， 从 而 完成 绘制 一 段 圆 弧 。 
使 用 “起 点 终点 _ 圆心 朋 ” 方 却 绘 制 圆 弧 的 操作 图 解 如 图 3-30 所 示 。 用 户 也 可 以 古 接 
使 用 〈 圆 弧 : 起 点 、 终 点 、 圆 心 角 〉 按 钮 创建 圆 弧 。 


1. 起 点 终点 圆心 角 。 ”2. 国 心 角 : 60 


图 3-30 使 用 “起 点 终点 圆心 角 ” 方 式 绘 制 圆 弧 的 操作 图 解 


交友 绘制 算 形 


绘制 矩形 分 两 种 方式 ， 一 种 是 “两 角 点 ”方式 ， 另 一 种 是 “长 度 和 宽度 ”方式 。 下 和 面 结 
合 操作 苑 例 来 分 别 介绍 使 用 这 两 种 方式 绘制 矩形 的 典型 方法 和 步骤 。 

1. “两 角 点 ”方式 

1) 在 “基本 绘 匈 ”面板 中 单 击 写 〈 和 矩形 ) 按钮 。 

2) 单 击 立即 菜单 “1.” 切换 到 “两 角 点 ”选项 。 

3) 早 击 立即 采 单 “2.”， 切换 到 “无 中 心 线 ”选项 。 

4) 使 用 键盘 输入 第 一 点 的 坐标 为 《100,0)， 按 (Enter〉 键 。 

5) 使 用 键盘 输入 第 二 点 的 坐标 为 (300,120)， 按 〈Enter) 键 。 绘 制 的 矩形 如 图 3-31a 
所 示 。 

如 果 在 上 述 步 又 3) 的 立即 末 单 “2.” 中 选择 “有 中 心 线 ”选项 ， 并 设置 中 心 线 延伸 长 
度 为 “3”， 那么 最 终 绘 制 的 窍 形 带 有 中 心 线 ， 如 图 3-31b 所 示 。 


形 绘 制 


a) 
图 3-31 采用 “两 角 反 ”方式 绘制 矩形 
a) 绘制 无 中 心 线 的 矩形 “b) 绘制 具有 中 心 线 的 矩形 


2. “长 度 和 宽度 ”方式 

1) 在 “基本 绘 网 ”面板 中 单 击 号 〈 和 抢 形 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 荣 单 “1.” 切换 到 “长 度 和 宽度 ”选项 。 

3) 单 击 立即 菜单 “2.”， 从 该 菜单 选项 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “中 心 定 位 ?“ 顶 边 中 
点 ”或 “左上 角 点 定位 ”选项 。 在 本 例 中 选择 “中 心 定位 ”选项 。 

4) 单 击 立即 菜单 “3.”“4.” 和 “5$.” 可 分 别 定 义 角度 、 长 度 和 宽度 。 在 本 例 中 设置 的 
角度 、 长 度 和 宽度 值 如 网 3-32 所 示 。 


上 1. 长 度 和 富庶 - 2 中 心 定位 - 3 角度 30 4 长 度 200 5 宽度 “100 6 无 iE 攻 


b) 


图 3-32 分别 定义 角度 、 长 度 和 宽度 
5) 单 击 立 即 荣 单 “6.” ， 可 以 在 “无 中 心 线 ”和 “有 中 心 线 ” 选 


项 之 间 切 换 。 在 本 例 中 选中 “无 中 心 线 ”选项 。 
6) 使 用 键盘 输入 定位 点 的 坐标 为 (0,0)， 按 (Enter〉 键 。 绘 制 的 
算 形 如 图 3-33 所 示 。 


3. 了 全 绘 千 | 中 心 线 


上 | 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 介 许 通过 拾取 一 个 国 、 圆 弧 或 彬 贺 来 直接 “图 3-33 绘制 的 外形 
生成 一 对 相互 正 交 的 中 心 线 ， 如 图 3-34 所 示 。 


OG 


图 3-34 ”绘制 中 心 线 示例 
也 可 以 为 两 条 相互 平行 的 或 特定 非 平 行 线 (如 锥 体 ) 创建 它们 的 中 心 线 ， 如 图 3-35 所 示 。 


今 全 


图 3-35 创建 中 心 线 示例 
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为 对 象 绘制 中 心 线 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 
1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 上 《中 心 线 ) 按钮 ， 打 开 图 3-36 所 示 的 立即 菜单 。 


: 1. 指定 延长 线 长 度 。” ”2. 快速 生 | ~ 3 延伸 长 度 3 


抬 取 国 ( 弧 、 权 国 ) 或 第 一 条 和 直线 : 


Center| CL 


图 3-36 ”立即 菜单 


2) 单 击 立即 菜单 “1.”， 可 以 在 “指定 延长 线 长 度 ” 和 “自由 ”选项 之 间 切 换 。 当 选择 
“指定 延长 线 长 度 ” 选 项 时 ， 需 要 在 立即 菜单 的 “2.” 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “快速 生成 ”或 
“批量 生成 ”选项 ， 其 中 “快速 生成 ”是 指 单个 元 素 的 中 心 线 生 成 ， 而 “批量 生成 ” 则 指 框 
选 元 素 的 批量 中 心 线 生 成 。 另 外 ， 选 择 “指定 延长 线 长 度 ” 选 项 时 ， 还 需要 在 “3. 延 伸 长 
度 ” 文 本 框 中 指定 超过 轮廓 线 的 长 度 〈 即 延伸 长 度 )， 该 框 中 的 数字 表示 当前 延伸 长 度 的 默 
认 值 ， 也 可 通过 键盘 重新 输入 延伸 长 度 值 。 而 “自由 ”选项 则 用 于 以 手动 移动 鼠标 来 指定 超 
出 轮廓 线 的 长 度 。 

3) 以 步骤 2) 中 选择 “指定 延长 线 长 度 ” 并 设置 相关 选项 和 参数 为 例 ， 按 命令 行 提 示 
拾取 圆 〈 弧 、 椭 圆 ) 或 第 一 条 直线 ， 若 拾取 的 是 圆 〈 弧 、 顶 圆 )， 则 在 被 拾取 的 圆 或 圆 弧 上 
画 出 一 对 相互 正 交 重 直 且 超 出 其 轮廓 线 一 定 长 度 的 中 心 线 ， 若 拾取 的 是 第 一 条 直线 ， 系 统 提 
示 变 为 “拾取 另 一 条 直线 ”， 当 拾 取 完 以 后 ， 在 被 拾取 的 两 条 直线 之 间 画 出 一 条 中 心 线 。 

如 果 在 步骤 2) 中 选择 了 “自由 ”选项 ， 那 么 拾取 所 需 对 象 后 ， 还 需要 手动 移动 鼠标 来 
指定 超出 轮廓 线 的 长 度 。 

4) 可 以 重复 操作 ， 右 击 结束 操作 。 

另外 可 以 为 圆 形 阵 列 绘制 中 心 线 ， 范 例如 下 。 

1) 在 快速 启动 工具 栏 中 单 击 区 (打开) 按钮 ， 从 本 书 配套 光盘 素材 中 选择 位 于 
“CH3” 文 件 夹 下 的 “绘制 圆 形 阵列 中 心 线 范例 .exb” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 对 话 框 中 的 “ 打 
开 ” 按 钮 ， 该 文件 中 已 有 的 原始 图 形 如 图 3-37 所 示 。 

2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 中 〈 圆 形 阵 列 中 心 线 ) 按钮 ， 
打开 一 个 立即 菜单 ， 该 立即 菜单 只 有 一 项 ， 该 项 要 求 设 定 延 伸 长 度 ， 本 例 接受 默认 的 延伸 长 

3) 在 绘图 区 拾取 要 创建 环形 中 心 线 的 若干 个 圆 形 (不 少 于 3 个 )。 在 本 例 中 ， 分 别 拾取 
6 个 所 需 的 小 圆 (也 可 以 上 只 选择 其 中 3 个 )。 

4) 右 击 结束 操作 。 结 果 如 图 3-38 所 示 。 


图 3-37 原始 图 形 图 3-38 ”完成 圆 形 阵列 中 心 线 


第 局 总 形 绘制 


着 及 , 衣 绘 制 等 距 线 


等 距 线 是 根据 选 定 的 曲线 经 过 偏 移 一 定 的 距离 来 创建 的 ， 如 图 3-39a 所 示 。 可 以 将 首尾 
相连 的 图 形 元 素 作为 一 个 整体 进行 等 距 操作 ， 如 图 3-39b 所 示 。 可 以 生成 等 距 线 的 曲线 对 象 、O>) 
有 直线 、 圆 踊 、 圆 、 椭 圆 、 多 段 线 和 样 条 曲线 。 


| | 


a) b) 
图 3-39 ”创建 偏 距 线 
a) 单个 偏 移 、b) 链 偏 距 


绘制 等 距 线 的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 

1)〉 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 多 (等 距 线 ) 按钮 。 

2) 根据 制图 需求 ， 在 立即 羔 单 “1.” 中 选 定 “单个 拾取 ”选项 或 “ 链 拾取 ”选项 。 

@ “单个 拾取 ” 只 选取 一 个 元 素 。 

@ “ 链 拾取 ” 选择 元 素 时 ， 把 与 该 元 素 首尾 相连 的 元 素 也 一 起 选中 。 

3) 单 击 立 即 菜单 “2.” 选择 “指定 距离 ”选项 或 “过 点 方式 ”选项 。 

@ “指定 距离 ”: 选中 该 选项 后 ， 选 择 箭头 方 问 确定 等 距 方 向 ， 根 据 给 定 距离 的 数值 来 

生成 选 定 曲线 的 等 距 线 。 

@ “过 点 方式 ” 选中 该 选项 时 ， 通 过 某 个 给 定 的 点 生成 给 定 曲线 的 等 距 线 。 

4) 单 击 立 即 荣 单 “3.”， 可 以 选择 “ 单 同 ”选项 或 “ 双 癌 ”选项 。 

@ “ 单 问 ”， 该 选项 用 于 只 在 用 户 选 定 曲 线 的 一 侧 绘制 等 距 线 。 

@ “ 双 问 ”该 选项 用 于 在 曲线 两 侧 均 绘制 等 距 线 。 

5) 对 于 “单个 拾取 ”情形 ， 在 立即 菜单 “4.” 中 ， 要 选择 “空心 ”选项 或 “实心 ” 选 
项 。 对 于 “ 链 拾 取 ” 情 形 ， 在 立即 菜单 “4.” 中 要 设置 选项 为 “ 尖 角 连接 ”或 “ 圆 弧 连接 六 
而 在 立即 染 单 “5.” 中 才 是 选择 “ 衬 心 ”或 “实心 ”选项 。 

@ “至 心 ” 只 绘制 等 距 线 ， 不 进行 填充 。 

@ “实心 ” 绘制 等 距 线 ， 并 在 所 曲线 和 等 距 线 之 间 进 行 填充 。 

6) 如 果 设 置 的 是 “2. 指 定 距 离 ” 方 式 ， 那 么 还 需要 在 立即 菜单 “距离 ”中 设置 偏 移 距 
离 ， 在 立即 亲 单 “ 份 数 ” 中 设置 份 数 值 。 

7) 如 果 在 江 即 末 单 “1.” 中 选中 “单个 拾取 ”选项 ， 并 且 在 立即 闲 单 “4.” 中 选中 “ 宇 
心 ” 选项， 那么 需要 在 立即 染 单 “ 份 数 ” 中 设置 俩 距 份 数 。 

8) 在 系统 提示 下 进行 拾取 曲线 等 操作 ， 最 后 完成 等 距 线 的 创建 。 可 以 继续 创建 等 距 
线 ， 石 击 结束 命令 操作 。 

创建 等 距 线 的 示例 如 图 3-40 所 示 。 
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: 1. 链 拾取 ”2. 指定 距离 。 ”3. 单 向 7 4. 圆 弧 连 接 7 5. 空心 7 6. 距离。 15 7. 份 数 1 
拾取 首尾 相连 的 曲线 : 


b) 5) 
图 3-40 ”等 距 线 的 创建 示例 
a) 立即 菜单 的 设置 b) 原 曲 线 (“ 链 拾取 ”方式 ) ”e) 拾取 所 需 的 方向 qd) 创建 等 距 线 结 


pA 拓 绘 制 多 段 线 | 


CAXA 电子 图 板 中 的 多 段 线 是 作为 单个 对 象 创 建 的 相互 相连 的 线段 序列 ， 多 段 线 可 以 是 
直线 段 、 弧 线段 或 两 者 的 组 合 线段 。 绘 制 多 段 线 的 典型 方法 和 步 缀 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 蛙 击 (多 段 线 ) 按钮 ， 打 开 图 3-41 
所 示 的 “多 有 段 线 ”立即 表单 。 


; 1. 直线 ”2 .封闭 


- 3 起 始 宽度 


PL Pline 


图 3-41 “多 段 线 ”立即 菜单 


2) 单 击 立 即 菜单 “1.”， 可 以 切换 为 “直线 ”选项 或 “ 圆 踊 ”选项 。 单 击 立 即 荣 单 
“2.” 可 以 在 “封闭 ”选项 与 “不 封闭 ”选项 之 间 切 换 。 立 即 末 时 “3.” 和 “4.” 分 列 用 于 指 
定 多 段 线 的 起 始 宽度 和 终止 宽度 。 

3) 依据 系统 提示 指定 所 需 的 点 绘制 多 段 线 。 根 据 制 图 要 求 设 定 绘制 直线 段 还 是 绘制 圆 
弧 段 。 通 过 立即 六 里 进行 切换 可 以 很 方便 地 绘制 由 直线 段 和 圆 孤 段 组 成 的 连续 复合 线段 。 绘 
制 多 段 线 的 示例 如 图 3-42 所 示 ， 其 起 始 宽度 和 终止 宽度 均 为 “0 ”。 


a) b) 
图 3-42 ”多段 线 绘制 示例 
a) 封闭 圆 弧 ”bj 直线 和 圆 弧 构 成 的 多 段 线 


下 面 是 绘制 多 段 线 的 一 个 典型 示例 。 访 示例 在 多 段 线 立即 荣 单 中 设置 的 参数 如 图 3-43a 
所 示 ， 指 定 第 一 点 为 〈200.0)， 第 二 点 为 〈210.0)， 完 成 绘制 的 具有 宽度 的 多 段 线 图 形 如 
图 3-43b 所 示 ， 其 起 始 宽度 为 “0”， 终 止 宽度 为 “S?”。 
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: 1 直线 ”2. 不 寺 闭 3 起 始 宽度 0 4 终止 宽度 5 -< 


a) b) 
图 3-43 ”绘制 具有 宽度 的 多 段 线 
a)“ 多 段 线 ”立即 菜单 _b) 具有 宽度 的 多 段 线 


六 性 【| 有 绘制 齐 面 线 


在 工程 制 独 中， 时 第 需要 绘制 训 面 线 来 表示 零件 的 训 切 结 末 。 绘 制剂 面 线 主要 有 岗 种 方 


却 ， 一 种 是 通过 拾取 点 绘制 训 面 线 ， 万 一 种 则 十 通过 挫 取 边界 绘制 训 面 线 。 下 面 结合 典型 的 
操作 实例 来 介绍 这 两 种 绘制 剂 面 线 的 方法 。 
1. 通过 拾取 点 绘制 剖面 线 


1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 虹 〈 剖 面 线 ) 按钮 。 

2) 在 立即 沫 单 “1.” 中 选择 “拾取 点 ”选项 。 

3) 在 立即 亲 蛙 “2.” 中 选择 “不 选择 训 面 图 和 案 ”， 以 按 默 认 图 采 生 成 ;在 立即 采 单 
“3.” 中 选择 “ 非 独 立 ” 或 “ 独 六 ”选项 ， 并 分 别 设置 “4. 比例”“5. 角 度 ” 和 “6. 间 距 错 开 ” 
等 数值 ， 如 图 3-44 所 示 。 


; 1. 拾取 点 国 这 不 选择 剖面 图 案 7” 3. 非 独立 7 4 比例 : 3 5. 角 度 45 6. 间 距 错开 : 0 7. 爷 许 的 间隙 公差 0.0035 
Fm H BH Hatch 


图 3-44 立即 沫 单 中 的 设置 
4) 使 用 鼠标 左 键 在 封闭 环 内 拾取 一 点 ， 系 统 会 目 动 默认 从 拾取 点 开始 并 从 右 癌 无 搜索 


最 小 的 封闭 内 环 ， 碳 击 ， 从 而 在 该 封闭 环 内 按照 立即 菜单 中 设 定 参数 绘制 出 一 组 剖面 线 。 

如 果 在 一 组 封闭 环 内 还 有 一 组 封闭 环 ， 那 么 在 拾取 环 内 点 时 要 注意 拾取 位 置 。 拾 取 点 位 
置 不 同 ， 则 绘制 的 剖面 线 区 域 也 会 有 所 不 同 。 

下 面 是 一 个 通过 拾取 点 绘制 剖面 线 的 范例 。 未 绘制 剖面 线 之 前 的 图 形 如 图 3-45a 所 示 
〈 随 书 光 盘 提 供 了 配套 练习 文件 “绘制 训 面 线 范例 .exb”)。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 景 前面 线 ) 按钮 。 

2) 在 立即 六 单 中 设置 “1. 拾 取 点 ”“2. 不 选择 训 面 图 案 ”*”“3. 非 独 六 ”“4. 比 例 ” 数 值 为 
“5”，“5. 角 上 度 ” 数 值 为 “135”，“6. 间 距 错 开 ” 数 值 为 “0”， 并 接受 默认 的 允许 间 际 公差 。 

3) 在 “拾取 环 内 一 点 ”提示 下 依次 在 图 3-45b 所 示 的 区 域 1、2、3 和 4 中 单 击 。 

4) 右 击 ， 绘 制 的 衣 面 线 如 几 3-45c 所 示 。 


图 3-45 ”通过 拾取 点 绘制 剖面 线 的 范例 
a) 未 绘制 前面 线 b) 拾取 环 内 点 e) 绘制 的 剖面 线 


> 
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在 执行 “剖面 线 ” 命 令 的 过 程 中 ， 可 以 在 立即 菜单 的 “2.” 中 单 击 ， 切 换 选 中 “选择 痢 
面 图 条 ”选项 ， 接 看 拾取 环 内 一 点 ， 石 击 确认 后 系统 弹出 图 3-46 所 示 的 “ 谢 面 图 案 ” 对 话 
框 。 在 该 对 话 框 中 可 以 从 图 案 列表 中 选择 放 面 线 图 案 ， 并 设置 放 面 线 的 “比例 ”“ 旋 转角 ” 
和 “间距 错开 ”等 参数 。 

在 “ 训 面 图 采 ” 对 话 框 中 单 击 “ 局 级 浏览 ”按钮 ， 打 开 图 3-47 所 示 的 “ 浏 帘 训 面 图 
案 ” 对 话 框 ， 从 该 对 话 框 的 “ 训 面 图 和 案 ” 列 表 中 可 以 很 直观 地 选择 所 需要 的 一 种 训 面 图 策 。 


| 浏览 到 面 图 案 


剂 面 图 案 


珠 璃 


酵 雪 和 五 淡 钢材 


剖面 图 案 


设置 : 
比 局 : 5.00 旋转 角 : 135.00 


| ANSDB2 间距 错开 : 0.00 门 关联 


了 了 消 
图 3-46 “ 训 面 图 案 ” 对 话 框 图 3-47 “浏览 询 面 图 和 案 ” 对 话 杠 


2. 通过 拾取 边界 绘制 剖面 线 

“拾取 边界 ”方式 根据 拾取 到 的 曲线 搜索 环 来 创建 剖面 线 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 恢 〈( 训 和 耐 线 ) 按钮 。 

2) 在 立即 亲 蛙 “1.” 中 选择 “拾取 边界 ”选项 。 

3) 确定 剖面 图 案 及 参数 。 例 如 ， 设 置 “2. 不 选择 剖面 图 案 ”， 并 分 别 设置 “3. 比 例 ”“4. 
角度 ” “5 间距 错开 ”参数 值 。 

4) 通过 鼠标 拾取 构成 封 财 环 的 奋 干 条 曲线 ， 如 网 3-48 所 示 。 在 拾取 边界 时 ， 既 可 以 单 
曲线 ， 也 可 以 使 用 窗口 快速 拾取 。 

5) 碳 击 确认 ， 完 成 剖面 线 绘制 ， 如 网 3-49 所 示 。 


图 3-48 ”拾取 边界 曲线 图 3-49 ”绘制 剖面 线 


需要 注意 的 是 ， 所 拾取 的 曲线 必须 是 互 不 相交 的 封 朵 环 ， 人 否则 无 法 生成 剖面 线 。 如 
东 健 到 拾取 边界 曲线 不 能 生成 互 不 相交 的 、 封 财 的 环 的 情况 ， 那 么 应 该 改 为 采用 拾取 点 
的 方式 绘制 剂 面 线 。 
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3.2.11 


可 以 对 封闭 区 域 的 内 部 进行 实心 赴 充 。 填 充实 际 是 一 种 图 形 类 型 ， 它 可 对 封闭 区 域 的 内 
部 进行 填充 ， 多 用 于 深 汗 条 坚 制 件 断 面 。 填 充 示例 如 图 3-50 所 示 。 


图 3-50 ”填充 示例 


填充 操作 比较 简单 ， 即 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 多 《填充 ) 按钮 ， 接 着 在 立即 沫 单 
“1.” 中 设置 “独立 ”或 “ 非 独 立 ” 在 “2. 允 许 的 间 隐 公差 ”中 设置 允许 的 间 隐 公差 值 ， 然 
后 在 要 填充 的 封闭 区 域内 任意 拾取 一 点 ， 可 以 连续 拾取 其 他 封闭 区 域内 任意 一 点 ， 右 击 即 可 
完成 填充 操作 。“ 独 立 ” 选 项 用 于 使 每 个 封闭 区 域 的 填充 都 是 一 个 独立 对 象 ， 而 “ 非 独立 ” 
选项 则 用 于 使 此 次 操作 所有 封 朵 区 域 的 项 充 都 属于 一 个 填充 对 象 。 


3.3 ”高 级 曲线 绘制 


通 第 将 由 基本 图 形 元 素 组 成 的 一 些 特定 的 图 形 (或 曲线 ) 统称 为 局 级 曲线 。 本 书 将 点 、 
正 多 边 形 、 椭 加 、 激 浪 线 、 孔 / 轴 、 双 折线 、 局 部 放大 图 、 公 式 有 曲线 、 篆 尖 、 次 轮 和 圆 弧 拟 
合 样 条 等 归纳 在 高 级 曲线 的 范畴 里 ， 并 对 这 些 高 级 曲线 的 绘制 方法 及 技巧 进行 详细 介绍 。 


3.3.1 


绘制 点 包括 两 种 典型 情形 ， 即 在 屏幕 指定 位 置 处 绘制 一 个 孤立 的 点 ， 或 者 在 曲线 上 创建 
等 分 点 和 等 距 点 。 在 绘制 点 之 前 应 先 定制 好 当前 点 样式 。 
绘制 点 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 
1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 
单 击 + (点 ) 按钮 。 : 
2) 在 立即 菜单 中 打开 “1.” 下 拉 列 表 框 ， 从 该 下 拉 
列表 框 中 可 以 选择 “孤立 点 ”选项 、“ 等 分 点 ”选项 或 
“等 距 点 ”选项 ， 如 图 3-51 所 示 。 图 3-51 绘制 点 的 立即 菜单 
3) 根据 设计 需求 ， 执 行 以 下 操作 之 一 。 
@ 选择 “孤立 点 ”选项 ， 则 可 以 使 用 光标 在 绘图 区 拾取 点 ， 或 通过 键盘 和 下 接 输入 点 坐 
标 。 在 一 些 设计 场合 可 利用 工具 点 有 菜单， 捕捉 端点 、 中 点 、 圆 心 点 等 特征 点 来 绘制 一 
个 孤立 点 ， 可 以 连续 绘制 其 他 孤立 点 。 
@ 选择 “等 分 点 ”选项 ， 接 着 在 立即 菜单 “2. 等 分 数 ” 的 文本 框 中 输入 等 分 数 ， 然 后 拾 
取 要 在 其 上 创建 等 分 点 的 曲线 并 右 击 ， 则 在 该 曲线 上 创建 出 等 分 点 。 创 建 等 分 点 的 示 
例如 图 3-52 所 示 。 
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一 “一 一 一 


: 1 等 分 点 ”2 等 分 数 
拾取 曲线 : 


a) b) 
图 3-52 创建 等 分 点 的 示例 
a) 在 立即 菜单 中 操作 ”b) 选择 要 等 分 的 曲线 


@ 选择 “等 中 点 ”选项 ， 此 时 单 击 “2.” 下 拉 列 表 框 ， 可 以 在 “指定 弧 长 ”方式 和 “两 
扩 人 确定 弧 长 ”方式 之 间 切 换 。 当 选择 “指定 弧 长 ”方式 时 ， 需 要 在 “3. 弧 长 ”文本 框 
中 设 定 每 段 弧 的 长 度 ， 在 “4. 等 分 数 ” 文 本 框 中 设 定 等 分 份 数 。 然 后 拾取 要 等 分 的 曲 
线 ， 并 在 系统 提示 下 分 列 拾取 起 妈 点 、 等 分 方 辐 ， 从 而 在 所 选 的 曲线 上 绘制 出 等 弧 长 
太 。 当 选择 “两 点 确定 弧 长 ”方式 时 ， 在 “3. 每 分 数 ” 文 本 框 中 输入 等 分 份 数 ， 接 大 


在 系统 提示 下 依次 拾取 要 在 其 上 创建 等 距 点 的 曲线 、 起 始点 、 等 弧 长 点 〈 可 和 输入 弧 
长 )， 即 在 该 曲线 上 绘制 出 等 踊 长 点 。 在 圆 弧 上 绘制 等 踊 长 点 的 示例 如 图 3-53 所 示 。 


J 


图 3-53 在 圆 弧 上 绘制 等 弧 长 点 的 示例 


融 加 全 绘制 正 多 边 形 


可 以 在 绘图 区 的 指定 位 置 处 绘制 一 个 给 定 半径 、 边 数 的 正 多 边 形 ， 如 正方 形 、 正 五 边 
形 、 正 六 边 形 和 正七 边 形 等 。 多 边 形 生成 后 属性 为 多 段 线 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 它 〈 正 多 边 形 ) 按钮。 

2) 在 立即 菜单 “1.” 中 选择 “中 心 定 位 ”选项 或 “ 底 边 定位 ”选项 。 

3) 当 设 置 为 “1. 中 心 定 位 ”时 ， 那 么 可 以 单 击 立 即 染 单 “2.”， 在 “给 定 半径 ”和 “给 
定 边 长 ”选项 之 间 切 换 ， 选 项 不 同 则 要 设 定 的 参数 也 会 有 所 不 同 。 如 果 选 择 “ 给 定 半径 ” 选 
项 ， 那 么 还 需要 在 “3.” 中 选择 “内 接 村 圆 ” 选 项 或 “外 切 于 圆 ” 选 项 ， 并 需要 分 别 设置 “4. 
边 数 ”和 “5. 旋 转角 ”等 参数 或 选项 ， 如 图 3-54 所 示 。 


: 1. 中 心 定 位 ”7 2 给 定 半径 。 ” 3. 内 接 于 圆 74. 边 数 6 


Polygon POL 


图 3-54 ” 按 “ 中 心 定位 ”设置 立即 有 末 单 参数 和 选项 


然后 在 系统 提示 下 输入 中 心 点 ， 并 在 系统 提示 下 指定 圆 上 点 或 外 接 圆 〈 或 内 切 圆 ) 半径 。 
4) 当 设 置 为 “1. 底 边 定位 ”时 ， 则 可 根据 制图 需求 分 别 设置 “2. 边 数 ”“3. 旋 转角 ” 参 
数值 和 “4.” 中 的 选项 ， 如 图 3-55 所 示 。 在 提示 下 输入 第 一 点 ， 接 看 输入 第 二 点 或 边 长 。 
: 1 底 边 定位 - 2 边 数 6 3. 旋 转角 0 4. 无 中 心 线 > 


Polygon POL 


图 3-55 按 “ 确 边 定 位 ”设置 立即 荣 单 参数 和 选项 


第 3 章 形 绘 制 


【 课 圣 学 例 】: 绘制 3 个 正 多 边 形 
拖 例 要 求 绘制 的 3 个 正 多 边 形 如 图 3-56 所 示 。 有 兴趣 的 读者 可 以 采用 上 述 方法 来 绘制 
这 些 下 多边形 。 


图 3-56 绘制 正 多 边 形 的 示例 


志清 经 制 杭 


绘制 椭圆 的 方式 包括 “给 定 长 短 轴 ”“ 轴 上 两 点 ”和 “中 心 点 起 点 >”。 下 面 结合 实例 介 
绍 如 何 使 用 这 些 方式 绘制 椭圆 。 

1. “给 定 长 短 轴 ”方式 

采用 “给 定 长 短 轴 ”方式 绘制 椭圆 的 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 守 ( 椭 圆 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 “1.” 中 选择 “给 定 长 短 轴 ”选项 。 

3) 在 立即 菜单 中 设置 “2. 长 半 轴 ”“3. 短 半 轴 ”“4. 旋 转角 ”“5. 起 始 角 ”和 “6. 终 止 角 ” 
等 参数 ， 如 图 3-57 所 示 。 


; 1 给 定 长 短 轴 。 ”2 长 半 轴 ”100 3 短 半 轴 50 4 旋转 角 ”30| 5 起 始 角 = 0 6 终止 角 = 360 


EL Ellipse | 


图 3-57 “椭圆 ”的 立即 菜单 
4) 在 “基准 点 : ”的 提示 下 输入 基准 点 的 坐标 为 (256,0)， 按 (Enter〉 键 确认 后 完成 李 
同 绘 制 。 如 图 3-58 所 示 。 


知识 点 拨 : 如 果 在 椭圆 绘制 的 立即 菜单 中 设置 椭圆 的 起 始 角 为 “0”， 终 止 角 为 “270”， 
那么 绘制 的 椭圆 多 如 图 3-59 所 示 。 


图 3-58 绘制 完成 的 椭圆 图 3-59 ”绘制 一 段 椭圆 孤 


2. “ 轴 上 两 点 ”方式 
采用 “ 轴 上 两 点 ”方式 绘制 桶 圆 的 方法 和 步骤 如 下 。 
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1) 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 空 〈 李 圆 ) 按钮 。 

2) 在 立即 亲 蛙 “1.” 中 选择 “ 轴 上 两 点 ”选项 。 

3) 输入 轴 上 第 一 点 的 坐标 为 《299,0)， 接 看 输入 轴 上 第 二 点 的 坐标 为 《500,0)。 
4) 输入 另 一 半 轴 的 长 度 为 “60”。 完 成 绘制 的 椭圆 如 图 3-60 所 示 。 

3. “中 心 点 起 点 ”方式 

采用 “中 心 点 起 点 ”方式 绘制 椭圆 的 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 衬 〈 李 圆 ) 按钮 。 

2) 在 立即 亲 单 “1.” 中 选择 “中 心 点 起 点 ”选项 。 

3) 在 “中 心 扣 ”提示 下 使 用 键盘 输入 “300,200”， 按 ‘Enter) 键 。 

4) 在 “起 点 ”提示 下 使 用 键盘 输入 “360,118” 按 〈Enter〉 键 。 

5) 在 “为 一 半 轴 的 长 度 ” 提 示 下 使 用 键盘 输入 “200” 按 “Enter〉 键 。 
使 用 “中 心 点 起 点 ”方式 绘制 的 椭圆 效果 如 图 3-61 所 示 。 


图 3-60 ”绘制 的 椭圆 (一 ) 图 3-61 绘制 的 椭圆 (二) 


人 基因 绘 制 汉 当 绪 


可 以 按照 给 定 的 方式 绘制 波浪 形状 的 曲线 ， 改 变 该 曲线 的 波峰 高 度 则 可 以 调整 波浪 曲线 
各 段 的 曲 京 和 方 回 。 所 述 的 这 类 波浪 形状 的 曲线 被 形象 地 称 为 “波浪 线 ”。 

绘制 波 溪 线 的 方法 和 步骤 比较 简单 ， 可 采用 以 下 步骤 绘制 一 条 波 当 线 。 

1) 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 后 (波浪 线 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 来 单 “1. 波 峰 ” 在 其 文本 框 中 输入 新 的 有 效 波 峰值 实数 以 确定 波峰 的 融 
上 度 ; 接 看 在 “2. 波 浪 线 段 数 ”文本 框 中 设置 波浪 线段 数 ， 波 浪 线 段 数 决定 两 点 之 间 上 其 有 几 个 
波峰 和 波 谷 。 例 如 ， 将 “波峰 ” 值 设 为 “10” “波浪 线段 数 ” 设 为 “1”， 如 图 3-62 所 示 。 

3) 按照 系统 提示 连续 指定 几 个 点 ， 从 而 绘制 出 一 条 波浪 线 ， 其 中 指定 的 每 两 个 相 邻 点 
之 则 会 形成 一 个 波峰 和 一 个 波 谷 ( 波 浪 线 段 数 为 “1” 时 )。 例 如 ， 通 过 键盘 依次 输入 坐标 
(0.0)、(10,0)、(20,0)、(30,0) 和 “(100,0)， 最 后 完成 绘制 的 波浪 线 如 图 3-63 所 示 。 


WV ~ 


图 3-62 设置 波峰 和 波浪 线段 数 图 3-63 ”绘制 的 波浪 线 


; 1. 波 峰 10| 四 
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公制 样 条 由 线 


在 某 些 工程 图 中 会 使 用 到 样 条 曲线 。 可 以 通过 若干 点 〈 样 条 插值 点 ) 来 生成 样 条 曲线 。 
系统 允许 通过 直接 作 图 (点 输入 方式 ) 来 创建 样 条 曲线 ， 也 允许 从 外 部 样 条 数据 文件 中 直接 > 
读 取 数 据 来 绘制 样 条 曲线 。 

1， 直 接 作 图 

1) 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 必 〈 样 条 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 “1.” 中 接受 默认 的 “直接 作 图 ”选项 。 

3) 在 立即 菜单 “2.” 中 选择 “ 缺 省 切 矢 ”或 “给 定 切 矢 ” 选 项 ， 在 “3.” 中 选择 “ 开 曲 
线 ” 或 “ 闭 昌 线 ” 选 项 ， 在 “4.” 中 设 定 拟 合 公差 〈 默 认 的 拟 合 公差 为 “0?)。 

4) 在 这 里 以 选择 “1. 直 接 作 图 ”“2. 缺 省 切 矢 ”和 “3. 开 曲线 ”为 例 。 在 “输入 点 ” 

的 提示 下 使 用 鼠标 拾取 或 通过 键盘 输入 一 系列 点 ， 则 系统 绘制 的 样 条 曲线 如 图 3-64 


所 未 。 
2 4 
6 
1 3 


5 
图 3-64 ”绘制 一 条 样 条 曲线 
2. 从 文件 读 入 
1) 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 ~ 〈 样 条 ) 按钮 。 
2) 单 击 立即 菜单 “1.”， 切 换 到 “从 文件 读 入 ”选项 ， 此 时 弹出 图 3-65 所 示 的 “打开 
样 条 数据 文件 ”对 话 框 。 


”> 
1 = 
| 
区 SkyDrive 


360Downloads 360 驱 动 大 师 目录 


了 | 好 川 艳 卖 广 焙 妊 和 (E:) 也 


全 A360 Drive 


20120911 BaiduYunDownl 
oad v 


”| 样 条 数据 文件 (*.dat) 4 


3-65 “打开 样 条 数据 文件 ”对 话 框 
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3) 通过 “打开 样 条 数据 文件 ”对 话 框 选择 所 寅 要 的 数据 文件 (格式 为 *.dat)， 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 ， 则 系统 该 取 文 件 中 的 数据 来 绘制 样 条 曲线 。 


绘制 了 L/ 轴 


在 CAXA 电子 图 板 中 提供 的 “了 筷 / 轴 ” 命 令 功能 是 很 实用 的 ， 使 用 该 功能 可 以 在 给 定位 
和 转 绘 制 出 带 有 中 心 线 的 轴 和 和 孔 ， 也 可 以 绘制 出 带 有 中 心 线 的 圆锥 孔 和 圆锥 轴 。 绘 制 孔 / 轴 的 
典型 操作 方法 和 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 呈 (也 / 轴 ) 按钮 。 

2) 早 击 立即 订单 “1.”， 可 以 在 “所” 和“ 轴 ” 之 间 切 换 。 轴 和 和 孔 的 绘制 方法 部 是 相同 
的 ， 只 是 在 绘制 孔 时 系统 省 略 孔 两 婧 的 冰 面 线 ， 如 图 3-66 所 示 。 


图 3-66 ”绘制 孔 / 轴 
a) 绘制 轴 b) 绘制 孔 


3) 单 击 立 即 菜 单 “2.”， 可 以 在 “直接 给 出 角度 ”选项 和 “两 点 确定 角度 ”选项 之 间 


切换 。 
4) 移动 光标 或 使 用 键盘 输入 一 个 插入 点 。 此 时 立即 菜单 出 现 的 相关 内 容 如 图 3-67 
所 未 。 


: 1. 轴 "2. 起 始 直 径 100 3 终止 直径 。 100 4. 有 中 心 钱 -5 中 心 线 延伸 长 度 号 


图 3-67 ”立即 菜单 


5) 分 别 设置 起 始 直径 、 终 止 直径 ， 并 可 以 单 击 立 即 菜单 “4.”， 选 择 “ 有 中 心 线 ”或 
“无 中 心 线 ”选项 。 选 中 “有 中 心 线 ”选项 时 ， 表 示 在 要 绘制 的 轴 或 孔 上 自动 添加 中 心 线 ， 
并 可 以 设置 中 心 线 延 伸 长 度 ， 若 选中 “无 中 心 线 ”选项 时 ， 则 绘制 的 轴 或 孔 上 不 会 被 添加 中 
心 线 。 

6) 根据 系统 提示 进行 操作 绘制 当前 设 定 参数 的 一 段 轴 或 孔 。 完 成 一 段 轴 〈 或 孔 ) 后 ， 
可 根据 设计 要 求 设置 下 一 阶梯 轴 (或 孔 ) 的 参数 ， 如 起 始 直径 、 终 止 直 径 ， 然 后 指定 轴 (或 
孔 ) 上 一 点 或 轴 (或 孔 ) 的 长 度 。 右 击 结束 操作 。 

【课堂 范例 】: 绘制 一 个 阶梯 轴 的 操作 实例 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 呈 (和 孔 / 轴 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 中 设置 的 内 容 与 条 件 为 “1. 轴 ””“2. 直 接 给 出 角度 ” 并 设置 “3. 中 心 线 角 
度 ” 的 值 为 “0” 如 图 3-68 所 示 。 


: 1. 轴 7” 2 直接 给 出 角度 ”7 3 中 心绪 角度 


0 


Hoax HA 


图 3-68 在 立即 菜单 中 的 设置 
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3) 使 用 键 往 输入 “0.0”， 按 〈Enter〉 键 。 
4) 单 击 立 即 荣 单 “2. 起 始 直径 ” 输入 起 始 直径 为 “2$”， 按 〈Enter》 键 确 认 后 ， 终 止 


直径 也 随 之 默认 为 “25”， 立 即 菜 单 如 图 3-69 所 示 。 


| 
i 3 终止 直径 。 25 4. 有 中 心 线 “5. 中 心绪 延 伸 长 度 3 


Heax HA 


图 3-69 ”设置 起 始 直 径 和 终止 直径 


5) 移动 光标 全 X 轴 正 方 回 区 域 ， 在 “ 轴 上 一 点 或 轴 的 长 度 ” 提 示 下 输入 “38”， 按 
(Enter〉 键 。 输 入 的 “38” 表 示 轴 的 长 度 为 “38”。 

6) 在 立即 这 单 中 蛙 击 “2. 起 始 下 径 ”， 输 入 狐 的 起 始 直 径 为 “45”。 系统 目 动 也 将 终 上 上 
和 直径 设 置 为 “45”。 

7) 将 光标 问 要 绘制 轴 的 右 侧 方 回 移动 ， 如 图 3-70 所 示 ， 接 独 通过 键盘 输入 轴 的 长 度 为 
“15”， 按 〈Enter〉 刍 。 

8) 在 立即 于 单 中 单 击 “2. 起 始 直 径 ” 输入 新 一 段 的 起 始 直 径 为 “30?” 

9) 在 立即 荣 单 中 单 击 “3. 终 止 直径 ” 输入 终止 直径 为 “20” 

10) 癌 右 侧 移动 光标 到 适当 位 置 以 指示 轴 生 成 方 同 ， 接 独 通过 键盘 输入 轴 的 长 度 为 “30”。 

11) 右 击 ， 结 束 该 命令 操作 。 人 完成 绘制 的 阶梯 轴 如 图 3-71 所 示 。 


图 3-70 ”使 用 光标 确定 轴 的 生成 方 癌 图 3-71 绘制 的 阶 标 轴 


二 志 全 绘制 双 折 线 


在 实际 设计 中 ， 可 以 使 用 双 折 线 来 表示 一 些 按 比 例 绘制 会 超出 图 幅 限 制 的 图 形 ， 
使 绘制 的 图 形 得 以 完全 位 于 图 幅 图 框 内 。 用 户 可 以 通过 直接 输入 两 点 来 绘制 双 折 线 ， 
也 可 以 通过 拾取 现 有 的 一 条 直线 来 将 其 改变 为 双 折 线 。 绘 制 双 折 线 的 典型 方法 和 步骤 
ul ks 
1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 ~-( 双 折线 ) 按钮 。 
2) 在 立即 六 单 “1.” 中 单 击 ， 可 以 切换 为 “ 折 点 个 数 ” 选 项 或 “ 折 点 距离 ”选项 。 
@“ 折 点 个 数 ”， 需要 在 江 即 采 单 “2. 个 数 ” 中 设置 折 点 的 个 数 ， 并 在 “3. 峰 值 ” 中 设 定 
双 折 线 的 峰值 ， 然 后 拾取 直线 或 点 来 生成 给 定 折 点 个 数 的 双 折 线 。 

@ “ 折 点 距离 ”需要 在 立即 菜单 “2. 长 度 〈( 距 离 )” 中 设置 折 点 的 距离 值 ， 并 在 “3. 峰 
值 ” 中 设 定 双 折 线 的 峰值 ， 然 后 拾取 直线 或 点 来 生成 给 定 折 点 距离 的 双 折 线 。 

双 折 线 的 示例 如 图 3-72 所 示 。 
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图 3-72” 双 折线 示例 


天 及 区 绘制 局 部 放大 图 曲线 


可 以 按照 给 定 参 数 生 成 对 局 部 图 形 进 行 放大 的 视 岁 ， 可 以 设置 边界 形状 为 圆 形 边 界 或 算 
形 边 界 。 对 放大 后 的 视图 标注 的 太 寸 数值 与 原 图 形 你 持 一 致 。 图 3-73 所 示 是 局 部 放大 图 的 典 
型 示例 ， 图 中 将 六 角 头 带 孔 螺栓 中 曼 纹 尾部 处 分 别 用 圆 形 窗 口 和 矩形 窗口 两 种 方式 进行 放大 。 


[i 
[em 
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图 3-73 ”绘制 局 部 放大 图 示例 


要 创建 局 部 放大 图 曲线 ， 则 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 品 (局 
部 放大 ) 按钮 ， 弹 出 立即 订单 。 在 立即 亲 蛙 项 “1.” 中 可 以 选择 “ 圆 形 边 界 ” 或 “ 窍 形 边 
界 ” 来 设置 局 部 放大 图 的 边界 。 

当 在 立即 沫 单项 “1.” 中 选择 “ 圆 形 边界 ”时 ， 需 要 在 “2.” 中 选择 “加 引线 ”或 “不 
加 引线 ” 在 “3.” 中 输入 放大 比例 ， 并 在 “4.” 中 指定 局 部 视图 的 名 称 ， 以 及 在 “5.” 中 选 
择 “ 保 持 剖 面 线 图 样 比例 ”或 “ 纵 放 剖面 线 图 样 比例 ”， 如 图 3-74 所 示 。 接 看 在 绘图 区 指定 
局 部 放大 图 形 中 心 点 ， 输 入 圆 形 边界 上 的 一 点 或 输入 圆 形 边界 的 半径 ， 此 时 系统 捉 示 为 “ 符 
号 插入 点 ”。 如 末 不 需要 标注 符号 文字 则 右 击 ， 人 否则 ， 移 动 光 标 在 屏 攻 上 选择 合适 的 符号 文 
子 插入 位 置 并 单 击 以 插入 符号 文字 ， 然 后 在 屏 硕 上 指定 合适 的 位 置 作为 实体 插入 扣 〈 放 置 放 
大 视图 位 置 点 )， 并 输入 角 撒 或 在 屏 帮 上 确定 ， 以 及 移动 光标 在 屏 融 上 合适 的 位 置 处 单 击 以 
放置 市 比例 信息 的 符 亏 文字 《〈 如 条 需要 的 话 )。 


: 1. 圆 形 边 界 7” 之 加 引线 ”3 放大 信和 数 2 4 符号 入 53. 保持 剖面 绪 图 样 比例 


Enlarge 100.487, -30,318 


图 3-74 采用 同形 边界 局 部 放大 图 时 


当 在 立即 菜单 项 “1.” 中 选择 “和 矩形 边界 ”时 ， 需 要 在 “2.” 中 选择 “边框 可 见 ” 或 
“边框 不 可 见 ”。 如 末 在 “2.” 中 选择 “边框 可 见 ” 时 ， 则 在 “3.” 中 要 设置 加 引线 或 不 加 引 
线 ， 在 “4. 放 大 倍数 ”中 指定 放大 比例 ， 在 “5.” 中 指定 局 部 视图 的 名 称 ， 在 “6.” 中 选择 
“保持 剖面 线 图 样 比例 ”或 “缩放 谢 面 线 图 样 比例 ”， 如 图 3-75 所 示 。 如 采 在 “2.” 中 选择 
“边框 不 可 见 ”， 则 不 用 设置 是 否 加 引线 《〈 此 时 立即 染 单 中 没有 这 一 项 )， 而 是 直接 在 “3. 放 大 
倍数 ”中 指定 放大 比例 ， 在 “4. 符 号 ”中 指定 局 部 视图 的 符 写 名 称 ， 在 “5.” 中 选择 “你 持 


第 3 章 形 给 制 


剖面 线 图 样 比例 ”或 “缩放 剖面 线 图 样 比例 ”如 图 3-76 所 示 。 在 立即 菜单 中 设置 相关 的 选 
项 内 容 后 ， 分 别 指定 两 个 角 点 来 选 定 要 局 部 放大 的 视图 部 分 ， 接 着 分 别 指定 符号 插入 点 、 实 
体 插入 点 、 放 置 角度 和 带 比例 信息 的 符号 插入 点 即 可 。 


: 1. 矩形 边界 ”7” 2. 边框 可 见 ”3. 加 引线 "4. 放大 信和 数 2 5 符号 B 6. 保持 剖面 线 图 样 比例 > © 


Enlarge 


图 3-75 采用 秆 形 边界 局 部 放大 图 时 (一) 


; 1. 矩形 边界 ”2. 边框 不 可 见 - 3 放大 信 数 2 4 符号 B 5. 保持 剖面 线 图 样 比例 - 
本 | Enlarge 


图 3-76 采用 矩形 边界 局 部 放大 图 时 (二 ) 


本 小 上 只 要 求 读 者 对 属于 高 级 曲线 范畴 的 局 部 放大 图 的 功能 和 操作 方法 初步 了 解 〈 从 曲 
线 闫 别 出 发 )， 有 关 局 部 放大 图 的 应 用 及 其 范例 在 第 $ 章 工 程 标注 内 容 里 还 会 详细 介绍 〈 从 
应 用 角度 出 发 )。 


天 国 经 制 公 却 曲 线 


所 谓 的 公式 曲线 是 指 根据 数学 表达 式 〈 或 参数 表达 式 ) 创建 的 曲线 图 形 。 使 用 公式 曲线 
可 完成 一 些 复 杂 的 精确 图 形 。 在 设计 中 ， 用 户 上 只 需要 在 交互 界面 中 输入 数学 公式 ， 设 定 参 数 
等 ， 系 统 便 可 以 目 动 绘制 出 该 数学 公式 描述 的 曲线 。 

【课堂 泥 例 】: 通过 三 角 函 数 绘制 一 条 公式 曲线 的 典型 范例 

泡 例 操作 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 全 〈 公 式 曲 线 ) 按钮 ， 打 开 
图 3-77 所 示 的 “公式 曲线 ”对 话 框 。 


公式 曲线 一 


坐 栖 系 


-系统 公式 


笛 二 叶 形 线 ;X(D)=3*100*tanft) @ 直角 坐标 系 极 坐 标 系 

渐 开 线 ;X(b=6s(cos(ti+tssinft) 

表现 线 ;pfbj=40*sin(4*t):t;0;36 一 数 
:抛物线 ;X(t)=t;Y(t)=0.2*t*t;i;-2 Pye 单位 

心 形 线 ;X(t)=50*cos(t)*(1+cos( 允 区 主 [ 

星 形 线 ;X(t)=40*(cos(t)) 人 3;Y(t 3 辕 亚 度 
.我 的 公式 起 始 便 : 0 

终 止 值 : 5.93 角度 


公式 名 : 无 名 曲线 ”xfb = 6*(cos(t}+t*sin(t)) 


精度 控 01 Y(t) = 6*(sin(t)-t*cos(t)) 


存 信 .. 删 除 .. 预 显 [r] 
41 川 -一 确定 [0] 


图 3-77 “公式 曲线 ”对 话 框 
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2) 在 “坐标 系 ” 选 项 组 中 选择 “直角 坐标 系 ” 单 选项 或 “ 极 坐 标 系 ” 单 选项 。 在 本 例 
中 选择 “直角 坐标 系 ” 单 选项 。 

3) 在 “参数 ”选项 组 中 ， 设 置 参 变量 、 起 始 值 和 终止 值 ， 定 制 单位 ， 并 在 相应 的 编辑 
文本 框 中 输入 公式 名 、 公 式 和 精度 ， 然 后 单 击 “ 预 显 ” 按 钮 ， 则 要 绘制 的 公式 曲线 显示 在 对 
话 框 上 部 的 预览 框 中 ， 如 图 3-78 所 示 。 


公式 曲线 A 


日 :系统 公式 坐标 系 
上. 稍 卡 叶 形 线 ;X(t)=3*100*tan(t) 司 直角 坐标 系 
渐 开 线 ;X(tj=6*(cos(t)+t*sin(t) | 
玖 瑰 线 ;p(t=40*sin(4*t);t;0;36 / 参数 
抛物 线 ;X(tj=t;Y(b=0.2*tst;t;-2 
心 形 线 ;X(tj=50*cos(t)*(l+cos( 区 
2 一 起 始 值 .1 


参 变量 f 人 t 


终止 值 : 360 


公式 名 : 自 定义 曲线 xft = 2*t-100*cos(t) 


青 度 控 ”0.1 Y(t)= 1.2*t+10*sin(t) 


右 储 .. 删除.. 预 显 [P] 


图 3-78 ”定制 公式 曲线 


知识 点 拨 : 在 “公式 曲线 ”对 话 框 中 还 提供 了 “存储 ”和 “删除 ”这 两 个 实用 的 按钮 。 
“存储 ”按钮 用 于 保存 当前 设置 的 曲线 公式 ， “删除 ”按钮 用 于 删除 列 出 的 、 已 存在 于 公式 曲 
线 库 中 选 定 的 曲线 。 

4) 在 “公式 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

5) 指定 曲线 定位 点 。 例 如 ， 通 过 键盘 输入 定位 点 的 坐标 为 《500,100)， 确 认 后 在 绘 
区 可 以 看 到 绘制 好 的 公式 曲线 ， 如 图 3-79 所 示 。 


图 3-79 绘制 的 公式 曲线 


十 关 绘制 箭头 


允许 在 样 条 、 圆 弧 、 直 线 或 某 一 个 点 处 绘制 指定 正方 向 或 反方 向 的 一 个 实心 箭头 ， 
如 图 3-80 所 示 。 


第 局 总 形 绘 制 


Vie 


图 3-80 ”绘制 箭头 的 示例 


绘制 箭头 的 典型 方法 和 步 嗓 如 下 。 

1) 在 “局 级 绘图 ”面板 中 单 击 站 (第 涉 〉 按钮 。 

2) 单 击 立即 亲 单 “1.”， 可 以 在 “ 正 癌 ”选项 和 “有 反 向 ”选项 之 间 切 换 。 在 “2.” 中 可 
以 设置 盘 头 大 小 。 

3) 拾取 直线 、 圆 踊 、 样 条 或 第 一 点 ， 然 后 使 用 光标 确定 篆 头 位 置 。 

用 户 可 以 使 用 “ 往 关 ”命令 像 绘制 “两 点 线 ” 一 样 绘制 市 箭头 的 直线 。 在 创建 过 程 中 如 
条 选择 “ 反 回 ”选项 ， 那 么 箭头 由 指定 的 第 2 点 指 癌 第 1 点 ; 如果 选择 “正身 ”选项 ， 那 么 
祖 头 由 第 1 后 指 问 第 2 扩 ， 3-81 所 示 。 如 来 在 余 一 点 处 要 绘制 不 市 引线 的 第 尖 ， 那 么 
在 拾取 该 点 后 移动 光标 全 第 尖 适 当 位 置 处 单 击 左 键 妈 可， 绘制 的 第 头 如 图 3-82 所 示 。 


了 一 / 一 


图 3-81 指 Ka Re 图 3-82 不 帝 引 线 的 第 3 
a) 反 向 b) 正 向 


知识 点 拨 : 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 莘 头 生 成 方向 的 定义 法 则 如 下 (摘自 CAXA 电子 图 
板 帮 助 文件 )。 
@ 直线 : 当 箭 头 指向 与 X 正 半 轴 的 夹 角 >0" ，<180"” 时 为 正 向 ，>180"” ，<360"” 时 
为 反 向 。 
@ 圆 匆 : 逆 时 针 方 向 为 舌头 的 正方 向 ， 顺 时 针 方 向 为 箭头 的 反方 向 。 
® 样 条 逆 时 针 方 向 为 前 头 的 正方 向 ， 顺 时 针 方 向 为 前 头 的 反方 向 。 
@ 指定 点 : 指定 点 的 箭头 无 正 、 反 方向 之 分 ， 它 总 是 指向 该 点 的 。 


3.3.11 


在 CAXA 电子 图 要 中 绘制 齿轮 零件 图 是 很 方便 的 ， 系 统 允 许 根据 设 定 的 参数 生成 整个 


齿轮 ee - el 绘制 座 轮 疮 形 的 典型 方法 和 步 又 如 下 。 
1) 在 “ 凯 2 ”面板 中 单 击 (齿轮 ) 按钮 。 
2) 系 fae “ 渐 开 线 齿 轮 丙 形 参 数 ” 对 话 框 ， 从 中 设置 齿轮 的 基本 参数 ， 包 括 
齿 项 


“村 数 ”“ 压 力 角 ”“ 模 数 ” 和 “ 变 位 系数 ”， 以 及 其 他 参数 《如 “此 顶 高 系数 ”和 “ 
隙 系数 ”等 )， 如 图 3-83 所 示 。 


模 数 : n= 


变 位 系数 : x= 


@ 参数 一 


齿 顶 高 系数 :hat= 了 ”= 具 顶 园 直 径 : da= 


齿 顶 障 系数 : c#+= 齿 根 圆 直径: df= 
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@ 外 齿轮 


3-83 “ 渐 开 线 齿 轮 齿 形 参数 ”对 话 框 


ES | 


3) 在 “ 渐 开 线 齿 轮 齿 形 参数 ”对 话 框 中 设置 好 齿轮 的 相关 参数 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 鬼 


钮 ， 系 统 弹 出 “ 渐 开 线 齿 轮 丙 形 预 显 ”对话 框 ， 如 图 3-84 所 示 。 


渐 开 线 齿轮 齿 形 预 显 


顶 过 渡 圆 角 半 径 : 
过 渡 圆 角 半 径 : 


有 效 齿 数 ， 
1 
有 效 具 起 始 角 ; 


0 


精 度 : 
0.01 


中 心 线 (延长 ) : 


3 


3-84 “ 渐 开 线 齿 轮 齿 形 预 显 ” 对 话 框 


在 该 对 话 框 中 ， 可 以 根据 经 验 或 设计 手册 设 管 棒 项 过 渡 圆 角 半 径 、 次 根 过 疲 圆 角 半 笑 、 
有 效 齿 数 、 有 效 齿 起 始 角 和 精度 等 。 设 定 参 数 后 单 击 “ 预 显 ” 按 钮 观察 生 成 的 齿 形 。 
如 果 要 修改 上 一 步 设 置 的 参数 ， 那 么 可 以 日 击 “ 上 一 步 ” 按 钮 返回 到 “ 渐 开 线 具 轮 此 形 


参数 ”对 话 框 进行 设置 操作 。 
在 “ 渐 开 线 齿 轮 齿 形 预 显 ” 对 话 框 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 然 后 # 


齿轮 定位 点 即 可 按照 


设 定 参 数 绘制 齿轮 。 次 轮 绘制 示例 如 图 3-85 所 示 。 要 绘制 完整 齿 形 ， 需 要 在 “ 渐 开 线 齿 轮 


黄 形 预 显 ”对 话 框 中 取消 义 选 “有 效 齿 数 ” 复 选 框 。 


形 绘制 


3-85 ”齿轮 绘制 示例 


a) 绘制 完整 齿 形 ”b) 绘制 单个 齿 数 的 齿 形 


3312 PILE 


使 用 系统 提供 的 “ 圆 弧 拟 合 样 条 ”命令 功能 ， 可 以 将 样 条 分 解 为 多 段 圆 踊 ， 并 且 可 以 指 
定 拟 合 糊 度 ， 也 就 是 可 以 用 多 段 圆 弧 拟 合 己 有 的 样 条 曲线 。 

1) 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 总 〈 圆 弧 拟 合 样 条 ) 按钮 。 

2) 在 立即 荣 单 中 设置 参数 ， 如 图 3-86 所 示 。 单 击 “1.” 下 拉 列 表 框 可 以 选择 “不 光滑 
连续 ”选项 或 “光滑 连续 ”选项 ， 单 击 “2.” 下 拉 列 表 框 可 以 选择 “保留 原 曲线 ”选项 或 
“删除 原 曲 线 ” 选 项 ; 在 “3. 拟 合 误 关 ”和 “4. 最 大 拟 合 半径 ”中 设置 所 需 的 参数 。 


; 1. 不 光滑 连续 ” ”2., 保留 原 曲线 ”- 3. 拟 侣 误差 ”0.05 4 最 大 拟 合 半径 9999 
请 找 取 需要 握 


3-86 在 立即 染 单 中 设置 参数 


3) 拾取 需要 拟 合 的 样 条 线 。 

完成 加 弧 拟 合 样 条 操作 后 ， 用 户 可 以 在 功能 区 中 切换 全 “工具 ”选项 卡 ， 从 “ 俘 询 ”和 耐 
板 中 单 击 写 元素 属性 ) 按钮 ， 接 着 使 用 窗口 方式 选择 样 条 的 所 有 拟 合 圆 弧 ， 然 后 单 击 鼠 标 
石 键 确认 ， 则 系统 弹出 一 个 记事 本 窗口 ， 显 示 各 拟 合 圆 弧 的 属性 ， 如 图 3-87 所 示 。 


| 第 2 个 实体 圆 弧 
过 : 粗 实 线 层 
线 型 : ByLayer 
线 型 比例 : 1. 000 
线 宽 : ByLavyer 
颜色 : ByLayer 


色 3-87 得 询 样 条 拟 合 圆 跑 属性 
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3.4 绘制 文字 


在 工程 制图 工作 中 ， 通 第 需要 在 图 样 上 注 写 各 种 技术 说 明 ， 包 括 弟 见 的 技术 要 求 等 。 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 入 (文字 ) 按钮 ， 出 现 立 即 菜单， 
在 “1.” 下 拉 列 表 框 中 提供 了 文学 的 3 种 绘制 方式 ， 即 “指定 两 
点 ” “搜索 边界 ”和 “曲线 文字 ”如 图 3-88 所 示 。 

1. 指定 两 点 

当选 择 “ 指 定 两 点 ”选项 时 ， 可 根据 系统 提示 使 用 鼠标 指定 
要 标注 文字 的 矩形 区 域 的 第 一 角 点 和 第 二 角 点 ， 系 统 弹出 文本 编辑 ， ER 

、 0 , 、 、 图 3-88 “文字 ”立即 菜单 
器 和 文字 输入 框 ， 如 几 3-89 所 示 。 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 设 
置 文字 参数 ， 在 文字 输入 框 中 输入 文字 ， 然 后 单 击 “ 文 本 编辑 器 ”对 话 框 的 “确定 ”按钮 
BN]J。 


文本 编辑 器 - 多 行文 字 


标本 一] 基文 甘于 一 下 二 EE] mae 7 0 | 


加 回回 of 00000 所 | as*b 0.1000 地 0 0.6670 地 取消 


图 3-89 ”文字 编辑 喜与 文字 输入 框 


利用 “文本 编辑 器 ”可 以 单独 编辑 在 文字 输入 框 内 输入 的 文字 的 相关 属性 ， 如 字 高 、 颜 
色 、 了 字体 等 ， 文 本 编辑 示例 如 图 3-90 所 示 。 


EE En er 


国 国 回 ua 同 避 nm 国 va 国医 


图 3-90 ”编辑 指定 文字 的 学 高 等 属性 


文字 创建 好 了 之 后 ， 如 果 不 满意 ， 可 以 在 绘图 区 双击 它 ， 弹 出 “文本 编辑 器 ”对 话 框 与 
当前 文本 的 输入 框 ， 可 即时 修改 文字 的 相关 属性 ， 如 颜色 、 字 体 或 字 高 等 。 

2. 搜索 边界 

当选 择 “ 搜 索 边 界 ” 选 项 上 时， 需要 设置 边界 缩 进 系数 〈 见 图 3-91)， 系 统 提示 “ 拾 
取 环 内 一 点 ?”。 系 统 在 封闭 环 内 根据 边界 缩 进 系数 出 现 一 个 窍 形 的 文字 输入 框 ， 同 时 弹 
出 “文本 编辑 器 ”对 话 框 ， 如 图 3-92 所 示 。 输 入 文字 和 编辑 文本 属性 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 。 


形 绘制 


文本 编辑 器 - 多 行文 字 
本 六 医术 攻 RE 可 二 [a]~| Bi 放 $m v9 
有 E 习 区 导 同 区 到 = 一同 加 om 交加 


要 搜索 的 边界 环 So © 


入 3-91 选择 “搜索 边界 ”选项 3-92 文本 编辑 占 与 文字 输入 框 


在 矩形 边界 内 绘制 文学 的 示例 如 图 3-93 所 示 。 


清 创 设计 坊 


3-93 ”以 “搜索 边界 ”方式 完成 的 文学 绘制 
3. 曲线 文字 
当 在 “文字 ”立即 全 单项 “1.” 和 下拉 列表 杠 中 选择 “曲线 文字 ”选项 时 ， 或 者 在 “基本 
绘图 ”面板 中 单 击 党 〈 曲 线 文 字 ) 按钮 ， 根 据 系统 提示 拾取 曲线 ， 接 着 拾取 文字 标注 的 方 
问 ， 如 图 3-94 所 示 ， 然 后 分 别 指定 起 点 和 终点 ， 系 统 将 弹出 图 3-95 所 示 的 “曲线 文字 参数 ” 
对 话 框 ， 利 用 访 对 话 框 设 置 曲 线 文 字 的 相关 参数 及 内 容 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 


直线 义 字 参 数 : 
国 | 加 加 加 | 画图 加 | [Bj 四 j## 东 ”| 晤 和 = 
文本 风格 :| 标准 | 字体 | 


3-94 ”拾取 标注 的 方 问 3-95 “曲线 文字 参数 ”对 话 框 


下 面 介绍 “曲线 文字 参数 ”对 话 框 中 各 参数 的 含义 。 

®@ 文字 内 容 ， 在 “文字 内 容 ” 文 本 框 中 输入 文字 ， 如 果 需 要 则 可 以 使 用 “插入 ”下 拉 
列表 框 括 和 = "来 插入 一 些 特殊 符号 ， 如 “DB”“。”“ 土 ”“X”“%”“ 偏 差 ”“ 上 
下 标 ”“ 分 数 ”“ 粗 糖度 ”“ 尺 寸 特 殊 符号 ”“ 约 等 于 ”“ 开 始 上 划 线 ”和 “开始 下 划 

@ 对 齐 方式 : 国 用 于 设置 文字 左 对 齐 ， 图 用 于 设置 文字 右 对 齐 ， 贺 用 于 设置 文字 居中 
对 齐 ， 园 用 于 设置 文字 均 布 对 齐 。 

@ 文字 方向 ， 用 于 设置 文字 书写 方向 的 按钮 有 | 国 、 国 和 | 一 。 应 用 文字 方向 的 典型 示例 
(提供 了 3 种 情形 图 例 ) 如 图 3-96 所 示 ， 三 者 的 对 齐 方式 均 为 园 (文字 均 布 对 齐 )。 
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_ 。 羽 次 池 ，。 六 太 私 
~ 一 人 人 和 人 人 
b) 


a) C) 


图 3-96 ”文学 书写 方 同 的 典型 示例 
a) 只 选中 | 辆 | b) 只 选中 国 ] e) 选择 加 和 | 画 


@ 文本 风格 : 在 “文本 风格 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 文本 风格 。 

@ 字体 : 从 “字体 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 根据 需要 更 改 字 体 。 

@ 文子 参数 : 在 “参数 ”选项 组 中 可 以 设置 “字符 间距 ”“ 子 高 ”和 “曲线 偏 移 ”参数 
( 即 文 子 与 曲线 的 偏 移 距离 )。 

使 用 “曲线 文学 ”方式 绘制 的 一 个 文本 效 来 如 图 3-97 所 未 。 


图 3-97 “曲线 文字 ”方式 绘制 的 文本 效 打 
【课堂 泥 例 】: 在 绘图 区 绘制 图 3-98 所 示 的 标注 文本 
该 范例 标注 文本 的 绘制 步 又 如 下 。 
1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 俯 (文字) 按钮。 
2) 单 击 立 即 玉 单 “1.”， 选 择 “ 指 定 两 点 ”。 
3) 在 绘图 区 域 分 别 指定 两 点 来 定义 标注 文子 的 矩形 区 域 ， 如 图 3-99 所 示 。 
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图 3-98 绘制 文本 示例 图 3-99 指定 矩形 区 域 
4) 系统 弹出 文字 输入 框 和 “文本 编辑 器 ”对 话 框 。 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 的 文本 样 
式 下 拉 列 表 框 中 选择 “机 械 ”， 单 击 [| 忆 | (对 齐 方式 ) 按钮 并 接着 从 其 下 拉 列 表 中 选择 “ 居 
中 对 齐 ”， 单 击 四 (分 栏 设 置 ) 按钮 并 接着 选择 “不 分 栏 ” 选项 ， 以 及 设置 字 高 等 ， 接 着 
在 文字 输入 框 中 输入 “20” 如 图 3-100 所 示 。 


文本 编辑 器 - 多 行文 字 


机 械 >] 英文 。 [国标 :shx 中 文 单线 体 shx xl 5 > [|~| [Bj 7 旋转 0 Bylayer Y © 


[居中 | 字 | 自 动 烘 生 科 烽 轩 = 四 | 可 0 同 a 0100 向 。06670 让 


图 3-100 设置 文本 属性 和 输入 基本 文本 


形 绘制 


5) 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 打开 “插入 ”下 拉 列 表 框 ， 从 中 选择 “偏差 ”选项 ， 
如 图 3-101 所 示 ， 系 统 弹 出 “上 下 偏差 ”对 话 框 。 设 置 上 偏差 为 “+0.025”， 下 偏 靳 为 
“-0.039” 如 图 3-102 所 示 ， 然 后 单 击 “上 下 偏差 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 


Tr ET 
[Ceee DE uk 


图 3-101 选择 “偏差 ” 图 3-102 设置 上 下 偏差 


6) 此 时 在 文学 输入 框 中 可 以 看 到 预 多 的 尺寸 仿 差 显示 效 末 ， 如 图 3-103 所 示 。 然 后 单 
击 “确定 ” 投 钮 ， 宛 成 本 例文 本 的 输入 操作 。 


本 关 文 。[E 际 ew 中 文人 wuv] 回避 [加 可 内 Daws |a 国 井 
-一 ovo 罗 | sn oa000 图 va 图 


+0 .075 
/0-0039 


3-103 ”完成 文字 输入 


知识 点 拨 : 使 用 同样 的 方法 ， 可 以 绘制 图 3-104 所 示 的 用 于 表示 表面 结构 要 求 的 组 合 符 
号 文字 。 在 绘制 该 表示 表面 结构 要 求 的 符号 文字 的 过 程 中 ， 需 要 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 的 
“插入 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “粗粮 度 ”， 系 统 弹出 “表面 粗 焰 度 (GB )” 对 话 框 ， 接 着 进行 相 
关 的 参数 设置 即 可 ， 如 图 3-105 所 示 。 


【课堂 范例 】: 在 绘图 区 的 曲线 上 方 绘制 文字 
该 范例 的 绘制 步骤 如 下 。 
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| 去 丙 粗 糙 专 (GPR) 
修订 : GB/T 131-93 基本 符号 
国 国 回 
一 限 什 ~ 加 相同 要 求 
下 限 值 - 
MU 6 
| 
图 3-104 ”绘制 表面 结构 要 求 符号 图 3-105 “表面 粗糙 上 度 (GB〉 ”对 话 框 


1) 打开 随 书 光盘 提供 的 配套 文件 “曲线 文学 范例 .exb”， 该 文件 已 经 绘制 好 了 一 上 段 波浪 
线 ， 如 图 3-106 所 示 。 

2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 入 (文字 ) 按钮 。 

3) 单 击 立即 菜单 “1.”， 选 择 “ 曲线 文字 ”。 

4) 在 绘图 区 选择 原始 波浪 线 ， 如 图 3-107 所 示 ， 在 所 选 曲 线 上 出 现 两 个 箭头 ， 在 状态 
栏 中 显示 “请 拾取 所 需 的 方向 ”提示 信息 。 在 波浪 线 上 方 区 域 单 击 确定 文字 生成 方向 。 

5) 选择 波浪 线 左 端点 作为 起 点 ， 选 择 波 浪 线 右 端 点 作为 终点 ， 系 统 弹 出 “曲线 文字 参 
数 ” 对 话 框 。 


qu 


图 3-106 原始 波浪 线 图 3-107 选择 原始 波浪 线 


6) 在 “曲线 文字 参数 ”对 话 框 中 设置 图 3-108 所 示 的 参数 和 文字 内 容 ， 注 意 “ 文 本 风 
格 ” 采用 “机 械 交 “学 高 ” 为 ei 66 曲线 偏 移 ” 值 为 I 
7) 在 “曲线 文字 参数 ”对 话 和 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 文字 如 图 3-109 所 示 。 


曲线 文字 参数 
国 四 回国 加 图 加 | 7 于 ] 将 本 符 ” 攻 2 
文本 风 恪 :[ 机 焉 -~ 字体 上 =- 


文字 笃 刺 和 业 设计 创意 机 欧 一 中 国 领 先 交 创意 大 师 


为 浴 : 


SY 计 和 人 


字符 间距 : 


图 3-108 设置 曲线 文字 参数 图 3-109 ”完成 的 文字 效果 
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3.5 ” 绽 合 绘制 实例 溪 练 


本 节 介绍 两 个 综合 绘制 实例 ， 目 的 是 使 读者 温习 和 巩固 本 章 学 习 的 一 些 绘制 命令 ， 并 且 他) 
掌握 一 些 综合 绘制 技巧 等 。 


为 天 例 | 演练 一 一 多 图 形 组 合 
要 绘制 的 图 形 如 图 3-110 所 示 。 在 该 实例 中 主要 应 用 到 “多 段 线 ”“ 圆 ”“ 算 形 ”“ 等 距 


线 ” 和 “中 心 线 ” 等 绘制 命令 。 

(1) 绘制 轮廓 线 

1) 新建 一 个 使 用 系统 模板 “BLANK” 的 工程 图 文档 ， 在 功能 区 的 “基本 绘图 ”面板 中 
单 击 .2 (多 上 段 线 ) 按钮 。 

2) 在 “多 上 段 线 ”立即 末 单 中 的 设置 如 图 3-111 所 示 。 


-OD 


图 3-110 要 绘制 的 图 形 图 3-111 在 “多 段 线 ” 立 即 荣 单 中 的 设置 


3) 使 用 键盘 输入 第 一 点 的 坐标 为 〈0,0)， 按 《Enter〉 键 确认 。 
4) 继续 使 用 键盘 依次 输入 其 他 点 ， 这 些 点 的 坐标 依次 是 (100,0 )、(100,68 ) 、 
(80,68)、(80,58)、(20,58)、(20,68)、(0,68) 和 “(0,0)。 


”2. 不 封闭 ”3. 起 始 宽度 0 4 终止 宽度 0| 
PL Pline 


: 1. 直线 


知识 点 拨 : 可 以 在 状态 栏 中 局 用 正 交 模式 ， 那 么 在 绘制 下 一 条 直线 时 可 以 先 使 用 鼠标 确 
定 下 一 条 直线 的 生成 方向 ， 然 后 输入 直线 长 度 ， 按 〈《Enter》 
键 即 可 绘制 这 一 段 直线 。 


5) 碳 击 结束 多 段 线 的 绘制 ， 绘 制 的 多 段 线 如 图 3-112 
所 示 。 

(2) 绘制 圆 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 叫 ( 圆 ) 按钮 。 

2) 在 “加 ”立即 菜单 中 设置 图 3-113 所 示 的 选项 及 

3) 使 用 键盘 输入 圆心 点 的 人 举 标 为 (50,34)。 

4) 使 用 键 税 输入 半径 为 “12.5”。 

5) 右 击 结束 圆 的 绘制 。 绘 制 的 圆 如 图 3-114 所 示 。 


图 3-112 绘制 的 多 有 段 线 
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; 1. 圆心 半径 ”过 半径 ”3. 有 中 心绪 "和 中 心绪 延伸 长 度 3 


图 3-113 “ 圆 ” 立 即 菜单 的 设置 图 3-114 绘制 的 圆 


(3) 绘制 矩形 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 瑟 (矩形) 按钮 。 

2) 在 “和 矩形 ”立即 菜单 中 设置 的 选项 及 参数 如 图 3-115 所 示 。 
3) 输入 定位 点 的 坐标 为 (5,50)。 

完成 绘制 的 矩形 如 图 3-116 所 示 。 


一 旨 


5 宽度 19| 


图 3-115 “和 矩形 ”立即 某 单 的 设置 图 3-116 绘制 的 和 矩形 


(4) 绘制 等 距 线 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 久 (等 距 线 ) 按钮 。 

2) 在 “等 距 线 ”立即 末 单 中 设置 图 3-117 所 示 的 选项 和 参数 。 

i 1. 链 治 取 。”” 2. 指定 距离 。 ”3. 单 向 ”4. 尖 角 连 接 “ 5. 空心 -6 中 高 4 7 份 数 


抬 取 首尾 相连 的 曲线 : 


3-117 在 “等 距 线 ” 立 即 菜单 中 的 设置 


3) 使 用 鼠标 拾取 窍 形 。 
4) 在 “请 拾取 所 需 的 方向 ”提示 下 单 击 窍 形 内 部 区 域 一 氮 ， 如 图 3-118 所 示 。 
5) 碳 击 结束 等 距 线 操作 。 完 成 等 距 线 的 图 形 效 来 如 图 3-119 所 示 。 


图 3-118 设置 所 需 的 方向 图 3-119 绘制 等 距 线 


(5) 绘制 中 心 线 


形 绘制 


1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 ” 《中 心 线 ) 按钮 。 
2) 在 “中 心 线 ” 立 即 集 单 中 设置 狗 3-120 所 示 的 选项 和 参数 。 
3) 在 系统 提示 下 分 别 单 击 图 3-121 所 示 的 轮廓 线段 1 和 轮廓 线段 2。 


; 1. 指定 延长 线 长 度 ” ”2. 快速 生成 ” ”3. 延 伸 长 度 3 


拾取 圆 ( 弧 、 椭 圆 ) 或 第 一 条 直线 : 


3-120 “中 心 线 ”立即 菜单 中 的 设置 3-121 选择 两 条 直线 


4) 单 击 右键 确认 。 
可 以 以 框 选 方式 选择 圆 的 紧 直 中 心 线 ， 按 〈Delete)〉 键 将 其 删除 。 最 终 完 成 的 图 形 如 


图 3-122 所 示 。 
| 


3-122 ”完成 的 图 形 


为 本 实例 演练 2 一 一 轴 的 视图 绘制 | 


要 绘制 的 轴 的 视图 如 图 3-123 所 示 。 在 该 实例 中 主要 应 用 到 “和 孔 / 轴 “多 段 线 ”“ 直 
线 ” 和 “ 圆 弧 ” 命 令 ， 并 注意 线 型 设置 和 图 层 应 用 。 开 始 绘制 图 形 之 前 ， 确 保 将 线 型 设置 为 
“ 粗 实 线 ”。 


3-123 ”要 绘制 的 轴 的 视图 


(1) 绘制 轴 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 呈 ( 孔 / 轴 ) 按钮 。 

2) 单 击 立即 菜单 “1.” 切换 到 “ 轴 ” 选 项 ， 接 着 在 立即 菜单 “2.” 中 选中 “两 点 确定 
角度 ”选项 。 
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3) 在 “插入 点 :” 提 示 下 输入 “0.0” 按 〈Enter〉 键 。 
4) 单 击 芯 即 沫 单 “2. 起 始 下 径 ”， 输 入 起 始 百 径 为 “18”， 系 统 目 动 将 终止 直径 也 设置 
为 “18” 在 “4.” 中 选取 “有 中 心 线 ” 如 图 3-124 所 示 。 


: 1. 轴 ”2 起 始 直径 18 3 终止 直径 。 18 4. 有 中 心 线 ”5. 中 心 线 延伸 长 度 。 “3 
请 指定 一 点 来 确定 轴 的 角度 和 长 度 : Tp 


图 3-124 设置 起 始 直径 和 终止 直径 等 


5) 在 屏 秦 右 下 角 的 下 拉 列 表 框 中 选择 导航 模式 ， 接 看 将 光标 放 在 X 轴 正 方 回 上 以 指示 
沿 看 X 轴 叶 航 。 在 “请 指定 一 点 来 确定 轴 的 角度 和 长 度 ” 提 示 下 输入 “35”， 按 (Enter) 
键 ， 绘 制 的 长 度 为 “35” 的 轴 如 图 3-125 所 示 。 

6) 单 击 立即 菜单 “2. 起 始 和 直径 ?， 输 入 起 始 生 径 为 “30”， 其 终止 百 径 也 为 “30”。 

7) 使 用 光标 确定 办 加 方向 ， 输 入 新 轴 段 的 长 度 为 “10”。 

8) 单 击 立 即 菜 单 “2. 起 始 直 径 ?”， 输 入 起 始 和 直径 为 “17”， 其 终止 直径 也 为 “17”。 

9) 使 用 同样 的 方法 ， 在 办 辐 方 向 上 指定 新 轴 段 的 长 度 为 “80”。 

10) 右 击 结束 “和 孔 / 轴 ” 绘 制 命令 。 绘 制 的 轴 图 形 如 图 3-126 所 示 。 


图 3-125 完成 一 段 轴 图 3-126 绘制 的 轴 


(2) 绘制 多 段 线 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 -2? (多 上段 线 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 中 设置 “1. 直 线 ”“2. 不 封闭 ” 并 设置 “3. 起 始 宽度 ”的 值 为 “0” 和 “4. 
终止 宽度 ”的 值 为 “0”。 不 启用 正 交 模式 。 

3) 输入 第 一 点 的 坐标 为 (52.5,-2.5)， 输 入 第 二 点 的 坐标 为 〈62.5,-2.5 )。 

4) 单 击 立 即 菜单 “1. 直 线 ” 选项 切换 为 “ 圆 跌 ” 

5) 使 用 键盘 输入 下 一 点 的 坐标 为 (62.5,2.5〉 并 确认 。 

6) 单 击 立 即 菜单 “1. 圆 踊 ” 选项 切换 为 “直线 ” 

7) 使 用 键盘 输入 下 一 点 的 坐标 为 (52.5,2.5) 并 确认 。 

8) 单 击 立 即 菜 单 “1. 直 线 ”， 选 项 切换 为 “ 圆 激 ”。 

9) 使 用 女 标 捕捉 并 单 击 图 3-127 所 示 的 端点 。 

10) 单 击 鼠标 右键 ， 完 成 的 键 模 轮廓 线 如 网 3-128 所 示 。 


图 3-128 ”绘制 键 槽 轮廓 线 
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we 

1) 在 “高 双 ”面板 中 单 击 中 〈 孔 / 轴 ) 按钮 。 

2 ) “1]. 孔 ”“2. 下 接 给 出 角度 ” 并 且 设 置 “3. 中 心 线 角 度 ” 的 值 为 “0”。 
3) 在 “插入 点 :” 提 示 下 输入 “0,0” 按 〈Enter〉 键 。 

4) 单 击 立 即 这 单 “2. 起 始 百 径 ” 设置 起 始 下 径 为 “$” 其 终止 直径 也 随 之 默认 为 “S”。 

5) 使 用 鼠标 确定 孔 的 角度 并 输入 长 度 为 “12” 然后 右 击 。 绘 制 的 孔 如 图 3-129 所 示 。 


= 一 -十 | 一 -一 -一 -一 


图 3-129 ”绘制 也 图形 


(4) 用 “两 点 线 ” 绘 制 直线 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 ” (直线 ) 按钮 。 

2) 单 击 立即 菜单 “1.” 从 其 下 拉 列 表 框 中 选择 “两 点 线 ” 选 项 。 使 用 同样 的 方法 设置 
“2. 单 根 ” 并 且 不 启用 正 交 模 式 。 

II 

4) 石 击 结 束 “ 和 直线 ”命令 。 绘 制 的 直线 段 如 图 3-131 所 示 。 


tC 


图 3-130 ”拾取 两 点 绘制 直线 图 3-131 绘制 的 直线 段 


(5) 绘制 角度 线 
1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 (直线 ) 按钮 。 
2) 在 立即 来 单 中 设置 相关 的 选项 及 参数 ， 如 图 3-132 所 示 。 


: 工 . 角度 绪 下 三 X 轴 来 角 ”7 3. 到 线 上 7 4 度 = 60 分 = 0 6 和 b= 0 


图 3-132 设置 角度 线 参 数 
3) 单 击 图 3-133 所 示 的 A 并 点 ， 接 看 使 用 妥 标 单 击 图 3-134 所 示 的 中 心 线 以 使 角度 线 
延伸 到 该 中 心 线 。 


图 3-134 选择 要 延伸 到 的 线 


图 3-133 ”指定 第 一 点 
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使 用 同样 的 方法 ， 绘 制 另 一 根 角 度 线 ， 完 成 的 角度 线 如 图 3-135 所 示 。 


3-135 完成 角度 线 的 绘制 


(6) 绘制 样 条 曲线 
1) 在 绘制 样 条 曲线 之 前 ， 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 “ 属 性 ”面板 的 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 


中 选择 “ 细 实 线 层 ” 如 图 3-136 所 示 ， 以 使 接 下 来 绘制 的 样 条 曲线 采用 “ 细 实 线 ” 线 型 。 
2) 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 Cy ( 样 条 ) 按钮 
3) 在 立即 菜单 中 设置 “1. 直 接 作 图 ”“2. 缺 省 切 拓 ”和 “3. 开 曲线 ”， 并 接受 “4. 拟 合 公 


2 的 值 为 0U” 
4) 在 状态 栏 的 点 捕捉 状态 设置 区 选择 “导航 ”选项 。 
5) 使 用 鼠标 并 结合 导航 捕捉 等 功能 依次 指定 备 干 点 来 绘制 样 条 曲线 ， 然 后 右 击 结束 样 


条 绘制 命令 。 绘 制 的 样 条 曲线 如 图 3-137 所 示 。 


人 一 六 
- 有 见谅 到 司 国 细 a|@ 加 ByL:- 


hb 
“ed ry 
co 

hb 

* 

hb 


3-137 ”绘制 样 条 曲线 


图 3-136 选择 “ 细 实 线 层 ” 
(7) 绘制 剖面 线 
1) 在 “属性 ”面板 的 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 痢 面 线 层 ” 并 设置 其 他 3 个 下 拉 列 


表 框 的 选项 为 “ByLayer”， 如 图 3-138 所 示 。 


2) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 辟 ( 剂 面 线 ) 按钮 。 
3) 在 立即 染 单 “1.” 中 选择 “拾取 点 ”选项 ， 在 “2.” 中 切换 为 “选择 剖面 图 和 案 ” 选 


项 ， 在 “3.” 中 切换 为 “ 非 独 立 ” 选 项 ， 如 图 3-139 所 示 。 


确 | 国 ByvL 


- 是 凉 下台 国 剖 丁 - 
ByLayer ™ | 二 一 ByLaye ~ 


Eee “于 
| 


”2. 选择 剖面 图 宗 ” 3. 非 独立 ”4. 允 许 的 间隙 公差 0.0035 
H BH Hatch 


; 1. 拾取 点 


属性 


3-139 “剖面 线 ” 立 即 沫 单 中 的 设置 


3-138 设置 当前 图 层 及 线 型 类 型 
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4) 分 别 在 图 3-140 所 示 的 区 域 1 和 区 域 2 内 单 击 ， 然 后 单 击 鼠标 右键 。 
5) 系统 弹出 “ 齐 面 图 案 ” 对 话 框 ， 从 “图 案 列 表 ” 列 表 框 中 选择 “ANSI31”， 并 设置 
66 比例 ” 为 a “旋转 角 ” 为 “07”， “ 间 忠 错开” 值 为 “0 如 图 3-141 所 示 。 


图 案 列表 : 
系统 剖面 图 案 
无 图 案 


比 人 司 : 1.00 旋转 角 : 0.00 


间距 错开 : 0.00 器] 是 天 进行 关联 


确定 取消 


| “高 级 浏览 << | 


图 3-140 拾取 环 内 点 图 3-141 选择 剖面 图 案 


6)“ 谢 面 图 案 ” 对 话 框 中 的 剖面 线 预 贤 满 意 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 绘制 的 谢 面 线 
如 图 3-142 所 示 。 


图 3-142 ”完成 绘制 剖面 线 


3.6 ”本 章 小 结 


CAXA 电子 图 板 的 特点 在 于 其 强大 的 二 维 绘制 功能 。 本 章 结 合 软 件 应 用 特点 深入 浅 出 
地 、 全 面 地 介绍 了 图 形 绘制 的 方法 与 技巧 等 。 

首先 列 举 了 第 用 的 图 形 绘制 工具 ， 让 读者 初步 了 解 有 哪些 绘制 命令 工具 以 及 它们 所 在 的 
人 位置。 用户 可 以 从 CAXA 电子 图 板 的 “绘图 ” 亲 单 或 功能 区 中 选择 图 形 元 系 的 具体 绘制 命 
令 ， 也 可 以 从 “绘图 工具 ”工具 栏 或 “绘图 工具 卫 ” 工 具 栏 中 选用 相关 的 绘图 工具 ， 并 在 六 
即 瀛 单 中 选择 创建 方式 。 不 管 是 执行 闲 蛙 命令 ， 还 是 使 用 工具 栏 或 功能 区 和 面板 中 的 绘图 工具 
及 立即 六 单 选项， 两 者 的 目标 功能 是 一 样 的 。 

初 识 图 形 绘制 命令 工具 后 ， 接 着 便 详 细 地 介绍 了 基本 曲线 绘制 、 高 级 曲线 绘制 和 文字 绘 
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制 的 知识 点 。 本 书 将 直线 、 冉 线 、 构 造 线 、 平 行 线 、 圆 、 圆 狐 、 算 形 、 中 心 线 、 等 距 线 、 多 
段 线 、 庆 面 线 和 填充 等 归纳 为 基本 曲线 ;将 点 、 下 多边形 、 椭 贺 、 波 浪 线 、 样 条 曲线 、 孔 / 
轴 、 双 折线 、 局 部 放大 图 曲线 、 公 式 曲 线 、 篆 尖 、 商 轮 齿 形 和 圆 弧 拟 合 样 条 等 归纳 在 噩 级 曲 
线 的 施 畴 里 。 这 些 曲 线 的 绘制 方法 一 定 要 底 练 掌握 ， 它 们 是 软件 应 用 的 基础 所 在 。 而 如 何 注 
写 文字 ， 也 是 很 重要 的 。 例 如 ， 在 工程 制图 工作 中 ， 通 常 需要 在 图 样 上 注 写 各 种 技术 说 明 ， 
包括 常见 的 技术 要 求 等 。 系 统 提供 了 文字 的 3 种 绘制 方式 ， 即 “指定 两 点 ”“ 搜 索 边 界 ” 和 
“机 绿 文子 ， 

在 学 习 完 图 形 绘制 命令 工具 的 使 用 方法 后 ， 特 意 介绍 了 两 个 综合 绘制 实例 演 绕 ， 目 的 古 
通过 应 用 操作 证 读者 温习 和 快速 掌握 本 章 所 介绍 的 一 些 重要 知识 点 ， 并 体会 较为 复杂 的 图 形 
绘制 思路 和 方法 ， 学 以 致 用 ， 举 一 反 三 。 

通过 本 草 的 学 习 ， 将 为 后 面 草 市 的 深入 和 学习 打下 扎实 的 基础 。 


3.7 思考 与 练习 


1， 如 何在 CAXA 电子 图 板 工 作 界面 中 设置 显示 “绘图 工具 ”工具 栏 和 “绘图 工具 IT” 
工具 栏 ? 怎样 才能 在 功能 区 中 找到 基本 绘图 和 高 级 绘图 的 命令 ? 

2. 绘制 点 包括 哪 两 种 典型 情形 ? 请 举例 说 明 。 

3， 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 直 线 的 绘制 方式 包括 哪儿 种 ? 这些 绘 制 方式 分 别 用 在 什么 情 


4. 如 何 绘制 贺 和 圆 弧 ?可 以 举例 进行 说 明 。 

5.， 如何 绘制 中 心 线 ?” 可 以 举例 进行 说 明 。 

6. 在 什么 情况 下 使 用 “多 段 线 ”命令 绘制 图 形 比 “直线 ”命令 和 “ 圆 弧 ”命令 结合 使 
用 要 方便 ? 

7. 绘制 矩形 主要 有 哪儿 种 方式 ”可 以 举例 进行 说 明 。 

8. 想 一 想 : 您 掌握 了 哪儿 种 高 级 曲线 的 绘制 方法 ? 

9. 上 机 操作 :绘制 图 3-143 所 示 的 图 形 。 


图 3-143 ”上 机 练习 题 (一 ) 


:和 图形 绘制 


10. 上 机 操作 : 绘制 图 3-144 记 示 的 图 形 ， 具 体 参 数 和 故 寸 日 定 。 
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图 3-144 上 机 练习 题 (二 ) 


11. 上 机 操作 :绘制 图 3-145 所 示 的 图 形 ， 其 体 尺 寸 由 读者 目 己 确定 。 


图 3-145 ”上 机 练习 题 (三 ) 
.在 绘图 区 绘制 图 3-146 所 示 的 文字 。 


ee 35+05 26°+2 08 人 


中 交 并 和 一 ~ 在 多 动 的 (人 了 身 时 


图 3-146 ”绘制 文字 练习 


13. 扩展 研习 : 在 CAXA 电子 图 板 2015 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “高 ”面板 中 
提供 有 ( 云 线 ) 按钮 ， 请 课外 自行 研习 ( 云 线 ) 按钮 的 功能 应 用 。 
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本 章 导 读 : 


初 识 编辑 修改 的 命令 工具 


CAXA 电子 图 板 的 编辑 修改 功能 是 较为 齐全 和 灵活 方便 的 ， 可 以 满足 不 同 用 户 的 需求 。 
CAXA 电子 岁 板 的 编辑 修改 功能 主要 包括 基本 编辑 、 岁 形 编辑 和 属性 编辑 这 三 大 方面 。 所 谓 
的 基本 编辑 包括 : 选择 所 有 、 撤 销 与 恢复 、 插 入 对 象 、 复 制 、 盘 切 和 粘贴 等 单 用 编辑 功能 ; 
图 形 编辑 则 包括 对 各 种 图 形 对 象 进行 平移 、 旋 转 、 镜 像 、 阵 列 、 裁 驴 等 操作 ， 属 性 编辑 则 是 
指 对 各 种 图 形 对 象 进行 闫 色 、 图 层 和 线 型 等 属性 修改 。 编 辑 修改 的 命令 基本 上 位 于 图 4-1 所 
示 的 “编辑 ”菜单 和 图 4-2 所 示 的 “修改 ”菜单 中 。 


编辑 (E) | 视图 V) 格式 (O) 幅面 (P) 绘图 (D) 标注 (N) 修改 ( 

( 撤销 (U) Ctr+Z 加 : 8 六 中 后 日 前 面 

| 全 恢复 (R Ctrl+ [六 PFA 园 加 一 
选择 所 有 (A) Ctrl+A 

尖 草 切 0m Ctrl+X | 

[ 同 复制 (O) Ctrl+C 

中 、 带 基点 复制 (W) Ctrl+Shift+C 

团 粘贴 (P) Ctrl+V 

加 粘贴 为 块 (B) Ctrl+Shift+V 

全 选择 性 粘贴 (5)... Ctrl+R 

周 粘贴 到 原 坐 标 (Y) 

荔 插 入 对 象 [D.. 

人 鱼 ， 链 接 (和 9. Ctrl+K 

面 打开 (C 
NW 删除 (D) 二 转换 ( 
删除 所 有 (LU) 属性 (P).. 


4-1 “编辑 ” 采 单 


在 制图 中 少不了 对 当前 图 形 进 行 编辑 修改 。 巧 用 编辑 修改 功能 ， 
在 很 多 设计 场合 下 可 以 提高 绘图 速度 和 质量 。 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 
编辑 修改 功能 主要 包括 基本 编辑 、 图 形 编辑 和 属性 编辑 这 三 个 方面 。 
本 章 将 重点 介绍 这 些 常 用 的 编辑 修改 功能 。 
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使 用 编辑 修改 功能 


| 修改 (M) 工具 MM) 窗口 W) 帮助 (H) 

| 虽 图 像 裁 草 (C) 一 一 BvLave - 

| 哇 外 部 引用 裁 莫 00 

| 当 出 除 旧 

删除 所 有 (LD) 

”删除 重 线 (U) 

二 平移 (M) 

0 平移 复制 (0 

() 旋转 (R) 

小 镜像 

日 阵列 (A) 

加 缩放 (Y) 

上 ED isn 

A- 裁 莫 中 外 圆 角 (P 

-\ 延伸 (G) 网 多 圆 角 (L) 

靶 拉 伸 (S) 人 便 角 (O 〇 ) 

的 打 断 (B) 网 多 倒 角 (M) 
合并 和 日 外 倒 角 (A) 

吧 分 解 (O) 回 内 倒 角 四 
对 齐 (Q) 四 从 角 (9) 
对 依 ()) » 


Is 标注 编辑 (N) 
年 | 标注 间距 (V) 
条 清除 某 代 .. 
, 山 尺寸 驱动 (D) 
如 特性 匹配 (P) 


4-2 “修改 ” 采 单 
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同时 ，CAXA 电子 图 板 经 典 界 和 面 也 提供 了 一 些 快捷 方式 的 工具 欣 钮 图 标 ， 这 些 相 应 的 工 
其 按钮 网 标 集中 在 相应 的 工具 栏 中 。 例 如 ， 在 网 4-3 所 示 的 “编辑 工具 ”工具 栏 中 便 包 仿 了 
许多 向 用 的 编辑 修改 工具 。 


> 


图 4-3 “编辑 工具 ”工具 态 


在 CAXA 电子 图 极 的 Fluent 风格 界面 中 ， 切 换 到 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 ， 在 “向 


用 ”面板 和 “修改 ”面板 中 也 可 以 找到 编辑 修改 的 命令 图 标 ， 如 图 4-4 所 示 。 不 管 是 闲 蛙 命 
令 、 工 具 栏 按钮 还 是 功能 区 中 的 命令 图 标 ， 其 功能 应 用 部 是 一 样 的 ， 用 户 可 以 根据 目 己 的 操 
作 习 惯 灵活 选用 。 


bh 


常用 | 标注 ”图 幅 。 具 视图 帮助 


-加 IAIAO ED |IM :Ko 人 MGIS 中 ) 99 多 | 门 - 男 ” 莅 -8 党 卫 后 国 剖 画 - 例 | 国 ByL:- 
局 - 朋 - 国 | A 7- 爸 7" 宙 " 桂 四 铁器 7 -的 叶 国 | 习 - 国 -| 三 - ByLayer * 芋 一 ByLaye ™ 
常用 


基本 绘图 高 级 绘图 人 属性 


图 4-4 Fluent 风格 界面 的 “ 帝 用 ”功能 区 选项 卡 


4.2 ”基本 编辑 


基本 编辑 主要 包括 : 选择 所 有 、 撤 销 与 恢复 、 复 制 、 剪 切 、 粘 贴 、 删 除 、 删 除 所 有 、 插 
入 对 象 和 对 象 链接 与 嵌入 (Object Linking and Embeding，OLE) 等 。 这 里 提 到 的 OLE 是 
Windows 提供 的 一 种 机 制 ， 它 可 以 使 用 户 将 其 他 Windows 应 用 程序 创建 的 “对 象 ”〈 如 图 
片 、 图 表 、 文 本 和 电子 表格 等 ) 插入 到 文件 中 。 


oy 月 时 先 择 所 有 


“选择 所 有 ”命令 是 指 选择 打开 图 层 上 的 并 且 符 合 拾取 过 滤 条 件 的 所 有 对 象 。 

“选择 所 有 ”命令 的 操作 步骤 很 傈 单 ， 只 需 撤 《〈《Ctri+A》 组 合 键 〈 对 应 的 染 单 命令 为 
“编辑 ”一 “选择 所 有 ”)， 则 所 有 在 打开 图 层 上 并 且 示 被 设 置 为 拾取 过 滤 的 对 象 都 被 一 起 选 
中 。 执 行 此 操作 ， 对 于 快速 选择 所 有 满足 要 来 的 图 形 元 素 是 很 有 用 的 。 


风 为 全 撤销 与 恢复 


撤 饥 操作 与 重复 操作 十 相互 关联 的 。 在 执行 撤销 操作 后 ， 如 来 需要 则 可 以 执行 恢复 操作 
来 返回 ， 也 就 是 说 恢复 操作 是 撤销 操作 的 撑 过 程 。 

1. 撤销 操作 

撤销 操作 用 于 取消 最 近 一 次 发 生 的 编辑 动作 。 在 快速 启动 工具 栏 中 单 击 扎 (撤销 操 
作 ) 按钮 ， 或 者 在 “编辑 ” 沫 单 中 选择 “撤销 ”命令 ， 或 者 撤 《〈《Ctrl+Z》 组 合 键 ， 可 取消 当 
前 最 近 一 次 安生 的 编辑 动作 。 通 第 ,“ 撤 锁 操 作 ” 命 令 用 于 取消 当前 一 次 误 操 作 。 态 外 ， 议 
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命令 具有 多 级 回 退 功能 ， 可 以 回 退 至 当前 进程 中 的 某 一 次 图 形 元 素 操作 状态 。 

在 快速 月 动工 具 栏 撤销 功能 按钮 的 右 侧 有 一 个 下 拉 荣 单 ， 下 拉 表 单 中 记录 独 当 前 全 部 可 
以 撤销 的 操作 步 又。 利用 该 下 拉 荣 单 可 以 在 不 用 反复 执行 “撤销 ”命令 的 情况 下 ， 一 步 撤销 
到 所 需要 的 操作 步骤 。 在 没有 可 撤销 操作 的 状态 下 ， 撤 销 功能 及 其 下 拉 染 单 均 不 会 被 激活 。 

2. 恢复 操作 

恢复 操作 与 撤销 操作 一 起 配合 使 用 才 有 效 。 在 快速 启动 工具 栏 中 单 击 铝 〈 恢 复 操作 ) 
按钮 ， 或 者 在 “编辑 ” 沈 单 中 选择 “恢复 操作 ”命令 ， 或 者 按 〈Ctrl+Y)》 组 合 键 ， 可 以 取消 
最 近 一 次 的 撤销 操作 ， 也 就 是 把 撤销 操作 恢复 。 恢 复 操 作 与 撤销 操作 一 样 具 有 多 级 回 退 功 
能 ， 能 够 退回 到 当前 进程 中 的 任意 一 次 关于 网 形 元 素 进 行 取消 操作 的 状态 。 

在 快速 启动 工具 栏 恢复 功能 按钮 的 右 侧 也 有 一 个 下 拉 沫 单 ， 访 下 拉 荣 单 记 录 着 全 部 可 以 
恢复 的 操作 步 又， 利用 该 下 拉 荣 单 可 以 在 不 用 反复 执行 “恢复 ”命令 的 情况 下 ， 一 步 恢 复 到 
所 需要 的 操作 步骤 。 在 没有 可 恢复 操作 的 状态 下 ， 恢 复 功 能 及 其 下 拉 菜 单 均 不 会 被 激活 。 

值得 注意 的 是 ， 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 撤 销 操 作 与 恢复 操作 只 对 在 CAXA 电子 图 板 中 


绘制 、 编 辑 的 图 形 元 素 有 效 ， 而 不 能 对 OLE 对 象 和 幅面 的 修改 进行 撤销 和 恢复 操作 。 
勇 切 、 粘 贴 与 选择 性 粘贴 


在 实际 设计 工作 的 某 些 场合 ， 巧 用 “前 切 ”“ 复 制 "“ 带 基点 复制 ”2“ 粘 贴 >“ 选 择 性 粘 
贴 2“ 粘 贴 到 原 坐 标 ” 和 “粘贴 为 块 ” 这 几 个 命令 是 很 有 帮助 的 。 

1， 剪 切 、 复 制 与 带 基点 复制 

“前 切 ”命令 用 于 将 选中 的 图 形 剪 切 到 剪贴 板 ， 即 选中 的 图 形 不 再 存在 于 当前 绘图 区 界 
面 中 。 图 形 存 入 剪贴 板 后 ， 可 以 供 图 形 粘 贴 时 使 用 。 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ” 面 
板 中 单 击 帝 〈 前 切 ) 按钮 ， 或 者 按 (CtrltX)〉 组 合 键 ， 使 用 光标 选择 所 需 的 图 形 ， 然 后 右 击 
确认 ， 则 所 选择 的 图 形 对 象 被 删除 并 且 存 储 到 Windows 剪贴 板 。 

“复制 ”命令 用 于 将 选中 的 图 形 存 入 到 剪贴 板 中 ， 以 供 图 形 粘贴 时 使 用 。 图 形 复制 与 图 
形 剪 切 的 命令 操作 方法 是 相同 的 ， 只 是 图 形 复制 操作 后 仍然 在 屏幕 上 保留 着 用 户 拾取 的 图 
形 。 图 形 复制 的 典型 操作 方法 是 ， 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ”面板 中 单 击 占 〈 复 
制 ) 按钮 ， 或 者 按 〈CtrHHC》 组 合 键 ， 接 着 选择 要 复制 的 图 形 ， 右 击 确认 ， 则 所 选择 的 图 形 
对 象 被 存储 到 Windows 剪贴 板 ， 而 绘图 区 中 的 这 些 图 形 也 由 被 选中 时 的 显示 颜色 恢复 为 原 


来 的 显示 羚 色 。 
为 外 ， 用 户 也 可 以 先 拾取 要 编辑 的 图 形 对 象 ， 然 后 再 执行 “ 配 切 ”或 “复制 ”命令 。 


在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ”面板 中 ， 鲍 (前 切 ) 按钮 和 山 (复制 ) 按钮 属于 
的 同一 个 下 拉 菜 单 中 还 有 另外 一 个 命令 工具 ， 即 区 ( 带 基 点 复制 ) 按钮 。“ 带 基点 复制 ”与 
“复制 ”的 区 别 在 于 :“ 带 基点 复制 ”命令 将 含有 基点 信息 对 象 存储 到 剪贴 板 以 供 图 形 粘 贴 时 
使 用 ， 即 需要 指定 图 形 对 象 的 基点 ， 粘 贴 时 也 要 指定 基点 放置 位 置 ， 而 “复制 ”命令 操作 时 


是 不 用 指定 基点 的 ， 其 粘贴 使 用 默认 基点 。 
2. 粘贴 


图 形 粘 贴 是 指 将 剪贴 板 中 存储 的 图 形 内 容 粘 贴 到 用 户 所 指定 的 位 置 。 
在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ”面板 中 单 击 团 (粘贴 按钮 ， 或 者 按 (Ctrl+V〉 组 
合 键 ， 出 现 图 4-5 所 示 的 “粘贴 ”立即 菜单 。 在 “1.” 中 可 以 选取 “定点 ”选项 或 “ 定 区 
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域 ” 选 项 ， 在 “2.” 中 可 以 选取 “保持 原 态 ”选项 或 “外 贴 为 块 ” 选 项 。 当 选取 “定点 ” 选 
项 时 ， 可 以 设 轩 比例 值 ， 在 系统 提示 下 指定 定位 点 和 旋转 角度 后 便 将 该 图 形 粘 贴 到 当前 的 图 
形 中 。 如 采 设 置 “ 粘 贴 为 块 >， 还 可 以 由 用 户 设置 是 否 消 隐 。 


ae 
:二 定点 7” 2. 保 持原 志 ”73 比例 1 > 


Pasteclip Paste 


图 45 “ 狂 贴 ”立即 沫 单 


3. 选择 性 粘贴 

选择 性 粘贴 是 指 将 均 贴 板 中 的 内 容 按 照 所 需 的 类 型 和 方式 粘贴 到 文件 中 ， 也 束 是 说 选择 
性 粘贴 功能 可 以 选择 不 同 的 粘贴 方式 。 例 如 ，Windows 网 元 格式 ， 这 种 格式 包含 了 屏幕 矢量 
信息 ， 而 且 此 次 文件 可 以 在 不 降低 分 辨 率 的 情况 下 进行 缩放 和 打印 ， 但 是 无 法 使 用 电子 图 板 
的 图 形 编 辑 功 能 进行 编辑 。 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ”面板 中 ， 从 粘贴 功能 按钮 旁 的 下 拉 菜 单 中 单 击 剧 
(选择 性 粘贴 ) 按钮 ， 系 统 弹出 网 4-6 所 示 的 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 列 出 了 
复制 内 容 所 在 的 来 源 。 如 果 用 户 在 该 对 话 框 中 选择 “粘贴 ” 单 选项 ， 则 所 选 内 容 作为 能 入 对 
钥 插 入 到 文件 中 ， 用 户 可 以 在 列表 框 中 为 所 选 内 容 选择 插入 到 文件 中 的 类 型 ， 也 可 以 在 “ 结 
果 ” 选 项 组 中 得 看 相关 的 粘贴 类 型 说 明 。 


选择 性 粘贴 一 公司 


来 源 : ”未 知 源 
作为 (&): 


@) 粘贴 (FP) 


粘贴 链接 站》 


将 前 贴 板 内 容 作为 一 张 图 片 插入 您 的 文档 。 


图 4-6 “选择 性 精 贴 ”对 话 框 


如 果 在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 选择 “ 烙 贴 链接 ” 单 选项 ， 则 可 将 攀 贴 极 的 一 个 图 片 搬 
入 到 当前 文档 。 图 片 与 源 文件 链 接 ， 可 以 使 文件 的 更 改 反 映 在 当前 电子 图 板 文档 中 。 

4 粘贴 到 诛 坐 标 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ”面板 中 ， 从 粘贴 功能 按钮 右 侧 下 拉 菜 单 中 单 击 蜀 ( 烙 
贴 到 原 坐标 〉 控 钮 ， 可 以 将 存储 在 勇 贴 板 中 的 当 醒 图 形 对 象 以 相同 的 坐标 烙 贴 到 绘图 区 。 

5. 粘贴 为 块 

精 贴 功能 按钮 右 侧 下 拉 菜 单 中 的 名 〈 粘 贴 为 块 ) 按钮 实际 上 是 粘贴 功能 的 一 个 拆 分 命 
令 工具 ， 其 结 末 《成 功 粘贴 后 ) 是 和 剪贴 板 中 的 对 象 将 以 块 的 形式 存在 于 指定 的 位 置 上 。 执 行 
“粘贴 为 块 ” 命 令 操 作 时 ， 可 以 在 立即 采 单 内 选择 是 否 将 粘贴 的 块 消 隐 ， 其 他 操作 和 粘贴 功 
能 相同 。 注 意 : 此 方法 生成 的 块 采 用 系统 的 献 认 名 称 ， 且 不 能 修改 ， 为 外 ， 此 类 块 不 能 在 
“插入 块 ”命令 功能 中 直接 调用 。 
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Ep 时 出 除 、 删 除 所 有 与 删除 重 线 


在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 ， 删 除 功能 下 拉 菜 单 中 提供 了 用 于 删除 对 和 象 
的 3 个 按钮 ， 即 沪 (删除) 按钮 、 污 | (删除 所 有 )〉 按 钮 和 写 (删除 重 线 ) 按钮 。S ( 删 
除 ) 按钮 用 于 删除 所 拾取 的 图 形 对 象 ， 沪 | (删除 所 有 ) 按钮 用 于 将 所 有 已 打开 图 层 上 的 符合 
拾取 过 滤 条 件 的 实体 全 部 删除 ， 妾 〈 删 除 重 线 ) 按钮 用 于 从 图 形 中 删除 与 所 选 对 象 重合 的 
基本 曲线 。 

要 删除 绘图 中 的 某 些 图 形 对 象 ， 则 在 “修改 ” CAXA CAD 电子 图 板 2015 
面板 中 单 击 妆 (删除 ) 按钮， 在 系统 提示 下 拾取 


要 删除 的 若干 个 图 形 对 象 ， 右 击 可 结束 拾取 操作 ， es 
同时 被 拾取 的 图 形 对 象 从 当前 屏幕 中 被 删除 。 


如 果 要 将 所 有 已 打开 图 层 上 的 符合 拾取 过 滤 条 一 

件 的 实体 全 部 删除 ， 那 么 需要 在 “修改 ”面板 中 单 
击 访 | (删除 所 有 )〉 按钮 ， 系 统 弹出 图 4-7 所 示 的 
“CAXA CAD 电子 图 板 2015” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 则 删除 所 有 打开 层 的 符合 拾取 过 滤 条 件 的 实体 。 如 果 单 击 “ 取 消 ”按钮 ， 则 放弃 此 
“删除 所 有 ”命令 操作 。 


到 人 插入 对 象 


插入 对 象 是 指 在 文件 中 插入 一 个 OLE 对 象 ， 其 概念 本 质 是 从 支持 OLE 的 其 他 应 用 程序 
向 图 形 中 输入 信息 。 用 户 既 可 以 新 创建 对 象 也 可 以 从 现 有 文件 中 创建 对 象 ， 新 创建 的 对 象 可 
以 是 链接 的 对 象 也 可 以 是 嵌入 的 对 象 。 下 面 介绍 插入 对 象 的 操作 方法 和 注意 事项 。 

1) 在 CAXA 电子 图 板 2015 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ”面板 中 单 击 @@ (插入 对 
象 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 图 4-8 所 示 的 “插入 对 象 ”对 话 框 。 


图 4-7 “CAXA CAD 电子 图 板 2015” 对 话 框 


加 | 新 娃 要 ) 
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Microcofl Escel Blriry Workslit 


Microasoit Graph Chart 


兴 让 的 加 风 dsbe hcroba: Docunent 玉 革 质 
入 您 的 区 档 。 


图 4-8 “插入 对 象 ”对 话 框 
2) 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 ， 默 认 选 中 的 是 “新 建 ” 单 选项 ， 表 示 以 创建 新 对 象 的 方 


式 插入 对 象 。 在 “对 象 类 型 ”列表 框 中 列 出 了 在 系统 注册 表 中 登记 的 OLE 对 象 类 型 ， 用 户 
可 以 从 该 列表 框 中 选择 所 需 的 一 个 对 象 ， 并 可 以 在 “结果 ”选项 组 中 获知 该 对 象 的 一 些 简要 
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说 明 。 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 系 统 弹 出 相应 对 象 的 工作 编辑 窗口 ， 以 对 插入 对 象 进行 编辑 
处 理 ， 

如 果 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选择 “由 文件 创建 ” 单 选 项 ， 则 “插入 对 象 ”对 话 框 如 图 
4-9 所 示 。 从 中 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 可 打开 “浏览 ”对 话 框 ， 接 着 从 文件 列表 中 选择 所 需要 (>) 
的 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 从 而 将 该 文件 以 对 象 的 方式 嵌入 到 文件 中 。 嵌 入 的 对 象 成 为 电 
子 图 板 文件 的 一 部 分 。 


下 文件 人 E) : 
人 @@) 由 文件 创建 年) C:\Program Files\CAXA\CAXA CADA2I 


浏览 (B).. .| 链接 代 ) 


门 显示 为 图 标 名 ) 


图 4-9 选择 “由 文件 创建 ” 单 选 项 


为 外 ， 还 可 以 采用 链接 的 方式 插入 对 销 ， 链 接 与 葵 入 在 本 质 上 古 不同 的 。 链 接 的 对 象 并 
不 丰 正 是 电子 图 板 文 件 的 一 部 分 ， 它 只 是 存在 于 一 个 外 部 的 文件 中 ， 并 在 电子 图 板 文件 中 保 
留 一 个 链接 信息 ， 当 外 部 文件 被 修改 时 ， 电 子 图 极 文件 中 的 该 对 象 也 目 动 被 更 独 。 要 实现 对 
象 链接 ， 则 需要 在 图 4-9 所 示 的 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 你 选 “ 链 接 ” 复 选 框 。 

在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 ， 如 果 勾 选 “显示 为 图 标 ” 复 选 框 ， 则 在 文件 中 插入 对 象 显 示 
为 图 标 ， 而 不 是 对 象 本 身 的 内 容 。 

用 户 可 以 改变 插入 到 文件 中 的 对 象 的 位 置 、 大 小 和 内 容 。 这 些 编辑 OLE 对 象 的 知识 ， 
本 书 不 做 进一步 的 介绍 。 


4.3 图 形 编 辑 


图 形 编 辑 主 要 是 指 对 CAXA 电子 图 板 生 成 的 图 形 对 象 〈 如 曲线 、 文 学 、 块 和 标注 等 ) 
进行 相关 的 编辑 。 本 广 介 绍 的 图 形 编 辑 知 识 包括 右键 拖 动 、 平 黎 、 平 移 复 制 、 旋 转 、 镜 像 、 
比例 缩放 、 阵 列 、 裁 甬 、 过 渡 、 章 边 〈 延 伸 入 打 断 、 拉 伸 、 分 解 〈 打 散 ) 和 来 点 编辑 等 。 


及 明石 和 键 拖 动 


在 电子 图 板 中 拾取 对 象 后 ， 可 以 按 住 鼠标 右键 对 其 进行 拖 动 ， 释 z 
放 右 键 时 〔( 即 松 开 右 键 时 ) 弹出 右键 拖 动 菜单 ， 如 图 4-10 所 示 。 访 移动 到 此 处 


右键 拖 动 菜单 中 各 个 选项 的 含义 如 下 。 要 和 
@ “移动 到 此 处 ” 将 被 拖 动 对 象 移动 到 当前 拖 动 位 置 。 ig 


@ “复制 到 此 处 ”将 锐 拖 动 对 各 复 制 到 当前 拖 动 位 置 ， 而 原 对 
象 仍 然 保 留 在 原 处 。 图 4-10 “右键 拖 动 菜单 
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@ “ 狂 贴 为 块 ”: 原 对 象 仍 保持 不 变 ， 拖 动 对 象 以 块 的 形式 放置 在 当前 拖 动 位 置 。 生 成 
的 块 效果 同类 贴 为 块 的 操作 ， 为 系统 目 动 命名 ， 且 不 能 被 “插入 块 ” 命 令 功能 调用 。 
@ “取消 ”: 该 选 项 用 于 撤销 右键 拖 动 。 


于 王 移 


可 以 以 指定 的 角度 和 方向 平移 拾取 到 的 图 形 对 象 。 
在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 党 〈 平 移 ) 按钮 ， 弹 出 图 4-11 所 示 的 
立即 菜单 。 下 面 介 绍 相关 选项 的 功能 或 应 用 概念 。 


: 1 给 定 两 点 。” ”2. 保 持原 志 “3 旋转 角 0 4 比例 1 


Mowe MO M 


图 4-11 “平移 ”立即 这 单 


在 立即 染 和 单 “1.” 中 单 击 ， 可 以 选取 “给 定 两 点 ”选项 或 “给 定 俩 移 ” 选 项 定义 偶 


移 方式 。 
@ “给 定 两 点 ”: 通过 两 点 的 定位 方式 完成 网 形 元 系 的 移动 。 
@ “给 定 俩 移 ”: 将 图 形 对 象 移动 到 一 个 指定 偶 移 的 位 置 上 ， 也 就 是 近 照 给 定 的 侦 移 量 
将 选 定 的 图 形 对 象 进行 平移 。 

在 立即 染 单 “2.” 中 单 击 ， 可 以 在 “保持 诛 态 ”选项 和 “平移 为 块 ” 选 项 乙 间 切换 。 在 
“3. 旋 转角 ”文本 框 中 单 击 ， 可 以 通过 键 嫩 输入 新 的 旋转 角度 。 在 “4. 比 例 ” 文 本 杠 中 单 击 ， 
可 以 设置 平移 网 形 的 缩放 系数 。 

如 条 采用 “给 定 偶 移 ”方式 进行 曲线 平移 ， 那 么 当 用 户 拾 取 曲 线 并 右 击 确认 后 ， 系 统 会 
目 动 给 出 一 个 基准 点 。 通 党 直 线 的 基准 点 默认 在 中 把 处 ， 圆 、 圆 狐 、 窒 形 和 椭圆 等 图 形 对 象 
的 基准 点 定 在 中 心 处 ， 夯 外 ， 系 统 操作 提示 为 “X 或 Y 方 回 俩 移 量 ”， 在 该 操作 提示 下 输入 
X 和 Y 的 侦 移 量 或 使 用 鼠标 给 出 一 个 平移 的 位 置 点 ， 从 而 完成 曲线 平移 。 在 平移 操作 过 程 
中 ， 可 以 根据 设计 需求 ， 在 拾取 曲线 乙 前 先 设 置 旋转 角度 和 缩放 比例 ， 以 获得 所 希 的 平移 
效 朱 。 

对 于 一 些 曲 线 图 元 ， 用 户 还 可 以 采用 更 为 简便 的 操作 方法 来 实现 曲线 的 平移 。 以 平移 一 
条 生 线 段 为 例 。 前 先 拾 取 该 直线 段 ， 接 看 使 用 鼠标 菲 近 该 曲线 中 点 的 位 置 ， 如 图 4-12a 所 
示 ， 接 看 单 击 以 拾取 该 中 点 位 置 ， 再 次 移动 鼠标 《以 不 尼 用 正 交 功能 为 例 ) 则 拾取 的 直线 段 
依附 在 十 字 光 标 上 ， 如 图 4-12b 所 示 。 此 时 指定 移动 到 的 新 位 置 点 即 可 快捷 完成 曲线 平移 。 
这 便 是 所 谓 的 夹 点 编辑 方法 ， 在 本 节 的 4.3.14 小 市 中 将 有 专门 的 介绍 。 


人 


a) 


图 4-12 平移 的 快捷 操作 
a) 靠近 曲线 中 点 b) 拾取 的 直线 段 依 附 在 十 字 光 标 上 
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二 汪 二 移 复制 


“平移 复制 ”编辑 命令 用 于 对 拾取 到 的 曲线 进行 复制 粘贴 ， 以 指定 的 角度 和 方向 创建 拾 
取 图 形 对 象 的 副本 。 该 编辑 命令 的 操作 方法 和 “平移 ”编辑 命令 的 操作 方法 很 相似 ， 只 是 平 
移 操 作 时 没有 份 数 设 置 的 概念 。 为 外 ， 要 搞 清 楚 “ 平 移 复制 ”命令 功能 与 基本 编辑 的 “ 复 
制 ” 命 令 功 能 的 区 别 : 平移 复制 是 在 同一 个 电子 图 板 文 件 内 对 图 形 对 和 象 创建 副本 ， 所 选择 的 
对 象 并 不 存 入 Windows 坊 贴 板 ; 而 复制 要 将 所 选 图 形 存储 到 Windows 一 贴 板 上 ， 与 粘贴 功 
能 配合 使 用 ， 复 制 既 可 以 在 不 同 的 电子 图 板 文 件 中 进行 复制 粘贴 操作 ， 也 可 以 将 内 容 粘贴 到 
其 他 文 持 OLE 的 软件 (如 Word) 中 。 

在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 只 〈 平 移 复制 ) 按钮 ， 弹 出 如 图 4-13 
所 示 的 立即 采 时 。 


; 工 给 定 两 点 “ ”2 . 保持 原 志 “~ 3 旋转 角 0 4 比例 : 1 5 份 数 1 
挫 取 添加 Copy CP CO 


图 4-13 弹出 的 并 即 末 早 


在 立即 菜单 “1.” 中 单 击 ， 可 选取 “给 定 两 点 ”选项 或 “给 定 俩 移 ” 选 项 定义 俩 移 

@ “给 定 两 点 ”: 通过 两 点 的 定位 方式 来 完成 图 形 元 系 的 平移 复制 。 

@ “给 定 仿 移 ” 按照 给 定 的 偏 移 量 对 选 定 的 图 形 对 象 进行 平移 复制 。 

在 立即 末 单 “2.” 中 蛙 击 ， 可 以 在 “粘贴 为 块 ” 和 “保持 原 态 ”之 间 选 择 。 当 选择 “ 烽 
贴 为 块 ” 时 ， 还 需要 在 立即 菜单 中 设置 是 否 消 隐 。 

可 以 根据 设计 情况 在 立即 亲 单 中 设 年 旋转 角 、 比 例 和 份 数 ， 其 中 份 数 是 指 要 复制 的 图 形 
对 象 的 数量 。 例 如 ， 系 统 可 根据 用 户 设 定 的 两 点 距离 和 份 数 ， 算 出 每 份 的 间距 ， 然 后 再 进行 
复制 。 当 设置 份 数 >1 时 ， 实 际 上 就 是 将 基准 点 和 目标 点 乙 间 确定 了 俩 和 人 即 瑚 看 
目标 点 方向 排 布 若 干 个 被 复制 的 图 形 。 例 如 ， 在 “修改 ”面板 中 单 击 避 (平移 复制 ) 按 
钮 ， 设 首 的 选项 及 参数 为 “1. 给 定 两 后”“2. 保 持原 态 ”“3. 旋 转角 ”数值 为 “30”，“4. 比 例 ” 
数 信 为 “1”，“5. 份 数 ” 值 为 “3”， 以 寄 2 接 看 石 击 ， 然 后 在 操作 提示 下 指 害 
第 一 点 和 第 二 点 ， 从 而 完成 平移 复制 操作 。 结 来 如 图 4-14 中 第 头 右 侧 所 示 的 图 形 。 


一 ] - OOO 


图 4-14 平移 复制 操作 示例 


4.3.4 


可 以 对 拾取 到 的 图 形 进行 旋转 或 旋转 复制 。 下 面 介 绍 图 形 旋 转 的 典型 方法 及 步骤 。 
1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 名 〈 旋 转 ) 按钮 。 
2) 在 立即 菜单 中 分 别 设 置 “1.” 和 “2.” 中 的 选项 ， 如 图 4-15 所 示 。 单 击 立 即 菜单 


> 
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“1.”， 可 以 选取 “旋转 角度 ”或 “起 始终 止 点 ” 单 击 立即 染 单 “2.”， 可 以 选取 “旋转 ”或 
“ 捞 贝 ”， 在 这 里 选取 “旋转 ”选项 。 全 于 要 不 要 在 状态 栏 中 局 用 正 区 模式 ， 要 根据 制图 的 具 
体 情况 来 决定 。 
3) 在 “拾取 元 素 ” 提 示 下 拾取 要 旋转 的 图 形 。 在 选择 时 ， 可 以 单个 拾取 ， 也 可 以 采用 
窗口 的 方式 进行 拾取 ， 拾 取 完 成 后 右 击 确认 。 
4) 在 系统 捉 示 下 指定 一 个 旋转 基点 ， 然 后 执行 以 下 操作 之 一 。 
@ 行 之 前 设置 为 “1. 给 定 角 度 ”， 则 此 时 操作 提示 变 为 “旋转 角 ”。 在 该 捉 示 下 使 用 键盘 
输入 旋转 角度 ， 或 使 用 鼠标 移动 来 确定 旋转 角 。 在 使 用 鼠标 指定 旋 园 角 时 ， 移 动 鼠 标 
则 拾取 的 图 形 对 象 随 光 标 移 动 而 旋转 ， 如 图 4-16 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 确定 旋转 角 。 


| 
: 1. 给 定 角度 。 ”2. 旋 转 - \ : 
拾取 元 素 : 
图 4-15 “旋转 ”立即 亲 单 图 4-16 ”对象 跟随 光标 移动 而 旋转 


@ 大 之 前 设 首 为 “1. 起 始终 止 点 ”， 则 此 时 操作 提示 变 为 “拾取 起 始点 ”。 在 该 提示 下 输 
入 起 始点 ， 接 看 操作 提示 释 为 “拾取 终止 点 ”， 由 用 户 指 定 终 止 点 即 可 完成 旋转 操 
作 。 
如 果 在 立即 亲 单 “2.” 中 设 年 其 选项 为 “ 找 贝 ”"”， 那么 用 户 进 行 的 古 旋转 复制 操作 。 放 
转 复 制 操作 的 具体 方法 和 旋转 操作 的 方法 是 相同 的 ， 只 是 操作 结果 有 所 区 别 ， 旋 转 复制 操作 
时 的 复制 原 图 不 消失 。 


4.3.5 


所 谓 的 镜像 操作 是 指 对 拾取 到 的 图 素 以 东 条 直线 作为 镜像 中 心 线 来 进行 对 称 镜像 或 对 称 
复制 。 镜 像 操作 的 典型 示例 如 图 4-17 所 示 。 


镜像 轴线 
镜像 复制 
> 


图 4-17 镜像 操作 的 典型 示例 


下 向 介绍 镜像 操作 的 一 般 方 法 及 步 又 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 卜 (镜像) 按钮， 系统 弹出 图 4-18 所 示 的 “镜像 ”立即 菜 
单 ， 并 且 系 统 握 示 “ 拾 取 元 素 ”。 

2) 单 击 立 即 菜单 中 的 “1.” 下 拉 列 表 框 ， 可 以 在 “选择 轴线 ”选项 和 “拾取 两 点 ” 选 
项 之 则 切换 ， 如 图 4-19 所 示 。 当 切换 为 “ 挫 取 两 点 ”选项 时 ， 还 可 以 根据 设计 情况 在 状态 
栏 中 设置 是 否 局 用 正 交 模式 。 
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: 1. 选择 轴线 "2. 拷贝 ; 1. 抬 取 两 点 -~ 二 拷贝 - 
拾取 元 喜 ; 摊 取 元 素 : 


图 4-18 “镜像 ”立即 菜单 图 4-19 设置 “拾取 两 点 ” S 


3) 单 击 立 即 菜 单 中 的 “2.” 下 拉 列 表 框 ， 可 以 在 “拷贝 ”选项 和 “镜像 ”选项 之 间 切 
换 。 复 制 操作 的 方法 和 镜像 操作 的 方法 是 相同 的 ， 只 是 复制 后 原 图 仍然 保留 。 

4) 在 “拾取 元 素 ” 的 提示 下 拾取 要 镜像 的 图 素 ， 既 可 以 单个 拾取 ， 也 可 以 使 用 窗口 拾 
取 ， 拾 取 完 成 后 右 击 确认 。 

5) 如 果 之 前 在 “1.” 下 拉 列 表 框 中 指定 “选择 轴线 ” 则 此 时 使 用 忌 标 拾取 一 条 作为 镜 
像 操 作 的 轴线 ， 从 而 完成 镜像 操作 。 如 果 之 前 在 “1.” 下 拉 列 表 框 中 指定 “拾取 两 点 ”那么 
分 别 指定 第 一 点 和 第 二 点 来 定义 镜像 轴线 。 

【课堂 范例 】: 一 个 简单 的 镜像 实例 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 镜像 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存在 着 
的 原始 图 形 如 图 4-20 所 示 。 

2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 卜 (镜像) 按钮 。 

3) 在 立即 菜单 中 设置 “1. 选 择 轴线 ”和 “2. 镑 像 ” 

4) 用 窗口 拾取 中 心 线 左 侧 的 所 有 曲线 ， 单 击 鼠 标 右 键 确认 。 

5) 使 用 鼠标 拾取 中 心 线 作为 镜像 轴线 。 得 到 的 镜像 结果 如 图 4-21 所 示 。 


图 4-20 ”原始 图 形 图 4-21 镜像 结 


说 明 : 有 兴趣 的 读者 可 以 尝试 采用 “拾取 两 点 ”定义 镜像 轴线 的 方式 完成 本 镜像 实例 。 


Em 比例 缩 用 


“比例 约 放 ”命令 是 对 拾取 到 的 图 形 对 象 进行 按 比 例 放 大 或 缩小 操作 。 进 行 比例 顷 放 的 
般 方 法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 吕 〈 比 例 缩放 ) 按钮 ， 弹 出 “比例 缩放 ”立即 菜单 ， 如 
图 4-22a 所 示 。 

2) 在 立即 玉 单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 单 击 ， 可 以 指定 为 “平移 ”选项 或 “ 找 风 ”选项 。 
“平移 ”选项 用 于 进行 比例 缩放 操作 后 只 生成 目标 图 形 ， 原 图 在 屏 友 上 消失 ;“ 找 贝 ”选项 用 
于 在 进行 比例 缩放 时 ， 除 了 图 形 按 缩放 比例 生成 目标 图 形 外 ， 还 保留 独 原 始 图 形 。 在 立即 沫 
单 “2.” 中 单 击 ， 可 以 在 “比例 因 了 于 ”和 “参考 方式 ”之 间 切 换 。 
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3) 在 “拾取 添加 ”提示 下 用 女 标 拾取 图 形 对 象 ， 拾 取 完 成 后 右 击 确认 。 
4) 此 时 ,“ 比 例 缩 放 ” 立 即 菜单 如 图 4-22b 所 示 。 


:拷贝 * 2. 比例 因子 ; 4. 拷贝 2. 比例 因 子 ”3. 尺寸 值 变化 。 4. 比例 变化 - 

拾取 添加 基准 点 : | Scale SC 
b) 

图 4-22 “比例 缩放 ”立即 沫 单 


a) 未 选择 要 编辑 的 图 形 对 象 前 b) 选择 要 编辑 的 图 形 对 象 后 


在 立即 菜单 “3.” 中 单 击 ， 可 以 指定 为 “ 矿 二 值 不 变 ” 选 项 或 “大 寸 值 变 化 ”选项 。 当 
指定 为 “ 矿 才 值 变 化 ”选项 时 ， 则 太吉 值 〈“ 拾 取 的 元 又 中 各 包含 矿 寸 元 聚 ) 会 根据 相应 的 比 
例 进行 放大 或 缩小 ， 反 之 ， 当 指定 为 “ 斥 寸 值 不 变 ” 选 项 时 ， 则 所 选择 矿 寸 元 又 不 会 随 看 比 
例 变 化 而 变化 。 

在 立即 某 单 的 “4.” 下 拉 列 表 框 中 单 击 ， 可 以 指定 为 “比例 变化 ”选项 或 “比例 不 变 ” 
选项 。 当 选择 “比例 变化 ”选项 时 ， 尺 十 会 根据 比例 系数 发 生变 化 。 

5) 指定 比例 变换 的 基点 。 

6) 指定 比例 系数 。 在 “比例 系数 :” 提 示 下 ， 在 绘图 区 移动 光标 时 ， 系 统 目 动 根据 基点 
和 当前 光标 点 的 位 置 来 计算 当前 比例 系数 ， 并 且 会 动态 地 在 屏 融 上 显示 比例 变换 的 结 来 ， 如 
图 4-23 所 示 。 妆 确定 比例 系数 后 ， 一 个 变换 后 的 图 形 立 即 显 示 在 屏 条 上 。 对 于 比例 系数 ， 
X、 了 方向 的 不 同比 例 应 用 分 隔 符 隔 开 。 

【课堂 范例 】: 比例 缩放 范例 

用 户 可 以 使 用 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 比例 缩放 练习 .exb” 文 件 进行 比 
例 缩放 练习 ， 要 求 将 图 4-24 所 示 的 原始 图 形 放大 全 1.5 倍 。 


图 4-23 比例 缩放 图 4-24 原始 图 形 


4.3.7 


阵列 是 经 党 使 用 的 重要 操作 ， 它 可 以 通过 一 次 操作 同时 创建 知 干 个 相同 类 型 的 图 形 。 在 
CAXA 电子 图 板 中 ， 阵 列 的 方式 包括 “和 矩形 阵列 ”“ 圆 形 阵列 ”和 “曲线 阵列 ”这 3 种 。 

1. 和 矩 形 阵列 

可 以 对 拾取 到 的 图 形 按 照 矩 形 阵列 的 方式 进行 阵列 复制 。 和 矩形 阵列 的 一 般 方法 及 步 
又 如 下 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 56 (阵列 ) 按钮 。 
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2) 在 立即 菜单 中 的 “1.” 选 项 列表 框 中 选择 “ 息 形 阵列 ”， 如 图 4-25 所 示 。 


; 1. 矩形 阵列 “- 2 行 数 1 3 行 间距 100 4 列 数 2 5. 列 间距 ”100 6 旋转 角 0 


拾取 元 素 : | Array AR 
图 4-25 “ 息 形 阵列 ”立即 荣 单 


3) 当前 “和 拖 形 阵列 ”的 立即 沫 单 给 出 了 和 邱 形 阵列 的 默认 行 数 、 行 间距 、 列 数 、 列 间距 
和 旋转 角 。 其 中 行 间距 和 列 间距 是 指 阵列 后 各 元 素 基点 之 间 的 相应 间距 ， 旋 转角 是 指 与 X 轴 
正方 同 的 夹 角 。 用 户 可 以 根据 实际 设计 情况 来 修改 这 些 值 。 

4) 拾取 要 阵列 的 曲线 图 形 ， 右 击 确认 ， 完 成 矩形 阵列 。 

【课堂 范例 】: 和 矩形 阵列 范例 

狐 建 一 个 使 用 模板 名 为 “BLANK” 的 系统 模板 的 工程 图 文档 ， 以 坐标 原点 为 圆心 绘制 
一 个 下 从 为 “10” 的 加 ， 接 看 创建 该 加 的 矩形 阵列 ， 要 求 该 滤 形 阵列 的 行 数 为 “3”， 行 间距 
为 “20”， 列 数 为 “5”， 列 间距 为 “25”， 旋 转角 为 “15””， 完 成 的 矩形 阵列 效 末 如 图 4-26 
所 未 。 


各 O 


i 


图 4-26 ”和 窍 形 阵 列 练习 汽 例 结果 


2. 圆 形 阵 列 

可 以 对 所 选 图 形 以 指定 的 基点 作为 圆心 进行 圆 形 阵列 复制 。 创 建 圆 形 阵列 的 一 般 步 又 和 
而 ,由 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 6 (阵列 ) 按钮 。 

2) 在 立即 玉 单 中 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 阵列 ” 如 图 4-27 所 示 。 


: 1. 圆 形 阵列 ”2. 旋转 ”3. 均 布 到 4 份 数 5 


| Array AR 


图 4-27 “ 圆 形 阵 列 ” 立 即 荣 单 


3) 在 “2.” 下 拉 列 表 框 中 可 以 选取 “旋转 ”选项 或 “不 旋转 ”选项 。 当 选择 “旋转 ” 
选项 时 ， 在 阵列 时 目 动 对 图 形 进行 旋转 。 

4) 在 “3.” 下 拉 列 表 框 中 可 以 选取 “ 均 布 ”选项 或 “给 定 夹 角 ” 选 项 。 当 选择 “ 均 
布 ”选项 时 ， 系 统 将 根据 均 布 份 数 〈 包 括 用 尸 拾取 的 图 形 〉 目 动 计 算 各 插入 点 的 位 车， 且 各 
反之 间 夹 角 相 等 ， 各 阵列 图 形 均 匀 地 排列 在 同一 个 圆周 上 。 

如 果 在 “3.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “给 定 夹 角 ” 选 项 ， 需 要 分 别 设 苟 相 令 夹 角 和 阵列 填 
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角 ， 如 图 4-28 所 示 。 所 谓 的 阵列 填 角 是 指 从 拾取 的 图 形 对 和 象 所 在 位 置 处 开始 ， 绕 中 心 点 逆 
时 针 方 回转 过 的 角度 。 图 中 的 设置 表示 系统 用 “给 定 夹 角 ” 的 方式 进行 圆 形 阵列 ， 各 相 邻 图 
形 之 间 的 夹 角 为 “30””， 阵 列 填 角 为 “270””。 以 “给 定 夹 角 ”方式 创建 的 圆 形 阵 列 示例 
效果 如 图 4-29 所 示 。 


: 1. 圆 形 阵列 ”2. 不 旋转 ”3. 给 定 夹 角 "4. 相 邻 夹 角 。 30 5. 阵 列 填 角 。 270 
EE 


图 4-28 “给 定 夹 角 ” 的 圆 形 阵列 立即 菜单 设置 
5) 在 系统 提示 下 进行 相关 的 操作 ， 如 拾取 添加 、 指 定 中 心 点 和 指定 基点 。 
【课堂 范例 】: 进行 “ 均 布 ”方式 的 圆 形 阵 列 操作 练习 
1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 圆 形 阵列 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 看 的 原始 图 形 如 图 4-30 所 示 。 
2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 6 (阵列 ) 按钮 。 
3) 在 立即 菜单 中 的 设置 为 “1. 圆 形 阵 列 ”“2. 旋 转 ” 和 “3. 均 布 >， 并 设置 “4. 份 数 ” 为 


9 
4) 使 用 鼠标 拾取 以 粗 实 线 表 示 的 圆 ， 右 击 确认 。 
5) 使 用 鼠标 拾取 坐标 原点 作为 中 心 点 ， 也 可 以 通过 键盘 输入 “0,0” 并 按 (Enter) 键 。 
完成 的 “ 均 布 ”方式 的 贺 形 阵列 效果 如 图 4-31 所 示 。 
OODO 
O OO 
O O 
OO 
O OO 


图 4-29 “给 定 夹 角 ” 的 圆 形 阵 列 图 4-30 ”原始 图 形 图 4-31 “ 均 布 ” 方 式 的 圆 形 阵列 
3. 曲线 阵列 


曲线 阵列 也 是 很 实用 的 ， 它 是 在 一 条 或 多 条 首尾 相连 的 曲线 上 生成 均 布 的 图 形 选择 集 ， 
阵列 成 员 的 姿态 是 否 相同 取决 于 “旋转 ”/“ 不 旋转 ”选项 。 创 建 曲 线 阵 列 的 一 般 方法 和 步 
骤 如 下 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 6 (阵列 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 中 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “曲线 阵列 ”， 如 图 4-32 所 示 。 从 该 图 中 
可 以 看 出 ， 通 过 立即 菜单 可 以 设置 曲线 阵列 的 曲线 拾取 方式 、 是 否 旋转 以 及 阵列 份 数 。 其 
中 ， 在 “2.” 下 拉 列 表 框 中 可 供 切 换 的 选项 有 “单个 拾取 母线 ”“ 链 拾取 母线 ”和 “指定 母 
线 ”， 在 “3.” 下 拉 列 表 框 中 可 供 切 换 的 选项 包括 “旋转 ”和 “不 旋转 ” 在 “4.” 文 本 框 中 
设置 阵列 份 数 。 


; 1. 曲线 阵列 。” ”2. 单个 抬 取 母线 。” ”3. 旋转 "74. 份 数 4 


Array AR 


图 4-32 选择 “曲线 阵列 ”时 的 立即 采 单 
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知识 点 拨 : 对 于 “单个 拾取 母线 "， 可 拾取 的 曲线 类 型 包括 直线 、 圆 、 圆 约 、 样 条 、 椭 
国 和 多 段 线 ; 对 于 “ 链 拾取 母线 "， 链 中 只 能 有 直线 、 辆 弧 或 样 条 。 当 “单个 拾取 母线 ” 

时 ， 阵 列 从 母线 的 端点 处 开始 。 当 “ 链 拾取 母线 ”时 ， 阵 列 从 鼠标 单 击 到 的 那 根 曲 线 的 端点 
开始 。 如 果 母 线 不 闭合 ， 那 么 母线 的 两 个 端点 均 生成 新 选择 集 ， 新 选择 集 的 份 数 不 变 . O) 
3) 对 于 “不 旋转 ”方式 而 言 ( 以 设置 “单个 拾取 母线 ”为 例 )， 首 先 拾 取 一 个 选择 集 
A， 接 着 确定 基点 ， 然 后 选择 母线 ， 即 可 在 母线 上 生成 均 布 的、 与 原 选择 集 A 结构 相同 、 姿 

态 相同 但 位 置 不 同 的 多 个 选择 集 ， 其 典型 示例 如 图 4-33 所 示 。 


加 一 名 一 1 
母线 
区 > y= 
图 4-33 “不 旋转 ”方式 的 曲线 阵列 示例 
对 于 “旋转 ”方式 而 言 ( 以 设置 “单个 拾取 母线 ”为 例 )， 首 先 拾取 选择 集 B， 接 着 确 
定 基点 ， 然 后 选择 母线 ， 并 确定 生成 方向 ， 完 成 的 曲线 阵列 结果 是 在 母线 上 生成 了 均 布 的 、 
与 原 选 择 集 B 结构 相同 、 但 姿态 与 位 置 不 同 的 多 个 选择 集 。 例 如 ， 在 某 曲线 阵列 中 ， 立 即 菜 


单 设置 为 “曲线 阵列 ”“ 单 个 拾取 母线 " “旋转 ” 份 数 为 “4”， 完 成 的 该 曲线 阵列 结果 如 图 4-34 
所 未 。 


母线 


图 4-34 “旋转 ”方式 的 曲线 阵列 示例 
【课堂 范例 】: 曲线 阵列 范例 
在 位 于 随 书 光盘 的 “CH4” 文 件 夹 中 提供 了 相应 的 用 于 曲线 阵列 的 练习 文件 “BC 曲线 
阵列 练习 .exb”， 用户 可 以 利用 该 文件 练习 创建 旋转 的 或 不 旋转 的 曲线 阵列 。 


4.3.8 


CAXA 电子 图 板 中 的 裁剪 操作 分 为 快速 裁 前 、 拾 取 边 界 裁剪 和 批量 裁剪 这 3 种 方式 。 

@ 快速 裁剪 : 使 用 忌 标 直 接 拾 取 要 被 裁剪 的 曲线 ， 由 系统 自动 判断 边界 并 做 出 相应 的 
裁剪 啊 应 。 

@ 拾取 边界 裁剪 : 拾取 一 条 或 多 条 曲线 作为 檀 思 线 以 构成 裁 交 边界 ， 对 一 系列 要 被 裁 
六 的 曲线 进行 裁 冀 操作。 系统 将 裁 雯 挥 所 拾取 的 曲线 段 ， 并 保留 在 一 思 线 为 一 侧 的 曲 
线段 。 根 据 需要 ， 也 可 使 剪刀 线 被 裁剪 。 

@ 批量 裁 筋 : 主要 用 在 曲线 较 多 的 场合 ， 用 于 对 这 些 曲线 进行 批量 裁剪 。 

下 面 结合 操作 示例 介绍 这 3 种 裁剪 的 应 用 。 

1. 快速 裁 勇 


快速 裁 本 具有 很 强 的 灵活 性 ， 是 最 为 常用 的 一 种 曲线 裁 檀 方式， 熟练 掌握 该 方式 可 以 在 
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设计 工作 中 大 大 提高 制图 工作 的 效率 。 

在 “修改 ”面板 中 单 击 *- 《裁剪 ) 按钮 ， 接 着 在 立即 染 单 的 “1.” 下 拉 列 表 杠 中 选择 
“快速 裁 汪 ”选项 (“快速 裁 是 ”为 系统 默认 的 裁 坑 方式 )， 然 后 直接 在 各 交叉 曲线 中 单 击 要 
被 裁 王 挥 的 线段 ， 系 统 根 据 与 该 线段 相交 的 曲线 日 动 确定 出 裁 间 边界， 从 而 将 单 击 拾取 的 线 
段 我 坊 挥 。 

在 进行 快速 裁剪 时 ， 一 定 要 注意 拾取 曲线 的 位 置 段 ， 如 果 拾 取 同 一 曲线 的 不 同位 置 段 ， 
那 将 产生 不 同 的 裁剪 结果 ， 如 图 4-35 所 示 。 


DC 拾取 此 段 线段 
《2 7 CC 
拾取 操作 拾取 操作 


图 4-35 快速 裁剪 的 拾取 位 置 情况 
a) 快速 裁剪 示例 一 ”b) 快速 裁剪 示例 二 


【课堂 范例 】: 通过 范例 掌握 快速 裁 瘟 直线 和 辆 缴 的 方法 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 快速 裁剪 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 看 的 原始 图 形 如 图 4-36 所 示 。 

2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 *- 《裁剪 ) 按钮 。 

3) 确保 立即 染 单 中 的 裁剪 方式 选项 为 “快速 裁剪 >”。 此 时 ， 依 次 单 击 图 4-37 所 示 的 直 
线段 1、2、3、4、5 和 和 6。 快速 裁 枉 挥 所 拾取 的 直线 段 的 图 形 结 采 如 图 4-38 所 示 。 


7 /\\ 
X, X) 
4 
Re 
图 4-36 原始 图 形 图 4-37 ” 单 击 要 被 裁 盘 控 的 直线 段 
4) 在 “拾取 要 裁剪 的 曲线 ”提示 下 ， 继 续 使 用 鼠标 拾取 图 4-39 所 示 的 一 段 圆 弧 段 。 


ol 家 


图 4-38 ”快速 裁 驴 下 线段 图 形 结 图 4-39 ”拾取 要 裁 盘 的 圆 跑 段 
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5) 碳 击 结束 裁 甬 操作 。 到 得 到 的 图 形 结 末 如 图 4-40 所 示 。 
有 兴趣 的 读者 可 以 继续 执行 快速 裁 玛 操作 ， 使 图 形 最 终 效 末 如 图 4-41 所 示 。 


图 4-40 ”快速 裁剪 的 图 形 结果 图 4-41 快速 裁剪 练习 结果 


2. 拾取 边界 裁剪 

如 条 图 形 具 有 较为 复杂 的 相交 关系 ， 可 采用 “拾取 边界 裁 甬 ”方式 对 曲线 进行 相关 的 坊 
前 操作 。 采 用 此 方式 可 以 在 选 定 边界 的 情况 下 对 一 系列 的 曲线 进行 精确 地 裁剪 。 在 边界 复杂 
的 制图 场合 下 ， 拾 取 边 界 裁 驻 将 会 比 快速 裁剪 节省 计算 边界 的 时 间 ， 执 行 速度 较 快 。 当 然 ， 
多 种 裁剪 方式 结合 应 用 ， 才 能 够 使 设计 真正 变 得 得 心 应 手 。 

【课堂 范例 】: 拾取 边界 裁 勇 练习 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 拾取 边界 裁剪 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 
中 存在 着 的 原始 图 形 如 图 4-42 所 示 。 

2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 *- 《裁剪 ) 按钮 。 

3) 在 立即 荣 单 的 “1.” 中 选择 “拾取 边界 ”选项 。 

4) 使 用 鼠标 拾取 图 4-43 所 示 的 两 条 相 切 直线 作为 剪刀 线 ， 碳 击 确定 。 


图 4-42 原始 图 形 图 4-43 ”拾取 剪刀 线 


5) 使 用 鼠标 拾取 要 裁剪 的 曲线 如 网 4-44 所 示 。 


6) 右 击 ， 结 束 边 界 裁 甬 操作 。 完 成 的 裁剪 效果 如 图 4-45 所 示 。 
拾取 要 裁剪 的 曲线 


图 4-44 ”拾取 要 裁 术 的 曲线 图 4-45 ”完成 的 裁剪 效果 


3. 批量 裁剪 
批量 裁剪 的 一 般 方法 及 步骤 如 下 。 
1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 *%- 〈 裁 前 ) 按钮 。 
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2) 在 立即 沫 单 的 “1.” 中 选择 “批量 裁剪” 选项 。 


3) 拾取 雳 思 链 。 所 拾取 的 可 刀 链 可 以 是 一 条 曲线 (包含 多 段 线 )， 也 可 以 是 首尾 相 切 的 


多 条 曲线 。 


4) 使 用 窗口 方式 拾取 要 裁 盘 的 曲线 ， 拾 取 完 成 后 单 击 忌 标 右键 确认 。 


5) 选择 要 裁 甬 的 方 各 ， 从 而 完成 裁 甬 操作 。 


批量 裁 甬 的 示例 如 网 4-46 所 示 ， 窍 形 作 为 前 思 链 ， 要 裁 檀 的 为 3 条 百 线 ， 将 裁减 方 问 


设 定 为 天 问答 形 外 侧 。 


剪刀 链 


图 4-46 ”批量 裁剪 的 示例 


4.3.9 


过 小 操 作 主 要 包括 圆 角 、 多 圆 角 、 倒 角 、 多 倒 角 、 外 倒 角 、 内 倒 角 和 人 尖 角 等 过 流 类 型 。 
在 “修改 ”面板 中 单 击 填 (过渡 ) 按钮 ， 弹 出 一 个 “过 渡 ” 立 即 菜单 ， 可 以 根据 制图 情况 从 
“1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 过 小 形式 选项 ， 如 图 4-47 所 示 。 用 户 也 可 以 直接 在 “修改 ” 
面板 的 过 疲 功 能 投 钮 劳 单 击 下 三 角 按 钮 以 打开 其 下 拉 沫 单 ， 从 中 单 击 所 需 的 过 小 工 具 按 钮 ， 


而 不 必 在 立即 末 单 中 选择 过 渡 形 式 选项 。 


图 4-47 “过 渡 ” 立 即 亲 早 


1. 圆 角 过 渡 


(到 图 角 提 bE 
(K|ZmR | ww | 
AL | 人 外 O 

AK| sm 

全 |] aew 


| mo 
| |xee@ 


图 4-48 从 “过 渡 ” 子 菜单 中 选择 “过 渡 ” 命 令 
下 面 结 合 示 例 介绍 创建 各 种 过 湾 的 方法 及 技巧 。 


圆 角 过 该 是 指 在 两 直线 或 两 圆 踊 之 间 进 行 圆 角 的 光滑 过 小 。 进 行 圆 角 过 小 的 典型 方法 及 


步骤 如 下 。 


1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 韦 (过 渡 ) 按钮 。 


2) 从 立即 菜单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 角 ”选项 。 
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3) 单 击 立 即 菜单 “2.” 下 拉 列 表 框 ， 出 现 图 4-49 所 示 的 下 拉 列 表 ， 从 中 选择 所 需 的 裁 
前 方式 。 可 供 选择 的 裁剪 方式 包括 “裁剪 ”“ 裁 剪 始 边 ” 和 “不 裁剪 ”。 


3. 半 往 10 
， © 


EE A 
一 一 一 


图 4-49 ”选择 圆 角 过 渡 的 裁 斑 方式 
@ “ 裁 前 ”: ee 
@ “裁剪 始 边 ” 只 将 起 始 边 的 多 余部 分 裁剪 扯 。 所 谓 起 始 边 是 用 户 拾 取 的 第 一 条 曲 
线 。 示例 如 图 4-51 所 示 。 


\/=\ 会 - 人 


过 渡 前 过 渡 后 过 渡 前 过 渡 
图 4-50 圆 角 过 渡 〈 裁 前 ) 图 4-51 圆 角 过 渡 〈 裁 剪 始 边 ) 


@ “不 裁剪 ” 在 进行 过 渡 操 作 的 整个 过 程 〈 包 括 完 成 操作 ) 中 ， 原 线段 保留 原样 而 不 
伞 裁 甬 。 示 例如 网 4-52 所 示 。 


| 


过 渡 前 过 疲 后 


图 4-52 圆 角 过 渡 〈 不 裁剪 ) 


4) 单 击 立即 菜单 “3. 半 径 ” 文 本 框 ， 可 以 更 改 系统 默认 的 过 渡 圆 弧 的 半径 值 。 

5) 使 用 鼠标 拾取 第 一 条 曲线 ， 接 独 拾 取 第 二 条 曲线 ， 则 在 所 选 的 两 条 曲线 之 间 创 建 一 
个 光滑 的 圆 踊 过 渡 。 注 半 ee 曲线 位 置 不 同 ， 则 会 生成 不 同 的 过 渡 结 果 。 男 外 ， 过 
渡 圆 角 的 半径 要 设置 合适 

【课堂 范例 】: ee 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 圆 角 过 渡 练 习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 看 的 原始 图 形 如 图 4-53 所 示 。 

2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 二 (过渡 ) 按钮 。 

3) 在 立即 订单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “加 角 ”， 在 “2.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 裁 
前 ”， 在 “3. 半 径 ” | Te 

4) 使 用 局 标 分 别 拾取 两 条 曲线 创建 豆角 ， 一 共 创建 4 个 半径 为 “16” 的 圆 角 过 渡 ， 如 
图 4-54 所 示 。 

5) 单 击 立 即 菜 单 “3. 半 径 ” 的 文本 框 ， 设 置 新 的 当前 圆 角 半径 为 “8”。 


图 4-53 原始 图 形 图 4-54 创建 4 个 圆 角 过 渡 


6) 使 用 鼠标 分 别 拾取 图 4-55 所 示 的 第 一 条 和 直线 和 第 二 条 和 直线 创建 一 个 加 角 。 用 同样 的 
方法 ， 创 建 其 他 3 处 相同 半径 的 圆 角 过 渡 ， 结 末 如 图 4-56 所 示 。 


图 4-55 创建 一 个 小 圆 角 图 4-56 ”完成 其 他 三 处 相同 半径 的 圆 角 过 渡 


7) 单 击 立即 菜单 “2.”， 从 中 选择 “裁剪 始 边 ” 
8) 拾取 第 一 条 直线， 如 网 4-57 所 示 ; 接 看 拾取 图 4-58 所 示 的 第 二 条 和 直线。 创建 的 
“ 裁 元 始 边 ”方式 的 圆 角 如 图 4-59 所 示 。 


图 4-57 拾取 第 一 条 曲线 图 4-58 拾取 第 二 条 曲线 


9) 使 用 同样 的 方法 ， 以 “裁剪 始 边 ”方式 创建 其 他 几 处 此 类 圆 角 。 最 后 完成 的 效果 如 
图 4-60 所 示 。 


图 4-59 创建 “裁剪 始 边 ”方式 的 一 处 圆 角 图 4-60 ”完成 圆 角 的 效果 


2. 多 圆 角 过 渡 
多 圆 角 过 滤 是 指 用 设 定 半径 过 渡 一 系列 首尾 相连 的 直线 段 ， 其 典型 的 操作 方法 和 步 
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又 如 下 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 器 〈 过 渡 ) 按钮。 

2) 在 立即 染 单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “多 圆 角 ”选项 。 

3) 单 击 立即 菜单 的 “2.” 框 ， 在 其 文本 框 中 输入 一 个 实数 定义 新 半径 。 

4) 使 用 鼠标 拾取 一 系列 的 首尾 相连 的 直线 ， 在 所 选 的 这 些 首尾 相连 的 直线 中 生成 多 个 
圆 角 。 值 得 注意 的 是 ， 这 一 系列 首尾 相连 的 直线 既 可 以 是 开放 的 《不 封闭 的 )， 也 可 以 是 才 
闭 的 ， 如 图 4-61 所 示 。 


DeDP CD 


图 4-61 多 圆 角 过 小 的 两 种 情形 
a) 开放 的 曲线 链 b) 封闭 的 曲线 链 


【课堂 范例 】: 熟悉 如 何 创建 多 圆 角 过 渡 
1) 使 用 与 〈 和 抢 形 ) 工具 按钮 在 绘图 区 域 绘制 一 个 长 为 
“30”， 完 为 “25” 风 十 形 。 
2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 器 〈 过 渡 ) 按钮 。 
3) 选择 “多 圆 角 ”并 设置 半径 为 “5 ”。 
4) 拾取 和 窃 形 边 ， 则 将 该 矩形 的 百 角 连 接 变 为 圆 角 过 渡 ， 如 多 
4-62 所 示 。 图 4-62 多 圆 角 过 渡 的 结果 
3. 倒 角 过 渡 
倒 角 过 渡 是 指 在 两 条 直线 间 进 行 倒 角 形式 的 过 渡 ， 其 中 直线 可 以 被 裁剪 或 回 厦 角 的 方 问 
延伸 ， 如 图 4-63 所 示 。 


一 倒 角 > 倒 角 > 
-一 


a) b) 
图 4-63” 倒 角 过 滤 的 两 种 典型 情形 
a) 被 裁 甬 bj) 向 角 的 方向 延伸 
创建 倒 角 过 滤 的 一 般 方 法 和 步 恕 如 下 。 
1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 半 (过渡 ) 按钮 。 
2) 在 立即 玉 蛙 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 倒 角 ”选项 ， 如 图 4-64 所 示 。 


: 1. 倒 角 * 卫 , 长 度 和 角度 方式 * 3. 裁 草 -4 长度 2 5. 角 度 45 
失 取 第 一 竺 直 竺 Corner CN 


图 4-64 “ 倒 角 ”过 渡 的 立即 末 单 


3) 单 击 立 即 末 单 “2.” 下 拉 列 表 框 ， 在 “长 度 和 角度 方式 ”选项 和 和 “长度 和 筑 度 方 
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式 ” 选 项 之 间 切 换 。 

4) 单 击 立 即 菜 单 “3.” 下 拉 列 表 框 ， 从 中 指定 裁 甬 的 方式 ， 如 选择 “ 裁 蚤 ”选项 、“ 裁 
甬 始 边 ” 选 项 或 “不 裁剪” 选项 。 这 些 选项 的 功能 舍 义 和 圆 角 过 渡 的 一 样 。 

5) 在 立即 菜单 中 分 别 设置 倒 角 的 两 项 参数 。 当 选用 “长 度 和 角度 方式 ”定义 倒 角 时 ， 
则 在 “4. 长 度 ” 文 本 框 中 指定 倒 角 结构 的 轴 问 长 度 〈 指 从 两 直线 的 交点 开始 ， 沿 所 拾取 的 第 

一 条 直线 方 回 的 长 度 )， 在 “5$. 角 度 ” 文 本 框 中 指定 倒 角 结 构 的 角度 〈 指 倒 角 线 与 所 拾取 第 一 

条 直线 的 夹 角 ， 其 有 效 范 围 在 0 一 180” 之 间 )， 倒 角 的 长 度 和 角度 相关 定义 如 图 4-65a 所 
示 。 当 选用 “长 度 和 宽度 方式 ”定义 倒 角 时 ， 则 需要 在 “4. 长 度 ” 文 本 框 中 指定 倒 角 的 长 
度 ， 以 及 在 “5. 宽 度 ” 文 本 框 中 指定 倒 角 的 宽度 ， 有 关 倒 角 的 长 度 和 宽度 定义 图 解 如 网 4-65b 
所 未 。 


第 一 条 直线 边 长 度 


拾取 的 第 一 条 直线 
倒 角 线 \、 角度 倒 角 线 


第 二 条 直线 边 拾取 的 第 二 条 直线 
a) b) 
图 4-65 ” 倒 角 结构 的 参数 定义 图 解 
a) 倒 角 结构 的 长 度 和 角度 定义 _b) 倒 角 结构 的 长 度 和 宽度 定义 


6) 在 系统 提示 下 拾取 第 一 条 直线 ， 接 看 再 拾取 第 二 条 直线 ， 从 而 完成 倒 角 过 渡 。 

【 课 泽 范例 】: 倒 角 过 渡 练 习 

要 求 理 解 倒 角 的 结构 ， 注 意 倒 角 的 轴 问 长 度 和 角度 的 定义 均 与 第 一 条 下 线 的 拾取 有 关 ， 
即 若 拾取 两 条 下 线 的 顺序 不 同 ， 则 创建 的 倒 角 会 有 不 同 。 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 倒 角 过 渡 练 习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 看 的 原始 图 形 如 图 4-66 所 示 。 

2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 器 〈 过 渡 ) 按钮 。 

3) 在 江 即 订单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 倒 角 ”选项 ， 在 “2.” 下 拉 列 表 框 中 指定 
“长 度 和 角度 方式 ”选项 ， 在 “3.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “裁剪 ”选项 。 

4) 在 立即 菜单 中 设置 “4. 长 度 ” 值 为 “10”“5. 角 度 ” 值 为 “30”( 单 位 默认 为 “”“”)。 

5) 使 用 鼠标 先 拾取 左 侧 图 形 的 水 平 直 线 ， 接 厦 拾 取 左 侧 图 形 的 竖 直 直线 ， 完 成 左 侧 图 
形 的 倒 角 过 渡 。 再 使 用 鼠标 拾取 右 侧 图 形 的 竖 直 直线 ， 然 后 拾取 右 侧 图 形 的 水 平 直 线 ， 从 而 
完成 右 侧 图 形 的 倒 角 过 渡 。 倒 角 结 果 如 图 4-67 所 示 。 注 意 仔 细 观 察 这 两 处 倒 角 过 渡 的 结果 
有 什么 不 同 。 


本 


图 4-66 原始 图 形 图 4-67 倒 角 
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4. 外 倒 角 过 渡 和 内 倒 角 过 渡 

可 以 为 3 条 相 垂 直 的 直线 进行 外 倒 角 过 渡 或 内 倒 角 过 渡 。 外 倒 角 过 渡 和 内 倒 角 过 渡 具 有 
一 定 的 共性 ， 所 谓 的 “外 倒 角 ”和 “内 倒 角 ”是 相对 特定 的 位 置 而 定 的 。 创 建 外 倒 角 过 渡 或 
内 倒 角 过 渡 的 一 般 方法 和 步骤 如 下 。 O) 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 志 (过渡) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “外 倒 角 ”选项 或 “内 倒 角 ”选项 。 

3) 在 立即 荣 单 的 “2.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “长 度 和 角度 方式 ”或 “长 度 和 宽度 方式 ” 
并 根据 在 “2.” 下 拉 列 表 框 中 选择 的 选项 指定 相应 的 后 两 项 参数 。“ 长 度 和 角度 方式 ”对 应 的 
两 项 参数 是 “3. 长 度 ” 和 “4. 角 度 ” 而“ 长度 和 宽度 方式 ”对 应 的 两 项 参数 是 “3. 长 度 ” 和 
“4. 和 宽度 ”。 

4) 在 系统 提示 下 拾取 3 条 有 效 直线 ， 从 而 在 这 3 条 直线 之 间 创 建 外 倒 角 或 内 倒 角 。 

【课堂 范例 】: 创建 外 倒 角 和 内 倒 角 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 内 外 倒 角 过 渡 练 习 .exb” 文 件 ， 该 文件 
中 存在 看 的 原始 图 形 如 图 4-68 所 示 。 


图 4-68 ”原始 图 形 


2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 二 (过渡) 按钮。 

3) 在 立即 染 单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “外 倒 角 ”选项 。 

4) 在 立即 羔 单 的 “2.” 下 拉 列 表 框 中 确保 选择 “长 度 和 角度 方式 ”选项 ， 接 着 在 “3. 长 
度 ” 文 本 框 中 设置 轴 问 长 度 为 “2”， 在 “4. 角 度 ” 文 本 框 中 设置 角度 为 “45””。 

5) 根据 系统 提示 分 别 单 击 图 4-69 所 示 的 直线 段 1、2 和 3， 创建 的 外 倒 角 图 形 如 图 4-70 
所 示 。 


图 4-69 拾取 3 条 直线 段 图 4-70 ”完成 外 倒 角 


6) 单 击 立即 菜单 “1.2， 从 中 选择 “内 倒 角 ”。 同 时 ， 接 受 的 认 的 轴 回 长度 为 “2”， 倒 
角 为 “4S” 

7) 在 系统 提示 下 分 别 拾取 图 4-71 所 示 的 直线 段 4、5 和 6， 完 成 的 内 倒 角 如 图 4-72 所 示 。 

8) 石 击 结束 过 小 售 仿 。 
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图 4-71 拾取 3 条 下 线段 图 4-72 完成 的 内 倒 角 


9) 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 ， 从 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 放 面 
线 层 ”， 接 着 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 苔 〈 剖 面 线 ) 按钮 创建 训 面 线 ， 结 果 如 图 4-73 所 。 
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图 4-73 ”范例 完成 的 效 末 


5. 多 倒 角 过 渡 

多 倒 角 过 渡 是 指 倒 角 过 渡 一 系列 首尾 相连 的 下 线 或 多 段 线 。 创 建 多 倒 角 过 渡 的 一 般 方法 
及 步骤 如 下 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 宫 〈 过 渡 ) 按钮 。 

2) 在 并 即 亲 单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “多 倒 角 ”选项 ， 接 看 分 别 设置 轴 间 长 度 和 
倒 角 角度 ， 如 图 4-74 所 示 。 


: 1. 先例 角 "2 长 度 2 
挫 职 首尾 相连 的 直线 


3. 倒 和 角 45 


Cormer CN 


图 4-74 “多 倒 角 ”立即 荣 单 设置 


3) 在 系统 近 示 下 拾取 上 冯 尾 相连 的 直线 ， 则 在 所 选 下 线 链 中 创建 多 个 倒 角 。 

【 课 泽 学 例 】: 多 倒 角 过 渡 范 例 

绘制 一 个 长 为 “50”、 宽 为 “30” 的 窃 形 ， 然 后 在 该 算 形 中 创建 多 倒 角 过 渡 ， 其 中 倒 角 
轴 癌 长 度 为 “$” 角度 为 “45” ”。 该 范例 图 解 如 图 4-75 所 示 。 


多 倒 角 
| | 


图 4-75 创建 多 倒 角 过 小 


6. 尖 角 过 渡 
可 以 在 两 条 曲线 (包括 寺 线 、 圆 和 圆 弧 等 ) 的 交点 处 形成 尖 角 过 渡 。 主 要 有 以 下 两 
种 情形 。 
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@ 如 果 两 曲线 具有 交 操 ， 则 以 交点 为 寞 ， 将 多 余 的 部 分 裁 王 挥 ， 如 图 4-76 所 示 。 注 
意 ， 使 用 鼠标 拾取 曲线 的 位 置 不 同 ， 则 会 产生 不 同 的 结 末 。 


Ce- 


拾取 位 置 


> 


图 4-76 ” 尖 角 过 渡 情 形 一 (相交 ) 
@ 如 末 两 曲线 没有 人 交点， 但 延伸 后 相交 ， 那 么 系统 首先 计算 出 两 曲线 的 延伸 交点 ， 然 
后 将 两 曲线 延伸 全 交点 处 ， 如 图 4-77 所 示 【〈 注 意 拾取 位 置 )。 
拾取 位 置 拾取 位 置 


YD ND D 


图 4-77 人 尖 角 过 疲 情 形 三 〈 肖 未 相交 但 延伸 后 相交 ) 


二 | 关 开 边 “延伸 ) 


CAXA 电子 图 板 2015 软件 提供 的 “ 齐 边 (延伸 )” 命 令 功 能 是 很 实用 的 ， 该 功能 是 以 一 
条 曲线 作为 边界 对 一 系列 曲线 进行 裁剪 或 延伸 。 对 曲线 进行 “ 齐 边 〈 延 伸 )” 编 辑 的 一 般 方 
法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 -\ (延伸 ) 按钮 。 

2) 系统 出 现 “拾取 剪 刃 线 ”的 提示 信息 。 在 立即 菜单 中 选择 “ 单 剪刀 线 延 伸 ” 或 “多 
盘 刀 线 延 伸 ”， 接 独 拾取 所 需 的 曲线 作为 剪刀 线 。 

3) 指定 勇 刀 线 后 ， 系 统 出 现 “ 选 择 要 编辑 的 曲线 ”的 提示 信息 。 在 该 提示 下 拾取 一 系 
列 曲线 进行 齐 边 编 辑 修 改 ( 注 意 拾取 点 位 置 )。 如 果 拾 取 的 要 编辑 的 曲线 与 剪刀 线 (边界 
线 ) 有 交点 ， 那 么 系统 按 “ 裁 王 ” 命 令 进 行 操作 ， 系 统 将 裁 旺 所 拾取 的 曲线 至 边界 线 为 上 上; 
如 果 拾 取 的 要 编辑 的 曲线 与 叉 思 线 不 相交 但 延伸 后 相交 ， 那 么 系统 将 把 曲线 按 其 本 身 的 趋势 
延伸 至 边界 。 章 边 操作 示例 如 图 4-78 所 示 。 


在 此 拾取 曲线 


- 口 | 


图 4-78 章 边 操作 示例 


-一 . 


蔓 刀 线 
在 此 拾取 曲线 


4) 右 击 结束 操作 。 

知识 点 拨 : 如 果 需 要 对 圆 约 进行 齐 边 编辑 ， 那 么 要 特别 注意 圆 弧 的 特点 ， 即 圆 缴 无 法 向 
无 穷 远 处 延伸 ， 它 们 的 延伸 范围 是 以 半径 为 限 的 ， 而 且 圆 缴 只 能 以 拾取 处 的 近 端 开始 延伸 ， 
不 能 两 端 同时 延伸 ， 如 图 4-79 所 示 。 
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拾取 位 置 二 


b) 


图 4-79 ” 圆 弧 的 齐 边 延伸 


a) 拾取 位 置 一 b) 拾取 位 置 二 


为) 时 十 丁 引用 


可 以 将 一 条 指定 的 曲线 在 指定 点 处 打 断 成 两 条 曲线 。 开 放 的 曲线 被 打 断 后 ， 相 当 于 一 个 
独立 的 曲线 变 成 了 两 个 独立 的 曲线 。 打 断 对 象 分 一 点 打 断 和 两 点 打 断 。 

1. 一 点 打 断 

在 一 点 打 断 选 定 对 象 的 方法 步骤 如 下 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 品 〈 打 断 ) 按钮 。 

2) 将 立即 菜单 第 一 项 切换 为 “一 点 打 断 ”选项 ， 以 启用 一 点 打 断 模式 。 

3) 使 用 鼠标 拾取 一 条 要 打 断 的 曲线 。 

4) 拾取 打 断 点 。 为 了 作 图 准确 ， 通 常 要 充分 利用 智能 点 、 栅 格 点 、 导 航 点 等 来 辅助 拾 
取 打 断 点 ， 尽 量 在 需要 打 断 的 曲线 上 拾取 打 断 点 。 

系统 允许 将 打 断 点 拾取 在 曲线 之 外 ， 其 应 用 规则 如 下 (摘自 CAXA 电子 图 板 用 户 手 册 )。 

@ 若 使 打 断 线 为 直线 ， 则 系统 自动 从 用 户 选 定点 向 直线 作 垂 线 ， 设 定 垂 足 为 打 断 点 。 

@ 若 使 打 断 线 为 圆 绝 或 圆 ， 则 系统 从 圆心 向 用 户 设 定点 作 直 线 ， 该 直线 与 圆 弧 交 点 被 

设 定 为 打 断 点 。 

【课堂 范例 】: 将 一 个 完整 的 圆 分 成 3 段 等 分 的 圆 弧 

1) 绘制 一 个 默认 半径 的 圆 。 

2) 创建 等 分 点 。 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 。 (点 ) 按钮 ， 接 着 在 立即 菜单 中 设置 
“1. 等 分 点 ”， 并 设置 “2. 等 分 数 ” 的 值 为 “3” 然后 拾取 圆 。 右 击 结束 
“点 ”命令 操作 ， 在 圆周 上 创建 的 等 分 点 如 图 4-80 所 示 。 为 了 看 清楚 等 
分 点 ， 可 以 事先 设置 合适 的 点 样式 。 

3) 在 “修改 ”面板 中 单 击 后 〈 打 断 ) 按钮 ， 将 立即 菜单 第 一 项 切 
换 为 “一 点 打 断 ” 拾取 圆 作 为 要 打 断 的 曲线 ， 接 着 拾取 其 中 一 个 等 分 
点 〈 可 借助 工具 点 菜单 的 “屏幕 点 ”来 辅助 选择 )。 

4) 使 用 和 上 述 步骤 3) 相同 的 方法 在 第 2 个 等 分 点 处 打 断 圆 弧 。 图 4-80 创建 等 分 反 

5) 使 用 和 上 述 步骤 3) 相同 的 方法 在 第 3 个 等 分 点 处 打 断 圆 弧 ， 
从 而 获得 3 段 等 长 的 圆 弧 。 

2. 两 点 打上 断 

在 “修改 ”面板 中 单 击 品 〈 打 断 ) 按钮 后 ， 将 立即 菜单 第 一 项 切换 为 “两 点 打 断 ” 即 
使 用 两 点 打 断 模式 。 两 点 打 断 模式 提供 了 “伴随 拾取 点 ”和 “单独 拾取 点 ”两 种 打 断 点 拾取 
模式 。 将 立即 菜单 第 二 项 切换 为 “伴随 拾取 点 ”%” 然后 拾取 需 打 断 的 曲线 ， 在 拾取 完毕 后 ， 
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系统 百 接 默 认 将 拾取 点 作为 第 一 打 断 点 ， 接 看 选择 第 二 打 断 氮 。 将 立即 沫 单 第 二 项 切换 为 
“单独 拾取 氮 ”， 拾 取 需 打 断 的 曲线 ， 接 看 分 别 拾取 两 个 打 断 点 。 无 论 使 用 哪 种 打 断 点 拾取 模 

了 式 ， 拾 取 两 个 打 断 点 后 ， 被 打 断 曲线 在 两 个 打 断 点 处 被 打 断 ， 同 时 两 点 则 的 曲线 会 被 删除 。 

如 果 被 打 断 的 曲线 是 封闭 曲线 ， 则 被 删除 的 曲线 部 分 是 从 第 一 点 以 逆 时 针 方 向 指 问 第 二 点 的 O) 
那 部 分 。 两 点 打 断 的 典型 示例 如 网 4-81 所 示 。 


两 点 打 断 


图 4-81 两 点 打 断 的 典型 示例 


4.3.12 


使 用 “ 拉 伸 ”命令 功能 可 以 在 保持 曲线 原 有 趋势 不 变 的 前 担 下， 对 曲线 或 曲线 组 进行 拉 
伸 或 缩短 处 理 。 在 CAXA 电子 图 板 2015 中 ， 可 以 将 二 维 拉 伸 分 为 单条 曲线 拉 伸 和 曲线 组 拉 
伸 两 种 情况 。 下 面 对 这 两 种 典型 的 拉 伸 操 作 进 行 介 绍 。 

1. 单条 曲线 拉 伸 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 忆 〈 拉 伸 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 切换 为 “单个 拾取 ”选项 。 

3) 按照 系统 提示 使 用 女 标 单 击 (拾取 〉 所 要 拉 伸 的 直线 或 圆 弧 的 一 问 ， 接 着 移动 鼠标 
时 会 有 一 条 被 拉 伸 的 线段 跟随 光标 发 生 拉 伸 变化 ， 拖 动 到 合适 位 置 处 单 击 鼠标 左 键 ， 便 可 以 
获得 所 需 的 拉 伸 效果 。 读 者 需要 注意 到 以 下 情况 . 

@ 当 拾 取 的 要 拉 伸 的 曲线 为 直线 时 ， 出 现 的 立即 菜单 如 图 4-82a 所 示 。 可 以 在 “2.” 下 

拉 列 表 框 中 单 击 ， 以 在 “ 轴 辣 拉 伸 ” 选 项 和 “任意 拉 伸 ” 选 项 之 间 切 换 。 当 选择 “ 轴 
向 拉 伸 ”时 ， 要 在 “3.” 中 选择 “点 方式 ”或 “长 度 方式 ” 其 中 “长 度 方式 ”又 可 
以 分 为 “绝对 ”和 “ 增 量 ”两 种 情况 。 

@ 当 拾 取 的 要 拉 伸 的 曲线 为 圆 弧 时 ， 出 现 的 立即 菜单 如 图 4-82b 所 示 。 可 以 在 “2.” 中 
选择 “ 弧 长 拉 伸 ”“ 和 角度 拉 伸 ”“ 半 径 拉 伸 ” 或 “自由 拉 伸 ”进行 拉 伸 定义 ， 除 了 “有 自 
由 拉 伸 ”之 外 ， 其 他 3 种 的 拉 伸 量 均 可 以 通过 “3.” 来 选择 “绝对 ”或 “ 增 量 ” 选 
项 。“ 绝 对 ”选项 的 含义 是 指 拉 伸 图 素 的 整个 长 度 或 者 角度 ;“ 增 量 ” 选 项 的 含义 是 指 
在 原 图 素 基 础 上 增加 的 长 度 或 角度 。 


: 1. 单个 拾取 ” ”2. 轴 向 拉 伸 。” ”3. 点 方式 
拉 伸 到 |: | Stretch S 


a) 


图 4-82 单条 曲线 拉 伸 的 立即 菜单 
a) 拉 伸 直线 时 的 立即 菜单 、b) 拉 伸 圆 弧 时 的 立即 菜单 
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4) 该 命令 可 以 重复 操作 ， 如 果 要 结束 该 命令 操作 ， 可 右 击 〈 单 击 忌 标 右键 )。 

2. 曲线 组 拉 伸 

曲线 组 拉 伸 ， 实 际 上 是 指 移动 窗口 内 图 形 的 指定 部 分 ， 也 束 是 将 窗口 内 的 指定 图 形 一 起 
拉 伸 。 下 面 通过 典型 的 操作 示例 来 介绍 曲线 组 拉 伸 的 方法 及 步骤。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 局 ( 拉 伸 ) 按钮 。 

2) 在 立即 染 单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 切换 为 “窗口 拾取 ”选项 。 

3) 单 击 立 即 亲 单 “2.”， 可 以 选取 “给 定 偏 移 ”选项 或 “给 定 丙 点” 选项。 在 本 示例 
中 ， 假 设 在 “2.” 中 选取 “给 定 仿 移 ”选项 。 

4) 使 用 鼠标 指定 第 1 角 点 和 第 2 角 点 形成 一 个 窗口 ， 如 图 4-83 所 示 。 这 里 的 窗口 拾取 
必须 从 右 到 左 拾取 ， 即 第 2 角 点 位 于 第 1 角 点 的 左 侧 ， 与 该 窗口 交叉 的 曲线 组 被 全 部 拾取 。 
拾取 添加 完成 后 ， 右 击 确 认 。 

5) 移动 鼠标 可 以 看 到 曲线 组 被 拉 伸 ， 如 图 4-84 所 示 。 在 满意 的 位 置 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 
从 而 确定 曲线 组 的 拉 伸 结果 。 拉 伸 时 可 根据 情况 看 是 否 启 用 正 交 模式 。 


和 第 1 角 点 
Tree : 
下 AN 
3 
‘ % 

0 “ A 

名 
第 了 角 点 \ # 
图 4-83 ”窗口 拾取 图 4-84 指定 义 方 问 偏 移 量 或 位 置 点 


™ 


知识 点 拨 : 如 果 在 立即 菜单 中 设置 的 选项 为 “1. 窗 口 拾取 ”“2. 给 定 两 点 "， 那 么 用 窗口 
拾取 曲线 组 后 ， 在 “第 一 点 ”提示 下 使 用 鼠标 指定 一 点 ， 指 定 第 一 点 后 系统 提示 变 为 “第 二 
点 ?>， 在 移动 鼠标 时 ， 曲 线 组 被 动态 拉 伸 ， 确 定 第 二 点 后 便 得 到 该 曲线 组 的 拉 伸 结果 。 在 
“给 定 两 点 ”的 设置 下 ， 拉 伸 长 度 和 方向 由 两 点 连 线 的 长 度 和 方向 来 定义 。 


高 月 本 分 角 《二 J 艇 |) 


可 以 执行 CAXA 电子 图 板 系 统 提供 的 “分 解 ” 命 令 将 成 岂 的 图 形 打 戊 ， 将 多 上段 线 、 图 
案 填 充 、 标 注 、 块 参照 合成 对 象 分 解 成 单个 的 元 素 。 有 关 世 的 知识 将 在 后 面 的 章节 中 重点 介 
绍 。 在 这 里 和 傈 单 地 介绍 “分 解 ”编辑 命令 的 一 般 应 用 方法 及 步 桑 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 品 《〈 分 解 ) 按钮 。 

2) 在 “拾取 元 隶 ” 提 示 下 拾取 要 分 解 的 对 象 ， 然 后 右 击 ， 即 可 将 所 选 对 象 分 解 。 对 于 
大 多 数 的 对 象 ， 其 分 解 效 末 是 看 不 来 的 ， 只 有 重 午 选取 对 象 时 才能 发 现 已 分 解 为 单独 元 双 。 

知识 点 拨 : 分 解 多 段 线 时 ， 多 段 线 被 分 解 为 单独 的 线段 和 圆 缴 。 具 有 视 度 的 多 段 线 分 解 
后 ， 其 关联 的 宽度 信息 被 去 除 ， 所 得 的 直线 段 和 圆 绝 将 没 着 原 多 段 线 的 中 心 线 放置 。 标 注 或 
图 生 填 充分 解 后 ， 也 会 失去 它们 各 自 的 关联 性 。 
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ER 玉 所 编辑 
CAXA 电子 图 板 中 的 夹 点 编辑 功能 还 是 很 实用 的 。 所 谓 的 夹 点 编辑 是 指 拖 动 夹 点 对 疼 形 


对 象 进行 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 和 缩放 等 编辑 操作 。 在 前 面 的 茶 蔡 小 节 中 ， 已 经 稍微 握 到 了 使 用 
夹 点 编辑 的 操作 方法 。 在 这 里 ， 再 通过 一 个 简单 的 范例 ， 介 绍 使 用 夹 点 编辑 的 操作 方法 和 步 
又 。 

1) 在 绘图 区 绘制 一 个 圆心 位 于 坐标 原点 、 半 径 为 “50” 的 圆 ， 该 圆 不 产生 中 心 线 。 

2) 使 用 足 标 选择 圆 ， 使 圆 显 示 其 夹 点 ， 如 图 4-85 所 示 。 

3) 单 击 圆心 处 的 方形 夹 点 ， 系 统 握 示 “指定 夹 点 拖 动 位 置 ”。 在 绘 儿 区 移动 光标 ， 可 以 
看 到 圆 依附 于 光标 移动 。 

4) 在 合适 位 置 处 单 击 以 确认 平移 操作 ， 上 所 选 的 圆 便 被 移动 到 该 位 首 。 

5) 单 击 圆周 上 的 一 个 方形 夹 点 ， 接 腹 移 动 鼠 标 可 拖 动 夹 点 实现 圆 的 拉 伸缩 放 操 作 ， 如 
图 4-86 所 示 ， 单 击 人 确认 拉 伸 缩放 结 采 。 


A 
G 


图 4-85 ”显示 圆 的 夹 点 图 4-86 ”使 用 夹 点 拉 伸 


在 使 用 夹 点 编辑 时 ， 需 要 注意 不 同 图 形 对 象 的 不 同 夹 点 都 可 能 有 不 同 的 含义 ， 一 些 夹 点 
影响 图 形 的 放置 位 置 ， 一 些 夹 点 用 于 图 形 拉 伸 等 。 

通常 方形 夹 点 用 于 移动 对 象 和 拉 伸 封闭 曲线 的 特征 尺寸 ， 而 三 角形 夹 点 可 用 于 沿 现 有 对 
象 轨 迹 延伸 非 封 朵 的 曲线 ， 其 操作 效果 与 “单个 拾取 ”模式 下 的 拉 伸 功能 类 似 。 以 部 分 基本 
曲线 为 例 ， 选 中 对 象 后 ， 单 击 直线 或 圆 跌 的 端点 三 角形 夹 点 ， 拖 动 选 择 的 拉 伸 点 即 可 完成 相 
应 的 编辑 操作 。 人 例如， 直线 将 治 直 线 方 癌 延伸 ， 圆 驳 将 随 当前 的 圆心 和 半径 加 长 圆 弧 的 长 
度 ， 典 型 示例 如 图 4-87 所 示 。 


图 4-87 使 用 三 角形 夹 点 编辑 曲线 


4.4 ”属性 编辑 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 大 部 分 图 形 对 象 痢 具有 这 样 的 基本 属性 ， 如 图 层 、 磊 色 、 线 型 


> 
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和 线 宽 等 。 每 个 图 形 对 象 还 可 以 有 本 身 特 有 的 属性 ， 如 圆 的 竺 有 属性 包括 圆心 、 半 径 等 。 网 
形 对 和 象 的 属性 既 可 以 直接 单独 地 指定 给 对 象 ， 也 可 以 通过 图 层 来 赋予 对 象 。 对 于 图 形 对 象 的 
属性 ， 通 常 可 以 使 用 特性 选项 板 、 属 性 工具 或 特性 匹配 工具 等 进行 编辑 。 


元 王 国人 更 用 特性 选项 板 


使 用 特性 选项 板 〈 也 称 为 属性 选项 板 ) 可 以 查看 和 编辑 指定 对 象 的 属性 。 

按 (CtrlI+Q〉 组 合 键 ， 或 者 在 菜单 栏 的 “工具 ”菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 可 以 打开 特 
性 选项 板 。 当 打开 特性 选项 板 时 ， 可 以 设置 特性 选项 板 处 于 目 动 隐藏 状态 ， 此 时 只 有 将 忌 标 
置 于 绘图 区 边 上 的 “特性 ”标签 处 才能 展开 它 ， 如 图 4-88a 所 示 。 

打开 特性 选项 板 后 ， 选 择 要 编辑 的 对 象 ， 此 时 在 特性 选项 板 中 显示 该 对 象 的 属性 ， 接 着 
在 特性 选项 板 中 修改 该 对 象 的 相关 属性 即 可 。 例 如 ， 选 择 某 个 圆 后 ， 在 特性 选项 板 中 可 修改 
其 相关 属性 ， 如 修改 半径 值 。 如 网 4-88b 所 示 。 


a 特性 号 x | 
9 | 全 局 信息 。 。 >| 包罗 圆 (1) |] 区] 
特性 名 特性 值 特性 名 特性 入 
引 当前 特性 
层 粗 实 线 层 日 当前 特性 
续 弄 ByL. 三 粗 实 线 层 
张 型 比例 1. 000 线 型 Bi 
线 寅 ByLaye: EE 邢 |] 
和 < a ByLaye 
网 未 准 < 及 咒 
标注 风格 标准 用 各 竹 宪 LByLayer 
图 幅 设 置 日 6 
图 抵 幅 血 |A4 田 圆心 0. 000, 0. 000 
加 长 系数 0 
三 7 00 直径 120. 000 
图 纸 琵 例 “|1:1 周 长 376. 991 
图 纸 方 向 ”| 坚 放 向 积 11309. 734 
a) b) 


图 4-88 使 用 特性 选项 板 
a) 展开 特性 选项 板 ”b) 利用 特性 选项 板 修改 圆 属性 


yp 人 全 用 属性 工具 


使 用 CAXA 电子 图 板 提 供 的 相关 属性 工具 可 以 编辑 对 象 的 图 层 、 凑 色 、 线 型 和 线 宽 等 
几 个 基本 属性 。 属 性 工具 集中 在 图 4-89 所 示 的 “ 闫 色 图 层 ” 工 具 栏 中 使 用 经 典 风 格 界面 
时 7)。 态 外 用 户 也 可 以 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 找到 所 需 的 属性 工具 ， 如 
图 4-90 所 示 。 使 用 属性 工具 修改 对 象 属性 是 很 方便 的 ， 选 择 图 形 对 象 后 ， 和 直接 在 “ 闫 色 图 
层 ” 工 具 栏 中 或 者 在 功能 区 面板 中 使 用 相应 属性 工具 即 可 编辑 所 选 图 形 对 象 的 基本 属性 。 


图 4-89 “颜色 图 层 ” 工 具 栏 


常用 | 标注 图 由 工具 视图 帮助 


月 - 朋 - 国 A- 多- 人 留 - 芋 四 入 A 加 后 如 站 -人 肛门 看 国 | 站- 国 - | 三 -| 一 一 Bayer" | 内 一 Bytaye- 
常用 基本 绘图 高 级 绘图 修改 标注 医 


图 4-90 使 用 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 
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使 用 “特性 匹配 ”命令 功能 可 以 将 一 个 对 象 的 某 些 或 所 有 特性 复制 给 其 他 对 象 ， 也 就 是 
说 使 用 “特性 匹配 ”命令 功能 可 以 使 所 选择 的 目标 对 象 依据 源 对 象 的 属性 进行 变化 。 访 功能 O) 
除了 可 以 修改 对 象 的 图 层 、 线 型 、 线 宽 和 颜色 等 基本 属性 之 外 ， 还 可 以 修改 对 象 的 特有 属 
性 。 使 用 “特性 匹配 ”命令 功能 的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ”面板 中 单 击 居 (特性 匹配 ) 按钮 ， 接 着 根据 设 
计 要 求 在 立即 染 单 第 一 项 中 选择 “匹配 所 有 对 象 ”选项 或 “匹配 同 灶 对象” 选项。 

2) 系统 出 现 “ 拾 取 源 对 象 ”的 提示 信息 。 根 据 该 提示 拾取 所 需 的 图 形 对 象 作 为 源 对 象 。 

3) 系统 出 现 “ 拾 取 目 标 对 象 ” 的 提示 信息 。 根 据 该 提示 拾取 上 所 需 的 目标 对 象 。 

4) 右 击 可 结束 特性 匹配 的 命令 操作 。 

【课堂 范例 】: 格式 刷 在 制图 中 的 操作 练习 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 格式 刷 练 习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存在 
大 的 原始 图 形 如 图 4-91 所 示 。 

2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ”面板 中 单 击 罚 〈 特 性 匹配 ) 按钮， 将 立即 菜单 
第 一 项 切换 为 “ 罗 配 所 有 对 象 ”。 

3) 拾取 源 对 象 ， 如 图 4-92 所 示 。 


选择 源 对 象 


图 4-91 原始 图 形 图 4-92 ”拾取 源 对 象 


4) 拾取 目标 对 象 ， 如 图 4-93 所 示 。 
5) 碳 击 结束 特性 匹配 操作 。 完 成 的 图 形 效果 如 图 4-94 所 示 。 
拾取 目标 对 象 


图 4-93 挫 取 目标 对 象 图 4-94 ”使 用 特性 匹配 快速 完成 的 效果 


I] 用 刀 标 右键 编辑 功能 


在 实际 设计 中 ， 用 户 可 以 巧 用 面向 对 象 的 也 标 右键 编辑 功能 ， 从 而 快速 地 、 和 直接 地 对 图 
形 元 素 进 行 属性 人 修改、 删除、 平 黎 、 复 制 、 平 移 复 制 、 粘 贴 、 旋 转 、 镜 像 、 阵 列 和 比例 绚 放 
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等 网 辑 操作 。 

以 拾取 的 菏 曲 线 进行 编辑 操作 为 例 。 在 绘图 区 拾取 一 个 图 形 元 系 ， 右 击 ， 弹 出 图 4-95 
所 示 的 快捷 亲 蛙 。 在 该 快捷 亲 单 中 提供 了 面 占 所 选 对 象 的 编辑 命 仿 ， 从 中 选择 所 二 的 一 个 编 
辑 命令 对 所 选 对 象 进行 编 辑 操作 即 可 。 如 条 在 该 右键 快捷 菜单 中 选择 “特性 ”命令 ， 还 可 以 
打开 图 4-96 所 示 的 特性 选项 板 ， 利 用 该 特性 选项 板 可 对 所 选 对 象 所 在 层 、 线 型 和 两 色 等 属 


性 进行 修改 。 
i 重复 加 
最 近 的 输入 » 
蜀 ”快速 选择 (Q) | 特性 nx | 
回 特性 (A) Ctrl+Q 
蒿 元 素 属性 介 到 | 疯 【 
ao | 特性 名 特性 慎 
复制 (C) Ctrl+C es 当前 特性 
0 平移 复制 (O) 
也、 带 基 点 复制 (W) Ctrl+Shift+C 疆 型 
a 上 妾 型 比例 
| 污 富 
各 颜色 
5 日 几何 特性 
pg 隆 列 国 图 必 
团 缩放 ( 二 
1 
品 块 创建 7 
全 部 不 选 hs 
部 分 存储 站) 
输出 DWG/DXF 
显示 顺序 » 
图 4-95 “右键 快捷 菜单 图 4-96 利用 特性 选项 板 进 行 修改 


4.5 ”图 形 绘制 与 修改 综合 实例 


本 综合 实例 主要 复习 一 些 修改 编辑 工具 的 应 用 ， 具 体 的 操作 步 又 如 下 。 

(1) 新 建 一 个 图 形 文 档 ”在 快速 启动 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 岂 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 ， 从 “工程 图 模板 ”选项 卡 的 “当前 标准 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “GB” 选 项 ， 在 “系统 模 
板 ” 列 表 框 中 选择 “BLANK” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 确 保 当 前 图 层 为 “ 粗 实 线 层 ”。 

(2) 绘制 两 个 圆 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 局 〈 圆 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 中 设置 各 选项 为 “1. 圆 心 半径 >“2. 直 径 ” 和 “3. 无 中 心 线 ” 

3) 使 用 键盘 输入 圆心 点 为 “0,0”， 按 (Enter〉 刍 。 

4) 使 用 键盘 输入 直径 值 为 “10”， 按 (Enter〉 键 。 

5) 继续 在 “输入 直径 或 加 上 一 点 ”提示 下 ， 使 用 键盘 输入 “20” 按 (Enter〉 键 。 

6) 石 击 结 束 圆 绘制 命令 ， 绘 制 的 两 个 圆 如 图 4-97 所 示 。 

(3) 以 阵列 的 方式 获得 男 外 的 儿 个 小 辆 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 6 (阵列 ) 按钮 。 
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2) 在 立即 菜单 中 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “和 窍 形 阵列 ”， 并 分 别 设 置 行 数 为 “1”， 行 
间距 为 “0”， 列 数 为 “4”， 列 间距 为 “35”， 旋 转角 为 “0”。 
3) 拾取 最 小 的 一 个 圆 ， 右 击 。 阵 列 结 末 如 图 4-98 所 示 。 


四 oo o 


图 4-97 绘制 的 两 个 圆 图 4-98 ”阵列 结果 


(4) 绘制 一 个 圆 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 局 〈 圆 ) 按钮 。 

2) 在 立即 染 单 中 设置 各 选项 为 “1. 圆 心 半径 >“2. 直 径 ” 和 “3. 有 中 心 线 ” 并 设置 中 
心 线 延 伸 长 度 为 “3” 

3) 捕捉 最 右 侧 小 圆 的 圆心 作为 新 圆 的 圆心 。 

4) 在 0 -点 ”提示 下 ， 使 用 键盘 输入 “20”， 按 (Enter〉 键 确认 。 

5) 右 击 结 绘制 命令 。 绘 制 该 圆 的 图 形 效 果 如 图 4-99 所 示 。 


四 oO Oo 人 


图 4-99 ”绘制 一 个 禹 中 心 线 的 圆 


(5) 绘制 相 切 直线 ”在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 (直线 ) 按钮 ， 以 “两 点 线 ” 的 方 
式 ， 并 结合 智能 捕获 或 工具 点 采 单 绘制 图 4-100 所 示 的 4 条 相 切 直线 。 


O (人 


图 4-100 绘制 4 条 相 切 直线 


(6) 裁 芳 曲线 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 ( 裁 驻 ) 按钮 。 

2) 设置 立即 亲 持 中 的 态 斑 方式 选项 为 “快速 裁 芒 ”。 

3) 拾取 要 和 芒 旺 的 曲线 ， 注 意 拾 取 位 置 。 裁 一 结果 如 图 4-101 所 示 。 


AN 
O (> 


图 4-101 裁剪 结 
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(7) 拉 伸 中 心 线 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 负 〈 拉 伸 ) 按钮 。 

2) 在 立即 某 单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 切换 为 “单个 拾取 ”选项 。 

3) 单 击 水 平 中 心 线 的 左 侧 部 分 ， 并 对 立即 菜单 出 现 的 各 项 进行 相应 设置 ， 如 设置 
“2. 轴 问 拉 伸 ” 和 “3. 点 方式 ”， 将 所 选 水 平 中 心 线 同 左 侧 轴 辐 拉 伸 ， 拉 伸 结 末 如 图 4-102 
所 未 。 


图 4-102” 拉 伸 中心 线 


(8) 旋转 操作 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 白 〈 旋 转 ) 按钮。 

2) 在 “旋转 ”立即 菜单 中 设置 图 4-103 所 示 的 选项 ， 并 且 在 状态 栏 中 设置 不 启用 正 交 
模式 。 


Rotate RO 


图 4-103 ”在 “旋转 ”立即 菜单 中 的 设置 


3) 使 用 鼠标 拾取 疼 4-104 所 示 的 图 形 元 素 。 拾 取 完 成 后 单 击 鼠 标 右 键 。 


图 4-104 拾取 要 旋转 复制 的 图 形 元 素 


4) 指定 左 侧 同 心 圆 的 圆心 〈 也 就 是 坐标 蛛 点 ) 作为 旋转 基点 。 

5) 此 时 将 光标 往 坐 标的 第 一 象限 角 位 置 移动 ， 可 以 在 绘图 区 观察 到 跟随 光标 移动 的 图 
形 。 输 入 旋转 角 为 “60” 旋转 复制 的 结果 如 图 4-105 所 示 。 

(9) 圆 角 过 湾 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 口 〈 过 渡 ) 按钮 。 

2) 从 “过 渡 ” 立 即 菜单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 角 ”选项 。 

3) 在 立即 亲 单 的 “2.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 裁 症 ”选项 ， 在 “3.” 文 本 框 中 设置 事 角 半 
径 为 “10”。 

4) 分 别 拾取 要 圆 角 过 渡 的 两 条 曲线 ， 从 而 创建 图 4-106 所 示 的 圆 角 。 
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图 4-105 ”旋转 复制 的 结 图 4-106 创建 圆 角 过 渡 的 效 末 


4.6 ”本 章 小 结 


图 形 的 编辑 修改 操作 是 很 重要 的 ， 也 很 灵活 。 如 果 在 实际 设计 中 处 理 好 编辑 这 个 环节 ， 
将 会 使 制图 效率 和 质量 得 到 较 好 的 保证 。 

CAXA 电子 图 板 在 充分 考虑 用 户 需 求 的 情况 下 ， 为 用 户 提 供 了 功能 齐全 、 操 作 灵 活 且 方 
便 的 编辑 修改 功能 ， 主 要 包括 基本 编辑 、 图 形 编辑 和 属性 编辑 等 三 大 方面 。 

本 章 首 先 让 读者 初步 认识 编辑 修改 的 命令 工具 ， 接 着 分 别 重点 介绍 了 基本 编辑 、 图 形 编 
辑 和 属性 编辑 的 实用 知识 。 基 本 编辑 包括 选择 所 有 、 撤 销 、 恢 复 、 复 制 、 喜 切 、 精 贴 、 选 择 
性 粘贴 、 删 除 、 删 除 所 有 、 删 除 重 线 和 插入 对 象 等 。 图 形 编 辑 主要 包括 右键 拖 动 、 平 移 、 平 
移 复制 、 旋 转 、 镜 像 、 比 例 缩放 、 阵 列 、 裁 前 、 过 渡 、 章 边 〈 迁 伸 )、 打 断 、 拉 伸 、 分 解 
( 打 散 ) 和 夹 点 编辑 。 属 性 编辑 的 知识 包括 使 用 特性 选项 板 编辑 、 使 用 属性 工具 编辑 、 特 性 
多 配 和 巧 用 鼠标 右键 编辑 功能 。 

在 本 章 中 还 特别 介绍 了 一 个 图 形 绘制 与 修改 综合 实例 ， 目 的 是 使 读者 通过 实例 操作 复习 
和 巩固 所 和 党 知识。 


4.7 思考 与 练习 


.图 形 编辑 的 操作 主要 包括 哪些 ? 

. 忌 结 一 下 : 要 删除 图 形 对 象 ， 可 以 有 哪些 方法 ? 

:如何 平移 和 旋转 曲线 ? 可 以 举例 进行 辅助 次 明 。 

和 傈 述 镜像 曲线 的 典型 方法 及 步骤 ， 可 以 举例 辅助 说 明 。 
.阵列 分 哪 几 种 方式 ? 

. CAXA 电子 图 板 中 的 裁 可 操 作 分 为 哪 3 种 方式 ? 各 用 在 什么 场合 ? 
. CAXA 电子 图 板 中 的 过 渡 主 要 包括 哪些 过 渡 类 型 ? 

. 何 述 章 边 的 一 般 方 法 及 步 蝶 ， 可 以 举例 辅助 说 明 。 

.如 何 改变 拾取 对 象 的 闫 色 、 线 型 或 图 层 ? 
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10. 在 什么 情况 下 执行 撤销 操作 和 恢复 操作 ? 
11. 什么 是 OLE? 如 何在 CAXA 电子 图 板 中 插入 OLE 对 象 ? 
12. 可 以 将 使 用 CAXA 电子 图 板 绘 制 的 图 形 插入 到 其 他 支持 OLE 的 软件 (如 Word) 


中 吗 ? 
13， 思 考 ; 在 一 些 较为 复杂 的 设计 中 应 用 特性 匹配 功能 有 哪些 好 处 ? 如 何 应 用 特性 匹配 
功能 ? 


14. 上 机 操作 按照 图 4-107 所 示 的 尺寸 在 CAXA 电子 图 版 2015 中 绘制 其 图 形 。 
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图 4-107 上 机 练习 效果 (习题 14) 
15. 根据 图 4-108 所 示 的 尺寸 ， 进 行 图 形 的 绘制 和 编辑 操作 ， 直 到 完成 该 图 形 为 止 ， 不 


要 求 进行 相关 的 标注 (标注 知识 将 在 后 面 的 革 市 中 介绍 )。 
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图 4-108 ”上 机 练习 效果 《〈 习 题 15) 
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第 5 章 工程 标注 


本 章 导读 : 

工程 标注 是 工程 图 设计 的 一 个 重要 环节 。 在 CAXA 电子 图 板 中 进 
行 工 程 图 标注 工作 是 非常 方便 和 灵活 的 ， 而 且 其 标注 结果 可 符合 《机 
械 制 图 国家 标准 》。 

本 章 将 详细 介绍 CAXA 电子 图 板 关 于 工程 标注 方面 的 应 用 知识 ， 
内 容 包 括 工程 标注 概述 、 尺 寸 类 标注 、 坐 标 类 标注 、 工 程 符 号 类 标 
注 、 文 字 类 标注 、 标 注 编辑 、 通 过 特性 选项 板 编辑 、 标 注 风 格 编辑 、 
尺寸 驱动 和 标注 综合 实例 等 。 


5.1 工程 标注 概述 


一 张 完 整 的 工程 图 除了 必要 的 视图 乙 外 ， 还 要 有 相关 的 工程 标注 等 信息 。 工 程 标 注 包含 
尺寸 类 标注 、 坐 标 类 标注 、 工 程 从 写 类 标注 和 文子 类 标注 等 。 

用 于 工程 标注 的 命令 位 于 菜单 栏 的 “标注 ” 沫 单 中 。 同 时 ， 系 统 也 提供 了 一 个 直观 的 
“标注 ”工具 栏 和 “标注 ”和 面板。 其 中 ,“ 标 注 ” 面 板 位 于 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 中 ， 如 
图 5-1 所 示 。“ 标 注 ” 耐 板 集中 了 一 些 第 用 的 标注 工具 控 钮 ， 这 些 标注 工具 按钮 的 功能 与 相 
应 沫 单 命 令 的 功能 是 完全 相同 的 。 


常用 | 标注 | 图 由 工具 视图 帮助 


国 苹 jy 站 业 A 间 VC AAA 四 re 站 开 了 呈 放 


样式 管理 标准。 -| 中 | 尺寸 标注 坐标 标注 文字 技术 要 求 粗粮 度 焊接 符号 引出 说 明 + HA A 图 | 标注 编辑 标注 间距 清除 蔷 代 尺寸 驱动 文字 查找 车 换 


图 5-1 “标注 ”选项 卡 
在 《机 械 制图 国家 标准 》 中 对 图 样 的 标注 是 有 标准 规定 的 。 为 了 使 工程 标注 能 够 符合 指 
定 标准 的 要 求 ， 用 户 可 以 依据 标准 要 求 对 标注 所 需 的 参数 进行 设置 ， 如 设置 文本 风格 和 标注 
风格 。CAXA 绘图 系统 充分 务 在 到 相关 的 标准 ， 并 为 用 户 所 供 了 适合 标准 的 默认 设置 选项 ， 
保证 了 工程 标注 的 规范 性 和 可 读 性 。 


5.2 ”尺寸 类 标注 与 坐标 类 标注 


在 介绍 使 用 CAXA 电子 图 板 进 行 具体 的 尺寸 标注 之 前 ， 先 简单 地 介绍 尺寸 标注 的 基本 
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规划 和 尺寸 标注 的 基本 组 成 。 

尺寸 标注 的 基本 规则 主要 有 以 下 4 所。 

@ 机 件 真 实 大 小 应 以 图 样 上 所 注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 大 小 及 绘图 准确 度 无 关 。 

@ 图 样 中 《包括 技术 要 求 和 其 他 说 明 ) 的 矿 寸 ， 以 坚 米 为 单位 ， 不 标注 单位 符号 《或 

名 称 )， 如 果 采 用 其 他 单位 ， 则 应 注 明 相应 的 单位 符号 。 

@ 图 样 中 所 标注 的 尺寸 ， 为 该 图 样 所 示 机 件 的 最 后 完工 尺寸 ， 耕 则 应 故 加 说 明 。 

@ 应 将 尺寸 标注 在 反映 所 指 结构 最 清晰 的 图 样 上 ， 机 件 每 一 个 尺寸 一 般 只 标注 一 次 。 

@ 人 矿 寸 标注 由 矿 寸 界线 、 太 十 线 和 斥 寸 数字 组 成 。 

在 CAXA 电子 图 板 中 ， 系 统 会 根据 拾取 的 图 形 实体 类 型 目 动 进行 人 寸 标 注 。 如 果 按 照 
标注 方式 来 划分 ， 可 以 将 扩 二 标注 分 为 水 平 太 寸 、 坚 直 太 寸 、 平 行 信 寸 、 基 准 矿 寸 和 连续 
寸 等 。 如 果 从 图 形 特点 及 标注 用 途 综 合 来 划分 ， 可 以 将 尺寸 标注 分 为 基本 标注 、 基 线 标 注 、 
连续 标注 、 三 反 角 度 标 注 、 和 角度 连续 标注 、 半 标注 、 大 圆 缴 标 注 、 册 线 标注 、 锥 上 度 / 斜 度 标 
注 、 曲 率 半 径 标 注 、 线 性 标注 、 对 齐 标注 、 和 角度 标注 、 弧 长 标注 、 半 笑 标 注 和 直径 标注 。 在 
制图 工作 中 ， 有 时 候 需 要 标注 指定 点 的 坐标 ， 这 束 需 要 用 到 “坐标 标注 ”命令 功能 。 坐 标 标 
注 包 括 原点 标注 、 快 速 标注 、 目 由 标注 、 对 齐 标注 、 孔 位 标注 和 目 动 列表 等 。 


有 国人 下 用 “尺寸 标注 ”命令 功能 


CAXA 电子 图 板 提供 的 “尺寸 标注 ”命令 工具 是 一 个 具有 多 分 支 尺 寸 标注 的 命令 ， 也 就 
是 说 它 是 进行 尺寸 标注 的 主体 工具 。 使 用 该 工具 可 以 根据 拾取 元 素 的 不 同 ， 由 系统 智能 地 自 
动 标注 相应 的 线性 尺寸 、 直 径 尺寸 、 半 径 尺 寸 或 角度 尺寸 ， 并 且 用 户 可 以 从 该 工具 的 立即 菜 
单 中 根据 实际 设计 需求 选择 标注 尺寸 类 型 。 使 用 “尺寸 标注 ”命令 功能 的 典型 流程 如 下 。 

1) 在 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 门 (尺寸 标注 ) 按钮 ， 打 开 图 5-2a 所 示 
的 立即 菜单 。 

2) 在 立即 菜单 的 “1.” 选 项 列表 框 中 提供 了 图 5-2b 所 示 的 多 种 标注 类 型 选项 。 用 户 可 
以 根据 实际 设计 要 求 选择 所 需要 的 标注 类 型 选项 。 


拾取 标注 元 素 或 点 取 第 一 点 : 


a) 


图 5-2 使 用 尺寸 标注 功能 
a) “尺寸 标注 ”立即 菜单 ”、b) 提供 的 多 种 标注 类 型 选项 
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说 明 : 具体 的 标注 类 型 命令 均 可 以 通过 单 击 | | ( 尺寸 标注 ) 工具 按钮 并 在 立即 菜单 中 
交互 切换 进行 选择 ， 也 都 可 以 在 “标注 ”一 “尺寸 标注 ”级 联 菜 单 中 单独 执行 ， 或 者 在 功能 
区 “标注 ”选项 卡 “ 标 注 ” 面 板 的 尺寸 标注 功能 下 拉 菜 单 中 单独 执行 。 


3) 如 果 选 取 “ 基 本 标注 ”选项 ， 在 操作 提示 下 拾取 对 象 ， 那 么 按照 拾取 元 么 的 不 同类 > 
型 与 不 同 数目 ， 并 根据 立即 亲 单 中 的 设置 ， 可 标注 相应 的 水 平 尺寸 、 亚 和 直 尺 寸 、 平 行 尺 寸 、 
直径 尺寸 、 半 径 尺 寸 或 角度 尺寸 等 。 

4) 如 果 选 取 “ 基 线 ”“ 连 续 标 注 ”“ 三 点 角度 ”或 “角度 连续 标注 ”等 标注 类 型 选 
项 ， 那 么 可 以 标注 相应 的 各 种 形式 尺寸 ， 这 为 用 户 提 供 了 目的 明确 、 操 作 灵 活 的 标注 
ps 

下 和 面 结合 典型 图 例 介绍 如 何 使 用 “尺寸 标注 ”命令 完成 各 种 类 型 的 尺寸 标注 。 

1. 基本 标注 

基本 标注 包括 单个 元 素 的 标注 和 两 个 元 素 的 标注 。 其 中 ， 单 个 元 素 的 标注 义 分 为 直线 的 
标注 、 圆 的 标注 和 圆 弧 的 标注 ; 两 个 元 素 的 标注 则 包括 点 与 点 的 标注 、 点 和 直线 的 标注 、 下 
线 和 直线 的 标注 、 点 和 圆 (或 圆 弧 〉 的 标注 、 圆 (或 圆 弧 〉 和 圆 (或 圆 浙 〉 的 标注 、 直 线 和 
圆 〈 或 圆 弧 ) 的 标注 等 。 

(1) 直线 的 标注 执行 “尺寸 标注 ”命令 并 在 立即 染 单 中 选择 “基本 标注 ” 在 “拾取 标 
注 元 素 或 点 取 第 一 点 :” 提 示 下 拾取 要 标注 的 直线 ， 则 立即 荣 单 如 图 5-3 所 示 。 其 中 ， 在 
“2.” 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “文字 平行 ”文字 水 平 ” 或 “ISO 标准 ”选项 ， 在 “3.” 文 本 
框 中 可 以 确定 标注 长 度 或 标注 角度 。 

:1 基本 标注 * 2. 文字 平行 ” ”3. 标注 长 度 4. 长 度 ”5. 正 交 ， 6. 文 字 居 中 7 前 过 8. 后 缀 9. 基 本 尺寸 。 264.29 
拾取 另 一 个 标注 元 素 或 指定 尺寸 线 位 置 : | D Dim 


图 5-3 ”标注 单条 直线 的 立即 沫 单 


知识 点 拨 : “文字 平行 ”用 于 设置 标注 的 尺寸 文字 与 尺寸 线 平行 ; “文字 水 平 ” 用 于 设置 
标注 的 尺寸 文字 方向 为 水 平 ; “ISO 标准 ” 则 用 于 设置 标注 的 尺寸 文字 与 尺寸 线 等 符合 ISO 
标准 的 要 求 。 


1) 标注 直线 的 长 度 。 要 标注 直线 的 长 度 ， 则 需要 在 “3.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “标注 长 
度 ” 选 项 ， 同 时 在 “4.” 下 拉 列 表 框 中 设置 为 “长 度 ” 选 项 。 在 此 设置 下 还 要 在 “5.” 下 拉 
列表 框 中 设置 为 “ 正 区 ”或 “平行 ”。 当 设置 为 “ 正 交 ”时 ， 标 注 该 直线 沿 水 平方 各 的 距离 
长 度 或 治 铬 垂 方向 的 距离 长 度 ， 当 选择 “和 平行” 时， 标注 该 直线 两 个 端点 之 间 的 距离 长 度 。 
在 “6.” 下 拉 列 表 框 中 可 根据 情况 切换 为 “文字 居中 ”或 “文字 拖 动 "。 万 外 ， 用 户 可 以 设置 
前 级 、 后 级 和 基本 尺寸 。 

尺寸 线 与 尺寸 文子 的 位 置 ， 可 以 使 用 光标 拖 动 来 确定 。 当 在 “基本 标注 ”立即 亲 单 中 选 
中 “文学 居中 ”时 ， 大 使 用 光标 指定 尺寸 文学 在 尺寸 界线 之 内 ， 那 么 尺寸 文字 目 动 大 中， 寿 
矿 十 文字 在 矿 十 界线 之 外 ， 则 由 单 击 的 标注 点 位 置 来 确定 。 当 在 “基本 标注 ”立即 染 单 中 选 
中 “文学 拖 动 ”时 ， 尺 寸 文学 标注 点 由 光标 拖 动 全 的 位 置 点 确定 。 
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标注 直线 长 度 的 图 例如 图 5-4 所 示 。 在 拾取 要 标注 的 直线 和 设置 好 “基本 标注 ”立即 菜 
单 的 选项 后 ， 移 动 光标 到 合适 位 置 处 单 击 以 定义 尺寸 线 的 放置 位 置 。 


| 


一 


a) b) 
5-4 ”标注 直线 长 度 的 图 例 


a) (24 平行 3? b) (44 正 交 ?2 


2) 选择 帘 面 直线 标注 直径 《 即 标注 直线 直径 )。 需 要 在 立即 某 单 的 第 4 项 中 将 “长 度 ” 
选项 切换 为 “直径 ”选项 。 这 样 系统 便 会 在 矿 寸 测量 值 之 前 请 加 前 绥 “ 久 。 标 注 直 线 直 径 太 
寸 的 典型 图 例如 图 5-5 所 示 。 


pb 


选择 截面 直线 标注 的 直径 尺寸 


:1 基本 标注 。 * 2. 文 字 平 行 “ 


7 6. 文字 居 中 7 7. 前 级 %c 


5-5 标注 直线 直径 的 图 例 


3) 标注 直线 与 坐标 轴 之 则 的 夹 角 角度 。 需 要 在 进行 直线 标注 的 时 候 ， 在 其 立即 业 单 的 
第 3 项 (3.”) 中 将 选项 切换 为 “标注 角度 ” 如 图 5-6 所 示 。 可 以 在 “4.” 中 设置 标注 直线 


与 X 轴 的 夹 角 或 与 Y 轴 的 夹 角 ， 和 角度 尺寸 的 项 点 为 直线 徘 近 拾取 点 的 端点 。 标 注 直 线 与 坐 
标 轴 之 间 的 夹 角 角 度 的 图 例如 网 5-7 所 示 。 
; 1. 基 本 标注 ”2. 文 字 水 平 。 《GE 标注 骨 度 >X4EX 轴 夹 角 》”5. 度 。 ” ”6 前 组 7 后 缀 8 基本 尺寸 。 120%d 


5-6 ”标注 直线 角度 的 立即 菜单 


EO 
2 由 
a) b) 


5-7 ”直线 角度 的 标注 图 例 
a) 标注 直线 与 X 轴 的 来 角 角 度 _b) 标注 直线 与 Y 轴 的 夹 角 角度 


(2) 圆 的 标注 ”执行 “尺寸 标注 ”命令 并 在 立即 灯 蛙 中 选择 “基本 标注 ”， 在 “拾取 标 
注 元 系 或 把 取 第 一 点 :” 提 示 下 拾取 要 标注 的 加 ， 则 立即 亲 单 如 图 5-8 所 示 。 


工程 标注 


Ne 标准 尺寸 线 ”5. 文 字 居 中 7 6. 前 级 %c 7. 后 缀 8. 尺 寸 值 ”20.46 
D Dim 


3 
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= 
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5-8 圆 基 本 标注 的 立即 菜单 


在 “3.” 下 拉 列 表 杠 中 提供 了 “直径 ”“ 半 径 ” 和 “圆周 直径 ”这 3 个 选项 。“ 直径 ” 选 
项 用 于 标注 圆 的 直径 矿 寸 ， 其 矿 寸 数值 前 带 有 前 绥 “ 失 ;“ 半 径 ” 选 项 用 于 标注 图 的 半径 斥 
寸 ， 其 大 寸 数值 前 目 动 带 有 前 级 “R2: “圆周 直径 ”选项 用 于 目 圆 周 引 出 矿 才 界线， 并 标注 
直径 尺寸 ， 其 尺寸 数值 前 自动 融 有 前 级 “Gp”。 在 “4.” 下 拉 列 表 框 中 根据 实际 情况 选择 “ 标 
准 尺 寸 线 ”“ 人 简化 尺寸 线 ” 或 “过 圆心 简化 尺寸 线 ” 选 项 。 圆 的 标注 图 例如 图 5-9 所 示 。 通 
党 在 完整 的 加 中 不 标注 其 半径 ， 而 是 标注 其 直径。 


a) C) 


图 5-9 ”标注 圆 的 图 例 
a) 标注 直径 尺寸 b) 标注 半径 尺寸 c) 标注 圆周 直径 
(3) 圆 距 的 标注 圆 踊 标注 和 圆 标 注 相 似 。 拾 取 要 标注 的 圆 踊 后 ,“ 基 本 标注 ”立即 来 单 
如 图 5-10 所 示 。 在 “2.” 下 拉 列 表 框 中 提供 了 “直径 ”“ 半 径 ”“ 圆 心 角 ”“ 弦 长 ”和 “ 弧 
长 ”5 个 选项 ， 分 别 用 于 标注 直径 尺寸 、 半 径 尺 寸 、 圆 心 角 尺寸 、 弦 长 尺寸 和 弧 长 尺寸 。 尺 
寸 线 和 尺寸 文学 的 标注 位 置 ， 由 设置 的 相关 选项 并 随 标 注 点 动态 确定 。 圆 弧 的 标注 图 例如 
图 5-11 所 示 。 


:基本 标注 。 2[ 痉 ” 屈 3. 文字 于 行 -44 文字 局 中 “5 前 去 R 6 后 缀 7 基本 尺寸 ”16.39 
NR D Dim 363.761, 209.100 屏幕 点 


色 S$-10 ”用 于 标注 所 选 圆 狐 的 “基本 标注 ”立即 菜单 


和 pp ~ 


6) 


图 5-11 加 阪 的 标注 图 例 
a) 半径 尺寸 ”b) 直径 尺寸 ”6) 圆心 角 尺 寸 dd) 弦 长 尺寸 日 弧 长 尺寸 


(4) 扣 与 扩 的 标注 分 别 选择 两 个 点 后 ,，“ 基 本 标注 ”立即 末 单 如 图 5-12 所 示 。 接 下 去 的 
操作 和 标注 下 线 长 度 的 操作 相同 。 例 如 ， 在 “4.” 下 拉 列 表 框 中 可 以 将 选项 切换 为 “ 正 交 ”， 


> 
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从 而 将 标注 出 水 平方 同 或 铬 垂 方 同 的 距离 太 寸 ;也 可 以 将 选项 设置 为 “平行 ”， 从 而 将 标注 
出 两 点 之 间 的 最 短 距 离 。 


; 1. 基本 标注 ”2. 文字 平行 7 3. 长 度 ”和 44. 平行 ”5. 文 字 居中 6. 前缀 7 上 后缀 8. 基 本 尺寸 ”32.21 


5-12 选 定 两 点 后 的 “基本 标注 ”立即 菜单 


图 5-13 所 示 是 标注 点 与 扩 之 间 尺 寸 的 典型 示例 。 其 中 ， 要 标注 图 5-13c 所 示 的 直人 答 尺 
寸 ， 需 要 在 其 立即 某 单 的 “3.” 中 设置 为 “直径 ”选项 ， 在 “4.” 中 设置 为 “平行 ”选项 。 
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a) b) c) 
图 5-13 标注 点 与 点 之 加 的 尺寸 
a) 两 点 之 间 的 正 交 距离 尺寸 ”b) 两 点 距离 尺寸 c) 两 点 之 间 “ 平 行 ” 的 直径 尺寸 


(5) 点 和 直线 的 标注 分 别 选 择 点 和 直线 ， 并 在 图 5-14 所 示 的 立即 荣 单 中 设置 相关 的 选 
项 ， 然 后 使 用 光标 指定 尺寸 线 位 置 。 点 与 直线 的 标注 示例 如 图 5-15 所 示 。 


272.980, 270.599 


图 5-14 ”立即 菜单 设置 图 5-15 点 与 直线 的 标注 示例 


(6) 直线 和 直线 的 标注 分 别 选择 两 条 直线 ， 系 统 根据 两 条 直线 的 相对 位 置 〈 平 行 或 不 平 
行 ) 标注 两 条 直线 间 的 距离 或 严 角 角度 。 

如 果 拾 取 的 两 条 直线 相互 平行 ， 那 么 立即 六 单 如 图 5-16 所 示 。 单 击 “3.” 下 拉 列 表 框 
可 以 在 “长 度 ” 和 “直径 ”选项 之 则 切换 。 两 平行 直线 通常 是 标注 距离 尺寸 。 


; 1. 基本 标注 ”2. 文字 平行 7 3. 长 度 ”4. 文 字 居 中 ”5. 前 缀 6. 后 缀 7. 基 本 尺寸 ”13.36 


图 5-16 立即 菜单 《用 于 标注 平行 的 两 条 直线 ) 


如 果 拾 取 的 两 条 直线 不 平行 ， 那么 标注 的 是 两 条 直线 间 的 夹 角 角度 ， 其 立即 亲 蛙 如 
图 5-17 所 示 。 


; 1. 基本 标注 7 2. 默认 位 置 到 3. 文字 水 平 国度 ”5. 文字 居中 ”6. 前 级 7. 后 缀 8. 基 本 尺寸 ”11.85%d 


图 5-17 ”立即 菜单 (用 于 标注 两 直线 间 的 夹 角 )》 
两 百 线 标注 的 典型 示例 如 图 5-18 所 示 。 
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图 5-18 ”两 直线 标注 的 典型 示例 
a) 标注 平行 直线 间 的 距离 尺寸 b) 标注 非 平行 直线 的 角度 尺寸 


(7) 圆 〈 或 圆 跌 ) 与 其 他 图 形 元 素 之 间 的 标注 ” 圆 (或 圆 缴 ) 0 
注 示 例如 图 5-19 所 示 。 通 单 需要 指定 圆 〈 或 圆 跌 ) 的 圆心 或 切 点 作为 测量 点 。 


4 人 BY 


图 5-19 与 到 (或 圆 弧 )〉 相关 的 标注 示例 


【课堂 东 例 】: 在 两 个 圆 之 间 进 行 相关 的 尺寸 标注 练习 

1) 打开 位 于 随 书 光 各 “CH5” 文 件 夹 中 的 “BC 两 圆 间 尺 寸 标 注 练习 .exb” 文 件 ， 该 文 
件 中 存在 看 的 两 个 加 如 图 5-20 所 示 。 

2) 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 门 (尺寸 标注 ) 按钮 ， 接 着 在 立即 
菜单 第 1 项 中 选择 “基本 标注 ”。 

3) 使 用 孔 标 左 键 单 击 拾取 小 加 ， 接 看 拾取 大 圆 。 

4) 在 立即 菜单 中 设置 图 5-21 所 示 的 选项 ， 注 意 在 “4.” 下 拉 列 表 框 中 设置 的 选项 为 
“圆心 ”在 “5.” 下 拉 列 表 框 中 设置 的 选项 为 “ 正 交 ”。 


yy 


图 5-20 已 有 的 两 个 圆 图 5-21 ”立即 菜单 设置 


5) 移动 光标 选择 尺寸 线 的 放置 位 置 ， 在 所 需 的 尺寸 线 放 置 位 置 处 单 击 限 标 左 键 ， 完 成 
第 一 个 尺寸 标注 ， 如 图 5-22 所 示 。 

6) 使 用 鼠标 左 键 单 击 拾取 小 圆 和 大 圆 ， 接 受 立 即 荣 单 中 的 默认 设置 ， 然 后 指定 尺寸 线 
放置 位 置 ， 完 成 第 二 个 尺寸 标注 ， 如 图 5-23 所 示 。 


图 5-22 标注 第 一 个 尺寸 图 5-23 ”完成 第 二 个 尺寸 
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7) 使 用 光标 拾取 小 圆 和 大 圆 。 
8) 在 立即 菜单 的 “4.” 下 拉 列 表 框 中 单 击 ， 从 而 切换 到 “ 切 点 ”选项 ， 如 图 5-24 
所 示 。 


: 二 基本 标注 ”2. 文字 平行 ””3. 文字 居中 656. 后 绎 7 尺寸 值 25.6 


图 5-24 将 立即 及 蛙 中 第 4 项 切换 为 “ 切 操 ”选项 


9) 指定 尺寸 线 的 位 置 ， 完 成 两 加 之 间 的 切 点 距离 尺寸 标注 ， 如 图 5-25 所 未 。 


图 5-25 ”完成 两 圆 之 间 的 切 点 距离 尺寸 


2. 基线 标注 

创建 基线 标注 (也 称 基准 标注 ) 的 典型 流程 如 下 。 

1) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 的 第 1 项 (“1.” 下 拉 列 表 框 〉 中 选择 “基线 ”选项 。 此 时 系统 提示 “ 拾 
取 线 性 尺寸 或 第 一 引出 点 ”。 

3) 如 果 在 绘图 区 拾取 一 个 已 有 的 线性 尺寸 ， 那 么 系统 将 该 线性 尺寸 作为 第 一 基准 尺 
寸 ， 此 时 立即 菜单 如 网 5-26a 所 示 。 立 即 菜 单 的 第 2 项 用 来 控制 尺寸 文字 的 方向 ， 第 3 项 用 
来 指定 尺寸 线 间距 ， 第 4 项 用 于 显示 或 设置 前 级 值 ， 第 5 项 用 于 显示 或 设置 后 绥 值 ， 第 6 项 
用 来 指定 基本 尺寸 。 

4) 如 果 没 有 合适 的 线性 尺寸 ， 那 么 在 绘图 区 域 拾 取 一 个 点 作为 第 一 引出 点 ， 接 着 拾取 
另 一 个 引出 点 ， 此 时 立即 菜单 如 图 5-26b 所 示 。 在 该 立即 菜单 的 第 3 项 中 选择 “普通 基线 标 
注 ” 或 “简化 基线 标注 ” 在 第 4 项 中 可 以 根据 实际 情况 设置 选项 为 “ 正 交 ”或 “平行 指 
定 尺 寸 线 位 置 后 ， 立 即 末 单 义 变 成 如 图 5-26a 所 示 。 


: 1. 基线 +- 2. 文 字 平 行 “- 3 尺寸 线 偏 移 。 10 4 前 缀 5 .后 月 6 基本 尺寸 ”计算 尺寸 
拾取 第 二 引出 点 


b) 
图 5-26 用 于 基线 标注 的 立即 菜单 
a) 立即 菜单 一 ”b) 立即 菜单 二 
5) 系统 出 现 “ 拾 取 第 二 引出 点 :” 的 提示 信息 。 用 户 通 过 拾取 一 系列 的 位 置 点 来 标注 一 
组 基线 尺寸 。 


第 5 音 ， @ 呈 7 


【 课堂 范例 】: 创建 一 系列 的 基准 标注 尺寸 
1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “BC 基线 标注 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 看 的 原始 图 形 如 图 5-27 所 示 。 
2) 在 “标注 ”面板 中 单 击 | (尺寸 标注 ) 按钮 。 O) 
3) 在 立即 菜单 的 第 1 项 中 选择 “基线 ”。 
4) 将 点 捕捉 状态 设置 为 “智能 ”。 在 图 形 中 分 别 拾取 
图 5-28 所 示 的 点 1 和 点 2， 并 将 立即 荣 单 第 2 项 设置 为 
“普通 基线 标注 ” 将 第 3 项 设置 为 “文字 平行 ” 将 第 4 
项 选项 切换 为 “ 正 交 ” 然后 指定 尺寸 线 位 置 。 
5) 在 立即 菜单 中 ， 将 尺寸 线 偏 移 值 设置 为 “8”。 
6) 在 “拾取 第 二 引出 点 :” 提 示 下 拾取 图 5-29 所 示 的 顶点 。 


图 5-27 原始 图 形 


图 5-28 拾取 第 一 个 引出 点 和 第 二 个 引出 点 图 5-29 ”指定 引出 点 


7) 依次 拾取 ( 单 击 ) 图 5-30 所 示 的 顶点 A 和 顶点 B。 然 后 按 (Esc〉 键 退出 “基线 标 


注 ” 命 令 。 本 例 完成 的 基线 标注 如 图 5-31 所 示 。 


图 5-30 ”继续 指定 第 二 引出 点 图 5-31 完成 基线 标注 


3. 连续 标注 


连续 标注 和 基线 标注 相似 ， 不 同 之 处 在 于 连续 标 

注 的 下 一 个 尺寸 始终 以 上 一 个 尺寸 的 第 二 尺寸 界线 作 四 

为 其 第 一 尺寸 界线 。 连 续 标注 示例 如 图 5-32 所 示 。 下 一 -一 

面 介 绍 该 示例 的 操作 步骤 。 上 
【课堂 范例 】， 创建 一 系列 的 连续 标注 尺寸 ee ee 
1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “BC 四 外 


连续 标注 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存在 着 的 原始 图 图 $-32 ”连续 标注 示例 
形 如 图 5-33 所 示 。 
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2) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 。 

3) 在 立即 菜单 的 第 1 项 中 选择 “连续 标注 ”选项 。 

4) 将 点 捕捉 状态 设置 为 “智能 ” 可 结合 工具 点 菜单 选项 辅助 拾取 图 5-34 所 示 的 交点 
作为 第 一 引出 点 。 


图 5-33 原始 图 形 图 5-34 拾取 第 一 引出 点 


5) 将 点 捕捉 状态 设置 为 “智能 ”拾取 图 5-35 所 示 的 项 点 作为 为 一 个 引出 点。 


6) 指定 太 寸 线 位 置 ， 如 图 5-36 所 示 。 


图 5-35 拾取 为 一 引出 点 图 5-36 指定 矿 寸 线 位 置 


7) 使 用 鼠标 单 击 图 5-37 所 示 的 顶点 作为 新 尺寸 的 第 二 引出 点 。 
8) 用 光标 捕捉 并 单 击 图 5-38 所 示 的 顶点 。 


图 5-37 ”指定 新 矿 才 的 第 二 引出 点 图 5-38 ”继续 拾取 新 尺寸 的 第 二 引出 后 


9) 按 (Esc) 键 退出 “连续 标注 ”命令 。 

4. 三 点 角度 标注 

可 以 通过 拾取 三 个 点 来 创建 角度 尺寸 ， 其 方法 简 述 如 下 。 

1) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | 〈 尺 寸 标注 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 的 第 1 项 中 选择 “三 点 角度 ” 如 图 5-39 所 示 ， 在 第 2 项 中 可 选择 “ 文 
字 平 行 ”“ 文 字 水 平 ” 或 “ISO 标准 ” 如 果 需 要 ， 用 户 可 以 在 第 3 项 中 指定 角度 单位 选项 ， 
可 选 的 角度 单位 选项 有 “ 度 ”“ 度 分 秒 ”“ 百 分 度 ” 和 “弧度 ” 默认 为 “ 度 ”。 


: 1. 二 点 角度 ” 2. 文字 乎 行 ,> 3. 度 ”4. 文字 居中 ”5. 前 缀 6. 后 缀 7. 基 本 尺寸 


图 5-39 ”立即 菜单 
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3) 在 系统 提示 下 依次 指定 顶点 、 引 出 第 一 点 和 引出 第 二 点 。 指 定 3 个 点 后 移动 光标 可 
以 动态 地 拖 动 尺寸 线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 确定 尺寸 线 位 置 ， 从 而 完成 角度 标注 。 

“三 点 角度 ”标注 的 典型 示例 如 图 5-40 所 示 ， 该 示例 选择 “上 度 ” 形 式 选 项 。 如 条 选择 
“ 度 分 秒 ” 形 式 选 项 ， 那 么 标注 的 结果 如 网 5-41 所 示 。 


二 
“顶点 
页 
1, 二 点 角度 7” 2, 攻 字 水 平 ”3. 度 
图 5-40 “三 点 角度 ”标注 示例 图 5-41 以 “ 度 分 秒 ” 标 注 “ 三 点 角度 ” 


5s， 角度 连续 标注 
利用 尺寸 标注 的 “角度 连续 标注 ”命令 功能 ， 可 以 连续 生成 一 系列 角度 标注 。 下 面 以 范 
例 形式 介绍 角度 连续 标注 的 操作 方法 及 步骤。 
【课堂 范例 】: 角度 连续 标注 练习 范例 
在 该 范例 中 ， 需 要 完成 图 5-42 所 示 的 角度 连续 标注 ， 具 体 的 操作 方法 和 步骤 如 下 。 


OUT 
f 角度 连续 标注 
CC- 一 > 
MA \ 


图 $-42” 角 上 度 连续 标注 图 例 


1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “BC 角度 连续 标注 练习 .exb” 文 件 。 

2) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 。 

3) 在 立即 菜单 的 第 1 项 中 选择 “角度 连续 标注 ” 此 时 系统 提示 “拾取 第 一 个 标注 元 素 
或 角度 尺寸 ”。 

4) 在 图 形 中 拾取 已 有 的 角度 尺寸 。 拾 取 角 度 尺寸 后 ， 立 即 菜单 如 图 5-43 所 示 。 在 第 2 
项 中 可 以 设置 为 “ 度 ”“ 度 分 秒 ”“ 百 分 度 ” 或 “弧度 ”， 在 第 3 项 中 可 以 设置 为 “ 逆 时 针 ” 
或 “ 顺 时 针 ” 在 这 里 ， 将 第 2 项 设置 为 “ 度 ” 将 第 3 项 设置 为 “ 北 时 针 ” 表明 以 道 时 针 
方式 来 标注 骨 度 (单位 为 度 )。 

5) 根据 系统 提示 依次 拾取 图 5-44 所 示 的 圆心 A 和 圆心 B 完成 角度 连续 标注 。 

6) 按 (Esc) 键 退出 “角度 连续 标注 ”命令 。 
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6. 半 标 注 
半 标 注 在 一 些 工 程 视 图 中 需要 应 用 到 。 创 建 的 半 标 注 可 以 表示 直径 尺寸 ， 也 可 以 表示 中 
离 或 长 度 尺 寸 。 下 面 介 绍 半 标 注 的 一 些 操作 内 容 。 


; 1. 角度 连续 标注 ” 2. 度 ，3. 逆 时 针 ~ 4 前 级 5 后 级 


拾取 第 一 个 标注 元 素 或 角度 尺寸 : 


图 5-43 “角度 连续 标注 ”的 立即 菜单 图 $-44 ”进行 角度 连续 标注 


1) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 。 
2) 在 立即 菜单 的 第 1 项 中 选择 “ 半 标 注 ””， 此 时 立即 菜单 如 图 5-45 所 示 。 在 第 2 项 中 
可 以 切换 为 “直径 ”或 “长 度 ”， 在 第 3 项 可 以 设置 半 标 注 的 尺寸 线 延伸 长 度 。 


- 


”2. 直径 3. 延伸 长 度 3 4. 前 纤 %c 5. 后 级 6. 基 本 尺寸 


D Dim 


图 5-45 用 于 “ 半 标 注 ” 的 立即 菜单 
3) 系统 出 现 “ 挫 取 直线 或 第 一 点 :” 的 提示 信息 。 在 该 捉 示 下 如 宁 拾 取 的 是 一 个 点 ， 那 


么 系统 出 现 “ 拾 取 直 线 或 第 二 点 :” 的 提示 信息 。 如 果 拾 取 的 第 一 个 元 素 是 一 条 直线 ， 那 么 
系统 接着 出 现 “拾取 与 第 一 条 直线 平行 的 直线 或 第 二 点 : 

4) 在 系统 提示 下 拾取 第 二 个 有 效 元 素 。 尺 寸 测量 值 显示 在 立即 菜单 中 。 用 户 也 可 以 根 
据 设计 要 求 输 入 基本 尺寸 替换 数值 。 

如 果 两 次 拾取 的 第 一 个 和 第 二 个 元 素 都 是 点 ， 那 么 尺寸 值 为 该 两 点 间距 离 的 2 倍 ， 如 果 
拾取 的 两 个 元 素 为 点 和 直线 ， 那 么 尺寸 值 为 点 到 所 选 直 线 垂直 距离 的 2 倍 ， 如 果 拾 取 的 两 个 
元 素 为 平行 直线 ， 那 么 尺寸 值 为 两 平行 直线 距离 的 2 倍 。 

5) 指定 尺寸 线 位 置 。 半 标注 的 尺寸 界线 总 是 在 拾取 的 第 二 元 素 上 引出 的 ， 尺 寸 线 箭头 
指向 尺寸 界线 ， 如 图 5-46 所 示 。 

7. 大 圆 缴 标注 

大 圆 弧 标 注 的 操作 方法 和 步 又 如 下 。 

1) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 的 第 1 项 中 选择 “大 圆 弧 标注 ”。 

3) 拾取 要 标注 的 圆 弧 。 


4) 指定 第 一 引出 局 。 
5) 折 是 果 三 下 蜗 避 。 
6) 指定 定位 点 。 从 而 完成 大 圆 弧 标 注 。 


大 圆 弧 标注 的 典型 示例 如 图 5-47 所 示 。 


工程 标注 


拾取 的 第 二 元 素 
二 7 
拾取 的 第 一 元 素 A © 


图 5-46 ” 半 标 注 示例 图 5-47 大 加 天 标注 的 典型 示例 


8. 射线 标注 
射 线 标 注 再 要 分 别 指定 第 一 氮 、 第 二 氮 和 定位 点 。 射 线 标注 的 示例 如 网 5-48 所 示 。 


7» 


第 二 点 
wp 第 二 点 
第 一 点 
图 5-48 ”射线 标注 示例 
射线 标注 的 操作 方法 和 步骤 如 下 。 
1) 在 “标注 ”面板 中 单 击 站 | (尺寸 标注 ) 按钮 。 
2) 在 立即 羔 单 第 1 项 中 选择 “射线 标注 ” 
3) 指定 第 一 点 。 
4) 指定 第 二 点 。 
5) 此 时 ， 立 即 菜 单 如 图 5-49 所 示 。 其 中 显示 的 “基本 尺寸 ” 值 默 认为 从 第 一 点 到 第 二 
点 的 距离 。 用 户 也 可 以 更 改 该 基本 尺寸 文本 以 及 添加 前 绥 、 后 绥 等 。 


上 |: 1. 射 线 标注 2. 文 字 居 中 “3. 前缀 4 后 缀 5 基本 尺寸 “19.9 


图 5-49 ”用 于 “射线 标注 ”的 立即 菜单 
6) 指定 定位 点 。 从 而 完成 射线 标注 。 
9. 锥 度 / 斜 度 标注 
锥 度 标 注 的 图 例如 图 5-50 所 示 ， 使 用 “尺寸 标注 ”中 的 “ 锥 度 标注 ”方式 ， 可 以 标注 


矢 度 太 寸 和 锥 度 矿 寸 。 该 者 需要 了 解 糙 度 与 锥 度 的 概 合 。 斜 度 的 默认 大 寸 值 为 极 标 注 二 线 相 
对 轴线 高 度 差 与 直线 长 度 的 比值 ， 用 “一 1:X” 的 形式 表示 ;， 锥 度 的 默认 尺寸 值 等 于 斜 度 的 
2 倍 ， 锥 度 尺 十 数值 前 标 有 “一 ”符号 。 


a 119 


a) b) 
图 5-50 ”人 锥 度 标注 的 图 例 
a) 标注 斜 度 尺寸 _b) 标注 锥 度 尺寸 
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进行 锥 度 标注 的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 第 1 项 中 选择 “ 锥 度 标注 ” 在 第 2 项 中 可 以 根据 设计 要 求 选择 “ 锥 度 ” 
选项 或 “ 斜 度 ” 选 项 ,“ 锥 度 ” 选 项 用 于 标注 锥 度 尺 寸 ,“ 斜 度 ” 选 项 用 于 标注 斜 度 尺 寸 。 单 
击 第 3 项 可 以 在 “符号 正 向 ”和 “符号 负 向 ”之 间 切 换 ， 以 调整 锥 度 或 斜 度 符号 的 方向 ， 单 
击 第 4 项 可 以 在 “ 正 向 ”与 “ 反 向 ”之 间 切 换 ， 以 定义 尺寸 文字 的 放置 位 置 方向 。 第 5 项 用 
来 控制 是 否 加 引线 。 第 6 项 用 来 控制 文字 是 否 具 有 边框 ， 第 7 项 用 于 定义 是 否 绘制 箭头 ， 第 
8 项 用 于 设置 是 否 标注 角度 ， 如 图 5-51 所 示 。 


1. 锥 度 标注 。 ”2. 锥 度 ”3. 符 号 正 向 ”4. 正 向 ”5. 加 引线 ”6. 文 字 无 边框 ”7. 不 绘制 箭头 ”8. 不 标注 角度 。 ”9 前 缀 10 后 缀 11 基 本 尺 二 
拾取 轴线 : | D Dim 


图 5-51 用 于 “ 锥 度 标 注 ” 的 立即 采 单 


3) 拾取 轴线 。 

4) 拾取 直线 。 

5) 指定 定位 点 。 

10. 曲率 半径 标注 

可 以 对 一 些 曲 线 进行 曲率 半径 的 标注 ， 其 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 第 1 项 中 选择 “曲率 半径 标注 ”， 如 图 5-52 所 示 。 在 立即 菜单 的 第 2 项 
中 选择 “文字 平行 >“ 文 字 水 平 ” 或 “ISO 标准 ”选项 ; 在 第 3 项 中 选择 “文字 居中 ”或 
“文字 拖 动 ”， 在 第 4 项 中 设置 最 大 曲率 半径 。 


: 1. 曲率 半径 标注 ”之 文字 平行 ”7 3. 文字 居中 7 4 最 大 曲率 半 竺 10000 


图 5-52 ”用 于 “曲率 半径 标注 ”的 立即 菜单 


3) 拾取 标注 元 素 或 点 选 第 一 点 ， 如 单 击 样 条 曲线 。 

4) 指定 尺寸 线 位 置 ， 从 而 完成 该 曲线 元 素 的 曲率 半径 标注 。 

11. 线性 标注 

在 “尺寸 标注 ”立即 荣 单 第 1 项 中 选择 “线性 标注 >” 可 以 标注 两 点 间 的 垂直 距离 或 水 
平 距离 。 局 动 “ 尺 寸 标注 ”的 “线性 标注 ”命令 功能 后 ， 依 系统 提示 分 别 拾取 第 1 点 和 第 2 
点 《往往 是 一 些 特征 点 )， 接 看 指定 合适 的 尺寸 线 位 置 即 可。 如 图 5-53 所 示 的 5 个 尺寸 均 为 
线性 标注 的 尺寸 。 

12. 对齐 标注 

在 “尺寸 标注 ”立即 荣 单 第 1 项 中 选择 “对 齐 标注 ” 可 以 标注 两 点 间 的 直线 距离 ， 典 
型 示例 如 图 5-54 所 示 。 其 标注 方法 与 “线性 标注 ”类 似 。 

13. 角度 标注 

在 “尺寸 标注 ”立即 且 单 的 第 1 项 中 选择 “角度 标注 ”， 接 看 依据 状态 栏 提 示 分 别 选 择 
所 需 的 对 象 标注 圆 弧 的 圆心 角 、 圆 的 一 部 分 的 圆心 角 、 两 直线 间 的 夹 角 和 三 点 角度 。 
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图 5-53 ”线性 尺寸 示例 图 5-54 “对齐 标注 示例 


14. 弧 长 标注 

在 “尺寸 标注 ”立即 及 持 的 第 1 项 中 选择 “ 弧 长 标注 ”可 以 标注 圆 孤 的 弧 长 ， 如 图 5-55 
所 示 。 听 长 标注 需要 选择 缴 线 段 或 多 上 段 线 缴 线段 ， 以 及 指定 尺寸 线 位 置 。 

值得 读者 注意 的 是 ， 狐 制图 标准 规定 当 在 标注 弧 长 尺寸 时 ， 尺 寸 线 使 用 圆 孤 画 出 ， 并 在 
尺寸 数 季 前 方 加 注 人 符 写 “个 ” 即 弧 长 符 写 “个 ”作为 数值 文学 的 前 级 。 要 设置 弧 长 从 号 加 
注 在 尺寸 数字 之 前 还 是 在 尺寸 数字 的 上 方 ， 需 在 “标注 ”功能 区 的 “标注 样式 ”面板 中 单 击 
加 (尺寸 样式 ) 按钮 ， 弹 出 “标注 风格 设置 ”对 话 框 ， 选 中 所 需 的 尺寸 风格 后 ， 切 换 至 “ 尺 
十 形式 ”选项 卡 ， 从 “ 弧 长 标注 形式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “边界 线 放 射 ”或 “边界 线 重 和 志 于 
弱 长 ” 接 痢 从 “ 弧 长 符号 形成 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “位 于 文字 左边 ”或 “位 于 文字 上 方 ” 
《在 这 里 ， 选 择 了 “位 于 文字 左边 汶 ， 然 后 单 击 “确定 ” 按 钾 。 

15. 半径 标注 和 直径 标注 

“尺寸 标注 ”立即 且 单 第 1 项 中 的 “半径 标注 ”选项 专用 于 标注 圆 弧 或 圆 的 半径 ， 标 注 
时 自动 在 尺寸 值 前 加 前 绥 “R 盖 “尺寸 标注 ”立即 染 单 第 1 项 中 的 “直径 标注 ”选项 专用 于 
标注 圆 驳 或 圆 的 和 直径， 标注 时 目 动 在 尺寸 值 前 加 前 绥 “o>”。 半 径 标注 过 程 和 直径 标注 过 程 是 
相同 的 ， 都 是 局 动 标注 功能 后 ， 分 别 拾取 圆 或 圆 弧 ， 然 后 指定 尺寸 线 位 置 即 可 。 在 网 5-56 所 
示 的 典型 示例 中 创建 有 半径 标注 和 直径 标 注 。 
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图 5-55 ”天 长 标注 示例 图 5-56 ”半径 标注 和 直径 标注 示例 


ia 代 拓 全 用 “坐标 标注 ”命令 功能 

使 用 “坐标 标注 ”命令 功能 ， 可 以 标注 坐标 原点 、 选 定点 或 圆心 《〈 孔 位 ) 的 坐标 值 太 
寸 。 坐 标 标 注 包 括 原 点 标注 、 快 速 标注 、 目 由 标注 、 对 齐 标注 、 孔 位 标注 、 引 出 标注 、 目 动 
列表 和 目 动 孔 表 。 这 些 关 于 坐标 标注 的 命令 均 可 以 通过 单 击 星 《坐标 标注 ) 按钮 并 在 立即 
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菜单 中 切换 选择 ， 如 图 5-57a 所 示 。 也 可 以 蛙 独 在 相应 的 面板 中 或 瑟 蛙 中 单独 执行 ， 如 图 5-57b 
所 示 。 下 向 介绍 坐标 标注 中 这 些 类 型 选项 的 应 用 。 


”党 有 有 | 标注 | 图 幅 ”工具 ” 视 医 ” 才 助 

: E vi 人 

国 标准 "名 Ee Me A ED “有 
样式 时 埋 [ 标 从 ”hy 信 寸 本 注 文字 技术 要求 各 络 度 


标注 样式 


: 7/ 工程 图 文档 10 x 
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"i 白 由 但 
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中 引出 人 


YY 白 动 列表 


XY¥ 二 
基于 自 动乱 才 中 


a) b) 
图 5-57 ”用 于 “ 举 标 标注 ”的 立即 荣 单 
a) 在 “坐标 标注 ”立即 菜单 中 切换 选择 ”b) 单独 执行 坐标 标注 类 型 命令 
1. 原点 标注 
原点 标注 可 用 来 标注 当前 坐标 系 原点 的 x 坐标 值 和 y 坐标 值 。 
选择 “原点 标注 ”选项 后 ， 可 以 在 立即 张 蛙 中 设置 原点 标注 的 格式 ， 包 括 以 下 儿 方 和 面 。 
@ “尺寸 线 双 同 ”/“ 尺 寸 线 单 加 ”用 于 设置 尺寸 线 是 双 同 的 还 是 单 同 的 。 尺 寸 线 双 问 
是 指 尺 寸 线 从 原点 出 及 分别 回 华 标 轴 两 端 延 仲 ， 尺 寸 线 蛙 问 是 指 尺 寸 线 从 原点 出 
发 ， 问 徘 近 拖 动 点 一 问 延 伸 。 
@ “文学 双 同 ”/“ 文 学 单 同 ” 当 设 置 尺寸 线 双 同 时 ， 可 以 设置 文学 双 同 或 文学 单 问 。 
文字 双 回 是 指 在 双 回 尺寸 线 两 端 均 标 注 尺 寸 值 ， 文 学 单 回 是 指 只 在 罪 近 拖 动 点 一 问 标 


注 尺寸 值 。 
@ “X 轴 偏 移 ” 原点 的 x 坐标 值 。 
@ “Y 轴 偏 移 ” 原点 的 y 坐标 值 。 
系统 提示 “输入 第 二 点 或 长 度 ”。 用 户 可 以 指定 第 二 点 来 确定 标注 尺寸 文字 的 定位 点 ， 
也 可 以 输入 长 度 值 来 确定 ， 注 意 尺寸 线 是 从 原点 出 发 的 。 通 常 使 用 光标 拖 动 选择 是 标注 x 轴 
方向 上 的 坐标 还 是 y 轴 方 向 上 的 坐标 。 输 入 第 二 点 或 长 度 后 ， 系 统 继续 提示 “输入 第 二 点 或 
长 度 ”。 此 时 如 果 石 击 或 授 〈(Enter〉 键 ， 则 可 以 结束 原点 标注 ， 从 而 只 完成 一 个 坐标 轴 方 问 
的 标注 ， 如 果 在 该 提示 下 接着 输入 合适 的 第 二 点 或 长 度 ， 则 可 以 完成 另 一 个 坐标 轴 方 向 的 标 
注 。 原 点 标注 的 儿 个 示例 如 图 5-58 所 示 。 
2 < 一 
= 
Q U 
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a) b) c) 
图 5-58 原点 标注 的 典型 示例 
a) 文字 、 尺 寸 线 双向 b) 文字 、 尺 寸 线 单 向 c)X 轴 偏 移 与 Y 轴 偏 移 
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快速 标注 
“坐标 标注 ”中 的 “快速 标注 ”用 于 标注 当前 坐标 系 下 任意 一 个 标注 点 的 x 坐标 值 或 y 
坐标 值 ， 标 注 格式 由 立即 对 单 中 的 选项 或 参数 来 定义 。 在 进行 快速 标注 时 ， 用 户 在 设置 的 标 
注 格式 下 ， 只 需 输 入 标注 点 即 可 完成 标注 。 O) 
首先 来 了 解 如 何在 立即 菜单 中 设置 快速 标注 的 格式 。 在 立即 菜单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 人 快速 标注 ”选项 后 ， 立 即 菜单 如 图 5-59 所 示 。 该 立即 菜单 中 控制 快速 标注 格式 的 各 选 
项 的 功能 含义 如 下 。 


Ble 快速 标注 ”2. 正 负 号 ” 3. 不 绘制 原点 坐标 ”4.Y 坐标 * 5. 延 伸 长 度 3 6. 前 经 7. 后 缀 8. 基 本 尺寸 计算 尺寸 
指定 原点 ( 指定 点 或 拾取 已 有 坐标 标注 ) 


Dimco Dimordi... 


图 5-59 ”用 于 “快速 标注 ”的 立即 末 早 
® “ 正 负 号 ”/“ 正 号 ” 用 于 在 “ 正 负 号 ”和 “ 正 号 ”之 间 切 换 。 在 尺寸 值 等 于 计算 值 


时 ， 选 择 “ 正 负 号 ” 那么 所 标注 的 尺寸 值 取 实 际 值 ， 即 大 是 负数 需 保 留 负 号 ;如果 
选择 “ 正 写 ” 那么 所 标注 的 尺寸 值 取 其 绝对 值 。 

@ “不 绘制 原点 坐标 ”/“ 绘 制 原点 坐标 ”， 设置 是 否 绘制 原点 坐标 。 

“Y 坐标”/“X 坐标 ” 设置 是 标注 y 坐标 还 是 标注 x 坐标 。 

@ “延伸 长 度 ” 用 于 控制 尺寸 线 的 长 度 。 尺 寸 线 长 度 为 延伸 长 度 加 文字 字 串 长 度 。 系 
统 默 认 的 延伸 长 度 为 3， 用 户 也 可 以 根据 情况 来 更 改 该 延伸 长 度 。 

@ “有 级 ” 用 于 显示 和 设置 前 级 。 

“后 级 ” 用 于 显示 和 设置 后 级 。 

@ “基本 尺寸 ” 如 果 立 即 菜单 第 4 项 被 设置 为 “Y 坐标 ” 则 默认 的 尺寸 值 为 标注 点 的 
y 坐标 值 ， 如 果 立 即 菜单 第 4 项 被 设置 为 “X 坐标 ” 则 默认 的 尺寸 值 为 标注 点 的 x 


坐标 值 。 
通常 在 立即 菜单 中 设置 好 快速 标注 的 格式 后 ， 指 定 原 点 (指定 点 或 拾取 已 有 坐标 标 
注 )， 然 后 指定 标注 点 。 快 速 标注 的 示例 如 图 5-60 所 示 。 
指定 标注 点 
196 
指定 原点 
a 标注 点 2 
8 定 原点 ~ 
a) b) 


图 5-60 ”快速 标注 的 示例 
a) 快速 标注 Y 坐标 _b) 快速 标注 X 坐标 
3. 自由 标注 
“坐标 标注 ”中 的 “自由 标注 ”用 于 标注 当前 坐标 系 下 任意 一 个 标注 点 的 x 坐标 值 或 y 
坐标 值 ， 尺 二 文字 的 定位 点 需要 临时 指定 ， 其 标注 格式 同样 由 用 户 在 立即 某 单 中 设置 。 目 由 
标注 比 快速 标注 上 自由 度 更 多 。 
在 立即 靖 单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 由 标注 ”选项 后 ， 立 即 菜单 如 图 5-61 所 示 。 在 
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该 立即 菜单 第 2 项 中 可 以 选取 “ 正 负 号 ”或 “ 正 号 ””“ 正 负 号 ”用 于 使 所 标注 的 尺寸 什 取 实际 
值 ,“ 正 号 ”用 于 使 所 标注 的 尺寸 值 取 绝 对 值 。 在 第 3 项 中 可 以 设置 是 否 绘制 原点 坐标 。 


6. 基 本 尺寸 ”计算 尺寸 


Dimeco Dimordi... 


5 后缀 


: 1. 自由 标注 ”7 2. 正 负 号 7” 3. 不 绘制 原点 坐标 ”生前 要 


图 5-61 用 于 “ 目 由 标注 ”的 立即 荣 单 


设置 好 标注 格式 后 ， 指 定 原点 《指定 点 或 拾取 已 有 坐标 标注 )， 接 看 指定 标注 点 ， 此 时 
系统 握 示 “给 出 定位 点 ”。 在 该 提示 下 在 绘图 区 移动 光标 ， 则 系统 目 动 判断 是 要 标注 x 坐标 


值 或 y 坐标 值 。 使 用 光标 拖 动 尺 寸 线 方向 (x 轴 或 y 轴 方 问 ) 及 尺寸 线 长 度 ， 在 满意 的 位 置 
处 单 击 即 可 完成 一 处 标注 。 当 然 定 位 点 也 可 以 使 用 其 他 输入 方式 来 给 定 ， 如 使 用 键盘 输入 或 
工具 点 捕捉 等 。 

可 以 继续 给 铬 干 组 标注 点 和 定位 点 进行 目 由 标注 。 使 用 “自由 标注 ”完成 坐标 标注 的 图 
例如 图 5-62 所 示 。 
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图 5-62 ”和 目 由 标注 图 例 


4. 对 齐 标注 
“坐标 标注 ”中 的 “对 齐 标 注 ” 用 于 创建 一 组 以 第 一 个 坐标 标注 为 基准 、 尺 寸 线 平行 且 
尺寸 文字 对 齐 的 标注 ， 如 图 5-63 所 示 。 


图 5-63 “对齐 标注 的 示例 


下 面 介 绍 对 齐 标注 的 相关 操作 知识 。 


1) 在 立即 荣 单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “对 齐 标注 ”选项 后 ， 立 即 荣 单 如 图 5-64 所 示 。 
在 立即 菜单 中 根据 设计 情况 设置 以 下 选项 。 


; 1. 对齐 标注 7 正 负 号 7 3. 绘制 引出 点 箭头 7 4. 不 绘制 原点 坐标 ” ”5. 对 齐 点 延伸 0 6. 前 缀 7 后 缀 8. 基 本 尺寸 ” 计算 尺寸 
指定 原点 ( 指定 点 或 拾取 已 有 坐标 标注 ) 


Dimco Dimordi... 


图 5-64 用 于 “对 齐 标注 ”的 立即 及 单 
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@ “正人 负 号 ”/“ 正 号 ”:“ 正 负 号 ”选项 用 于 设置 所 标注 的 尺寸 值 取 实际 值 (包括 正 值 
和 负 值 );“ 正 号 ”选项 则 用 于 设置 所 标注 的 尺寸 值 取 绝对 值 。 
“绘制 引出 点 箭头 ”/“ 不 绘制 引出 点 箭头 兴 用 于 设置 是 否 绘制 引出 点 箭头 。 
“不 绘制 原点 坐标 ”/“ 绘 制 原点 坐标 兴 用 于 设置 是 否 绘制 原点 坐标 。 O, 
“对 齐 点 延伸 ”设置 对 齐 点 延伸 值 。 
“前 绥 ”， 设置 尺寸 的 前 绥 。 
“后 绥 ”， 设置 尺寸 的 后 绥 。 
“基本 尺寸 ”默认 为 标注 点 坐标 值 。 
2) 在 立即 菜单 中 通过 设置 各 选项 确定 对 齐 标注 格式 后 ， 指 定 原点 ， 接 着 指定 标注 点 和 
定位 对 齐 点 ， 完 成 第 一 个 坐标 标注 。 
3) 完成 第 一 个 坐标 标注 后 ， 用 户 可 以 依次 选 定 一 系列 标注 点 来 完成 一 组 尺寸 文字 对 齐 
的 坐标 标注 。 
【课堂 范例 】: 坐标 标注 之 对 齐 标注 的 操作 练习 
1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “BC 对 齐 标 注 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 着 的 原始 图 形 如 图 5-65 所 示 。 


图 5-65 ”原始 图 形 


2) 在 “标注 ”面板 中 单 击 ; 闻 (坐标 标注 ) 按钮 ， 系 统 打开 一 个 立即 菜单 。 
3) 在 立即 保单 的 第 1 项 中 选择 “对 齐 标注 ”， 接 看 在 立即 六 单 中 设置 图 5-66 所 示 的 选 


项 。 


: 1. 对 章 标注 ”2. 正 负 号 。” 7 3. 绘 制 引 出 点 箭头 ”4. 不 绘制 原点 坐标 ” ”5. 对 齐 点 延 佩 ”0 6. 前 缀 7 上 后 缀 8. 基 本 尺寸 。” 计算 尺寸 
指定 原点 ( 指定 点 或 拾取 已 有 坐标 标注 ) 


Dimco Dimordi... ! 


图 5-66 在 立即 菜单 中 的 设置 


4) 在 图 形 中 选择 左下 顶点 作为 原点 ， 接 看 选择 图 5-67 所 示 的 标注 点 1， 接 看 移动 光标 


在 图 5-68 所 示 的 位 置 处 单 击 以 确定 定位 对 齐 点 。 


慰 注 点 1 


原点 
图 5-67 指定 原点 和 标注 点 1 图 5-68 ”指定 对 齐 点 


5) 依次 向 右 侧 拾 取 若 干 点 作为 后 续 标注 点 ， 直 到 完成 该 对 齐 标注 ， 如 图 5-69 所 示 。 按 
(Esc〉 键 结束 “对 齐 标注 ”命令 。 
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图 5-69 ”完成 对 齐 标 注 


5s， 孔 位 标注 

“坐标 标注 ”中 的 “和 孔 位 标注 ”是 指标 注 圆心 或 点 的 x、y 坐标 值 。 

在 “标注 ”面板 中 单 击 粒 (坐标 标注 ) 按钮 ， 系 统 打开 一 个 立即 菜单 ， 接 着 在 该 立即 菜 
单 第 1 项 中 选择 “ 孔 位 标注 ”， 此 时 立即 菜单 如 图 5-70 所 示 。 


: 1. 孔 位 标注 7 2. 正 负 号 ”” 3. 不 绘制 原点 坐标 ” 4. 孔 内 尺寸 线 打开 ”5.X 延 伸 长 度 3 6.Y 延 伸 长 度 3 
指定 原点 ( 指定 点 或 拾取 已 有 坐标 标注 ) 


Dimco Dimordi.. 435.051, -117.006 


图 5-70 ”用 于 “了 妃 位 标注 ”的 立即 荣 单 


在 用 于 “ 孔 位 标注 ”的 立即 菜单 中 可 以 设置 以 下 内 容 。 
@ “正人 负 号 ”/“ 正 号 ”:“ 正 负 号 ”选项 用 于 设置 所 标注 的 尺寸 值 取 实 际 值 (包括 正 值 
和 负 值 );“ 正 号 ”选项 则 用 于 设置 所 标注 的 尺寸 值 取 绝 对 值 。 
@ “ 孔 内 尺寸 线 打开 ”/“ 孔 内 尺寸 线 关闭 ”用 于 设置 孔 内 尺寸 线 是 否 打开 ， 也 就 是 用 
来 控制 标注 圆心 坐标 时 ， 位 于 圆 内 的 尺寸 界线 是 否 画 出 。 
@ “绘制 原点 坐标 ”/“ 不 绘制 原点 坐标 用 于 设置 是 否 绘制 原点 坐标 。 
@ “X 延伸 长 度 ” 用 来 控制 沿 x 坐标 轴 方 向 ， 尺 寸 界线 延伸 出 圆 外 的 长 度 或 尺寸 界线 
自 标注 点 延伸 的 长 度 ， 其 初始 默认 值 为 “3”。 用 户 可 以 根据 设计 情况 更 改 x 延伸 长 
度 。 
@ “Y 延伸 长 度 ” 用 来 控制 沿 y 坐标 轴 方 向 ， 尺 寸 界线 延伸 出 圆 外 的 长 度 或 尺寸 界线 
自 标注 点 延伸 的 长 度 ， 其 初始 默认 值 为 “3”。 用 户 可 以 根据 设计 情况 更 改 y 延伸 长 度 . 
在 立即 菜单 中 设置 好 相关 的 选项 和 参数 后 ， 在 系统 提示 下 指定 原点 ， 接 着 拾取 圆 或 点 ， 
从 而 标注 出 圆心 或 指定 点 的 x、y 坐标 值 。 孔 位 标注 的 典型 示例 如 图 5-71 所 示 。 
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a) b) C) 
图 5-71 了 扎 位 标注 的 示例 
a) 绘制 原点 坐标 ， 孔 内 尺寸 线 打 开 _b) 绘制 原点 坐标 ， 孔 内 尺寸 线 关闭 c) 点 标注 
6. 引出 标注 
“从 标 标注 ”中 的 “引出 标注 ”主要 用 于 坐标 标注 中 尺寸 线 或 文学 过 于 密集 时 ， 将 数值 
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引出 来 的 标注 。 
在 “标注 ”面板 中 单 击 宪 《坐标 标注 ) 按钮 ， 系 统 打开 一 个 立即 菜单 ， 接 痢 在 该 立即 菜 
单 第 1 项 中 选择 “引出 标注 ?”， 此 时 立即 某 单 如 图 5-72 所 示 。 


: 1. 引出 标注 十 2. 正 负 号 ”>” 3. 不 绘制 原点 坐标 ” 4. 自动 打折 ”5. 顺 析 76.L 5 ES5 8. 前 级 9. 后 经 10. 基 本 尺寸 计算 尺寸 
指定 原点 ( 指定 点 或 拾取 已 有 坐标 标注 ) Dimco Dimordi... 


图 5-72 ”用 于 “引出 标注 ”的 立即 荣 单 


在 用 于 “引出 标注 ”的 立即 染 单 中 可 以 设置 以 下 内 容 。 

@ “下 人 负 写 ”/“ 正 写 ” 当 尺 寸 值 受 默 认 测量 值 驱 动 时 ， 用 于 设置 标注 尺寸 值 的 正 负 
写 。“ 正 人 负 号 ”选项 用 于 设 苞 所 标注 的 尺寸 值 取 实际 值 〈 包 括 正 值 和 人 负 值 );“ 正 写 ” 
选项 则 用 于 设 蜀 所 标注 的 尺寸 值 取 绝 对 值 。 

@ “绘制 原点 坐标 ”/“ 不 绘制 原点 坐标 ”* 用 于 设置 是 否 绘制 原点 坐标 。 

@ “日 动 打折 ”/“ 手 工 打折 ”用 于 设置 引出 标注 的 标注 方式 。 当 选择 “ 目 动 打折 ” 
时 ， 需 要 选择 “ 顺 扩 ”或 “ 逆 扩 ”控制 转折 线 的 方向 ， 以 及 定制 第 一 条 转折 线 的 长 度 
L 和 第 二 条 转折 线 的 长 度 再 。 当 选择 “手工 打 扩 ”时 ， 芯 即 荣 单 提 供 的 选项 如 图 5-73 


所 不 。 
; 1. 引出 标注 ” ”2. 正 负 号 。 ”3. 不 绘制 原点 坐标 5. 前 级 6. 后 级 7. 基 本 尺寸 ”计算 尺寸 
指定 原点 ( 指定 点 或 拾取 已 有 坐标 标注 ) Dimco Dimordi... 


图 5-73 选择 “手工 打折 ”时 


@ “有 级 ”设置 尺寸 文本 的 前 级 。 
@ “后 级 ”: 设置 尺寸 文本 的 后 级 。 
@ “基本 尺寸 ”， 默 认为 标注 点 的 计算 尺寸 值 。 用 户 可 以 手动 输入 基本 尺寸 值 ， 此 时 正 
负 瑟 控制 不 起 作用 。 
在 立即 亲 里 中 设 辣 好 相关 的 选项 后 ， 根 据 系统 提示 输入 标注 点 等 便 可 完成 标注 。 如 末 古 
“ 目 动 打折 ”那么 依次 输入 标注 点 和 定位 扣 ; 如 下 是 “手工 打折 ”， 依 次 输入 标注 点 、 第 一 
引出 点 、 第 二 引出 点 和 定位 点 。 引 出 标注 的 由 型 示例 如 图 5-74 所 示 。 


Dé 
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图 5-74 引出 标注 的 典型 示例 


a) 目 动 打折 ， 逆 折 b) 目 动 打折 ， 顺 折 ce) 手工 打折 


7， 自 动 列表 
“ 举 标 标注 ”中 的 “自动 列表 ”是 指 以 表格 的 形式 直观 地 列 出 标注 点 、 圆 心 或 样 条 插值 
点 的 坐标 值 。 


在 “标注 ”面板 中 单 击 旗 〈 举 标 标注 ) 按钮 ， 系 统 打 开 一 个 立即 菜单 ， 接 着 在 该 立即 菜 
单 第 1 项 中 选择 “自动 列表 ”， 此 时 立即 菜单 中 的 选项 如 图 5-75 所 示 。 


> 
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; 1. 自动 列表 7 二 正 负 号 ”7 3. 加 引线 
输入 标注 点 或 抬 取 贺 : 


”4. 不 标识 原点 


Dimee Dimerdl... 


图 5-75 用 于 “自动 列表 ”坐标 标注 的 立即 菜单 
如 果 要 进行 点 或 圆心 坐标 的 标注 工作 ， 那 么 输入 标注 点 或 拾取 圆 《〈 圆 跌 )， 并 在 “序号 


插入 点 ”提示 下 指定 序号 插入 点 ， 系 统 重 复出 现 “ 输 入 标注 点 或 拾取 圆 ” 的 提示 信息 ， 使 用 
同样 的 方法 指定 硅 干 组 标注 点 和 序号 插入 把 ， 然 后 右 击 或 按 (Enter〉 键 ， 则 立即 亲 蛙 如 图 
5-76 所 示 。 从 中 可 以 分 别 设置 序号 域 长 度 、 坐 标 域 长 度 、 表 格 高 度 和 单列 最 多 行 数 ， 最 后 是 
输入 定位 把 。 输 入 定位 点 后 即 可 完成 标注 。 


; 1. 自动 列表 ”2. 序 号 域 长 度 。 10 3 .坐标 域 长 度 。 25 4 表格 高 度 5 5 单列 最 多 行 数 。 “20 


图 $-76 ”立即 菜单 


图 5-77 所 示 是 关于 圆心 (上 把 ) 的 目 动 列表 标注 示例 ， 图 5-78 所 示 是 关于 圆 的 “ 目 动 列 


表 ” 标 注 。 需 要 注意 的 是 在 输出 目 动 列表 标注 的 表格 时 ， 如 果 有 圆 或 加 天， 表格 中 会 增加 一 
列 直 径 数据 。 
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图 5-78 ”关于 圆 的 目 动 列 表 标 注 


知识 点 拨 : “序号 域 长 度 ”用 来 控制 表格 中 “序号 ” 列 的 长 度 ， “坐标 域 长 度 ” 用 来 控制 
表格 中 “PX” 和 “PY” 列 的 长 度 ,， “表格 高 度 ” 用 来 控制 表格 每 行 的 高 度 ，“ 单 列 最 多 行 
数 ” 用 来 控制 一 次 最 多 输出 表格 的 行 数 。 自 动 列 表 的 列表 框 不 会 随 风格 更 新 。 

下 面 是 一 个 关于 样 条 插值 点 坐标 的 目 动 列表 标注 的 例子 。 执 行 “坐标 标注 ”的 “上 自动 列 
表 ” 命 令 ， 在 立即 菜单 中 将 “2.” 选 项 设置 为 “ 正 负 号 ” 将 “3.” 选 项 设置 为 “加 引线 ”， 
将 “4.” 选 项 设置 为 “标识 原点 ”， 接 着 在 绘图 区 选择 要 标注 的 样 条 曲线 ， 指 定 序号 插入 点 ， 
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并 在 立即 染 单 中 分 别 设 轩 序号 域 长 度 、 坐 标 域 长 度 、 表 格 高 度 和 单列 最 多 行 数 ， 然 后 指定 定 
位 点 来 完成 该 标注 。 样 条 插值 点 坐标 的 标注 〈 目 动 列表 ) 示例 如 网 5-79 所 示 。 


| 坐标 原点 X:0.00，Y; 0. 00， 旋 转角 ;0.00 
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图 5-79 ” 样 条 插值 点 坐标 的 标注 ( 目 动 列表 ) 


8.， 自动 孔 表 

“坐标 标注 ”中 的 “自动 孔 表 ”是 指 以 表格 的 形式 列 出 圆心 的 坐标 值 。 

在 “标注 ”面板 中 单 击 粒 (坐标 标注 ) 按钮 ， 系 统 打 开 一 个 立即 菜单 ， 接 着 在 该 立即 菜 
单 第 1 项 中 选择 “自动 孔 表 ”， 以 及 在 绘图 区 分 别 拾取 所 需 直线 作为 六 轴 和 YY 轴 ， 则 立即 菜 
单 如 图 5-80 所 示 ， 其 中 内 容 和 “自动 列表 ”的 类 似 。 然 后 在 绘图 区 拾取 孔 表 中 所 列 各 个 孔 
的 外 圆 ， 全 部 外 圆 拾取 完毕 后 ， 按 空格 键 或 右 击 确认 拾取 ， 并 在 新 立即 菜单 中 设置 序号 域 长 
度 、 坐 标 域 长 度 、 表 格 高 度 和 单列 最 多 行 数 ， 最 后 指定 孔 表 的 放置 定位 点 。 自 动 孔 表 的 图 例 
如 图 5-81 所 示 。 


一 -一 一 


: 工 自动 孔 表 7 2. 正 负 号 ” 3. 加 引线 ”4. 不 标识 原 原 ” 


Dimeo Dimerdi... 


图 5-80 “ 目 动 孔 表 ”标注 的 立即 菜单 


图 5-81 目 动 孔 表 的 网 例 


罗布 衣 标注 尺寸 的 公关 


在 工程 制图 中 时 常 要 为 指定 矿 寸 标注 太 十 公关。 用 户 可 采用 以 下 方法 标注 凡 寸 的 公交。 

在 尺寸 标注 时 右 击 〈 即 单 击 鼠 标 右键 )， 接 看 利用 弹出 来 的 图 5-82 所 示 的 “ 扩 二 标注 属 
性 设置 ”对 话 框 设 置 太 十 的 公 兰 内 容 。 要 熟练 学 握 矿 寸 公 兰 的 标注 ， 需 要 深刻 理解 和 午 握 
“人 矿 寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 的 各 选项 。 


1 oo CAXA 电子 图 板 2015 从 入 门 到 精通 第 2 版 。 


尺寸 水 注 层 性 设置 (请 注 意 各 项 内 容 是 否 正确 ) 了 
基本 信息 


ee 
月 [ 绢 : 


附注 : 
文本 普 江 : 
标注 风格 


使 用 风格 :| 标准 Y| 回 箭头 反 户 。 蕊 文 字 边 怎 


公关 与 配 言 


对 称 偏差 比 
给 入 形式 : 给 出 形式 : 对 称 钠 六 格 
人 二 | 高 级 (A… | 
公差 失 号 ; 上 偏差 

A ; ; 


下 出 兰 : 取消 (O) 


0 


5-82 “尺寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 


在 “基本 信息 ”选项 组 中 可 以 设置 前 级 、 基 本 尺寸 、 后 级 、 附 注 和 文本 蔡 换 内 容 。 

@ “六 缀 ”: 填写 对 尺寸 值 的 描述 或 限定 ， 填 写 内 容 位 于 基本 尺寸 的 前 面 。 例 如 ， 可 以 
在 某 个 表示 直径 的 基本 尺寸 数值 之 前 添加 “%c”， 可 以 在 某 尺 寸 值 之 前 添加 表示 个 数 
的 “5X” 等 。 

@ “基本 尺寸 ” 系统 默认 为 实际 测量 值 ， 用 户 可 以 根据 实际 情况 更 改 该 数值 。 基 本 尺 
寸 通 音 只 输入 数字 。 

@ “后 级 ”填写 对 尺寸 值 的 描述 或 其 他 技术 说 明 ， 通 常用 来 注 写 尺寸 公差 文本 。 

@ “附注 ”在 该 文本 框 中 填写 对 尺寸 的 说 明 或 其 他 注释 。 

@ “文本 蔡 代 ” 在 该 文本 框 中 填写 内 容 时 ， 前 级 、 基 本 尺寸 和 后 缀 的 内 容 将 不 显示 ， 
尺寸 文字 将 使 用 文本 奉 代 的 内 容 。 

@“ 插 入” 下拉 列 表 框 : 从 该 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 一 些 特殊 的 字符 符号 插入 到 指定 文 
本 框 中 ， 如 图 5-83 所 示 。 如 条 从 该 下 拉 列 表 框 中 选择 “尺寸 特殊 符号 ”选项 ， 系 统 
弹出 图 5-84 所 示 的 “尺寸 特殊 符号 ”对 话 框 ， 从 中 选择 所 需 的 一 个 尺寸 特殊 符号 ， 
然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


[ 


中 
简 头 反 向 文字 边框 二 
x 
% 

. | 偏差 _ 
输出 形式 : 
偏差 > 粗 精度 
0 9 

6 
下 偏差 : 6 
E | 
约 


开始 下 划 线 


5-83 ”插入 特殊 字符 5-84 “尺寸 特殊 符 写 ”对 话 框 


工程 标注 


图 5-85 ee : 意 了 设置 的 相关 基本 I 
信息 。 例如 ， 假设 亲 缀 ” 内 容 为 “ SofXohc ” 或 


5x06”，“ 匡 本 尺寸 ”内 容 为 “30”，“ 后 级 ”内 容 
“%p0.5”% “附注 ”内 容 为 表示 均 布 配 作 的 “BQS ”， 在 全 
“尺寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 中 设置 如 图 5-86 所 示 ， 邹 
后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 得 到 图 5-87 所 示 的 标注 效果 。 


图 5-85 设置 基本 信息 的 标注 示意 


| 尺 寺 标 主 大 性 设 团 ( 肖 注 意 各 页 内容 是 否 下 二) 
+ 

使 用 风格 :| 标准 ”~~| 回 简 人 色 向 同文 字 边 柜 2 ua 
公差 与 邮 合 同 便 : 
给 入 形 区 : 渝 出 形式 : 
代号 | [ff 滞 = 
公 天 代号 : 上 偏 装 : 

图 5-86 设置 基本 信息 图 5-87 标注 效果 


知识 点 拨 : 对 于 一 些 特殊 的 符号 ， 如 直径 符号 “p”、 角 度 符号 “ ”、 公 差 正 负 符号 
bp 直径 符号 用 “%c” 表 

角度 符号 用 “%d” 表 示 ， 公 差 正 负 符 号 用 “%p” 表 示 ， 夹 号 用 “%x” 表 示 ， 

在 “标注 风格 ”选项 组 中 可 以 选择 已 有 的 标注 风格 ， 如 选择 “机 械 ” 或 “标准 ”， 还 可 以 设 
置 是 否 使 篆 头 反 向 ， 是 否 具 有 文字 边框 。 单 击 “ 标 注 风格 ”按钮 ， 弹 出 图 5-88 所 示 的 “标注 风 
格 设置 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 设置 当前 标注 风格 、 新 建 标注 风格 和 编辑 标注 风格 等 。 


当前 标注 : G8 

den 机 要 EE 出) | 号 A [Se) | 

二 RAR | 设 为 当前 (C) 过 波 (F) Ee 样式 普 代 (vw) 
标准 OT 一 

由 机 械 


新 色 


线 刑 


延伸 长 度 


回 尺 寸 线 1 尺寸 线 2 


尺寸 界线 
断 色 LJ ByBlock 
边 者 线 1 线 型 ”一 -一 实 线 了 
边界 线 2 线 型 ” 一 一 实 续 
壕 出 尺寸 线 。 2 册 ”引线 备 头 


起 点 偏 移 量 加 | 箭头 大 小 


同 边 寞 线 1 


立 用 (A) 六 用 (A) | 


5-88 “标注 风格 设置 ”对 话 框 
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在 “人 矿 寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 的 “公差 与 配合 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 公关 得 入 形式 、 


输出 形式 、 公 差 代 号 、 上 偏差 和 下 仿 差 等 。 


e “输入 形式 ”， 用 于 控制 公差 的 输入 方式 。 在 该 下 拉 列 表 框 中 可 供 选择 的 选项 有 “ 代 
号 ”“ 偏 差 ”“ 配 合 ” 和 “对 称 ”。 当 设置 “输入 形式 ”为 “代号 ”时 ， 系 统 根据 在 
“公差 代号 ”文本 框 中 输入 的 代号 名 称 〈 如 H7、k6 等 ) 自动 查询 上 偏差 和 下 偏差 
并 将 查询 结果 显示 在 “上 偏差 ”和 “下 偏差 ”文本 框 中 ， 当 设置 “输入 形式 ”为 “人 
差 ” 时 ， 由 用 户 根据 设计 要 求 输入 偏差 值 ， 当 设置 “输入 形式 ”为 “配合 ”时 ，“ 输 
出 形式 ”不 可 用 ， 并 且 对 话 框 提供 图 5-89 所 示 的 选项 供用 户 设置 ， 当 设置 “输入 形 
式 ”为 “对 称 ”时 ， 由 用 户 输入 上 偏差 值 。 


_ 对 称 偏差 比 
公差 与 配合 财 例 设 为 1， 非 
输入 形式 : 答 出 形式 ; 对 称职 风格 
配合 天 | 代号 | 高 级 (A).… | 
孔 上 偏差 : 机 上 偏差 : 一 
_ 确定 (0)_ 
孔 下 偏差 : 铀 下 偏差 ， 
0.000 -0.061 


最 太 间 障 : 0.086 最 小 间隙 0.043 
配合 制 配合 方式 


@) 间隙 配 语 
@@) 基 妃 制 

) 过渡 配 合 
个 ) 基 轴 制 


过 重 配 辣 


图 5-89 设置 “输入 形式 ”为 “配合 ” 


@ “输出 形式 ”， 用 于 控制 公差 的 输出 形式 。 在 某 些 场合 下 系统 提供 的 可 供 选 择 的 输出 
形式 选项 有 “代号 ”“ 偏 差 "” “(偏差 )”“ 代 号 (偏差 >” 和 “极限 尺寸 ”。 例 如 ; 当 
“输出 形式 ”为 “代号” 时， 标注 时 使 用 代号 表示 公差 ， 如 G80H7;， 当 “输出 形式 ” 
为 “偏差 ”时 ， 标 注 时 标 偏 差 ， 如 9304， 当 “ 输 出 形式 ”为 “(偏差 )” 时 ， 标 注 时 
使 用 “()” 插 号 将 偏差 值 括 起 来 ， 如 8309)， 当 “输出 形式 ”为 “代号 (偏差 )” 
时 ， 标 注 时 把 代号 和 偏差 同时 标 出 ， 如 30H7 人 ， 当 “输出 形式 ”为 “极限 尺寸 ” 
时 ， 标 注 的 是 极限 尺寸 ， 如 8 。 


@“ 公 其 代 写 ” 当 “ 输 入 形式 ”选项 极 设 置 为 “代号 ”时 ， 在 “公差 代号 ”文本 框 中 
输入 所 需 的 公差 代号 名 称 ， 如 输入 H7、k6 等 ， 则 系统 根据 基本 尺寸 和 公差 代号 名 称 
目 动 公 询 表格 ， 将 合 询 到 的 上 偏差 值 和 上 偏 雳 值 显示 在 相应 的 “上 偏差 ”文本 框 和 
“下 俩 兰 ” 文 本 框 中 。 用 户 也 可 以 通过 单 击 “高 级 ”按钮 ， 弹 出 图 5-90 所 示 的 “公关 
与 配合 可 视 化 得 询 ” 对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 直接 选择 合适 的 公差 代号 。 

当 “ 输 入 形式 ”选项 被 设置 为 “配合 ”时 ， 则 需要 指定 配合 制 和 公差 市 等 ， 系 统 在 输出 

时 会 按照 所 设 定 的 配合 进行 标注 。 通 津 为 了 获得 直观 的 配合 ， 可 以 单 击 “ 局 级 ”按钮 ， 打 开 

“公关 与 配合 可 视 化 得 询 ” 对 话 框 ， 并 目 动 切换 到 “配合 得 询 ” 选 项 卡 ， 从 中 可 设置 基 妃 制 


或 基 轴 制 ， 然 后 且 观 地 选择 合适 的 配合 ， 如 图 5-91 所 示 。 


第 5 音 ， @ 呈 7 


公差 与 配合 可 视 化 查询 
公差 查询 (GB/T 1800. 1-2009) | 配合 查询 
@ 孔 公 差 9 轴 公 差 
[IAIBICIDIEIFIGIHIJIJS KIMINIPIRISITIU VY xIYIz G 
| H1 ee | 


JS1 


A11| B11| C11 


A12|B1I2| C12 


基本 尺寸: 公差 : 上 偏差 :0. 021 下 偏差 :0. 000 


图 5-90 “公差 与 配合 可 视 化 查询 ”对 话 框 


公差 与 配合 可 视 化 查询 | Xx 看 


公差 查询 (GB/T 1800. 1-2009) | 配合 查询 
@) 基 妃 制 基 轴 制 


忆 优先 配合 


基本 尺寸: 配合 : 最 太 间 隙 :0. 042 最 小 间隙 :0. 020 
30 HB/f5 


| 确定 | 取消 | 


图 5-91 “配合 奋 询 ”选项 卡 
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5.3 ”工程 符号 类 标注 


工程 符号 类 标注 《可 简称 为 工程 标注 ) 主要 包括 倒 角 标注 、 基 准 代 号 注 写 、 几 何 公 
到 标注、 表面 结构 要 求 “ 粗 糖度 ) 标注 、 焊 接 符 吕 标注 、 齐 切 符号 标注 、 中 心 孔 标注 、 局 部 
放大 图 和 癌 视 人生 写 标 注 等 。 


1 六 为 四角 标注 


在 CAXA 电子 网 板 中 提供 了 专门 用 于 倒 角 标注 的 实用 功能 ， 这 使 得 倒 角 标注 变 得 简单 
而 快捷 。 使 用 “ 倒 角 标注 ”命令 功能 的 操作 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 ”〈 倒 角 标注 ) 按钮 。 

2) 在 打开 的 立即 且 单 中 ， 从 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “默认 样式 ”或 “特殊 样式 ”， 通 
第 选择 “默认 样式 ”。 当 选择 “默认 样式 ”时 ， 从 “2.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “轴线 方 回 为 X 
轴 方 和 同 ”“ 轴 线 方 同 为 Y 方向 ”或 “拾取 轴线 ”选项 ， 以 定义 倒 角 线 的 轴线 方式 ， 并 在 立即 
菜单 的 “3.” 中 选择 “水 平 标注 >“ 铅 垂 标 注 ” 或 “年 直 于 倒 角 线 ”选项 ， 在 “4.” 中 选择 
“1x1”“1x45””“45”x1” 或 “C1”， 以 设 定 倒 角 标注 方式 。 

@ “轴线 方 同 为 X 轴 方 和 侣 ” 轴线 与 X 轴 平 行 。 

@ “轴线 方向 为 了 方 癌 六 轴线 与 Y 轴 平 行 。 

@ “拾取 轴线 ”， 目 定义 轴线 。 选 择 该 选项 时 ， 还 需要 用 户 拾取 所 需 的 轴线 。 

3) 定义 好 倒 角 线 的 轴线 方 回 及 倒 角 标注 方式 后 ， 拾 取 倒 角 线 。 

4) 移动 光标 指定 尺寸 线 位 置 ， 从 而 标注 出 倒 角 尺寸 。 

需要 读者 注意 的 是 : 当 倒 角 标 注 样式 为 “特殊 样式 ”时 ， 可 拾取 一 对 倒 角 线 并 指定 尺寸 
线 位 置 来 完成 此 类 倒 角 标 注 。 

图 5-92 所 示 为 3 种 不 同 的 倒 角 标注 样式 。 图 5-92a 所 示 为 标准 45” 倒 角 ， 图 5-92b 所 
示 为 简化 453” 倒 角 《〈 即 C2 是 2x45” 的 简化 表示 )， 图 5-92c 所 示 为 使 用 “特殊 样式 ”完成 
的 倒 角 标注 示例 。 新 的 机 械 制图 国家 标注 规定 推荐 采用 简化 的 45” 倒 角 注 法 。 

2x45 D2 


a) b) c) 
图 5-92 倒 角 标注 的 典型 示例 
a) 标准 45” 倒 角 b) C2 简化 2x45” 倒 角 c) 特殊 样式 
【 课 泽 范例 】: 倒 角 标注 练习 


1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CHS” 文 件 夹 中 的 “BC 倒 角 标注 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 着 的 原始 图 形 如 图 5-93 所 示 。 
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2) 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 
击 汇 〈 倒 角 标 注 ) 按钮 。 

3) 在 立即 菜单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “默认 
标注 ”， 在 “2.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “轴线 方向 为 X 轴 O) 
方向 ” 在 “3.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “水 平 标注 ”， 在 
“4.” 中 选择 “C2”。 

4) 拾取 最 右 侧 的 一 条 倒 角 线 。 

5) 移动 光标 来 指定 尺寸 线 位 置 ， 完 成 第 一 个 倒 角 尺寸 ， 如 图 5-94 所 示 。 

6) 使 用 同样 的 方法 创建 另 两 处 倒 角 尺寸 ， 如 图 5-95 所 示 。 

在 该 练习 实例 中 ， 也 可 以 练习 采用 “轴线 方向 为 Y 方向 ”或 “拾取 轴线 ”方式 来 创建 


图 5-94 ”标注 第 一 个 倒 角 尺寸 图 5-95 标注 另 两 处 倒 角 尺寸 


5.3.2 

在 几何 公差 的 基准 部 分 需要 国 出 基准 代号 ， 基 准 代 号 应 按照 以 下 规定 标注 。 

1) 与 被 测 要 素 相 关 的 基准 用 一 个 大 写字 母 表示 。 了 字母 标 注 在 基准 方 格 内 ， 与 一 个 涂 畦 
的 或 空白 的 三 角形 相连 以 表示 基准 〈 涂 黑 的 和 衬 白 的 基准 三 角形 含义 相同 );， 表 示 基 准 的 字 
母 还 应 标注 在 公差 框 格 内 。 

2) 当 基 准 要 素 是 轮 廊 线 或 轮廓 面 时 ， 基 准 三 角形 放置 在 要 素 的 轮廓 线 或 其 延长 线 上 
《与 尺寸 线 明 显 错开 )， 如 图 5-96a 所 示 ; 基准 三 角形 也 可 以 放置 在 该 轮廓 面 引 出 线 的 水 平 线 
上 。 当 基准 是 尺寸 要 素 确定 的 轴线 、 中 心平 面 或 中 心 点 时 ， 基 准 三 角形 应 放置 在 该 尺寸 线 的 
延长 线 上 ， 如 图 5-96b 所 示 。 如 果 没 有 足够 的 位 置 标注 基准 要 素 尺 寸 的 两 个 尺寸 箭头 ， 则 其 
中 一 个 箭头 可 用 基准 三 角形 代替 。 


图 5-93 原始 图 形 


四 
a) b) 
图 5-96 注 写 基准 代号 
a) 注 写 在 轮廓 线 或 其 延长 线 上 ”b) 当 基准 是 尺寸 要 素 确定 的 轴线 等 时 


3) 如 果 只 以 要 素 的 茶 一 局 部 作 基 准 ， 则 应 用 粗 点 画 线 表示 出 该 部 分 并 加 注 尺 寸 。 
下 面 介 绍 注 号 基准 代号 的 一 般 方 法 及 步骤。 
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1) 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 久 (基准 代号 ) 按钮 。 
2) 出 现 的 “基准 代 写 ”立即 亲 蛙 如 图 5-97 所 示 。 


图 5-97 “基准 代号 ”立即 菜单 


在 第 1 项 中 可 以 选择 “基准 标注 ”或 “基准 目标 ”。 当 选择 “基准 标注 ”选项 时 ， 在 第 
2 项 中 可 以 选择 “给 定 基 准 ” 或 “ 任 选 基准 ” 如 果 选 择 “ 给 定 基 准 ”， 那 么 还 需要 选择 “ 引 
出 方式 ”或 “默认 方式 ”。 单 击 立 即 菜 单 的 “基准 名 称 ” 文 本 框 ， 可 以 更 改 基准 代号 名 称 。 

3) 在 该 立即 染 单 中 设置 好 相关 的 选项 后 ， 便 可 根据 系统 提示 拾取 定位 点 、 直 线 或 圆 牟 。 

4) 如 果 拾 取 的 是 定位 点 ， 那 么 利用 键盘 输入 角度 或 通过 拖 动 光标 方式 确定 旋转 角度 ， 
便 可 完成 该 基准 代号 的 标注 。 

如 采 拾 取 的 是 直线 或 圆 踊 ， 那 么 指定 标注 位 置 后 便 完 成 与 直线 或 圆 踊 相 垂直 的 基准 代号 
的 标注 。 


533 1 | 
几何 公差 包括 形状 公 拳 、 方 同 公 拳 、 位 置 公 差 和 跳动 公 闫 等。 通常 认 为 几何 公差 是 形状 

和 位 置 公关 的 总 称 。CAXA 电子 图 版 2015 提供 的 因 〈 形 位 公关 ) 按钮 用 于 标注 几何 公差 。 
在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 剖 〈( 形 位 公差 ) 按钮 ， 弹 出 图 5-98 所 示 

的 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选 定 公 磊 代 写 ， 设 置 公差 数值 、 人 公差 查 表 、 附 注 和 茶 

准 每 相关 选项 及 参数 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 然 后 结合 江 即 菜 蛙 和 系统 提示 ， 拾 取 标 注 元 素 和 

指定 引线 转折 点 来 完成 几何 公差 的 标注 。 

[BG 532 区 


修订 : 6B/T 1182-2008 


人 其 民 写 人 
匡 | 回回 | | 网 加 

图 出国 项 苞 | 人 ^é; 
加 居 国 加 圆 | 
怪 关 查 表 

基本 尺寸 [100 公差 等 级 


防 注 
顶端 尺 
底 端 增加 行 (Al 


基准 一 总 闪 准 三 删除 行 (D) | 


Lo) | 取消 (9 


图 5-98 “ 形 位 公 壮 ”对 话 框 


第 5 音 关 所 哗 大 区: 


“ 形 位 公差 ”对 话 框 中 各 主要 部 分 的 功能 含义 如 下 。 

@ 预览 区 ( 预 显 区 ): 该 区 域 位 于 “公差 代号 ”选项 组 的 上 方 ， 用 于 显示 设置 的 儿 何 公 
差 框 格 及 填写 内 容 等 。 

e@ “公差 代号 ”选项 组 ， 在 该 选项 组 中 列 出 了 14 种 儿 何 公差 的 创建 按钮 以 及 一 个 (>) 
“无 ”按钮 。 单 击 除 “ 无 ”按钮 之 外 的 14 个 按钮 之 一 ， 则 表示 启动 相应 的 几何 公差 创 
建 ， 如 单 击 加 ( 同 轴 度 ) 按钮 ， 则 表示 要 创建 同 轴 度 。 

@ “公差 1” 选 项 组 和 “公差 2” 选 项 组 ， 在 各 自选 项 组 中 可 以 设 署 公差 符号 输出 方 
式 、 公 闫 数值 、 形 状 限定 和 相关 原则 等 。 这 两 个 选项 组 可 看 作 几 何 公差 数值 分 区 。 

@ “公差 查 表 ”在 该 选项 组 中 ， 可 以 看 到 “基本 尺寸 ”和 设置 的 “公差 等 级 ” 用 户 可 
以 从 中 输入 满足 要 求 的 “基本 尺寸 ”和 指定 “公差 等 级 ”。 

@ “附注 ”选项 组 ， 在 该 选项 组 的 “顶端 ”和 “ 底 端 ”文本 框 中 可 输入 所 需要 的 说 明 信 
息 。 单 击 该 选项 组 中 的 “尺寸 与 配合 ”按钮 ， 打 开 “ 尺 寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 ， 从 
中 可 以 为 几何 公差 添加 公差 的 附注 。 

@ 基准 代号 分 区 ， 基准 代号 分 区 包括 “基准 一 ”选项 组 、“ 基 准 二 ”选项 组 和 “基准 
三 ”选项 组 ， 它 们 分 别 用 于 输入 基准 代号 和 选择 相应 的 符号 ， 如 “加 “加 ”或 


“DD” 等 、 
@ “当前 行 ” 主要 用 于 指示 当前 行 的 行 写 ， 其 有 多 行文 本 时 可 以 单 击 其 中 的 按钮 
切换 当前 行 。 


@ “添加 行 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 可 以 在 已 标注 一 行 儿 何 公差 的 基础 上 标注 新 的 一 行 ， 
新 行 儿 何 公 差 的 标注 方法 和 第 一 行 的 标注 方法 是 相同 的 。 

@ “删除 行 ”按钮 : 用 于 删除 当前 行 ， 系 统 会 重新 调整 整个 几何 公差 的 标注 。 

@ “ 清 去 ”按钮 : 用 于 清除 当前 几何 公差 的 相关 的 设置 ， 使 对 话 杠 返回 到 无 几何 公差 创 
建 的 初始 状态 。 

几何 公关 标注 的 典型 示例 如 图 5-99 所 示 。 


ng 


图 5-99 ”几何 公差 标注 示例 


和 殉 且 表面 结构 要 求 〈 粗 糙 度 ) 标注 
国家 标准 GBMT131-2006《 产 品 几 何 技术 规范 (GPS) 技术 产品 文件 中 表面 结构 的 表示 


法 》 规 定 ， 零 件 表 和 面 质量 用 表面 结构 来 定义 ， 而 粗糙 度 是 表面 结构 的 扩 术 内 容 之 一 。 表 面 粗 
糙 度 是 指 零件 加 工 表 面 上 具有 较 小 间距 和 蜂 谷 所 组 成 的 微观 几何 形状 竺 性 ， 它 是 评定 零件 表面 
质量 的 一 项 重要 的 技术 指标 ， 对 零件 的 配合 、 耐 磨 性 、 抗 腐蚀 性 、 密 封 性 和 外 观 等 都 有 影 啊 。 
下 面 介 绍 如 何在 CAXA 电子 图 板 中 进行 表面 结构 标注 。 
1) 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 w〈 粗 糖度) 按钮， 打开 图 5-100 
所 示 的 “ 狙 糙 度 ” 立 即 菜 单 。 


pA 公信 及 电子 图 板 2015 从 入 门 到 精通 第 2 版 


”4 数值 1.6 


; 1 简单 标注 ” ”2. 默认 方式 
拾取 定位 点 或 直线 或 回 弧 


”3, 去 除 材料 


图 $-100 “粗糙 度 ” 立 即 荣 单 


2) 在 立即 来 单 中 可 设置 相关 的 选项 。 在 第 1 项 中 可 以 在 “简单 标注 ”和 “标准 标注 ” 
两 个 选项 之 间 切 换 。 

@ “ 何 捍 标注 ”只 标注 表面 处 理 方法 和 粗糙 度 值 。 表 和 面 处 理 可 以 通过 立即 来 单 第 3 项 
来 设置 ， 即 可 以 在 第 3 项 中 选择 “去 除 材 料 ”“ 不 去 除 材 料 ” 或 “基本 人 符 写 ”粗粮 度 
值 则 可 以 在 第 4 项 “数值 ”中 设置 。 

@ “标准 标注 ” 在 并 即 玉 日 中 切换 为 “标准 标注 ”选项 ， 立 即 衣 单 如 图 5-101 所 示 ， 
同时 系统 弹出 图 5-102 所 示 的 “表面 粗糙 度 〈《GB)” 对 话 框 。 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 
框 中 可 以 很 直观 地 选用 基本 符号 、 纹 理 方 同 ， 以 及 设置 上 限 值 、 下 限 值 、 上 说 明和 下 
说 明 等 ， 可 以 根据 设计 要 求 决 定 是 售 勾 选 “相同 要 求 ” 复 选 枉 。 获 得 满意 的 预览 结 
后 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 


表面 粗糙 度 (GB) 
修订 : GB/T 131-93 


图 5-101 ”立即 菜单 图 5-102 “表面 粗糙 上 度 (GB)〉 ”对 话 框 
3) 拾取 定位 点 或 直线 或 圆 踊 。 如 果 拾 取 定 位 点 ， 接 看 在 系统 提示 下 输入 角度 或 使 用 鼠 


标 在 屏 医 上 确定 角度 方位 ， 从 而 完成 该 表面 结构 要 求 的 标注 。 如 果 拾 取 直 线 或 圆 踊 ， 接 看 在 
系统 提示 下 确定 标注 位 置 ， 从 而 标注 出 与 直线 或 圆 弧 相 垂直 的 表面 结构 要 求 符 所 。 

表面 结构 要 求 可 标注 在 轮廓 线 上 ， 其 符号 应 从 材料 外 指 同 并 接触 标注 表面 ， 必 要 时 表面 
结构 符号 也 可 以 用 带 稍 头 或 墨 点 的 指引 线 引 出 标注 。 在 不 致 引 起 误解 时 ， 表 面 结构 要 求 可 以 
标注 在 给 定 的 矿 寸 线 上 。 表 面 结构 要 求 可 标注 在 几何 公关 框 格 的 上 方 ， 还 可 以 直接 标注 在 相 
天 延长 线 上 。 表 面 结构 要 求 对 每 一 表面 一 般 只 标注 一 次 ， 并 尺 可 能 注 写 在 相应 的 尺寸 及 其 公 
送 的 同一 视 网 上 ， 除 非 蕊 有 说 明 ， 所 注 写 的 表面 结构 要 求 是 对 完工 零件 表面 的 有 要求。 表面 结 
构 要 来 标注 的 典型 示例 如 图 5-103 所 示 。 表 和 面 结构 要 求 的 注 写 和 读 取 方向 应 与 信 寸 的 注 写 和 


工程 标注 


读 取 方向 一 致 。 带 箭头 的 引线 通过 立即 菜单 第 2 项 的 “引出 方式 ”选项 〈 单 击 第 2 项 可 在 
“引出 方式 ”和 “默认 方式 ”选项 之 间 切 换 ) 来 设置 。 注 意 : 带 箭头 的 引线 也 可 以 通过 个 
(引出 说 明 ) 按钮 来 创建 ， 只 是 此 操作 方法 较为 烦琐 ， 有 关上 六 〈 引 出 说 明 ) 按钮 的 应 用 知识 
将 在 5.4.1 小 节 中 详细 介绍 。 


图 5-103 表面 结构 要 求 标 注 的 典型 示例 


深 针 对 焊接 符号 标注 | 


机 械 工程 图 中 会 页 到 一 些 焊接 标注 。 焊 接 标 注 的 示例 如 图 5-104 所 示 。 进 行 焊接 符号 标 
注 的 一 般 方 法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 叶 〈 和 焊接 符 号 ) 按钮 ， 打 开 图 5-105 
所 示 的 “焊接 符 写 (GB)” 对 话 框 。 


修订 : GB 324-88 \ GBT 324-2008 
左 尺寸 符号 右 尺寸 
ER 


辅助 符号 补充 符号 
图 本 图 加 加 | 加 
四 | 图 | 加 | cE 
图 | 网 男 | 
特殊 符号 


焊接 说 明 


X 

交错 焊 键 扩充 文字 虚线 位 置 
© 上 

间距 | | | © 下 
©®, 无 


5-104 焊接 符号 标注 示例 5-105 “焊接 符号 (GB) ”对 话 框 


fo CAXA 电子 图 板 2015 从 入 门 到 精通 第 2 版 。 


“焊接 符 写 “GB)” 对 话 框 主要 组 成 部 分 的 功能 含义 如 下 。 

@ 了 预 砚 框 : 位 于 对 话 框 左上 角 ， 用 于 预览 焊接 符号 的 设置 效果 。 

@ 单行 参数 示意 框 : 位 于 对 话 框 右上 部 位 ， 用 来 形象 地 示意 焊接 符号 的 组 成 参数 。 

@ “基本 符号 ”: 在 该 选项 组 中 列 出 了 一 系列 符号 选项 按钮 ， 以 供用 户 选 择 。 

@ “辅助 符号 ”“ 补 充 符 号 ”和 “特殊 符号 ?: 同样 列 出 了 一 系列 相应 符号 ， 以 供用 户 
选择 。 

@ “符号 人 位置? 用 来 控制 当前 单行 参数 是 对 应 基准 线 以 上 的 部 分 还 是 以 下 的 部 分 。 系 

统 通过 此 方法 控制 单行 参数 。 

“ 左 矿 寸 ”““ 上 尺寸 ”“ 右 太 寸 ”和 “焊接 说 明 ”: 用 来 输入 和 编辑 各 参数 。 
“虚线 位 置 ” 用 来 设置 基准 虚线 与 实 线 的 相对 位 置 ， 如 选择 “上 ”“ 下 ”或 “无 ”。 

“清除 行 ” 按 钮 : 里 击 此 按钮 ， 将 当前 的 单行 参数 请 零 。 

“交错 焊 缝 ”: 在 该 选项 组 的 “间距 ”文本 框 中 设置 交错 焊 纤 的 间距 参数 值 。 

2) 在 “焊接 符 写 《GB)” 对 话 框 中 设置 所 需 的 选项 及 参数 后 ， 可 以 在 对 话 框 的 预 帘 框 


中 预览 设置 的 焊接 符号 标注 效果 ， 如 图 5-106 所 示 ， 满 意 后 单 击 “确定 ”按钮 。 


基本 符号 辅助 符号 让 充 符号 
加 | 加 | 加 | 加 | 加 | 加 加 | 加 | 加 加 加 加 | 加 
加 | 区 | 加 | 加 | 加 | 加 加 
图 图 图 图 图 加 男 加 入 pal 
mm sess 国 图 
符号 位 置 特殊 花蕊 

© 上 OT [可 | | 国 | 台 | La [图 | 


宇 接 说 明 


4 条 


如 宦 焊 缮 扩充 丸 字 虚线 位 置 
© 
间 中 | | 图 下 
和 全 无 


5-106 设置 所 需 的 焊接 从 号 


3) 拾取 定位 点 或 直线 或 圆 弧 。 拾 取 的 第 一 点 作为 引线 起 点 。 
4) 在 系统 提示 下 指定 引线 转折 点 ， 最 后 拖 动 区 标 确定 定位 点 ， 从 而 完成 焊接 符号 的 


标注 。 
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Ri 基 刘 切 符号 标注 


CAXA 电子 图 板 提供 的 “前 切 符号 ”命令 工具 用 于 标注 前 面 的 剖 切 位 置 。 
1) 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 付 〈 章 切 符号 ) 按钮 ， 出 现 的 立即 (O>) 
荣 单 如 图 5-107 所 示 。 


; 1. 不 二 言 导航 ” ”2. 自动 放 填 剖 切 符号 名 - 
画 谢 轧 轨 j 迹 [ 国 比 1: Hatchpos 


图 5-107 用 于 “ 剂 切 符号 标注 ”的 立即 采 单 


2) 在 该 立即 染 单 中 ， 在 第 1 项 中 可 以 选择 “和 垩 直 导 航 ” 或 “不 垂直 导航 ”在 第 2 项 中 
选择 “自动 放置 剖 切 符号 名 ”或 “手动 放置 剖 切 符号 名 ”。 

3) 在 “ 画 谢 切 轨迹 〈 画 线 ) :” 提 示 下 以 两 点 线 的 方式 绘制 剖 切 符号 。 绘 制 好 所 需 的 齐 
切 符号 后 ， 右 击 以 结束 男 线 状态 。 此 时 在 齐 切 符号 终止 处 出 现 两 个 箭头 标识 ， 如 图 5-108 所 
A 

4) 拾取 所 需 的 方 回 。 可 以 在 两 个 第 头 的 一 侧 单 击 以 确定 入 头 的 方 回 ， 或 者 通过 右 击 以 
取消 入 类。 

5) 此 时 立即 羡 单 的 第 1 项 变 为 “1. 谢 面 名 称 ”( 针 对 “手动 放置 剖 切 符号 名 ”时 )， 在 
第 1 项 中 输入 新 前 视图 名 称 或 接受 默认 的 痢 视 图 名 称 。 

6) 在 “指定 襄 面 名 称 标注 点 :” 的 提示 信息 下 使 用 鼠标 拖 动 一 个 文字 框 到 所 需 的 位 置 处 
单 击 ， 可 继续 重复 此 操作 。 放 置 好 所 需 的 剖 视 图 名 称 后 右 击 ， 以 完成 训 切 符号 的 标注 。 疆 
如 图 5-109 所 示 。 


图 5-108 出现 两 个 箭头 标识 图 5-109 ”完成 剖 切 符号 标注 图 例 
【课堂 范例 】: 齐 切 符号 标注 练习 
在 随 书 光盘 的 “CH5 ”文件 夹 中 提供 了 上 述 图 例 的 原始 文件 “BC 前 切 符号 标注 练 
习 .exb”， 读者 可 以 打开 该 文件 进行 剖 切 符号 标注 的 练习 。 
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大 条 旬 中 心 也 标注 


中 心 扎 标注 的 一 般 方法 及 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”和 面板 中 单 击 8* 中心 妃 标 注 ) 按钮 ， 打 开 图 5-110 
所 示 的 立即 菜单 。 

2) 在 立即 采 单 的 第 1 项 中 提供 了 两 种 中 心 孔 标注 方式 ， 即 “简单 标注 ”和 “标准 标 
注 ”。 当 采用 “简单 标注 ”时 ， 可 以 在 立即 菜单 的 第 2 项 中 设置 子 融 ， 在 第 3 项 中 注 写 
标注 文本 。 

当 切 换 为 “标准 标注 ”时 ， 系 统 弹出 图 5-111 所 示 的 “中 心 孔 标注 形式 ”对 话 框 。 在 该 
对 话 框 中 单 击 3 种 形式 按钮 之 一 ， 系 统 在 对 话 框 中 会 给 出 所 选 形 式 按钮 的 含义 说 明 。 接 看 在 
“文本 风格 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需要 的 一 种 风格 选项 ， 并 在 “文字 子 局 ”列表 框 中 设 管 合 
适 的 字 蜗 ， 在 “标注 文本 ”文本 框 中 可 以 输入 单行 的 标注 文本 ， 如 来 需要 可 以 在 第 二 个 文本 
框 中 输入 下 行 的 标注 文本 。 在 “中 心 孔 标注 形式 ”对 话 框 中 定制 好 标注 形式 后 ， 单 击 
“确定 ”按钮 。 


中 心 孔 标注 形式 


GBI45-85 


全 区 : 


标注 文本 : 文本 风格 : ”标准 


文字 字 高 : 


上 | 标注 标准 标准 代号 : |GB/T 145-2011 


: 1. 简单 标注 > 2 字 高 本 


取消 


Dimcenho 


图 5-110 用 于 “中 心 孔 标注 ”的 立即 菜单 图 5-111 “中 心 孔 标注 形式 ”对 话 框 
3) 拾取 引出 定位 点 或 轴 并 直 线 等 来 完成 中 心 孔 标注 。 


例如 ， 对 于 “零件 上 要 求 保留 中 心 孔 ”形式 而 言 ， 如 果 是 拾取 定位 点 ， 则 需要 输入 角度 
(-360,360) 或 在 屏幕 上 确定 标注 位 置 来 完成 一 处 中 心 孔 标注 。 如 果 是 拾取 轴 端 直线 ， 可 使 用 
光标 拖 动 的 方式 确定 标注 位 置 ， 从 而 完成 一 处 中 心 孔 标注 。 中 心 孔 标注 的 示例 如 图 5-112 
所 示 。 


图 $-112 中心 孔 标注 的 示例 
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【 课 党 泥 例 】: 中 心 孔 标注 练习 
在 随 书 光盘 的 “CH5 ”文件 夹 中 提供 了 上 述 示例 的 原始 文件 “BC 中心 孔 标注 练 
习 .exb”， 读 者 可 以 打开 该 文件 进行 中 心 线 标注 的 练习 。 


对 局 部 放大 革 © 


局 部 放大 是 指 用 一 个 圆 形 窗口 或 矩形 窗口 将 图 形 的 任意 部 位 局 部 图 形 进行 放大 ， 对 放大 
后 的 视图 标注 的 尺寸 数值 与 原 图 形 的 保持 一 致 。 在 图 5-113 所 示 的 机 械 图 样 中 创建 有 局 部 放 
大 网 。 在 前 面 的 章节 中 曾 介 绍 了 “局 部 放大 ”命令 功能 的 操作 方法 ， 考 虑 到 局 部 放大 疼 与 工 
程 标注 方面 的 联系 ， 下 面 介 绍 一 个 创建 局 部 放大 图 的 实战 范例 ， 以 复习 “局 部 放大 ”命令 。 
创建 局 部 放大 图 的 典型 实战 范例 的 步骤 如 下 。 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CHS” 文 件 夹 中 的 “BC 局 部 放大 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 看 的 螺栓 原始 视图 如 图 5-114 所 示 。 


I 
2 : 1 (吉大 也 全 2: 二 


I 
5 : 1 (放大 比 本 5: 1) 


图 5-113 局 部 放大 示例 图 5-114 ”螺栓 原始 视图 


2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 名 〈 局 部 放大 ) 按钮 。 

3) 在 立即 保单 中 设置 图 5-115 所 示 的 选项 及 参数 值 ， 即 在 第 1 项 中 选择 “ 圆 形 边界 ” 
在 第 2 项 中 选择 “加 引线 ”， 在 第 3 项 中 将 放大 倍数 定 为 “2”， 在 第 4 项 中 将 局 部 视图 符号 
更 改 为 66 I 


: 1. 圆 形 边界 ”7 2. 加 引线 ”3 放大 信 数 2 4 符号 I 53. 绽放 剖面 线 图 样 比例 


Enlarge 


图 5-115 ”在 立即 亲 单 中 的 设置 一 
4) 在 主 视图 中 指定 局 部 放大 图 形 的 中 心 点 ， 接 着 指定 加 上 一 点 或 半径， 如 图 5-116 


所 未 。 
5) 移动 光标 确定 符 写 插入 操 ， 如 图 5-117 所 示 。 


图 5-116 指定 圆心 点 和 圆 上 一 点 图 5-117 确定 符号 插入 点 


6) 系统 出 现 “ 实 体 插 入 点 :” 的 提示 信息 ， 移 动 光标 ， 则 可 以 看 到 已 放大 的 局 部 放大 图 
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形 ( 预 览 ) 随 着 光标 动态 显示 。 在 屏幕 上 合适 的 位 置 处 单 击 以 指定 实体 输入 点 ， 并 在 系统 提 
示 下 输入 角度 为 “0” 从 而 生成 局 部 放大 图 形 ， 如 图 5-118 所 示 。 
7) 指定 符号 插入 点 。 在 该 局 部 放大 图 的 上 方 放 置 符 号 文字 ， 效 果 如 图 5-119 所 示 。 


I 个 
下 


图 5-118 生成 局 部 放大 图 形 图 5-119 指定 符号 插入 点 


8) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 名 (局 部 放大 ) 按钮 。 
9) 在 立即 菜单 中 设置 图 5-120 所 示 的 选项 及 参数 值 。 


; 工 . 矩形 边界 “> 2. 边框 可 见 ”3. 加 引线 "4. 放大 信和 数 ”5 5. 符 号 I 6. 保持 剖面 线 图 样 比例 


Enlarge 


图 $-120 ”在 立即 菜单 中 的 设置 二 
10〉 按 系统 提示 在 主 视 图 中 指定 一 个 矩形 的 两 个 角 点 ， 如 图 5-121a 所 示 ， 由 两 角 点 所 
确定 盾 形 中 的 图 形 便 是 要 局 部 放大 的 图 形 。 
11) 指定 符号 插入 点 ， 效 果 如 网 5-121b 所 示 。 


吧 


a) b) 
图 5-121 创建 第 二 个 局 部 放大 图 的 部 分 操作 


a) 指定 矩形 角 点 _b) 指定 符号 插入 点 


12) 指定 实体 皇 入 点 并 输入 角度 为 “0”， 然 后 指定 符号 插入 氮 ， 完 成 的 效 末 如 网 5-122 
所 示 。 


k-- > 
| ，， =。 | 
-一 | 


图 5-122 ”完成 局 部 放大 图 的 效果 


第 5 这 G7 


多 入 关 问 视 行 号 标注 


在 工程 图 设计 中 ， 有 时 需要 标注 向 视图 ， 如 标注 向 视 符号 。 向 视 符号 的 标注 较为 简单 
即 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 4 《向 视 符号 ) 按钮 ， 打 开 图 5-123 所 示 的 立 他) 
即 菜单 ， 在 第 1 项 “1 .标注 文本 ”中 确定 向 视图 的 字母 编号 ， 在 第 2 项 “2. 字 高 ”中 确定 向 
视 符 号 字 高 ， 在 第 3 项 “3. 箭 头 大 小 ”中 设置 向 视 符号 的 箭头 大 小 ， 在 第 4 项 中 可 以 选择 
“不 旋转 ”或 “旋转 ”选项 。 当 在 第 4 项 中 选择 “旋转 ”选项 时 ， 立 即 菜单 还 将 提供 另外 的 
选项 ， 即 可 以 选择 “左旋 转 ” 或 “ 右 旋转 ”来 确定 旋转 箭头 符号 标志 的 方向 ， 以 及 设置 向 视 
图 名 称 标注 的 旋转 角度 。 确 定 立 即 菜单 的 参数 后 即 可 在 绘图 区 拾取 两 点 以 确定 向 视 符号 箭 ? 
方向 ， 其 后 指定 向 视 符 号 字母 编号 的 插入 位 置 。 如 果 选 择 了 “旋转 ”选项 ， 那 么 还 需要 再 确 
定 旋转 箭头 符号 标志 的 位 置 。 最 后 确定 向 视图 名 称 的 位 置 。 


2. 字 高 ”3.5 3. 幕 头 大 小 4 4. 个 旋转 “ 
drectionsym 


图 5-123 ”用 于 “ 癌 视 符号 ”标注 的 立即 朋 早 


5.4 ”文字 类 标注 


在 机 械 图 样 中 ， 一 般 的 说 明 信 息 、 技 术 要 求 文本 可 以 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 入 (文字 ) 
按钮 来 注 写 。 在 注 写 文本 之 前 首先 需要 准备 好 所 需 的 文字 风格 。 在 功能 区 切换 至 “工具 ”选项 
民 ， 接 着 从 “选项 ”面板 的 样式 管理 功能 列表 中 单 击 多 (文字 ) 按钮 ， 弹 出 图 5-124 所 示 的 
“文本 风格 设置 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 创建 新 的 文本 风格 ， 编 辑 选 定 的 文本 风格 等 。 


和 | 文本 风格 设置 | 
GN ~ 人 人 
当前 标准 : GB 
Re E En 新 建 (N) 删除 (D) 导入 (M) 导出 (E) 
当前 文本 风格 : 标准 一 一 = 十: a 十 直上 
让 设 为 当前 (O 〇 ) 过 滤 (F) 合并 (T) 样式 蔡 代 (V) 
-标准 
机械 
中 文字 体 : 单线 体 .shx | 西 文字 体 : 国标 .shx =- 
中 文 宽度 系数 : 0.667 西 文 宽度 系数 ;0.667 
字符 间距 系数 : 0.1 行距 系数 : 1.4 
怖 笠 角 0 抉 省 字 高 3.5 - 


图 5-124 “文本 风格 设置 ”对 话 框 
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下 面 主要 介绍 “引出 说 明 ”“ 技术 要 求 ” 和 “文字 碍 找 蔡 换 ” 等 命令 功能 。 


外 出 说 明 


本 节 主 要 介绍 “引出 说 明 ” 命 令 功能 的 应 用 。“ 引 出 说 明 ” 命 令 用 于 标注 引出 注释 ， 它 是 
由 文学 和 引出 线 组 成 的 ， 引 出 点 处 既 可 以 带 篆 头 也 可 以 不 之 第 头 ， 引 出 的 文学 可 以 是 中 文 或 西 
文 。 使 用 “引出 说 明 ” 命 令 功 能 进行 注释 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 /^ (引出 说 明 ) 按钮 ， 打 开 图 5-125 
所 示 的 “引出 说 明 ” 对 话 框 。 

2) 在 “引出 说 明 ” 对 话 框 中 设置 “引出 说 明 拥 有 下 划 线 ” 复 选 枉 和 “最 后 一 行为 下 说 
明 ” 复 选 框 的 状态 ， 并 根据 设计 要 求 输入 第 一 行 的 说 明文 字 ， 必 要 时 输入 第 二 行 说 明文 字 或 
更 多 行 的 说 明文 字 。 在 输入 说 明文 学 的 过 程 中 ， 如 果 和 需要 插入 某 些 特殊 符号， 那么 可 以 从 对 
话 框 的 “插入 ”下 拉 列 表 框 中 选择 。 

3) 完成 说 明文 本 输入 后 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 

4) 出 现 的 立即 菜单 如 图 5-126 所 示 。 在 第 1 项 中 ， 可 以 选择 “文字 缺 省 方向 ”或 “ 文 
字 有 反问” 在 第 2 项 中 可 以 更 改 延 伸 长 度 。 


引 引出 说 明 


插入 特殊 符号 [插入 .。 过 | 


六] 最 后 一 行为 下 说 明 


避 | * 了 证 伸 长 3 
lV 引出 说 明 拥有 下 划 延伸 长 度 


; 1 文字 缺 省 方向 
SS 二 


图 5-125 “引出 说 明 ” 对 话 框 图 5-126 出现 的 立即 菜单 
5) 指定 第 一 点 ， 接 着 在 系统 提示 下 指定 下 一 点 ， 按 ‘(Enter〉 键 ， 从 而 完成 引出 说 明 
标注 。 
【 课 泽 范例 】: 引出 说 明 标 注 
引出 说 明 标 注 的 典型 示例 如 图 5-127 所 示 。 
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jxMo- 1H 9 3xXMe- 1H v10 
p12 Ly 
a) b) 


图 5-127 典型 示例 
a) 文字 默认 方向 b) 文字 反 向 


该 范例 原始 练习 文件 为 位 于 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “BC_ 引 出 说 明 标注 练习 ” 文 
件 。 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 /* (引出 说 明 〉 按钮 后 ， 在 弹出 的 
“引出 说 明 ” 对 话 框 中 勾 选 “最 后 一 行为 下 说 明 ” 复 选 框 和 “引出 说 明 拥 有 下 划 线 ” 复 选 
框 ， 输 入 图 5-128 所 示 的 两 行 说 明 内 容 (为 了 便于 描述 ， 表 示 深 度 的 符号 “六” 在 图 中 暂时 
用 “ 深 ” 字 表示 ， 实 际 上 ， 在 “ 深 ” 字 的 位 置 处 将 用 “站 ”替换 )， 其 中 的 引出 说 明文 本 
“M5- 州 0» 中 的 第 二 个 符号 “x” 可 以 从 图 5-129 所 示 的 “插入 特殊 符号 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 ， 其 输入 格式 为 “%x”。 


由 引出 说 明 


持久 特殊 符 亏 A 


中 
二 


% 
偏差 
上 下 标 


粗 烙 度 
尺寸 特殊 符号 
A 


角度 
约 等 于 
不 等 于 
恒 等 于 
园 最 后 一 行为 伙 于 营 于 
; 不 对 称 公差 
v| 引 出 说 明 拥 其 它 字符 
一 开始 上 划 线 
开始 中 间 划 线 
开始 下 划 线 __ 


网 最 后 一 行为 下 说 明 [确定 | 
园 引 出 说 明 拥 有 下 划 区 取 洒 加 


图 5-128 输入 上 说 明和 下 说 明 图 5-129 ”插入 特殊 符号 


在 上 说 明 (第 一 行 说 明 ) 和 下 说 明 (第 二 行 说 明 〉 中， 可 使 用 “站 ”符号 来 表示 特定 孔 
深 如 图 5-130 所 示 。 要 输入 “站 ”符号 ， 则 将 光标 置 于 说 明 中 要 插入 的 位 置 处 (也 即 
“ 深 ” 字 所 在 的 位 置 处 )， 在 “插入 特殊 符号 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “尺寸 特殊 符号 ”选项 ， 打 
开 “ 尺 寸 特殊 符号 ”对 话 框 ， 如 图 5-131 所 示 ， 接 着 选择 世 符 号 ， 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 

设置 好 引出 说 明文 本 后 ， 在 “引出 说 明 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 接 着 在 立即 菜单 
中 设置 文字 方向 等 ， 然 后 分 别 指定 第 一 点 和 第 二 点 来 完成 引出 说 明 标注 。 


oo CAXA 电子 图 板 2015 从 入 门 到 精通 第 2 版 。 


JxM6-7H 和 人 
孔 Y17 
图 5-130 引出 说 明 图 5-131 “尺寸 特殊 符号 ”对 话 框 


太史 技术 要 求 | 
在 CAXA 电子 图 板 中 ， 可 以 快速 生成 工程 的 技术 要 求 说 明文 字 。 


在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 急 (技术 要 求 ) 按钮 ， 系 统 弹出 图 5-132 
所 示 的 “技术 要 求 库 ” 对 话 框 。 


标题 内 容 ”技术 要 求 


5-132 “技术 要 求 库 ” 对 话 框 


在 “技术 要 求 库 ”对 话 框 左下 角 的 列表 框 中 列 出 了 所 有 已 有 的 技术 要 求 类 别 ， 选 择 某 一 
个 技术 要 求 类 别 时 ， 在 右 侧 的 表格 中 会 列 出 所 选 类 列 的 所 有 文本 项 。 如 果 有 要 用 到 的 文本 
项 ， 那 么 可 以 使 用 鼠标 双击 它 ， 将 它 写 入 位 于 表格 上 面 的 编辑 文本 框 中 的 合适 位 置 。 用 
户 也 可 以 在 编辑 文本 框 中 直接 输入 和 编辑 文本 。 可 以 指定 序号 类 型 ， 设 置 技术 要 求 正 文 的 起 
始 序号 。 

在 “技术 要 求 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 正 文 设置 ”按钮 ， 将 打开 图 5-133 所 示 的 “文字 参数 
设置 ”对 话 框 ， 从 中 修改 技术 要 求 文本 要 采用 的 参数 。 如 条 要 设置 “技术 要 求 ”4 个 字 的 标 
题 参 数 ， 则 需要 在 “技术 要 求 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 标 题 设置 ” 投 钮 ， 利 用 弹出 来 的 图 5-134 


工程 标注 


所 示 的 “文学 参数 设置 ”对 话 框 来 单独 设置 。 


选择 关联 风格 : TitleStyle v 
交 字 参数 


回国 
: ”| 自动 换行 “~ 


所 这 风格 参数 ( 引 下 为 只 请 ) 


3 
到 方 式 


所 选 风 棱 参数 (以 下 为 只 读 ) 
中 文字 体 : 自 线 体 .shx | 配色 字体 : 国标 .shx 


中文 字 伍 : 蛙 疆 体 .shx | 苞 义 字 仅 : 国标 .shx ”= 


中 文 宽 度 系 |0.67 本 文 宽度 系 |0.67 书 文 宽度 和 争 0.67 刊 文 宽度 系 | 0.67 
数 : 娄 : 数 : 数 : 
字 答 问 距 系数 ; [0.1 行 问 距 系数 : |1.4 字符 问 距 系 数 ; [0 3 行 问 距 系数 : |] 4 
怖 衬 角 : io 
下 了 ”书本 一 
5-133 “文学 参数 设置 ”对 话 框 (一) 5-134 “文学 参数 设置 ”对 话 框 (二 ) 


在 “技术 要 求 库 ” 对 话 框 中 编辑 好 标题 内 容 和 技术 要 求 文 本 后 ， 单 击 “ 生 成 ”按钮 ， 然 
后 在 绘图 区 指定 两 个 角 点 ， 系 统 便 在 这 个 区 域内 自动 生成 技术 要 求 。 

在 CAXA 电子 图 版 2015 中 ， 技 术 要 求 库 的 管理 工作 比较 人 简单。 在 “技术 要 求 库 ” 对 话 
框 左 下 角 的 列表 框 中 选择 所 需 的 类 别 ， 接 着 在 其 右 侧 表格 中 可 以 直接 修改 指定 文本 项 。 激 活 
表格 中 的 新 行 ， 则 可 以 为 该 类 别 添加 新 的 一 行文 本 项 。 用 户 也 可 以 将 所 选 的 文本 项 从 数据 库 
中 删除 〈 删 除 操作 要 慎重 )， 修 改 类 别名 等 。 


时 文 字 查 找 营 换 | 


Pe 


可 以 查找 并 蔡 换 当前 绘图 中 的 文字 。 包 括 文 字 对 象 或 尺寸 中 的 文字 。 
在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 实 (文字 查找 替换 ) 按钮 〈 见 
图 5-135)， 系 统 弹 出 “文学 但 找 蕉 换 ” 对 话 框 ， 如 图 5-136 所 示 。 


wy 


常用 | 标注 | 转 旺 工具 视图 帮助 


国 殉 - 站 业 A 省 VargsH % ;> 


样式 管理 机 械  - 忆 尺 二 标注 坐标 标注 文字 技术 要 求 粗 糖度 焊接 符号 引出 说 明 ?HA 人 A 图 ”| 标注 编辑 标注 间距 清除 蓄 代 尺寸 驱动 人 


标注 样式 标注 标注 编辑 


5-135 ”在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 所 需 按钮 


“文字 奏 找 蔡 换 ” 对 话 框 中 各 主要 项 的 功能 含义 如 下 。 

@“ 答 找 字 符 ”: 在 该 文本 框 中 输入 需要 和 奉 找 或 者 符 蔡 换 的 字符 。 

@“ 蔡 换 字 符 ”: 在 该 文本 框 中 输入 蔡 换 后 的 字符 。 

@“ 搜 索 泄 围 ”: 上 默认 搜索 范围 为 整 幅 图 样 ， 用 户 可 以 通过 单 击 “ 拾 取 范 围 ” 按 钮 来 更 
改 搜索 范围 。 
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@ “查找 设置 ”， 单 击 “ 查 找 设 置 ” 按 钮 ， 系 统 会 弹 ” 半 

出 图 5-137 所 示 的 “查找 设置 ”对 话 框 。 在 该 对 | 车 - 杰 枉 

话 框 的 “文字 类 型 ” 选项 组 中 利用 “文字 ”“ 尺 于 殖 - 攻 EED ED 
寸 >"“ 表 格 ”“ 工 程 标注 ”和 “明细 表 ” 这 几 个 复 ‖ 翅 
选 框 可 设置 文字 类 型 ， 在 “搜索 选项 ”选项 组 中 i 
利用 “区 分 大 小 写 ”“ 搜 索 块 ”和 “全 字 匹 配 ” 等 -二 
复 选 框 可 对 替换 内 容 进 行 搜索 限定 。 例 如 ， 匀 选 9 
“全 字 匹 配 ” 复 选 框 时 ， 则 查找 的 内 容 必须 与 所 输 
入 的 字 型 完全 匹配 ， 包 括 字数 ， 格 式 等 。 注 意 “ 碍 

找 ” 按 钮 对 标题 栏 、 图 框 等 中 的 字符 不 起 作用 。 图 5 -136 “文字 个 找 营 换 ”对 放权 


@“ 搜 索 ”: 在 “搜索 ”选项 组 中 单 击 “会 找 ” 按 钮 ， 搜 索 结果 显示 在 “内 容 ” 框 中 ， 如 


查找 设置 义 六 查找 共 换 一 
文字 类 型 查找 字符 搜索 挡车 : 
后 亿 M 整 幅 赂 纸 
团 文字 团 尺寸 “加 表格 的 字符 : 
团 工 程 标注 。 回 明 细 表 ”| 
搜索 三 := 
为 容 查找 (F) 八 
搜索 选项 356xM6-7H o^ 记 有 虽 2 符 换 (N) 
回 区 分 大 小 写 。 回 搜索 块 ET 
回 全 字 匹 配 dh 
后 示 内 容 (Z) 
_ 确定 (0) | | 取消 (Q 2 


图 5-137 “查找 设置 ”对 话 框 图 5-138 ”显示 搜索 结果 内 容 


5.5 标注 编辑 


在 实际 设计 过 程 中 ， 有 时 需要 对 标注 进行 相关 的 编辑 修改 ， 如 编辑 尺寸 、 编 辑 文字 、 编 
辑 工程 符号 和 设置 尺寸 间 的 间距 等 。 

在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 有 一 个 非常 实用 的 标注 编辑 工具 按钮 
人 1， 调用 该 命令 工具 ， 拾 取 要 编辑 的 标注 并 进入 该 标注 对 象 的 编辑 状态 ， 便 可 以 通过 立即 
菜单 、 尺 寸 标注 属性 设置 、 夹 点 编辑 等 多 种 方式 对 所 选 标注 进行 编辑 。 对 于 大 多 数 标注 对 象 
而 言 ， 双 击 对 象 将 自动 调用 “标注 编辑 ”命令 。 

“标注 编辑 ”面板 中 的 ,型 〈 标 注 间 距 ) 按钮 用 于 调整 平行 的 线性 标注 之 间 的 间距 或 共享 
一 个 公共 顶点 的 角度 标注 之 间 的 间距 ,而 全 (清除 末代 ) 按钮 用 于 清除 选 定 标注 对 象 的 所 
有 替代 值 。 


上 尺 吓 标注 编辑 

在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 习 1 (标注 编辑 ) 按钮 ， 接 着 选择 
要 编辑 的 尺寸 标注 ， 系 统 根 据 拾取 尺寸 的 不 同类 型 ， 打 开 相应 的 立即 灯 单 。 例 如 ， 选 择 一 个 
线性 矿 寸 ， 出 现 的 立即 菜单 如 图 5-139 所 示 。 在 该 立即 玉音 的 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 选 
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择 “ 矿 二线 位 置 ”“ 文 字 人 位置” 和“ 篆 头 形状 ”之 一 来 进行 相关 内 容 的 修改 。 


工 | 尺寸 线 位 置 | 2 文字 平行 “3. 文 字 居 中“ “4 界限 角度 90 5 前缀 6 后 组 7 基本 尺寸 “30 
FE | Dimedit DED -164.745, -48.932 屏幕 点 


也 归 第 头 形状 二 1 他 FE、 (AYA O) 
图 5-139 ”出 现 的 立即 菜单 


1. 编辑 尺寸 线 位 置 

在 立即 菜单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “尺寸 线 位 置 ” 选 项 ， 接 着 可 以 修改 文字 的 方 问 
(文字 平行 、 文 字 水 平 或 ISO 标准 )、 文 字 位 置 (文字 居中 或 文字 拖 动 )、 界 线 角 度 和 尺寸 文 
本 。 界 线 角 度 是 指 尺 寸 界线 与 水 平 线 的 夹 角 。 例 如 ， 将 某 线 性 尺寸 值 由 “30” 更 改 为 “30 土 
1.2” 并 将 其 界线 角度 由 90” 更 改 为 44” ， 该 尺寸 修改 前 后 如 图 5-140 所 示 。 其 基本 尺寸 保持 
不 变 〔( 仍 然 为 “30”)， 只 需 在 “后 级 ”文本 框 中 输入 “%p1.2” 并 按 (Enter〉 键 确认 即 可 。 


| 提 ea 、 
a) D) 


图 S-140 ”编辑 线性 尺寸 的 尺寸 线 位 置 前 后 
a) 修改 前 b) 修改 后 
2. 编辑 文字 位 置 
在 立即 琳 单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “文字 位置” 选项， 此 时 立即 末 单 出 现 的 元 素 如 
图 5-141 所 示 。 在 该 这 即 菜单 的 第 2 项 可 以 设置 是 否 加 引线 。 


; 1. 文 字 位 置 。 ， 2. 不 加 引线 ”3 前 级 4 后 缀 5 基本 尺寸 ”30 
| Dimedit DED 


图 5-141 用 于 编辑 标注 文学 位 置 的 立即 亲 持 

设置 好 文学 位 置 的 相关 选项 后 ， 指 定 文 学 独 位 置 妈 可 。 例 如， 在 立即 订单 中 的 设置 为 
“1. 文 学 位 置 ”"”“2. 加 引线 ”， 那 么 编辑 结果 如 图 5-142 所 示 。 

3. 编辑 箭头 形状 

在 立即 菜单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “箭头 形状 ”选项 ， 将 弹出 图 5-143 所 示 的 “第 
形状 编辑 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 设置 所 选 标注 中 的 左 般 头 形状 和 右 箭 头 形 状 。 篆 头 形 
状 选项 包括 “无 ?2“ 箭 头 ”“ 和 斜 线 ”“ 圆 点 ”“ 衬 心 箭头 2”“ 衬 心 箭 头 〈 消 隐 )”“ 直 角 箭 头 ”“ 建 
筑 标记 ”“ 打 开 ”“ 小 点 ”“ 实 心 团 合 ”"“30 度 角 ”“ 指 示 原 点 “指示 原点 2”“ 罕 心 点 ”“ 和 至 心 
小 点 ”和 “方形 ”等 。 读 者 应 该 了 解 这 些 箭 头 形状 。 


| 笋 头 形状 编 缉 js 
标注 箭头 形状 
新 位 置 加 堪 简 头 : 
国 箭头 元 
必 右 简 头 
必 CR - 
图 5-142 ”编辑 标注 文字 位 置 前 后 图 5-143 “箭头 形状 编辑 ”对 话 框 


a) 修改 前 _b) 修改 后 
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如 图 5-144a 所 示 ， 标 注 的 几 个 原始 尺寸 则 产生 了 篆 头 重合 的 混乱 现象 ， 此 时 可 以 对 相 
关 斥 寸 的 第 头 进行 修改 ， 将 其 修改 为 图 5-144b 所 示 的 形式 。 


be 
a 


b) 
图 5-144 ”修改 盘 头 形状 的 示例 
a) 原始 尺寸 b) 修改 箭头 形状 后 的 尺寸 


尺寸 标注 编辑 扩展 知识 : 在 尺寸 标注 或 尺寸 编辑 中 ， 在 相应 立即 菜单 的 “前 组 ”或 “后 
级 ”等 文本 框 (编辑 框 ) 中 ， 可 以 直接 输入 特殊 字符 来 分 别 表 示 直 径 符号 〈 6 )、 角 度 符号 
(” )、 公 差 符号 ( + )。 直 径 符 号 用 “%c” 表 示 ， 角 度 符号 用 “%d” 衣 示 ， 公 差 符号 用 
“%p” 表示 。 


元 撞 工程 行 号 标注 编辑 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 可 以 对 基准 代号 、 几 何 公 差 、 表 面 结构 要 求 符号 〈 粗 糙 度 ) 和 
焊接 符号 等 工程 符号 类 标注 进行 编辑 处 理 。 其 一 般 编 辑 方法 和 尺寸 标注 的 编辑 方法 是 一 样 
的 。 

【课堂 范例 】: 工程 符号 标注 编辑 练习 

原始 文件 “BC 工程 符号 编辑 练习 .exb” 位 于 随 书 光盘 的 “CHS” 文 件 夹 中 。 首 先 打 开 
该 文件 ， 文 件 中 存在 的 原始 图 形 如 图 5-145 所 示 。 

1. 编辑 表面 粗 烽 度 

1) 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 吧 1 (标注 编辑 ) 按钮 。 

2) 在 图 形 中 选择 要 修改 的 旧式 表面 粗糙 度 标 注 ， 此 时 出 现 图 5-146 所 示 的 立即 菜单 。 
默认 的 第 1 项 选项 为 “编辑 位 置 ? 此 时 用 户 可 以 通过 拖 动 光标 在 指定 对 象 上 重新 选 定 标注 
点 位 置 〈 可 按 衬 格 键 ， 用 弹出 的 工具 点 染 单 中 的 “ 垂 足 点 ”命令 来 辅助 指定 标注 点 位 置 )， 
以 及 确定 正确 的 符号 角度 。 

3) 再 次 确保 选中 该 旧式 表面 粗糙 度 标注 ， 在 立即 菜单 中 单 击 “1. 编 辑 位 置 ” 以 切换 到 
“编辑 内 容 ” 选 项 ， 此 时 系统 弹出 “表面 粗糙 度 (GB)” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 清除 设置 的 
下 限 值 “6.3” 并 在 一 个 参数 文本 框 中 输入 “Ra 1.6”， 如 图 5-147 所 示 。 


图 5-145 ”原始 图 形 图 5-146 出现 的 立即 菜单 


4) 在 “表面 粗糙 度 〈《GB )” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 完成 该 表面 结构 要 求 标 


第 5 这 G7 


注 的 编辑 修改 。 如 末 震 要 编辑 该 表面 结构 要 求人 符号 的 放置 位 置 ， 则 可 再 次 执行 “标注 编辑 ” 
命令 调整 其 标注 点 位 置 。 修 改 后 的 表面 结构 要 求 符 写 结果 如 图 5-148 所 示 。 
表面 粗糙 度 (GB) [I 


修订 : GB/T 131-93 O) 
基本 符号 
辆 国力 

上 限 慎 = 辐 相 同 要 求 

下 限 慎 

6 无 
[确定 | 取消 | 
图 5-147 “表面 粗糙 度 (GB ) ”对 话 框 图 5-148 ”修改 表面 结构 要 求 标 注 


2. 编辑 基准 代号 

1) 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 必 4 (标注 编辑 ) 按钮 。 

2) 在 图 形 中 选择 要 修改 的 基准 代号 ， 系 统 出 现 图 5-149a 所 示 的 立即 菜单 。 

3) 在 立即 菜单 “1. 基 准 名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 的 基准 代号 “B” 如 图 5-149b 所 示 ， 按 
(Enter〉 刍 确认。 


a) b) 
图 5-149 ”编辑 基准 代号 时 的 立即 菜单 
a) 修改 基准 代号 的 立即 菜单 “_b) 输入 新 的 基准 代号 字 串 


4) 指定 新 的 标注 点 位 置 ， 右 击 结束 “标注 编辑 ”命令 。 结 朱 如 图 5-150 所 示 。 


图 S-150 ”编辑 基准 代 与 标注 


.53 


文字 标注 编辑 的 基本 操作 和 上 述 太 十 标注 编辑 、 工 程 符号 标注 编辑 是 相似 的 ， 都 可 以 执 
行 同 一 个 “标注 编辑 ”命令 工具 。 
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关于 文字 标注 编辑 的 一 个 简单 例子 如 下 。 
1) 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 Y (标注 编辑 ) 按钮 。 
2) 选择 要 编辑 的 文字 标注 ， 此 时 弹出 文本 编辑 器 和 在 位 文字 输入 框 。 利 用 该 编辑 器 和 
在 位 文字 输入 框 ， 对 文字 内 容 、 文 字 风 格 、 文 字 参 数 等 进行 编辑 修改 ， 如 图 5-151 所 示 。 


机 国际 s 中 文 区 swm] 35 Di 口 maer  e 乓 下 


加 回回 O/ 00000 千 a*b 0.1000 问 o 0.6670 坟 


图 5-151 文本 编辑 器 


3) 在 “文本 编辑 费 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 香 新 生成 对 象 的 文子 。 
4) 可 以 继续 拾取 要 编辑 的 尺寸 、 文 学 或 工程 标注 进行 编辑 操作 。 右 击 结束 “标注 编 


辑 ” 命 令 。 


2 双击 编辑 功能 | 


在 CAXA 电子 图 板 2015 中 提供 了 便捷 的 标注 双击 编辑 功能 。 双 击 标注 时 ， 大 致 可 以 分 
为 3 种 情况 : 进入 标注 编辑 、 弹 出 “尺寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 〈 见 图 5-152a) 或 弹出 “ 角 
度 公 差 ” 对 话 框 ( 见 图 5-152b。 如 双击 由 “上 度 ” 模 式 生 成 的 角度 尺寸 或 三 点 角度 尺寸 ， 也 可 
弹出 “角度 公差 ”对 话 框 )。 然 后 根据 相应 的 情况 进行 相关 的 编辑 操作 即 可 。 


基本 信息 
前 缀 : 基本 尺寸: 


基本 尺寸 60%d 6036d 

前 弘 上 偏差 
所 纺 下 含 兰 01 

团 对 裕 偏差 比 你 设 力 1 输出 形式 | 杭 差 


附注 : 

文本 普 代 : 

标注 风格 

使 用 风格 :| 机 械 ” ”| 加 箭头 反应 
公差 与 配合 
输入 形式 : 
[代号 
公差 代号 ， 


文 云 莹 代 


标 症 区 格 


使 用 反 格 :| 机 枯 | 回 箭头 反 向 ”同文 字 志 杠 


| = | 

a) b) 
5-152 ”双击 标注 时 可 能 弹出 的 对 话 框 

a) “尺寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 ”b) “角度 公差 ”对 话 框 


| 


5.5.5 标注 则 路 


“标注 编辑 ”面板 中 的 ,一 〈 标 注 间距 ) 按钮 是 比较 实用 的 ， 它 用 于 调整 平行 的 线性 标注 
之 间 的 间距 或 共享 一 个 公共 顶点 的 角度 标注 之 间 的 间距 。 单 击 , 轩 (标注 间距 ) 按钮 后 ， 在 
立即 菜单 第 1 项 中 可 以 选择 “手动 ”选项 或 “ 目 动 ”选项 。 
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当选 择 “ 手 动 ” 选 项 时 ， 需 要 在 第 2 项 中 设 定 间距 值 ， 接 看 在 绘图 区 先 选择 一 个 尺寸 标 
注 作 为 基准 标准 ， 再 选择 需要 设置 则 距 的 尺寸 标注 ， 然 后 按 Enter 键 。 

当选 择 “ 自 动 ” 选 项 时 ， 系 统 使 用 默认 的 标注 间距 值 ， 此 时 选择 基准 标 注 及 需要 设置 间 
距 的 尺寸 标注 ， 然 后 按 ‘Enter〉 键 即 可 。 


5.6 ”通过 特性 选项 板 编 辑 


如 东 特 性 选项 板 《〈 属 性 选项 板 ) 没有 被 打开 ， 在 选择 要 编辑 的 标注 后 ， 可 通过 碳 击 方式 
打开 右键 快捷 亲 早 从 中 选择 “特性 ”命令 ， 打 开 特性 选项 板 。 利 用 特性 选项 板 ， 可 以 像 修改 
其 他 对 象 一 样 来 修改 所 选 标注 对 象 的 属性 内 容 。 

例如 ， 选 择 图 5-153 所 示 的 线性 尺寸 ， 接 看 右 击 ， 从 出 现 的 快捷 末 单 中 选择 “特性 ” 命 
令 ， 打 开 特 性 选项 板 ， 如 图 5-154 所 示 ， 从 中 可 以 修改 当前 特性 《所 在 层 、 当 前 线 型 、 线 型 
比例 、 线 宽 和 凑 色 )、 风 格 信息 《标注 风格 、 标 注 池 局 和 标注 比例 )、 文 本 《〈《 扩 十 值 输入 、 文 
本 和 谷 换 、 附 注 、 矿 才 前 缀 和 F 太 十 后缀 )、 直 线 和 和 荫 头 等 内 容 。 


人 前 | 仿 、 重复 删除 


特性 nx| 
线性 尺寸 (1) | 和 区 
性 值 


硬是 | 
_ 特性 名 特 ' 
皇 标注 风格 引 当前 特性 
| 层 尺 寺 融 层 
标注 精度 bp 线 型 B. . 
续 型 比例 1. 000 
品 快速 选择 (Q) 线 宽 一 一 By7Lay 
闫 色 转 ByLayer 
国 特性 A 》 ctr+Q 风格 信息 
会- 一 风格 机 械 
pb 元 素 属 性 (E) 标注 字 高 3. 500 
绘图 比例 1. 000 
光 ”删除 (D) 消 隐 消 隐 
ft | 二 直线 和 箭头 
“2* 平移 (M) 尺 填 续 晴 芭 | 国 ByB10ck 
[上 复制 (C) Ctrl+C A -一 
延伸 长 度 6. 000 
0 平移 复制 (O) 尺寸 线 1 “| 打开 
ee , 尺寸 线 2 ”| 打开 
四 、 带 基点 复制 (W) Ctrl+Shift+C 莉 中 尺 二 环 2 000 
团 粘贴 (P) Ctrl+V 起 点 偏 移 量 |0. 000 
边界 线 交 
加 粘贴 为 块 (B) Ctrl+Shift+V 动 家 级 线 ee 
到 | 厦 汪 标 边界 线 1 “| 打开 
局 粘贴 到 原 坐 标 ( 人 声 砚 到 2 打开 
i be 前 2 ”| 箭头 
、 前 汰 太 省 4. O00 
全 部 不 选 直下 
文本 风格 ”| 机 械 
标注 编辑 测量 值 0.00 
用 户 输入 
部 分 存储 文本 蕉 代 
尺寸 前 强 
输出 DWG/DXF 尺寸 后 级 
显示 顺序 ee ~ 
| [FH T1417 一 11d 4 
j 5 » < | YY 
图 $-1$3 ”使 用 右键 快捷 菜单 图 5-154 ”特性 选项 板 


5.7 ”尺寸 驱动 


“尺寸 驱动 ”属于 局 部 参数 化 功能 ， 在 CAXA 电子 图 板 用 户 手册 (或 帮助 文件 ) 中 ， 这 
样 描述 尺寸 驱动 :“ 用 户 在 选择 一 部 分 实体 及 相关 尺寸 后 ， 系 统 将 根据 尺寸 建立 实体 间 的 拓 
扑 关 系 ， 当 用 户 选择 想 要 改动 的 尺寸 并 改变 其 数值 时 ， 相 关 实 体 及 尺寸 也 将 受到 影响 发 生变 
化 ， 但 元 素 间 的 拓扑 关系 保持 不 变 ， 如 相 切 、 相 连 等 。 另 外 ， 系 统 还 可 自动 处 理 过 约束 及 从 
约束 的 图 形 。” 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 ,3 〈 尺 寸 驱动 ) 按钮 ， 


工程 标注 


> 


天 CAXKA 电子 图 板 2015 从 入 门 到 精通 第 2 版 


接 看 拾取 要 编辑 的 标注 对 象 ， 便 进入 其 对 应 的 编辑 状态 。 


本 书 要 求 读 者 初步 了 解 尺寸 驱动 的 概念 及 操作 方法 。 下 面 通过 一 个 实例 介绍 尺寸 驱动 的 
操作 方法 。 该 实例 的 原始 文件 “BC 驱动 尺寸 练习 .exb” 位 于 随 书 光 盘 的 “CH5 ”文件 夹 
中 ， 原 始 图 形 如 图 5-155 所 示 。 

1) 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 (尺寸 驱动 ) 按钮 。 

2) 依据 系统 提示 选择 驱动 对 象 ， 也 就 是 拾取 想 要 修改 的 部 分 ， 包 括 图 形 对 象 和 相应 的 
尺寸 。 在 本 例 中 ， 使 用 鼠标 拾取 图 5-156 所 示 的 所 有 图 形 对 象 和 尺寸 ， 然 后 右 击 确认 。 


有 
- 


图 5-155 原始 图 形 图 5-156 拾取 驱动 对 象 


3) 系统 出 现 “ 请 给 出 尺寸 关联 对 和 象 变 化 的 基准 点 ”的 提示 信息 。 选 择 图 5-157 所 示 的 
小 加 圆心 作为 基准 后 。 
4) 系统 出 现 “ 请 拾取 驱动 尺寸 ”的 提示 信息 。 使 用 光标 拾取 图 5-158 所 示 的 中 心 距 尺寸 。 


全 


图 5-157 指定 图 形 的 基准 点 图 5-158 ”拾取 欲 驱 动 的 尺寸 


5) 系统 弹出 “新 的 尺寸 值 ” 对 话 框 ， 在 “新 尺寸 值 ” 文 本 框 中 输入 新 值 为 “5$6.8”， 如 
图 5-159 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 此 时 中 心 距 被 继 动 ， 图 形 发 生 了 相应 的 变化 ， 结 果 
如 图 5-160 所 示 。 


了 [68 


\ \ ee 人 3 

SR 825 

新 尺寸 值 AR (未 
SR 


图 5-159 输入 新 值 图 $-160 ”驱动 中 心 距 


6) 在 “请 拾取 驱动 信 寸 ”提示 下 ， 单 击 右 侧 大 圆 的 耳 和 从 尺寸 ， 在 弹出 的 “新 的 尺寸 
值 ” 对 话 框 的 “新 尺寸 值 ” 文 本 框 中 输入 新 值 为 “50”， 如 图 5-161 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 鬼 
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钮 。 此 时 大 加 直径 被 驱动 ， 结 果 如 图 5-162 所 示 。 


图 5-161 输入 新 值 
7) 碳 击 结束 尺寸 张 动 操作 。 


5.8 ”标注 风格 编辑 


可 以 对 标注 风格 和 文本 风格 进行 编辑 。 通 党 通 过 鼠标 右键 快捷 菜单 提供 的 命令 进行 操作 
较为 快捷 。 如 果 要 修改 选 定 尺 寸 的 标注 风格 ， 可 以 使 用 鼠标 先 选择 该 尺寸 ， 接 看 右 击 ， 弹 出 
图 5-163 所 示 的 快捷 亲 单 。 在 该 快捷 订单 中 选择 “标注 风格 ”命令 ， 则 展开 其 子 亲 单 ， 其 中 
提供 了 系统 已 有 的 “标准 ”风格 命令 和 “机 械 ” 风 格 命令 。 细 心 的 读者 一 定 深 有 体会 ， 有 时 
马 用 石 键 快捷 菜单 进行 命令 月 动 较为 方便 。 

在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 样式 ”面板 中 提供 了 相应 的 工具 按钮 ( 见 图 5-164) 
用 于 控制 各 种 标注 样式 ， 包 括 文 字样 式 、 斥 寸 样式、 引线 样式 、 儿 何 公差 样式 、 粗 糙 度 样 
陈 、 焊 接 符号 样式 、 基 准 代 号 样式 和 副 切 符 吕 样式 等 。 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “选项 ” 
面板 中 也 提供 了 用 于 控制 各 种 标注 样式 的 工具 按钮。 


图 5-162 ”驱动 大 圆 


人 
mR 


Ee fh oo. 
标注 精度 | ”机械 
品 快速 选择 (Q) 一 尺寸 D)... 
轿 特性 (A) Ctrl+Q 
属 元 素 履 性 ( 昌 3 引 疆 昌 - 
入 | ED Bly 形 位 公差 (G).。 
4 平移 (M) 
[ 喇 复制 (C) Ctrl+C 2 
co 平移 复制 (O) Ve 
外，、 带 基点 复制 (W) Ctrl+Shift+C [Ab 焊接 符号 (WW) 
| 基准 代号 (U).. 
| 
品 块 创建 IAp 剖 切 符 写 (各 ). 
Be- 
标注 编辑 
部 分 存储 图 明细 表 (8).. 
输出 DWG/DXF 
显示 顺序 表格 (9.… 


图 5-163 ”指定 尺寸 后 的 右键 快捷 菜单 图 5-164 用 于 各 种 标注 样式 的 工具 按钮 
由 于 之 前 对 点 样式 、 文 学 样式 和 尺寸 样式 有 所 介绍 ， 在 这 里 束 不 再 袭 述 。 其 他 样式 的 设 
置 方法 也 是 相似 的 。 下 面 分 别 对 引 绪 样式 、 几 何 公 差 样式 、 粗 糙 度 样式 、 焊 接 符 号 样式 、 基 
; 准 代 号 样式 和 齐 切 符号 样式 的 设置 进行 简要 的 介绍 。 


yy WY WY 
f. 、»、 2 
yy (© Ww 加 pp 
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1. 引线 样式 

在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 样式 ”面板 中 单 击 样式 管理 下 拉 列 表 中 的 多 ( 引 
线 ) 按钮 ,打开 图 5-165 所 示 的 “引线 风格 设置 ”对 话 框 ， 接 看 在 该 对 话 框 中 为 引线 设置 各 项 
参数。 几何 公 兰 、 表 和 面 粗 糙 度 、 基 准 代 吕 、 训 切 符 气 等 标注 的 引线 均 会 用 到 设置 的 引线 样式 。 


4 


加] 引线 风格 设置 
当前 标准 : CD = 
当前 引线 风格 : 标准 新 寻思 [LSAm |] [LS | 
巨 .引线 风格 设 为 当前 (Cl 过 滤 合并 (T) EE 


引线 
线 型 ; 


线 宽 : 


颜色 ， 
全 周 符 与 


缩放 到 文本 高 让 


寺 汉 : 35 


本 于 二 Ra] SA) | 


图 5-165 “引线 风格 设置 ”对 话 框 
2. 几何 公差 样式 
在 “标注 样式 ”面板 中 单 击 样式 管理 下 拉 列 表 中 的 包 〈 形 位 公差 ) 按钮 ， 打 开 图 5-166 所 
示 的 “ 形 位 公差 风格 设置 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 设置 几何 公差 的 各 项 参数 和 管理 几何 公差 


样式 。 


EE 


ep [RW] Cae] 
电机 位 人 本 风 入 [Dian 
.标准 
选项 引线 和 边框 : 
Li 引 续 风 格 : ”| 标准 = 
ft | sel 边框 线 型 :| 袜 线 
a 边框 线 宫 ; 一 Bylock 
边框 额 色 : 口 ByBlock 
六 例 
站 区 许 公差 2 标注 总 比例 1  ” 向 
文 到 = 
文本 风格 : 机 械 了 | ”文字 颜色 : 本 Byelock ”~ 
文本 高 度 : 0 ~ 符 呈 关 外 :BEod 一 


( 字 高 为 零 时 取 引 用 文本 风格 字 高 
附注 对 齐 : 左 对 剂 |] ”基准 颜色 : 本 ByBlock ~ 


器 走 圆 -标注 ， 浴 制 另 一 侧 管 头 站 圆 内 绘制 尺寸 线 


图 5-166 “ 形 位 公差 风格 设置 ”对 话 框 
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3. 表面 结构 样式 《粗糙 度 样 却 ) 

在 “标注 样式 ”面板 的 样式 管理 下 拉 列表 中 单 击 YA (粗粮 度 ) 按钮 ， 打 开 图 5-167 所 
示 的 “ 狙 糙 度 风格 设置 ”对 话 框 ， 从 中 设置 指定 表面 结构 样式 《粗糙 度 样 式 ) 的 各 项 参数 ， 
也 可 以 管理 各 种 表面 结构 样式 “粗粮 有 样式 )。 


粗糙 度 风 格 设置 
当前 标准 : GE 
a ec 删 众 (CD) 
当前 粗 洲 度 风格 : 标准 = 
设 为 当前 (C) | 过 滤 (=) | 
修订 : GB/T 131-33 
让 符号 知性 
新 色 : 口 ByBlcck 妹 型 : 


es 
村 喇 : 


5 bd 
( 字 高 为 零 时 取 引 月 文本 风格 字 高 ) 


ren es 
线 宽 : 3yLayer “下 


引用 风格 比例 
引线 风格 : 标准 MG 标注 总 比例 


文本 风格 : 让 到 ba 


取消 “|| 应 月 (A) 


5-167 “粗糙 上 度 风 格 设置 ”对 话 框 


4， 焊接 符号 样式 

在 “标注 样式 ”面板 的 样式 管理 下 拉 列 表 中 单 击 / 了 (焊接 符号 ) 按钮 ， 打 开 图 5-168 
所 示 的 “焊接 符号 风格 设置 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 对 焊接 符号 样式 进行 设置 。 焊 接 符 号 样 
式 的 参数 包括 引用 风格 、 基 准 线 、 符 号 参数 、 文 字 参 数 和 比例 等 。 


当前 示 准 : cB 
当前 学 授 符号 风格 : 杯 准 新 建 (N) 则 除 (D) 导入 (M) ] $b | 
了 埋 接 符号 风格 L 过) 全 并 () 样式 昔 代 () 


修订 : CB 324-88\ CBT 324-2008 


引用 风格 
引线 风格 : 标准 - 
文字 风格 : 到 | 
符号 

口 链 接 伸 文字 高 度 

襄 度 比例 :1 所 
颖 色 : CByBlock 


字 高 ) 
已 例 
标注 总 比例 补充 文字 字 高 比例 ; 
1 区 0.5 一 
引 续 颜色 : 口 ByBlodk 
新 色 : 


5-168 “焊接 符号 风格 设置 ”对 话 框 


/AN 、 /20 
WW > = J 
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5. 基准 代号 样式 

在 “标注 样式 ”面板 的 样式 管理 下 拉 列 表 中 单 击 久 (基准 代号 ) 按钮 ， 打 开 图 5-169 所 
示 的 “基准 代号 风格 设置 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 设置 所 需 的 基准 代号 样式 ， 有 具体 参数 包 
括 符号 形式 、 文 本 、 符 号 、 引 用 风格 和 比例 等 。 


当前 标准 : GE : : 
当前 基准 代号 风格 : 标 堆 者 建 (N 划 除 [D) [SAW ] [ve | 


修订 ; GB/T 1182-2008 
符号 形式 


宫 : 9 
IAAA 高 大 零 叶 取 引 有 媳 文本 风格 宇 


— ByBlock 了 


御 讨 
i| 


+ 


习 


时 


行 三 

符号 颜色 : 口 yelock 
符号 边框 颜色: 口 Byslock 
符号 线 寅 : 一 RvAlock v 
符号 可 绪 向 色 : LI BvBlock 了 
前 头 ， 轿 航 涛 > 


比例 
Ra 四 


1 


额 色 : 口 Byepcc 一 


5-169 “基准 代号 风格 设置 ”对 话 框 


6、 齐 切 符号 样式 

在 “标注 样式 ”面板 的 样式 管理 下 拉 列 表 中 单 击 名 〈 剖 切 符号 ) 按钮 ， 打 开 图 5-170 
所 示 的 “ 章 切 符号 风格 设置 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 管理 前 切 符号 样式 ， 以 及 设置 指定 剖 切 
符号 样式 的 各 项 参数 ， 包 括 平面 线 、 剖 切 基 线 、 箭 头 、 文 本 和 比例 参数 等 。 
Tasms dd in 王 


当前 标准 ，ce 

当前 训 切 符号 风格 : 标准 Ei Mis) | sx | Late| 

习 着 切 符号 风格 缀 » 关 前 | 过 汉 rm) |] [eSfa| | 样 碟 普 ((o)] 
.标准 一 一 


修订 : GRIT 17452-1993 


平面 线 基线 
图 革 线 靖 负 :RyRdk ”= 
Ee WE 
基线 续 宽 : mw 0,70 TI 下 
上 基线 K 度 : 5 习 
网 世 六 可 见 
标准 有 
weno 文本 风格 [E 国 
@ Ans! 林 " 准 ss 


二 
字 高 : 2 


把 点 信物 弄 轴 ”> ” 字 高 入 零 时 取 引 用 文本 风 相 字 高 ) 


新 和 包 ， DByBlodk ~ 
元 比 合 

元 小 : < 四 
启 双 : 标注 总 比例 1 


5-170 “ 齐 切 符号 风格 设置 ”对 话 框 
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5.9 工程 标注 综合 实例 


为 了 让 读者 更 好 地 理解 和 掌握 工程 标注 的 整体 思路 和 综合 应 用 能 力 ， 下 面 介绍 一 个 典型 (CO>) 
的 工程 标注 综合 实例 。 让 综合 实例 所 使 用 的 原 给 素材 文 作为 “BC_ 工程 标 综合 实 岗 xb 
位 于 随 书 光盘 的 “CH5” 文 件 夹 中 。 

1) 打开 “BC 工程 标注 综合 实例 .exb” 文 件 ， 访 文件 存在 的 原始 图 形 如 图 5-171 所 未 。 
该 原始 图 形 是 某 推 杆 零 件 的 一 个 视图 。 


A 


图 5-171 原始 图 形 


2) 设置 当前 文本 风格 。 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 样式 ”面板 中 单 击 多 〈 文 本 
样式 ) 按钮 ， 弹 出 “文本 风格 设置 ”对 话 框 。 在 “文本 风格 ”下 拉 列 表 中 选择 “机 械 ” 选 
项 ， 如 图 5-172 所 示 ， 接 看 单 击 “ 设 为 当前 ”按钮 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 也 可 以 直接 在 
“标注 样式 ”面板 的 “文本 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “机 械 ” 文 本 风格 以 快速 将 其 设置 为 当 
前 文本 风格 。 


卓文 本 风格 设置 
当前 标准 ; GB 


当前 文本 风格 : 机 械 新 建 (N) 删除 (D) 导入 (M 导出 (E) 
一 支 示 网 科 设 为 当前 (C) 过 滤 (F) 样式 替代 (V) 
标准 


LAXA LA 人 


中 文字 体 : 单线 体 .shx | 西 文字 体 : ”| 国标 .shx | 
中 文 宽度 系数 : 0.667 西 文 宽度 系数 ;0.667 


字符 间距 系数 : 0.1 行距 系数 : 1.4 


rT | 


图 5-172 “文本 风格 设置 ”对 话 框 


3) 设置 当前 标注 风格 。 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 样式 ”面板 中 单 击 邓 《尺寸 
样式 ) 按钮 ， 弹 出 “标注 风格 设置 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “ 矿 寸 风格 ”名 称 列 表 中 选择 
“机 械 ”《〈 如 采 没 有 “机 械 ” 斥 寸 风 格 ， 则 可 目 行 参照 相关 标准 来 建立 )， 并 分 别 在 “直线 和 
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合生 


敌 头 ”选项 卡 、“ 文 本 ”选项 卡 “ 调 整 ”选项 卡 “ 单 位 ”选项 卡 “ 换 算 单 位 ”选项 卡 、 
“公关 ”选项 卡 和 “大 二 形式 ”选项 卡 中 进行 相应 的 设置 。 例 如 ， 在 “文本 ”选项 卡 中 ， 指 
定 “ 一 般 文本 垂下 位 置 ”为 “尺寸 线 上 方 ”，“ 和 角度 文本 牌 直 位 置 ” 为 “ 故 寸 线 中 间 ” “一般 
文本 ”的 对 章 方 式 为 “平行 于 尺寸 线 ”， “角度 文本 ”的 对 章 方式 为 “保持 水 平 ” 等 ， 如 图 7-173 
所 示 。 

在 “标注 风格 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 接 看 在 弹出 的 一 个 对 话 框 中 单 击 
“是 ”按钮 以 确认 新 建新 建 风格 后 将 目 动 保存 )， 弹 出 “新 建 风格 ”对 话 框 ， 从 “基准 风 
格 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “机 械 ”” 从 “用 于 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “半径 标注 ”如 图 5-174 所 


未 ， 然 后 早 击 “下 一 步 ” 按 钮 。 


| 加 标注 风格 设置 Ex 
当前 标准 : GB 
ed | 新建) | 删除 D) | 导入 (M) 导出 (E 
RR RD 到 
-标准 直线 和 简 头 | 文本 | 调整 [单位 | 换算 单位 | 公差 [尺寸 形式 | 
io UserStyle2 
轩 补 文本 外 


由 
文本 风格 “| 机 械 
文本 颜色 口 ByBlock 一 


二 吝 


文字 字 高 。 3.50000 


他 高 为 要 时 取 引 用 文本 风格 字 高 
四] 文本 边框 带 有 间隙 
边框 太 小 字 高 相关 
文本 对 齐 方式 - 
机 -x# EGR das 
二 mx# 区 别 于 二 基准 风格 。 [及 
距 尺 寸 续 0.62500 
ER 
图 5-173 “标注 风格 设置 ”对 话 框 图 5-174 “新 建 风格 ”对 话 框 


在 “标注 风格 设置 ”对 话 框 的 “文本 ”选项 卡 中 ， 从 “文本 对 齐 方式 ”选项 组 的 “一 般 
文本 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ISO 标准 ” 以 设置 半径 标注 的 一 般 文 本 对 章 方式 为 “ISO 标 
准 ”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

使 用 同样 的 方法 ， 创 建 一 个 基于 “机 械 ” 基 准 风 格 且 用 于 直径 标注 的 子 尺 寸 风 格 ， 将 其 
一 般 文 本 对 章 方式 设 为 “ISO 标准 ” 

在 “标注 风格 设置 ”对 话 框 的 “尺寸 风格 ”下 拉 列 表 中 选择 “机 械 ” 尺 寸 风 格 ， 接 看 蛙 
击 “ 设 为 当前 ”按钮 ， 从 而 将 “机 械 ” 标 注 风 格 设置 为 当前 标注 风格 。 完 成 当前 标注 风格 设 
置 后 ， 在 “标注 风格 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

4) 设置 尺寸 线 层 为 当前 图 层 。 在 功能 区 中 切换 全 “利用 ”选项 卡 ， 从 “属性 ”面板 的 
“图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “尺寸 线 层 ”， 将 尺寸 线 层 设 置 为 当前 图 层 。 可 以 将 当前 颜色 设置 
pA 

5) 标注 相关 的 线性 尺寸 。 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 门 (尺寸 标 
注 ) 按钮 ， 接 看 在 打开 的 立即 滋 单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “基本 标注 ”选项 ， 使 用 忌 标 拾 
取 平 行 的 轮廓 线段 1 和 轮廓 线段 2?， 如 图 5-175 所 示 。 此 时 ， 在 立即 菜单 中 的 初步 默认 设置 
如 图 5-176 所 示 。 
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; 1. 基本 标注 ”2. 文字 平行 。，” 3. 长度 ”4. 文 字 居 中 5. 前 缀 6. 后 级 7 基本 尺寸 32 O) 


图 5-175 拾取 平行 线 1 和 平行 线 2 图 5-176 ”立即 菜单 


在 立即 末 单 的 “3.” 选 项 框 中 单 击 ， 将 选项 切换 为 “直径”， 如 图 5-177 所 示 。 然 后 使 
用 光标 在 合适 的 位 置 处 单 击 以 指定 太 寸 线 位 置 ， 完 成 的 第 一 个 太 寸 标注 如 图 5-178 所 示 。 


832 
| 


尺寸 线 位 置 


图 5-177 设置 标注 直径 尺寸 图 5-178 ”完成 一 处 尺寸 
分 别 采 用 “基本 标注 ”方式 创建 图 5-179 所 示 的 多 个 线性 尺寸 。 


50 
图 5-179 ”完成 多 个 线性 矿 寸 的 标注 


拾取 要 标注 的 两 个 元 素 ， 如 图 5-180 所 示 的 杆 线 1 和 杆 线 2， 接 看 在 僻 放 置 尺 寸 线 的 位 
转 处 右 击 ( 蛙 击 鼠标 右键 )， 弹 出 “尺寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 。 


图 5-180 ”拾取 要 标注 的 两 个 元 素 


在 “基本 信息 ”选项 组 的 “前 级 ”文本 框 中 确 你 文本 为 “%c”， 如 图 5-181 所 示 。 


® 
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矿 寸 标注 履 性 设置 (请 注意 各 项 内 容 是 合 正确 ) 


基本 信息 


上 


使 用 风格 :| 机 械 | 回 箭头 反 向 ”可 文字 边 本 


公差 与 配合 
输入 形式 : 输出 形式 : 
[代号 吗 


公差 代号 : 


图 5-181 “尺寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 


在 “公差 与 配合 ”选项 组 中 ， 从 “输入 形式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “代号 ” 从 “输出 形 
式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 偶 兰 ” 单 击 “ 高 级 ”按钮 ， 弹 出 “公差 与 配合 可 视 化 查询” 对 话 
框 ， 在 “公差 查询 ”选项 卡 中 选择 “ 轴 公 差 ” 单 选项 ， 在 可 视 化 表格 中 选择 优先 公差 
“h7” 如 图 5-182 所 示 ， 然 后 单 击 “ 硝 定 ” 按 钮 。 


公差 与 配合 可 视 化 查询 
公差 查询 (GB/T 1800. 1-2009) | 配合 查询 

| | 孔 公 差 9 轴 公 差 
alblc Ildlelfliglhlj lslkliminlplrlsltlu 


9 | c9 | d9| e9 9 
0leioldi0l e10 
b11 II d11 


图 常用 公差 带 
图 优先 公差 带 


上 偏差 :0. 000 下 偏差 :-0. 021 


图 5-182 “ 公 弄 与 配合 可 视 化 伍 询 ”对 话 框 


指定 公差 代号 后 ， 在 “尺寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 的 带 有 公 
天 的 尺寸 标注 如 图 5-183 所 示 。 单 击 鼠 标 右 键 结束 尺寸 标注 。 
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Bd 


A 去 


A 


图 5-183 创建 具有 公差 的 尺寸 标注 © 


6) 创建 倒 角 标注 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 “〈 倒 角 标注 按钮 ， 在 出 现 的 立即 表单 的 
第 1 项 中 选择 “上 默认 样式 ” 在 第 2 项 中 选择 “轴线 方 同 为 X 轴 方 加 ”在 第 3 项 中 选择 “水 平 
标注 ”， 在 第 4 项 中 选择 “C2”， 接 看 拾取 倒 角 线 ， 并 移动 光标 指定 尺寸 线 位 置 。 完 成 倒 角 标注 如 
图 5-184 所 示 。 


图 5-184 ”创建 倒 角 标注 


7) 创建 螺纹 孔 的 引出 说 明 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 / (引出 说 明 〉 按钮 ， 或 者 在 菜单 
栏 的 “标注 ”菜单 中 选择 “引出 说 明 ” 命 令 ， 打 开 “ 引 出 说 明 ” 对 话 框 ， 如 图 5-185 所 示 ， 
确保 勾 选 “最 后 一 行为 下 说 明 ” 复 选 框 和 “引出 说 明 拥有 下 划 线 ” 复 选 框 ， 分 别 输入 第 一 行 
说 明 (上 说 明 )〉 和 第 二 行 说 明 (下 说 明 ) 信息 ， 注 意 表示 深度 的 符号 “二 ”需要 从 “插入 特 
殊 符 号 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “尺寸 特殊 符号 ”选项 来 选 定 。 完 成 上 说 明和 下 说 明 内 容 后 单 击 
“人 硼 定 ”按钮 。 

在 立即 菜单 第 1 项 中 选择 “文字 反 向 ” 在 第 2 项 中 设置 延伸 长 度 为 “3” 接着 分 别 拾 
取 第 1 点 和 第 2 点 ， 人 确认 后 便 完 成 图 5-186 所 示 的 引出 说 明 。 


由 引出 说 明 


插入 特殊 符号 [插入 ... 司 | 


M12-7H f\fCXGDTSHP|b0|i0;\T0;b}24 


4L{\fcxGDTSHP|b0lio;\T0;b}32| 


闭 最 后 一 行为 下 说 明 Fa 1 
可 引出 说 明 拥有 下 划 [一 可 请 人 


图 5-185 “引出 说 明 ” 对 话 框 图 5-186 ”完成 引出 说 明 
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8) 进行 表面 结构 要 来 标 注 。 在 “标注 ”和 面板 中 单 击 Ww (粗粮 度 ) 按钮 ， 打开 “表面 结 
构 要 求 ”( 粗 糖度 〉 立 即 亲 单 。 在 该 立即 采 单 第 1 项 中 单 击 以 切换 全 “标准 标注 ”， 系 统 弹 出 
“表面 粗糙 度 “(GB)” 对 话 框 ， 从 中 设置 图 5-187 所 示 的 参数 ， 接 着 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

此 时 ， 在 立即 菜单 的 第 2 项 选用 “默认 方式 ” 在 推 杆 左 边 部 分 选择 “$32” 尺 寸 的 上 不 
寸 界线 ， 拖 动 光 标 确 定 标注 位 置 ， 以 完成 该 圆柱 面 的 表面 结构 要 求 的 标注 ， 如 图 5-188 
所 未。 


| 去 醒 相 稿 度 (GB) x 


修订 : G3/T 131-93 
基本 符 亏 


图 5-187 “表面 粗糙 度 (GB)〉 ”对 话 框 图 5-188 ”完成 一 处 表面 结构 要 求 标 注 
在 立即 染 单 的 第 2 项 中 单 击 以 切换 选择 “引出 方式 ” 在 推 杆 端面 线 〈 具 有 螺纹 孔 一 端 
的 ) 伸 出 的 一 条 尺寸 界线 上 拾取 合适 的 一 点 ， 接 大 使 用 光标 拖 动 确定 标注 位 置 ， 从 而 完成 该 
端面 处 表面 粗糙 度 标注 ， 如 图 5-189 所 示 。 
M12- 川 2t 


图 5-189 ”完成 一 端面 处 表面 粗糙 上 度 标注 


接着 使 用 同样 的 方法 标注 其 他 几 处 表面 结构 要 求 ， 结 果 如 图 5-190 所 示 。 最 后 右 击 以 结 
束 “ 粗 糖度 ”标注 命令 。 
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图 5$-190 ”完成 其 他 儿 处 表面 结构 要 求 标注 


9) 标注 其 余 的 表面 结构 要 求 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 w (粗粮 度 ) 按钮 ， 打 开 表 面 结 
构 要 求 ( 粗 糖度 ) 立即 荣 单 ， 确 保 立 即 沫 单 第 1 项 的 选项 为 “标准 标注 ” 系统 弹出 “表面 
粗糙 度 (GB)” 对 话 框 ， 从 中 设置 图 5-191 所 示 的 参数 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 设 置 立 即 染 单 
第 2 项 为 “默认 方式 ” 在 视图 右 下 方 区 域 单 击 一 点 作为 该 表面 结构 要 求 符 号 的 定位 点 ， 接 
着 在 “输入 角度 或 由 屏幕 上 确定 : <-360,360>” 提 示 下 输入 “0” 并 按 (Enter〉 键 ， 从 而 创 
建 一 个 带 参 数 的 表面 结构 要 求 符号 。 

绸 次 在 立即 菜单 中 单 击 第 1 项 选项 框 两 次 以 弹出 “表面 粗糙 度 (GB)” 对 话 框 ， 在 “其 
本 符号 ”选项 组 中 单 击 “ 表 面 可 用 任何 方法 获得 ”按钮 蜀 ， 并 清空 所 有 的 参数 ， 如 图 5-192 
所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 在 上 一 个 表面 结构 要 求 符 号 的 右 侧 适 当 位 置 处 指定 定位 点 ， 并 指 
定 角 度 为 “0”， 然 后 分 别 单 击 盘 〈 文 字 ) 按钮 绘制 一 个 符号 “(” 和 一 个 符号 “)” 并 调整 
它们 的 位 置 ， 完 成 结果 如 图 5-193 所 示 。 


| 去 丁 相 纤 误 (GB) 表面 粗糙 度 (GB) 


修订 : GB/1 131-93 


修订 : GB/T 131-93 


基本 符号 


国 国 ( 国 ) 


上 限 值 ~ | 相同 要 求 上 限 值 回 相 同 要 求 


霄 让 | 取 注 “| 确定 取消 | 
图 5-191 设置 表面 结构 要 求 的 参数 图 5-192 重新 指定 表面 结 构 要 求 基本 符 写 


知识 点 拨 : 如 果 在 机 件 的 多 数 ( 包括 全 部 ) 表面 有 相同 的 表面 结构 要 求 ， 则 其 表面 结构 
要 求 可 统一 标注 在 图 样 的 标题 栏 附近 ， 此 时 ( 除 全 部 表面 有 相同 要 求 的 情况 外 )， 表 面 结构 
要 求 的 符号 后 面 应 有 在 圆 括 号 内 给 出 无 任何 其 他 标注 的 基本 符号 ， 或 者 在 圆 括 号 内 给 出 不 同 
的 表面 结构 要 求 。 
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图 5-193 ”完成 工程 标注 的 视图 效果 


5.10 ”本 章 小 结 


在 工程 图 设计 中 ， 工 程 标 注 是 很 重要 的 一 个 环节 。 只 有 图 形 对 象 与 工程 标注 有 机 结合 在 
一 起 ， 才 能 使 图 样 具有 较为 完整 的 而 且 便 于 读 取 的 工程 信息 。 工 程 图 标注 需要 巡 守 《机 械 制 
图 国家 标准 》 或 行业 标准 ， 在 CAXA 电子 图 板 中 进行 工程 图 标注 可 以 轻 轻 松 松 地 满足 指定 
的 标注 标准 或 标注 风格 。 

本 章 肯 先 对 工程 标注 进行 了 简要 说 明 ， 接 痢 层 次 分 明 地 、 疼 文 并 成 地 结合 典型 示例 介绍 
了 尺寸 类 标注 与 坐标 类 标注 、 工 程 符号 类 标注 和 文学 类 标注 知识 。 在 尺寸 类 标注 和 坐标 类 标 
注 的 内 容 中 ， 主 要 介绍 了 使 用 “尺寸 标注 ”命令 功能 、 使 用 “上 坐标 标注 ”命令 功能 和 标注 尺 
寸 的 公关 。 其 中 使 用 “尺寸 标注 ”命令 功能 可 以 标注 大 多 数 的 人 尺寸， 包括 基 本 标注 、 基 线 标 
注 、 连 续 标 注 、 三 点 角度 标注 、 角 上 度 连 续 标 注 、 半 标注 、 大 圆 踊 标注 、 射 线 标注 、 锥 度 / 斜 
度 标注 和 曲率 半径 标注 等 。 在 工程 符号 关 标 注 一 节 中 ， 主 要 内 容 包括 倒 角 标 注 、 基 准 代 号 注 
写 、 几 何 公 兰 标 注 、 表 面 结构 要 求 标注 《表面 粗糙 度 标注 )、 焊 接 符号 标注 、 副 切 符 扎 标 
注 、 中 心 孔 标 注 、 局 部 放大 图 和 癌 视 符 写 标注 。 在 文学 类 标注 中 则 介绍 了 引出 说 明 、 拉 
术 要 求 和 文子 俘 找 蔡 换 方面 的 实用 知识 。 

本 半 还 介绍 了 标注 编辑 (包括 尺寸 标注 编辑 、 工 程 符 写 标 注 编辑 、 文 学 标注 编辑 、 双 击 
编辑 功能 和 标注 间距 )、 通 过 特性 选项 板 编 辑 、 尺 寸 驱 动 和 标注 风格 编辑 等 实用 知识 。 最 后 
还 专门 介绍 了 一 个 工程 标注 综合 实例 ， 让 读者 更 好 地 理解 和 掌 握 工 程 标注 的 整体 思路 和 提 融 
综合 应 用 能 力 。 


5.11 思考 与 练习 


1. 想 一 想 ， 本 革 主 要 学 习 了 哪些 标注 命令 ?这 些 标注 命令 主要 位 于 哪些 采 单 中 ? 其 相 
应 的 工具 按钮 位 于 哪里 ? 

2.“ 太 寸 标注 ”命令 工具 可 以 进行 哪些 元 素 或 哪些 类 型 的 尺寸 标注 ? 

3. 伽 述 坐标 标注 的 典型 方法 及 步 蝶 ， 可 以 举例 进行 说 明 。 

4. 使 用 “坐标 标注 ”命令 功能 可 以 标注 哪些 形式 的 坐标 尺寸 ? 可 以 结合 示例 进行 
说 明 。 


工程 标注 


5. 在 本 间 中 ， 主 要 将 哪些 标注 归纳 为 工程 符号 类 标注 ?总 结 一 下 ， 如 何 进 行 这 些 工 程 
符号 类 标注 ? 

6. 如 何 理解 尺寸 驱动 的 应 用 及 其 概念 ? 

7. 上 机 练习 : 打开 位 于 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “BC_11 练习 题 7.exb” 文 件 ， 文 > 
件 的 原始 图 形 及 尺寸 如 图 5-194 所 示 ， 将 该 图 形 中 的 尺寸 标注 修改 为 如 图 5-195 所 示 。 


Dot 


图 5-194 原始 图 形 及 尺寸 图 5-195 ”尺寸 标注 修改 结果 
8. 上 机 练习 : 绘制 和 标注 图 5-196 所 示 的 工程 视图 。 


5-196 上 机 练习 效果 
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第 6 章 ”图 层 应 用 、 块 与 图 库 操作 


本 章 导读 : 

在 本 章 中 主要 介绍 图 层 应 用 、 块 操作 与 图 库 操作 等 知识 。 图 层 应 
用 有 利于 图 形 元 素 的 设计 与 管理 ， 而 块 与 图 库 则 为 用 户 处 理 复 合 形式 
的 图 形 实体 及 绘制 零件 图 、 芝 配 图 等 工程 图 样 提供 了 极 大 的 方便 。 等 
握 图 层 、 块 与 图 库 这 些 高 级 功能 ， 可 以 加 深 对 使 用 CAXA 电子 图 板 进 
行 制图 设计 的 认 知 程度 ， 并 对 提升 实际 设计 效率 大 有 帮助 。 


6.1 图 层 应 用 


在 第 2 草 人 简单 地 介绍 了 层 控 制 的 知识 “主要 是 为 了 让 读者 先 对 层 控 制 有 初步 的 了 解 )， 
在 本 章 将 更 集中 地 介绍 图 层 各 方面 的 应 用 知识 。 

在 很 多 的 CAD/CAM 设计 软件 中 都 捉 供 了 分 层 功 能 ， 所 谓 的 层 是 开展 结构 化 设计 不 可 缺 
少 的 软件 环境 。 在 前 面 的 学 习 中 ， 已 经 知道 层 相 当 于 一 张 没 有 硼 上 度 的 透明 注 纸 ， 将 图 素 及 其 
信息 存放 在 相应 的 透明 薄 纸 上 ， 寿 干 张 透明 泣 纸 登 放 在 一 起 便 构 成 了 一 个 图 形 。 在 图 形 文 件 
的 不 同 层 中 ， 可 以 设置 其 相应 的 线 型 和 颜色 ， 也 可 以 设置 其 他 信息 。 总 而 言 之 ， 使 用 分 层 功 
能 ， 有 利于 管理 工程 图 样 上 包含 的 各 种 各 样 的 信息 ， 如 确定 实体 形状 的 几何 信息 ， 表 示 线 型 
与 颜色 等 属性 的 非 几 何 信息 ， 各 种 尺寸 和 符 写 信息 等 。 在 设计 中 将 相关 的 共性 信息 集中 在 各 
目 指 定 的 层 中 ， 这 样 在 需要 时 既 可 以 单独 所 取 ， 又 可 以 组 合成 一 个 整体 。 

图 层 的 属性 状态 包括 层 名 称 、 层 描述 、 线 型 、 颜 色 、 打 开 与 关闭 以 及 是 否 为 当前 层 等 。 
每 一 个 图 层 都 对 应 着 一 种 由 系统 设 定 的 颜色 和 线 型 。 用 户 可 以 根据 实际 应 用 情况 ， 新 建 或 者 
删除 图 层 。 男 外 ， 用 户 也 可 以 根据 操作 需要 ， 将 菏 些 图 层 关 闭 或 者 打开 ， 关 团 的 图 层 上 的 实 
体 ( 图 形 对 象 ) 不 能 显示 在 屏 莫 上 ， 而 打开 的 图 层 上 的 实体 图形 对 象 ) 则 在 屏 条 上 可 见 。 

在 CAXA 电子 图 板 软 件 系 统 中 ， 茶 些 模 极 文件 中 通 第 预先 定 义 了 儿 个 图 层 ， 包 括 “0 层 ” 
“ 细 实 线 层 ”“ 粗 实 线 层 ”“ 中 心 线 层 ”“ 虚 线 层 ”“ 斥 寸 线 层 ”“ 剂 耐 线 层 ” 和 “隐藏 层 ”， 在 每 个 
图 层 中 都 按 其 名 称 设置 了 相应 的 线 型 和 闫 色 。 其 中 ,，“0 层 ” 的 线 型 为 粗 实 线 。 如 末 需 要 ， 用 户 
可 以 更 改 相关 图 层 中 实体 (图 形 对 象 ) 的 线 型 、 线 党 和 闫 色 等 。 


六 外 旱 议 置 图 层 的 属性 


可 以 根据 设计 需求 更 改 图 层 的 属性 。 下 面具 体 介绍 如 何 更 改 图 层 的 属性 。 
1. 设置 图 层 为 打开 状态 或 关闭 状态 
当 图 层 处 于 打开 状态 时 ， 该 层 中 的 实体 (图 形 对 象 ) 在 屏 医 绘图 区 中 可 见 ， 当 图 层 处 于 


第 6 音 个 REEEE 且 在 


关闭 状态 时 ， 该 屋 上 的 实体 〈 图 形 对 象 ) 在 屏幕 绘图 区 不 可 见 。 

在 绘制 复杂 图 形 时 使 用 图 层 的 打开 或 关闭 功能 是 非常 有 用 的 。 例 如 ， 可 以 将 当前 无 关 的 
一 些 细节 隐藏 以 保证 图 面 整 洁 ， 同 时 便于 用 户 集中 精力 完成 当前 图 形 的 设计 ， 而 且 还 能 使 给 
制 和 编辑 图 形 的 速度 加 快 ， 等 到 绘制 和 编辑 图 形 完成 后 ， 再 将 关闭 的 这 些 无 关 图 层 打开 ， 从 
而 显示 全 部 内 容 。 另 外 ， 可 以 将 作 图 的 一 些 辅助 线 放 入 隐藏 层 中 ， 等 到 作 图 完成 后 ， 将 隐藏 
层 关闭 ， 这 样 便 可 以 不 用 逐一 地 去 删除 辅助 线 。 设 置 图 层 为 关闭 或 打开 状态 的 操作 是 很 灵活 
的 ， 在 不 同 的 应 用 场合 有 不 同 的 使 用 技巧 ， 这 需要 用 户 在 实践 中 不 断 摸索 和 总 结 。 

在 菜单 栏 的 “格式 ”菜单 中 选择 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “ 属 
性 ”面板 中 单 击 愉 (图 层 ) 按钮 ， 打 开 “ 层 设置 ”对 话 框 。 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 ， 将 光标 
移 至 欲 改变 图 层 的 图 层 状态 〈 打 开 / 关 闭 ) 单元 格 位 置 处 ， 单 击 其 中 的 灯泡 图 标 即 可 在 该 图 
层 的 打开 或 关闭 状态 之 间 切 换 ， 如 图 6-1 所 示 。 注 意 此 单元 格 灯 泡 图 标的 显示 ， 亮 灯泡 图 标 
表示 打开 状态 ， 暗 灯泡 图 标 表示 关闭 状态 。 


当前 标准 : G8 ES _ 
当前 图 层 : 类 安 绪 层 新 建 (N) 删除 (D) 导入 (M) 导出 (日 
二 车 设 为 当前 (C) 过 滤 (F) 合并 (T) 样式 蔡 代 (V) 
人 a 当前 ” 层 名 ”| 打开 | 冻结 锁定 ”打印 ” 额 色 (RGB) ” ” 线 型 
“ 划 面 线 导 0 层 9| 京 四” 总 中井 自 色 一 一 六 
尺寸 线 刁 中 心 线 层 9 | 兴 于 加 加 红色 一 -一 点 画 线 
-Eee 剖面 线 导 | 9 | 交 加 ”全 目 青 色 实 线 
… 细 实 线 层 尺寸 线 层 | 8 | 意 加 名 加 绿色 三 = 完 妹 
… 庶 线 层 vv 粗 实 线 层 | 8 | 竟 地 为 网 ( 黑 白色 ) 一 一 实 线 
隐藏 层 细 实 线 层 | 旬 让 于 ” 辣 ” 由 ( 黑 白色 ) 一 一 实 线 
虚线 层 9 将 型 名 ”加 洋红 一 一 虚线 
隐藏 层 | 易 总 ” 吾 轧 同 (黑白 色 ) 一 一 安 线 
本 本 | ER 


图 6-1 设置 图 层 的 层 状 态 


2. 设置 图 层 颜色 

在 每 一 个 图 层 中 都 可 以 根据 设计 情况 设置 一 种 颜色 。 用 户 可 以 投 照 以 下 方法 来 改变 某 图 
层 的 颜色 ， 以 改变 “尺寸 线 层 ”的 随 层 项 色 为 例 。 

1) 在 菜单 栏 的 “格式 ”玉音 中 选择 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “名 用 ”选项 卡 的 
“属性 ”面板 中 单 击 荚 〈 图 层 ) 按钮 ， 打 开 “ 层 设置 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 尺 寸 线 层 ”对 应 的 颜色 投 钮 〈 或 称 颜 色 单 元 格 )。 

3) 系统 弹出 “颜色 选取 ”对 话 框 ， 从 中 选择 红色 ， 如 图 6-2 所 示 ， 然 后 单 击 “颜色 选 
取 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

4) 在 “ 层 设 置 ” 对 话 框 中 单 击 “人 确定 ”按钮 。 

3. 设置 图 层 线 型 

用 户 可 以 为 某 指定 图 层 设 置 所 需 的 线 型 。 设 置 图 层 线 型 的 具体 方法 如 下 。 

1) 在 菜单 栏 的 “格式 ” 玉 单 中 选择 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “名 用 ”选项 卡 的 
“属性 ”面板 中 单 击 荚 〈 图 层 ) 按钮 ， 打 开 “ 层 设置 ”对 话 框 。 
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2) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 选择 欲 编辑 的 网 层 名 ， 并 单 击 所 选 铝 层 相应 的 线 型 图 标 《〈 也 
称 线 型 单元 格 )。 

3) 弹出 图 6-3 所 示 的 “ 线 型 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 指定 线 型 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 
的 “确定 ”按钮 。 


线 型 信息 

RGE 直 : 255, 0,U 名 称 (N): | 实 线 全 局 比例 因子 1.0 

说 明 安 线 : 当前 对 象 缩放 比例 [1.0000 | 
ByLayer | |ByBlcck 类 日 色 间隔 (D): | 


器 ] 缩 放 时 使 用 图 纸 空间 单位 门 缩放 时 线 型 段 数 不 变 


6-2 “ 磊 色 选取 ”对 话 框 6-3 “ 线 型 ”对 话 框 


4) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 图 层 线 型 设置 。 

4. 设置 图 层 锁定 状态 

可 以 根据 设计 要 求 将 所 选 图 层 设 定 为 锁定 状态 。 

1) 在 菜单 栏 的 “格式 ”菜单 中 选择 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 
“属性 ”面板 中 单 击 能 〈 图 层 ) 按钮 ， 打 开 “ 层 设置 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 层 设 置 ” 对 话 框 中 选择 欲 编 辑 的 图 层 ， 接 着 单 击 该 层 的 “锁定 ”单元 格 ， 即 单 
击 欲 改变 图 层 的 “锁定 ” 列 下 的 锁定 图 标 ， 如 图 6-4 所 示 ， 从 而 切换 图 层 锁 定 状态 。 如 果 图 
层 锁 定 状态 切换 为 “于 ” 则 表示 该 层 未 被 锁定 ， 如 果 图 层 锁定 状态 切换 为 “和 鱼 ” 则 表示 该 
图 层 被 锁定 。 


当前 标准 : 6B ; i " 
寸 八 (MD) 日 
当前 图 层 ; 粗 实 北 层 ) 寸 出 (日 


冬 式 葵 必 (V)| 


颜色 (RGR) 娃 型 


6-4 设置 图 层 锁定 状态 


3) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

指定 图 层 饭 锁定 后 ， 用 户 可 以 在 该 层 上 洪 加 图 素 ， 并 可 以 对 选 定 图 素 进 行 复制 、 烽 
贴 、 阵 列 、 属 性 得 询 等 操作 ， 但 不 能 进行 平移 、 删 除 、 拉 伸 、 比 例 缩放 、 属 性 修改 和 世 生 
成 等 修改 性 操作 。 但 是 ， 标 题 栏 、 明 细 表 和 图 框 等 图 幅 元 素 不 受 上 述 限 制 。 这 些 需 要 读者 
特别 注意 。 
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5. 设置 图 层 打 印 状态 


用 户 可 以 根据 设计 要 求 决定 所 选 图 层 的 打印 状态 ， 以 决定 是 否 打 印 所 选 图 层 的 内 容 。 设 
置 图 层 打印 状态 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 菜单 栏 的 “格式 ”菜单 中 选择 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 (O>) 
“属性 ”面板 中 单 击 具 (图 层 ) 按钮 ， 打 开 “ 层 设置 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 单 击 欲 改变 图 层 的 “打印 ”单元 格 中 的 图 标 ， 将 该 图 层 打印 
状态 图 标 在 “和 总” 和“ 题 ” 之 间 切 换 ， 如 图 6-5 所 示 。 当 图 层 打印 状态 图 标 为 “总 ”时 ， 
表示 此 层 的 内 容 可 以 被 打印 输出 ， 当 图 层 打 印 状态 图 标 为 “ 血 ”时 ， 表 示 此 层 的 内 容 不 会 被 
输出 打印 。 


当前 标准 : GB 
当前 到 层 : 粗 实 线 习 新 建 (N) 删除 (5) 导入 (M) 导出 日 
和 设 为 当前 (O) 过 渡 (F) Re 
| 冻结 锁定 [及 后 
- 剖面 线 层 = 和 [E 
尺寸 线 层 = 
上 粗 实 线 层 S 
细 实 线 后 Ee 电 
虚线 层 了 = 
隐藏 层 a |= 
" |B 
| 


图 6-5 设置 图 层 打 印 状态 


3) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

6. 冻结 或 解冻 图 层 

首先 要 注意 当前 层 不 能 被 冻结 。 已 冻结 图 层 上 的 对 象 为 不 可 见 ， 这 些 对 象 不 会 遮盖 其 他 对 
象 。 在 一 些 大 型 的 图 形 设 计 中 ， 有 时 候 需 要 冻结 不 需要 的 几 层 来 加 快 显 示 和 重生 成 的 操作 速度 。 

在 “ 层 设 置 ” 对 话 框 中 单 击 指定 层 的 “冻结 ”单元 格 中 的 图 标 ， 可 以 进行 该 图 层 冻结 或 
解冻 风 切 换 。 名 图 标 表示 图 层 处 于 冻结 状态 ， 泽 图 标 表 示 图 层 处 于 解冻 状态 。 

7. 设置 图 层 线 宽 

Ee 的 线 宽 ， 所 有 线 宽 都 可 以 进行 重新 议 置 。 在 打开 “ 层 属性 ” 
对 话 框 的 情况 下 ， 在 要 改变 线 宽 的 网 层 的 “ 线 宽 ”单元 格 中 单 击 ， 系 统 弹出 “ 线 宽 设置 ”对 话 
框 ， 根 据 设 计 需 要 选择 新 线 宽 ， 如 图 6-6 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “ 层 设置 ”对 话 框 。 


| 恒 层 没 置 se 
当前 标准 : GB 
当前 图 层 : 粗 实 线 层 


: 


玫 线 宽 
实 线 一 一 粗 线 0 层 
点 画 线 ”一 一 细 线 


| 


当前 线 宽 : 
新 线 宽 : 


取消 应 用 (A) | 


图 6-6 ”设置 押 选 图 层 的 线 宽 
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两 机 4 当 有 表层 设置 


当前 图 层 的 设置 是 很 重要 的 ， 将 泉 个 指定 的 图 层 设置 为 当前 层 后 ， 接 看 绘制 的 图 形 元 系 
均 放 置 在 该 当前 层 中 。 当 前 层 是 唯一 的 ， 也 如 是 在 一 个 赂 形 文件 中 只 有 一 个 图 层 是 当前 层 
(也 称 当 前 活动 层 )， 其 他 的 图 层 均 为 非 当 前 层 ， 可 以 根据 设计 情况 指定 其 他 图 层 作为 新 的 当 
前 层 。 当 前 层 的 设置 方法 主要 有 以 下 两 种 。 

(1) 利用 “ 层 设置 ”对 话 框 中 的 “ 设 为 当前 ” 投 钮 ”在 染 单 栏 的 “格式 ” 沫 单 中 选择 
“图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 单 击 驮 〈 图 层 ) 按钮 ， 打 开 
“ 层 设 置 ” 对 话 框 ， 接 着 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 选择 所 需 的 一 个 图 层 ， 然 后 单 击 “ 设 为 当 
前 ”按钮 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 。 

(2) 利用 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 ”在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 ， 从 
“图 层 ” 下 拉 列 表 框 选择 所 需要 的 图 层 ， 即 可 完成 当前 层 的 设 管 。 


说 明 : 利用 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 ， 还 可 以 通过 单 击 所 需 图 层 的 相应 属性 按钮 图 标 来 快速 
更 改 其 相应 属性 ， 如 打开 /关闭 状态 、 打 印 状态 、 人 锁定 和 解锁 状态 等 。 


丙丁 汪 图 层 创 建 、 改 名 与 删除 


创建 一 个 狐 图 层 及 进行 改名 操作 的 方法 及 步 又 如 下 。 

1) 在 菜 早 栏 的 “格式 ”菜单 中 选择 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 
“属性 ”面板 中 单 击 具 (图 层 ) 按钮 ， 打 开 “ 层 设置 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 层 设 置 ” 对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 接 看 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 是 ” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 风 格 ” 对 话 框 。 

3) 从 “新 建 风 格 ” 对 话 框 的 “基准 风格 ”下 拉 列 表 杠 中 选择 所 需 的 基准 图 层 ， 在 “ 风 
格 名 称 ” 文 本 框 中 接受 默认 的 图 层 名 或 输入 新 的 图 层 名 ， 如 图 6-7 所 示 ， 然 后 单 击 “ 下 一 
步 ” 按 钮 。 此 时 在 “ 层 设 置 ” 对 话 框 左 侧 的 图 层 列 表 树 最 下 边 一 行 显 示 新 建 图 层 。 

4) 如 果 要 更 改 某 图 层 的 名 称 ， 则 在 “ 层 设 置 ” 对 话 框 左 侧 图 层 列表 树 中 选择 该 图 层 ， 
接 痢 右 击 以 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 如 图 6-8 所 示 。 从 该 快捷 菜单 中 选择 “重合 名 ”命令 ， 人 然后 
在 出 现 的 文本 框 中 输入 新 的 层 名 ， 输 入 好 新 层 名 后 在 对 话 框 空白 区 域 单 击 即 可 。 


由 | 层 设置 


oa Lo) | 

新 建 风格 了 图 层 0 
0 导 打开 ”冻结 

中 心 线 层 人 一 

风格 名 称 : 夏 件 尺寸 线 层 剖面 线 层 -i 
二 可 

中 心绪 层 二 

Ei RE 虚线 层 

下 区 入 关 线 居 必 删除 (D) 隐藏 屋 时 六 

三 复 件 斥 十 线 层 8 党 

NO 
图 6-7 “新 建 风格 ”对 话 框 图 6-8 执行“ 重 命名 ”命令 


5) 如 条 要 为 该 层 注 写 层 描述 ， 则 可 以 在 “ 层 设置 ”对 话 框 右 侧 的 层 属性 列表 框 中 选择 


图 层 应 用 、 块 与 图 库 操作 


该 图 层 ， 接 看 单 击 “ 层 描述 ”单元 格 ， 在 其 文本 编辑 框 中 输入 层 描述 信息 即 可 。 

6) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

注意 : 图 层 的 名 称 分 为 层 名 和 层 摘 述 两 部 分 ， 其 中 层 名 是 层 的 代 写 ， 层 名 是 唯一 的 ， 绝 
不 允许 有 相同 层 名 的 图 层 存 在 。 而 层 描述 是 对 层 的 形象 接 述 ， 层 摘 述 应 尽 可 能 体现 图 层 的 性 
质 ， 不 同 图 层 之 间 的 层 摘 述 可 以 相同 。 

用 户 可 以 删除 一 个 目 己 建立 的 图 层 。 其 方法 是 在 “ 层 设 置 ”对 话 框 的 层 属 性 列表 框 
中 选择 要 删除 的 一 个 图 层 ， 然 后 在 “ 层 设 置 ” 对 话 框 中 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 一 
个 对 话 框 询 问 用 户 是 否 确实 要 删除 该 图 层 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 确 认 删 除 层 的 操作 。 执 行 
此 “删除 ”命令 ， 无 法 删除 系统 原始 图 层 ， 而 只 能 删除 选 定 的 由 用 户 创 建 的 图 层 。 为 外 
要 注 蕊 ， 当 图 层 被 设 年 为 当前 图 层 时 ， 该 图 层 不 能 被 删除 ， 当 图 层 上 有 图 形 被 使 用 时 ， 
该 图 层 也 不 能 被 删除 。 执 行 删除 图 层 操 作 时 ， 一 定 要 座 导 ， 以 免 不 小 心 将 茶 些 图 形 元 素 删 
除 挥 。 


6.2 块 操作 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 块 是 一 种 应 用 广泛 的 图 形 元 素 ， 它 是 复合 型 的 图 形 对 象 ， 可 以 
由 用 户 根 据 设计 情况 来 定义 。 块 共有 的 应 用 特点 见 表 6-1。 


表 6-1 块 的 主要 应 用 特点 


应 用 特点 说 明 备注 及 举例 说 明 


属于 复合 形式 的 图 形 对 象 ， 定 义 块 后 ， 原 来 相互 独立 的 实体 形成 了 统一 可 以 对 块 进行 类 似 于 其 他 图 形 对 
的 整体 象 的 各 种 编辑 操作 


2 利用 块 可 以 方便 实现 一 组 图 形 对 象 的 显示 顺序 区 分 一 
3 利用 块 可 以 方便 实现 一 组 图 形 对 象 的 关联 引用 


序 


由 


4 可 打 散 块 ， 使 构成 块 的 图 形 元 素 又 成 为 可 独立 操作 的 元 素 此 操作 在 某 些 修改 上 很 有 用 
5 可 存储 与 块 相关 联 的 非 图 形 信息 ， 即 可 以 定义 块 的 属性 信息 如 块 的 名 称 、 材 料 等 


6 可 以 实现 几何 公差、 表面 粗糙 度 等 日 动 标注 块 可 以 具有 属性 定义 
块 中 图 形 可 能 是 在 不 同 图 层 上 且 上 共有 不 同 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 属 性 ， 而 可 以 控制 块 中 对 象 是 继承 当前 网 
7 块 生成 时 总 是 位 于 当前 图 层 上 ， 这 并 不 矛盾 。 因 为 块 参照 保存 了 有 关 包 含 | 层 的 颜色 、 线 型 和 线 沉 设置 ， 还 是 
在 该 块 中 的 对 象 的 原 图 层 、 闫 色 和 线 型 特性 等 信息 保留 其 原 特 性 


电子 图 板 中 可 以 生成 块 的 图 形 对 象 有 图 符 、 尺 寸 、 文 字 、 图 框 、 标 题 有 关 图 符 的 概念 可 参见 本 章 的 6.3 
栏 、 明 细 表 等 ， 可 实现 图 库 中 各 种 图 符 的 生成 、 存 储 与 调用 市 


在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 提供 了 关于 块 操作 的 儿 个 实用 工具 按 


| 


辑 ) 按钮 、 潼 ( 块 扩展 属性 编辑 ) 按钮 和 爸 〈 块 扩展 属性 定义 ) 按钮 ， 如 图 6-9 所 示 。 本 
节 将 重点 介绍 其 中 常用 的 几 个 块 操作 工具 按钮 。 


621 


“创建 块 ” 命 令 ( 对 应 的 工具 按钮 为 OT) 用 于 将 选中 的 一 组 图 形 对 象 组 合成 一 个 块 ， 所 


生成 的 块 位 于 当前 屋 。 每 个 块 对 象 包含 块 名 称 、 组 成 的 图 形 对 象 、 用 于 插入 块 的 基点 坐标 值 
和 相关 的 属性 数据 。 创 建 块 后 ， 可 以 对 块 实施 各 种 图 形 编 辑 操作 。 块 可 以 是 多 僚 的 ， 其 中 一 
个 其 可 以 是 吃 一 个 块 的 构成 元 素 。 创 建 块 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 所 《创建 ) 鬼 钮 。 

2) 拾取 要 构成 块 的 图 形 元 素 ， 石 击 确 认 拾 取 结 果 。 

3) 指定 块 的 基准 点 。 指 定 基准 点 后 ， 系 统 弹 出 图 6-10 所 示 的 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。 


| 常用 | 宗主 图 柱 工具 视图 帮助 


六 - 国 - 国 /AGO-r:D. woOB 国 
月- 明 - 加 A- -GR -其 久久 本 昌 


常用 1 J eo 高 级 绘图 | 


二 Tr x 且 坟 0 


eceee3 


| 上 贡生 引 用 属性 JU. 


REG- 


Is 二 在 们 六 缉 D)- 


bd 


| 入 块 扩展 属性 编辑 0.. 


志 扩 展 属性 定 XID)- 


图 6-9 在 功能 区 上 的 块 操 作 工 具 按钮 图 6-10 “ 氛 定 义 ” 对 话 框 
4) 在 “ 块 定 义 ” 对 话 框 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 块 的 名 称 〈( 名 称 最 多 可 以 包含 255 个 


了 字符， 包括 字母 、 数 字 、 空 格 ， 以 及 操作 系统 或 系统 未 作 他 用 的 任何 特殊 字符 )。 
5) 在 “ 块 定 义 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 便 完成 了 块 的 创建 ， 块 名 称 和 块 定 义 你 


存在 当前 图 形 中 。 
【课堂 范例 】: 块 创建 的 操作 范例 
1) 在 一 个 新建 的 图 形 文件 中 ， 设 置 当 前 岁 层 为 “ 粗 实 线 层 ”， 使 用 “ 圆 ”命令 工具 在 该 


层 中 绘制 一 个 带 中 心 线 的 半径 为 “30” 的 圆 ， 如 图 6-11a 所 示 。 接 着 单 击 它 〈 正 多 边 形 ) 按 
钮 绘制 一 个 正六 边 形 ， 该 正六 边 形 的 立即 六 单 设置 为 “1. 中 心 定位 ”*”“2. 给 定 半 径 ”“3. 外 切 于 
圆 ?” “4. 边 数 ” 为 “6”, “5 和. 旋转 角 23 为 0” “6. 无 中 心 线 ”， 如 图 6-11b 所 示 。 


RN 


CN 
a) b) 
图 6-11 绘制 所 需 的 图 形 
a) 绘制 一 个 带 中 心 线 的 圆 ”b) 绘制 正六 边 形 


2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 c〈 创 建 ) 按钮 。 
3) 使 用 窗口 方式 选择 全 部 图 形 。 拾 取 好 图 形 元 素 后 ， 右 击 确 认 。 


4) 在 系统 出 现 的 “基准 点 :” 提 示 信 息 下 使 用 光标 将 图 形 的 中 心 设置 为 块 的 基准 后 。 

5) 系统 弹出 “ 块 定义 ”对 话 框 。 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “ 目 定 义 螺栓 头 ”， 然 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 完成 该 块 的 生成 。 此 时 单 击 块 上 任意 一 处 ， 可 以 发 现 选中 的 是 整个 
块 图 形 。 


6.2.2 


块 消 隐 在 实际 应 用 中 是 很 实用 的 ， 特 别 是 在 绘制 六 配 图 的 过 程 中 ， 使 用 系统 提供 的 “ 块 
消 隐 ” 命 令 功 能 可 以 快速 处 理 零 件 位 置 重 闭 的 现象 。 实 际 上 该 功能 就 是 典型 的 二 维 自动 消 隐 
功能 。 利 用 具有 封闭 外 轮廓 的 块 图 形 作 为 前 景 图 形 区 ， 可 目 动 氛 除 该 区 内 的 其 他 被 迟 挡 的 图 
形 ， 从 而 实现 二 维 消 隐 。 当 然 ， 对 于 已 经 消 隐 的 区 域 也 可 以 根据 设计 需要 将 其 取消 润 隐 。 值 
得 读者 注意 的 是 ， 对 于 不 具有 封闭 外 轮廓 的 块 图 形 ， 则 系统 不 对 其 进行 块 消 隐 操 作 。 进 行 块 
消 隐 操作 的 典型 方法 及 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 避 *( 消 隐 ) 按钮 。 

2) 在 立即 六 单 中 人 确 你 选项 为 “ 消 隐 *。 在 “请 拾取 块 引用 ”提示 下 拾取 图 形 中 的 块 作为 
前 景 零件 ， 从 而 实现 消 隐 效 来 。 帮 有 几 个 块 重 登 放 置 ， 那 么 被 用 户 拾 取 的 其 作为 前 景 图 形 
区 ， 而 与 之 草 又 的 图 形 被 消 隐 。 


| 


选项 为 “取消 消 隐 ” 然后 拾取 所 需 的 块 即 可 。 

【课堂 范例 】: 块 消 隐 操作 练习 范例 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH6” 文 件 夹 中 的 “BC 块 消 隐 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存在 
着 两 个 块 图 形 ， 如 图 6-12 所 示 。 注 意 两 个 块 图 形 的 重 划 情况。 

2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 写 -*( 消 隐 ) 按钮 。 

3) 在 立即 菜单 “1.” 中 设置 选项 为 “ 消 隐 ”。 

4) 首先 拾取 六 角 头 螺栓 的 块 ， 则 得 到 的 块 消 隐 效 果 如 几 6-13 所 示 。 


NS 
( 
《 》 
以- 一 


图 6-12 原始 图 形 图 6-13” 块 消 隐 效果 (一) 


5) 如 果 拾 取 和 矩形 块 ， 那 么 得 到 的 块 消 隐 戏 果 如 图 6-14 所 示 。 

6) 如 果 要 取消 消 隐 ， 那 么 可 以 在 执行 “ 消 隐 ”命令 打开 的 立即 末 单 中 单 击 “1. 消 隐 ”， 
以 将 其 选项 切换 为 “取消 消 隐 ” 接着 拾取 要 取消 消 隐 的 块 即 可 ， 这 样 又 回 到 了 没有 消 隐 的 
情形 ， 如 图 6-15 所 示 。 
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图 6-14 块 消 隐 效果 (二) 图 6-15 取消 消 隐 的 效 末 


6.2.3 

在 CAXA 电子 图 板 中 ， 可 以 为 指定 块 添加 属性 ， 这 里 所 谓 的 属性 是 与 块 相关 联 的 非 图 
形 信息 ， 它 由 一 系列 属性 表 项 和 相应 的 属性 值 组 成 。 属 性 可 能 包含 的 数据 有 零件 编号 、 名 称 
和 材料 等 。 

下 面 介 绍 如 何 创建 一 组 用 于 在 块 中 储存 非 图 形 数据 的 属性 定义 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 邻 〈 属 性 定义 ) 按钮 。 

2) 系统 弹出 图 6-16 所 示 的 “属性 定义 ”对 话 框 。 在 “模式 ”选项 组 中 指定 “锁定 位 
置 ” 复 选 框 和 “不 可 见 ” 复 选 框 的 状态 ， 在 “定位 方式 ”选项 组 中 指定 属性 定义 的 定位 方 
式 ， 如 选择 “搜索 边界 ” 单 选项 、“ 单 点 定位 ” 单 选项 或 “指定 两 点 ” 单 选项 。 当 选择 “ 单 
点 定位 ” 单 选项 时 ， 可 以 在 “定位 点 ”选项 组 中 勾 选 “屏幕 选择 ” 复 选 框 ， 也 可 以 取消 勾 选 
“屏幕 选择 ” 复 选 框 ， 输 入 X、Y 坐标 值 来 指定 属性 的 位 置 。 


文本 设置 


eR [中间 对 齐 


文本 风格 “| 所 械 


字 高 


旋转 角 0 


边界 缩 进 系数 0.1 加 


图 6-16 “属性 定义 ”对 话 框 


3) 在 “属性 ”选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 由 任意 子 符 组 合 ( 空 格 除 外 ) 的 属性 名 
称 ; 在 “描述 ”文本 框 中 输入 相关 数据 信息 ， 用 于 在 插入 包含 该 属性 定义 的 块 时 指定 显示 的 
提示 《如 条 不 输入 描述 信息 ， 那 么 属性 名 称 将 被 用 作 捉 示 ) 在 “ 缺 省 值 ” 文 本 框 中 输入 用 
于 指定 献 认 属 性 值 的 数据 。 
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4) 在 “文本 设置 ”选项 组 中 设置 属性 文字 的 对 齐 方式 、 文 季风 格 、 字 高 和 旋转 角度 。 

5) 在 “属性 定义 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 并 根据 设 定 的 定位 方式 进行 可 能 的 相 
应 定位 操作 ， 从 而 完成 该 属性 定义 。 

创建 属性 定义 后 ， 可 以 在 创建 块 定义 时 间 时 将 它 选 为 对 象 ， 这 样 可 以 将 属性 定义 合并 到 
图 形 块 中 。 以 后 在 绘图 区 插入 带 有 属性 定义 的 块 时 ， 系 统 会 用 指定 的 文子 串 提 示 输 入 属性 。 
该 块 的 每 个 后 续 参 照 可 以 使 用 为 该 属性 指定 的 不 同 的 值 。 


区 大 前 插入 块 


在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 @9 (插入 ) 按钮 ， 系 统 弹出 图 6-17 
所 示 的 “ 块 插入 ”对 话 框 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 要 插入 的 块 ， 则 在 “ 块 插入 ”对 话 
框 左 侧 框 中 显示 该 块 的 预览 效果 。 在 “设置 ”选项 组 中 设置 插入 块 的 缩放 比例 和 在 当前 图 形 
中 的 旋转 角度 。 如 果 要 打 散 插入 块 ， 则 色 选 “ 打 散 ” 复 选 框 。 单 击 “ 块 插入 ”对 话 框 中 的 
“确定 ”按钮 ， 并 指定 插入 点 ， 从 而 完成 块 插 入 操作 。 

如 果 所 选 的 要 插入 的 块 本 身 包 含 了 属性 定义 ， 那 么 在 插入 块 时 系统 弹出 图 6-18 所 示 的 
“属性 编辑 ”对 话 框 。 双 击 相应 的 属性 值 单 元 格 便 可 编辑 其 属性 。 当 然 ， 完 成 插入 块 操作 
后 ， 双 击 块 也 会 弹出 “属性 编辑 ”对 话 框 ， 以 便 对 选 定 块 进行 属性 编辑 。 


尾 性 编辑 
属性 编辑 | 
块 名 ;4 系列 产品 
| 属性 名 称 属性 值 
《产品 名 称 ) ”法 兰 六 
《产品 型 号 》 | 481208| 


块 插入 


包 积 ， 自 定义 螺栓 闲 了 
设置 

下 比例 1 
旋转 角 0 打 散 辣 


插入 为 新 吉 
确定 职 溢 
| 职 溢 (c) | 一] [= 职 消 
图 6-17 “ 块 插 入 ”对 话 框 图 6-18 “属性 编辑 ”对 话 框 


【课堂 范例 】， 创建 带 有 属性 的 块 及 插入 块 操作 

在 该 范例 中 ， 涉 及 属性 定义 、 创 建 块 和 在 图 形 中 插入 块 这 3 方面 的 操作 。 

(1) 属性 定义 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH6” 文 件 夹 中 的 “创建 带 有 属性 的 块 及 插入 块 操作 .exb” 文 
件 ， 该 文件 中 除了 存在 着 图 形 之 外 ， 还 存在 着 图 6-19 所 示 的 直线 图 形 和 文本 。 对 于 不 变 的 
文字 是 采用 人 A (文字) 工具 按钮 创建 的 。 

2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 作 (属性 定义 ) 按钮 ， 系 统 弹 
出 “属性 定义 ”对 话 框 。 

3) 在 “属性 ”选项 组 中 分 别 输 入 “名 称 ”“ 描 述 ” 和 “ 缺 省 值 ”数据 ， 接 着 在 “定位 方 
式 ” 选 项 组 中 选择 “指定 两 点 ” 单 选项 ， 在 “文本 设置 ”选项 组 中 将 “对 齐 方式 ”设置 为 
“中 间 对 齐 ” “文本 风格 ”为 “机 械 ”，“ 字 高 ”为 “3.5”，“ 旋 转角 ”为 “0”， 勾 选 “ 文 字 不 
缩 ” 复 选 枉 ， 如 图 6-20 所 示 。 
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属性 
回 不 可 见 名 称 人 殿 数 m 


锁定 位 置 描述 请 输入 模式 


定位 方式 缺 省 值 。 2 
辐 单 点 定位 
@ 指定 两 点 文本 设置 


人 搜索 边 寞 对 齐 方 式 
定位 点 文本 风格 
[lv] 屏幕 选择 字 高 
x: 0 旋转 角 


ls 边界 缩 进 系数 |"1 。 | 团 文字 压 纺 


6-19 已 有 图 形 及 文本 6-20 “属性 定义 ”对 话 框 


4) 在 “属性 定义 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 鬼 钮 。 
5) 分 别 选 择 图 6-21 所 示 的 两 个 点 《 即 点 1 和 后 2)， 从 而 完成 此 次 属性 定义 。 
6) 使 用 同样 的 方法 ， 创 建 其 他 三 个 属性 定义 ， 结 果 如 图 6-22 所 示 。 


图 6-21 指定 两 个 角 扣 图 6-22 完成 所 有 的 属性 定义 


(2) 创建 块 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 H (创建 ) 按钮 。 
2) 框 选 所 有 的 图 形 对 象 ， 如 图 6-23 所 示 ， 右 击 ( 单 击 和 鼠标 右键 ) 确认 。 
3) 选择 图 6-24 所 示 的 右上 顶点 作为 基准 点 。 


| 
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6-23 ” 框 选 所 有 的 图 形 对 象 6-24 ”指定 基准 点 


4) 在 系统 弹出 来 的 “ 块 定 义 ” 对 话 框 中 输入 “名 称 ” 为 “齿轮 参数 重男 表 ”， 如 图 6-25 
所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
5) 系统 弹出 图 6-26 所 示 的 “属性 编辑 ”对 话 框 ， 直 接 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


名 称 ”齿轮 参数 简易 表 | v 
CE Ca | 


图 6-25 “ 块 定义 ”对 话 框 图 6-26 “属性 编辑 ”对 话 框 


(3) 在 图 形 中 插入 块 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 后 (插入 ) 按钮 。 

2) 系统 弹出 图 6-27 所 示 的 “ 块 插入 ”对 话 框 ， 从 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 之 前 创建 的 
“齿轮 参数 简易 表 ” 块 ,，“ 比 例 ” 设 置 为 “1”，“ 旋 转角 ”为 “0”， 取 消 色 选 “ 打 散 ” 复 选 框 。 

3) 在 “ 块 插入 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

4) 系统 提示 “插入 点 ”， 按 空格 键 以 弹出 工具 点 菜单 并 从 中 选择 “交点 ” 接着 选择 图 
6-28 所 示 的 交点 作为 插入 点 。 


名 称 : ”齿轮 参数 简易 表 
设置 
比例 1 


旋转 角 0 打 赵 


EE ER 


图 6-27 “ 块 插 入 ”对 话 框 6-28 指定 插入 点 


5) 系统 弹出 “属性 编辑 ”对 话 框 。 双 击 属 性 值 下 的 相应 单元 格 ， 编 辑 其 属性 值 ， 如 
图 6-29 所 示 。 


齿轮 参数 简易 表 


属性 什 
2 
18 


齿 形 角 


多 20 
| 精度 等 级 766G 串 


6-29 “属性 编辑 ”对 话 框 
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6) 在 “属性 编辑 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 的 结果 如 网 6-30 所 未 。 


EE 
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图 6-30 ”完成 块 插 入 


6.2.5 


可 以 对 块 定义 进行 编辑 。 其 方法 是 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 
总 〈 块 编辑 ) 按钮 ， 接 着 在 绘图 区 选择 要 编辑 的 块 ， 从 而 进入 块 编辑 状态 。 

在 块 编辑 状态 中 ， 可 以 对 块 图 形 进行 相关 的 编辑 操作 ， 还 可 以 进行 属性 定义 和 退出 块 纺 
辑 器 等 特殊 操作 。 

当 功能 区 被 打开 时 ， 块 编辑 状态 下 功能 区 增加 了 一 个 “ 块 编辑 器 ”选项 卡 ， 如 图 6-31 
所 示 。 使 用 相关 的 工具 完成 块 编辑 后 ， 在 “ 块 编辑 器 ”选项 卡 中 单 击 全 〈 退 出 块 编辑 ) 按 
钮 ， 系 统 弹出 一 个 对 话 框 提 示 是 否 保存 修改 ， 单 击 “ 是 ”按钮 保存 对 块 的 编辑 修改 ， 若 单 击 
“和 否 ”按钮 则 取消 该 次 对 块 的 编辑 操作 。 


ww 


常用 ”标注 ”图 幅 ”工具 ”视图 。” 帮助 ”| 块 编辑 器 


9 全 


属性 定义 退出 块 编辑 


块 编辑 器 


图 6-31 功能 区 多 了 一 个 “ 块 编辑 费 ” 选 项 卡 


当 功能 区 处 于 关闭 状态 时 ， 从 菜单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “ 块 ”一 “ 块 编辑 ”命令 ， 接 着 
拾取 要 编辑 的 块 后 进入 块 编辑 状态 ， 此 时 会 增加 一 个 “ 块 编辑 ”工具 栏 ， 该 工具 栏 具有 两 个 
工具 按钮 ， 即 2 (属性 定义 ) 按钮 和 本 (退出 志 编 辑 ) 按钮 。 


Ai 基 块 在 位 编辑 


CAXA 电子 图 板 提 供 了 块 在 位 编辑 功能 ， 该 功能 与 块 编辑 的 不 同 之 处 在 于 ， 在 位 编辑 时 
各 种 操作 ， 如 测量 、 标 注 等 可 以 参照 当前 图 形 中 的 其 他 对 象 ， 而 块 编辑 则 只 显示 块 内 对 象 。 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 站 〈 块 在 位 编辑 ) 按钮 ， 接 着 选 
择 要 编辑 的 块 ， 即 可 进入 块 在 位 编辑 状态 。 此 时 在 功能 区 中 出 现 一 个 “ 块 在 位 编辑 ”选项 
卡 ， 如 图 6-32 所 示 ， 其 中 的 “编辑 参照 ”面板 中 提供 了 4 个 工具 按钮 ， 即 芭 (从 块 内 移 
出 ) 按钮 、 项 (添加 到 块 内 〉 按钮 、 合 〈 保 存 退 出 ) 按钮 和 相 〈 不 保存 退出 ) 按钮 ， 它 们 
的 功能 含义 如 下 。 
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常用 标注 图 巾 工具 视图 帮助 块 在 位 编辑 


全 本 驳 国 


保存 退出 不 保存 退出 从 块 内 移出 涿 加 到 块 内 


编辑 参照 
图 6-32 ”功能 区 出 现 “ 块 在 位 编辑 ”选项 卡 


@ “添加 到 块 内 ”从 当前 图 形 中 拾取 其 他 对 象 加 入 到 正在 编辑 的 块 定义 中 。 
@ “从 块 内 移出 ”将 正在 编辑 的 块 中 的 对 象 移出 块 并 放 到 当前 图 形 中 。 
@ 
® 


“不 你 和 存 退 出 ”取消 此 次 对 块 定 义 的 编辑 操作 。 
“你 存 退 出 ”你 和 存 对 块 定义 的 编辑 操作 并 退出 在 位 编辑 状态 。 


累 二 全 块 的 其 他 操作 


可 以 将 块 分 解 ， 使 之 分 解 为 组 成 块 的 各 成 员 对 象 。 用 于 将 块 分 解 的 工具 为 品 (分解) 按 
钮 ， 该 按钮 位 于 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 。 

块 作为 一 个 单独 对 象 ， 可 以 对 其 进行 删除 、 平 移 、 旋 转 、 镜 像 、 比 例 缩放 等 图 形 编辑 操 
作 ， 这 和 其 他 图 形 对 象 的 操作 方法 是 一 样 的 。 

可 以 通过 特性 选项 板 来 查看 和 修改 块 定义 ， 包 括 修改 块 的 屋 、 线 型 、 线 宽 、 颜 色 、 定 位 
点 、 旋 转角 、 缩 放 比例 、 属 性 定义 的 内 容 和 消 隐 状 态 等 。 

另外 ， 还 可 以 对 块 执 行 济 ( 块 扩展 属性 编辑 )、 爸 ( 块 扩展 属性 定义 ) 和 区 〈 更 新 块 
引用 属性 ) 等 操作 。“ 块 扩展 属性 ”可 以 将 事先 定义 的 代号 、 名 称 、 重 量 、 材 料 等 扩展 属性 
添加 到 块 上 ， 当 块 作为 一 个 零件 或 部 件 生成 序号 时 ， 选 中 带 扩展 属性 的 块 上 的 实体 时 ， 块 上 
的 扩展 属性 可 以 自动 写 到 明细 表 中 ， 方 便 了 明细 表 的 填写 。 


6.3 图 库 操作 


CAXA 电子 图 板 提供 了 多 种 标准 件 或 通用 件 的 参数 化 图 库 。 同 时 也 为 用 户 提供 了 建立 用 
户 自 定义 的 参数 化 图 符 或 固定 图 符 的 工具 ， 以 使 用 户 可 以 快捷 地 根据 设计 环境 创建 属于 自己 
的 图 形 库 。 这 里 所 述 的 “图 符 ” 是 指 图 库 的 基本 组 成 单元 ， 它 是 由 一 些 基本 图 形 对 象 组 合 而 
成 的 对 象 ， 也 是 同时 具有 参数 、 属 性 、 尺 寸 等 多 种 特殊 属性 的 对 象 ， 它 可 以 由 一 个 视图 或 多 
个 视图 (不 超过 6 个 视图 ) 组 成 。 如 果 按 照 是 否 参 数 化 来 分 类 ， 则 图 符 可 以 分 为 参数 化 图 符 
和 固定 图 符 两 种 。 需 要 注意 的 是 ， 图 符 的 每 个 视图 在 提取 出 来 时 可 以 定义 为 块 。 

CAXA 电子 图 板 中 的 图 库 包含 几 十 个 大 类 、 几 百 个 小 类 ， 总 计数 万 个 图 符 ， 包 括 各 种 标 
准 件 、 电 气 元 件 和 工程 符号 等 ， 可 以 满足 各 个 行业 快速 出 图 的 要 求 。 图 库 中 的 基本 图 符 符合 
相关 标准 规定 。 图 库 是 完全 开放 式 的 ， 除 了 软件 安装 后 附带 的 图 符 外 ， 用 户 还 可 以 根据 需要 
定义 新 的 图 符 以 满足 多 种 需要 。 图 符 可 完全 参数 化 ， 可 以 定义 尺寸 、 属 性 等 各 种 参数 ， 便 于 
用 户 生 成 所 需 图 符 和 管理 图 符 。 图 库 采 用 目录 式 结构 存储 ， 这 样 便于 对 图 符 进行 移动 、 复 
制 、 共 享 等 操作 。 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 提供 了 与 图 库 、 图 符 相 关 的 工具 按钮 ， 
包括 名 〈 提 取 图 符 ) 按钮 、 铝 (定义 图 符 ) 按钮 、$ (图 符 驱 动 ) 按钮 、 台 (图 库 管理 ) 
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按钮 、 态 (图 库 转 换 ) 按钮 和 Eo (构件 库 ) 按钮 等 。 本 节 将 介绍 其 中 较为 常用 的 图 库 操作 
Ne 


三 明 图 行 提取 


图 符 提取 可 以 分 两 种 情况 ， 一 种 是 参数 化 图 符 提取 ， 另 一 种 则 是 固定 图 符 提 取 。 

1， 参 数 化 图 符 提取 

参数 化 图 符 提取 是 指 将 已 经 存在 的 参数 化 图 符 从 图 库 中 提取 出 来 ， 并 根据 实际 要 求 设置 
一 组 参数 值 ， 经 过 预 处 理 后 应 用 于 当前 绘图 。 参 数 化 图 符 提 取 的 一 般 方法 及 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 季 (提取 图 符 ) 按钮 。 

2) 系统 弹出 图 6-33 所 示 的 “提取 图 符 ” 对 话 框 。 在 “提取 图 符 ” 对 话 框 的 左 部 区 域 提 
供 了 用 于 图 符 选 择 的 工具 按钮 和 控件 。CAXA 电子 图 板 图 库 中 的 所 有 图 符 是 按照 类 别 来 划分 
并 存储 在 不 同 的 目录 中 的 ， 整 体 布局 表现 为 图 符 的 树 形 结构 树 ， 从 而 便于 区 分 和 查找 。 

在 “提取 图 符 ” 对 话 框 的 左 部 区 域内 ， 图 符 的 检索 操作 与 Windows 资源 管理 器 的 相关 
操作 类 似 ， 使 用 允 (后 退 ) 按钮 、 介 (前进) 按钮 、 忠 ( 回 上 层 目 录 ) 按钮 可 以 在 不 同 的 
日 录 之 间 进 行 切换 。 国 (切换 到 缩 略 图 模式 ) 按钮 用 于 在 列表 模式 和 缩 略 图 模式 之 间 切 换 。 
如 果 单 击 呈 (搜索 ) 按钮 ， 则 打开 图 6-34 所 示 的 “搜索 图 符 ” 对 话 框 ， 可 以 通过 输入 图 符 
名 称 来 检索 图 符 。 检 索 时 不 必 输 入 图 符 完整 的 名 称 ， 而 只 需 输 入 图 符 名 称 的 一 部 分 ， 执 行 搜 
索 时 系统 会 自动 检索 到 符合 条 件 的 图 符 。CAXA 电子 图 板 的 图 库 检 索 具 有 模糊 搜索 功能 ， 在 
检索 条 件 中 输入 检索 对 象 的 名 称 或 型 号 ， 图 符 列表 便 列 出 相关 的 所 有 图 符 ， 以 供用 户 选择 。 


zh-CN\ 


鲜 垫 圈 和 挡 轿 


钾 钉 
液压 气动 符号 
电气 符号 


L £5 fh 


请 输入 要 搜索 的 图 符 名 种: 


图 6-33 “提取 图 符 ” 对 话 框 图 6-34 “搜索 图 和 从” 对话 框 


在 “提取 图 人 符 ” 对 话 框 的 右 半 部 分 提供 了 了 “图形” 选项 卡 和 “属性 ”选项 卡 。“ 图 形 ” 
选项 卡 用 来 预览 当前 所 选 图 符 的 图 形 效 果 ， 如 图 6-35 所 示 。 图 形 预 览 时 的 各 视图 基点 用 高 
亮度 十 学 标 出 ， 在 预览 框 中 右 击 可 以 放大 图 符 ， 同 时 单 击 鼠 标 左 键 和 鼠标 右键 可 以 缩小 图 
符 。 如 果 需 要 将 图 符 恢 复原 来 的 大 小 显示 则 双击 鼠标 左 键 。“ 属 性 ”选项 卡 用 来 显示 当前 所 
先 图 和 从 的 属性 ， 如 图 6-36 所 示 。 


块 与 图 库 操作 


信介 访 加 国 

zh-C 了 螺栓 和 螺 柱 \ 六 角 头 螺栓 

名 称 

崩 GB/T 27-1988 六 角 头 匀 制 也 用 螺 性 -人 A 级 

冒 GB/T 27-1988 六 角 头 贸 制 也 用 螺栓 -B 级 

时 GB/T 28-1988 六 角 头 螺杆 带 孔 匀 制 孔 用 螺栓 -.… 
GB/T 29.1-1988 六 角 头 头 部 带 模 螺栓 -A 级 

时 GB/T 29.1-1988 六 角 头 头 部 带 构 螺 栓 -B 级 

置 GB/T 29.2-1988 十 字 槽 叫 祥 六角 头 螺栓 

时 GB/T 31.1-1988 六 角 头 螺杆 带 筷 螺 栓 -A 和 B 级 

冒 GB/T 31.2-1988 六 角 头 螺杆 带 孔 螺栓 - 细 杆 B 级 
冒 GB/T 31.3-1988 六 角 头 螺杆 带 孔 螺栓 - 细 牙 A 级 
骨 GB/T 31.3-1988 六 角 头 螺杆 带 孔 螺栓 - 细 牙 B 级 
冒 GB/T 32.1- 19887 角 头头 部 带 孔 螺 恰 - A 扣 


加 一 PT 二 


-上 (9) Ea) lisse) 


6-35 预 质 当前 押 选 图 符 的 图 形 效 末 


| 属性 


GB/T .29. 1-198E 
六 用 法 汰 部 市 唱 螺 栓 -4 级 


到 
Sa 


QO 让 小 日 
zh-C 思 螺栓 和 晶 柱 \ 六 外 六 晶 栓 % 


名 称 

加 GB/T 27-1988 六 角 头 匀 制 孔 用 螺栓 -A 级 

图 GB/AT 27-1988 六 第 头 贸 制 筷 几 迪 栓 -B 级 = 
办 GR/T 28-1988 六 第 半 螺 杆 带 孔 镁 制 孔 用 螺栓 -.…. 
局 GB/T 29.1-1988 八 角 头 头 部 带 异 螺栓 -A 级 

团 GB/AT 29.1-1988 六 角 头 头 部 带 模 螺 栓 -B 级 

时 GB/T 29.2-1988 十 字 樟 凹 穴 六 角 头 螺栓 

办 GB/T 31.1-1988 六 角 兰 螺 慎 带 和 孔 妮 性 -A 和 B 级 
办 GB/T 31.2-1988 六 角 关 螺杆 带 孔 鱼 性 - 细 杆 B 级 
时 GB/T 31.3 1988 六 角 闵 螺杆 带 孔 媒 福 细 牙 A 级 
图 GB/AT 31.3-1988 六 角 文 竖 村 市 孔 沟 性 - 绸 才 B 级 
时 GR/T 32.1-1988 六 角 兰 关 部 带 孔 雷 栓 -A 级 
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6-36 切换 到 “属性 ”选项 卡 


3) 选择 图 符 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 可 以 进入 图 6-37 所 示 的 “图 符 预 处 理 ” 对 话 
框 。 在 该 对 话 框 的 左 半 部 位 是 图 符 处 理 区 ， 用 于 选取 尺寸 规格 和 设置 尺寸 开关 。 注 意 尺 寸 规 
格 表 的 表 头 为 尺寸 变量 名 ， 在 右 侧 的 预 吃 框 内 可 直观 地 看 到 每 个 尺寸 变量 名 的 具体 标注 位 置 
和 标注 形式 。 如 果 需 要 ， 用 户 可 以 在 预览 区 右 击 ， 则 预览 图 形 以 单 击 点 为 中 心 进 行 放 大 显 
示 。 要 想 使 图 形 恢复 到 最 初 的 显示 大 小 ， 则 在 预览 区 双击 鼠标 左 键 。 
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图 6-37 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 


读者 需要 注意 以 下 两 点 。 

@ 如 果 尺 寸 变 量 名 后 带 有 “*” 符 写 ， 那 么 表明 该 尺寸 变量 为 系列 变量 ， 其 所 对 应 的 列 
单元 格 中 只 给 出 一 个 范围 ， 如 给 出 的 范围 为 “20~~100”。。 用 户 可 以 单 击 该 单元 格 石 
端的 下 三 角 按钮 *， 然 后 从 出 现 的 图 6-38 所 示 的 下 拉 列 表 中 选择 所 需 的 数值 ， 选 择 
数值 后 则 在 该 单元 格 中 显示 选 定 的 值 ， 如 图 6-39 所 示 。 用 户 也 可 以 在 该 单元 格 中 输 
入 新 的 押 需 的 值 。 
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图 6-38 ”打开 范围 列表 图 6-39 选 定 变量 值 
@ 如 果 变 量 名 后 市 有 “? ”和 符号， 那么 表明 该 变量 可 以 设 定 为 动态 变量 ， 所 谓 的 动态 
变量 是 指 尺 寸 值 不 限定 。 当 某 一 个 变量 设 定 为 动态 变量 时 ， 则 它 不 再 受 给 定数 据 的 
约束 ， 在 提取 时 用 户 可 通过 键盘 输入 新 值 或 拖 动 鼠标 改变 变量 大 小 。 要 想 将 某 个 变 
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量 设 置 为 动态 变量 ， 只 和 需 石 击 其 所 在 的 单元 格 即 可 。 成 为 动态 变量 时 数值 后 标 有 
“? ”符号 。 

4) 在 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 中 还 具有 其 他 奎 干 个 实用 的 单 选项 和 复 选 框 。 

@@ 故 寸 开 和 天” 选项 组 : 用 于 控制 图 符 提 取 后 的 尺寸 标注 情况 。 一 共 提 供 了 3 个 单 选 
项 ， 包 括 “ 关 ” 单 选项 “尺寸 值 ” 单 选项 和 “尺寸 变量 ” 单 选项 。“ 关 ” 单 选 项 用 
于 设置 图 符 提 取 后 不 标注 任何 尺寸 ;“ 尺 寸 值 ” 单 选项 用 于 设置 图 符 提 取 后 标注 实际 
尺寸 ;“ 尺 寸 变 量 ” 单 选项 用 于 设置 只 标注 尺寸 变量 名 ， 而 不 标注 实际 尺寸 。 

@ 视图 控制 开关 :在 对 话 框 的 图 和 从 预览 框 的 下 方 排 列 有 6 个 视图 控制 和 开关。 选中 某 个 
开关 复 选 杠 则 表示 打开 其 相应 的 一 个 视图 。 被 关闭 的 视图 是 不 会 被 提取 出 来 的 。 例 
如 ， 假 设 取消 勾 选 第 二 个 视图 的 复 选 枉 ， 而 上 只 勾 选 第 一 个 视图 的 复 选 枉 ， 预 显 结果 
如 图 6-40 所 示 。 
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6-40 ”使 用 视图 控制 开关 
5) 如 条 对 所 选 的 图 符 不 满意 ， 那 么 用 户 可 以 单 击 “ 上 一 步 ” 按 钮 ， 返 回 到 “提取 图 
符 ” 对 话 框 ， 重 新 设置 提取 其 他 图 符 。 如 宋 对 所 选 的 图 符 满 意 ， 那 么 单 击 “ 图 符 预 处 理 ” 对 
话 框 中 的 “完成 ”按钮 。 
6) 此 时 ， 位 于 绘图 区 的 十 子 光 标 处 已 经 市 看 如 图 6-41 所 示 的 示例 图 人 符 。 在 图 6-42 所 
示 的 立即 末 早 中 设置 是 人 否 打 黎 块 ， 以 及 设置 不 打 敬 块 时 是 否 允 许 图 符 提 取 后 消 隐 。 
| 
图 6-41 图 符 依 附 在 十 字 光 标 处 图 6-42 在 出 现 的 立即 菜单 中 的 设置 


7) 在 系统 提示 下 指定 图 符 定位 点 ， 接 大 指定 图 符 旋 转角 上 度 ， 如 输入 图 和 从 旋转 角度 为 
30”， 完 成 一 个 视图 的 提取 搬入。 效果 如 图 6-43 所 示 。 
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图 6-43 ”完成 一 个 视图 的 提取 搬入 


如 果 设 置 了 动态 确定 的 尺寸 且 该 尺寸 包含 在 当前 视图 中 ， 那 么 在 确定 了 视图 的 旋转 角度 
后 ， 系 统 会 在 状态 栏 中 出 现 “ 请 拖 动 确 定 X 的 值 : ”的 提示 信息 (注意 这 里 的 X 表示 尺寸 
名 )， 在 该 提示 下 指定 该 尺寸 的 数值 。 图 符 中 可 以 包含 多 个 动态 尺寸 ， 因 此 需要 分 别 确定 这 
些 动态 尺寸 的 值 。 

8) 如 果 图 符 具有 多 个 视图 ， 则 绘图 区 内 的 十 字 光 标 会 自动 带 上 另 一 个 视图 ， 继 续 在 系 
统 提示 下 进行 指定 图 符 定 位 点 和 旋转 角度 的 操作 。 当 一 个 图 符 的 所 有 打开 的 视图 提取 完成 之 
后 ， 系 统 默认 开始 重复 提取 。 

9) 右 击 可 结束 图 符 提取 操作 。 

2. 固定 图 符 提 取 

除了 参数 化 图 符 之 外 ， 还 有 一 部 分 是 国定 图 符 ， 如 电气 元 件 类 和 液压 符号 类 的 图 符 就 多 
属于 固定 图 符 。 固 定 图 符 的 提取 比 参数 化 图 符 的 提取 要 简便 得 多 。 固 定 图 符 提取 的 一 般 操 作 
方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 名 (提取 图 符 ) 按钮 。 

2) 在 打开 的 “提取 图 符 ” 对 话 框 中 ， 通 过 指定 图 符 类 别 ， 在 图 符 列表 中 选择 所 需 的 固 

定 图 符 ， 如 选择 “双向 稳 压 管 ” 图 符 ， 如 图 6-44 所 示 。 
[HE x) 
四 外族 刀 加 Bs 
zh-C 了 电气 符号 \ 电 子 元 件 \ 
名称 


冒 单 接 晶 体 管 (上) 
冒 NPN 晶 体 管 


图 6-44 选择 “ 双 同 稳 压 党 ”固定 疼 符 


3) 在 “提取 图 符 ” 对 话 框 中 单 击 “完成 ”按钮 。 系 统 出 现 图 6-45 所 示 的 立即 菜单 。 


4) 在 “1.” 下 拉 列 表 框 中 单 击 可 以 在 “ 打 散 ”选项 和 “不 打 散 ”选项 之 间 切 换 ， 以 设 


置 生成 的 图 符 是 否 被 打 散 。 当 在 “1.” 下 拉 列 表 框 中 设置 为 “不 打 散 ” 选 项 时 ， 在 “2.” 下 

拉 列 表 框 中 设置 生成 的 图 符 是 否 消 隐 。 | 
5) 根据 实际 设计 要 求 ， 用 户 可 以 设置 缩放 倍数 。 > 
6) 在 系统 提示 下 指定 图 符 定位 点 ， 以 及 指定 图 符 旋转 角度 。 例 如 ， 指 定 “ 双 向 稳 压 

管 ” 固 定 图 符 的 定位 点 为 《20,0)， 旋 转角 度 为 “0”， 右 击 结束 操作 。 提 取 “ 双 向 稳 压 管 ” 固 

定 图 符 的 效果 如 图 6-46 所 示 。 


: 1. 不 打 散 ” ”2. 不 消 隐 ” 3 缩放 倍数 1 ] 一 上 一 
图 符 定 位 点 


图 6-45 ”出 现 的 立即 采 单 图 6-46 “ 双 同 稳 压 党 ”固定 网 符 据 取 效 末 


上 和 耐 介绍 了 如 何 使 用 图 库 的 “提取 ”命令 来 提取 参数 化 图 从 和 固定 图 从 ， 下 和 面 再 介绍 一 种 
人 简便 的 图 符 提取 方法 ， 这 束 是 使 用 图 库 选 项 板 来 进行 图 符 提 取 。 打 开 图 库 选 项 板 ， 如 图 6-47 所 
示 ， 在 其 中 指定 图 符 类 别 后 选择 要 提取 的 图 符 ， 接 看 按 住 忌 标 左 键 将 图 符 拖 放 到 右边 的 绘 
区 中 ， 利 用 弹出 来 的 对 话 框 设置 相关 参数 ， 以 及 在 立即 采 蛙 中 设置 是 否 打 和 散 和 消 隐 图 符 等， 
然后 指定 图 符 定 位 点 和 图 符 旋 转角 上 度 即 可 。 
OO 
zh-CN\ 螺 钉 \ 紧 定 螺钉 \ | =| 
名 称 A 


时 GB/T 71-1985 开 模 锥 端 紧 定 螺 条 

时 GB/T 73-1985 开 樟 平 端 紧 定 螺钉 

时 GB/T 74-1985 开 模 凹 端 紧 定 螺钉 了 
时 GB/T 75-1985 开 槽 长 圆柱 端 紧 定 螺钉 

时 GB/T 77-2000 内 六 角 平 端 紧 定 螺钉 

由 6B/T 78-2007 内 六 角 锥 庙 紧 定 螺钉 | 


时 GB/T 79-2007 内 六 角 圆 柱 端 紧 定 螺钉 


图 6-47 使 用 图 库 选项 板 来 提取 图 符 


丙 罗 全 图 行 驱动 


图 符 张 动 是 指 对 已 经 提取 出 来 的 没有 被 打 散 的 图 符 进 行 张 动 ， 更 换 网 符 或 者 改变 已 捉 取 
图 符 的 尺寸 标注 情况 、 尺 寸 规格 和 输出 形式 等 参数 。 驱 动 图 答 的 典型 方法 及 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 9?”( 图 符 驱 动 ) 按钮 。 

2) 此 时 系统 出 现 “ 请 选择 想 要 变更 的 图 符 :” 的 提示 信息 ， 同 时 当前 绘图 区 中 所 有 未 被 


天 CAXKA 电子 图 板 2015 从 入 门 到 精通 第 2 版 


打 散 的 网 符 将 特别 显示 。 使 用 鼠标 左 键 拾取 想 要 变更 的 图 符 。 
3) 系统 弹出 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 ， 如 图 6-48 所 示 。 利 用 该 对 话 框 ， 对 图 符 的 尺寸 规 
格 、 尺 寸 开 关 、 图 符 视 图 开关 等 项 目 进 行 相关 的 修改 。 


图 符 预 处 理 


尺寸 规格 选择 : 巩 昼 
t 


Mi0 | 10 | a0 ll 2:5 |5 4 3 


10 | 12*50 | :s 5 B 


N12 | 12 10>12 | 号 B a | 汪汪 


16 "60 下 | 3 6 |3 3.5 
N16 16 12>16 | 4 8 |6.4 |4 
N16 | 16 ,20“60 | 4 3 10 ‘4 
Nan ‘20 1820 v|s ie 5s 
- -on 


25 | N24 |24 | 20"25 | 6 la | :0m 


J = 
三 
[ry 
mm 
Dd 


26 | N24 24 a0°e0 |s 12 |15 |6 一 
尺寸 开关 
关 
@) 尺寸 值 
) 尺寸 变量 1 3 4 


图 6-48 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 


4) 在 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 绘 图 区 内 的 原 图 符 被 驱动 ， 即 被 修 
改 后 的 网 符 代 葵 ， 但 网 符 的 定位 点 和 旋转 角 始 终 傈 持 人 不 变 。 
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定义 图 符 其 实 就 是 根据 实际 需求 来 建立 自己 的 图 库 ， 这 样 可 以 满足 在 某 些 特定 设计 场合 
下 提高 作 图 效率 的 需要 。 

图 符 定义 也 分 两 种 情况 ， 一 种 是 固定 图 符 的 定义 ， 另 一 种 则 是 参数 化 图 符 的 定义 。 下 面 
介绍 这 两 种 类 型 的 图 符 定义 。 

1. 固定 图 符 的 定义 

在 定义 固定 图 符 之 前 ， 一 定 要 准备 好 所 要 定义 的 图 形 。 这 些 用 来 定义 固定 图 符 的 图 形 应 
尽量 按照 实际 的 尺寸 比例 来 绘制 ， 可 不 必 标 注 尺 寸 。 通 常 将 电气 元 件 、 字 形 图 符 定义 成 固定 
图 符 。 定 义 固定 图 符 的 方法 、 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 他 (定义 图 符 ) 按钮 。 

2) 系统 提示 “选择 第 1 视图 ”。 可 以 单个 拾取 第 一 视图 的 所 有 元 素 ， 也 可 以 采用 窗口 方 
式 拾取 ， 拾 取 完 后 ， 单 击 鼠 标 右键 。 

3) 指定 第 一 视图 的 基点 。 最 好 将 基点 指定 在 视图 的 关键 点 或 特殊 位 置 点 处 ， 如 圆心 、 
中 心 点 、 端 点 和 主要 交点 等 。 

4) 系统 提示 “选择 第 2 视图 ”。 接 着 选择 图 形 元 素 和 基准 点 。 可 以 指定 第 二 视图 到 第 六 
视图 的 元 素 和 基准 点 ， 定 义 所 需 的 视图 后 右 击 。 如 果 不 再 需要 另外 的 视图 ， 则 直接 单 击 鼠 标 
右键 。 

5) 系统 弹出 “图 符 入 库 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 存储 到 的 类 别 ， 并 在 相应 的 文本 


框 中 输入 新 建 类 别名 称 和 图 符 名 称 ， 如 图 6-49 所 示 。 


图 符 入 库 


文字 LOCO 
图 罕 吝 关 : 
博 包 设计 护 LOocol 


[属性 编辑 (&) | 


图 6-49 “图 库 入 库 ” 对 话 框 


如 果 在 “图 符 入 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 属 性 编辑 ”按钮 ， 则 弹出 图 6-50 所 示 的 “属性 编 
务 ” 对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 设置 所 需要 的 属性 名 及 属性 定义 。 当 选中 表格 的 有 效 单元 格 
时 ， 按 〈F2》 键 可 以 使 当前 单元 格 进入 编辑 状态 且 插 入 符 被 定位 在 单元 格 内 文本 的 最 后 。 系 
统 黑 认 提 供 了 10 个 属性 ， 用 户 可 以 增加 痢 的 属性 。 要 增加 新 的 属性 ， 则 在 表格 最 后 元 站 选 
择 区 双击 即 可 ， 也 可 以 在 东 一 行 上 和 面 插入 一 个 空 行 或 删除 选 定 的 一 行 。 根 据 需 要 确定 属性 名 
与 属性 定义 后 ， 单 击 “ 属 性 编辑 ”对 话 框 的 “确定 ”按钮 。 

6) 在 “图 符 入 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 即 可 将 痢 建 的 图 符 添 加 到 目 定 义 的 网 
库 员 本。 

定义 好 固定 图 符 之 后 ， 在 执行 手 取 疼 符 操 作 时 ， 可 以 看 到 用 户 定 义 的 网 符 也 出 现在 指定 
的 图 库 中 。 

2. 参数 化 图 符 的 定义 

用 尸 可 以 根据 设计 要 求 将 图 从 定义 成 参数 化 图 从 ， 以 便 以 后 在 拓 取 时 可 以 对 图 符 的 尺寸 
加 以 控制 。 大 束 应 用 和 面 来 比较 ， 参 数 化 图 符 的 应 用 面 比 固定 图 符 的 更 为 广阔 ， 而 且 参 数 化 图 
从 应 用 起 来 也 更 为 灵活 。 

定义 参数 化 图 符 之 前 ， 应 该 在 绘图 区 绘制 所 要 定义 的 图 形 ， 这 些 图 形 应 该 尽量 按照 实 
际 的 尺寸 比例 准确 绘制 ， 并 且 进 行 必要 的 尺寸 标注 。 绘 制图 形 时 标注 的 尺寸 在 不 影响 定义 
和 提取 的 前 所 下 尽量 少 标 ， 以 减少 数据 输入 的 负担 ， 例 如 值 固定 的 尺寸 可 以 不 标 。 标 注疏 
寸 时 ， 太 寸 线 尽量 从 图 形 元 素 的 特征 点 处 引出 ， 必 要 时 可 以 专门 绘制 一 个 点 作为 标注 的 引 
出 点 或 将 相应 的 图 形 元 票 在 需要 标注 处 打 断 《这 样 做 是 为 了 便于 系统 进行 太 寸 的 定位 吸 
附 )。 夯 外 要 注意 的 是 图 符 中 的 剖面 线 、 块 、 文 字 和 填充 等 是 用 定位 点 来 定义 的 ， 以 剖面 线 
为 例 ， 要 求 在 绘制 图 符 的 过 程 中 国 训 面 线 时 ， 必 须 对 每 个 封 财 的 剖面 区 堪 均 单独 地 应 用 一 
次 训 面 线 绘制 命令 。 

下 面 通过 一 个 范例 介绍 参数 化 图 符 的 定义 方法 。 

【课堂 范例 ]， 垫圈 参数 化 图 符 的 定义 

1) 在 绘图 区 绘制 图 6-51 所 示 的 图 形 ， 图 中 未 注 倒 角 均 为 C2〈 即 2x45”)， 该 图 形 由 两 


个 视 网 组 成 。 注 意 两 个 封 朵 区 域内 的 剖面 线 均 要 单独 绘制 。 本 书 在 配套 光盘 “CH6” 文 件 夹 
中 提供 了 该 范例 毛 需 的 素材 文件 。 


LU 小 
A A 


CE 。 [EEEG 


图 6-50 “属性 编辑 ”对 话 框 图 6-51 绘制 垫圈 的 两 个 图 形 


2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 印 (定义 图 符 ) 按钮 。 

3) 系统 提示 选取 第 1 视图 。 使 用 窗口 方式 选择 图 6-52 所 示 的 图 形 元 素 作为 第 一 视图 ， 
右 击 确认 。 

4) 选择 图 6-53 所 示 的 线段 中 点 作为 该 视图 的 基点 。 


图 6-52 ”指定 第 一 视图 图 6-53 ”指定 第 一 视图 的 基点 


5) 系统 提示 “请 为 该 视图 的 各 个 尺寸 指定 一 个 变量 名 ”使 用 局 标 左 键 拾取 第 一 视图 中 
的 且 和 颂 尺 寸 “y60”， 并 在 出 现 的 图 6-54 所 示 的 文本 框 中 输入 字 串 “D 7”， 单 击 “确定 ” 鬼 
钮 。 接 看 使 用 鼠标 左 键 拾取 第 一 视图 中 的 执 立 厚度 尺寸 “6”， 并 在 出 现 的 图 6-55 所 示 的 文 
本 框 中 输入 字 串 “H”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


请 输入 变量 名 称 : 请 输入 变量 名 称 : 

| | ] 
2 
图 6-54 输入 变量 名 1 图 6-55 输入 变量 名 2 


6) 单 击 鼠 标 右键 进 入 下 一 步 。 
7) 使 用 窗口 方式 选择 图 6-56 所 示 的 所 有 图 形 元 素 作为 第 二 视图 ， 右 击 确认 ， 接 看 在 系 
统 提 示 下 选择 图 6-57 所 示 的 圆心 位 置 作为 基点 。 


6-56 ”以 窗口 方式 指定 第 二 视图 6-57 ”指定 基 扣 


8) 系统 提示 “请 为 该 视图 的 各 个 尺寸 指定 一 个 变量 名 ” 使 用 鼠标 左 键 拾 取 第 二 视图 中 
的 直径 尺寸 “p20”， 并 在 出 现 的 文本 框 中 输入 字 串 “d”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 此 时 两 个 视图 
的 尺寸 变量 名 都 定义 好 了 ， 这 些 变 量 名 显示 在 视图 中 ， 如 图 6-58 所 示 。 

9) 单 击 忌 标 右 键 进入 下 一 步 。 系 统 提示 “请 选择 第 三 视图 ” 如 图 6-59 所 示 ， 再 次 单 
击 忌 标 右 键 进 入 下 一 步 。 


加 二 上 HH | 模型 < 


6-58 ”定义 好 尺寸 变量 名 6-59 ”系统 近 示 选择 第 三 视图 
系统 弹出 图 6-60 所 示 的 “元 系 定 义 ” 对 话 框 。 


TE 


D/2,H 


定位 点 : 
SEE 


上 一 元 素 (L) a 
中 间 变 量 ()... 


EF CE) CR 


6-60 “元 素 定 义 ” 对 话 框 
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知识 点 拨 : 元 素 定 义 是 把 每 一 个 元 素 的 各 个 定义 点 写成 相对 基点 的 坐标 值 表达 式 ， 使 图 
符 实现 参数 化 。 每 个 图 形 元 素 的 表达 式 正确 与 否 ， 将 决定 着 图 符 提取 的 准确 与 否 。CAXA 电 
子 图 板 会 自动 为 元 素 生 成 和 完善 一 些 简单 的 表达 式 ， 用 户 可 以 在 “元 素 定义 ”对 话 框 中 通过 
单 击 “上 一 元 素 ” 按 钮 和 “下 一 元 素 ” 按 钮 来 查询 和 修改 每 个 元 素 的 定义 表达 式 。 用 户 也 可 
以 使 用 鼠标 左 键 在 “元 素 定义 ”对 话 框 的 预览 区 中 直接 拾取 元 素 ， 查 询 与 修改 其 定义 表达 
式 。 在 定义 中 心 线 时 需要 注意 其 起 点 和 终点 表达 式 ， 另 外 在 定义 剖面 线 和 填充 的 定位 点 时 ， 
应 该 要 保证 选取 一 个 在 尺寸 取 值 范围 内 都 能 保证 落 在 封闭 边界 内 的 点 ， 这 样 提取 时 才能 保证 
在 不 同 的 尺寸 规格 下 都 能 生成 正确 的 剖面 线 与 填充 。 


@ 定义 中 心 线 时 ， 起 点 和 终点 的 定义 表达 式 不 一 定 要 和 绘 独 时 的 实际 坐标 相 吻 合 。 通 蜗 
定义 中 心 线 的 两 个 端点 超出 轮廓 线 2 一 5 个 绘图 单位 (mm) 便 可 以 了 。 本 例 中 定义 第 
一 视图 中 心 线 的 起 点 和 终点 表达 式 如 图 6-61 所 示 。 第 二 视图 中 心 线 的 起 点 和 中 点 表达 


式 也 要 考虑 设置 其 超出 轮廓 线 3mm， 两 组 中 心 线 的 表达 式 分 别 为 “起 点 : 
D/2+3,0.000; 终点 : -D/2-3,0.000” “起点: 0.000,D/2+3; 终点 : 0.000,-D/2-3”。 
元素 定 义 
起 点 : 0. 000, H+3 
终点 : 0. 000, -3 
0 
半径 : 
1 条 件 : 
| | ED 二 才 aa 
| 中间 变 量 (7 | 
上 一 步 (8) | 证 于 此 ODN [取消 aa 


图 6-61 定义 第 一 视图 的 中 心 线 起 点 和 终点 表达 式 


@ 在 本 例 中 ， 定 义 右 半 部 分 剖面 线 的 定位 点 表达 式 为 “(D+d)/4,H/2”， 如 图 6-62 所 
示 。 左 半 部 分 判 面 线 的 定位 点 表达 式 为 “-(D+d)/4,H/2”。 


元 素 定 义 


定位 点 : -(D+d) /4, H/? 


半径 : 
定位 点 : (D+d) /4, HZ3 


条 件 : 1 


| 上 一 元 素 4L) | | 下 一元 素 (Ss) | 


| 中 间 变 量 (7)... | 


上 一 步 (8) | 于 二 步 a3 取消 


图 6-62 ”定义 剖面 线 定 位 点 


< Sx a PP 
» ©® @O@OO0%。。。...。 © ©®@@@®@®© ©® © 第 6 至 | 层 应 用 块 与 图库 操作 
Or .1 ‘...。eee@@@@E 抽 0 早 Wels \ I 林 


@ 在 本 例 中 ， 定 义 第 一 视图 各 倒 角 轮 廊 线 时 需要 注意 其 起 点 表达 式 和 终点 表达 式 ， 图 
6-63 所 示 为 其 中 一 处 倒 角 轮廓 线 的 起 止 点 表达 式 。 


知识 点 拨 : 在 “元 素 定义 ”对 话 框 中 如 果 单 击 “ 中 间 变 量 ” 按 钮 ， 则 系统 弹出 一 个 “中 
间 变 量 ” 对 话 框 ， 如 图 6-64 所 示 。 利 用 该 对 话 框 ， 用 尸 可 以 定义 一 个 中 间 变 量 名 ， 以 及 变 
量 定义 表达 式 。 所 谓 的 中 间 变 量 是 尺寸 变量 和 之 前 已 经 定义 的 中 间 变 量 的 函数 ， 定 义 中 间 变 
量 后 ， 中 间 变 量 便 可 以 和 其 他 尺寸 变量 一 样 用 在 图 形 元 素 的 定义 表达 式 中 。 使 用 中 间 变 量 可 
尺 简化 一 些 图 形 元 素 的 表达 式 ， 便 于 建 库 。 


-dy/2-2,H 


-dy2, H-4| 


— 变 里 久 训 里 定义 表达 式 


圆心 : 
半径 : 
定位 点 : 
条 件 : 


EF EEmS) ER 


6-63 一 处 倒 角 线段 的 表达 式 定 义 6-64 “中 间 变 量 ” 对 话 框 


10) 元 素 定 义 好 了 之 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 6-65 所 示 的 “变量 属性 定 
义 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 定义 变量 的 属性 (如 为 系列 变量 或 动态 变量 )， 系 统 默 认 的 变量 
属性 均 为 “ 否 ” 即 变 量 既 不 是 系列 变量 也 不 是 动态 变量 。 在 本 例 中 采用 系统 默认 的 变量 属 
性 设置 ， 接 着 在 “变量 属性 定义 ”对 话 框 中 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 。 


上 - 步 @) [TT 一步 8) >] | 取消 


6-65 “变量 属性 定义 ”对 话 框 
11) 系统 弹 出 “图 符 入 库 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 存储 到 类 别 ， 并 在 “新 建 类 别 ” 


文本 框 中 输入 “用 户 自 定义 垫 阐 ”在 “图 和 从 名 称 ” 文 本 框 中 输入 “BC 常用 垫 痢 A” 
如 图 6-66 所 示 。 


OOOOO © \ 
DO@OO@OOOOO0OO0e0eeee e 
© DO@G 0 。。。。 
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新 建 类 别 : 
用 户 自 定义 垫圈 
图 符 名 称 : 


数据 编辑 站 属性 编辑 (4) 


二- 风 B)]( 守成 ][ 取消 


6-66 “图 符 入 库 ” 对 话 框 


12) 在 “图 符 入 库 ” 对 话 框 中 单 击 “数据 编辑 ”按钮 打开“ 标准 数据 录入 与 编辑 ”对 
话 框 ， 在 该 对 话 框 分 列 输 入 大 干 组 数据 ， 如 图 6-67 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 


读 入 外 部 数据 文人 (8)。 只 为 数据 文件 WD 


图 6-67 “标准 数据 录入 与 编辑 ”对 话 框 


13) 在 “图 答 入 库 ” 对 话 框 中 时 击 “ 完 成 ”按钮 ， 完 成 该 参数 化 图 符 的 定义 。 之 后 ， 用 户 
在 进行 近 取 图 符 操 作 时 ， 可 以 看 到 新 建 的 图 符 已 经 出 现 的 相应 的 类 别 中 ， 如 图 6-68 所 示 。 


我 的 图 库 \ 用 户 自 定义 垫圈 \ 


-上 6) sa ess) 


6-68 “提取 图 符 ” 对 话 框 


二 和 人 图 层 应 用 、 块 与 图 库 操作 


知识 点 拨 : 在 该 实例 的 操作 过 程 中 ， 假 设 在 “变量 属性 定义 ”对 话 框 中 ， 将 变量 DD 设 
置 为 系列 变量 ， 如 图 6-69 所 示 ， 那 么 之 后 在 “图 符 入 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 数 据 编辑 ” 按 
钮 ,打开 “标准 数据 录入 与 编辑 ”对 话 框 ， 单 击 列 头 “D*” 时 ， 需 要 输入 该 系列 变量 的 所 有 
取 值 ， 并 以 各 号 分 隔 ， 如 图 6-70 所 示 。 


请 输入 该 系列 变量 的 所 有 取 值 ， 以 逗号 分 隔 


60,65,68,70,75,80,85,90,95,100 


读 入 外 部 数据 文件 (R).. 另存 为 数据 文件 (wW).… 
确定 (0) | 取消 (QO) | 


EE CE 


图 6-69 将 变量 DD 设置 为 系列 变量 图 6-70 ”系列 变量 值 输入 与 编辑 


Mm 风 沁 台 图 库 管 理 


CAXA 电子 图 板 中 的 图 库 是 面向 用 户 的 开放 图 库 ， 用 户 不 但 可 以 进行 图 符 提取 、 图 符 定 
义 等 操作 ， 还 可 以 根据 自身 需要 来 对 图 库 进 行 管理 。 

要 对 图 库 进 行 管理 操作 ， 可 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 守 
(图 库 管理 ) 按钮 ， 打 开 图 6-71 所 示 的 “图 库 管 理 ” 对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 提 供 的 图 库 管 理 
工具 对 图 库 进 行 相关 的 管理 。 图 库 管理 包括 图 符 编辑 、 数 据 编辑 、 属 性 编辑 、 导 出 图 符 、 并 
入 图 符 、 图 符 改名 、 删 除 图 符 、 向 上 移动 和 向 下 移动 等 。 


RA 站 
| 四 
OV 


> 


| 革 的 图 库 明 户 自 定义 垫圈 \ 


图 6-71 “图 库 管 理 ” 对 话 框 


1. 图 和 从 编辑 
图 符 编 辑 是 指 对 图 符 进 行 再 定义 。 如 果 需 要 ， 可 以 利用 图 库 中 现 有 的 图 符 进行 修改 、 音 


p44 CAXA 有 ”电子 图 板 2015 从 入 门 到 精通 第 2 版 


分 删除 、 添 加 或 重新 组 合 来 定义 成 相 类 似 的 新 图 符 。 图 符 编辑 的 一 般 方法 和 步 又 如 下 ，。 
1) 在 “图 库 管理 ”对 话 框 中 查找 并 选择 要 编辑 的 图 符 名 称 后 ， 右 侧 图 形 预 览 框 给 出 了 
图 符 预览 效果 。 
2) 单 击 “图 符 编辑 ”按钮 ， 出 现 图 6-72 所 示 的 命令 列表 ， 包 括 “ 进 入 元 素 定义 ” 命 
令 、“ 进 入 编辑 图 形 ” 命 令 和 “取消 ”命令 等 。 


OO 让 
zh-CN\ 摊 作 件 \ 手 柄 \ 

名 称 

时 JB/T 7270.1-1994 手 柄 A 型 
时 JB/T 7270.1-1994 手 柄 8 型 
办 JB/T 7270.3-1994 直 手柄 A 型 导出 图 符 (B) 


时 JB/T 7270.3-1994 直 手柄 8 型 并 入 图 符 (M) 
内 JB/T 7270.5-1994 转 动手 柄 三 

内 JB/T 7270.8-1994 球 头 手 柄 A 型 图 符 改 名 (R) 
内 JB/T 7271.1-1994 手 柄 球 A 型 

时 JB/T 7271.1-1994 手 柄 球 B 型 删除 力行 贞 


时 JB/T 7271.3-1994 手 柄 套 A 型 
周 JB/T 7271.5-1994 长 手柄 套 A 型 

思 JB/T 7271.5-1994 长 手柄 套 B 型 向 下 移动 (0) 
内 JB/T 7271.6-1994 手 柄 杆 A 型 


同上 移动 (P) 


| 


图 6-72 单 击 “图 符 编 辑 ” 按 包 


3) 如 果 只 是 要 修改 参数 化 图 符 中 图 形 元 素 的 定义 或 尺寸 变量 的 属性 ， 那 么 选择 “进入 
元 素 定 义 ” 命 令 ， 打 开 “ 元 素 定 义 ” 对 话 框 ， 然 后 进行 相关 的 元 素 定 义 操 作 即 可 。 

4) 如 果 需 要 对 图 符 的 图 形 、 基 点 、 尺 十 或 尺寸 名 等 进行 编辑 ， 那 么 选择 “进入 编辑 名 
”命令 ， 则 CAXA 电子 图 板 把 该 图 符 插 入 到 绘图 区 来 进行 编辑 。 在 绘图 区 显示 了 图 符 的 
各 个 视图 ， 以 及 显示 了 相关 的 尺寸 变量 。 视 图 内 部 被 打 黎 成 互 不 相关 的 元 素 ， 同 时 各 元 素 保 
留 原 来 定义 过 的 诸多 信息 。 用 户 根 据 实际 情况 可 对 图 形 进行 相关 的 编辑 ， 如 添加 尺寸 ， 添 加 
曲线 或 者 删除 曲线 每。 图形 编 辑 完 成 后 ， 接 看 就 是 对 修改 过 的 图 符 进 行 章 新 定义 。 

5) 在 定义 图 符 入 库 的 时 候 ， 如 果 继 续 使 用 原来 图 答 的 类 别 和 名 称 ， 则 以 蔡 换 原 图 符 的 
方式 来 实现 原 图 符 的 修改 。 男 外 ， 也 可 以 输入 一 个 新 的 名 称 来 创建 一 个 狐 的 图 符 。 

2. 数据 编辑 

这 里 所 述 的 “数据 编辑 ”是 指 对 参数 化 图 符 原 有 的 数据 进行 编辑 ， 如 更 改 数 值 、 添 加 或 
删除 数据 。 

1) 在 “图 库 管 理 ” 对 话 框 中 查找 并 选择 要 进行 数据 编辑 的 图 和 从 名称 。 

2) 蛙 击 “数据 编辑 ”按钮 打开 “标准 数据 录入 与 编辑 ”对 话 框 。 

3) 在 “标准 数据 录入 与 编辑 ”对 话 框 中 ， 对 数据 进行 修改 。 

4) 完成 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 到 “图 库 管 理 ” 对 话 框 。 

3. 属性 编辑 

这 里 所 述 的 “属性 编辑 ”是 指 对 图 符 原 有 的 属性 进行 修改 、 添 加 或 删除 操作 ， 其 一 般 方 
法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “图 库 管 理 ” 对 话 框 中 查找 并 选择 要 进行 属性 编辑 的 图 和 从 名称。 

2) 单 击 “属性 编辑 ”按钮 打开“ 属性 编辑 ”对 话 框 ， 如 图 6-73 所 示 。 


ET EE 


了 型 长 手柄 套 
JEBAT 7271.5-1994 (GB/T4141. 14-1984) 
JB/T 7271.5-1994 (GB/T4141. 14-1984) 
35, 委 或 塑料 


了 ML? 


6-73 “属性 编辑 ”对 话 框 

3) 在 “属性 编辑 ”对 话 框 中 对 属性 进行 编辑 ， 例 如 ， 修 改 属性 名 、 填 写 属性 定义 内 
容 、 添 加 属性 或 删除 指定 的 属性 。 

4) 在 “属性 编辑 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 到 “图 库 管 理 ” 对 话 框 。 

4. 导出 图 符 

导出 图 符 是 指 将 图 符 导 出 到 其 他 位 置 。 

在 “图 库 管理 ”对 话 框 中 单 击 “导出 网 符 ” 按 钮 ， 则 打开 几 6-74 所 示 的 “浏览 文件 
夹 ” 对 话 框 。 在 “浏览 文件 严 ” 对 话 框 的 “目录 选择 ”列表 框 中 列 出 了 当前 计算 机 的 树 状 层 
级 目录 列表 ， 从 中 选择 保存 的 路 径 〈 目 录 )， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 

5. 并 入 图 符 

并 入 图 符 是 指 将 所 需要 的 图 符 并 入 图 库 。 并 入 图 库 的 一 般 方 法 及 步骤 如 下 。 


1) 在 “图 库 管 理 ” 对 话 杠 中 单 击 “ 并 入 图 符 ” 按 钮 ， 弹 出 图 6-75 所 示 的 “并 入 图 符 ” 
对 话 框 。 


并 入 国生 I 
选择 要 并 入 的 图 符 或 类 : 并 入 到 : 
QOF. 


Desktop\ 


峰 点 面 
> 国库 
> 有 RiMing 
》 赐 计算 机 
> 多 网 络 
朋 CorelIDRANAW_X6_16.1.0.8413_XiazaiBa 


名 称 


交 件 来 三 ); Filling 


新 建文 件 来 00D 


6-74 “浏览 文件 夹 ” 对 话 框 6-75 “并 入 图 符 ” 对 话 框 


2) 在 “并 入 图 符 ” 对 话 框 的 左 侧 区 域 选择 要 导入 的 文件 或 文件 来 ， 在 右 侧 区 域 选择 号 
入 后 保存 的 位 置 。 


3) 单 击 “ 并 入 图 符 ” 对 话 框 中 的 “并 入 ”按钮 ， 从 而 完成 将 需要 的 图 符 并 入 到 疼 库 的 
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操作 。 

6. 图 符 改 名 

图 符 改 名 是 指 对 图 符 原 有 的 名 称 及 图 和 从 类别 的 名 称 进 行 更 改 。 进 行 图 从 改名 的 典型 方法 

步骤 如 下 。 

1) 在 “图 库 管 理 ” 对 话 框 中 选择 要 改名 的 网 符 。 

2) 在 “图 库 管 理 ” 对 话 框 中 单 击 “ 疼 符 改 名 ”按钮 ， 系 统 弹出 “图 符 改 名 ”对 话 框 ， 
如 图 6-76 所 示 。 

3) 在 “图 符 改 名 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 新 的 图 行 名 称 。 

4) 在 “图 符 改 名 ”对 话 框 中 单 击 “人 确定” 按钮， 返回 到 “图 库 管理 ”对 话 框 。 可 以 进 
行 其 他 图 符 管 理 操作 ， 全 部 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 

7. 删除 图 符 

“图 库 管 理 ” 对 话 框 中 的 “删除 图 符 ” 按 钮 用 于 删除 图 库 中 无 用 的 图 符 ， 并 可 以 一 次 性 
删除 无 用 的 茶 个 类 别 所 包含 的 多 个 图 符 。 

1) 在 “图 库 管 理 ” 对 话 框 中 选择 要 删除 的 网 符 。 

2) 单 击 “ 删 除 狗 符 ” 按 钮 。 

3) 系统 弹出 图 6-77 所 示 的 “确认 文件 删除 ”对 话 框 ， 询 问 用 户 是 否 确实 要 将 所 选项 放 
入 回收 站 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 确 认 删 除 此 图 符 或 此 类 别 的 图 符 。 
‘mW 了 区 本 | 


色 符 改名 


请 输入 新 的 名 乏 : 


确实 要 将 这 1 项 放 入 回收 站 吗 ? 


ma | 


图 6-76 弹出 “图 符 改名 ”对 话 框 图 6-77 “确认 文件 删除 ”对 话 框 
在 进行 删除 图 符 的 操作 时 ， 一 定 要 齐 导 ， 以 免 造 成 不 必要 的 误 操 作 而 使 菏 些 有 用 的 图 符 


到 从， 

8. 问 上 移动 或 呵 下 移动 

“ 几 库 管理 ”对 话 框 的 “同上 移动 ”按钮 和 “加 下 移动 ”按钮 ， 用 于 在 岁 库 中 调整 选 定 
的 文件 夹 或 图 答 在 当前 目录 下 的 排序 位 置 。 


大 拘 避 图 库 转 换 


图 库 转 换 主要 有 两 种 有 用途， 一 种 是 将 用 户 在 旧版 本 中 自己 定义 的 图 库 转换 为 当前 的 图 库 
格式 ， 胃 一 种 则 是 将 用 户 在 为 一 台 计 算 机 上 定义 的 图 库 加 入 到 当前 计算 机 的 图 库 中 。 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 志 (图 库 转 换 ) 按钮 ， 弹 出 图 6-78 所 
示 的 “图 库 转 换 ” 对 话 框 ， 该 对 话 框 提供 了 一 个 “选择 电子 图 板 2007 或 更 早 版 本 的 模板 文 
件 ” 复 选 框 。 硅 义 选 “选择 电子 图 板 2007 或 更 早 版 本 的 模板 文件 ” 复 选 框 ， 则 可 单 击 “ 浏 
师 ” 按 钮 ， 打 开 图 6-79 所 示 的 “请 选择 电子 图 板 2007 或 更 早 版 本 的 模板 文件 ”对 话 框 ， 利 
用 此 对 话 框 选择 所 需 的 模板 文件 。 否则 〈 即 取消 勾 选 “选择 电子 图 板 2007 或 更 早 版 本 的 模 
板 文件 ” 复 选 框 )， 直 接 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 系 统 弹 出 图 6-80 所 示 的 “打开 旧版 本 主 索 引 
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或 小 类 索引 文件 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 要 转换 的 图 库 的 索引 文件 〈 既 可 以 选择 主 索引 
文件 ， 也 可 以 选择 图 库 索 引文 件 )， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 图 库 索 引文 件 和 主 索 引文 件 的 
操作 说 明 如 下 。 


> 


点 击 下 一 步 按 要 选择 电子 图 板 200? 及 更 早 版 本 的 图 库 索 引文 件 


选择 电子 图 株 2007 或 更 早 版 本 的 模板 交 件 


| 


6-78 “图 库 转换 ”对 话 框 


| 二 请 选择 电子 图 板 2007 或 更 早 版 本 的 模板 文件 = 
(DO Ham mE) [+)| 雹 Rr(E) 


组 织 ~ 新 建文 件 夹 


高 收藏 夫 
篇 下 载 
轩 桌面 
区 SkyDrive 


360Downloads 360 驱 动 大 师 目录 
区 人 360 Drive 


山上 库 
轧 视频 
上 避 文档 20120911 BaiduYunDownl 


| 电子 图 板 文件 (*.exb) 本 下子 图 慨 文 件 (*.exb) 
模板 文件 (*.tpD) 


6-79 “请 选择 电子 图 板 2007 或 更 早 版 本 的 模板 文件 ”对 话 框 


bp 打开 人 旧版 本 主 之 3 引 或 小 类 豪 引 文件 


组 织 " 新 建文 件 赤 


高 收藏 夫 ; 
蝙 下 载 
由 | 桌面 | 
区 SkyDrive | 


360Downloads 360 驱 动 大 师 目 录 
区 人 A360 Drive 


20120911 BaiduYunDownl 
oad 


文件 名 (N): | ~ “ 主 索 引文 件 (Index.sys) | Ee 


图 库 索 5| 立 件 信 id) 


图 6-80 “打开 旧版 本 主 索 引 或 小 类 索引 文件 ”对 话 框 
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@ 证 索引 文件 (Index.sys): 将 所 有 类 型 图 库 同时 转换 。 
@ 图 库 索 引文 件 (*.idx): 选择 单一 类 型 图 库 进行 转换 。 


RR 各 构件 库 | 


CAXA 电子 图 板 提 供 了 实用 的 构件 库 。 所 谓 的 构件 库 是 一 种 新 的 二 次 开发 模块 的 应 用 形 
式 ， 它 在 电子 图 板 局 动 时 目 动 载 入 ， 在 电子 图 板 关 财 时 目 动 退出 。 构 件 库 的 功能 使 用 比 普通 
的 二 次 开发 应 用 程序 更 为 下 观 和 方便 。 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 So 〈 构 件 库 ) 按钮 ， 系 统 弹出 图 6-81 
所 示 的 “构件 库 ” 对 话 框 。 在 “构件 库 ” 对 话 框 的 “构件 库 ” 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 已 经 存 
在 的 不 同 的 构件 库 ， 在 “选择 构件 ”选项 组 中 列 出 了 所 选 构件 库 中 的 所 有 构件 ， 选 中 某 一 个 
所 需要 的 构件 后 ， 系 统 即 在 “ 蕊 能 说 明 ” 显 示 框 中 显示 所 选 构件 的 傈 要 功能 次 明 。 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 后 继续 执行 所 选 构件 的 相关 操作 。 


构件 库 xX 


选择 构件 库 


构件 库 : 
构 忻 库 袜 例 《 洁 角 、 止 销 孔 、 退 刀 槽 ) 


税 件 库 实 例 《党 角 、 止 说 入 、 退 四 椎 》 
小屋 “ 语 请 模 
构件 库 实 例 《“ 滚 花 、 倒 圆 与 倒 角 ; 
洗 择 构件 砂轮 越 程 模 


Eh) | 
7 7 HN 


单 边 洁 角 两 边 洁 角 单 边 止 锁 孔 


Ek 
A ; | 5 


冯 面 止 锁 孔 孔 根 部 退 刀 覃 


功能 说 明 
通过 拾取 两 相交 边 在 一 条 边 产生 模 。D: 模 深度， Ww: 槽 宽度 ; 
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【课堂 范例 ]， 使 用 构件 库 进行 设计 

范例 目的 是 使 读者 基本 掌握 使 用 构件 获得 所 需 的 图 形 结构 。 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH6” 文 件 夹 中 的 “BC_ 使 用 构件 库 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 
存在 着 的 原始 图 形 如 图 6-82 所 示 。 

2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 Eo (构件 库 ) 按钮 ， 打 开 “ 构 
1 Ws 


、 块 与 图 库 操 作 


3) 在 “构件 库 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “构件 库 实 例 〈 洲 角 、 目 锁 孔 、 退 刀 槽 )”， 在 “ 选 
择 构 件 ” 列 表 中 选择 “ 孔 中 部 圆 弧 退 思 横 ” 构 件 ， 如 图 6-83 所 示 。 


选择 构件 库 


构件 库 : 
构件 库 交 例 《 洁 角 、 止 锁 孔 、 退 刀 槽 ) 


选择 构件 


轴 中 部 角度 退 刀 模 


| 功能 说 明 


人 L: 槽 距 端面 距离 ; D: 
槽 深度; R: 圆 骂 半 入 


图 6-82 原始 图 形 6-83 ”选择 “和 孔 中 部 圆 弧 退 刀 槽 ”构件 


4) 在 “构件 库 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 
5) 在 出 现 的 立即 菜单 中 分 别 设 置 “1. 槽 端 距 L”“2. 权 深度 D” 和 “3. 圆 孤 半 径 R” 的 
值 ， 设 置 结果 如 图 6-84 所 示 。 


图 6-84 在 立即 沫 单 中 设置 相关 参数 值 


6) 系统 提示 “ 挫 取 扎 的 一 条 轮廓 线 ”。 在 该 提示 下 单 击 网 6-85 所 示 的 孔 轮 廓 线 1。 
7) 系统 提示 “拾取 孔 的 另 一 条 轮廓 线 ”。 在 该 提示 下 单 击 图 6-86 所 示 的 轮廓 线 2。 


图 6-8$ 拾取 和 孔 的 一 条 轮廓 线 图 6-86 拾取 和 孔 的 另 一 条 轮廓 线 
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8) 系统 所 示 “ 挫 取 扎 的 站 和 面 线 ”。 在 该 捉 示 下 选择 网 6-87 所 示 的 筷 蜗 面 线 (轮廓 线 


3)。 生 成 的 和 孔 中 部 圆 孤 退 刀 槽 图 形 如 图 6-88 所 示 。 


图 6-87 ”选择 孔 端 面 线 图 6-88 ”完成 孔 中 部 圆 驳 退 刀 醒 


9) 将 “剖面 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 接 着 在 该 层 上 绘制 剖面 线 ， 完 成 的 效果 如 图 6-89 


所 示 。 


图 6-89 ”绘制 剖面 线 


6.4 ”插入 图 片 


在 实际 设计 工作 中 ， 有 了 时候 需要 在 CAD 图 形 中 插 
入 所 需 的 图 片 ， 例 如 需要 插入 图 厂 作 为 底 图 、 实 物 参 
考 等 。 一 个 典型 的 应 用 焉 是 插入 网 片 来 辅助 进行 
LOGO 设计 。 下 和 面 是 选择 图 片 插入 到 当前 图 形 中 作为 
参照 的 示例 。 

1) 新 建 一 个 使 用 “GB-A3 (CHS)” 模 板 的 图 形 文 
件 ， 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ”面板 中 单 击 
到 (插入 图 片 ) 按钮 ( 见 图 6-90)， 或 者 在 菜单 栏 中 选 
择 “ 绘 图 ”一 “网 片 ” 一 “插入 网 片 ” 命 令 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 。 

2) 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 文件 类 型 ， 接 看 选择 
要 插入 的 图 片 文件 ， 如 图 6-91 所 示 ， 然 后 单 击 “ 打 
开 ” 投 钮 。 


” ”| 常用 | 标 主 ”图 幅 ”工具 ”视图 
la MAL A he REA 
全 - 国 风 四 | A 多- 如- 械 忆 
向 ]# 入 xf 


Ef i 插入 外 部 引用 四 


七 | 43 用 管理 强 M) 

外 部 引用 裁剪 0 
9 图 Rom 
| 各 于 ] 
| 人 让 | 图 像 调整 (A) 
国 RO 


网 根据 区 域 修正 图 片 质 量 (Q) 


Eo— 
| 


插入 对 象 四 
OLE 对 象 (0) 》 


| 

| os 

4 壬 接 (L 
多 EL 


图 6-90 单 击 “插入 图 片 ” 按 饵 


块 与 图 库 操作 


查找 范围 (1): 外 cH6 


预 显 图 片 


了 图 像 预 览 : 
作风 i \J 
最 折 访 问 的 位 置 < 


砷 


桌面 


a 


文件 名 (WD): 博 创 LoS0 v 打开 (0) 
文件 类 型 (1) 


图 6-91 选择 要 插入 的 图 片 文 件 


3) 系统 弹出 图 6-92 所 示 的 “图 像 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 设置 “路径 与 通 入 ”选项 ， 
设置 “插入 反 ”“ 比 例 ” 和 “旋转 ”选项 及 参数 ， 然 后 里 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


图 人 [| 
名 称 : 博 创 LoGo sie 
位 置 ， F:\2015 年 度 图 书 选 题 计划 \CAXA 电 子 图 板 2015 从 人 入门 到 
保存 路 径 :  ” 博 创 L0G0.jpg 
路 径 与 嵌入 图 片 质量 
[图 片 使 用 相对 路 径 嵌 六 图 片 到 文件 中 同根 据 区 域 修正 质量 
插入 点 比例 旋转 
在 屏幕 上 指定 回 在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 
xlo | 1 和 角度 :0 
Yo | 
确定 取消 


6-92 “图 像 ” 对 话 框 


4) 由 于 之 前 在 “图 像 ” 对 话 框 中 选中 了 “插入 扣 ” 选 项 组 中 的 “在 屏 秦 上 指定 ” 复 选 
框 ， 因 此 需要 使 用 鼠标 在 屏幕 上 指定 插入 点 位 置 来 完成 图 片 的 放置 ， 而 “比例 ”和 “旋转 ” 
由 之 前 设 定 的 参数 确定 。 在 绘图 中 插入 图 片 的 结果 如 图 6-93 所 示 。 

对 于 在 电子 图 板 中 插入 的 图 片 而 言 ， 可 以 对 其 进行 特性 编辑 、 实 体 编辑 和 图 像 调 整 等 
操作 。 图 片 特性 编辑 的 思路 古 利用 特性 选项 板 来 俘 看 并 编辑 图 厂 的 属性 、 儿 何 信息 等 ， 图 
记 实 体 编辑 包括 夹 扣 编辑 (平移 和 缩放 )、 平 黎 、 旋 转 、 放 、 阵 列 、 镜 像 、 删 除 等 操作 ， 
注意 系统 不 文 持 将 剪裁 、 过 渡 、 齐 边 、 打 断 、 拉 伸 等 曲线 编辑 操作 用 于 图 片 编辑 :图 像 调 
整 是 指 对 插入 图 像 的 亮度 和 对 比 度 进 行 调整 。 其 方法 是 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “ 生 
用 ”面板 中 单 击 别 〈 图 像 调整 ) 按钮 ， 接 着 在 绘图 区 选择 需要 调整 的 图 片 并 确认 ， 系 统 弹 
出 图 6-94 所 示 的 “图 像 调 整 ”对 话 征 ， 从 中 可 以 使 用 请 芯 或 文本 框 对 选 定 图 片 的 完 度 及 对 
比 度 进行 调整 。 在 右 侧 的 “图 片 测试 ” 预 虎 框 中 可 以 预览 当前 调整 的 网 像 效 末 ， 知 单 击 
“ 重 置 ”按钮 则 可 以 将 壳 度 和 对 比 度 恢 复 为 默认 状态 。 调 整 完 毕 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 使 调整 
设置 生效 。 
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6-94 “图 像 调 整 ” 对 话 框 
此 外 ， 可 以 通过 统一 的 图 片 管理 右 设 置 图 片 文件 的 保存 路 任 、 链 接 等 参数 。 其 方法 是 在 


功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ”面板 中 单 击 筑 | 〈 图 片 管理 器 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 
“绘图 ”一 “图 片 ”一 “图 片 管 理 右 ”命令 ， 系 统 弹出 图 6-95 所 示 的 “图 片 管 理 右 ”对 话 
框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 “相对 路 径 链 接 ” 和 “ 骨 入 图 片 ”下 方 的 相应 单元 格 内 的 “是 ”或 
“ 硅 ”， 即 可 进行 修改 。 注 意 要 使 用 相对 路 径 链 接 则 必须 先 将 电子 图 板 文件 进 行 存盘 。 


I We 


图 片 名 黎 
博 刘 LoGO.jpg 


图 片 路 。 | FA\ 图 书 封面 \ 图 书 专 面 \creo 3.0 从 入 门 到 精通 :jpg 


站 根据 区 域 修正 图 片 质 
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6.5 本章 小 结 


在 设计 工作 中 ， 要 想 成 为 一 名 CAXA 电子 图 板 的 使 用 高 手 ， 必 须要 熟练 理解 图 层 应 也 
用 ， 午 握 块 操作 与 图 库 操作 等 方面 的 高 级 应 用 。 

本 革 首 先 介绍 了 图 层 应 用 的 知识 ， 包 括 设置 图 层 的 属性 、 设 重 当 前 层 、 图 层 创建 、 图 层 
改名 、 图 层 删 除 等 方面 的 实用 知识 。 这 些 知识 能 够 帮助 读者 从 对 层 模糊 理解 过 渡 到 系统 而 深 
刻 地 理解 和 掌握 。 接 看 介绍 了 块 操作 知识 感 。 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 块 是 一 种 应 用 广泛 的 
图 形 元 素 ， 它 是 复合 型 的 图 形 实体 ， 可 以 由 用 户 根据 设计 情况 来 定义 。 在 块 操作 这 部 分 内 容 
中 ， 介 绍 的 知识 有 创建 块 、 块 消 隐 、 属 性 定义 、 插 入 块 、 块 编辑 、 块 在 位 编辑 和 块 的 其 他 操 
作 。 最 后 介绍 的 知识 是 图 库 操作 和 插入 图 片 。 这 部 分 的 内 容 包 括 图 符 提取 、 图 符 驱 动 、 定 义 
图 从 、 图 库 官 理 、 图 库 转换 、 构 件 库 和 插入 图 厂 。 读 者 在 条 习 这 部 分 知识 的 时 候 ， 一 定 要 竺 
握 图 答 和 图 库 的 概念 ， 以 及 了 解 图 库 在 设计 实践 中 的 用 途 和 应 用 技巧 等。 

通过 本 章 的 认真 学 习 ， 读 者 的 设计 理解 能 力 应 该 得 到 一 定 程度 的 提升 。 


6.6 思考 与 练习 


.如何 设 蜀 图 层 的 属性 ? 

.如 何 新 建 一 个 图 层 ? 如 有 果 要 将 新 建 的 图 层 删除 ， 应 该 怎样 操作 ? 
. 简 述 其 生成 的 典型 方法 与 步骤 。 

. 如 何 设置 块 的 线 型 和 凑 色 ? 可 以 举例 进行 说 明 。 


提示 : 在 绘制 好 所 需 定义 成 块 的 图 形 后 ， 选 择 这 些 图 形 ， 在 其 右键 快捷 菜单 中 选择 “ 特 
性 ”命令 ， 利 用 打开 的 属性 选项 板 将 线 型 和 颜色 均 设 置 为 “Byblock”。 然 后 将 图 形 生 成 块 。 
生成 块 后 ， 选 择 块 并 右 击 ， 选 择 “ 特 性 ”命令 ， 重 新 修改 线 型 和 颜色 ， 完 成 后 便 可 以 看 到 网 
才 生 成 的 块 变 为 用 户 定义 的 线 型 和 颜色 。 


5. 如 条 块 生 成 是 逐 级 肯 套 的 ， 那 么 世 打 散 也 是 逐 级 打 散 的 吗 ? 
6. 什么 是 图 符 ? 什么 是 图 库 ? 
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. 图 符 分 为 哪 两 种 类 型 ? 如 何 定义 这 两 种 类 型 的 图 符 ? 请 举例 进行 说 明 。 

. 如 何 理解 构件 库 ? 例如 构件 库 的 概念 和 应 用 特点 。 

9. 上 机 操作 :绘制 图 6-96 所 示 的 深 沟 球 轴承 ， 将 其 生成 块 ， 图 中 的 尺寸 只 作 制 图 参 
考 ， 不 用 标注 出 来 。 

10. 上 机 操作 : 绘制 图 6-97 所 示 的 轴 断 面 ， 并 标注 其 中 的 3 个 尺寸 。 然 后 将 该 视图 定 
义 成 参数 化 图 和 从。 


图 6-96 上 机 操作 (习题 9.) 图 6-97 轴 汤 面 


11. 上 机 操作 ;绘制 一 根 轴 ， 要 求 使 用 构件 亩 ， 在 该 轴 上 应 用 “ 轴 中 部 退 思 权 ”。 轴 的 形 
状 和 具体 尺寸 由 读者 目 由 发 挥 。 


第 7 间 (SNERANI 


第 7 章 图 幅 操 作 馆 


本 章 导读 ; 
完整 的 工程 图 样 还 应 该 包括 图 纸 幅 面 竺 内容。 国标 对 机 械 制 图 的 图 纸 大 
小 是 有 规定 的 ， 例 如 ， 标 准 的 图 纸 大 小 规格 有 A0、A1、A2、A3 和 A4。 在 
CAXA 电子 图 板 中 可 以 很 方便 地 调用 图 纸 幅 面 的 相关 设置 ， 为 制图 带 来 极 大 
的 方便 。 
本 章 全 面 而 系统 地 介绍 图 幅 设 置 、 图 框 设 置 、 标 题 栏 、 零 件 序号 和 明细 
栏 等 方面 的 知识 ， 最 后 介绍 一 个 典型 的 图 幅 操 作 范 例 。 


7.1 图 幅 设 置 


可 以 为 一 个 图 样 指定 图 样 尺寸 、 图 样 比例 、 图 样 方向 等 参数 。 在 图 7-1 所 示 的 功能 区 
“图 幅 ” 选 项 卡 中 单 击 k 4 (图 幅 设 置 ) 按钮 ， 或 者 从 图 7-2 所 示 的 “幅面 ”菜单 中 选择 “图 
幅 设置 ”命令 ， 打 开 “ 图 幅 设 置 ” 对 话 框 。 


幅面 (P) [治国 ID) 标注 (N. 


| 回 图 幅 设置 (9). E 
常用 。 标注 | 图 幅 | 工具 ”视图 。” 帮助 图 框 ( 上 
i a 一 一 计时 时 证 省 玫 | 标题 栏 (1 上 
[Ej] 二 本 gg 团 局 司 /人 jy 村 - 国 昔 久 i 
图 幅 设 置 ” 调 入 图 框 gp 调 入 标题 栏 昭 田 调 入 参数 栏 居 画 生成 序号 严 中 纯 些 环 抽 击 填写 明细 胡 图 可 序号 (N) 》 
图 辐 图 框 标题 栏 参数 栏 序号 明细 表 明细 表 (B) 4 
图 7-1 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 图 7-2 “幅面 ”有 来 单 


利用 “图 幅 设 置 ” 对 话 框 ， 可 以 选择 标准 图 样 幅 面 或 日 定义 图 样 幅面 ， 也 可 以 根据 实际 
情况 设置 图 样 比例 和 图 样 方向 ， 以 及 调 入 图 框 、 标 题 栏 并 设置 当前 图 样 内 所 绘 装配 图 中 的 零 
件 序号 、 明 细 表 风格 等 ， 如 网 7-3 所 示 。 

下 和 面 介绍 “图 幅 设 置 ” 对 话 框 中 各 主要 部 分 的 功能 含义 。 

1.“ 图 样 幅面 ”选项 组 

在 该 选项 组 的 “图 样 幅面 ”下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 选择 “A0”“Al”“A2”“A3” 或 
“A4” 标 准 图 样 幅 和 面 选项 ， 也 可 以 选择 “用 户 目 定义 ”选项 。 当 选择 某 一 标准 图 样 幅面 选项 
时 ， 在 “宽度 ”文本 框 中 和 “高 度 ” 文 本 框 中 相应 地 显示 该 图 样 幅 面 的 宽度 值 和 高 度 值 ， 此 
时 宽度 值 和 高 度 值 是 锁定 的 ， 如 果 选 择 “ 用 户 目 定义 ”选项 时 ， 则 可 以 在 “宽度 ”文本 框 中 
输入 网 样 幅面 的 宽度 值 ， 以 及 在 “高 度 ” 文 本 框 中 输入 图 样 幅 面 的 高 度 值 。 
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加 一 
图 纸 幅面 

图 纸 幅 面 [A4 ”vv| 宽度 |210 
加 长 系数 [0 ~v| 高度 |297 
图 纸 比 例 图 纸 方向 
绘图 比例 “1:1 


实际 字 高 随 绘 | 变 i 
Iv 0 比例 全 坚 放 (E) 


模 确 (H) 


图 框 
司 调 入 图 框 [A4E-A-Normal(CHS) | 人) 定制 图 杠 


参数 定制 图 杠 前 切 符 号 
A 士 ， 吕 J 付 三 
六 1] 图 和 民 | 
二 GB-A(CHS 本 
内 外 框 边 中 三 角形 0 
x f 二 项 框 [< 无 > 
时 中行 三 粗 线段 
对 中 符号 自 定义 边框 ”|< 无 > = 
分 区 a ee 问 标 题 栏 中 图 幅 和 比例 只 读 
模 向 当前 风格 
.25 2 明细 表 
( 仅 当前 幅面 | 标准 | 


= 序号 [标准 a 
BNR) [ME] Eo | 
图 7-3 “图 幅 设 置 ”对 话 框 

对 于 选择 的 标准 图 样 幅面 ， 如 末 需 要 ， 还 可 以 通过 在 “加 长 系数 ”下 拉 列 表 框 中 选择 系 
统 提 供 的 其 中 一 种 加 长 系数 来 定制 加 长 版 的 图 样 幅面 。 

2.“ 图 样 比例 ”选项 组 

在 该 选项 组 的 “绘图 比例 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 国家 标准 规定 的 比例 系列 值 ， 默 认 的 绘 
图 比例 为 1 : 1。 用 户 也 可 以 在 该 下 拉 列 表 框 中 通过 键盘 输入 狐 的 比例 值 。 

如 采 勾 选 “ 标 注 学 高 相对 幅面 固定 ” 复 选 枉 ， 那 么 实际 字 高 随 绘图 比例 变化 。 

3.“ 图 梓 方 向 ”选项 组 

在 该 选项 组 中 ， 可 以 选择 “ 横 放 ” 单 选 项 或 “ 竖 放 ” 单 选 项 。 

4.“ 图 框 ” 选 项 组 

该 选项 组 提供 了 “ 调 入 图 框 ” 单 选项 和 “定制 图 框 ” 单 选项 。 当 选择 “ 调 入 图 框 ” 单 选 
项 时 ,“ 图 框 ” 下 拉 列 表 框 可 用 。“ 图 框 ” 下 拉 列 表 框 列 出 了 电子 图 板 模 板 路 人 径 下 包含 的 全 部 
图 框 ， 如 图 7-4 所 示 。 从 中 选择 所 需 的 一 个 图 框 选项 ， 则 所 选 图 框 会 目 动 显示 在 对 话 框 的 预 
显 框 内 。 当 选择 “定制 图 框 ” 单 选项 时 ,“ 图 框 ” 下 拉 列 表 和 框 不 可 用 ， 此 时 激活 “参数 定制 
图 框 ” 选 项 组 。 

S.“ 参 数 定制 图 框 ” 选 项 组 

在 该 选项 组 中 可 以 通过 设置 图 框 参 数 生成 符合 国家 标准 规定 的 图 框 ， 而 参数 定制 图 框 的 
基本 幅面 信息 来 源 于 当前 的 图 幅 设 置 。 参 数 定制 图 框 的 内 容 包 括 4 个 方面 ， 即 是 否 逆 订 图 
框 、 是 否 上 共有 对 中 符号 、 是 人 奋 定 义 分 区 和 是 否 瀛 加 副 切 符号 。 

6.“ 调 入 ”选项 组 

“ 调 入 ”选项 组 提供 3 个 下 拉 列 表 框 ， 即 “标题 (标题 栏 )” 下 拉 列 表 框 、“ 顶 框 ” 下 拉 
列表 框 和 “边框 ”下 拉 列 表 框 。 从 “标题 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 系统 提供 的 一 种 标题 栏 选 
项 ， 如 图 7-5 所 示 。 当 选择 某 一 种 标题 栏 选项 时 ， 该 标题 栏目 动 显示 在 对 话 框 的 预 显 框 内 。 
如 果 和 需要 ， 可 以 从 “ 顶 框 ”下 拉 列 表 框 中 选择 系统 提供 的 一 种 顶 框 栏 选项 ， 从 “边框 ”下 拉 
列表 框 中 选择 一 种 边框 栏 选项 。 
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图 杠 调 入 
加 调 入 四 [aEeMormakei5j 二 村 〇 主 乓 祭 题 
py < 无 > 
打 尖 让 GB-A(CHS 
2 数 定制 图 A4E-B-Marked(CHS) 己 Er GB-B(CHS) 
家 1] 度 1A4E-C-Mechanical(CHS) Mechanical-A(CHS) 
pm 形 边框 Mechanical-B(CHS) 
A4E-E-Bound(CHS 
EF- Divided(CHS) 回 标题 栏 >eonGh) 
le 一 四 


图 7-4 选择 图 框 样式 

7.“ 当 前 风格 ”选项 组 

“当前 风格 ”选项 组 提供 了 两 个 下 拉 列 表 框 ， 即 “明细 表 《〈 仅 当前 幅面 )” 下 拉 列 表 框 和 
“ 序 写 ”下 拉 列 表 框 。 在 “明细 表 ( 仪 当前 幅面 )” 下 拉 列 表 框 中 单 击 w 展开) 按钮， 展开 
该 下 拉 列 表 ， 从 中 选择 适用 于 当前 图 样 幅 面 的 一 种 明细 表 样 式 ， 在 “序号 ”下 拉 列 表 框 中 单 
击 w (展开 ) 按钮 ， 展 开 该 下 拉 列 表 ， 从 中 选择 当前 图 样 的 一 种 序号 样式 。 

8.“ 取 模板 配置 ”按钮 

单 击 “ 取 模板 配置 ”按钮 ， 则 打开 一 个 下 拉 束 单 ， 从 中 可 选择 系统 提供 的 某 一 种 模板 来 
快速 定义 当前 幅面 配置 。 

以 A3 和 图 幅 设 置 为 范例 介绍 如 下 。 

【课堂 范例 ]: A3 图 幅 设置 

1) 在 一 个 空 的 图 形 文档 中 ， 从 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 幅 ” 面 板 中 单 击 上 (图 幅 
设置 ) 按钮 ， 打开 “图 幅 设 置 ”对 话 框 

2) 在 “图 样 幅面 ”选项 组 的 “图 样 幅面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “A3”， 默认 的 加 长 系数 为 
“0” 在 “图 样 比例 ”选项 组 中 设置 “绘图 比例 ”为 “1 : 1”， 并 勾 选 “ 标 注 学 高 相对 幅面 加 
定 ” 复 选 框 ， 在 “图 样 方 加 ”选项 组 中 选择 “ 模 放 ” 蛙 选 项 ， 在 “图 框 ” 选 项 组 中 选中 “ 调 入 
图 框 ” 单 选项 ， 并 从 “图 框 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “A3A-E-Bound(CHS)” 在 “ 调 入 ”选项 组 的 
“标题 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “GB-A(CHS)”， 从 “ 顶 杠 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ Top 
paratitle(CHS)” 从 “边框 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “Bottom paratitle(CHS)” 如 图 7-6 所 示 。 


图 7-5 选择 标题 栏 样 式 


图 幅 设置 


图 纸 幅面 
图 纸 幅 面 宽度 “|420 
加 长 系数 高 度 |297 
图 纸 比例 图 纸 方向 
绘图 比例 1:1 M 
@ 模 放 (H) 
交际 字 高 随 绘 | 变 。 
人 Ee b 坚 确 (E) 
图 框 
@) 调 入 图 框 |A3A-E-Bound(CHS) ”| 人 定制 图 杠 
参数 定制 图 杠 苗 切 糙 旺 
装订 图 杠 Ss | ) 
未 是 GB-A(CHS) 4 
为 外 框 边 距 三 角形 5 
对 中 符号 顶 框 [Top _paratitle( CHS) | 
酒 线段 
对 中 符号 自 定 边框 [Bottom Lparatitle(CHS) 可 | 
分 区 人 信介 区 所 村 | 标题 栏 中 图 幅 和 比例 只 读 
横向 当前 风格 
- 74-25 自 定义 明细 表 yr 
( 仅 当 前 幅面) | 标准 | 
| 区 语 
坚 站 序号 | 标准 - 
4 52.5 自 定 义 
| 职 模板 配置 “| | 确定 0) | | 取消 CO | 
图 7-6 “图 幅 设 置 ” 对 话 框 
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3) 在 “图 幅 设置 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 设置 的 模 放 A3 图 样 幅 耐 如 图 7-7 


所 未 。 


-一 | 
| | | | | | 
rz| | [ra] | [去 


ee ee 

发 直 厅 尼 阶 屋 标记 

本 震 让 
第 


图 7-7 


7.2 ”图 框 设置 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 可 以 对 图 框 进行 调 
和 入、 定义、 填写 、 存 储 和 编辑 操作 ， 这 些 命 令 工 具 
位 于 功能 区 的 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 杠 ” 面 板 中 。 


[全 记 入 图 框 


在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 杠 ” 和 面板 中 单 
击 回 〈 调 入 图 框 ) 按钮 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “ 幅 
面 ” 一 “图 框 ” 一 “ 调 入 ”命令 ， 弹 出 图 7-8 所 示 
的 “ 读 入 图 框 文件 ”对 话 框 。 

在 “ 读 入 图 框 文件 ”对 话 框 中 ， 列 出 了 在 当前 
设置 的 模板 路 径 下 的 、 符合 当前 前 图 样 幅 和 面 的 标准 图 
框 或 非 标 准 图 框 的 文件 名 。“ 读 入 图 框 文件 ”对 话 
框 中 的 四 、“ 
在 列表 框 中 的 显示 样式 。 在 对 话 框 的 列表 中 选择 当 
前 制图 所 需要 的 图 框 ， 然 后 单 击 “ 守 入 ”按钮 ， 从 


设置 的 A3 横向 图 幅 


读 入 图 框 文件 | 


> 、 句 这 3 个 按钮 用 于 设置 图 框 文件 ， 


团 团 团 国 加 
A3A-A-Nor... A3A-B-Mark... A3A-C-Mec... A3A-D-Sig... A3A-E-Boun... 


名 称 : 


全 路 C:\Users\RiMing\AppData\Local\CAXA\CAXA CAD 2015 (x64)\15.0\zh-CN\Term 


a | 


图 7-8 “ 读 入 图 框 文件 ”对 话 框 
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而 调 入 所 选取 的 图 框 文 件 。 

需要 读者 注意 的 是 ， 电 子 图 板 的 图 框 人 尺寸 可 以 随 看 图 样 幅面 大 小 的 变化 而 作出 相应 的 
比例 调整 ， 比 例 变 化 的 原点 为 标题 栏 的 插入 上 后， 一 般 而 语 ， 标 题 栏 的 插入 扣 位 于 标题 栏 的 
右 下 角 。 


[yD 搬 正义 图 框 


定义 图 框 是 指 拾取 图 形 对 象 并 定义 为 图 框 以 备 调 用 。 用 户 可 以 目 定义 图 枉 ， 即 在 绘制 好 
构成 图 框 的 图 形 乙 后 ， 可 以 将 这 些 独 形 定 义 为 图 框 。 通 钊 需要 将 一 些 诸如 描 岁 、 签 字 、 撒 图 
总 号 等 的 属性 信息 附加 到 图 框 中 ， 这 些 属性 信息 可 以 通过 属性 定义 的 方式 添 加 到 图 框 之 中 。 

在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 框 ” 面 板 中 单 击 加 (定义 图 框 ) 按钮 ， 接 着 在 “拾取 
元 素 ” 提 示 下 拾取 构成 图 框 的 图 形 元 素 《〈“ 按 照相 关 标 准 绘制 )， 右 击 确认 ， 然 后 在 “基准 
点 :” 提 示 下 指定 基准 点 。 通 种 选择 图 框 右 下 角 的 合适 点 作为 基准 点 ， 该 基准 点 可 用 来 定位 
标题 位 。 指 定 基 准点 后 系统 弹出 图 7-9 所 示 的 “为 存 为 ”对 话 杠 ， 输 入 图 框 文件 的 名 称 ， 单 
击 “ 体 存 ” 投 钮 即 可 。 

在 CAXA 电子 图 板 中 ， 如 末 所 选 图 形 元 系 的 尺寸 大 小 与 当前 图 样 幅面 不 风 配 ， 那 么 当 
用 户 指 定 图 框 的 基准 点 后 ， 系 统 将 弹出 图 7-10 所 示 的 “选择 图 框 文件 的 幅面 ”对 话 框 。“ 取 
系统 值 ” 按 钮 用 于 设置 图 框 文件 的 幅面 大 小 与 当前 系统 默认 的 幅面 大 小 一 致 :“ 取 定义 值 ” 
按钮 用 于 设置 几 框 文件 的 幅面 大 小 为 用 户 拾取 的 疼 形 元 素 的 最 大 边界 大 小 。 


也 另 太 为 ea 和 - 
ep 选择 图 框 义 什 的 幅面 | 
(Sk «< 15.0 » zh-CN » Template -| 克 卖 Templat 
纽 织 ” 新 建文 件 夫 人、 当前 系统 的 幅 画 
入 三 天 < | 名 称 修改 日 其 类 型 高 职 系统 值 (S) 
sa | 没有 与 搜索 条 件 匹 配 的 项 。 
大 点 面 
总 最 拆 访问 的 位 置 党 的 : 
攻 SkyDrive 
登 A360 Drive 呈 取 定 义 值 (D) 
可 新 
由 视频 中 
己 图 片 = | 区 HL | 1 世人 忻 的 le | 取消 (CO | 
~ 2m ,|= A ~ C 
文件 各 (N} - 友信 所 的 喇 太 小 一 {Ge 
4 J(T): 大 本 AA 八 守 ; "jh 品 中 "区 
时 存 娄 型 (T): | 图 框 立 件 (*.cfm) | : 图 失信 大 小 。 
i 保 节 (5) | | 取消 


图 7-9 “为 存 为 ”对 话 框 图 7-10 “选择 图 框 文件 的 幅面 ”对 话 框 


[六 措 存储 图 杠 


可 以 将 当前 图 样 中 己 有 的 图 框 保存 起 来 ， 以 便 调用 。 要 存储 图 框 ， 则 在 功能 区 “图 幅 ” 
选项 卡 的 “图 框 ” 面板 中 单 击 贸 〈 存 储 图 框 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 指 定 要 保 
存 的 文件 夹 目录 ， 并 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 要 存储 图 框 文件 名 ， 如 网 7-11 所 示 ， 然 后 
单 击 “ 保 存 ” 投 钮 。 系 统 图 框 文件 的 扩展 名 为 “.cfm” 《系统 会 日 动 加 上 该 文件 扩展 名 


“fm 


> 


修改 日 期 


没有 与 搜索 条 件 匹 配 的 项 。 
几 桌面 


吕 最 近 访问 的 位 置 
区 SkyDrive 
全 A360 Drive 


高 收藏 夫 与 名称 
局 下 载 | 


» 


文件 各 (N): 自 定义 A3 横 向 图 框 


保存 类 型 (T): [图 框 文件 (tcfm) - 
局 隐 营 文件 夫 2 


7-11 “为 存 为 ”对 话 框 


到 


[2 大 加 填写 图 框 与 编辑 图 框 


通 第 所 指 的 填写 图 框 是 指 壤 写 当前 图 形 中 具有 属性 图 框 的 属性 信息 。 图 框 在 定义 时 所 选 
择 的 对 象 通常 包含 了 属性 定义 。 

要 填写 当前 图 框 ， 则 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 框 ” 和 面板 中 单 击 图 (填写 图 框 扳 
钮 ， 打 开 图 7-12 所 示 的 “填写 图 框 ”对 话 框 ， 接 看 在 “属性 名 称 ” 右 面 的 “属性 值 ”单元 
格 处 进行 填写 和 编辑 。 除 了 属性 编辑 ， 还 可 以 进行 文本 设置 和 显示 属性 设置 ， 完 成 放置 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 填 写 了 部 分 属性 值 的 图 框 效 末 如 图 7-13 所 示 。 


描述 

图 纸 编 号 
异 ‘ 通 》... 
旧 底 图 总 号 
底 图 总 与 
签字 

签字 日 其 
档案 员 


日 期 


图 7-13 填写 图 框 的 部 分 属性 信息 


第 17 站 幅 操 作 


由 于 图 框 古 一 个 特殊 的 块 ， 因 此 对 图 框 的 编辑 操作 是 以 块 编辑 的 方式 进行 的 。 在 功能 区 
“图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 框 ”面板 中 单 击 轿 (编辑 图 框 ) 按钮 ， 便 可 进入 块 编辑 状态 。 


7.3 ”标题 栏 © 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 系 统 为 用 户 预 定义 好 了 多 种 规范 的 标题 栏 。 为 外 ， 用 户 也 可 以 
目 定 义 标 题 栏 ， 并 以 文件 的 形式 存储 标题 栏 。 本 节 首 先 介 绍 标题 栏 的 组 成 ， 接 痢 介 绍 调 入 标 
题 栏 、 填 号 标题 栏 、 定 义 标 题 栏 和 存储 标题 栏 的 实用 知识 。 标 题 栏 的 编辑 方法 与 图 框 的 编辑 
方法 是 类 似 的 ， 故 不 作 净 述 。 


[ 久 加 标题 栏 组 成 


每 张 技术 图 样 中 均 应 有 标题 栏 ， 标 题 栏 在 技术 网 样 中 应 按 GB/T 14689-2008 中 所 规定 的 
位 置 配置 。 标 题 栏 一 般 由 更 改 区 、 签 字 区 、 名 称 及 代号 区 和 其 他 区 4 个 区 组 成 ， 也 可 以 按 实 
际 需 要 增加 或 减少 。 
@ 更 改 区 : 更 改 区 一 般 由 “更 改 标记 ”“ 处 数 ”“ 分 区 ”“ 更 改 文件 号 ”“ 签 名 ”和 “年 、 
月 、 日 ”等 组 成 。 更 改 区 中 的 内 容 应 按 由 下 而 上 的 顺序 填写 ， 也 可 根据 实际 情况 顺 
延 ， 或 将 更 改 区 放置 在 图 样 中 的 其 他 地 方 ， 放 置 在 其 他 区 域 时 应 该 绘制 有 表 头 。 
@ 签字 区 : 签字 区 一 般 由 “设计 ”“ 审 核 ”“ 工 艺 ”“ 标 准 化 >“ 批准 ?2“ 签 名 ”和 “年 、 
月 、 日 (日 期 )” 等 组 成 。 
@ 名 称 及 代号 区 : 这 部 分 主要 包含 单位 名 称 、 图 样 名 称 、 图 样 代号 和 存储 代号 等 。 其 
中 ， 单 位 名 称 是 指 图 样 绘制 单位 的 名 称 或 单位 代号 ;图 样 名 称 是 指 所 绘制 对 和 象 的 名 
称 ， 图 样 代 号 是 指 按 有 关 标 准 或 规定 编写 的 图 样 代 号 。 
@ 其 他 区 : 主要 包括 “材料 标记 ?”“ 阶 段 标记 ”“ 重 量 ”“ 比 例 ”“ 共 张 第 张 ” 和 
“投影 符号 ”等 编写 区 域 。 


图 7-14 所 示 的 标题 栏 为 国标 推荐 的 标题 栏 样式 之 一 。 


OD 


站 和 有 = 


图 7-14 ”国标 推荐 的 标题 栏 


[名 坟 虱 调 入 标题 栏 
在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ”面板 中 单 击 国 ( 调 入 标题 栏 ， 按钮 ， 或 者 从 菜单 


p44 CAXA 有 ”电子 图 板 2015 从 入 门 到 精通 第 2 版 


栏 中 选择 “幅面 ”一 “标题 栏 ” 一 “ 调 入 ”命令 ， 打 开 图 7-15 所 示 的 “ 读 入 标题 栏 文件 ” 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 从 列 出 的 已 有 标题 栏 文件 名 中 选择 一 个 所 需要 的 ， 然 后 单 击 “ 导 入 ” 
按钮 。 所 选 的 标题 栏 便 显示 在 疼 框 的 标题 栏 定 位 点 位 置 处 ， 如 条 之 前 屏幕 上 已 经 存在 看 一 个 
标题 栏 ， 那 么 新 标题 栏 将 叔 代 原 标 题 栏 。 
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在 CAXA 电子 图 板 中 填写 定义 好 的 标题 栏 是 很 方便 的 ， 填 写 标 题 栏 实际 上 古 填写 当前 
图 形 中 标题 栏 的 相关 属性 信息 。 可 以 按照 以 下 方法 填写 调用 的 标题 栏 。 

1) 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ”面板 中 单 击 加 填写 标题 栏 按钮 ， 或 者 在 
菜单 栏 中 选择 “幅面 ”一 “标题 伴 ” 一 “填写 ”命令 ， 打 开 网 7-16 所 示 的 “ 坦 写 标题 栏 ” 
对 话 框 。 访 对 话 框 具有 3 个 选项 卡 ， 即 “属性 编辑 ”选项 卡 、“ 文 本 设置 ”选项 卡 和 “显示 
属性 ”选项 卡 。“ 属 性 编辑 ”选项 卡 主要 用 于 填写 属性 名 称 的 属性 值 ;“ 文 本 设置 ”选项 卡 用 
于 为 标题 栏 指定 项 目 ( 了 字段 元 素 ) 设置 其 文本 的 对 齐 方式 、 文 本 风格 、 字 高 和 旋转 角 :;“ 显 
未 属性 ”选项 卡 用 于 为 指定 项 目 设 置 其 所 在 的 层 和 显示 的 套色。 


读 入 标题 栏 文件 Xx | | 
IE 属性 编辑 | 文本 设置 | 显示 属性 
| 系统 标题 栏 
同 GB-A(CHS) 因 c8-B(CHS) Mechanical-A(CHS) 属性 名 称 描述 属性 值 
司 Mechanical-B(CHS) 晴 school(CHS) 单位 名 称 单位 名 称 | 
图 纸 名 称 图 纸 名 称 
图 纸 编 亏 图 纸 编 号 
材料 名 称 材料 名 称 
图 纸 比 例 图 纸 比例 
重量 重量 
名 称 ; | 山 
全 路 C:\Users\RiMing\AppData\Local\CAXA\CAXA CAD 2015 (x64)\15.0\zh-CN\Ter 
文件 位 置 | | 删除 (0) | | 导入 (M) | 


图 7-15 “ 读 入 标题 栏 文件 ”对 话 杠 图 7-16 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 


2) 在 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 的 相应 “属性 值 ” 早 元 格 中 分 别 填写 相关 的 内 容 ， 如 填 瑟 
“单位 名 称 ”“ 图 样 名 称 ”“ 图 样 编写”(〈 图 样 代 吕 信 “材料 名 称 ”“ 页码 ”“ 页 数 ” 和 其 他 内 容 
等。 如 来 色 选 “日 动 赴 写 图 框 上 的 对 应 属性 ” 复 选 框 ， 那 么 可 以 目 动 填 写 图 框 中 与 标题 栏 相 
同 字段 的 属性 信息 。 

3) 在 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


1.3.4 


标题 栏 通 党 由 线条 和 文学 对象 组 成 。 可 以 将 已 经 绘制 好 的 图 形 线条 和 文学 定义 为 标题 
栏 ， 即 允许 用 户 目 定义 标题 栏 。 相 关 的 属性 信息 可 以 通过 属性 定义 的 方式 加 入 到 标题 栏 块 
中 。 定 义 标 题 栏 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 


E 光 让 = 请 认 图 幅 操 作 


1) 在 功能 区 “图 幅 ”选项 卡 的 “标题 栏 ”面板 中 单 击 团 〈 定 义 标题 栏 ) 按钮 ， 或 者 在 
菜单 栏 中 选择 “幅面 ”一 “标题 栏 ”一 “定义 ”命令 。 
2) 选择 组 成 标题 栏 的 图 形 元 素 〈 包 括 直线 线条 、 文 字 、 属 性 定义 等 )， 拾 取 所 有 图 形 元 
素 后 ， 单 击 鼠 标 右键 。 O) 
3) 拾取 标题 栏 的 右 下 角 点 作为 标题 栏 的 基准 点 ， 系 统 弹 出 图 7-17 所 示 的 “另存 为 ”对 
话 框 . 
4) 在 “另存 为 ”对 话 框 中 指定 保存 路 径 ， 以 及 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 所 需 的 标题 
栏 文件 名 称 〈 保 存 类 型 为 *.chd)， 然 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 。 


[RN 各 三 储 标题 栏 


可 以 将 当前 图 样 中 己 有 的 标题 栏 保 存 起 来 ， 便 于 以 后 在 需要 时 调用 。 

在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 面板 中 单 击 国 〈 存 储 标题 栏 ) 按钮， 或 者 在 菜单 
栏 中 选择 “幅面 ”一 “标题 栏 ” 一 “存储 ”命令 ， 打 开 图 7-18 所 示 的 “保存 标题 栏 ” 对 话 
框 。 在 该 对 话 框 的 “文件 名 ”文本 框 中 输入 要 存储 标题 栏 的 名 称 ， 然 后 单 击 “保存” 按钮， 
即 可 将 该 新 标题 栏 文件 存储 在 默认 的 目录 下 ， 其 文件 扩展 名 为 “.chd”。 用 户 也 可 目 行 指定 保 
存 路 径 。 
[| 
(DD | < 15.0 » zh-CN » Template v| 好 ‖ 大 过 /emopere D| 
r 一 一 

高 收 荡 夫 和 ”名 称 修改 日 划 类 型 名 称 大 小 类 型 ”修改 时 间 


as 三 没有 与 搜索 条 件 苞 配 的 项 。 我 的 标题 栏 


大 点 而 同 博 创设 计 坊 用 标题 栏 A 15872 EB Header 10-26-201... 
特 最 近 访 问 的 位 置 


区 SkyDrive 
3 A360 Drive 


阅 库 
是 视频 
局, 图 片 


立 件 名 (N): 
保存 类 型 (T); | 标题 栏 文件 |*,chd) 


~ 隐 茂 文件 关 取消 删除 (D) 取消 (C) 


图 7-17 “另存 为 ”对 话 框 图 7-18 “保存 标题 栏 ” 对 话 框 


7.4 ”零件 序号 


正装 配 儿 设计 中 ， 根 据 设 计 要 求 应 注 写 零 部 件 的 序号 。 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 绘 制 疙 
配 图 及 编制 零件 序 写 古 比 较 方 便 的 。 
在 本 节 中 ， 首 先 介绍 零件 序号 的 编排 规范 ， 然 后 介绍 创建 序号 、 编 辑 序 号 、 交 换 序号 、 


删除 序号 、 对 齐 序号 和 设置 序号 样式 的 方法 。 


[加 委 件 序号 的 编排 规范 


零件 序 写 的 编排 规范 如 下 。 
@ 相同 的 零件 、 部 件 使 用 一 个 序号 ， 一 般 只 标注 一 次 。 


天 CAXKA 电子 图 板 2015 从 入 门 到 精通 第 2 版 


@ 指引 线 用 细 实 线 绘制 ， 指 引线 应 该 从 所 指 可 见 轮 廓 内 引出 ， 并 在 末端 绘制 一 个 加 
点 。 如 朱 所 指 部 分 是 很 溥 的 零件 或 是 涂 墨 的 训 面 ， 辊 廓 内 部 不 家 绘制 圆 点 时 ， 可 以 
在 指引 线 的 末端 绘制 出 第 头 ， 第 关 指 癌 该 部 分 的 轮廓 。 

@ 将 友 写 写 在 用 细 实 线 绘制 的 模 线 上 方 ， 也 可 以 将 序号 写 在 用 细 实 线 绘 制 的 加 内 ， 力 
外 也 可 以 直接 将 序号 写 在 指引 线 的 附近 。 要 求 在 同一 装配 图 中 ， 编 号 形式 和 注 写 形 
式 一 任 。 友 写 的 子 高 比 图 中 尺寸 数学 的 高 度 大 一 写 或 两 号。 

@ 各 指引 线 不 允许 相交 。 当 通过 剖面 线 的 区 域 时 ， 指 引线 不 得 与 训 面 线 平 行 。 指 引线 
可 绘制 成 折线 形式 ， 但 只 可 折 一 次 。 

@ 一 组 紧 固 件 或 猴 配 关系 清楚 的 零件 组 ， 可 以 采用 公共 指引 线 。 

@ 编写 序 写 时 ， 按 顺 时 针 方 辐 或 逆 时 针 方 同 ， 直 线 排列 ， 顺 次 编写 。 

@ 可 按照 竣 配 图 明细 栏 ( 表 )〉 中 的 序号 排列 ， 采 用 此 方法 注 写 零 件 序 写 时 ， 应 该 尽量 
在 每 个 平行 或 垂直 方向 上 顺 次 排列 。 


人 凡人 负 创建 序号 


创建 序号 ， 也 称 生成 零件 序 亏 ， 或 简称 生成 序号 。 生 成 的 零件 序 扎 与 当前 图 形 中 的 明细 
栏 〈 明 细 表 ) 是 联动 的 ， 允 许 在 生成 序 扎 的 同时 填写 或 不 填写 明细 栏 中 各 表 项 。 

在 执行 创建 序号 功能 之 前 ， 应 先 确 定 要 使 用 的 序号 风格 。 

需要 注意 的 是 ， 对 于 从 图 库 中 提取 的 图 符 〈 如 标准 件 或 含 属性 的 块 ;， 在 注 写 其 零件 序 
号 的 时 候 〈( 生 成 序号 时 指定 的 引出 点 务必 在 从 图 库 中 提取 的 图 从 上 )， 系 统 将 此 图 人 符 本身 融 
有 的 属性 信息 目 动 填写 到 明细 栏 对 应 的 字段 上 。 

下 面 介绍 创建 序 扎 的 实用 操作 知识 。 

在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 /A (生成 序号 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 
中 选择 “幅面 ”一 “序号 ”一 “生成 ”命令 ， 打 开 图 7-19 所 示 的 立即 采 单 。 设置 好 立即 及 
单 的 相关 内 容 ， 接 看 根据 系统 提示 输入 引出 点 和 转折 点 ， 从 而 创建 序号 。 


;工序 号 = 1 2 数量 1 3. 水 平 ”4. 由 内 向 外 7” 2. 显示 明细 表 ”6. 不 填写 7” 二 单 折 > 


拾取 引出 点 或 选择 明细 表 行 : 


图 7-19 用 于 “生成 序号 ”的 立即 某 单 


该 立即 菜单 中 出 现 的 各 主要 选项 的 功能 含义 如 下 。 

@ “序号 ”， 在 该 文本 框 中 显示 了 当前 要 编写 的 零件 序号 值 。 用 户 可 以 更 改 该 零件 序号 
值 ， 或 输入 前 缀 + 数值 。 如 果 要 使 注 写 的 零件 序号 带 有 一 个 圆圈 (加 圈 形 式 的 零件 序 
号 )， 可 以 通过 “序号 ”文本 框 为 序号 数值 加 前 级 “@” 符 号 或 “$”。 加 图 形式 标注 
的 零件 序号 示例 如 图 7-20 所 示 。 零 件 序号 的 前 绷 规 则 见 表 7-1。 


图 7-20 ”加 图 形式 标注 的 零件 序号 
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表 7-1 零件 序号 的 前 缀 规则 


1 第 一 位 符号 为 “~” 序号 及 明细 表 中 均 显 示 为 六 角 
2 第 一 位 符号 为 “! 序号 及 明细 表 中 均 显 示 有 小 下 画 线 © 
3 第 一 位 符号 为 “@” 序号 及 明细 表 中 均 显 示 为 图 


4 序号 及 明细 表 中 均 显示 为 圈 下 加 下 画 线 


5 第 一 位 符号 为 “ 予 号 显示 为 图， 明细 表 中 显示 没有 图 


Se 


知识 点 拨 1: 在 进行 零件 序号 设置 操作 的 过 程 中 ， 系 统 会 根据 设置 的 当前 零件 序号 值 来 
判断 是 生成 新 的 零件 序号 或 者 是 在 已 标注 的 零件 序号 中 插入 序号 。 默 认 时 系统 会 根据 当前 序 
号 自 动 生成 下 次 标注 时 的 序号 值 | 默认 的 序号 值 等 于 前 一 序号 值 +1。 如 果 输 入 的 序号 值 只 有 

前 级 而 无 数字 值 ， 那 么 系统 根据 当前 序号 情况 生成 新 序号 ， 新 序号 值 为 当前 前 级 的 最 大 值 

+1。 如 果 输 入 序号 值 与 已 有 序号 相同 ， 那 么 系统 会 弹出 图 7-21 所 示 的 “注意 ”对 话 框 。 若 
单 击 “ 插 入 ”按钮 则 插入 一 个 新 序号 ， 在 此 序号 后 的 其 他 相同 前 级 的 序号 依次 顺延 ;如果 单 
击 “ 取 重 号 ”按钮 ， 则 生成 与 已 有 序号 重复 的 序号 ; 如 果 单 击 “ 自 动 调整 ”按钮 ， 则 在 已 有 
序号 基础 上 顺延 生成 一 个 新 序号 ;如果 单 击 “取消 ”按钮 ， 则 使 输入 序号 无 效 ， 需 要 重新 生 
成 友 号 。 


注意 


[| 括 和 0 | [ 双重 SR) | [ 自动 户 整 A |][ 取消 | 


图 7-21 “注意 ”对 话 框 


知识 点 拨 2: 如 果 设 置 的 新 夯 号 大 于 已 有 的 最 大 序号 +1， 例 如 ， 设 置 的 新 友 号 为 9， 而 
已 有 的 最 大 序号 为 6， 那么 系统 会 弹出 图 7-22 所 示 的 对 话 框 提示 用 户 注意 序号 不 连续 ， 并 引 
导 用 户 单 击 “ 是 ”按钮 或 “ 否 ” 按 钮 来 解决 问题 
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序 弓 不 连续 ! 
” 选 是 (Y) 电 系 统 桂 自动 调整 输入 序号 值 后 生成 地 件 序 号 。 
选 否 (N) 时 将 按 此 序号 生生 成 鹤 件 序号 。 
选 取消 时 将 结束 命令 


ED ED 区 琶 


图 7-22 ”提示 序号 不 连续 
@ “数量 ” 表示 份 数 。 厂 数量 >1， 那 么 采用 公共 指引 线形 式 来 表示 ， 如 图 7-23a 
所 示 。 
@ “水 平 ”/“ 琴 直 ”， 用 于 设置 零件 序 与 为 水 平 或 殿下 排列 方 辐 。 例 如 ， 采 用 “ 王 直 ” 
选项 上 时， 零件 序号 重耳 排列 态 式 如 图 7723b 所 不 。 
@ “由 内 同 外 ”/“ 由 外 同 内 ” 这 两 个 选项 用 于 设置 零件 序号 标注 方向 。 图 7-23c 为 由 
外 回 内 排序 的 注 写 效果 。 


£2 
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图 7-23 ”零件 序号 注 写 示例 
a) 采用 公共 指引 线 _b)“ 垂 直 ” 排 烈 方式 c) 由 外 向 内 排序 


“显示 明细 表 ”/“ 隐 忠明 细 表 ”用 于 设置 显示 或 隐藏 明细 表 〈 即 是 耕 生 成 明细 
表 )。 当 选择 “显示 明细 表 ” 时 ， 还 要 在 下 一 项 列表 框 中 设置 “填写 ”选项 或 “不 需 
写 ” 选 项 “填写 ”选项 用 于 在 标注 完 当 前 零件 序号 时 即时 填写 明细 栏 ， 此 时 系统 将 
弹出 图 7-24 所 示 的 “填写 明细 表 〈GB )” 对 话 框 ， 供 用 户 填写 明细 表 。 而 “不 填 
写 ” 选 项 用 于 在 标注 完 当 前 零件 序 吕 后 不 填 号 明细 栏 ， 竺 到 以 后 利用 明细 栏 的 填写 
表 项 或 该 入 数据 等 方法 填写 。 
| 加 境 号 明细 去 (GB) I x 


修订 ; GB/T 4458.2-2003 

查找 (F) | [ 莹 换 (R) 计算 总 计 ( 重 XT)。 回 野 中 樟 计 重量 ~ 

吉庆 | 上 交 a| 

门 不 显示 明细 素 (H) 四 景 适合 的 行 高 和 降序 |[ 下 移 
| | 可 


7-24 “填写 明细 表 (GB) ”对 话 框 


“单打 ”/“ 多 扩 ”: 用 于 设置 指引 线 的 折线 方式 ， 默 认为 “ 单 折 ”， 通 向 序 号 指引 线 


只 可 折 一 次 。 


在 
一 “编辑 ”命令 ， 可 以 拾取 并 编辑 零件 序号 的 位 置 。 编 辑 零件 序号 的 示例 如 疼 7-25 所 示 ， 


“序号 ”面板 中 单 击 忆 《编辑 序号 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “幅面 ”一 “序号 ” 


图 7-25a 所 示 为 编辑 前 的 情形 ， 图 7-25b 所 示 为 只 修改 序号 引出 点 位 置 的 情形 ， 图 7-25c 所 
示 为 只 修改 序号 转折 点 位 置 的 情形 。 


5 
人 0 ] 
a) b) C 


) 


图 7-25 编辑 零件 序号 的 示例 
a) 编辑 前 b) 修改 序号 引出 点 位 置 、c) 修改 序号 转折 点 位 置 
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编辑 序号 的 由 型 步骤 如 下 。 
1) 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 声 〈 编 辑 序号 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 
栏 中 选择 “幅面 ”一 “序号 ”一 “编辑 ”命令 ， 
2) 系统 出 现 “ 请 拾取 零件 序号 ”的 提示 。 在 该 提示 下 拾取 要 编辑 的 序号 ， O) 
3) 根据 鼠标 在 序号 上 拾取 的 位 置 不 同 ， 系 统 作出 修改 序号 引出 点 位 置 或 转折 点 位 置 的 
判断 。 
@ 如 果 拾 取 的 是 序号 的 指引 线 ， 那 么 要 编辑 的 是 序号 引出 点 及 引出 线 的 位 置 ， 
@ 如 果 拾 取 的 是 序号 的 序号 值 ， 此 时 出 现 的 立即 菜单 和 系统 提示 如 图 7-26 所 示 。 用 户 
可 以 利用 立即 菜单 设置 序号 的 排列 方向 〈 水 平 或 垂直 ) 和 标注 方向 〈 由 内 向 外 排序 
或 由 外 向 内 排序 )， 以 及 编辑 转折 点 和 序号 的 位 置 。 


”2. 由 内 向 外 > 


Ptnoedit 


图 7-26 系统 提示 与 立即 闻 早 


4) 单 击 鼠标 右键 ， 结 束 编辑 序号 操作 。 
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交换 序号 是 指 交 换 序 号 的 位 置 ， 并 根据 设计 需要 来 交换 明细 表 的 相关 内 容 。 区 换 序 所 的 
典型 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 六 〈 交 换 序号 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 
栏 中 选择 “幅面 ”一 “序号 ”一 “交换 ”命令 。 

2) 系统 出 现 图 7-27 所 示 的 立即 染 单 ， 并 捉 示 用 户 拾取 零件 序号 。 在 该 立即 染 单 第 1 项 
中 可 以 选择 “ 仅 交 换 选 中 序号 ”或 “交换 所 有 同 号 序号 在 第 2 项 中 可 以 选择 “交换 明细 
表 内 容 ” 或 “不 交换 明细 表 内 容 ”。 


”2. 王 换 明细 志 内 容 


Pinoswap 
图 7-27 用 于 交换 序号 的 立即 荣 单 及 系统 提示 信息 


在 这 里 以 在 第 1 项 中 选择 “ 仅 交 换 选 中 序号 ”和 在 第 2 项 中 选择 “交换 明细 表 内 
容 ” 为 例 。 

3) 拾取 第 一 个 零件 序号 ， 接 看 拾取 第 二 个 零件 序号 ， 右 击 后 则 这 两 个 零件 的 序号 发 生 
本 更 换 ， 其 明细 表 内 容 也 根据 设置 要 求 肥 生 了 更 换 。 

如 果 拾 取 的 要 交换 的 序号 为 连续 标注 的 序 写 组 ， 那 么 系统 会 弹出 图 7-28 所 示 的 “请 i 
择 要 交换 的 序号 ”对 话 框 ， 让 用 户 从 中 选择 要 交换 的 一 个 序号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 选择 第 
二 个 零件 序号 ， 然 后 右 击 结束 交换 序号 操作 。 
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请 选择 要 交换 的 序号 


图 7-28 “请 选择 要 交换 的 序号 ”对 话 框 


[各 删除 序号 


可 以 根据 设计 情况 在 已 有 的 序号 当中 删除 不 再 需要 的 序号 。 删 除 序号 的 典型 方法 和 步骤 
如 下 。 

1) 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 营 〈 删 除 序号 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 
栏 中 选择 “幅面 ”一 “序号 ”一 “删除 ”命令 。 

2) 系统 提示 拾取 要 删除 的 序 吕 。 使 用 鼠标 拾取 要 删除 的 序号 ， 该 序号 便 被 即时 删除 。 
使 用 删除 序号 的 命令 时 ， 没 有 重 名 的 序号 一 旦 被 删除 ， 那 么 其 在 明细 栏 中 的 相应 表 项 也 随 之 
被 删除 。 

执行 上 述 删除 序号 的 命令 操作 时 ， 需 要 注意 以 下 事项 。 

@ 如 果 多 个 序号 具有 共同 指引 线 ， 那 么 要 特别 注意 拾取 对 象 的 位 置 。 奉 拾取 位 置 为 序 

写 ， 则 删除 被 拾取 的 序号 ， 寿 拾取 其 他 部 位 ， 则 删除 整个 序号 结 点 ， 即 一 起 删除 具 
有 共同 指引 线 的 多 个 序号 。 

@ 如 果 删 除 的 序号 为 中 间 序 号 ， 那 么 系统 删除 该 序号 后 ， 上 自动 将 该 项 以 后 的 序号 值 按 

顺序 减 1， 从 而 保持 序号 的 连续 性 。 
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可 以 按 水 平 、 垂 下 、 周 边 的 方式 对 齐 所 选 序 号 。 要 对 齐 序号 ， 那 么 在 功能 区 “ 疼 幅 ” 选 
项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 上 站 (对齐 序 号 ) 按钮 ， 接 着 选择 要 对 齐 的 零件 序号 (可 多 选 )， 
按 《Enter〉 键 或 右 击 结束 选择 。 上 再 选择 合适 的 定位 点 ， 此 时 出 现 的 立即 沫 单 如 网 7-29a 所 
示 ， 根 据 设 计 要 求 从 第 1 项 中 选择 “水 平 排列 “垂下 排列 ”或 “周边 排列 ”在 第 2 项 中 可 
选择 “ 目 动 ”或 “手动 ”如 果 在 第 2 项 中 选择 “手动 ”” 那么 还 需要 在 出 现 的 第 3 项 中 设置 
间距 值 ， 如 图 7-29b 所 示 ， 最 后 移动 光标 指定 合适 的 一 点 以 确定 所 选 序 号 的 对 并 放置 位 置 。 


区 水 平 排列 一 


aa 一 一 


: 1. 水 平 排列 “~ 2. 手 动 ”* 3. 间 距 值 “20 


a) b) 
图 7-29 用 于 “对 齐 序 号 ”的 立即 羔 单 
a) 66 自 动 39? 时 b) 66 手动 9? 时 


1.4.1 


设置 序号 样式 
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序号 样式 设置 主要 是 指 根据 设计 要 求 对 序号 的 标注 形式 进行 设置 。 特 别 需 要 提醒 该 者 的 


和 是， 在 一 张 效 配 狗 中 ， 零 件 序 号 的 标注 形式 应 该 尽 


= 
量 统 一 。 


> 


在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 避 (序号 样式 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 
中 选择 “格式 ”一 “序号 ”命令 ， 打 开 图 7-30 所 示 的 “序号 风格 设置 ”对 话 框 。 在 该 对 话 
框 中 可 以 新 建 序 号 风格 、 删 除 指定 的 目 定 义 序 号 风格 、 设 置 当前 序号 风格 、 合 并 序号 风格 、 
编辑 指定 序号 风格 的 相关 参数 ， 包 括 序 号 基本 形式 和 符号 太 寸 控制 参数 等 。 下 面 介绍 “ 序 扎 
基本 形式 ”选项 卡 和 “ 符 写 尺寸 控制 ”选项 卡 的 功能 含义 。 


姻 1 序号 区 格 设置 
当 疝 标准 : GE 
当前 序号 六 格 : 标准 


已 -序号 风格 
标准 


1. 序号 基本 形式 


| 新 建 (N) | | 击 除 tp) | 所 入 (M) 寸 出 IE 
设 为 当前 [O 过 滤 IF | 癌 并 (T) | | 样式 普 fNev)| 
户 号 基本 形式 | 答 乞 尺寸 控制 | 
修订 : GE/T 4458.?7-?nn3 
了 样式 一 引出 序 号 棉 去 
简 头 择 式 形状 
是 圆 点 ~ 点 击 按 钊 以 更 
本 本 可 天 部 | 记 序 引 形式 
文本 样式 
[机 械 = 特性 显示 
文字 字 饥 : 5 省 2 
( 字 高 大 零 时 取 引 有 义 小 区 情 空 高 ) | 选择 | 
绪 型 及 产 色 
引线 线 ByLayer 备注 
型 
引线 疾 ByBlocx 
色 
文本 颖 RyRInce 有 
色 
CE CR 


图 7-30 “序号 风格 设置 ” 


对 话 框 


在 “序号 基本 形式 ”选项 卡 中 可 以 设置 序号 的 基本 子 样式 《包括 箭头 样式 、 文 本 样式 、 
线 型 及 颜色 )、 引 出 序号 格式 “包括 形状 、 特 性 显示 和 备注 )。 


@“ 角 头 件 式 ”: 在 “和 


头 样式 ”下 拉 列 表 框 中 可 选择 不 同 的 第 头 形式 定义 引出 反 类 型 ， 如 


% “ 琴 十 交 We “2 2 “2 ( 消 隐 )” “直角 箭头 ” 或 “小 圆 


氮 ”等 ， 还 可 以 设置 相关 箭头 的 箭头 大 小 。 图 7-31 所 示 为 两 种 引出 点 类 型 。 


@“ 文 本 样式 ”在 “文本 样式 ” 子 选项 组 中 选择 序 写 中 文本 的 样式 ， 以 及 设置 文学 局 度 ， 


当 字 高 为 零 时 取 引 用 时 默认 的 文本 风格 字 高 。 
@ 序号 形状 ; 在 “形状 ” 子 选项 组 中 单 击 更 改 序 


号 形式 按钮 后 ， 再 单 击 出 现 的 字 腊 | 或 7 


按钮 来 选择 序 扎 的 形式 。 


@“ 特 性 显示 ”: “特性 显示 ” 子 选 项 组 用 于 设置 显 
示 序 号 的 各 个 属性 。 用 户 可 以 单 击 “选择 ” 按 
钮 打开 图 7-32 所 示 的 “特性 选择 ”对 话 框 ， 并 


b 


a) b) 
图 7-31 序号 引出 点 的 两 种 类 型 
a) 引出 点 为 圆 点 b) 引出 点 为 箭头 
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利用 该 对 话 框 在 “可 用 特性 ”列表 中 选择 字段 ， 也 可 以 直接 在 特性 显示 文本 框 中 输入 
子 段 。 
2. 符号 尺寸 控制 
“得 写 尺寸 控制 ”选项 卡 ， 如 图 7-33 所 示 。 在 该 选项 卡 中 可 以 设置 横 线 长 度 、 圆 圈 半 
径 、 垂 直 间 距 、 六 角形 内 切 圆 半 径 ， 还 可 以 设置 是 人 否 压 绽 文 本 。 


序号 基本 形式 | 符号 尺寸 控制 
名 梓 
备注 
后 评 构 线 长 度 : 圆 图 半径 : 
数量 们 序号 文字 字 高 1.1 们 序号 文字 字 高 
材 料 垂直 间距 : 六 角形 内 切 圆 半径 : 
来 源 2 们 序号 文字 字 高 11 们 序号 文字 字 高 
确定 0) | “| 取消 (QO 
图 7-32 “特性 选择 ”对 话 框 图 7-33 “符号 尺寸 控制 ”选项 卡 


[2 拓 序 号 的 隐藏 与 显示 
序号 的 隐藏 与 显示 工具 包括 辣 《 隐 藏 序号 ) 按钮 、 砚 (显示 所 有 序号 ) 按钮 。 其 中 ， 


区 《隐藏 序号 ) 按钮 用 于 隐藏 所 拾取 的 序号 ， 天 (显示 所 有 序号 ) 按钮 用 于 显示 当前 幅面 的 
所 有 隐藏 序号 。 


7.5 明细 栏 


明细 栏 (也 称 明细 表 〉 是 疙 配 图 中 的 一 项 信息 栏 ， 它 与 零件 序 扎 联动 。 明 细 栏 的 相关 命 
令 工具 位 于 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 中 。 


[出 明细 栏 组 成 


明细 栏 一 般配 置 在 站 配 图 标题 栏 的 上 方 ， 按 由 下 而 上 的 顺序 填写 。 当 标题 栏 上 方 的 位 力 
不 够 时 ， 可 楷 靠 标题 栏 的 左边 延续 。 当 有 两 张 或 两 张 以 上 同一 图 样 代 号 的 猴 配 图 时 ， 应 该 将 
明细 栏 放 在 第 一 张 逆 配 图 上 。 如 果 在 猴 配 图 上 不 便 绘 制 明细 栏 ， 那 么 可 以 在 一 张 A4 图 纸 幅 
面 上 单独 绘制 明细 栏 ， 填 写 顺 序 由 上 而 下 延续 。 明 细 表 可 以 根据 需要 省 略 部 分 内 容 。 对 于 大 
型 的 装配 项 目 ， 可 以 连续 加 页 ， 但 在 每 页 明细 栏 的 下 方 部 要 绘制 标题 栏 ， 并 在 标题 栏 中 填写 
同样 的 名 称 和 代号 。 

明细 栏 的 表 头 内 容 一 般 是 序号 、 人 代号、 名称、 数量 、 材 料 、 重 量 〈 单 件 、 总 计 )、 分 区 
和 备注 等 。 在 实际 工作 中 ， 根 据 不 同 的 设计 场合 或 情况 ， 可 适当 增加 或 减少 内 容 。 

@ 厅 与 :; 对 应 图 样 中 标注 的 序号 。 
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@ 代号 : 图 样 中 相应 组 成 部 分 的 图 样 代号 或 标准 写 。 

@ 名 称 : 填写 图 样 中 相应 组 成 部 分 的 名 称 ， 根 据 需 要 也 可 写 出 其 型 号 与 尺寸 。 

@ 数量 : 图 样 中 相应 组 成 部 分 在 疙 配 中 所 需要 的 数量 。 

@ 材料 : 图样 中 相应 组 成 部 分 的 材料 标记 。 

@ 重量 : 图 样 中 相应 组 成 部 分 单 件 和 总 件数 的 计算 重量 。 一 般 以 干 克 为 计量 单位 时 ， 
允许 不 标 出 其 计量 单位 。 

@ 分 区 : 为 了 方便 但 找 相应 组 成 部 分 ， 按 照 规定 将 分 区 代 与 填写 在 备注 栏 中 。 

@ 备注 : 填写 该 项 的 附加 说 明 或 其 他 有 关 的 内 容 。 


YE 为 仙 眉 制 明细 栏 样 式 


在 工程 制图 中 需要 选用 合适 的 明细 栏 样式 《〈 即 明细 表 样 式 )。 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 可 
以 定制 所 需 的 明细 表 样 式 ， 定 制 的 内 容 包括 定制 表 头 、 颜 色 与 线 宽 设置 和 文子 设置 等 。 

在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 中 单 击 岂 〈 明 细 表 样式 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 
栏 中 选择 “格式 ”一 “明细 表 ” 命 令 ， 打 开 图 7-34 所 示 的 “明细 表 风 格 设 置 ” 对 话 框 ， 从 
中 进行 明细 表 风 格 设置 。 


当前 标准 : GB 
当前 明细 表 风 格 : 标准 新 建 (N) 删除 (D) 导入 [M) 导出 (B 
互 明 出 表 风 税 设 为 当前 (QO 过 渡 () CS | 磋 式 敬 代 QV) 
标准 定制 表 头 | 颜色 与 线 宽 | 文本 及 其 他 | 
人 | 。 项 目标 题 (D): 序号 
和 项 目 宽度 (Ww): 8 
和 3 项 日 高 度 (I1): 14 
-备注 
来 源 项 目 名 称 (N): ”IndexD 
数据 类 型 (0): ”| 文本 型 六 


表 头 宽 高 : 180X 14 数据 长 度 (D: ”16 

合并 到 无 > 文字 字 高 0; 5 : 

计算 精度 (P): [5 ” 旬 
对 应 明细 栏 的 文字 对 [aae 

导入 表 头 (7): 浏览 | 并 方式 (]): [在 中 对 齐 ~| 
[确定 -| 取消 -| 应 用 (A 


图 7-34 “明细 表 风 格 设置 ”对 话 框 


1. 定制 表 头 

选 定 明细 表 风 格 后 ， 切 换 到 “定制 表 头 ”选项 卡 ， 此 时 可 以 按照 需要 增删 和 修改 明细 表 
的 表 头 内 容 。 

在 表 项 名 称 列 表 框 中 列 出 了 当前 明细 表 的 所 有 的 表 头 字段 及 其 内 容 。 单 击 其 中 的 一 个 字 
段 ， 便 可 以 修改 这 个 字段 的 参数 。 这 些 参数 包括 项 目 名 称 、 项 目 宽度 、 项 目 高 度 、 项 目标 
题 、 数 据 类 型 、 数 据 长 度 、 文 字 字 高 和 文字 对 齐 方 式 等 。 


知识 点 拨 : 在 “定制 表 头 ”选项 卡 的 表 头 表格 中 单 击 相应 的 单元 格 ， 则 可 以 选中 表 头 该 
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单元 格 对 应 的 字段 。 如 图 7-35 所 示 ， 单 击 从 左 向 右 算 起 的 第 三 个 单元 格 ， 则 选中 “名 称 ” 
字段 ， 然 后 可 以 修改 该 字段 的 参数 ， 如 修改 其 项 目标 题 、 项 目 宽度 、 项 目 高 度 、 项 目 名 称 、 
数据 类 型 、 数 据 长 度 、 文 字 字 高 和 文字 对 齐 方式 。 


在 “定制 表 尖 ”选项 卡 的 表 项 名 称 列表 框 中 右 击 ， 则 弹出 图 7-36 所 示 的 快捷 染 单 ， 利 
用 该 快捷 菜单 可 以 为 表 头 添加 项 目 、 添 加 子 项 、 删 除 项 目 和 编辑 项 目 等 。 


项 目标 题 (D): 名称 颜色 与 绪 宽 | 文本 及 其 他 


项 目 宽度 (W): “44 修订 : GB/T 4458.2-2003 


项 目 高 度 (H): ”14 


项 目 名 称 (N): PCPName ~ 上 移 (U) 
数据 类 型 (0)。 [区 本 型 _ 数量 下 移 (D) 
表 头 宽 高 : 180X14 数据 长 度 (D: 32 ] 增加 项 目 (A 
合并 到 文字 字 高 0 5 加 咎 i it 
计算 精度 (P): 。 .0 二 对 应 明细 栏 的 文字 对 = 来 
导入 表 头 0: 。 [EO en 添加 子 项 (S) 
ll 设 为 序号 列 (P 
| lassen 
7-35 定制 表 头 7-30 “定制 表 头 快捷 亲 单 


2. 颜色 与 线 宽 设置 

“ 闫 色 与 线 党 ”选项 卡 ， 如 图 7-37 所 示 。 可 以 设置 明细 栏 各 种 线条 的 线 宽 〈 包 括 表 头 外 
框 线 宽 、 表 头 内 部 横 线 线 宽 、 表 头 内 部 竖 线 线 宽 、 明 细 栏 外 框 线 宽 、 明 细 栏 内 部 模 线 线 宽 和 
明细 栏 内 部 竖 线 线 宽 ) 和 各 种 元 素 的 颜色 〈 和 包括 表 头 线 框 其 色 、 表 头 内 部 横 线 颜色 、 表 头 内 
部 竖 线 闫 色 、 明 细 栏 外 框 闫 色 、 明 细 栏 横 线 凑 色 和 明细 栏 坚 线 闫 色 )。 
EE 人 


二 ee 新 建 (N) 删除 (D) | 导入 (M) | | 导出 (E) 
当前 明细 表 风格 : 标准 三 计 本 一 一 一 一 下 
有 师表 风格 | | | 过 [样式 苦 代 (V) 
-标准 疡 色 与 上 


| 


表 尖 线 框 额 
色 (A): 


表 头 内 部 横 线 线 ”一 一 粗 线 表 头 内 部 构 
宽 : 线 颜 色 (B) 


表 头 内 部 坚 线 线 一 粗 线 表 头 内 部 坚 
寅 : 线 颜 色 (L) 


明细 栏 外 框 线 宽 : 一 粗 线 明细 栏 外 杠 
颜色 (P) 


明细 栏 内 部 模 线 一 一 细 线 明细 栏 构 线 
线 宽 : 颜色 (H): 


明细 栏 内 部 坚 线 一 粗 线 ~ 明细 栏 竖 线 
线 宽 : 颜色 (V): 


2 


rT | 


图 7-37 “颜色 与 线 宽 ” 选 项 卡 
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3. 文本 及 其 他 设置 
“文本 及 其 他 ”选项 卡 ， 如 图 7-38 所 示 。 利 用 该 选项 卡 可 以 设置 明细 栏 文本 外 观 、 明 细 
栏 高 度 、 表 头 文本 外 观 和 文字 左 对 齐 时 左 侧 的 间隙 等 参数 。 如 果 需 要 明细 表 折 行 后 仍然 显示 
表 头 ， 那 么 需要 色 选 “明细 表 折 行 后 仍 有 表 头 ” 复 选 框 。 默 认 时 ,“ 明 细 表 折 行 后 仍 有 表 ee 


头 ” 复 选 框 处 于 没有 被 选中 的 状态 。 


> 
当前 标准 : GB ; 
新 建 (N) 删除 (D) | 导入 (M) | | 导出 (EE) 


当前 明细 表 风格 : 标准 一 一- = 有 
电表 设 为 当前 (C) | 过 滤 (F) | 合并 (T) 栏 式 蔡 代 (V) 

“标准 定制 表 头 | 颜色 与 线 亮 | 文本 及 
明细 栏 文本 外 观 表 头 文本 外 观 


文本 风格 (7): 


文本 对 齐 方 式 
加 文 宁 居 中 (M) 


各 文字 左 对 齐 (D 


明细 栏 高 度 (D): 请 文本 颜色 (C): ” 口 ByBlock 2 


文字 左 对 齐 时 二 | 文字 距 单元 
的 让 往 问 除 (6): 的 刘 风 投 2 0.5 


加 明细 表 折 行 后 仍 有 表 头 


图 7-38 “文本 及 其 他 ”选项 卡 


全 天 衣 填 与 明细 表 


在 绘图 区 创建 序号 的 同时 会 生成 空 的 明细 表 ， 可 以 根据 设计 需求 ， 在 功能 区 “图 幅 ” 选 
项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 中 单 击 (填写 明细 表 〉 按 钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “幅面 ”一 “ 明 
细 表 ”一 “填写 ”命令 ， 弹 出 “填写 明细 表 (GB)” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 以 很 方便 地 填 
写 相 关 的 表格 单元 格 。 例 如 ， 在 序号 1 对 应 的 “代号 ”单元 格 中 输入 “BC-100” 在 其 “名 
ee 在 其 “材料 ”单元 格 中 
输入 “Q235A” 使 用 同样 的 方法 填写 其 他 序号 对 应 的 内 容 。 如 图 7-39 所 示 。 


抽 ] 填写 明细 表 (GB) 5 加 | 评 


修订 : GB/T 4458.2-2003 


a = 

外 升序 | 上 移 二 | 设置 序号 文字 外 杠 

加 不 显示 明细 素 (H 。 门 景 适合 的 行 高 下 降序 | TT 移 | 
8 源 | 2 


BC-100 
BC-200 
T13101 
091206 
BC-300 


图 7-39 ”填写 明细 表 


> 
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利用 “ 填 瑟 明细 表 (GB)” 对 话 框 填写 好 相关 内 容 后 ， 持 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 图 7-40 所 
示 为 东明 细 栏 填写 的 结 


图 7-40 ”完成 部 分 填写 的 明细 栏 


“填写 明细 表 (GB)” 对 话 框 中 一 些 按 钮 和 选项 的 功能 含义 介绍 如 下 。 


“查找 ”按钮 : 用 于 对 当前 明细 表 中 的 内 容 信息 进行 查找 操作 。 

“ 符 换 ”按钮 : 用 于 对 当前 明细 表 中 的 内 容 信息 进行 蔡 换 操作 。 

“插入 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 快速 插入 各 种 文字 及 特殊 符号 。 

“合并 ”按钮 与 “分 解 ”按钮 : 分 别 用 于 对 当前 明细 表 中 的 表 行进 行 合并 和 分 解 。 
“合并 规则 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 7-41 所 示 的 “设置 合并 规则 ”对 话 
框 ， 从 中 设置 合并 依据 和 需要 求 和 的 项 目 。 


设置 合并 规则 


富 并 农 振 需要 求 和 的 项 目 


可 选项 目 


当量 ; 涨 加 >> 


全 部 添加 


<<-. 移 走 


全 部 穆 走 


[并 MW | | 职 消 | 


图 7-41 “设置 合并 规则 ”对 话 框 


“计算 总 计 〈 重 )” 按 钮 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 7-42 所 
示 的 “计算 总 计 〈 重 )” 对 话 框 ， 选 择 总 计 、 单 件 和 数量 的 
列 ， 设 置 计算 精度 和 后 绥 是 否 零 压 缩 ， 然 后 单 击 “ 计 算 ” 按 
钮 即 可 。 
“自动 填写 标题 栏 总 重 ” 复 选 框 ， 选 中 此 复 选 框 时 ， 则 将 当前 
明细 表 所 有 零件 的 总 质量 自动 填写 到 标题 栏 对 应 的 字段 中 。 
“上 移 ” 按 钮 与 “下 移 ”按钮 :用 于 对 明细 表 进 行 手工 拓 
序 。 
“升序 ”按钮 与 “降序 ”按钮 : 用 于 对 明细 表 按 升序 或 降序 
进行 自动 排序 。 0 
( 重 ) ”对 话 框 


计算 总 计 ( 重 ) 


总 计 ( 重 ) = 单 件 ( 重 ) X 数量 
表示 总 计 ( 重 ) 的 列 ; 

总 计 
表示 单 件 ( 重 ) 的 列 : 

让 上 
表示 数量 的 列 : 

数量 ~ 
计算 精度 (P): 


0.00 v 


站 零 压 缩 (后 缀 )(2) 
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[六 独 删 除 表 项 


删除 表 项 是 指 从 当前 已 有 的 明细 表 中 删除 某 一 个 行 。 删 除 表 项 会 把 其 表格 及 项 目 内 容 全 
部 删除 ， 相 应 的 零件 序号 也 被 删除 ， 而 装配 图 中 的 序号 重新 排列 。 O) 
删除 表 项 的 典型 操作 如 下 。 
1) 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 中 单 击 于 (删除 表 项 ) 按钮 ， 或 者 在 菜 
单 栏 中 选择 “幅面 ”一 “明细 表 ” 一 “删除 表 项 ”命令 。 
2) 系统 提示 拾取 表 项 。 如 果 只 是 拾取 明细 表 中 某 一 表 项 的 序号 ， 那 么 系统 删除 该 零件 
序号 所 在 的 行 ， 同 时 该 序号 以 后 的 序号 将 自动 重新 排列 。 如 果 直 接 在 明细 栏 表 头 行 单 击 ， 那 
么 系统 弹出 图 7-43 所 示 的 “CAXA CAD 电子 图 板 2015” 对 话 框 ， 提 示 该 操作 将 删除 所 有 的 
零件 序号 和 明细 栏 。 如 果 要 继续 ， 则 单 击 “ 是 ”按钮 ， 如 果 要 取消 ， 则 单 击 “ 否 ”按钮 。 


CAXA CAD 电子 图 板 2015 | 一 -一 | 


2 这 样 将 删除 所 有 的 零件 序号 和 明细 栏 ,是 涯 继续 ? 


图 7-43 “CAXA CAD 电子 图 板 2015” 对 话 框 


YU 表格 折 行 


表格 折 行 是 指 将 已 存在 的 明细 表 的 和 表格 在 所 需要 的 位 置 处 癌 元 或 癌 右 转移 “相关 的 表格 
及 项 目 内 容 一 并 转移 )。 折 行 时 可 以 通过 设置 折 行 点 指定 打 弯 后 内 容 的 位 置 。 例 如 ， 要 将 图 
7-44 所 示 的 明细 表 进 行 表格 折 行 处 理 ， 可 以 按照 以 下 方法 和 步骤 进行 操作 。 


la 
本 本 到 
ER 
-TFT 
wl | | | | \ 
rs| | |# 认 | | | 拓 信 第 类 


图 7-44 未 折 行 前 的 明细 栏 
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1) 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 中 单 击 生 (表格 折 行 ) 按 钮 ， 或 者 在 菜 
单 栏 中 选择 “幅面 ”一 “明细 表 ” 一 “表格 折 行 ”命令 。 

2) 出 现 的 立即 菜单 和 系统 提示 信息 如 图 7-45 所 示 。 在 该 立即 菜单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 
可 以 选择 “元 折 ”“ 右 折 ” 或 “设置 折 行 点 ”。 这 里 选择 “还 打 ” 


Thlbrk 


图 7-45 立即 来 单 和 系统 提示 信息 
3) 使 用 鼠标 在 已 有 的 明细 表 中 拾取 要 折 行 的 表 项 ， 在 此 例 中 选择 友 与 为 4 的 表 项 ， 则 


该 表 项 及 其 以 上 的 表 项 的 内 容 全 部 移动 到 标题 栏 的 左 侧 ， 如 网 7-46 所 示 。 


一 一 
交合 | 缚 间 则 | 外 
一 上 二 加 的 


| 
一 一 一 一 一 


a 
rr 内 和 

ee J 
! Te 


图 7-46 明细 表 左 折 


4) 右 击 结束 该 命令 操作 。 


下 

可 以 在 现 有 明细 表 中 插入 一 个 空白 行 。 插 入 至 行 的 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “ 阅 幅 ”选项 卡 的 ed 面板 中 单 击 图 (插入 空 行 ) 按钮 ， 或 者 在 菜 
单 栏 中 选择 “幅面 ”一 “明细 表 ” 一 “插入 容 行 ”命令 。 

2) 在 现 有 明细 表 中 拾取 所 需 的 表 项 ， ia 拾取 的 表 项 处 插入 一 个 空白 行 。 如 图 7-47 
所 示 〈 图 中 以 选择 序号 为 6 的 表 项 为 例 )。 


en nr Ta 
一 本 
rs | i 
Eo CTI | EE EE 


图 7-47 插入 空白 行 
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3) 可 以 继续 拾取 表 项 插入 新 空白 行 。 
4) 丰 击 结束 命令 操作 。 


[全 输 出 明细 表 


输出 明细 表 是 指 按 照 给 定 参 数 将 当前 图 形 中 的 明细 表 数 据 信息 输出 到 单独 的 文件 中 。 

在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 中 单 击 踢 (输出 明细 表 〉 按 钮 ， 或 者 在 菜单 
栏 中 选择 “幅面 ”一 “明细 表 ” 一 “输出 ”命令 ， 弹 出 图 7-48 所 示 的 “输出 明细 表 设 置 ” 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 根据 需要 设 交 输 出 的 明细 表 文 件 是 否 带 有 指定 图 框 ， 是 否 输 出 
当前 图 形 文 件 中 的 标题 栏 ， 是 否 显 示 当 前 图 形 文 件 中 的 明细 表 ， 是 否 目 动 赴 写 页 数 和 页 但 ， 
以 及 设置 表 头 中 填写 输出 类 型 的 项 目 名 称 ， 指 定 明细 表 的 输出 类 型 ， 设 定 输出 明细 表 文 件 中 
明细 表 项 的 最 大 数目 等 。 完 成 输出 明细 表 设 置 后 ， 单 击 “ 输 出 ” 投 钮 ， 弹 出 网 7-49 所 示 的 
“ 读 入 图 框 文件 ”对 话 框 。 在 “ 读 入 图 框 文件 ”对 话 框 中 指定 所 需要 的 图 框 文件 ， 早 击 “ 导 
入 ”按钮 。 紧 接着 在 弹出 来 的 “浏览 文件 夹 ” 对 话 框 中 选择 捷 需 目录 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 即 可 在 该 目录 下 生成 一 个 文件 。 


输出 明细 表 设 置 | > 


育 入 图 柜 文 仁 


输出 的 明细 表 文 件 带 有 A4 幅 面 坚 放 的 图 框 (F) 
多 | 输出 当前 图 形 文件 中 的 标题 栏 (日 
站 不 显示 当前 图 形 文 件 中 的 明细 表 (H) 可 


A4EF-A-Nor.。A34E-B-Mark..，A<E-C-Mec..， A4EF-D-5Ig..。 A4E-Et-Boun... 


MV 自动 填写 页 数 和 页 码 (P) 


| 填写 标题 栏 (r) | | 


A4E-F-Divic... 


表 头 中 填 与 输出 类 型 的 项 目 名 称 : 

请 选择 明细 表 的 输出 类 型 : 

输出 明细 表 文 件 中 明细 表 项 的 最 太 数 目 : 

30 

输出 当前 类 型 明细 表 所 需要 的 图 形 文件 个 数 : 


共 1 个 


Eo ed EE [ER EEEE 


图 7-48 “输出 明细 表 设 置 ” 对 话 框 图 7-49 “ 读 入 图 框 文件 ”对 话 框 


EX 效 据 库 操作 


明细 表 的 数据 可 以 与 外 部 的 数据 文件 关联 ， 这 些 数据 既 可 以 从 外 部 数据 文件 读 入 ， 也 可 
以 输出 到 外 部 的 数据 文件 中 ， 系 统 支持 的 数据 文件 格式 为 “*.mdb” 和 “*.xls”。 

在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 而 板 中 单 击 可 (数据 库 操作 按钮 ， 或 者 在 菜单 
栏 中 选择 “幅面 ”一 “明细 表 ” 一 “数据 库 操作 ”命令 ， 系 统 弹 出 图 7-50 所 示 的 “数据 库 
操作 ”对 话 框 。 在 “功能 ”选项 组 中 提供 了 3 种 功能 选项 ， 即 “自动 更 新 设置 ”“ 输 出 数 
据 ” 和 “ 读 入 数据 ” 

当 在 “功能 ”选项 组 中 选择 “自动 更 新 设置 ” 单 选项 时 ， 可 以 设置 明细 表 与 外 部 数据 广 
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件 关联 。 单 击 J (浏览 按钮 可 以 选择 数据 文件 ， 接 着 选择 “绝对 路 径 ” 单 选项 或 “相对 
路 径 ” 单 选项 ， 在 “数据 库 表 名 ”下 拉 列 表 框 中 指定 所 选 数据 文件 的 表 名 ， 然 后 可 以 根据 需 
要 确定 是 否 勾 选 “ 与 指定 的 数据 库 表 建 并 联系 ” 复 选 框 和 “打开 图 形 文 件 时 目 动 更 新 明细 表 
数据 ” 复 选 框 。 

当 在 “功能 ”选项 组 中 选择 “输出 数据 ” 单 选项 时 ,，“ 数 据 库 操作 ”对 话 框 如 图 7-51 所 
示 ， 指 定数 据 库 路 径 和 数据 库 表 名 ， 然 后 单 击 “确定 ” 投 钮 或 “执行 ”按钮 即 可 。 


数据 库 操作 | 30 


功能 数据 库 操作 
回 自动 更 新 设置 输出 数据 ) 读 入 数据 
功能 
数据 库 路 径 全 谍 动 更 新 设 胃 余 输 出 数据 侣 读 入 数据 


数据 库 培 径 
图 绝对 路 径 相对 路 径 


数据 库 表 名 : 


[| 


类 据 库 未 加: 和 


与 指定 的 数据 库 表 建立 联系 (A) 


打开 图 形 文件 时 自动 更 新 明细 表 数 据 (U) 


确定 (0) 取消 (C) 


竹 出 效 据 于 目 区 圳 除 指 定数 据 库 霉 中 的 才 有 记录 (D) 


确定 (o) 职 消 (C) 瓜 行 全 


图 7-50 “数据 库 操作 ”对 话 框 图 7-51 选择 “输出 数据 ” 单 选项 时 


当 在 “功能 ”选项 组 中 选择 “ 读 入 数据 ” 单 选项 时 ， 接 看 设置 要 读 入 的 数据 文件 ， 然 后 
单 击 “确定 ”按钮 或 “执行 ”按钮 即 可 。 


7.6 ”图 帆 操 作 范 例 


本 节 介 绍 一 个 典型 的 图 幅 操 作 范 例 。 首 先 绘制 图 7-52 所 示 的 原始 图 形 (包含 标注 项 目 
在 内 )， 随 书 光 盘 中 也 提供 了 该 原始 网 形 素 材 。 有 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

1) 打开 随 书 光 盘 “CH7” 文 件 夹 中 提供 的 “BC 
图 幅 操 作 范 例 .exb” 文 件 。 

2) 设置 图 样 幅面 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 
“图 幅 ” 面 板 中 单 击 上 (图 幅 设 置 ) 按钮 ， 或 者 从 “ 幅 

”菜单 中 选择 “图 幅 设 置 ” 命 令 ， 打 开 “ 图 幅 设 置 ? 

对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 选 择 “ 图 样 幅 面 ” 为 “A4”， 
“加 长 系数 ”为 “0”, “绘图 比例 ”为 “2 : 1?， 勾 选 
“标注 学 高 相对 幅面 固定 ” 复 选 枉 ， 在 “ 疼 样 方向 ” 选 
项 组 中 选择 “ 竖 放 ” 单 选 项 ， 在 “图 框 ” 选 项 组 中 选择 
“ 调 入 图 框 ” 单 选项 ， 并 从 “ 调 入 图 框 ” 下 拉 列 表 框 中 
选择 “A4E-E-Bound (CHS)” 图 框 ， 在 “ 调 入 ”选项 人 
组 的 “标题 ”下 拉 列 表 框 中 输入 “GB-A (CHS)” 标 题 
， 如 图 7T-S3 所 示 。 图 7-52 原始 图 形 
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图 幅 设 置 x 
图 纸 幅面 
图 纸 幅 面 |A4 | 完 度 210 
加 长 系数 o -| 高 度 |297 
图 和 比例 图 纸 方 向 O) 
绘图 比例 2:1 ~ | 
' 构 确 (H) 
实际 字 高 随 给 | 变 : 
0 避 坚 放 介 
图 杠 
司 调 入 图 框 |A4E-E-Bound(CHS) | 9 定制 图 框 
有 参数 定制 图 杠 a 
装订 图 栓 als 
内 外 框 边 距 三 角形 标题 |GBA(GHS) = 
六 本 顶 框 [< 无 > zj 
i z 粗 线段 
对 中 符号 自 定义 边框 ”< 无 > "| 
0 ee 回 标 题 栏 中 图 幅 和 比例 只 读 
横向 当前 风格 
4 74,25 自 定义 ... 明细 表 Es 
(人 当前 幅面 ) | 枉 准 到 
坚 误 
袜 向 = 二 站 序号 [standard | 
Ef Gee 
| 职 模 板 配置 | | 职 消 (O) 


图 7-53 “图 幅 设 置 ” 对 话 框 


在 “图 幅 设 置 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 此 时 ， 具 有 图 框 和 标题 栏 的 图 样 幅 面 被 添 
加 到 绘图 区 ， 如 图 7-54 所 示 。 


上 il a 
ee 
i | sl | ee sel an 


图 7-54 添加 具有 疼 框 和 标题 栏 的 图 样 幅 面 
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3) 填写 标题 栏 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ”面板 中 单 击 于 (填写 标题 栏 ) 
按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “ 师 面 ”一 “标题 栏 ” 一 “填写 ”命令 ， 系 统 弹出 “填写 标题 
栏 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 分 别 填写 “单位 名 称 ”“ 图 样 名 称 ”“ 图 样 编号 ”“ 材 料 名 称 ”“ 页 
码 ” 和 “页 数 ”等 的 属性 值 ， 如 图 7-55 所 示 。 


填写 标题 栏 
属性 编辑 | 文本 设置 | 显示 属性 | 


属性 名 称 描述 属性 值 ^ 
单位 名 称 单位 名 称 博 创 设计 坊 
图 纸 名 称 图 纸 名 称 曙 喜 

图 纸 编 号 图 纸 编号 BC-7082 
材料 名 称 材料 名 称 45 

图 纸 比 例 图 纸 比 例 2:1 


1 


量 重量 
页 码 页 码 1 
页 数 页 数 
设计 设计 人 员 证 多 


| 设计 日 期 ” 设计 日 期 [2013-10-25 7] 


图 7-55 ”填写 标题 栏 的 相关 内 容 


在 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 此 时 系统 更 新 了 标题 栏 数 据 ， 即 完成 标 
题 栏 的 填写 工作 。 完 成 结果 如 图 7-56 所 示 。 


| 
i es 一 eT 


| 
a 


a 


人 
EA eva 


图 7-56 填写 标题 栏 的 结 


4) 如 果 对 零件 视图 或 拉 术 注释 在 图 样 中 的 位 置 不 满意 ， 可 以 执行 “平移 ”命令 (对 应 
按钮 为 局 ) 进行 适当 的 位 置 调整 ， 直 到 获得 满意 的 零件 图 效果 为 止 。 


7.7 本草 小 结 


本 章 重 点 介绍 图 幅 操 作 的 实用 知识 。 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 可 以 调用 符合 国家 标准 的 
图 样 幅 面 及 相应 的 图 框 、 标 题 栏 和 明细 栏 ， 同 时 也 允许 用 户 根 据 情况 目 定 义 图 幅 、 图 框 等 ， 
并 可 以 将 这 些 定义 的 图 幅 和 图 框 制 成 模板 文件 ， 以 供 在 设计 工作 中 调用 。 

用 于 图 幅 操 作 的 工具 位 于 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 各 面板 中 ， 其 对 应 末 单 命令 大 多 位 于 采 
单 栏 的 “幅面 ”有 亲 单 中 。 用 户 需 要 认真 掌握 图 幅 操 作 各 命令 工具 。 
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本 章 首先 介绍 了 图 幅 设置 ， 接 着 层次 分 明 地 介绍 了 图 框 设置 、 标 题 栏 操作 、 零 件 序号 和 
明细 栏 操作 等 内 容 ， 最 后 介绍 了 一 个 典型 的 图 幅 操作 范例 。 在 图 框 设置 一 节 中 ， 介 绍 了 调 入 
图 框 、 定 义 图 框 、 存 储 图 框 、 填 写 图 框 与 编辑 图 框 的 实用 知识 ， 在 标题 栏 一 节 中 ， 重 点 介绍 
了 标题 栏 组 成 、 调 入 标题 栏 、 填 写 标题 栏 、 定 义 标题 栏 和 存储 标题 栏 的 知识 ， 在 零件 序号 部 
分 ， 讲 解 了 零件 序号 的 编排 规范 、 创 建 序号 、 编 辑 序号 、 交 换 序号 、 删 除 序号 、 对 齐 序号 和 
设置 序号 样式 等 内 容 ， 在 明细 栏 一 节 中 ， 对 明细 栏 组 成 、 定 制 明细 栏 样式 、 填 写 明 细 表 、 删 
除 表 项 、 表 格 折 行 、 插 入 空 行 、 输 出 明细 表 和 明细 栏 数据 库 操 作 等 内 容 进行 了 深入 浅 出 的 讲 
解 。 

另外 ， 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 中 还 提供 有 一 个 “参数 栏 ” 面 板 ， 其 中 包含 国 ( 调 入 参 
数 栏 ) 按钮 、 恒 (定义 参数 栏 ) 按钮 、 习 (填写 参数 栏 ) 按钮 、 图 (编辑 参数 栏 ) 按钮 和 
固 (储存 参数 栏 ) 按钮 ， 它 们 的 功能 含义 如 下 。 由 于 参数 栏 工具 按钮 应 用 与 标题 栏 工具 按钮 
应 用 很 相似 ， 本 书 不 对 参数 栏 进行 深入 介绍 ， 而 将 参数 栏 这 部 分 内 容 作为 课外 学 习 任务 。 

e@ 国 ( 调 入 参数 栏 ) 按钮 ， 为 当前 图 样 调 入 一 个 参数 栏 。 如 果 屏 幕 上 已 有 一 个 参数 

栏 ， 则 新 参数 栏 将 替代 原 参数 栏 。 

@ 国 〔 定 义 参数 栏 ) 按钮 ， 用 于 拾取 图 形 对 象 并 将 其 定义 为 参数 栏 以 备 调用 。 参 数 栏 
通常 由 线条 和 文字 对 象 组 成 ， 另 外 如 图 样 名 称 、 图 样 代 号 、 企 业 名 称 等 属性 信息 需 
要 附加 到 参数 栏 中 ， 这 些 属性 信息 都 可 以 通过 属性 定义 的 方式 加 入 到 参数 栏 中 。 

e@ 恒 〈 填 写 参数 栏 ) 按钮 ， 用 于 填写 当前 图 形 中 参数 栏 的 属性 信息 。 

e@ 留 〈 编 辑 参 数 栏 ) 按钮 ， 用 于 以 块 编辑 的 方式 对 参数 栏 进行 编辑 操作 。 参 数 栏 是 一 
个 特殊 的 块 ， 编 辑 参数 栏 命令 就 是 以 块 编辑 的 方式 对 参数 栏 进行 编辑 操作 。 

@ 转 (储存 参数 栏 ) 按钮 将 当前 图 样 中 已 有 的 参数 栏 存盘 ， 以 便 以 后 调用 。 


7.8 思考 与 练习 


1. 如 何 进 行 A3 图 纸 模 癌 的 图 幅 设 置 〈 要 求 共 有 国家 标准 推荐 的 一 种 图 框 和 标 感 位 》? 
2. 如 何 调用 图 框 ? 

3. 标题 栏 主要 包括 哪些 内 容 ? 在 CAXA 电子 图 板 中 如 何 进 行 标题 栏 的 填写 工作 ? 

4. 零件 序号 的 编排 规范 主要 有 哪些 内 容 ? 

5. 在 一 个 狠 配 网 中 ， 如 何 创建 零件 序号 ? 如 果 需 要 对 零件 序号 进行 编辑 ， 应 该 如 何 处 


6. 明细 栏 主要 包括 哪些 内 容 ? 如 何 需 与 明 细 栏 ? 

7. 诛 外 学 习 任务 : 什么 是 参数 栏 ? 电子 图 板 的 参数 柱 操 作 包 括 参 数 术 的 调 入 、 定 义 、 
保存 、 填 号 和 编辑 这 儿 个 部 分 ， 其 功能 和 标题 栏 等 类 似 。 请 通过 帮助 文件 学 习 参 数 柱 的 相关 
知识 。 


说 明 : 参数 栏 的 典型 实例 为 填写 齿轮 参数 表 等 各 种 表格 ，CAXA 电子 图 板 2015 可 以 对 
定义 好 的 参数 栏 进行 填写 、 编 辑 、 存 储 和 调 入 等 操作 。 


8. 在 北 配 图 中 ， 如 何 对 明细 柱 的 表格 进行 扩 行 处 理 即 表格 扩 行 〉》? 
9. 上 机 操作 :绘制 图 形 ( 太 寸 可 参照 相关 资料 的 推荐 值 〉 并 将 其 定义 成 标题 栏 ， 完 成 
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的 目 定义 标题 栏 如 图 7-57 所 示 。 


[DEE 
| | | (图 样 名 称 ) 


捕 创 设计 贡 
图 7-57 定制 标题 栏 
10. 如 果 要 将 明细 栏 〈 明 细 表 ) 中 的 数据 输出 到 Excel 中 ， 应 该 如 何 操 作 ? 


操作 提示 : 选择 明细 栏 (明细 表 ) 后 右 击 ， 接 着 从 快捷 菜单 中 选择 “输出 数据 ”命令 ， 
然后 在 弹出 的 对 话 框 中 进行 相关 设置 即 可 ，。 


了 
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本 章 导读 


章 将 要 介绍 的 系统 查询 功能 、 


展 实 战 应 用 思路 和 技能 。 


8.1 系统 查询 


查询 及 其 他 实用 工具 


在 CAXA 电子 图 板 中 还 提供 了 许多 其 他 的 实用 功能 和 工具 。 例如， 本 
外 部 工具 应 用 、 模 块 管理 器 、 
检索 工具 等 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 将 掌握 更 多 的 实用 功能 ， 从 而 使 读者 扩 


查询 及 其 他 实用 工具 


也 


清理 工具 和 文件 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 系 统 不 但 提供 了 属性 俘 看 的 功能 ， 还 提供 了 非常 实用 的 俘 询 功 


能 ， 即 可 以 精确 地 得 询 点 的 坐标 、 两 点 距离 、 角 度 、 元 又 属性 、 周 长 、 面 积 、 重 心 、 惯 性 距 


和 重量 等 ， 并 可 以 将 得 询 结 末 保存 到 指定 的 文件 中 。 
系统 但 询 的 相关 工具 按钮 位 于 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “得 询 ” 面 板 中 ， 如 图 8-1a 所 
示 ; 而 在 沫 单 栏 的 “工具 ”一 “和 奉 询 ”级 联 某 单 中 也 集中 了 得 询 命令 工具 ， 如 网 8-1lb 所 


人 小。 


下 面 介绍 这 些 碍 询 命令 工具 的 应 用 方法 。 


工具 (T) | 窗口 W) 才 助 (H) 


三 视图 导航 (G) 
! 查询 
| 虽 快 速 选择 (Q) 
图 特性 (A) 
设计 中 心 
各 数据 迁移 (D) 
文件 比较 (R) 
显示 顺序 (O) 
新 建 坐标 系 (U) 
过 坐标 系 管理 (C) 
外 部 工具 (日 


出 捕捉 设置 (P).. 
4 拾取 设置 (S)... 


自 定义 异 面 (M)... 


界面 操作 (F) 


选项 (N).… 


查询 功能 


F7 ve 
| 1 人 & 坐标 点 (P) 
三 两 点 距离 (D) 
Ctrl+Q | .QQ 角度 (G) 
Ctr+2 | 避 元 素 属性 (E) 
号 周 长 (U 


至 一 BvLaver 7 


所 面积 (A) 
b 写 重 心 (O 
b | 人 惯性 矩 中 
续 重量 (W) 


Ctrl+G 


b) 


a)“ 但 询 ” 和 面板 b)“ 人 查询 ”级 联 沫 单 


B= 
元 束 属 性 两 点 距离 EE 芝 : 
查询 
a) 
图 8-1 
角 查询 点 坐标 


便 询 上 坐标 的 操作 方法 和 步 又 如 下 。 
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1) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “查询 ”面板 中 单 击 过 (坐标 点 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 
中 选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “坐标 点 ”命令 。 

2) 系统 提示 拾取 要 奏 询 的 点 。 用 户 使 用 鼠标 在 图 形 中 拾取 所 要 得 询 的 点 ， 选 中 后 该 点 
被 系统 用 红色 来 标记 ， 用 户 可 以 继续 拾取 其 他 点 ， 拾 取 完 半 后 单 击 鼠 标 右键 确认 。 

3) 系统 弹出 图 8-2 所 示 的 “和 奏 询 结 末 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 按照 拾取 点 的 顺序 列 出 
了 所 有 拾取 后 的 坐标 值 。 如 果 单 击 “ 保 存 ” 控 钮 ， 则 弹出 “为 存 为 ”对 话 框 ， A 
得 询 结束 存 入 到 指定 的 文本 文件 中 ， 以 供 以 后 参考 使 用 。 如 条 不想 保存 得 询 结 末 ， 则 可 在 
“ 合 询 结 末 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 


查询 结果 : 
第 1 个 点 坐标 :X=0.000 Y= 15.000 
第 | :X= 


第 6 个 点 素 标 :X=95.000 Y=17500 


图 8-2 合 询 扩 坐 标的 结果 


在 实际 设计 中 ， 结 合 工具 点 菜单 或 点 捕捉 设置 状态 下 拉 列 表 框 〈 用 于 设置 “ 目 由 ”“ 智 
能 ”"”“ 栅 格 ” 或 “导航 ”捕捉 模式 )， 可 以 精确 但 询 特定 位 置 点 的 坐标 。 


内 也 乔 查询 两 点 距离 | 


查询 两 点 距离 的 操作 方法 和 步骤 如 下 。 
1) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “查询 ”面板 中 单 击 后 (两 点 距离 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 
栏 中 选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “两 点 距离 ”命令 ，。 
2) 拾取 第 一 点 ， 接 着 拾取 第 二 点 。 拾 取 两 点 后 ， 系 统 弹出 图 8-3 所 示 的 “查询 结果 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 列 出 了 被 查询 两 点 间 的 距离 ， 以 及 第 二 点 相对 于 第 一 点 在 X 轴 和 Y 
币 上 的 增 量 等 


查询 结果 : 
RR me ed 


商 点 学 计 ey 全 ee =N NM 
两 点 距 高 : 108.000 


图 8-3 ”两 点 距离 的 但 询 结 果 
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澶 本 油 查询 角度 


可 以 很 方便 地 查询 三 种 类 型 的 角度 (查询 结果 的 角度 单位 为 度 ): 圆心 角 、 直 线 夹 角 
(两 条 直线 的 夹 角 ) 和 三 点 夹 角 《由 三 个 点 定义 的 夹 角 )。 和 碍 询 角 度 的 一 般 操 作 如 下 。 

1) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “查询 ”面板 中 单 击 地 《角度 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 
选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “角度 ”命令 。 

2) 根据 实际 情况 ， 在 该 立即 荣 单 的 第 1 项 列表 框 中 选择 
“圆心 角 ”“ 两 线 夹 和 角 ” 或 “三 点 夹 角 ”如 图 8-4 所 示 。 

如 末 要 查询 圆 弧 的 圆心 和 骨 ， 则 在 立即 瑟 单 中 选择 “圆心 图 8-4 从 立即 菜单 中 选择 选项 
角 ” 接着 选择 一 条 圆 弧 ， 系 统 即时 弹出 “查询 结果 ”对 话 框 ， 
其 查询 结果 显示 在 该 对 话 框 中 。 | 

如 果 要 但 询 两 条 和 直线 的 夹 角 ， 则 可 在 立即 亲 蛙 中 选择 “两 
线 夹 角 ” 接着 选择 第 一 条 直线 和 第 二 条 直线 ， 查 询 结 果 显 示 在 3 
弹出 的 “查询 结果 ”对 话 框 中 。 用 户 需 要 注意 的 是 ， 直 线 夹 角 
的 查询 结果 与 直线 的 拾取 位 置 有 关 。 如 图 8-5 所 示 ， 倘 奉 拾 取 
位 置 为 1 和 2， 则 查询 结果 为 44"， 倘 若 拾取 位 置 为 1 和 3， 则 
会 询 结 琳 为 135°。 

如 果 要 查询 任意 三 点 的 夹 角 ， 那 么 在 立即 及 单 中 选择 “三 点 夹 角 ” 选 项 ， 接 看 拾取 一 点 
作为 夹 角 的 项 点 ， 再 拾取 一 点 作为 夹 角 的 起 始点 ， 然 后 拾取 第 三 点 作为 夹 角 的 终止 点 ， 此 时 
得 询 结 果 显 示 在 弹出 的 “得 询 结果 ”对 话 框 中 。 


诈 开 一 查询 元 素 属 性 


图 形 元 际 包括 点 、 直 线 、 加 、 圆 汰 、 训 面 线 、 样 条 和 块 等 。 用 户 可 以 僵 询 指定 的 图 形 元 
素 的 属性 并 以 列表 的 方式 将 得 询 结 朱 显示 出 来 。 

得 询 元 系 属 性 的 操作 方法 和 步 又 比较 稍 单 ， 即 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “ 奉 询 ”面板 
中 单 击 写 元 素 属 性 〉 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “元 素 属 性 ” 命 
令 ， 接 看 拾取 要 俘 询 的 图 形 元 素 ， 石 击 确 认 拾 取 结 末 ， 系 统 在 弹出 的 “记事 本 ” 徐 口 中 按 拾 
取 顺 序 依次 列 出 各 图 形 元 到 的 属性 。 两 条 直线 元 素 属 性 俘 询 结 来 如 图 8-6 所 示 。 


图 8-5 ”和 俘 询 两 条 直线 间 的 角度 


attribute - 记事 本 

文件 (F) 编 辐 (E) 格式 (O) 查看 (V) 帮助 (H) 
第 1 个 实体 直线 

层 : 粗 实 线 层 

线 型 : ByLayer 

线 型 比例 : 1. 000 

项 : ByLayer 


线 

颜色 : 
起 点 : 
终点 : 
长 度 : 


图 8-6 得 询 结 末 : 直线 元 素 属性 


> 
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后 攻 | 


在 某 些 设计 场合 下 ， 需 要 了 解 某 些 曲线 链 的 长 度 ， 也 就 是 需要 查询 某 些 一 系列 首尾 相连 
的 曲线 的 总 长 度 。 被 查询 的 曲线 链 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 非 封闭 的 。 要 查询 周 长 长 度 可 以 
按照 以 下 方法 和 步骤 进行 。 

1) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “查询 ”面板 中 单 击 以 ( 周 长 》 按 钮 ， 或 者 在 菜单 栏 的 
“工具 ”一 “查询 ”级 联 菜单 中 选择 “ 周 长 ” 命 令 ，。 

2) 拾取 要 查询 的 曲线 链 。 拾 取 曲 线 链 后 ， 系 统 立 即 弹出 “查询 结果 ”对 话 框 ， 如 图 8-7 
所 示 ， 系 统 不 但 列 出 了 所 选 曲 线 链 的 总 长 度 ， 还 列 出 了 这 一 系列 依次 相连 的 曲线 中 的 每 一 条 
曲线 的 长 度 。 


只 
本 
ul 
补 


国 图 国 轩 中 趾 中国 天 
车 汇 潮 轩 洲 渤 洲 江 注 
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A 
昌 
大 A 
Ga 
A 
昌 
A 
pd 
从 
惠 
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惠 
A 
审 
大 六 
Ga 
A 
审 
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8-7 “和 奋 询 结 末 ”对 话 框 


8.4.6 


用 户 可 以 在 设计 过 程 中 查询 一 个 封闭 区 域 或 多 个 封闭 区 域 构成 的 复杂 图 形 的 面积 。 查 询 
面积 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “查询 ”面板 中 单 击 喇 《面积 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 
选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “面积 ”命令 。 

2) 在 出 现 的 立即 菜单 中 选择 “增加 面积 ”选项 或 “减少 面积 ”选项 ， 如 图 8-8 所 示 。 
选择 “增加 面积 ”选项 时 ， 则 设置 将 拾取 的 封闭 区 域 的 面积 与 其 他 面积 累加 ; 选择 “减少 面 
积 ” 选 项 时 ， 则 设置 从 其 他 面积 中 减 去 该 封闭 区 域 的 面积 。 

EE i 减少 面积 

拾取 环 内 一 点 : 

a) _b) 
图 8-8 出 现 的 立即 菜单 

a) 选择 “增加 面积 ” b) 选择 “减少 面积 ” 


3) 在 要 计算 面积 的 封 朵 区 域内 单 击 一 点 《“ 即 拾取 该 环 内 点 以 指定 构成 该 封闭 环 的 曲 
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线 )， 可 继续 拾取 其 他 环 内 点 ， 系 统 根据 在 立即 菜单 中 的 设置 增加 面积 或 减少 面积 。 拾 取 结 
束 后 单 击 鼠 标 右键 确认 ， 查 询 面积 的 结果 显示 在 “查询 结果 ”对 话 框 中 ， 
【课堂 范例 ]， 查 询 如 图 8-9 所 示 的 剖面 线 区 域 的 面积 
1) 打开 随 书 光盘 “CH8” 文 件 夹 中 的 “BC 查询 面积 .exb” 文 件 。 O) 
2) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “查询 ”面板 中 单 击 会 (面积 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 
选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “面积 ”命令 。 
3) 在 立即 菜单 的 第 1 项 中 选择 “增加 面积 ” 接着 在 图 8-10 所 示 的 区 域 单 击 ， 从 而 确 
定 第 一 个 封闭 环 。 
4) 将 立即 菜单 第 1 项 切换 为 “减少 面积 ”， 接 着 在 图 8-11 所 示 的 圆 内 单 击 。 


图 8-9 要 奉 询 面积 的 图 形 图 8-10 ”拾取 环 内 所 图 8-11 拾取 要 减 去 面积 的 区 域 


5) 单 击 鼠标 右键 ， 系 统 厦 出 “得 询 结 末 ”对 话 杠 来 显示 谢 面 线 部 分 的 面积 ， 如 图 8-12 
所 示 ， 然 后 在 “查询 结 果 ” 对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 


在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “ 俘 询 ”和 面板 中 单 击 辣 (重心 ) 按钮 ， 或 者 在 沫 单 栏 中 选择 
“工具 ”一 “得 询 ” 一 “重心 ”命令 ， 可 以 计算 指定 封闭 环 区 域 的 重心 位 置 。 在 实际 操作 
中 ， 注 意 其 立即 荣 单 中 的 “增加 环 ” 和 “减少 环 ” 的 巧妙 应 用 。 

【 诛 半 范例】 合 询 图 8-13 所 示 的 训 和 面 线 区 域 的 重心 位 置 


查询 结果 


查询 结果 : 


面积 : 1388.178 


”Eo 


图 8-12 ”查询 结 图 8-13 ”要 查询 重心 的 图 形 


1) 打开 随 书 光盘 “CH8” 文 件 夹 中 的 “BC 查询 重心 .ecxb” 文 件 。 
2) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “查询 ”和 面板 中 单 击 旦 (重心 ) 按钮 ， 或 者 在 采 单 栏 中 
选择 “工具 ?” = “和 在 询 ” 9 “重心 2” 命令 。 
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3) 在 立即 某 单 中 选择 “增加 环 ” 选 项 ， 如 图 8-14 所 示 。 使 用 鼠标 拾取 图 8-15 所 示 的 
环 内 所 。 


上 1 增加 环 ~ 


| 拾取 环 内 一 点 : 


Barcen 
8-14 ”选择 “增加 环 ” 选 项 8-15 ”拾取 环 内 点 


4) 在 “1. 增 加 环 ” 下 拉 列 表 框 中 单 击 ， 切 换 到 “减少 环 ” 选 项 ， 如 图 8-16 所 示 。 接 看 
使 用 鼠标 依次 在 3 个 圆 内 单 击 ， 从 大 环 中 减 去 这 3 个 圆 的 面积 ， 如 图 8-17 所 示 。 


工 减 上 环 了 
Barcen 


图 8-16 切换 为 “减少 环 ” 选 项 图 8-17 依次 选择 三 个 贺 
5) 右 击 ， 碍 询 到 的 重心 位 置 显示 在 图 8-18 所 示 的 

“ 合 询 结 末 ”对 话 框 中 。 
6) 在 “和 奏 询 结果 ?” 对 话 框 中 单 击 “关闭 ” 按钮 。 重心 : X= 0000 Y=-10975 


省 民 玛 询 惯 性 距 


在 设计 中 ， 用 户 可 以 对 一 个 封闭 区 域 或 多 个 封闭 区 


域 构成 的 复杂 图 形 相 对 于 任意 回转 轴 、 回 转 点 的 惯性 距 
进行 查询 。 惯 性 距 查 询 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “和 碍 询 ” 面 板 中 单 击 
写 (惯性 距 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”一 “和 查询 ”一 “惯性 距 ” 命 令 。 

2) 出 现 的 了 立即 衣 日 如 图 8-19 所 示 。 在 第 1 项 中 可 以 切换 为 “增加 环 ” 选 项 或 “减少 
环 ” 选 项 ， 这 和 查询 面积 和 重心 时 的 操作 方法 是 相同 的 。 
| Sin 环 ”2.s 标 原点 国 
EE A 


8-18 ”查询 重心 的 结果 


图 8-19 ”用 于 碍 询 惯 性 距 的 立即 集 单 
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3) 在 立即 菜单 第 2 项 的 下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 根据 查询 要 求 来 选择 “回转 轴 ”“ 回 转 点 ” 

“XX 坐标 办 ”“Y 坐标 办 ”或 “坐标 原点 ”等 选项 。 其 中 ,“X 坐标 竹 ”“Y 坐标 轴 ” 和 “坐标 

原点 ”用 于 查询 所 选择 的 分 布 区 域 分 别 相对 X 坐标 轴 、Y 坐标 轴 和 坐标 原点 的 惯性 距 ;“ 回 

转轴 ”“ 回 转 点 ” 则 用 于 根据 用 户 自己 设 定 的 回转 轴 、 回 转 点 来 计算 惯性 距 。 O) 
4) 按照 系统 提示 拾取 封闭 区 域 和 回转 轴 (或 回转 点 )。 完 成 后 ， 惯 性 距 显示 在 “查询 结 

果 ” 对 话 框 中 。 


人 和 查询 重量 


CAXA 电子 图 板 中 的 查询 重量 是 指 通过 拾取 绘图 区 中 的 面 、 拾 取 绘图 区 中 的 直线 距离 及 
手动 输入 等 方法 得 到 简单 几何 实体 的 各 种 尺寸 参数 ， 结 合 密度 数据 自动 计算 出 设计 实体 的 重 
量 。 查 询 重量 的 一 般 方法 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “查询 ”面板 中 单 击 鳞 重量) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选 
择 “ 工 具 ” 一 “查询 ”一 “重量 ”命令 ， 弹 出 图 8-20 所 示 的 “重量 计算 器 ”对 话 框 。 


重 旺 计 算 器 
密度 输入 计算 精度 计算 结果 
二 自己 铸铁 | 保留 小 数位 : 
[ 业 一 
主旨 | 常用 “| 不 常用 | 
: -已 知 面积 圆柱 长 方 体 
磁 青 视 | 面积 sm"2): 0 中 径 r(mm): 0 GG 长 aom: 7 中 
铝 | 富 bfnny : dD [ 
ee | 高 hinm): 时 EE 高 hinm): 0 吕 , ge 村 
锋 纲 合金 高 hnm): 
a ”重量 Clkgy: 0 | 存储 | 重量 ctke): 0 存储 | 重量 etkg): 0 | 存储 | 
三: , 珀 | 
铁 
2 | 
二 | “回转 体 
训 基 铀 承 合 全 De 
玫 # 
银 回转 体 截面 积 8 (nn 2) : 0 中 
硬 质 合金 
铸 钢 | 团 标记 截面 积 重 必 
紫 钻 截面 积 重 心 到 回转 轴 距 高 Re Cam) : 
0 GG 
重量 G (kg): 


图 8-20 “重量 计算 器 ”对 话 框 
2)“ 重 量 计算 堪 ” 对 话 杠 中 的 多 个 模块 可 以 相互 配合 计算 出 零件 的 重量 。 


输入 密度 模块 是 指 “ 密 度 输入 ”选项 组 。 在 输入 密度 模块 中 设置 当前 参与 计算 的 实体 的 
密度 ， 可 以 从 “材料 ”下 拉 列 表 框 中 选择 常用 材料 以 调用 相应 的 密度 数据 ， 也 可 以 在 “ 密 


度 ” 文 本 框 中 手工 输入 材料 的 密度 。 在 计算 重量 时 ， 以 “密度 ”文本 框 中 指定 的 数值 为 准 。 
在 计算 体积 模 鼎 (该 模 块 位 于 对 话 框 的 下 方 部 位 ， 有 其 有 “常用 ”和 “不 常用 ”两 个 选项 
卡 ) 时 ， 可 以 选择 多 种 基本 实体 的 计算 公式 ， 通 过 拾取 或 手工 输入 的 方法 获取 参数 并 计算 出 
零件 体积 。 当 计算 所 需 的 数据 全 部 指定 或 填写 好 后 ， 该 计算 工具 中 的 “重量 ”显示 框 中 便 会 
显示 重量 的 计算 结束 。 单 击 相 应 的 “存储 ”按钮 可 以 将 当前 的 计算 结束 投 照 相关 设 定 累加 到 
结果 累加 模块 。 
计算 精度 模块 是 指 “ 计 算 精度 ”选项 组 。 专 门 用 于 设置 香 量 计算 的 计算 精 有 度 (计算 机 结 
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打 你 留 到 小 数 点 后 第 几 位 )。 

结 末 累加 恒基 是 指 “ 计 算 结 末 ”选项 组 ， 该 模块 可 以 将 各 个 重量 计算 工具 的 输出 结束 进 
行 累 加 。 在 某 个 重量 计算 工具 中 实施 “存储 ”后 ， 该 重量 计算 工具 的 计算 结 末 会 锌 累加 a 到 避 
的 计算 结果 中 。 累 加 分 为 正 累 加 和 人 负 累 加 ， 分 别 用 于 计算 增 料 和 除 料 ， 通 过 该 模块 左 侧 的 寺 
( 增 料 ) 按钮 和 一 《〈 除 料 ) 按钮 进行 控制 。 

3) 完成 计算 重量 后 ， 单 击 “ 退 出 ”按钮 。 


8.2 ”外 部 工具 应 用 


在 CAXA 电子 图 板 中 提供 了 一 些 实用 的 外 部 工具 。 这 些 外 部 工具 的 局 用 控 钮 集中 在 功 
能 区 “工具 ”选项 卡 的 “外 部 工具 ”面板 中 ， 对 应 的 调用 命令 位 于 末 单 住 的 “工具 ”一 “外 
部 工具 ”级 联 灯 单 中 ， 包 括 “ 计 算 右 *“ 男 笔 ” 和 “文件 关联 工具 ”。 

用 户 可 以 执行 “界面 定制 ”命令 功能 来 配置 其 他 程序 作为 外 部 工具 ， 如 配置 工程 计算 
促 、 记 事 本 、 打 印 排版 工具 、Exb 文件 浏览 器 、 个 人 协同 管理 工具 等 作为 狐 外 部 工具 。 


用 计算 器 
在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “外 部 工具 ”面板 中 单 击 下 〈 计 算 器 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 
栏 中 选择 “工具 ”一 “外 部 工具 ”一 “计算 器 ”命令 ， 打 开 图 8-21 所 示 的 “计算 器 ” 窗 
口 。 初 始 系统 默认 的 是 标准 型 的 计算 器 界面 ， 利 用 该 标准 型 的 电子 计算 器 ， 可 以 很 方便 地 计 
算 一 些 算术 运算 式 的 值 。 
在 “计算 器 ”窗口 的 “查看 ”菜单 中 选择 “科学 型 ”命令 ， 则 “计算 器 ”窗口 的 界面 转 
换 为 科学 型 计算 器 的 界面 ， 如 图 8-22 所 示 。 


查看 (V) 编辑 (E) 帮助 (H) 


图 8-21 “计算 器 ”窗口 图 8-22” 科学 型 计算 如 的 界面 


此 外 ,“ 计 算 堪 ”窗口 还 可 以 转换 为 程序 员 、 统 计 信 息 适 用 的 计算 器 界面 。 巧 用 该 计算 
句 工 具 可 以 为 条 些 设 计 场 合 市 来 便利 。 
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中 选择 “工具 ”一 “外 部 工具 ”一 “ 男 笔 ”命令 ， 局 动画 笔 工 具 功 能 ， 弹 出 的 “ 夯 图 ”工具 
窗口 如 图 8-23 所 示 。 利 用 “画图 ”工具 ， 可 以 进行 一 些 图 形 绘制 和 编辑 。 


= | 无 标题 - 画图 


好 


国 [ 一 一 一 | 


颜 
”|| 色 1| 色 2 


门 1152 x 648 像 素 


图 8-23 “画图 ”窗口 


\ 轩 从 独 文件 天 联 工具 


在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “外 部 工具 ”面板 中 单 击 画 
(文件 关联 工具 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”一 “外 部 。 cm 
工具 ”一 “文件 关联 工具 ”命令 ， 系 统 将 弹出 图 8-24 所 示 的 加 “dwg 一 AutoCAD 广 人 
“CAXA 文件 关联 工具 ”对 话 框 ， 可 以 从 中 选择 要 关联 的 扩展 ee 
名 。 例如， 选中 “*.dwg-AutoCAD 文件 ” 复 选 框 和 “*.exb- 电 Ms 
子 图 板 文件 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 启用 CAXA 文件 
关联 工具 ， 使 所 设 扩展 名 的 文件 关联 。 


8.3 ”模块 管理 器 


在 CAXA 电子 图 板 中 提供 了 一 个 实用 的 模块 管理 器 ， 使 用 它 可 以 很 好 地 加 载 和 管理 电 
子 图 板 的 其 他 功能 模块 或 一 些 二 次 开发 应 用 程序 。 

要 调用 “模块 管理 器 ”功能 ， 则 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “工具 ”面板 中 单 击 忌 
(模块 管理 器 ) 按钮 ， 或 者 从 “文件 ”菜单 中 选择 “模块 管理 器 ”命令 ， 打 开 图 8-25 所 示 的 
“模块 管理 器 ”对 话 框 。 在 可 用 的 模块 列表 中 色 选 或 取消 久 选 相应 模块 前 的 复 选 枉 ， 可 加 载 
或 秋 载 该 模块 。 如 果 在 模块 列表 中 选中 某 模块 对 应 的 “自动 加 载 ” 复 选 框 ， 那 么 可 以 将 该 模 
块 设置 为 自动 加 载 ， 在 此 设置 下 关闭 程序 并 重新 启动 后 ， 该 模块 将 自动 加 载 ， 可 以 直接 使 
用 。 如 果 取 消 色 选 “ 自 动 加 载 ” 复 选 框 ， 那 么 对 应 的 模块 也 将 被 取消 自动 加 载 。 

当 在 模块 列表 中 勾 选 某 模块 的 “加 载 ” 复 选 框 或 “自动 加 载 ” 复 选 框 时 ， 该 模块 的 简要 
信息 将 显示 在 “模块 信息 ”文本 框 中 。 


图 8-24 “CAXA 文件 关联 工 
有 具 ”对 话 框 
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可 用 的 模块 列表 


图 8-25 “模块 管理 器 ”对 话 框 


8.4 请 理工 具 


在 使 用 CAXA 电子 图 板 进行 绘图 时 ， 经 常 要 用 到 图 层 、 线 型 、 图 块 、 文 本 风格 、 尺 十 
风格 、 序 号 风格 、 明 细 表 风格 和 图 片 等 ， 这 些 对 象 有 些 需要 保留 ， 有 些 只 是 临时 应 用 一 下 而 
对 最 终 图 形 并 无 作用 ， 有 些 虽然 创建 了 但 后 来 因 设 计 变 更 导致 从 来 就 没有 实际 用 过 。 为 了 使 
图 形 文件 简洁 ， 可 以 使 用 “清理 ”命令 功能 对 文件 进行 清理 ， 将 无 用 的 对 象 从 图 形 文件 中 清 
除 出 去 ， 这 样 图 形 保存 后 所 占 储存 空间 将 会 更 小 。 

要 对 当前 文件 进行 清理 ， 可 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “工具 ”面板 中 单 击 忆 《清理 ) 按 
钮 ， 或 者 从 “文件 ”菜单 中 选择 “清理 ”命令 ， 打 开 图 8-26 所 示 的 “清理 对 象 ” 对 话 框 ， 从 中 
可 选择 “显示 能 够 清理 的 对 象 ” 或 “显示 不 能 清理 的 对 象 ” 单 选项 。 这 里 以 选择 “显示 能 够 清 
理 的 对 象 ” 单 选项 为 例 ， 接 着 在 “当前 文件 中 没有 被 使 用 的 对 象 ” 列 表 框 中 选择 要 清理 的 图 形 
项 目 ， 如 选择 “ 块 并 确保 勾 选 “清理 对 象 时 逐一 确认 ” 复 选 框 ， 以 保证 清理 每 个 对 象 时 都 要 
经 过 用 户 确认 。 必 要 时 可 勾 选 “清理 幅 套 对 象 ” 复 选 杠 ， 然 后 单 击 “删除 ”按钮 ， 系 统 弹 出 图 
8-27 所 示 的 “清除 对 象 ”对 话 框 ， 提 示 要 删除 一 个 项 目 对 象 ， 单 击 “ 是 ”按钮 删除 此 项 目 对 
象 。 如 果 还 存在 其 他 要 删除 的 项 目 对 象 ， 那 么 系统 继续 弹出 “清除 对 象 ”对 话 框 让 用 户 一 一 确 
认 。 另 外 ， 需 要 读者 注意 的 是 , “清理 对 象 ” 对 话 框 中 的 “删除 所 有 ”按钮 用 于 清除 当前 项 目下 
全 部 未 使 用 的 对 象 。 此 外 ， 还 可 以 设置 “合并 相同 风格 ” 复 选 框 的 状态 。 


@ 显示 能 够 清理 的 对 象 
个 显示 不 能 清理 的 对 象 


清理 对 象 时 逐一 确认 
清理 嵌 套 对 象 


全 确实 要 删除 块 *FRAME1 吗 ? 
合并 相同 风格 


RR 


8-27 “清除 对 象 ” 对 话 框 (二 ) 
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8.5 ”文件 检索 工具 


使 用 “文件 检索 ”工具 ， 可 以 按 检索 条 件 从 本 地 计算 机 或 网 络 计算 机 上 快速 地 查找 符合 (SS 
条 件 的 图 形 文件 ， 所 述 的 检索 条 件 可 以 指定 路 径 、 文 件 名 、EB 电子 图 板 文件 标题 栏 中 属性 
的 条 件 。 

在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “工具 ”面板 中 单 击 铝 (文件 检索 ) 按钮 ， 或 者 在 “文件 ” 菜 
单 中 选择 “文件 检索 ”命令 ， 系 统 弹出 图 8-28 所 示 的 “文件 检索 ”对 话 框 。 利 用 此 对 话 框 可 以 
快速 查 到 所 需 的 图 形 文件 。 下 面 介绍 该 对 话 框 主 要 组 成 部 分 的 功能 用 途 和 使 用 方法 。 


文件 检索 x 
搜索 路 径 : ”C:\Program Files\CAXA\CAXA CAD\2015 | ” 浏览 (68) ”| | 读 取 条 件 (R) | | 编辑 条 件 (E) | 
文件 名 称 : “ed 包 舍 子 文件 去 “器 ] 取 消 客 友 提示 E 开 始 搜索 (5) | | 信 止 按 索 (P) | [= 要 出 (Qe 
条 件 项 。 条 件 符 。 条 件 值 | 特性 什 
加 与 
查找 结果 
文件 名 所 在 文件 赤 大 小 类 型 信 


当前 文件 : 


图 8-28 “文件 检索 ”对 话 框 (一) 

1. 搜索 路 径 

“搜索 路 径 ” 文 本 杠 用 于 指定 答 找 的 范围 ， 既 可 以 通过 手工 填写 路 径 ， 也 可 以 通过 单 击 
“浏览 ”按钮 信 助 “浏览 文件 严 ” 对 话 框 来 选择 路 径 。“ 包 含 子 文件 夹 ” 复 选 框 用 于 议定 只 在 
当前 目录 路 径 下 查找 还 是 包括 子 目 录 。 为 外 需要 注意 “文件 名 称 ” 文 本 框 和 “取消 密码 提 
示 ” 复 选 框 的 设置 。 

2. 属性 条 件 

用 于 显示 图 样 标题 栏 中 信息 条 件 ， 指 定 条 件 之 间 的 逻辑 关系 (与 和 或 )。 标 题 住 信息 条 
件 可 以 通过 单 击 “编辑 条 件 ” 按 钮 去 编辑 。 

3. 编辑 条 件 

单 击 “编辑 条 件 ” 投 钮 ， 系 统 弹 出 图 8-29 所 示 的 “编辑 条 件 ” 对 话 框 。 访 对话 框 的 “条 件 显 
示 ” 列 表 框 用 于 显示 添加 的 条 件 。 条 件 分 条 件 项 、 条 件 符 和 条 件 值 三 部 分 。 条 件 项 是 指 图 样 标题 
栏 中 诸如 备注 、 设 计时 间 、 名 称 等 的 属性 标题 , “条 件 项 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 可 选 的 属性 条 件 
项 ; 条 件 符 按 条 件 类 型 分 为 3 类 ， 即 字符 型 、 数 值 型 和 日 期 型 ， 不 同 的 条 件 类 型 下 ,“ 条 件 符 ”下 
拉 列 表 框 提供 不 同 的 条 件 符 选 项 ; 条 件 值 也 相应 地 分 为 字符 型 、 数 值 型 和 日 期 型 ， 用 户 可 以 在 
“条 件 值 ”文本 框 中 输入 条 件 值 。 如 果 “ 将 条 件 类 型 ” 设 定 为 “日 期 型 ” 那么 在 “条 件 值 ”文本 
框 中 会 显示 当前 日 期 ， 并 可 以 通过 单 击 该 框 右 侧 的 下 三 角 稍 头 以 激活 日 期 列表 进行 日 期 选择 ， 如 
图 8-30 所 示 。 在 该 示例 中 ,“ 条 件 项 ” 设 为 “设计 日 期 ”， “条 件 类 型 ”为 “日 期 型 ”“ 条 件 符 ” 
为 “时 于” “条 件 值 ” 选 择 为 “2015/6/22”， 设置 好 了 之 后 单 击 “ 瀛 加 条 件 ” 按 钮 便 产 生 一 个 条 
件 ， 该 条 件 表示 要 查找 设计 日 期 在 2015 年 6 月 22 日 之 前 的 图 样 ， 该 条 件 将 显示 在 条 件 显 示 区 .。 
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全 | 
编 恒生 件 PE 3 
条 什 项 : 备注 条 件 类 型 条 件 项 ”设计 日 期 条 件 类 型 
加 字符 型 加 字符 型 
条 件 符 : 相同 ~ 次 傍 型 条 件 符 : ”时 于 人 数值 型 
条 件 值 : 日 期 型 条 件 值 : ”2015/ 6/22 | 了 @ 日 期 型 
条 件 项 。 条 件 符 条件 值 条 件 关系 ER 条 件 关系 
ET 
@ 与 7 8 9 10 11 12 13 © 与 
14 15 16 17 18 19 20 
或 21 1221 23 24 25 26 27 各 或 
28 29 30 1 2 3 4 
5 6 7 8 910 1 
[0 取消 DD 今天 : 2015/6/22 
4 
66 ]EH 大 晶 29 S > gp 
图 8-29 “编辑 条 件 ” 对 话 框 图 8-30 日 期 型 的 条 件 值 选择 示例 


当 添 加 两 条 以 上 的 条 件 时 ， 可 以 进行 条 件 关 系 的 选择 ， 即 在 “条 件 关 系 ” 选 项 组 中 选择 
“与 ” 音 选 项 或 “或 ” 单 选 项 。 

在 条 件 显示 区 选中 条 件 后 ， 可 以 对 其 进行 删除 或 编辑 。 洪 加 并 编辑 好 全 部 条 件 后 ， 单 击 
“确定” 按钮， 系统 弹出 一 个 对 话 框 提 示 保 存 为 文件 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 利 用 弹出 来 的 “为 
存 为 ”对 话 框 将 编辑 好 的 条 件 保 存 ， 这 样 在 下 次 使 用 时 可 以 直接 在 “文件 检索 ”对 话 框 中 单 
击 “ 读 取 文 件 ” 按 钮 ， 打 开 已 有 的 查询 条 件 。 也 可 以 将 条 件 不 保存 为 文件 。 

4. 查找 结果 

设置 好 文件 搜索 条 件 后 ， 在 “文件 检索 ”对 话 框 中 单 击 “ 开 始 搜索 ”按钮 ，CAXA 电子 
图 板 开始 搜索 ， 搜 索 结 果 将 显示 在 “会 找 结果 ”列表 框 中 ， 如 图 8-31 所 示 。 注 意 文 件 总 数 
超过 系统 设 定 的 数值 时 会 目 动 集 止 检索 。 在 “会 找 结 果 ” 列 表 框 中 选中 一 个 查找 结果 ， 则 可 
以 在 右面 的 属性 区 但 看 图 样 标题 栏 内 容 ， 在 预 显 图 形 区 预览 图 形 。 在 “会 找 结 果 ” 列 表 框 中 
双击 其 中 一 个 但 找 结果 ， 则 可 以 在 CAXA 电子 图 板 中 打开 该 文件 。 

文件 检索 EX 
搜索 路 径 。 F:\2015 年 度 图 书 选 题 计划 \cAxA 电 子 图 板 2015 从 入 门 骤 。 [ ”浏览 (8) 读 取 条 件 (R) | | 编辑 条 件 (E) 
文件 名 称 : .eb 同 包 含 子 文件 夹 回 ] 取 消 密码 提示 [开始 搜索 (sa | | 停止 搜索 | [出 (| 
条 件 项 。 条 件 符 条 件 值 | 特 特性 什 


| 材 料 名 称 HT200 
| 图纸 比例 : 


查找 结果 


文件 名 所 在 文件 来 

BC- 主 动 轴 零 件 图 .exb F:\2015 年 度 图 书 选 ... 
BC- 支 架 零 件 图 .exb F:\2015 年 度 图 书 选 ... 
BC- 轴 承 羞 零件 图 .exb F:\2015 年 度 图 书 选 … 

BC- 顶 杆 由 零件 图 .exb F:\2015 年 度 图 书 选 .… | Ny 预 显 图 形 区 . 
BC- 齿 轮 零 件 图 .exb F:\2015 年 度 图 书 选 ... 
练习 参考 .exb F:\2015 年 度 图 书 选 ... 18944 


4 | TT | » | 


当前 文件 : F:\2015 年 度 图 书 选 题 计划 MCAXA 电 二 图 板 2015 从 入 门 到 精通 《第 2 版 ) \CAXA 电 子 图 板 2015 光 盘 - 钟 日 饮 \CH9\BC- 轴 羡 


图 8-31 “文件 检索 ”对 话 框 (二 ) 


8.6 ”DWG 转换 器 


通过 CAXA 电子 图 板 的 “DWG 转换 右 ” 命 令 工 具 可 以 将 相应 版 本 的 DWG 文件 批量 转 


询 及 其 他 实用 工具 


换 为 EXB 文件 ， 也 可 以 将 电子 图 板 各 版 本 的 EXB 文件 批量 转 为 为 DWG 文件 。 

在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “工具 ”面板 中 单 击 本 8 (DWG 转换 器 ) 按钮 ， 或 者 从 “ 文 
件 ” 菜 单 中 选择 “DWG/DXF 批 转换 器 ”命令 ， 系 统 弹出 图 8-32 所 示 的 批量 转换 器 “第 一 
步 : 设置 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 指定 转换 方式 和 文件 结构 方式 ， 并 在 “选项 ”选项 组 中 设 定 
“弹出 指定 形 文件 的 提示 ” 复 选 框 和 “弹出 没有 找到 外 部 引用 文件 的 提示 ” 复 选 框 的 状态 ， 
以 控制 描述 中 对 应 的 提示 是 否 允 许 在 转换 过 程 中 弹出 。 


二 EE 
一 


转换 方式 
@ 将 DYGADYF 文 件 转换 为 EYE 文件 
〇 将 EXB 文 件 转换 为 DWG /DXF 文 件 


文件 结构 方式 


@) 按 文件 列表 转换 人 按 目录 转换 


引 从 不 同位 置 多 次 选择 文件 ， 转 换 后 的 文件 存放 在 用 户 指定 


区 | 弹出 指定 形 文件 的 提示 
VY 弹出 没有 找到 外 部 引用 文件 的 提示 


‘ 上 一步 (6) | 国富 此 Wa [a 取消 


图 8-32 ”批量 转换 器 “第 一 步 : 设置 ”对 话 框 


转换 方式 分 两 种 :“ 将 DWG/DXF 文件 转换 为 EXB” 和 “将 EXB 文件 转换 为 
DWG/DXF 文件 ”。 如 果 选 择 “ 将 EXB 文件 转换 为 DWG/DXF 文件 ” 单 选项 ， 那 么 在 该 单 选 
项 右 侧 区 域 将 出 现 一 个 “设置 ”按钮 ， 单 击 此 “设置 ”按钮 ， 弹 出 “选取 DWG/DXEF 文件 格 
式 ” 对 话 框 ， 如 图 8-33 所 示 。 从 中 选择 DWG 文件 的 版 本 或 DXF 文件 的 版 本 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 返回 批量 转换 器 “第 一 步 : 设置 ”对 话 框 。 


第 一 步 : 设置 


转换 方式 


个 将 DWYGADXF 文 件 转换 为 EXE 文 件 
OO 


® 将 EXB 文 件 转换 为 DWG /DXF 文 件 - 
AutoCAD 文 件 格 式 


(© AutoCAD 2013 Drawing (*. dwg) (© AutoCAD 2013 DXF (*. dxf) 


文件 结构 方式 


(®) AutoCAD 2010 Drawing (*. dwg) 人 AutoCAD 2010 DXF (*. dxf) 


@ 按 文件 列表 转换 (© AutoCAD 2007 Drawing (*. dwg) (© AutoCAD 2007 DXF (*. dxf) 


人 按 目录 转换 加 宇 
© AutoCAD 2004 Drawing (*. dwg) © AutoCAD 2004 DXF (*. dxf) 


用 户 可 以 从 不 同位 置 多 次 选择 文件 ,转换 后 的 文件 存放 在 用 户 指定 Oe 2 rng (som) © cho nn hE 人 的 
的 一 个 目标 目录 内 。 © AutoCAD R14 Drawing (*. dwg) ©) AutoCAD R14 DXF (*. dxf) 


(© AutoCAD R13 Drawing (*. dwg) (© AutoCAD R13 DXF (*. dxf) 


(© AutoCAD R12 Drawing (*. dwg) (© AutoCAD R12 DXF (*. dxf) 
人 
YV| 弹出 指定 形 文件 的 提示 | 
本 弹出 没有 找到 外 部 引用 文件 的 提示 


取消 | 


< 上 一 步 (8) |E= 步 0a>| | 


图 8-33 ”弹出 “选取 DWG/DXF 文件 格式 ”对 话 框 
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文件 结构 方式 分 “ 按 文件 列表 转换 ”和 “ 按 目 录 转 换 ” 两 种 方式 ， 它 们 的 操作 说 明 
ul Ps 

1. 按 文件 列表 转换 

在 “文件 结构 方式 ”选项 组 中 选择 “ 按 文 件 列表 转换 ” 单 选项 时 ， 人 允许 用 户 从 不 同 
位 置 多 次 选择 文件 ， 转 换 后 的 文件 存放 在 用 户 指定 的 一 个 目标 目录 内 。 单 击 “ 下 一 步 ” 
按钮 后 ， 出 现 批量 转换 器 “第 二 步 : 加 载 文 件 ” 对 话 框 ， 如 图 8-34 所 示 ， 从 中 可 进行 以 下 
相关 操作 。 


转换 后 文件 路 径 : 
RATRA 
待 转换 文件 转换 后 文件 [xf | 
| 添加 上 录 
加 
| 人 
| “开始 转换 | 
正在 转换 文件 : 
[EEC 成 | [ 取 涪 | 


图 8-34 ”批量 转换 如 “第 二 步 : 加 载 文件 ”对 话 框 (一) 


@ 指定 转换 后 文件 路 径 : 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 以 指定 进行 文件 转化 后 的 存放 路 径 。 
@ 添加 文件 : 单 击 “ 添 加 文件 ” 投 钮 ， 单 个 添加 竺 转换 文件 。 
@ 添加 目录 : 单 击 “ 讨 加 目录 ” 投 钮 ， 弹 出 “浏览 文件 严 ” 对 话 框 ， 添 加 所 选 目 录 下 
所 有 符合 条 件 的 符 转 换文 件 。 
@ 清空 列表 : 是 击 “ 清 空 列 表 ” 按 钮 ， 则 清空 文件 列表 。 
@ 删除 文件 : 单 击 “ 删 除 文件 ”按钮 ， 则 删除 在 列表 内 所 选 文件 。 
@ 转换 操作 : 单 击 “ 开 始 转换 ”按钮 ， 开 始 转换 列表 内 的 竺 转换 文件 。 转 换 完 成 后 软 
件 系 统 会 弹出 一 个 对 话 框 询 问 是 否 继续 下 一 次 转换 ， 可 以 根据 需要 进行 判断 。 
2. 按 目录 转换 
在 “文件 结构 方式 ”选项 组 中 选择 “ 按 目 录 转 换 ” 单 选项 时 ， 则 人 允许 在 对 用 户 指 定 的 源 
目录 中 的 文件 进行 转换 时 ， 将 其 目录 结构 一 同 转移 到 目标 目录 中 ， 也 就 是 按 目 录 的 形式 进行 数 
据 较 换 ， 将 目录 里 符合 要 求 的 文件 进行 批量 转换 。 选 择 此 转换 方式 并 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 后 ， 
出 现 网 8-35 所 示 批 量 转换 器 “第 二 步 : 加 载 文 件 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 左边 目录 列表 中 选择 
要 转换 的 目录 每 转换 文件 目录 )， 接 看 设 是 “包含 子 日 录 ” 复 选 框 的 状态 ， 以 设置 转换 文件 
时 是 否 将 所 选 目 录 的 子 目 录 内 的 对 应 文件 一 起 转换 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 可 设置 或 更 改 转换 后 文 
件 的 保存 路 径 。 设 置 各 项 选项 和 参数 后 单 击 “ 开 始 转换 ”按钮 以 开始 文件 转换 。 


二 :十 天 也 查询 及 其 他 实用 工具 


后 一 步 : 加 加 文件 x 
由 国库 请 从 左边 指 赵 秆 转换 充 件 目 示 : 
E: 用 RiMinge 
由 - 山 | 计算 机 
由 - 仿 网 络 
由 - 国 控制 血 板 同和 包 合子 目录 
有 CorslDRAYW X6 16.1.3.843 Xi 
- 赐 ItysyncUPFiles 转换 后 文件 巨 录 : 浏览 , , . 
F':\-P\ 
* II 开始 辐 执 


下 在 续 痪 义 千 : 


后 址 二 机。 十 威 | [= | 


图 8-35 ”批量 转换 项“ 第 二 步 : 加 载 文件 ”对 话 框 (二 ) 


8.7 本草 小 结 


在 CAXA 电子 图 板 中 还 提供 了 许多 其 他 的 实用 功能 和 工具 。 在 某 些 设 计 中 ， 借 助 这 些 
实用 功能 和 工具 ， 可 以 让 设计 游 用 有余。 

本 章 主 要 介绍 了 系统 查询 、 外 部 工具 应 用 、 模 块 管理 器 、 清 理工 具 、 文 件 检 索 工具 和 
DWG 转换 器 等 方面 的 知识 。 系 统 得 询 的 内 容 包 括 碍 询 点 坐标 、 两 点 距离 、 角 度 、 元 素 属 
性 、 周 长 、 面 积 、 重 心 、 惯 性 距 和 重量 ; 外 部 工具 包括 计算 器 、 画 笔 和 文件 关联 工具 等 〈 用 
户 可 以 通过 界面 定制 添加 更 多 的 外 部 工具 ， 如 工程 计算 器 、Exb 文件 浏览 器 、 记 事 本 、 个 人 
协同 管理 工具 等 ); 使 用 CAXA 电子 几 板 中 的 模块 管理 器 可 以 很 好 地 管理 电子 图 板 的 其 他 功 
能 模块 ， 设 置 哪些 模块 可 以 目 动 加 载 ， 使 用 清理 工具 可 以 让 完成 设计 后 的 图 形 文档 更 简洁; 
通过 文件 检索 工具 可 以 快速 查找 到 所 需 的 图 形 文件 ，DWG 转换 器 是 一 个 很 实用 的 数据 转换 
工具 ， 便 于 设计 数据 在 EXB 格式 和 DWG/DXF 格式 之 间 有 效 转换 。 
通过 本 章 的 学 习 ， 访 者 可 掌握 更 多 的 实用 功能 和 工具 ， 从 而 使 谈 者 扩展 了 实战 应 用 思路 
有 EE 


oO 


和 技 


8.8 ”思考 与 练习 


1. CAXA 电子 图 板 提 供 了 哪些 查询 命令 ?如 何 使 用 它们 (可 举例 说 明 〉? 
2. 如 何 定 制 CAXA 电子 图 板 的 外 部 工具 ? 
3. 使 用 模块 管理 器 可 以 进行 哪些 工作 ? 
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4. 在 什么 情况 下 可 以 使 用 清理 工具 ? 

5. 使 用 DWG 转换 右 可 以 进行 哪些 工作 ? 

6. 上 机 操作 : 在 绘 多 区域 绘制 知 干 个 点 ， 然 后 查询 这 些 点 的 坐标 。 

7. 上 机 操作 : 在 绘图 区 域 绘制 图 8-36 所 示 的 图 形 (具体 尺寸 由 读者 自由 发 挥 )， 然 后 
查询 剖面 线 部 分 的 面积 以 及 其 重心 。 

8. 上 机 操作 ， 在 绘图 区 域 绘制 图 8-37 所 示 的 图 形 (具体 尺寸 由 读者 自由 发 挥 )， 人 然后 
查询 其 周 长 ， 以 及 查询 左 侧 两 条 倾斜 卫 线 之 间 的 夹 角 角度 。 


图 8-36 练习 图 形 (一 ) 图 8-37 练习 图 形 (二 ) 


9. 课外 研习 : 请 自学 在 CAXA 电子 图 板 中 如 何 打印 图 形 文档 。 
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第 9 章 零件 图 绘制 2 


= 二 ‘十 
本 章 导 读 : 
本 章 重点 介绍 零件 图 综合 绘制 实例 ， 具 体内 容 包 括 零 件 图 内 容 概 述 和 若干 
个 典型 零件 ( 顶 杆 帆 、 主 动 轴 、 轴 承 盖 、 支 架 和 齿轮 ) 的 零件 图 绘制 实例 。 


9.1 零件 图 内 容 概 述 


零件 图 是 很 重要 的 技术 文档 。 一 张 完整 的 零 件 图 主要 包括 以 下 内 容 。 

1) 一 组 表达 清楚 的 图 形 。 也 束 是 使 用 一 组 图 形 正 硝 、 清 晰 、 完 整地 表达 零件 的 结构 形 
状 ， 这 些 图 形 可 以 采用 一 般 视图 、 齐 视 、 断 面 、 规 定 画 法 和 简化 男 法 等 方法 表达 。 

2) 一 组 矿 寸 。 这 些 矿 寸 用 来 反映 零件 各 部 分 结构 的 大 小 和 相对 位 置 ， 满 足 制造 和 检验 
零件 的 要 求 。 

3) 技术 要 求 。 包 括 注 写 零件 的 表面 结构 要 求 〈 表 和 面 粗 糖度 )、 尺 寸 公 差 、 形 状 和 位 置 公 
天 以 及 材料 的 热处理 和 表面 处 理 等 要 求 。 一 般 用 规定 的 代号 、 和 从 和 写 、 数 子 和 子 母 等 标注 在 图 
上 ， 或 用 文学 书号 在 图 样 下 方 的 空 日 处 。 

4) 标题 位 。 标 题 栏 通常 位 于 图 框 的 右 下 角 部 位 ， 知 要 填写 等 件 的 名 称 、 材 料 、 数 量 、 
图 样 比例 、 代 写 、 图 样 的 责任 人 名 称 和 单位 名 称 等 。 

图 9-1 所 示 为 菏 立 轴 零 件 的 一 张 零 件 图 ， 注 总 分 析 访 零件 图 主要 内 容 的 组 成 要 素 。 


9.2 绘制 项 杆 帆 零件 图 


本 实例 要 完成 的 是 某 顶 杆 幅 零件 的 零件 图 ， 完 成 的 参考 效果 如 图 9-2 所 示 。 绘 制 项 杆 帽 
零件 图 的 具体 操作 步 又 如 下 。 

1) 设置 图 纸 幅面 并 调 入 图 框 和 标题 栏 。 狐 建 一 个 使 用 “BLANK” 系 统 模板 的 狐 工 程 图 
文档 ， 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 幅 ” 面 板 中 单 击 k 4 (图 幅 设 置 ) 按钮 ， 打 开 “ 图 幅 设 
置 ” 对 话 框 。 在 “图 纸 幅 和 面 ” 选 项 组 中 ， 将 “图 纸 幅 耐 ”设置 为 “A4”,“ 加 长 系数 ”为 
“0” 在 “图 纸 比 例 ” 选 项 组 中 ， 将 “绘图 比例 ”设置 为 “1 : 1”， 并 勾 选 “标注 字 高 相对 幅 
面 回 定 ” 复 选 框 ， 在“ 图纸 方 各 ”选项 组 中 选择 “ 横 放 ” 单 选 项 ; 在 “图 框 ” 选 项 组 中 选择 
“ 调 入 图 框 ” 单 选项 ， 并 从 “图 框 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “A4A-E-Bound (CHS)” 在 “ 调 
入 ”选项 组 的 “标题 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “GB-A (CHS)” 而 “ 顶 框 ” 和 “边框 ” 均 为 
“无 ”如 网 9-3 所 示 。 
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图 9-1 立轴 零件 的 零件 图 
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技术 要 求 
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图 9-2 ”项 杆 帽 零件 的 零件 图 
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| 图 设置 

图 纸 幅 面 

图 纸 幅 面 [aa | 宽度 “297 

nk 

图 纸 比例 图 纸 方向 

绘 bE : v 
会 图 比例 1:1 @ 横 庆 QD ( > ) 
ee 

图 框 

回调 入 图 框 |A4A-E-Bound(cHs) ”| 人 定制 图 框 


参数 定制 图 杠 苗 茹 短 握 
法 订 图 杠 剪 切 罕 与 
示 昌 GB-A(CHS 到 
内 外 框 边 距 三 角 弄 机 
对 中 符号 自 定义 边框 |< 无 > 
DK 过 从 区 类 过 从 区 尺寸 国标 题 栏 中 图 幅 和 比例 只 读 
横向 当前 风格 
4 74.25 自 定 明细 表 一 
( 仅 当前 幅面 ) | 标准 | 
坚 后 
坚 向 序号 [标准 =| 
4 52.5 目 正 


| 取 模 板 配置 “| | 确定 (0) | | 取消 (CO | 


图 9-3 “图 幅 设 图 ”对话 框 


在 “图 幅 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 设 置 结果 如 图 9-4 所 示 。 


Se 

一 人 一 阶段 标记 | 重 巡 | 由 神 
本 | 
i 

| |] |RE] | | ?¥ 先 并 | 


图 9-4 设置 图 纸 幅面 并 调 入 图 框 和 标题 栏 的 效果 


| 主要 中 心 线 和 定位 线 。 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 ， 从 “图 
层 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “中 心 线 层 ” 如 图 9-5 所 示 ， 从 而 将 中 心 线 层 设置 为 当前 图 层 。 
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9-5 将 中 心 线 层 设置 为 当前 图 层 


在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 ” (直线 ) 按钮 ， 存 立即 菜单 中 设置 “1. 两 点 线 ”“2. 单 
根 ”， 并 在 状态 栏 中 局 用 正 交 模式 和 导航 模式 ， 分 别 根 据 设 计 尺 寸 和 视图 投影 天 系 绘制 图 9-6 
所 示 的 3 条 中 心 线 。 


全 和 和 和 和 生生 和 国生 各 和 
TE 
阶段 标记 | 
-上 下 

计 核 | | | | | 

I| | | 十 | | | 共 第 张 


9-6 ”绘制 中 心 线 


3) 将 粗 实 线 层 设 为 新 当前 图 层 。 
绘制 等 距 线 。 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 久 (等 距 线 ) 按钮 ， 
分 别 绘 制图 9-7 所 示 的 等 距 线 。 


9-7 绘制 等 距 线 


5) 绘制 直线 。 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 A (直线 ) 按钮 ， 
使 用 “两 点 线 ” 方 式 绘 制图 9-8 所 示 的 一 条 竖 直 线段 ， 该 直线 段 与 水 平 中 心 线 近 端点 的 水 平 
距离 约 为 3。 
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图 9-8 绘制 紧 直 的 直线 


6) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 多 〈 等 距 线 ) 按钮 ， 分 别 绘制 图 9-9 所 示 的 几 
条 等 距 线 ， 图 中 特意 给 出 了 相关 的 等 距 值 。 


图 9-9 绘制 等 距 线 


7) 绘制 圆 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 忆 ( 圆 ) 按钮 ， 绘 制图 9-10 所 示 的 两 个 圆 ， 一 
个 直径 为 42， 男 一 个 直径 为 30。 


人 


图 9-10 绘制 两 个 圆 
8) 利用 导航 模式 绘制 直线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 (直线 ) 按钮 ， 在 “直线 ” 
立即 菜单 中 选择 “1 .两 点 线 和 “2. 单 根 ”方式 ， 并 使 用 导航 模式 ， 分 别 绘制 图 9-11 所 示 的 两 
条 水 平 直 线段 。 


图 9-11 结合 导航 功能 绘制 两 条 水 平 直线 段 


9) 裁 雯 线段 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 ( 裁 六) 按钮 ， 在 “裁剪 ” 立 即 菜 单 中 选择 
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“快速 裁 前 ”选项 ， 将 图 形 初步 裁 前 成 图 9-12 所 示 ， 


图 9-12 ”初步 裁 甬 线段 的 结果 


10) 将 不 需要 的 线段 删除 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 访 (删除) 按钮 ， 选 择 图 9-13 所 示 
的 两 条 要 删除 的 线段 ， 然 后 右 击 ， 从 而 将 所 选 的 两 条 线段 删除 。 

11) 齐 边 操作 《〈 即 延伸 操作 )。 在 “修改 ”面板 中 单 击 愉 《延伸 ， 也 称 齐 边 ) 按钮 ， 接 
看 指定 是 思 线 ， 拾 取 要 编辑 的 曲线 ， 完 成 将 该 曲线 延伸 至 一 刀 线 操作 。 使 用 同样 的 方法 ， 进 
行为 一 处 章 边 操作 。 章 边 操作 的 结 来 如 图 9-14 所 示 。 


图 9-13 选择 要 删除 的 两 条 线段 图 9-14 齐 边 操作 


12) 裁 盈 线段。 在 “修改 ”面板 中 蛙 击 ~ 《〈 裁 甬 ) 按钮 ， 在 立即 六 单 中 选择 “快速 裁 
级 ”选项 ， 将 图 形 裁剪 成 图 9-15 所 示 。 


(本 一 一 一 一 
G 


图 9-15 裁 王 图 形 


13) 倒 角 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 嘻 (过渡) 按钮 ， 接 着 在 立即 菜单 中 选择 “1. 倒 角 ” 
“2. 长 度 和 角度 方式 ”“3. 裁 前 ”>， 并 设置 “4. 长 度 ” 的 值 为 “2” 和 “5. 倒 角 ” 的 值 为 
“45””， 接 看 分 别 拾取 两 条 和 直线 来 创建 倒 角 ， 一 共 选 择 两 组 下 线 ， 即 创建 两 处 倒 角 ， 如 图 9-16 


Ia 


le 


图 9-16 创建 倒 角 
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14) 绘制 孔 。 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 哎 〈 孔 / 轴 ) 按钮 ， 接 着 在 其 立即 菜单 中 设置 
“1. 孔 ”“2. 直 接 给 出 角度 ”， 并 设置 “3. 中 心 线 角 度 ” 为 “0”， 接 痢 指 定 插入 点 ， 设 置 相应 的 起 
始 直径 和 终止 直径 ， 并 输入 相应 的 距离 ， 注 意 不 产生 中 心 线 ， 绘 制图 9-17 所 示 的 阶梯 孔 。 


图 9-17 绘制 阶梯 孔 
15) 绘制 角度 线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 “ (直线 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 选择 “和 角 


度 线 ”方式 ， 并 以 X 轴 夹 角 为 “60”” 来 绘制 图 9-18 所 示 的 角度 线 。 
\、 - 


图 9-18 ”绘制 角度 线 


16) 齐 边 处 理 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 -* (延伸 ) 按钮 ， 选 择 主 视图 的 水 平 中 心 线 作 为 
剪刀 线 并 按 〈Enter》 键 ， 接 痢 分 别 拾取 要 编辑 的 曲线 ， 碳 击 结束 命令 ， 得 到 的 延伸 〈 齐 边 ) 
结果 如 图 9-19 所 示 。 


图 9-19 延伸 〈 齐 边 ) 结果 


17) 绘制 直线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 《〈 直 线 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 选择 “两 点 
线 ” 方 式 ， 绘 制图 9-20 所 示 的 3 条 直线 段 。 


1 
图 9-20 ”绘制 直线 
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18) 创建 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 多 〈 等 距 线 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 设置 “1. 单 
个 拾取 ”“2. 过 后 方式 ”“3. 蛙 向 “4. 空 心 ”， 并 设置 “5. 份 数 ” 为 “1”， 拾 取 主 视图 中 的 大 圆 
激 ， 接 看 拾取 要 通过 的 点 (为 了 精确 拾取 点， 可 以 使 用 工具 点 末 里)， 创 建 的 等 距 线 如 图 9-21 
所 未 。 

19) 裁 蚤 和 删除 线段 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 *- 《裁剪 ) 近 钮 ， 将 图 形 缴 一 成 图 9-22 
所 示 。 用 户 也 可 以 配合 着 使 用 *- 〈 裁 剪 ) 按钮 和 名 (删除) 按钮 来 修改 图 形 。 


= 
YY 站 


图 9-21 绘制 等 距 线 图 9-22 ”修改 图 形 


要 通过 的 点 


20) 倒 角 过 渡 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 半 (过渡 ) 按钮 ， 接 着 在 立即 菜单 中 选择 “1. 内 
倒 角 ”“2. 长 度 和 角度 方式 ”， 并 设置 “3. 长 度 ” 为 “1”“4. 角 度 ” 为 “45” ”， 拾 取 3 条 和 直线 
来 创建 图 9-23 所 示 的 内 倒 角 。 

21) 修改 图 形 。 结 合 使 用 “ 裁 汶 *“ 删 除 ” 命 令 修 改 图 形 ， 并 使 用 直线 工具 命令 补 齐 先 
前 倒 角 所 形成 的 轮廓 线 ， 此 处 修改 图 形 的 结 来 如 图 9-24 所 未 。 


图 9-23 ”创建 的 内 倒 角 图 9-24 ”修改 图 形 


22) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 名 (等 距 线 ) 按钮 ， 绘 制图 9-25 所 示 的 一 条 
等 距 线 ， 其 等 中 距离 为 “95”。 


图 9-25 绘制 一 条 等 距 线 


23) 绘制 一 个 圆 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 叫 ( 圆 ) 按 钮 ， 绘 制图 9-26 所 示 的 带 中 
心 线 的 圆 ， 该 圆 的 直径 为 “4 ”。 

24) 删除 用 来 定 位 圆 的 等 距 线 。 删 除 用 来 定位 圆 的 等 距 线 后 ， 效 果 如 图 9-27 所 示 。 

25) 绘制 两 个 圆 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 包 〈 圆 ) 按钮 ， 使 用 导航 功能 根据 视图 间 
的 投影 关系 绘制 图 9-28 所 示 的 两 个 圆 ， 其 中 大 圆 直径 为 “17”， 人 小 圆 直径 为 “8”。 


让 "三 请 愉 委 件 图 绘制 


GE (人 EEE 。 


图 9-26 ”绘制 一 个 圆 图 9-27 删除 用 来 定位 圆 的 等 距 线 


@ 
(= 二 二 如 


图 9-28 ”绘制 两 个 圆 
26) 绘制 双 癌 的 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 多 〈 等 距 线 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 第 1 
项 选择 “单个 拾取 ”在 第 2 项 中 选择 “指定 距离 ” 在 第 3 项 中 选择 “ 双 同 ”， 在 第 4 项 中 
选择 “至 心 ”% 在 第 $ 项 中 设置 距离 为 “2”， 在 第 6 项 中 设置 份 数 为 “1”， 接 看 拾取 一 根 水 
平 中 心 线 来 完成 双 同 的 等 距 线 ， 如 图 9-29 所 示 。 
27) 裁剪 线段 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 A-〈 裁 前 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 选择 “快速 裁 
及 ”选项 ， 将 图 形 裁 雯 成 图 9-30 所 示 。 


图 9-29 创建 等 距 线 图 9-30 ”裁剪 图 形 
28) 绘制 剖面 线 。 将 剖面 线 层 设 置 为 当前 图 层 。 
在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 刀 ( 训 面 线 ) 按钮 ， 使 用 拾取 环 内 点 的 方式 绘制 图 9-31 所 
示 的 训 面 线 。 


图 9-31 绘制 剖面 线 
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29) 设置 太 寸 线 层 。 从 “属性 ”面板 的 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “人 扩 才 线 层 ” 作 为 当 
前 图 层 。 

30) 设置 文本 风格 和 标注 风格 。 在 功能 区 切换 全 “标注 ”选项 卡 ， 从 “标注 样式 ”和 面板 
的 “文本 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 已 有 的 “机 械 ” 文 本 样式 作为 新 的 当前 文本 风格 。 如 来 没 
有 “机 械 ” 文 本 样式 供 选 择 ， 那 么 可 以 在 “标注 样式 ”面板 中 单 击 学 (文本 样式 ) 按钮 ， 打 
开 “ 文 本 风格 设置 ”对 话 框 ， 新 建 一 个 名 为 “机 械 ” 的 文本 风格 并 修改 其 相关 参数 ， 再 从 
“文本 风格 ”列表 框 中 选择 “机 械 ” 文 本 风格 ， 然 后 单 击 “ 设 为 当前 ”按钮 ， 从 而 将 “机 


械 ” 文 本 风格 设置 为 当前 文本 风格 ， 如 图 9-32 所 示 。 然 后 在 “文本 风格 设置 ”对 话 框 中 单 
击 “确定 ” 鬼 馈 。 


加 | 文 木 风格 设置 

当前 标准 : ce 

当前 文本 风格 : 机 械 新 建 (M) 导入 (M) 导出 ([) 
设 为 当前 (c) 过 小 (F) 合并 (T) | 样 式 普 代 (V) 
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中 义 字 体 : 西 义 字体: 


中 文 宽度 系数 : 0.667 西 文 宽度 系数 ;0.667 


字符 间距 系数 : 0.1 行距 系数 : 1.918 


倾斜 角 : 0 缺 省 字 高 : “3.5 


确定 取消 应 用 (A) 


图 9-32 “文本 风格 设置 ”对 话 框 
在 “标注 样式 ”面板 中 单 击 受 〈 尺 寸 样式 ) 按钮 ， 打 开 “ 标 注 风 格 设置 ”对 话 框 ， 利 用 
该 对 话 框 创建 符合 机 械 制图 标准 的 标注 风格 ， 然 后 将 其 设 为 当前 尺寸 标注 风格 ， 如 图 9-33 
所 示 。 最 后 单 击 “人 确定” 按钮， 关闭 “标注 风格 设置 ”对 话 框 。 


Ei 
当前 标准 : G8 a E ne 
当 皇 尼 填 风格: 机械 删除 (D) 导入 (M) 导出 日 | 
全 为 当前 (oj] 过 渡 (F) 样式 普 代 (v) 
直线 和 箭头 | 文本 | 调整 | 单位 | 换算 单位 | 公差 | 尺寸 形式 
文本 外 观 
文风 和 
文本 颜色 口 ByBlockk 
文字 字 高 “0 a 


( 字 高 为 零 时 职 引 用 文本 风格 字 高 ) 


同文 本 边框 带 有 间隙 
边框 太 小 “| 字 高 相关 


文本 对 齐 方式 
一 般 文本 3 


文本 位 置 
一 般 文本 [le 
垂直 位 置 人 上 一 角度 文本 保持 水 平 ”~ 
人 

性 言 答 轩 公差 
距 尺寸 线 0.625 


攻取 SAC) | 


— 


9-33 “标注 风格 设置 ”对 话 框 


第 9 音 遇 人 后 权 区 二 


31) 使 用 尺寸 标注 功能 当中 的 基本 标注 方式 ， 创 建 该 工程 图 中 的 几乎 全 部 尺寸 ， 标 注 基 
本 尺寸 的 完成 效果 如 图 9-34 所 示 。 在 标注 菜 些 太 寸 的 过 程 中 ， 在 指定 尺寸 线 位 置 时 ， 可 碳 
击 以 弹出 “尺寸 标注 属性 设置 (请 注意 各 项 内 容 是 否 正 人 确 )” 对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 为 当前 
正在 标注 的 尺寸 添加 前 级 或 者 后 级 。 O) 


图 9-34 使 用 尺寸 标注 功能 的 基本 标注 方式 标注 尺寸 


32) 创建 半 标 注 尺 寸 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 第 1 
项 中 选择 “ 半 标 注 ” 方 式 选 项 ， 接 着 在 出 现 的 第 2 项 中 选择 “直径 ”选项 ， 在 第 3 项 中 设置 
延伸 长 度 为 “3”， 在 主 视图 中 拾取 水 平 中 心 线 ， 接 看 拾取 顶 杆 帽 内 孔 圆 柱 面 的 上 轮廓 线 ， 然 
后 移动 光标 指定 尺寸 线 位 置 ， 如 图 9-35 所 示 。 

此 时 右 击 ， 系 统 弹出 “尺寸 标注 属性 设置 (请 注意 各 项 内 容 是 否 正确 )” 对 话 框 ， 在 
“后 级 ”文本 框 中 输入 “H9”， 在 “公差 与 配合 ”选项 组 中 将 “输入 形式 ”与 “输出 形式 ” 均 
设置 为 “代号 ”， 如 图 9-36 所 示 。 


尺寸 标注 属性 设置 ( 清 注意 备 项 内 容 是 否 正确 ) 


标注 风 , 棱 


使 压 风 格 :| 机 械 = 


公差 与 配合 
输入 形式 : 答 出 形式 ， 
[代号 [代号 
公差 代号 : 上 侦 莽 : 


上 冰 兰 ， 


0 


图 9-35 ” 半 标 注 操 作 图 9-36 ”为 半 标 注 尺 寸 添加 后 级 等 


在 “尺寸 标注 属性 设置 〈 请 注意 各 项 内 容 是 售 正 确 )” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 
成 的 该 半 标 注 尺 寸 如 图 9-37 所 示 。 碳 击 结束 尺寸 标注 命令 。 

33) 创建 倒 角 尺寸 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 六 〈( 倒 角 标注 〉 按钮 ， 在 其 立即 菜单 中 选择 
“1. 默 认 样 式 ”“2. 轴 线 方 回 为 x 轴 方 向 ”“3. 水 平 标注 ?>“4.C1”， 分 别 选择 倒 角 线 和 尺寸 线 位 
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置 来 创建 图 9-38 所 示 的 两 处 倒 角 尺寸 。 


| 
| 
bf 


图 9-37 完成 的 半 标 注 尺寸 图 9-38 ”创建 两 处 倒 角 尺寸 


34) 标注 表面 结构 要 求 。 在 标注 表面 结构 要 求 〈 表 面 粗糙 度 ) 之 前 ， 可 以 移 在 功能 区 “ 标 
注 ” 选项 卡 的 “标注 样式 ”面板 中 ， 从 样式 管理 下 拉 列 表 中 单 击 岁 (粗糙 度 样式 ) 按钮 来 定制 
当前 的 表面 粗糙 度 样式 。 

指定 好 所 需 的 表面 粗糙 度 样式 后 ， 在 “标注 ”面板 中 单 击 〈 狙 糙 度 ) 按钮 ， 分 别 标注 
相关 的 表面 结构 要 求 〈 表 和 面 粗粮 上 度 )， 完 成 结 末 如 图 9-39 所 示 。 在 标注 表面 结构 要 求 时 可 选 
择 “ 标 准 标注 ”这 种 标注 形式 ， 并 根据 欲 标注 位 置 在 “ 均 认 方式 ”和 “引出 方式 ”之 间 有 灵活 
切换 。 
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> 


fp TI7 FHT T777777 T7777I7 72 


图 9-39 标注 表面 结构 要 求 


35) 在 图 样 的 标题 栏 附近 标注 其 余 表 面 结构 要 求 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 w (粗粮 上 度 ) 
按钮 ， 在 标题 栏 的 上 方 适当 位 置 处 分 别 标注 图 9-40 所 示 的 3 个 表面 结构 要 求 从 号 。 


Tp | i 


A hr fs ARU Rod 


图 9-40 在 标题 栏 的 上 方 注 写 3 个 表面 结构 要 求 符 号 
在 “标注 ”面板 中 单 击 人 A (文字) 按钮， 接着 在 其 立即 菜单 第 1 项 中 选择 “指定 两 点 ” 
选项 ， 在 绘图 区 域 的 合适 人 位置 处 指定 两 个 点 以 定义 文本 框 ， 输 入 “(” 符 写 ， 并 将 其 字 融 值 
适当 设置 大 一 些 ， 以 及 根据 实际 情况 设置 相应 的 文本 属性 参数 ， 如 网 9-41 所 示 ， 然 后 单 击 


和 雪 件 图 绘制 


“确定 ”按钮 。 使 用 同样 的 方法 再 注 写 一 个 “)” 符 写 ， 结 果 如 图 9-42 所 示 。 


机械 ”| 类 文 。 [国际 shx wv 中文 [ 音 线 体 shx 10 vv [ol |B|7z| 旋 转 0 ” 口 yayer v 加 [确定 ] 


医 习 区 习 图 部 起 外 项 No 国医 回 ooo 站 ol 富 。06om 同 3 | A Ra bd A hg di > 
ly Cri /Ra 


图 9-41 注 写 符号 “(” 图 9-42 注 写 符号 “) ” 


知识 点 拨 : 如 果 在 机 件 的 多 数 (包括 全 部 ) 表面 有 相同 的 表面 结构 要 求 ， 则 其 表面 结 
要 求 可 统一 标注 在 图 样 的 标题 栏 附近 ， 此 时 ( 除 全 部 表面 有 相同 要 求 的 情况 外 )， 表 面 结 
要 求 的 符号 后 面 应 有 在 圆 括 号 内 给 出 无 任何 其 他 标注 的 基本 符号 ， 或 在 圆 括 号 内 给 ly 
表面 结构 要 求 。 


36) 注 写 技术 要 求 文本 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 备 (技术 要 求 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “技术 
要 求 库 ” 对 话 框 ， 标 题 内 容 默认 为 “技术 要 求 ” 在 正文 文本 框 中 输入 所 需 的 两 点 技术 要 求 
内 容 〈 可 通过 技术 要 求 库 读 取 )， 如 图 9-43 所 示 。 


容 | 标题 设置 正文 设置 “| 回 文字 消 隐 


同 重 新 设 定 区 域 


三 | | 要 求 

零件 须 去 除 氧化 皮 。 

零件 加 工 表 面 上 ， 不 应 有 划 | 痕 、 擦 伤 等 损伤 零件 表面 的 缺陷 。 
去 除 毛刺 飞 边 。 


图 9-43 “技术 要 求 库 ”对 话 框 
在 “技术 要 求 库 ”对 话 框 中 单 击 “ 生 成 ”按钮 ， 在 主 视图 的 下 方 、 标 题 栏 的 左边 区 域 分 
别 指 定 第 一 角 点 和 第 二 角 点 。 


.锐角 个 纯 。 
/ .经 调 项 处 型 ，28 ~32HRL ， 


图 9-44 注 写 技术 要 求 文本 
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说 明 : 用 户 也 可 以 在 “标注 ”面板 中 单 击 A (文字) 按钮 来 注 写 “技术 要 求 ” 标 题 及 其 
正文 内 容 ， 但 此 方法 显然 没有 使 用 鳃 (技术 要 求 ) 按钮 注 写 技 术 要 求 效率 高 。 


37) 填写 标题 栏 。 在 功能 区 中 打开 “图 幅 ” 选 项 卡 ， 从 “标题 栏 ” 面 板 中 单 击 副 (填写 


标题 栏 ， 控 钮 ， 或 者 直接 双击 标题 栏 ， 打 开 “ 填 写 标题 栏 ” 对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 填写 标题 


博 创 议 计 城 


硕 杆 帼 零件 图 


栏 相 关 属 性 值 。 填 号 好 的 标题 栏 如 图 9-45 所 示 。 


a fren ra | | a [Tm 


| | 
Fr |a 
rz |] | 贿 | | | 类! 类 第 1 类， 


Bu -Do -B01 


图 9-45 ”填写 标题 栏 


38) 可 以 适当 调整 各 视图 的 位 管 ， 满 意 后 保存 文件 。 最 后 完成 的 项 杆 帽 等 件 图 如 图 9-46 
所 未 。 


其 术 要 求 博 创 及 十 妨 
1 和 月 [| | 
2 关机 不 惠 ，28 -2HR。 顶 杆 帆 零 性 图 


EE TT 


mm 
el | | | 


图 9-46 ”完成 的 项 杆 帽 零件 图 
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9.3 ”绘制 主动 轴 零 件 图 


本 实例 要 完成 的 是 茶 主 动 轴 夫 件 的 零件 图 ， 完 成 的 参考 效果 如 图 9-47 所 示 。 此 类 等 件 > 
的 基本 结构 为 同 轴 回 转 体 ， 通 常 绘制 一 个 基本 视图 作为 主 视 图 ， 对 于 和 轴 上 的 退 刀 槽 、 键 档 
销 孔 、 砂 轮 越 程 异 等 局 部 结构 ， 可 采 用 局 视图 局 部 放大 图 或 断面 图 来 表达 。 


| 曙 调 所 处理 ，50 -55HRL， 
2 林 朋 芝 点 基 先 
了 宾 训 十 半 指证 交 而 用土 直 康 划 来 ， 


an 
有 
|  R 可 Rn 主动 灿 村 作 因 


rarermrrn en 
本 时 本 本 
| | | 


图 9-47 主动 轴 零 件 图 


绘制 主动 轴 零 件 图 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
1) 新 建 图 形 文件 。 在 CAXA 电子 图 板 2015 的 快速 启动 工具 栏 中 单 击 吕 (新建) 按 
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钮 ， 弹 出 “新 建 ”对 话 框 ， 在 “工程 图 模板 ”选项 卡 的 “当前 标准 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 
“GB”， 在 “系统 模板 ”列表 中 选择 “GB-A4 (CHS)”， 如 图 9-48 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 


至 :| 新建 
工程 图 模板 
当前 标准 。 |6B ”| 


系统 模板 


BLANKE CE-AOKCHS) GB-Al'‘CHS) GE- 上 2KCHS) CEB-A3SKCHS) 


ED MECHANI... MECHANI... MECHANI... MECHANI... 


MECHANI. . . 


当前 启动 默认 模板 : 启动 时 使 用 默认 模板 新 建 
| 设 为 启动 默认 (D) 


取消 


图 9-48 “新 建 ” 对 话 框 


2) 绘制 轴 主 体 图 形 。 将 “ 粗 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 虹 ( 孔 / 轴 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 
分 别 选择 “办 ” 和 “直接 给 出 角度 ”选项 ， 并 设置 中 心 线 角 上 度 为 “0”， 输 入 插入 点 的 坐标 为 
(-67,28)， 按 “Enter〉 键 ， 接 看 分 别 设置 相应 的 起 始 且 人 径 、 人 终止 下 和 颂 和 轴 长 有 度 来 创建 阶 标 
轴 ， 完 成 的 阶 标 轴 图 形 如 图 9-49 所 示 “ 为 了 读者 上 机 练习 ， 特 总 给 出 了 相关 尺寸 )。 


图 9-49 ”绘制 阶梯 图 形 


3) 创建 等 距 线 。 将 “ 细 实 线 层 ” 设 症 为 当前 图 层 。 
在 “修改 ”面板 中 单 击 名 (等 距 线 ) 按钮 ， 在 出 现 的 立即 菜单 中 设置 图 9-50 所 示 的 选 
项 及 参数 值 。 


: 1. 单个 拾取 ””2. 指 定 距 高 ”3. 单 向 “4 空心 ”“- 5 距 高 1.5 6 份 数 ] 


图 9-50 ”设置 “等 距 线 ”立即 菜单 中 的 选项 与 参数 值 
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拾取 图 9-51 所 示 的 曲线 ， 接 着 在 所 选 曲线 的 下 方 区 域 单 击 以 指定 所 需 的 偶 移 方向 ， 创 
建 的 等 距 线 如 图 9-52 所 示 。 


J 


图 9-51 拾取 曲线 图 9-52 ”创建 一 条 等 距 线 


拾取 图 9-53 所 示 的 曲线 ， 接 痢 在 所 选 曲 线 的 上 方 区 域 单 击 以 指定 所 需 的 侦 移 方向 ， 创 
建 的 等 距 线 如 图 9-54 所 示 。 单 击 鼠 标 右 键 结束 等 距 线 创建 命令 。 


-用 王 扎 


图 9-54 创建 第 二 条 等 距 线 


图 9-53 ”拾取 曲线 


4) 创建 外 倒 角 和 圆 弧 过 渡 。 将 “ 粗 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 
在 “修改 ”面板 中 单 击 器 〈 过 渡 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 选择 “1. 外 倒 角 ”“2. 长 度 和 角度 
式 ” 并 设置 倒 角 长 度 为 “1.5”， 倒 角 角 度 为 “45””， 如 图 9-55 所 示 ， 接 着 分 别 拾取 3 条 


有 效 直 线 来 创建 图 9-56 所 示 的 外 倒 角 。 


: 4. 外 倒 角 ”2. 长 度 和 角度 方式 * 3 长 度 1.5 4 角度 49| 
| Corner CN 


拾取 第 一 条 直线 


图 9-56 创建 C1.5 的 外 倒 角 
”， 接 看 分 别 拾取 一 


图 9-55 设置 外 倒 角 参数 


在 立即 某 单 中 将 后 续 的 倒 角 长 度 设 置 为 “2”， 倒 角 角 度 为 “4S” 
直线 (3 条 有 效 和 直线 ) 来 创建 第 二 个 外 倒 角 ， 如 图 9-57 所 示 。 
使 用 同样 的 方法 ， 继 续 创 建 两 个 同样 规格 ( 倒 角 长 度 为 “2”， 倒 角 角 度 为 “45””) 的 


外 倒 角 ， 如 图 9-58 所 示 。 


上 他 


图 9-57 创建 两 个 C2 外 倒 角 图 9-58 创建 两 个 外 倒 角 
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在 “过 小 ”立即 菜单 中 将 后 续 的 倒 角 长 度 设 置 为 “0.3”， 倒 角 角 上 度 为 “45” ”， 接 看 分 
别 拾取 图 9-59 所 示 的 直线 1、 直 线 2 和 直线 3， 从 而 创建 图 9-60 所 示 的 外 倒 角 。 


9-59 拾取 3 条 直线 9-60 创建 外 倒 角 
在 “过 渡 ” 立 即 末 蛙 的 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 角 ”， 接 独 在 出 现 的 第 2 项 下 拉 列 
表 框 中 选择 “ 裁 如 始 边 ”选项 ， 并 在 第 3 项 文本 框 中 将 圆 角 半径 设置 为 “0.5”， 如 图 9-61 所 
示 。 在 系统 提示 下 拾取 图 9-62 所 示 的 直线 1， 接 看 拾取 图 示 中 的 直线 2。 


;1 国 角 。 ，2. 栽 剖 始 边 ”3 半径 05 
反 取 第 条 曲线 
9-61 设置 加 角 选 项 与 参数 值 9-62 ”拾取 两 条 直线 段 


创建 的 该 圆 角 过 流 如 网 9-63 所 示 。 使 用 同样 的 拾取 方法 ， 在 水 平 中心 线 的 为 一 侧 创 建 
相应 的 圆 角 过 渡 ， 如 图 9-64 所 示 。 单 击 鼠 标 右键 结束 过 小 命令 。 


9-63 ”创建 圆 角 过 渡 (一 ) 图 9-64 创建 融 角 过 渡 (二 ) 
5) 创建 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 久 (等 距 线 ) 按钮 ， 创 建 图 9-65 所 示 的 等 距 线 。 


图 9-65 ”创建 等 距 线 


水 * 语 请 愉 委 件 图 绘制 


6) 裁 盘 图形。 在 “修改 ”面板 中 单 击 扫 〈 裁 一 ) 投 钮 ， 在 其 立即 菜单 中 选择 “快速 裁 
级 ”选项 ， 将 图 形 裁剪 成 图 9-66 所 未 。 


> 


ls 


图 9-66 “裁剪 图 形 


7) 绘制 样 条 曲线 。 将 “ 细 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 六 
〈 样 条 ) 控 钮 ， 依 次 拾取 夺 干 点 来 绘制 图 9-67 所 示 的 样 条 曲线 。 

8) 裁剪 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 《裁剪 ) 按钮 ， 在 立即 染 单 中 选择 “快速 裁 
级 ”选项 ， 将 图 形 栽 前 成 图 9-68 所 未 。 


图 9-67 绘制 样 条 曲线 图 9-68 ” 裁 前 图形 


9) 绘制 训 面 线 。 先 将 “ 齐 面 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 

在 “基本 绘图 ”和 面板 中 单 击 尼 《〈 谢 面 线 ) 按钮 ， 在 出 现 的 立即 菜单 中 选择 “1. 拾 取 点 ” 
“2. 选 择 训 面 岁 案 ” 和 “3. 非 独立 ”， 并 接受 默认 的 允许 间 隐 公关 ， 如 网 9-69 所 示 。 接 看 拾取 
图 9-70 所 示 的 环 内 点 ， 石 击 以 确认 。 


: 1 拾取 点 。“””2. 选择 剖面 图 案 。“ ”3. 非 独 立 ”4. 允 许 的 间 际 公差 。 0.0035 
拾取 环 内 -点 | HBHHatch 
图 9-69 “ 训 面 线 ” 的 立即 菜单 图 9-70 ”拾取 环 内 点 


石 击 后 系统 弹出 “ 训 面 图 案 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 “ANSI31” 图 案 ， 并 设置 其 比例 、 放 
转角 和 间 踊 错开 值 ， 如 图 9-71 所 示 ， 人 然后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 完 成 绘制 的 局 部 剖 视 的 剖面 
线 如 图 9-72 所 示 。 
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剂 而 图 安 


图 案 列表 : 
了 系统 剖面 图 和 
无 到 索 


”起 坊 
草 
| 上. 态 
沙子 
砖 块 和 石头 
”软木 


设置 ， 
比 例 : 1.00 旋转 角 : 0.00 
问 距 错 开 : 0.00 回 关 联 


确定 取消 


图 9-71 “剖面 图 案 ” 对 话 框 图 9-72 ”绘制 一 处 剖面 线 


10) 绘制 辅助 中 心 线 。 将 “中 心 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 
在 “修改 ”面板 中 单 击 久 (等 距 线 ) 按钮 ， 以 等 距 的 方式 绘制 图 9-73 所 示 的 辅助 中 心 
线 (为 了 便于 读者 上 机 操作 ， 特 总 给 出 了 相关 的 仿 移 距离 )。 


图 9-73 ”以 等 距 方式 绘制 辅助 中 心 线 


11) 绘制 副 。 将 “ 粗 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 
在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 忠 (加) 按钮， 分别 绘制 图 9-74 所 示 的 3 个 圆 ， 设 置 这 3 
个 加 不 目 动 生 成 中 心 线 。 堪 边 两 个 加 的 古人 答 均 为 $S， 石 侧 的 一 个 小 圆 直 径 为 3。 在 操作 过 程 


中 ， 可 以 控 空 格 键 调 出 工具 点 玉音 ， 从 中 选择 “ 交 操 ”方式 ， 并 拾取 相应 中 心 线 的 交 扣 作为 
圆心 位 置 。 


图 9-74 ”绘制 3 个 圆 
12) 绘制 相 切 直线 。 使 用 “直线 ”命令 工具 绘制 图 9-75 所 示 的 两 条 相 切 直线 。 


图 9-75 ”绘制 两 条 相 切 直线 
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13) 裁 王 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 ( 裁 术 ) 按钮 ， 在 其 立即 于 单 中 选择 “快速 裁 
元 ”选项 ， 将 键 横 部 分 的 图 形 裁 檀 成 图 9-76 所 示 。 


> 


图 9-76 “裁剪 图 形 


14) 将 两 条 中 心 线 拉 短 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 届 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 选 择 “ 单 个 拾取 ”方式 ， 
拾取 要 拉 短 的 一 条 中 心 线 ， 将 其 离 拾 取 点 最 近 的 冰点 拉 伸 到 指定 位 置 “ 采 用 “ 轴 同 拉 伸 ”“ 氮 方 


式 ” 拉 伸 )。 根 据 实际 情况 进行 拉 伸 操作 ， 直 到 获得 两 条 中 心 线 的 显示 歼 末 如 图 9-77 所 示 。 
拉 短 的 中 心 线 1 


拉 短 的 中 心 线 2 
图 9-77 将 两 条 中 心 线 拉 短 
15) 将 小 圆 的 竖 直 中 心 线 拉 短 。 使 用 和 上 步 相 同 的 方法 ， 对 小 圆 等 的 竖 直 中 心 线 拉 短 ， 
即 拉 伸 选 定 的 中 心 线 以 重新 指定 中 心 线 的 两 个 端点 位 置 。 此 时 主 视 图 如 图 9-78 所 示 。 


图 9-78” 主 视图 效果 
16) 绘制 断面 图 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 叫 ( 贺 ) 按钮 ， 在 主 视图 的 下 方 区域 绘 制 
图 9-79 所 示 的 一 个 圆 ， 该 圆 的 直径 为 17， 该 圆 自动 带 延 伸 长 度 为 3 的 中 心 线 。 


图 9-79 在 主 视图 下 方 绘制 一 个 市 中 心 线 的 圆 
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在 “修改 ”面板 中 单 击 多 《等 距 线 ) 按钮 ， 分 别 创建 图 9-80 所 示 的 3 条 等 距 线 。 
在 “修改 ”面板 中 单 击 扫 《裁剪 ) 按钮 ， 在 其 立即 菜单 中 选择 “快速 裁 蚤 ”选项 ， 将 该 


断面 图 裁 喜 成 图 9-81 所 示 。 


图 9-80 ”绘制 等 距 线 图 9 81 裁 久 断面 图 


将 “前 面 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 刁 〈 齐 面 线 ) 按钮 ， 在 出 
如 网 9-82 


现 的 立即 荣 单 中 设置 相应 的 选项 为 “1. 挫 取 按 界 ”“2. 选 择 放 面 图 条 ”“3. 非 独立 ” 
所 示 。 接 看 使 用 鼠标 分 别 拾取 图 9-83 所 示 的 4 个 环 内 点 ， 然 后 单 击 忌 标 右 键 确 认 。 


0.0035 


; 1. 拾取 点 ”2. 选择 剂 面 图 案 ”3. 非 独立 ”4. 允 许 的 间隙 公差 
| H BH Hatch 


图 9-82 ”剖面 线 的 立即 菜单 图 9-83 ”分别 拾取 4 个 环 的 内 部 点 
系统 弹出 “ 训 面 图 荣 ” 对 话 框 ， 选 择 “ANSI31” 图 条 ， 并 分 别 设置 比例 、 旋 转角 和 间 
距 错 开 值 ， 如 图 9-84 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 完 成 绘制 的 断面 图 训 面 线 如 图 9-85 


所 示 。 


子 
木 
红 
粘 十 3 | 
ANGLE 比 例 : 1.00 旋转 角 : 0.00 
a 间距 错开 : 0.00 回 关 联 
ANSI33 
ANSI34 
ANST3S vv” 攻 
高 级 浏览 
县 CE ER 


图 9-84 选择 剖面 图 案 图 9-85 绘制 剖面 线 


17) 创建 局 部 放大 图 。 将 “ 细 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 
车 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 如 (局 部 放大 ) 按钮 ， 接 着 在 出 现 的 立即 菜单 中 设置 “1. 贺 
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JR “2 .加 引线 ”， 并 设置 “3. 放 大 售 汐 233 为 Wie “人 为 66 | I 
拾取 局 部 放大 区 域 的 中 心 点 ， 如 图 9-86 所 示 ， 接 看 拖 动 鼠标 指定 加 上 一 点 ， 如 图 9-87 
所 示 。 使 用 鼠标 指定 符 扎 插入 点 ， 如 图 9-88 所 示 。 


图 9-87 指定 加 上 一 点 


图 9-88 ”指定 符号 搬入 所 


在 主 视 网 上 方 的 合适 位 置 处 指定 一 点 来 放置 局 部 放大 图 ， 输 入 角度 值 为 “0”， 按 《Enter' 


键 ， 然 后 在 局 部 放大 视图 上 方 指定 符号 插入 点 。 宛 成 的 局 部 放大 图 结果 如 图 9-89 所 示 。 


图 9-89 完成 局 部 放大 图 


18) 设置 相关 的 标注 风格 。 将 “尺寸 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 

在 功能 区 中 切换 至 “标注 ”选项 卡 ， 从 “标注 样式 ”面板 中 单 击 党 (文本 样式 ) 按钮， 
打开 “文本 风格 设置 ”对 话 框 。 从 “文本 风格 ”列表 中 选择 “机 械 ”， 接 看 单 击 “ 设 为 当 
前 ”按钮 ， 如 网 9-90 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


多 WW Ww 罗 7 
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nxn Co 
当前 标准 : G8 ma 

当前 文本 风格 : 机 械 新 建 (W) 删除 (p) [Am |] [Sbe | 

[日 文本 风格 | [ 过滤 (FP) ] 合并 (T) | 样式 蔡 代 (V) 
一 标准 一 


CAXA [AD 电子 图 板 


中 文字 体 : “| 单线 体 .shx | 西 文字 体 : ”| 国标 .shx M 


中 文 宽度 系数 : 0.667 西 文 宽度 系数 ;0.667 


字符 间距 系数 : 0.1 行距 系数 : 1.918 


倾 笠 角 : 0 省 字 高 |9.5 


9-90 设置 当前 文本 风格 


从 “标注 样式 ”面板 中 单 击 有 过 〈 尺 寸 样式 ) 按钮 ， 打 开 “ 标 注 风 格 设置 ”对 话 框 ， 单 击 
“新 建 ” 投 钮 新 建 一 个 名 为 “机 械 ” 的 新 标注 风格 ， 接 着 在 相关 选项 卡 中 编辑 其 标注 样式 的 相关 
参数 。 例 如 ， 在 “直线 和 箭头 ”选项 卡 中 将 箭头 大 小 设置 为 “3.3”， 尺 寸 界 线 超 出 尺寸 线 
“].5mm”， 起 点 偏 移 量 为 “0.875” 在 “文本 ”选项 卡 中 将 “文本 风格 ” 选 定 为 “机 械 ”, “角度 
文本 ”对 齐 方式 为 “保持 水 平 ” 等 。 注 意 所 编辑 的 标注 参数 要 符合 相应 的 制图 标准 ， 必 要 时 可 

建立 其 子 尺 寸 样式 ， 如 基于 “机 械 ” 尺 寸 风 格 的 “直径 ”尺寸 子 样式 和 “半径 ” 子 样式 ， 这 两 
个 子 样式 的 一 般 文 本 对 齐 方 式 应 为 “ISO 标准 ”。 确 保 选 择 “ 机 械 ” 标 注 风 格 ， 单 击 “ 设 为 当 
可” 按钮， 从 而 将 “机 械 ” 标 注 风 格 设 置 为 当前 的 尺寸 标注 风格 ， 如 图 9-91 所 示 。 


| 作 RtS :于 X 
当前 标准 : GB a 人 
当前 尺 风 眉 : 机 械 mw ip] [SA |] [Ste | 
设 为 当前 C) | 过 沪 F) | 样式 首 代 (W) 
直 奴 和 简 头 | 文 去 | 油 整 | 单位 
文本 外 观 
文本 风格 
文本 部 色 口 byblock 


nr 


文字 字 高 ”0 
( 字 襄 为 零 时 取 引 月 文本 风格 字 言 


巨 畜 木 边框 。 回 带 有 司 党 
大 [SR -| 
文本 对 齐 方式 
一 服 文 本 
对 二 仑 9 。 二 于 tay] 角度 文本 


il a 


距 只 寸 线 0.6z jy 


La | 


9-91 “标注 风格 设置 ”对 话 框 
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使 用 同样 的 方法 ， 分 别 设置 当前 的 引线 样式 、 几 何 公差 样式 、 表 面 粗糙 度 样 式 、 基 准 代 
号 样式 和 齐 切 符号 样式 ， 具 体 设置 过 程 省 略 。 对 于 已 经 设置 好 可 用 的 相关 样式 ， 用 户 可 以 在 
功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 样式 ”面板 中 单 击 辐 (样式 管理 ) 按钮 ， 打 开 图 9-92 所 示 
的 “样式 管理 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 集中 地 设置 不 同 标注 项 目的 当前 样式 。 > 


看 | 样式 管理 
当前 标准 : cB 


新 建 (N) 地 除 (D) 导入 (M) 导出 (E) 
当前 尺寸 风格 ; 机械 二 
再 国民 | 设 为 当前 (C) 过 滤 (P) 合并 (T) 样式 车 代 ( 
中 线 型 当前 风格 ”风格 名 ; 
由 文本 风格 前 风 型 称 在 榴 用 A 
-a 标准 合 合 
上 生 和 是 机 械 是 否 
了 
咎 引线 风 格 pd 本 
由 形 位 公差 风格 机 械 -半径 是 否 
由 碍 糙 度 风格 
必 - 焊 接 符号 风格 
由 基准 代号 风格 
由 - 剖 切 符号 风 档 
由 -序号 
由 -明细 表 风格 
由 表格 风格 说 明 


对 确定 < = 取消 =| 应 用 (A 


图 9-92 “样式 管理 ”对 话 框 


19) 使 用 尺寸 标注 的 基本 标注 功能 标注 一 系列 的 尺寸 。 

在 “标注 ”面板 中 单 击 门 〈 尺 寸 标注 ) 按钮 ， 接 着 在 立即 菜单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 
选择 “基本 标注 ”选项 ， 分 别 依据 相关 的 设计 要 求 选择 元 素来 标注 一 系列 所 需要 的 尺寸 。 例 
如 ， 拾 取 图 9-93 所 示 的 两 条 平行 轮廓 线 ， 在 立即 菜单 中 设置 好 相关 的 选项 后 ， 移 动 光标 至 
欲 放 置 尺寸 线 位 置 的 地 方 ， 然 后 右 击 ， 系 统 弹 出 “尺寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 。 从 中 设置 该 
尺寸 的 前 绥 和 后 级 ， 如 图 9-94 所 示 。 在 该 尺寸 示例 中 ， 也 可 不 在 “后 缀 ”文本 框 中 输入 
“f7”， 而 是 在 “公差 与 配合 ”选项 组 中 ， 将 “输入 形式 ” 设 为 “代号 ” 并 在 “公差 代号 ” 
文本 框 中 输入 “f7”， 然后 从 “输出 形式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “代号 ”。 单 击 “确定 ”按钮 ， 
从 而 完成 该 尺寸 标注 。 可 以 继续 创建 其 他 尺寸 标注 。 


| 尺寸 标注 履 性 设置 (请 注意 各 项 内 容 是 否 正 确 ) x) 

基本 信息 
前 缀 : %c 基本 尺寸 :20 20 后 缀 : 全 
附注 : 
文本 交代 : 
标注 风格 二 
使 用 风格 :[ 机 械 “x|] 回 箭 头 反 向 回 文字 边框 
公差 与 配合 回信 天 
输入 形式 : 输出 形式 : 对 称职 风格 
[代号 =| ”|[ 代 号 -| 
公差 代号 : 上 偏差 : 

图 9-93 拾取 要 标注 尺寸 的 元 素 图 9-94 “尺寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 


知识 点 拨 : 如 果 需 要 注 写 菜 尺寸 的 尺寸 公差 ， 那 么 在 标注 该 尺寸 时 可 利用 打开 的 “尺寸 
标注 属性 设置 ”对 话 框 来 设置 公差 输入 形式 和 输出 形式 等 ， 确 认 后 CAXA 电子 图 板 系 统 便 
按照 设 定 的 方式 注 写 尺寸 公差 。 
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初步 标注 好 的 一 系列 基本 尺寸 如 图 9-95 所 示 。 


9-95 ”初步 标注 的 一 系列 尺寸 


20) 倒 角 标注 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 训 〈 倒 角 标 注 〉 按钮 ， 在 出 现 的 立即 荣 单 中 设置 
图 9-96 所 示 的 参数 ， 分 别 选择 倒 角 线 来 创建 图 9-97 所 示 的 儿 处 倒 角 尺寸 。 


; 1 默认 样式 ”2. 轴线 方向 为 x 轴 方 向 。 ”3. 水 平 标注 -4.C1 - 5 基本 尺寸 


9-96 “ 倒 角 ”立即 某 单 
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9-97 标注 倒 角 尺寸 
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21) 引出 标注 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 人 (引出 说 明 )〉 按 钮 ， 弹 出 “引出 说 明 ” 对 话 
框 。 在 文本 框 的 第 一 行 中 输入 上 说 明 为 “%c3” 在 第 二 行 中 输入 下 说 明 为 “ 通 孔 ”确保 勾 
选 “ 最 后 一 行为 下 说 明 ” 复 选 框 和 “引出 说 明 拥有 下 划 线 ” 复 选 框 ， 如 图 9-98 所 示 ， 接 着 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 出 现 的 立即 菜单 第 1 项 中 单 击 以 切换 到 “文字 反 向 ”选项 ， 在 第 2 项 O) 
文本 框 中 设置 延伸 长 度 为 “3” 然后 分 别 指定 第 一 点 和 第 二 点 ， 创 建 的 通 孔 引出 说 明 如 图 9-99 
所 示 。 


下:| 引出 说 明 


加 最 后 一 行为 下 说 明 确定 _ | 
区] 引出 说 明 拥 有 下 划 线 


图 9-98 “引出 说 明 ” 对 话 框 图 9-99 通 孔 引出 说 明 


22) 标注 局 部 放大 图 。 在 CAXA 电子 图 板 2015 中 ， 对 局 部 放大 图 进行 标注 ， 尺 寸 数值 
与 原 图 形 保持 一 致 ， 其 标注 比例 数值 将 由 软件 根据 比例 自动 计算 。 

在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 ， 接 着 在 “尺寸 标注 ”立即 菜单 的 “1.” 下 
拉 列 表 框 中 选择 “基本 标注 ”选项 ， 拾 取 局 部 放大 图 中 的 圆 弧 来 标注 其 半径 尺寸 ， 如 图 9-100 
所 示 。 

在 “标注 ”面板 中 单 击 *( 倒 角 标 注 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 设置 “1. 默 认 样式 ”“2. 轴 线 
方向 为 x 轴 方 向 ”“3. 水 平 标注 ”“4.C1”， 接着 在 局 部 放大 图 中 拾取 倒 角 线 ， 并 确保 立即 菜单 
的 “5. 基 本 尺寸 ”为 “C0.5” 后 指定 尺寸 线 位 置 ， 然 后 单 击 鼠 标 右键 结束 倒 角 命令 。 完 成 标 
注 的 倒 角 尺寸 如 图 9-101 所 示 。 也 可 使 用 门 |〈 尺 寸 标注 ) 按钮 来 标注 此 处 倒 角 尺寸 ， 此 时 
需要 在 基本 尺寸 前 加 前 级 “C”。 


| 1 
bl | 


NI RV 


图 9-100 ”标注 局 部 放大 图 中 的 半径 尺 十 图 9-101 标注 局 部 放大 图 中 的 倒 角 尺寸 
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23) 注 写 诈 切 符号 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 兴 《〈 谢 切 符号 ) 按钮 ， 在 其 立即 菜单 中 选择 
“1 .垂直 导航 ”“2. 手 动 放置 训 切 符号 名 ”， 并 且 可 在 状态 栏 中 局 用 正 交 模式 ， 接 独 在 主 视图 适 
当 位 置 处 国 剖 切 符号 ， 右 击 ， 接 看 拾取 所 需 的 训 切 方向 。 默 认 的 断面 名 称 为 “A”， 然 后 在 齐 
切 第 头 处 分 列 指定 断 面 名 称 标注 点 ， 效 果 如 图 9-102 所 示 。 

系统 继续 出 现 “ 指 定 谢 面 名 称 标注 点 :” 的 提示 信息 。 右 击 ， 接 痢 在 断面 网 上 方 指定 该 


业 面 名 称 的 标注 皮 ， 系 统 目 动 将 该 断面 名 称 定 为 “A 一 A”， 如 图 9-103 所 示 。 


A—A 


图 9-102 ” 注 写 谢 切 符号 图 9-103 注 写 “A 一 A” 


24) 注 写 视图 中 的 表面 结构 要 求 ( 表 面 粗糙 度 )。 在 “标注 ”面板 中 单 击 w (粗粮 度 ) 
按钮 ， 在 其 立即 亲 蛙 第 1 项 中 设置 选项 为 “标准 标注 >” 系统 弹出 “表面 粗糙 上 度 ” 对 话 框 ， 
从 中 指定 基本 符号 并 输入 相应 的 参数 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 在 立即 菜单 第 2 项 中 根据 设 
计 和 需要 选择 “默认 方式 ”或 “引出 方式 ”在 图 样 中 注 写 相 应 的 表面 结 构 要 求 。 在 视图 上 标 
注 表 和 面 结构 要 求 的 初步 结果 如 图 9-104 所 示 。 


a:1 
[0.5 


凤 上 5 


图 9-104 注 写 视 图 中 的 表面 粗粮 度 
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结合 单 击 vw ( 粗 烟 度 ) 按钮 和 A (文字 ) 按钮 ， 在 标题 栏 附近 注 写 表 示 其 余 表面 结构 要 
求 的 信息 ， 如 图 9-105 所 示 。 


| 


图 9-105 其余 表面 结构 要 求 的 简化 标注 


25) 注 写 基准 代号 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 鱼 (基准 代号 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 设置 
图 9-106 所 示 的 选项 和 基准 名 称 。 


”3. 默认 方式 ”4 基准 名 称 B 


图 9-106 在 “基准 代号 ”立即 玉 单 中 的 设置 
在 主 视图 中 拾取 所 需 的 轮廓 直线 ， 拖 动 光 标 确定 标注 位 置 。 注 写 的 基准 代 与 如 图 9-107 
所 示 。 需 要 用 户 注 意 的 是 ， 事 先 需 要 用 户 设 置 好 满足 此 基准 代号 标注 的 当前 基准 代号 
样式 。 


4x 


7000 


图 9-107 注 写 基准 代号 


26) 注 写 几何 公差 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 画 〈 形 位 公差 ) 按钮 ， 打 开 “ 形 位 公差 
(GB)” 对 话 框 。 

在 “ 形 位 公差 (GB)” 对 话 框 中 单 击 “ 清 零 ” 按 钮 后 ， 在 “公差 代号 ”列表 框 中 单 击 辐 
(垂直 度 ) 按钮 ， 在 “公差 1” 选 项 组 中 的 文本 框 中 输入 “0.03”， 在 “基准 一 ”文本 框 中 输 
入 “B”， 如 图 9-108 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
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全 周 罕 写 门 


当前 行 


删除 行 (0) | 


9-108 “ 形 位 公差 (GB) ”对 话 框 


在 出 现 的 立即 亲 单 中 选中 “1. 水 平 标注 ”选项 ， 如 图 9-109 所 示 ， 接 看 拾取 对 象 〈 如 拾 
取 轮 廓 边 )， 指 定 引 线 转折 把 和 拖 动 光标 确定 定位 态 ( 标 注 位 置 )。 完 成 的 几何 公差 如 图 9-110 


所 示 。 
0.0308 | 
如 长 [2 (2 
[ 
: 1. 水 平 标注 “ 9 29-00 
图 9-109 在 立即 荣 单 中 设置 图 9-110 完成 的 几何 公差 


27) 绘制 表格 和 质 号 内 容 。 将 “ 细 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 使 用 直线 工具 、 等 距 线 工 
共和 裁 勇 工具 在 网 框 右上 角 处 完成 图 9-111 所 示 的 表格 ,注意 要 将 左 侧 边 线 的 线 型 设置 为 粗 
在 功能 区 “和 营 用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 入 (文子 ) 按钮 ， 通 过 “指定 两 
扩 ” 方 式 在 相关 的 矩形 区 域内 输入 文本 ,注意 相 关 文 本 的 对 章 方 式 均 为 “大 中 对 齐 ” 填写 


和 雪 件 图 绘制 


-本 | 


图 9-111 绘制 表格 图 9-112 表格 注 写 


28) 注 写 技术 要 求 。 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 急 (技术 要 求 ) 
按钮 ， 系 统 弹出 “技术 要 求 库 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 设置 标题 内 容 和 技术 要 求 内 容 等 ， 
如 图 9-113 所 示 ， 接 着 单 击 “ 生 成 ”按钮 ， 然 后 在 图 框 内 标题 栏 上 方 适当 位 置 处 指定 两 个 角 
点 来 放置 技术 要 求 文本 ， 结 果 如 图 9-114 所 示 。 


重新 设 定 区 域 


1. 经 调 质 处 理 ,， HRC50 ~ 55。 


2. 锐 角 适 度 倒 钝 。 


3. 注 意 齿轮 指定 端面 的 垂直 度 要 求 。 


零件 须 去 除 氧化 皮 。 
零件 加 工 表 面 上 ， 不 应 有 划 痕 、 擦 伤 等 损伤 零件 表面 的 缺陷 。 


图 9-113 “技术 要 求 库 ” 对 话 框 


技术 要 求 
1 部 滑 质 处 理 , 00 -55HRC 。 
2 锐 和 冯 度 人 久 。 
3 注意 上 区 指 定 问 机 的 在 度 更 


图 9-114 注 写 技术 要 求 


29) 填写 标题 栏 。 


在 功能 区 
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“图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 面 板 中 单 击 副 (填写 标题 


栏 ) 控 钮 ， 或 者 在 绘图 区 双击 标题 栏 ， 弹 出 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 ， 从 中 填写 相关 的 内 


容 ， 如 图 9-115 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 填 写 好 相关 属性 值 的 标题 栏 如 图 9-116 
所 示 。 


属性 名 种 
单位 名 各 
图 纸 名 称 
图 纸 编 号 
材料 名 称 


描述 

单位 名 称 
图 纸 名称 
图 纸 编 号 
材料 名 各 


属性 值 

博 创设 计 坊 
主动 轴 零 件 图 
EC-ZDZ-08 


图 纸 比例 图 纸 比例 


设计 人 员 ”| 钟 日 铭 
设计 日 期 2013-10-29 
审核 人 员 

审核 日 期 

焉 艺 大 员 


博 创 设计 坊 


ESTEENEEEETTSED[D 
慢 计 | 钟 日 铭 R013-10-? 阶段 标记 重量 | 比划 
1 | hh 
本 
| | | 铸 | | | 共 1 绑 第 工业 | 


主动 条 零件 图 


Di 


9-116 填写 好 的 标题 柱 


30) 保存 文件 。 在 保存 文件 前 通常 要 仔细 检查 零件 图 是 否 有 错漏 的 图 形 细节 ， 尺 寸 是 否 
齐全 ， 并 可 使 用 MY (标注 编辑 ) 工具 按钮 适当 调整 某 些 尺寸 线 的 放置 位 置 。 
该 零件 图 的 完成 效果 如 图 9-117 所 示 。 


二 坚 油 时 让 理 , 50 55HRL。 
了 .党 责 法 记 六 各， 
了 放 击 攻 带 示 证 谢 需 间 夫 直 谋 村 时。 


精 创 设计 曙 
45 


| | | 

主动 铂 到 性 图 

a spr | | ese [alaen 

EE i CO 
wl | | | 1 | 

| | 


图 9-117 主动 轴 的 零件 图 


9.4 ”绘制 轴 承 瘟 零件 图 


从 零件 的 基本 体征 上 来 看 ， 轴 承 盖 通 常 属 于 扁平 的 轮 盘 类 零件 ， 此 类 零件 一 般 需 要 使 用 
两 三 个 视图 来 表达 。 

本 实例 要 完成 的 是 某 轴承 盖 零 件 的 零件 图 ， 完 成 效果 如 图 9-118 所 示 。 绘 制 轴承 盖 零 件 
图 的 具体 操作 步骤 如 下 。 


技术 要 求 


如 工 所 的 办 和 下放 有 飞 过 A | a 

] 林 休 关 直行 训 关中 理 桥 记 | 处 数 分 区 贰 丰 区 必 号 人 
ETT 
2 TI 
re | i 


图 9-118 轴承 新 震 件 图 


1) 新 建 图 形 文件 。 在 CAXA 电子 图 板 2015 快速 启动 工具 栏 中 单 击 口 (新建) 按钮 ， 
弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 “工程 图 模板 ”选项 卡 的 “系统 模板 ”列表 中 选择 “BLANK” 模 
板 《“ 当 前 标准 ”为 “GB”)， 如 图 9-119 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ” 鬼 钮 。 


由 -| 新建 
工程 图 模板 
当前 标准 | 


GB-—AO {CHS) GB-Al (CHS) GB-A2(CHS) GB-A3(CHS) 


GB-—A4 CHS)» MECHANI... MECHANI... MECHANI... MECHANI... 


MECHANI. .. 


当前 启动 默认 模板 : 


启动 时 使 用 默认 模板 新 建 
设 为 启动 默认 (D) | 


取消 


图 9-119 “新 建 ” 对 话 框 


2) 绘制 主要 中 心 线 和 定位 线 。 将 “中 心 线 层 ”设置 为 当前 网 层 ， 如 图 9-120 所 示 。 


”| 党 用 | 标 主 ”图 幅 工具 视图 。 帮助 


上 四- 疯 - 回 [AQ NKOOB 3 中 加 小 日 胆 岛 站- 加- 
月 -而 - 轩 | A -六 -局 : 贸 -要 世 | 从 w 了 各 二 多 癌 - 半 入 芒 癌 太 加 | 是 - 国 -| 
基本 绘图 


图 9-120 ”将 中 心 线 层 设置 为 当前 图 层 
在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 (直线 ) 按钮 ， 在 出 现 的 立 
即 荣 单 中 设置 “1. 两 点 线 ?“2. 单 根 ”， 并 在 状态 栏 中 启用 正 交 模式 ， 根 据 设 计 尺 寸 分 别 绘 
制图 9-121 所 示 的 儿 条 中 心 线 。 


9-121 绘制 中 心 线 


在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 号 ( 圆 ) 按 钮 ， 在 出 现 的 立即 菜单 中 选择 “1. 圆 心 半径” 
“2. 和 直径 ”和 和 “3. 无 中 心 线 ”， 按 空格 键 ， 从 弹出 来 的 工具 后 采 单 中 选择 “有 区 点 ”选项 ， 接 看 
拾取 右边 水 平 中心 线 和 垂直 中 心 线 的 交点 作为 加 心 ， 输 入 直径 为 “50”， 控 (Enter〉 键 确 
认 ， 绘 制图 9-122 所 示 的 辅助 圆 。 单 击 鼠 标 右 键 结束 圆 绘 制 命令 。 


9-122 ”绘制 辅助 圆 


3) 将 “ 粗 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 

4) 绘制 若干 个 贺 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 中 ( 圆 ) 按 钮 ， 根 据 设 计 要 求 绘制 图 9-123 
所 示 的 4 个 同心 贺 。 这 4 个 同心 圆 的 直径 从 外 到 内 依次 是 662、p38、b30 和 bp25。 

继续 使 用 名 ( 圆 按钮 来 绘制 4 个 直径 相等 的 小 圆 ， 其 直径 均 为 5， 如 图 9-124 
所 示 。 
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图 9-123 绘制 4 个 同心 的 圆 图 9-124 绘制 4 个 直径 相等 的 圆 
5) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 炙 (等 距 线 ) 按钮 ， 分 别 绘制 图 9-125 所 示 的 
几 条 等 距 线 。 
6) 修剪 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 反 (裁剪 ) 按钮 ， 将 图 形 初步 裁剪 成 网 9-126 


所 未 。 


图 9-125 绘制 几 条 等 距 线 图 9-126 裁剪 图 形 


7) 绘制 剖面 线 。 将 “剖面 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 媒 ( 剖 
面 线 ) 按钮 ， 在 出 现 的 立即 菜单 中 选择 “1 .拾取 点 ”“2. 不 选择 剖面 图 案 ” 和 “3. 非 独立 ”%” 并 
设置 “4 比例” 为 “1”，*“5. 角 度 ” 为 “0”% “6. 间 距 错开 ” 值 为 “0”，“7. 允 许 的 间隙 公差 ” 
值 默认 为 “0.0035”， 接 着 拾取 图 9-127 所 示 的 环 内 点 1 和 环 内 点 2， 单 击 和 鼠标 右键 确认 ， 完 
成 绘制 的 半 剖 视图 的 剖面 线 如 图 9-128 所 示 。 


图 9-127 拾取 环 内 点 图 9-128 ”绘制 剖面 线 


8) 利用 导航 功能 辅助 绘制 相关 的 辅助 中 心 线 。 将 “中 心 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 从 位 于 
窗口 右 下 角 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “导航 ”选项 ， 以 月 用 导航 功能 。 使 用 直线 工具 按钮 以 “两 操 
线 ” 方 式 绘制 图 9-129 所 示 的 多 条 辅助 中 心 线 。 


水 * 语 请 愉 委 件 图 绘制 


图 9-129 绘制 相关 的 辅助 中 心 线 
9) 使 用 直线 和 等 距 线 工具 绘制 相关 的 辅助 粗 实 线 。 将 “ 粗 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 
先 使 用 直线 工具 绘制 图 9-130 所 示 的 一 条 坚 直 粗 实 线 ， 接 看 使 用 等 距 线 工具 创建 其 他 的 辅助 
粗 实 线 ， 如 图 9-131 所 示 。 


图 9-130 ”绘制 竖 直 粗 实 线 图 9-131 绘制 相关 的 等 距 线 


10) 绘制 所 需 的 直线 。 根 据 视图 投影 关系 ， 使 用 “下 线 ” 命 令 绘制 所 需 的 直线 段 ， 
如 图 9-132 所 示 ， 其 中 有 两 段 直 线段 还 需要 巧妙 地 应 用 导航 功能 来 辅助 绘制 。 


图 9-132 ”绘制 所 需 的 直线 
11) 初步 修改 左边 的 视图 图 形 。 将 不 需要 的 辅助 中 心 线 有 删除， 并 且 在 “修改 ”面板 中 单 


击 汪 《裁剪 ) 按钮 ， 对 左边 视图 中 的 相关 粗 实 线 进行 裁 一 处理， 得 到 的 图 形 效 果 如 图 9-133 
所 示 。 
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图 9-133 ”初步 修改 左边 视图 图 形 后 的 效果 


12) 绘制 定位 孔 的 中 心 线 。 将“ 中心 线 层 ” 设 交 为 当前 图 层 ， 接 看 在 “基本 绘图 ”按钮 
中 单 击 (直线 ) 按钮 ， 以 “两 点 线 ” 方 式 来 绘制 中 心 线 ， 注 意 巧 用 导航 功能 来 保证 孔 轴线 
的 对 应 关系 。 在 左边 的 视图 中 添加 的 两 条 短 水 平 中 心 线 如 图 9-134 所 示 。 完 成 该 步骤 后 重新 
将 “ 粗 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 


图 9-134 ”在 左边 视图 中 绘制 定位 筷 的 中 心 线 


13) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 久 (等 距 线 ) 按钮 ， 分 别 绘制 图 9-135 所 示 的 
几 条 等 距 线 (图 中 特意 给 出 了 等 距 线 距离 )。 

14) 裁剪 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 ~ (裁剪 ) 按钮 ， 对 网 绘制 的 等 距 线 进行 裁 前 处 
理 ， 最 后 得 到 的 裁剪 结果 如 图 9-136 所 示 。 


图 9-135 ”绘制 等 距 线 图 9-136 裁剪 图 形 


15) 绘制 过 渡 圆 角 。 在 “修改 ”面板 中 单 击溃 (过渡) 按钮 ， 在 立即 菜单 的 第 一 项 下 


拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 角 ”选项 ， 在 第 二 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “裁剪 ”选项 ， 在 第 三 项 文本 框 
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中 设置 圆 角 半径 为 “3”， 接 痢 拾取 所 需 的 第 一 条 曲线 和 第 二 条 曲线 创建 一 个 过 渡 圆 朋 。 继 续 
拾取 对 象 创建 过 小 圆 朋 ， 在 本 例 中 一 共 创 建 了 $ 处 加 角 ， 结 果 如 图 9-137 所 示 。 


16) 处 理 在 创建 过 小 圆 角 时 造成 的 多 余 曲 线段 。 将 在 创建 过 渡 圆 角 时 造成 的 多 余 曲 线段 
删除 或 裁 甬 反 ， 修 改 效果 如 网 9-138 所 示 。 


| 


图 9-137 创建 过 渡 圆 角 图 9-138 ”修改 效果 
17) 绘制 训 面 线 。 将 “ 齐 面 线 层 ”设置 为 当前 网 层 。 在 “基本 绘 网 ”面板 中 单 击 用 〈 齐 
面 线 ) 按钮 ， 在 出 现 的 立即 染 单 中 选择 “1. 拾 取 点 ”“2. 不 选择 剖面 图 索 ”“3. 非 独 记 ”并 议 
置 “4. 比 例 ” 值 为 “1”% “5. 角 度 ” 值 为 “0” 和 “6. 间 距 错开 ” 值 为 “0”， 并 接受 默认 允许 的 
间 际 公 磊 值 ， 接 看 拾取 图 9-139 所 示 的 环 内 点 1、 环 内 点 2 和 环 内 点 3， 单 击 鼠 标 右键 确 
认 。 完 成 绘制 的 该 部 分 剖面 线 如 图 9-140 所 示 。 


图 9-139 拾取 环 内 点 


图 9-140 ”绘制 剖面 线 


18) 设置 当前 图 层 、 当 前 标注 风格 和 当前 文本 风格 。 将 “尺寸 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 
在 功能 区 切换 至 “标注 ”选项 卡 ， 在 “标注 样式 ”面板 中 单 击 吧 〈 尺 寸 样式 ) 按钮 ， 系 
统 弹出 “标注 风格 设置 ”对 话 框 ， 新 建 一 个 “机 械 ” 尺 寸 标注 风格 ， 以 及 参考 相关 的 机 械 制 
图 标准 等 设置 其 相应 的 参数 ， 并 将 其 设置 为 当前 的 尺寸 标注 风格 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
用 户 也 可 以 采用 默认 的 “标准 ”尺寸 标注 风格 作为 当前 风格 来 进行 本 案例 操作 。 
在 “标注 样式 ”面板 的 “文本 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 已 有 的 “机 械 ” 文 本 风格 作为 当 
前 文本 风格 。 用 户 也 可 以 采用 默认 的 “标准 ”文本 风格 作为 当前 文本 风格 进行 本 案例 操作 。 
19) 标注 半 标 注 尺 寸 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 ， 在 尺寸 标注 立即 菜单 
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的 第 一 项 中 选择 “ 半 标 注 ” 选 项 ， 接 着 在 第 二 项 中 选择 “直径 ”选项 ， 如 图 9-141 所 示 。 
:二 半 标 注 ”2. 直 径 3 延伸 长 度 3 4 前 缀 %c 5 .后缀 6 基本 尺寸 


拾取 直线 或 第 一 点 : D Dim 


图 9-141 “ 半 标 注 ” 立 即 某 单 


按照 系统 提示 分 别 拾取 一 组 元 素 标注 半 标 注 尺 寸 。 在 本 零件 图 中 一 共 标 注 了 4 处 的 半 标 
注 尺 寸 ， 如 图 9-142 所 示 。 


$30 
820 
p31? 


图 9-142 ”完成 半 标 注 尺寸 
20) 标注 一 系列 基本 尺寸 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 ， 接 着 在 立即 
菜单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “基本 标注 ”选项 ， 分 别 依据 相关 的 设计 要 求 选择 元 素来 标 
注 一 系列 所 需要 的 尺寸 。 该 步 又 完成 的 基本 尺寸 标注 如 图 9-143 所 示 。 


图 9-143 ”绘制 一 系列 基本 尺寸 


21) 注 写 引出 说 明 。 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 / 售 (引出 说 明 ) 


按钮 ， 弹 出 “引出 说 明 ” 对 话 框 。 义 选 “ 最 后 一 行为 下 说 明 ” 复 选 框 和 “引出 说 明 拥 有 下 划 
线 ” 复 选 杠 ， 在 文本 框 的 第 一 行 中 输入 上 说 明文 本 为 “4%x%c5” 在 文本 框 第 二 行 中 插入 特 
殊 符 号 和 相关 尺寸 值 〈 第 二 行内 容 为 下 说 明 )， 如 图 9-144 所 示 ， 接 着 单 击 “确定 ”按钮 。 
在 出 现 的 立即 某 单 第 一 项 中 选择 “文字 缺 省 方 同 ”选项 ， 在 第 二 项 文本 框 中 设置 延伸 长 度 为 
“3” 然后 分 别 指定 第 一 点 和 第 二 点 (注意 临时 关闭 正 交 模式 )， 按 (Enter〉 键 。 完 成 创建 的 
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沉 头 孔 引 出 说 明 如 图 9-145 所 示 。 


站 | 忆 | 出 说 明 


区 | 最 后 一 行为 下 说 明 nn 
名 | 引出 说 明 拥 有 下 划 线 取消 
图 9-144 “引出 说 明 ” 对 话 框 图 9-145 注 写 沉 头 筷 的 引出 说 明 


说 明 : 在 “引出 说 明 ” 对 话 框 文本 框 的 第 二 行 中 ， 需 要 分 别 插入 表示 沉 孔 的 特殊 符号 
“ ”和 表示 沉 孔 深度 的 尺寸 特殊 符号 “ 浅 ”。 其 方法 是 从 “插入 特殊 符号 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “尺寸 特殊 符号 ”选项 ， 系 统 弹 出 “尺寸 特殊 符号 ”对 话 框 ， 从 中 单 击 所 需 的 尺寸 特殊 
符号 即 可 。 


22) 标注 表面 结构 要 求 。 在 标注 表面 结构 要 求 之 前 可 以 先 在 “标注 样式 ”和 面板 中 单 击 位 
于 “样式 管理 ”下 拉 列 表 中 的 岁 〈 粗 糙 度 样式 ) 按钮 ， 利 用 弹出 的 “粗糙 度 风 格 设置 ”对 话 
框 来 定制 所 需 的 表面 粗糙 度 风 格 ， 由 恋 者 目 由 把 握 。 

在 “标注 ”面板 中 单 击 〈 狙 糙 度 ) 按钮 ， 在 图 样 中 分 别 标注 相关 的 表面 结构 要 求 ， 完 
成 结果 如 图 9-146 所 示 ， 为 了 让 标注 出 来 的 表面 结构 符号 不 与 尺寸 标注 章 合 ， 必 要 时 可 以 调 
整 相关 的 太 寸 线 放 置 位 置 。 


图 9-146 在 图 样 中 标注 表面 结构 要 求 


> 
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23) 注 写 谢 切 符号 。 在 注 写 训 切 符号 之 前 ， 可 以 先 在 “标注 样式 ”面板 中 单 击 位 于 “ 样 
式 管理 ”下 拉 列 表 中 的 | 够 ( 剂 切 符号 样式 ) 按钮 ， 利 用 打开 的 “ 剂 切 符号 风格 设置 ”对 话 框 


当前 冲 切 符号 风格 : 标准 


2 二 人 \ 法 = | 
= Pe Ti 设 为 当前 (Q) 过滤 (F) | 
时 :到 = 


修订 : GBIT 17452-1998 


王国 线 着 芒 骏 线 


基线 颜色 : 口 byBlok 7” 
| 引 | 
基线 线 宽 ， 


人 各 各 

前 六 
前 涉 可 内 
标准 


基 妹 长 度 : 


起 点 偏 移 : ”和 高 为 零 时 取 引 订 文 本 风 资 字 高 ) 
人 了 形式 ， 口 ayBlock 
RBI: , 站 

坟 小 : | 

颜色 : vB 标注 总 比例 1 加 


9-147 ”编辑 或 定制 历 需 的 训 切 符 志 风格 


在 “标注 ”面板 中 单 击 路 〈 剖 切 符号 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 设置 “1. 乖 直 导 航 ”“2. 手 动 
放置 前 切 符号 名 ”， 在 位 于 左边 的 视图 中 画 剂 切 符号 ， 单 击 鼠标 右键 确定 ， 并 拾取 所 需 的 广 
向 ， 接 受 默认 的 前 视图 名 称 为 “A”， 然 后 在 前 切 符号 箭头 处 分 别 指定 前 视图 名 称 “A” 的 标 
注 点 ， 单 击 鼠 标 右键 确定 ， 接 着 在 右 侧 视图 上 方 指定 “A 一 A” 训 视图 名 称 的 标注 点 。 注 写 
该 齐 切 符号 〈 含 注 写 训 视图 名 称 ) 的 效果 如 图 9-148 所 示 。 


9-148 注 写 衣 切 符号 
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24) 图 幅 设 置 。 在 功能 区 切换 至 “图 幅 ” 选 项 卡 ， 从 该 选项 卡 的 “图 幅 ” 面 板 中 单 击 kJ 
(图 幅 设 置 ) 按钮 ， 打开“ 图 幅 设 置 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 设置 图 9-149 所 示 的 内 容 ， 然 
后 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 


> 


图 上 纸 比 例 图 纸 方 向 
绘 | Md 

图 比例 ee 
V 入 生子 局 阻 反 = ; 竖 放 (5) 
图 框 


国语 入 同 枉 |A4A-C-Mechanica(CH | 个 ) 宗 制 周 杠 


装订 图 杠 齐 切 和 罕 亏 
未 昌 GB-B(CH5 
内 外 框 辽 距 三 角形 标题 | MR 
a 项 玲 ”Ig 去 > -| 
EA 粗 线段 E 
对 中 符号 自 定 多 边 在。 [< 天 > ”| 
分 区 a i 同 标 题 栏 中 图 幅 和 比例 只 读 
模 向 当前 风格 
4 74.25 自 定 明 纸 过 一 一 
(人 当前 幅面 ) | 标准 z 
U4 [=] 
坚 疝 序号 [标准 "=| 
4 52.5 定 ， 
| 职 模板 配置 ”| ”| 确定 (o) | | 取消 (c) | 


图 9-149 “图 幅 设 置 ” 对 话 框 


25) 调整 视图 在 图 框 中 的 位 置 。 可 以 使 用 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 的 中 


(平移 ) 按钮 将 视图 整体 平移 到 图 框 中 的 适当 位 置 〈 短 调 )， 使 之 看 起 来 美观 、 和 证 统一 。 参 


Ee 


考 效 果 如 图 9-150 所 示 。 


| 
EE 
[| 


图 9-150 ”图 幅 与 视图 位 症 
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26) 注 写 技术 要 求 。 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 备 (技术 要 求 ) 
按钮 ， 系 统 弹出 “技术 要 求 库 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 标题 内 容 和 技术 要 求 内 容 等 ， 
如 图 9-151 所 示 ， 接 着 单 击 “ 生 成 ”按钮 ， 然 后 在 图 框 内 标题 栏 左 侧 区 域 指定 两 个 角 点 来 放 
置 技 术 要 求 文本 ， 如 图 9-152 所 示 。 


而 ] 技术 要 求 库 


条 史 有 容 攻 | 反 个 下 玉 iii 7 
回 |] 重新 设 定 区 芽 
1. 丰 注 贺 角 半径 为 R3。 
序号 类 型 Es 3 
2. 加 上 后 的 专人 件 不 允许 有 毛利 、 一 


委 件 饭 去 除 氧 化 皮 。 
ee 不 应 有 划 狠 、 探 伤 等 质 伤 零件 去 面 的 缺陷 。 


9-151 “技术 要 求 库 ” 对 话 框 


区 术 要 求 | 


1 二 和 人 放量 硬 晤 汪 测 晤 蝇 汪 师 
2 有 于 人 不 竺 有 | 
入 标记 | 处 数 】 分 区 攻 改 文 作 引 签名 | 


设计 | | 人 
| 


9-152” 注 写 技 术 要 求 


27) 注 写 其 余 表面 结构 要 求 。 单 击 〈 粗 糙 度 ) 按钮 和 和 A (文字 ) 按钮 ， 在 标题 栏 上 方 
注 写 其 余 表面 结构 要 求 的 信息 ， 如 图 9-153 所 示 。 

28) 填写 标题 栏 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 面 板 中 单 击 国 (填写 标题 栏 ) 
按钮 ， 或 者 在 绘图 区 双击 标题 栏 ， 弹 出 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 ， 从 中 填写 相关 的 内 容 ， 然 后 
单 击 “ 人 确定” 按钮 。 填 写 好 的 标题 栏 如 图 9-154 所 示 。 
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博 创设 计 坊 【《 深 圳 ) 


BC-ZC6-101 
+ 


~ | | ri 
Ww | | | | TI 
| | ll | 


图 9-154 ”填写 标题 栏 


最 终 完 成 的 轴承 新 零件 图 如 图 9-155 所 示 ， 人 和 仔 细 检 查 有 没有 淖 挥 尺寸 和 轮廓 线 ， 如 果 有 
则 改正 过 来 。 


[0 [Wed 


A ee | 


技术 要 求 
| 
es i 
,WI 、 尿 坊 . 
了 要 萌 明 进行 痛 交 时 六 此 浊 。 标记 | 处 数 | 分 区 恒 球 交 作 3| 签名 许 , 月 .日 BC-2C0-101 -20u-101 


2 | 
0 闻 训 和 


| 兴 1 张 第 1 张 | 第 1 张 


| | 


图 9-155 ”轴承 畜 和 零件 图 
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29) 你 行文 件 。 


9.5 ”绘制 支架 零件 图 


支架 零件 属于 又 架 类 零件 ， 这 类 零件 的 形状 比较 复杂 ， 通 常 先 用 铸造 或 焊接 的 方法 制 成 
毛 坏 ， 然 后 再 进行 切削 加 工 处 理 。 这 类 零件 一 般 需 要 两 个 或 两 个 以 上 的 基本 视图 ， 并 且 必 要 
时 还 要 用 到 局 部 视图 、 局 部 剖 视 和 重合 断面 等 方式 辅 以 表达 。 

本 实例 要 完成 的 是 某 支 架 零件 的 零件 图 ， 完 成 的 参考 效果 如 图 9-156 所 示 。 绘 制 支 染 零 
件 图 的 具体 操作 步骤 如 下 。 


忱 本 要 求 
1, 生 性 趟 得 有 奔 上 ， 措 各 等 占 区 ， 
2, 情 谍 后 启 攻 进行 去 除 飞 边 共 倡 ， 
3 ,未定 图 前 思 有 2， 


2 
于 
ee 


| 
HIT?00 i 
一 二 


图 9-156 ”支架 零件 图 
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1) 新 建 图 形 文 件 。 在 CAXA 电子 图 板 2015 的 快速 启动 工具 栏 中 单 击 口 ( 新 建 ) 按 
钮 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 杠 ， 在 “工程 图 模板 ”选项 卡 的 “当前 标准 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“GB” 选 项 ， 从 “系统 模板 ”列表 中 选择 图 9-157 所 示 的 模板 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


旧 | 新 建 


工程 图 模板 
当前 标准 。 |GB v| 
系统 模板 > ne 入 <^ 


BLANK CBE-AOKCHS) GB-Al (CHS)» CE-A2KCHS) CBE-A3KCHS) 


GB-—A4 CHS) MECHANI... MECHANI... MECHANI... MECHANI... 


a 
MECHANICAL 
- 
当前 启动 默认 模板 : 启动 时 使 用 默认 模板 新 建 
| 设 为 启动 默认 如 ) | 


取消 


图 9-157 “新 建 ” 对 话 框 


2) 设置 当前 的 文本 风格 与 尺寸 标注 风格 。 在 功能 区 中 切换 全 “标注 ”选项 卡 ， 从 “ 标 
注 样式 ”面板 中 单 击 党 (文本 样式 ) 按钮 ， 打 开 “ 文 本 风格 设置 ”对 话 框 。 从 文本 风格 列表 
中 选择 “机 械 ”， 注意 此 文本 风格 的 相关 设置 ， 接 看 单 击 “ 设 为 当前 ”按钮 ， 如 图 9-158 上 所 
未 ， 然 后 蛙 击 “人 确定 ”按钮 。 


上 | 文本 风格 设置 
当前 标准 : GB 


当前 文本 风格 : 机 械 Km 


”| | [CAXA CAD 电子 图 


中 文字 体 : | 单线 体 .shx ”| 西 文字 体 : ”| 国标 .shx M 


中 文 宽度 系数 : 0.667 西 文 宽度 系数 : 0.667 


字符 间距 系数 : 0.1 行距 系数 : 1.918 


倾斜 角 : 0 缺 省 字 高 : 。 3.5 


确定 || 取消 |]| 应 用 A | 


图 9-158 设置 当前 文本 风格 


从 “标注 样式 ”面板 中 单 击 受 《尺寸 样式 ) 按钮 ， 打 开 “ 标 注 风 格 设置 ”对 话 框 ， 单 击 
“新 建 ” 按 钮 ， 新 建 一 个 名 为 “机 械 ” 的 新 尺寸 标注 风格 ， 该 新 尺寸 标注 风格 基于 “标准 ” 
尺寸 标注 风格 ， 并 可 根据 机 械 制 图 相关 标准 进行 适当 修改 设置 ， 例 如 ， 将 此 斥 寸 样式 的 文本 
风格 选择 为 “机 械 ” 文 本 风格 等。 最 后 单 击 “ 设 为 当前 ”按钮 ， 将“ 机械 ” 斥 寸 标注 风格 设 
置 为 当前 尺寸 标注 风格 ， 如 图 9-159 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 
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CETTE 


兰 前 标准 : CB | 
兰 前 尺寸 风格 : 机 械 新 更 (\) 到 队伍 | 导 AM) | | 导出 昌 
王 扩 可 风 税 设 为 当前 (C) [过 滤 (F) |] 样式 蔡 代 (V) 
Le 直线 和 和 前头 | 义 汪 “调整 | 单位 | 换 莫 单 位 | 公 对 | 尺 可 书 式 
文本 外 观 
文本 风格 
文本 颜色 。 口 ByBlock 了 
文字 字 高 35 片 
( 字 高 为 零 时 取 引 用 文本 风格 字 高 ) 


同文 本 边框 [| 带 有 间隙 

边框 大 小 “| 字 高 相关 ”| 
文本 对 齐 方式 

文本 位 置 = 

般 文本 一 般 文本 平行 于 尺寸 v 
二 坚信 尺寸 线 上 方 。 

委 直 位 置 。 [及 过 线 上 ssj vk [FR 
第 度 文本 。 [ 尺 寺 线 中 间 | 

委 直 位 置 。 民 时 癌 电 间 公差 


距 尺 寸 线 oz 向 


区 证 aa 取 saj| 点 Rw | 


9-159 “标注 风格 设置 ”对 话 框 

3) 绘制 主要 中 心 线 和 定位 线 。 在 功能 区 “和 常用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 将 “中 心 线 

层 ” 设 置 为 当前 层 ， 接 着 根据 设计 尺寸 单 击 “ 基 本 绘图 ”面板 中 的 (直线 ) 按钮 绘制 相关 

的 中 心 线 ， 以 及 灵活 使 用 “修改 ”面板 中 的 旬 〈( 等 距 线 ) 按钮 等 工具 。 初 步 完成 的 中 心 线 如 
图 9-160 所 示 。 


9-160 ”绘制 主要 中 心 线 


4) 绘制 算 形 。 将 “ 粗 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 
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在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 马 〈 和 抢 形 ) 按钮 ， 接 着 在 立即 某 单 中 设置 图 9-161 所 示 的 
内 容 ， 然 后 在 图 形 区 域 指 定 中 心 定 位 点 来 绘制 矩形 ， 如 图 9-162 所 示 。 


1. 长 度 和 宽度 ”~ 2. 中 心 定 位 ” 3. 角度 0 4. 长 度 21 5. 亮 度 40| 6. 无 中 心 线 > 
定位 点 : O) 


图 9-161 在 “和 矩形 ”立即 菜单 中 的 设置 


5) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 久 (等 距 线 ) 按钮 ， 绘 制图 9-163 所 示 的 等 距 
线 。 


图 9-162 ”绘制 矩形 图 9-163 ”绘制 等 距 线 
6) 裁 前 图形。 在 “修改 ”面板 中 单 击 %- (裁剪 ) 按钮， 对 图 形 进行 第 一 次 裁剪 ， 裁 前 
结果 如 图 9-164 所 示 。 
7) 绘制 两 个 圆 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 名“〈 圆 ) 按钮 ， 使 用 “圆心 半径 ”方式 绘 


制 两 个 直径 均 为 8 的 加 ， 如 图 9-165 所 示 。 


图 9-164 裁 可 图 形 后 的 效果 图 9-165 ”绘制 两 个 圆 


8) 绘制 两 条 直线 段 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 (直线 ) 按钮 ， 以 “两 点 线 ” 方 式 
绘制 图 9-166 所 示 的 两 条 直线 段 。 

9) 裁剪 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 〈 裁 剪 ) 按钮 ， 对 图 形 进行 第 二 次 裁剪 ， 裁 剪 
结果 如 图 9-167 所 示 。 


图 9-166 绘制 两 条 直线 段 图 9-167 ”裁剪 图 形 的 结 末 
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10) 绘制 圆 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 名 〈 圆 ) 按钮 ， 使 用 “圆心 半径 ”方式 绘制 
图 9-168 所 示 的 3 个 圆 。 圆 心 的 位 置 是 两 条 中 心 线 《〈 该 两 条 中 心 线 位 于 已 绘制 好 轮廓 的 第 一 
个 视图 的 上 方 ) 的 交点 ， 这 3 个 圆 的 直径 由 大 到 小 依次 是 21、15 和 9。 

11) 修改 一 个 圆 的 属性 。 结 束 圆 绘制 合 令 后 ， 选 择 埋 径 为 15 的 圆 右 击 ， 接 看 从 出 现 的 
快捷 菜单 中 选中 “特性 ”命令 ， 打 开 特性 选项 板 。 利 用 特性 选项 板 将 该 对 象 的 “ 层 ” 属 性 值 
更 改 为 “中 心 线 层 ”， 然 后 关闭 或 目 动 隐藏 特性 选项 板 。 修 改 该 圆 属性 后 的 效果 如 图 9-169 
所 未。 


图 9-168 绘制 3 个 圆 图 9-169 将 915 圆 所 在 层 改 为 “中 心 线 层 ” 


12) 绘制 相关 的 草图 。 使 用 直线 工具 和 等 距 线 工具 绘制 图 9-170 所 示 的 草图 。 其 中 在 使 
用 直线 工具 绘制 线段 时 ， 可 以 应 用 导航 点 捕捉 方式 来 辅助 给 图。 导航 点 捕捉 方式 可 通过 光标 
线 对 耕 干 特征 点 〈 如 孤立 点 、 下 线 端 点 、 和 直线 中 点 、 圆 或 圆 孤 的 象限 点 和 圆心 点 等 ) 进行 导 
航 ， 导 航 时 的 光标 线 以 虚线 形式 显示 。 

13) 齐 边 和 裁剪 处 理 。 对 刚 绘制 的 草图 进行 相应 齐 边 〈 延 伸 ) 和 裁剪 处 理 ， 以 获得 
图 9-171 所 示 的 图 形 效果 。 


] 可] 


图 9-170 ”绘制 草图 图 9-171， 齐 边 和 裁剪 得 到 的 效果 
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14) 补 齐 中 心 线 。 将 “中 心 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 接 着 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 / 
(直线 ) 按钮 ， 以 “两 点 线 ”方式 并 结合 导航 点 捕捉 功能 补 齐 图 9-172 所 示 的 两 条 中 心 线 。 
绘制 好 这 两 条 中 心 线 后 ， 重 新 将 “ 粗 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 

15) 创建 圆 角 过 渡 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 四 过渡) 按钮， 在“ 过渡” 立即 菜单 中 选 人 人) 
择 “ 圆 角 ” 选 项 ， 设 置 贺 角 半径 为 “2”， 并 根据 已 知 设计 要 求 选择 贺 角 裁剪 选项 和 拾取 要 国 
角 的 曲线 。 创 建 的 圆 角 过 渡 如 图 9-173 所 未 。 

16) 绘制 粗 牙 内 螺纹 图 形 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 市 乞 〈 提 取 图 符 》 按 钮 ， 系 统 弹 出 
“提取 图 符 ”对 话 框 ， 通 过 路 径 栏 指定 图 符 目录 路 径 为 “zh-CN\ 常 用 图 形 \ 曝 纹 ”， 接 着 选择 
“内 曼 纹 - 粗 牙 ”， 如 图 9-174 所 未 。 


绘制 这 两 条 中 心 线 


图 9-172 ”绘制 两 条 中 心 线 图 9-173 ”创建 圆 角 过 渡 


提取 图 符 


QO EE 
zh-CNY 常 用 图 形 \ 螺 纹 \ 
名 称 

时 外 螺纹 - 粗 牙 

时 外 螺纹 - 细 牙 
TES 

时 内 螺纹 - 细 牙 

时 螺 纹 通 孔 - 粗 牙 

时 螺纹 通 孔 - 细 牙 

时 螺纹 言 孔 


上 一 步 (B) | 一步 (> 取消 


图 9-174 “提取 图 和 从 ”对 话 框 


在 “提取 图 答 ” 对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 ， 从 
“ 故 寸 规格 选择 ”列表 中 选择 尺寸 规格 ， 在 “尺寸 开关 ”选项 组 中 选择 “ 关 ” 早 选项 ， 如 
图 9-175 所 示 。 

在 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 接 看 在 出 现 的 立即 瑟 单 中 将 “1.” 的 选 
项 切换 为 “ 打 散 ”， 然 后 在 视 匈 中 指定 图 符 定 位 点 ， 并 和 输入 图 符 旋 转角 度 为 “0”， 单 击 鼠 标 
石 键 结束 操作 。 完 成 第 一 个 螺纹 筷 图 形 的 效 末 如 图 9-176 所 示 。 
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图 9-176 ”完成 调用 第 一 个 螺纹 孔 图 形 


17) 旋转 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 包 (旋转 ) 按钮 ， 接 着 在 “旋转 ”立即 菜单 中 设 
置 “1. 给 定 角度 ”“2. 旋 转 ” 在 状态 栏 中 设置 不 启用 正 交 模式 ， 使 用 女 标 框 选 整个 螺纹 孔 图 
形 ， 单 击 鼠 标 右键 确认 拾取 操作 ， 然 后 拾取 图 9-177 所 示 的 圆心 作为 基点 ， 并 输入 旋转 角度 
为 “4$” ”。 旋 转 图 形 后 ， 可 以 删除 螺纹 孔 图 形 中 不 需要 的 中 心 线 ， 并 可 以 适当 调整 其 剩余 
中 心 线 的 延伸 长 度 ， 效 果 如 图 9-178 所 示 。 


图 9-177 拾取 基点 图 9-178 ”旋转 图 形 


18) 进行 圆 形 阵列 操作 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 盟 《〈 阵 列 ) 按钮 ， 在 “阵列 ”立即 菜单 
中 选择 “1. 圆 形 阵列 ”“2. 旋 转 ” 和 “3. 均 布 ”选项 ， 并 设置 “4. 份 数 ” 为 “4”。 

拾取 螺纹 孔 的 整体 图 形 并 右 击 确认 对 象 拾取 。 接 着 选择 图 9-179 所 示 的 圆心 作为 圆 形 阵 
列 的 中 心 ， 得 到 的 圆 形 阵列 结果 如 图 9-180 所 示 。 
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图 9-179 指定 圆 形 阵 列 的 中 心 图 9-180 圆 形 阵 列 结果 


19) 绘制 相 切 直线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 (直线 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 设置 
“1. 两 点 线 ” 和 “2. 单 根 ”。 按 空格 键 ， 弹 出 工具 点 菜单 ， 从 工具 点 菜单 中 选择 “ 切 点 ” 选 
项 ， 单 击 图 9-181 所 示 的 圆 弧 ; 在 “第 二 扩 : ”提示 下 按 空 格 键 ， 弹 出 工具 点 末 早 ， 从 工具 
点 菜单 中 选择 “ 切 点 ”选项 ， 然 后 单 击 图 9-182 所 示 的 圆 ， 从 而 完成 绘制 一 条 相 切 直线 。 


选择 圆 弧 


在 此 处 单 击 
by 


图 9-181 拾取 圆 弧 定义 切 点 图 9-182 单 击 凤 定义 第 二 个 切 点 


20) 绘制 样 条 曲线 。 退 出 直线 绘制 命令 后 ， 将 “ 细 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 在 “高 级 
绘图 ”面板 中 单 击 C7 〈 样 条 ) 按钮 ， 绘 制图 9-183 所 示 的 样 条 曲线 。 

21) 修 前 样 条 曲线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 ~ (裁剪 ) 按钮 ， 将 样 条 曲线 裁剪 成 如 
图 9-184 所 示 。 


图 9-183 ”绘制 样 条 曲线 图 9-184 修剪 样 条 曲线 
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22) 绘制 训 面 线 。 将 “ 齐 面 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 在 “基本 绘 网 ”面板 中 单 击 刁 《〈 剖 
面 线 ) 按钮 ， 在 立即 沫 单 的 第 一 项 中 选择 “拾取 点 ” 在 第 二 项 中 选择 “不 选择 训 面 图 案 ” 
在 第 三 项 中 选择 “ 非 独 立 ” 选 项 ， 并 设置 比例 值 为 “0.68”， 和 角度 为 “0”， 则 距 错 开 值 为 
“0” 接着 拾取 环 内 点 1 和 环 内 点 2， 如 图 9-185 所 示 ， 然 后 右 击 以 完成 绘制 剖面 线 ， 效 
果 如 图 9-186 所 示 。 


图 9-185 拾取 环 内 点 图 9-186 ”完成 剖面 线 绘制 
23) 局 用 三 视图 导航 。 按 “F7〉 键 启动 三 视图 导航 功能 (或 者 从 主 亲 单 中 选择 “工具 ” 
一 “三 视图 导航 ”)， 接 看 分 别 指 定 丙 点 绘制 一 条 45” 的 浅 色 (如 黄色 ， 与 设置 有 关 ) 导航 
线 ， 如 图 9-187 所 示 。 


图 9-187 绘制 黄色 导航 线 
从 屏幕 右 下 角 的 下 拉 列 表 杠 中 选择 “导航 ”选项 后 ， 局 动 导航 模式 ， 在 这 种 状态 下 系统 


以 定义 的 导航 线 为 视图 转换 线 进行 三 视图 导航 。 

24) 绘制 第 三 个 视图 中 的 主 中 心 线 。 将 “中 心 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 在 “基本 绘图 ” 
面板 中 单 击 (直线) 按钮 ， 在 “直线 ”立即 菜单 中 设置 “1. 两 点 线 ”“2. 单 根 ” 并 通过 状 
态 栏 启用 正 交 模 式 。 利 用 三 视图 导航 辅助 绘制 图 9-188 所 示 的 两 条 中 心 线 。 
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> 


图 9-188 绘制 两 条 中 心 线 


25) 利用 三 视图 导航 等 方式 辅助 绘制 图 形 。 将 “ 粗 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 在 “基本 
绘图 ”面板 中 单 击 。 (直线 ) 按钮 ， 在 “直线 ”立即 菜单 中 设置 “1. 两 点 线 ” 和 “2. 单 根 ”， 
利用 三 视图 导航 等 方式 辅助 绘制 图 9-189 所 示 的 线段 。 


图 9-189 ”绘制 图 形 


26) 绘制 样 条 曲线 。 将 “ 细 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 八 


( 样 条 ) 按钮， 绘制 图 9-190 所 示 的 样 条 曲线 。 绘 制 好 该 样 条 曲线 后 ， 重 新 将 “ 粗 实 线 层 ” 
设置 为 当前 图 层 。 
27) 裁剪 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 *- (裁剪 ) 按钮 ， 对 新 视图 进行 裁剪 处 理 。 坊 
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剪 得 到 的 新 视图 如 图 9-191 所 示 。 


图 9-190 ”绘制 样 条 曲线 图 9-191 裁剪 图 形 


28) 创建 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 名 (等 距 线 ) 按钮 ， 绘 制图 9-192 所 示 的 几 条 
等 距 线 。 

29) 进行 齐 边 《延伸 ) 和 裁 盘 处理 。 对 新 视图 进行 齐 边 〈 延 伸 ) 和 裁 檀 处理 ， 得 到 的 初 
步 处 理 结 果 如 图 9-193 所 示 。 


图 9-192 ”绘制 几 条 等 距 线 图 9-193“ 齐 边 和 裁剪 处 理 


30) 绘制 过 渡 圆 角 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 下 〈 过 渡 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 的 第 一 项 中 先 
择 “ 圆 角 ” 选 项 ， 根 据 需 要 在 新 视图 中 绘制 图 9-194 所 示 的 几 个 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 “2”。 

31) 绘制 过 渡轮 廊 线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 了 直线 ) 按钮 ， 在 “直线 ”立即 
菜单 中 设置 “1. 两 点 线 ”“2. 单 根 ” 并 在 状态 栏 中 设置 启用 正 交 模式 ， 接 着 利用 导航 捕捉 模 
式 指定 两 点 绘制 一 条 水 平 的 过 渡轮 廓 线 〈 注 意 改 为 细 实 线 层 )， 如 图 9-195 所 示 。 该 条 过 渡 
纶 廊 线 的 两 个 端点 (端点 1 和 端点 2) 与 旁边 视图 中 的 A 点 同 在 一 条 水 平 导 航线 上 。 


图 9-194 ”绘制 过 湾 圆 角 图 9-195 ”绘制 一 条 过 渡轮 廊 线 
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32) 绘制 局 部 旋转 襄 中 的 螺纹 孔 中 心 线 。 将 “中 心 线 导 ”设置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 基 本 


绘图 ”面板 中 的 (直线 ) 按钮 ， 以 “两 点 线 ” 方 式 
绘制 表示 螺纹 孔 位 置 的 中 心 线 〈 注 意 视 图 间 的 对 应 
关系 )， 如 图 9-196 所 示 。 

33) 绘制 局 部 旋转 前 视图 中 的 螺纹 孔 图 形 。 在 “ 基 
本 绘图 ”面板 中 单 击 襄 (提取 图 符 〉 按钮 ， 打 开 “ 提 取 
图 符 ” 对 话 框 。 在 图 符 目录 下 拉 列 表 框 中 单 击 -| (下 三 
角 ) 按钮 ， 指 定 图 符 路 径 目 录 为 “zh-CN 贡 用 图 珍 \ 螺 纹 
Ww”， 从 中 选择 “螺纹 盲 筷 ” 如 图 9-197 所 示 。 


图 9-196 绘制 表示 螺纹 孔 位 置 的 中 心 线 
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《上 一 步 G) | 国 三 此 OO 


9-197 通过 “提取 图 符 ” 对 话 框 选择 “螺纹 让 孔 ” 图 符 


单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 系 统 弹出 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 尺寸 规格 和 修改 其 尺 
寸 参 数值 ， 如 图 9-198 所 示 ， 并 在 “尺寸 开关 ”选项 组 中 选择 “ 关 ” 单 选项 。 


尺寸 规格 选 泽 : 


尺寸 开关 
回 关 
加 尺寸 什 


他 尺寸 次 旺 


SEE 


图 9-198 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 
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在 “图 符 预 处 理 ”对 话 框 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 在 出 现 的 立即 菜单 中 选择 “ 打 散 ” 先 
项 ， 在 图 形 中 指定 图 符 定位 点 和 旋转 角度 来 放置 螺纹 言 孔 图 形 ， 可 以 继续 放置 第 二 个 同样 规 
格 的 螺纹 言 孔 图 形 。 一 共 放置 两 个 螺纹 言 孔 图 形 ， 效 果 如 图 9-199 所 示 。 

34) 绘制 痢 面 线 。 将 “ 痢 面 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 算 


面 线 ) 按钮 ， 采 用 之 前 的 剖面 线 设 症 参 数 ， 绘 制图 9-200 所 示 的 剖面 线 。 


〈 剖 


二 一 
2 


图 9-200 ”绘制 剖面 线 
也 可 以 从 主 菜 单 中 选 


图 9-199 放置 两 个 螺纹 孔 图 形 


35) 关闭 三 视图 导航 线 。 再 次 按 〈《F7》 键 以 关闭 三 视图 导航 功能 。 
择 “ 工 具 ” 一 “三 视图 导航 ”命令 来 天 闭 三 视图 导航 功能 。 

36) 标注 尺寸 和 搁 术 要 求 每 。 将 “尺寸 线 层 ” 设 年 为 当前 图 层 。 使 用 相关 的 标注 工具 为 
零件 图 标注 所 需 的 太 寸 、 表 面 结构 要 求 和 技术 要 求 等 ， 标 注 的 参考 结 末 如 网 9-201 所 示 。 其 


中 应 注意 护 (引出 说 明 〉 按 钮 的 巧妙 应 用 。 


-| 
| 
二 


1. 铸件 不 得 有 砂 眼 ， 裂 统 等 缺陷 。 
2. 铸造 后 应 该 进行 去 队 飞 边 处 理 。 
3. 未 注 加 角 为 R?， 


1 eV 


图 9-201 标注 太 寸 和 扩 术 要 求 等 


37) 填写 标题 栏 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ”面板 中 单 击 副 填写 标题 栏 ) 
按钮 ， 或 者 在 绘图 区 双击 标题 栏 ， 弹 出 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 填写 相关 的 属 


让 "让 请 队 委 件 图 绘制 


性 值 内 容 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 填 写 好 的 标题 栏 如 图 9-202 所 示 。 


旧 席 图 总 号 


| 二 创设 计 坊 
加 时 于 于 于 
一 一 一 其 
| 


BGO=p]=1125 


| 设 计 | Riling.z | 图 样 标 记 | 重量 [比重 
| 
| 


图 9-202 填写 标题 栏 


38) 你 存 文件 。 本 范例 完成 的 双 淋 零件 图 如 图 9-203 所 示 ， 检 得 图 形 是 否 有 芯 漏 ， 然 后 
你 存 文 件 。 


G0T1-[2-29 


技术 要 求 
1 钳 逢 不 得 有 丰 眼 ， 委 多 等 民 办。 
2. 链 和 后 应 该 诺 生 去 除 飞 边 处 时 。 
3. 不 福 国 为 有。 


eV 


HT200 硬 面 面 国 而 国 丁 喇 


图 9-203 ”完成 的 支架 零件 图 
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9.6 绘制 齿轮 零件 图 


本 实例 要 完成 的 是 茶 齿 轮 零 件 的 零件 图 ， 完 成 效果 如 图 9-204 所 示 。 绘 制 大 轮 等 件 图 的 
其 体操 作 步 又 如 下 。 


| NT 
Em 
| 
EE 
1 | 


1 询 肛 处 直 2 2 中 ~250HEW. 
2 未 注 邮 朋 类 二 


答 创 设计 此 


TIT Te 


1 如 弟 1 汇 


图 9-204 贞 轮 零件 图 
1) 新 建 图 形 文件 。 启 动 CAXA 电子 图 板 2015 软件 后 ， 在 快速 启动 工具 栏 中 单 击 加 
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新建 ) 按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 “工程 图 模板 ”选项 卡 的 “系统 模板 ”列表 中 选择 
图 9-205 所 示 的 模板 ， 然 后 单 击 “ 人 确定” 按钮 。 


有 :| 新 建 
工 和 同和 顶 | © 
BB 国 


当前 示 准 。 |Gz |] 


系统 模 要 


团 团 团 加 


BE-A4CHE) MECHANI... MECHANI... MECHANI... MECHANI... 


Roc 从 
WRC2TGA 订 TAG 
-hc CTHS) 


当前 启动 点 认 株 板 : 


启动 寺 第 用 竹 让 模板 新 娃 
| 及 为 启动 加 ti Cn) | 


取消 


图 9-205 “新 建 ” 对 话 框 


2) 设置 当前 的 文本 风格 和 标注 风格 。 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 样式 ”面板 
中 ， 从 “文本 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “机 械 ” 文 本 风格 并 将 其 设置 为 当前 的 文本 风格 。 

在 “标注 样式 ”面板 中 单 击 有 好 《尺寸 样式 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “标注 风格 设置 ”对 话 框 。 
利用 此 对 话 框 新 建 一 个 符合 相关 机 械 制图 标准 的 “机 械 ” 尺 寸 风 格 ， 并 单 击 “ 设 为 当前 ” 按 
钮 将 其 设置 为 当前 的 尺寸 标注 风格 。 

用 户 也 可 以 采用 默认 的 “标准 ”文本 风格 作为 当前 文本 风格 ， 以 及 采用 默认 的 “标准 ” 
尺寸 风格 作为 当前 尺寸 标注 风格 。 

3) 绘制 主要 中 心 线 。 将 “中 心 线 层 ” 设 置 为 当前 层 ， 接 看 根据 设计 尺寸 绘制 出 相关 的 中 


心 线 ， 如 图 9-206 所 示 。 


图 9-206 绘制 主要 中 心 线 


4) 绘制 矩形 。 将 “ 粗 实 线 层 ” 设 置 为 当前 层 。 
在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 喇 (矩形) 按钮， 接着 在 立即 菜单 中 设置 图 9-207 所 示 的 
内 容 。 


1. 长 度 和 宽度 ”” 2. 中 心 定位 ”3. 角 度 0 4 长 度 25 m55 6. 无 中 心 线 * 
定位 点 : 


图 9-207 “和 矩形 ”立即 菜单 
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绘图 区 域 拾 取 图 9-208 所 示 的 中 点 作为 矩形 定位 点 ， 从 而 绘制 图 9-209 所 示 的 矩形 。 


Ht Dr 


图 9-208 ”指定 矩形 定位 点 图 9-209 ”绘制 的 矩形 
5) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 鱼 (等 距 线 ) 按钮 ， 绘 制图 9-210 所 示 的 几 条 


等 距 线 。 


图 9-210 ”绘制 等 距 线 


6) 裁 前 图形。 在 “修改 ”面板 中 单 击 - 〈 裁 前 ) 按钮 ， 对 网 形 进行 裁 剖 ， 裁 前 结果 如 
图 9-211 所 示 。 

7) 绘制 圆 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 加 (加 ) 按钮 ， 使 用 “圆心 半径 ”方式 绘 
制图 9-212 所 示 的 两 个 圆 ， 它 们 的 直径 分 别 为 14 和 16。 


+ + 匡 - * 


图 9-211 裁剪 图 形 图 9-212 ”绘制 两 个 圆 
8) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 多 〈 等 距 线 ) 按钮 ， 绘 制图 9-213 所 示 的 等 


距 线 。 
9) 裁剪 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 妆 - 〈 裁 剪 ) 按钮 ， 对 上 两 个 步骤 所 绘制 的 图 形 进 
行 裁 甬 ， 裁 剪 结果 如 图 9-214 所 示 。 
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图 9-213 ”绘制 等 距 线 图 9-214 裁 六 图 形 


10) 结合 导航 功能 在 主 视图 中 补 全 键 档 轮廓 线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 (直线 ) 按 
钮 ， 以 “两 点 线 ” 方 式 并 结合 导航 功能 ， 在 主 视图 中 补 全 键 模 轮 廓 线 ， 如 图 9-215 所 示 。 


绘制 该 轮廓 线 


图 9-215 ”绘制 键 槽 轮廓 线 


11) 绘制 倒 角 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 圳 (过渡) 按钮 ， 接 着 在 “过 渡 ” 立 即 菜单 的 第 
一 项 中 选择 “ 倒 角 ” 在 第 二 项 中 选择 “长 度 和 角度 方式 ” 在 第 三 项 中 选择 “裁剪 ”， 设 置 
倒 角 长 度 为 “1” 倒 角 角度 为 “45””， 然 后 在 系统 提示 下 拾取 相应 直线 来 绘制 倒 角 ， 绘 制 
的 4 个 倒 角 如 图 9-216 所 示 。 

在 “过 渡 ” 立 即 采 单 的 第 一 项 中 选择 Ee 选项 ， 第 二 项 默认 为 “长 度 和 角度 方 
式 ” 并 设置 倒 角 长 度 为 “1” 倒 角 角度 为 “45””， 接 着 在 系统 提示 下 拾取 元 素来 创建 内 倒 
角 ， 一 共 创 建 两 组 内 倒 角 ， 如 图 9-217 所 示 。 


图 9-216 绘制 4 个 倒 角 图 9-217 绘制 两 组 内 倒 角 
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12) 绘制 谢 面 线 。 将 “前 面 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 展 〈 齐 
面 线 ) 按钮 ， 在 立即 染 单 的 第 一 项 中 选择 “拾取 点 ” 在 第 二 项 中 选择 “选择 训 面 图 案 ” 在 
第 三 项 中 选择 “ 非 独立 ”如 图 9-218 所 示 。 接 看 拾取 环 内 点 1 和 环 内 点 2， 如 图 9-219 所 
示 ， 然 后 右 击 确认 。 


; 1 拾取 点 “2. 选择 剖面 图 案 。 ”3. 非 独立 “4. 允 许 的 间隙 公差 。 0.0035 
拾取 环 内 一 点 : HBH Hateh 
图 9-218 ”在 立即 菜单 中 的 设置 图 9-219 拾取 环 内 点 


系统 弹出 “ 训 面 网 过 ”对 话 框 ， 从 网 和 案 列表 中 选择 “ANSI31” 放 面 图 索 ， 接 看 设置 比 
例 值 、 旋 转角 上 度 值 和 间距 错开 值 ， 并 勾 选 “关联 ” 复 选 枉 ， 如 网 9-220 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 完 成 绘制 的 训 面 线 如 图 9-221 所 示 。 
剖面 图 案 一 公 = 


图 款 列 表 : 


设置 : 
比 例 : 1.00 旋转 角 : 90 


间距 错开 : 0.00 中 关联 


| 高 级 浏览 << | FE 


图 9-220 选择 训 面 图 和 案 及 设 定 其 参数 图 9-221 完成 的 剂 面 线 


13) 绘制 表格 和 填写 内 容 。 将 “ 细 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 使 用 直线 工具 和 等 距 线 工 
上 其 在 图 框 右上 角 合 适 的 位 置 处 完成 图 9-222 所 示 的 表格 ， 注 意 将 左 侧 竖 和 直 外 框 线 的 所 在 层 更 
改 为 “ 粗 实 线 层 ” 

单 击 “ 基 本 绘图 ”面板 中 的 入 (文字 ) 按钮 ， 以 “指定 两 点 ”的 方式 在 相关 的 矩形 区 域 
内 输入 文本 ， 注 意 设 置 文本 的 对 齐 方式 为 “居中 对 齐 ”， 了 字 高 为 “3.5”。 填写 的 文本 信息 
如 图 9-223 所 示 。 
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具 数 7 
茵 型 角 a 
精度 等 级 


检查 项 目 代 号 公差 或 帆 差 人 


图 9-222 ”绘制 表格 图 9-223 ”填写 文本 信息 


知识 点 拨 : 可 以 在 空白 区 域 绘制 好 上 述 表 格 后 ， 再 使 用 平移 工具 将 整个 表格 精确 地 平移 
到 图 框 内 右上 角 位 置 。 


14) 标注 尺寸 、 技 术 要 求 等 。 将 “尺寸 线 层 ”设置 为 当前 网 层 。 在 标注 之 前 ， 可 以 设置 
基准 代号 、 儿 何 公 差 、 粗 糖度 每 标注 项 目的 标注 样式 (标注 风格 )。 使 用 相关 的 标注 工具 为 
零件 图 标注 所 需 的 尺寸 、 表 和 面 结构 要 求 和 技术 要 求 等 。 可 以 适当 调整 视图 在 图 框 内 位 置 。 标 
注 的 参考 结果 如 图 9-224 所 示 。 


拔 术 要 求 
1 宙 失 委 220~250HBW. 


2 .未 注 岗 角 为 (1， re | 本 


图 9-224 标注 的 参考 结果 


15) 填写 标题 栏 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 面 板 中 单 击 副 (填写 标题 栏 ) 
按钮 ， 或 者 在 绘 独 区 双击 标题 栏 ， 弹 出 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 ， 在 “填写 标题 栏 ”对 话 框 中 
填写 相关 的 内 容 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 填 写 好 的 标题 栏 如 网 9-225 所 示 。 完 成 的 齿轮 零 
件 图 如 图 9-204 所 示 。 


® 
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图 9-225 ”填写 好 的 标题 栏 
16) 检查 零件 图 是 否 有 玖 涯 ， 如 果 有 及 时 更 正 。 满 意 后 ， 保 存 文件 。 


9.7 ”本章 小 结 


本 章 首 先 介 绍 了 零件 图 的 组 成 内 容 ， 接 看 介绍 了 如 何 使 用 CAXA 电子 图 板 绘制 看 干 个 
典型 的 零件 图 ， 这 些 和 零件 图 包括 项 杆 帆 零件 图 、 主 动 轴 和 零件 图 、 轴 承 荔 零件 图 、 文 染 零 件 图 
和 次 轮 等 件 图 。 在 绘制 这 些 和 零件 图 操作 过 程 中 ， 读 者 学 习 了 各 种 绘图 工具 和 编辑 工具 的 应 
用 ， 竺 握 了 标注 各 种 尺寸 、 技 术 说 明 等 内 容 。 

在 绘制 零件 图 的 时 候 ， 应 该 要 注意 到 一 坚 图 形 的 规定 画 法 和 简化 男 法 。 恋 者 还 应 该 要 吕 
知 手工 绘制 工程 图 的 几 条 经 验 法 则 ， 绘 制 工程 图 的 几 条 经 验 法 则 见 表 9-1。 在 使 用 CAXA 电 
子 图 板 绘 制 工 程 图 时 可 根据 实际 情况 借鉴 其 中 的 一 些 经 验 法 则 。 


表 9-1 绘制 工程 图 的 几 条 经 验 法 则 


把 3" 


避免 不 必要 的 图 形 ， 采 用 尽量 


少 的 视图 表达 完整 的 零件 信息 例如 ， 合 理 标注 尺寸 后 ， 可 以 根据 零件 结构 省 略 某 视 图 


2 在 不 致 引起 误解 时 ， 应 避免 使 用 虚线 表示 不 可 见 结构 

车 二 相同 结构 ， 如 人 类、 栈 等 ， 并 按 一 定 规律 分 布 时 ， 可 以 只 画 几 个 完整 的 结 
构 ， 其 余 用 细 实 线 连接 ， 但 要 标明 个 数 

大 二 直径 相同 且 成 规律 分 布 的 孔 ， 可 以 仅 画 一 个 或 少量 几 个 ， 其 余 用 点 画 线 
表示 其 中 心 位 置 

成 组 重复 要 素 《多 出 现在 装配 图 中 ) ， 可 以 将 其 中 一 组 表示 清楚 ， 其 余 各 组 
仅 用 点 面 线 表示 中 心 位 轩 


3 避免 相同 结构 和 要 素 重 复 


4 倾斜 圆 或 圆 弧 简化 画 法 与 投影 面 倾斜 角度 科 30” 的 圆 或 圆 踊 ， 其 投影 可 用 圆 或 圆 弧 代 符 

NI 交 小 的 结构 肪 余 度 等 一 个 > 清楚 ， 其 、 
5 极 小 结构 及 倾斜 简化 画 法 0 的 结构 及 和 斜 度 已 在 | 图 开 中 表达 清楚 在 他 图 天 中 可 以 
6 圆 角 及 倒 角 简化 画 法 除 确实 需要 表达 的 茶 些 结构 圆 角 或 倒 角 外 ， 其 余 圆 角 或 倒 角 可 以 不 男 出 来 ， 


但 必须 注 明 尺寸 或 在 技术 要 求 中 加 以 说 明 


i 入 寻 队 这 用 和 字 线 局 部 闻 中 的 方 沁 宕 让 ee 
流花 简化 画 法 ” 深 花 身 采 用 在 轮廓 线 附近 用 粗 实 线 局 部 画 出 的 万 法 表示 ， 也 可 以 省 咯 不 
画 ， 但 要 标注 


i er 办 休 稚 件 上 的 平面 在 国 开 中 不 能 充分 表达 时 ， 可 用 两 条 相交 本 天 实 下 


9 圆柱 法 兰 简化 画 法 圆柱 形 法 兰 和 类 似 零件 上 均匀 分 布 的 孔 ， 由 机 件 外 向 该 法 兰 端 面 方向 投影 

本 较 长 机 件 沿 长 度 方向 的 形状 一 致 或 均匀 变化 时 ， 可 用 波浪 线 、 中 断 线 或 双 折 
线 断 裂 绘制 ， 但 需 标 注 真 实 长 度 尺寸 

h 表面 交 线 简化 画 法 在 不 致 引起 误解 时 ， 非 圆 曲 线 的 过 渡 线 及 相 贯 线 允 许 简化 为 圆 弧 或 直线 

12 被 放大 部 位 简化 画 法 在 局 部 放大 图 表达 完整 的 前 提 下 ， 人 允许 在 原 视图 中 简化 被 放大 部 位 的 图 形 

13 前 切面 前 的 结构 画 法 在 需要 表示 位 于 剖 切 平面 前 的 结构 时 ， 这 些 结构 按 假想 投影 的 轮廓 线 绘制 


14 槽 和 孔 小 结构 简化 画 法 在 零件 上 个 别 的 孔 、 覃 等 结构 可 用 人 简化 的 局 部 视图 表示 其 轮廓 实 形 


第 9 章 ”38 


9.8 ”思考 与 练习 


1. 一 张 完整 的 零件 图 应 该 包括 哪些 内 容 ? 

2. 扩展 知识 基本 视图 是 将 物件 癌 6 个 基本 投影 面 投影 所 得 到 的 视图 ， 包 括 主 视图 、 
左 视 图 、 右 视图 、 信 视图 、 仰 视图 和 后 视图 ， 在 什么 情况 下 不 需要 标 出 视图 名 称 ? 什么 是 局 
部 视图 ? 在 绘制 局 部 视图 时 需要 注意 哪些 细 市 ? 

3. 将 机 件 的 部 分 结构 用 大 于 原始 图 形 所 采用 的 比例 画 出 的 图 形 ， 称 为 局 部 放大 图 。 如 
何 创 建 局 部 放大 图 ? 局 部 放大 图 的 尺寸 标注 和 一 般 视 图 的 尺寸 标注 相同 吗 ? 

4， 诛 外 加 油 : 总 结 或 参照 其 他 的 机 械 制 图 教程 资料 ， 了 解 有 哪些 简化 男 法 ? 

5. 上 机 操作 按照 图 9-226 所 示 的 图 形 矿 寸 绘制 轴承 闷 关 的 零件 图 ， 可 以 目 行 浴 加 和 夫 
面 结构 要 求 等 。 
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图 9-226 ”零件 图 绘制 练习 
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第 10 章 ” 炉 配 图 绘制 


本 章 导读 : 


装配 图 是 用 来 表达 机 器 或 部 件 的 图 样 。 本 章 介 绍 装 配 图 绘制 的 实用 知 
识 ， 包 括 装 配 图 概述 和 装配 图 绘制 实例 。 


10.1 装配 图 概述 


在 介绍 使 用 CAXA 电子 图 板 绘 制 装 配 图 的 实例 之 前， 先 人 简单 地 对 状 配 图 进行 介绍 。 所 
请 的 装配 图 是 指 用 来 表达 机 器 或 部 件 的 图 样 ， 它 可 以 表达 机 哥 或 部 件 的 工作 原理 、 零 件 之 间 
的 装配 关系 、 零 件 的 主要 结构 形状 以 及 在 装配 、 检 查 、 安 装 时 所 需要 的 尺寸 数据 和 技术 要 求 
等 。 闭 配 图 中 还 包含 了 零件 序 写 和 明细 栏 注 写 。 

在 绘制 装配 图 时 ， 需 要 玖 知 一 些 规定 画 法 、 人 简化 男 法 和 特定 男 法 等 ， 还 需要 掌握 零 部 件 
序号 编排 的 相关 内 容 。 

1. 规定 国法 

接触 面 与 配合 面 的 规定 男 法 是 这 样 的 : 相 邻 两 个 零件 的 接触 表面 ， 或 基本 尺寸 相同 且 相 
互 配 合 的 工作 面 ， 只 男 一 条 轮廓 线 ， 否 则 应 该 男 两 条 线 表示 各 目的 轮 语 。 

对 于 闭 配 网 中 的 齐 面 线 ， 相 邻 两 个 零件 的 训 面 线 要 男 成 不 同 的 方向 或 不 等 的 间距 ， 并 且 
在 同一 个 闭 配 铬 的 各 个 视图 中 ， 同 一 个 零件 的 齐 面 线 的 方 回 与 间距 必须 是 一 致 的 。 

竺 装配 图 中 ， 对 于 一 些 标准 件 〈 如 螺钉 、 螺 母 、 螺 栓 、 垫 图 和 销 等 ) 和 一 些 实心 零件 
(如 球 、 轴 、 钩 等 )， 知 放 切 平面 通过 它们 的 轴线 或 对 称 平面 时 ， 在 放 视 图 中 按 不 放 绘 制 。 知 
这 些 雪 件 上 有 和 孔 、 加 槽 等 结构 则 根据 需要 采用 局 部 训 视 来 表达 。 

2. 简化 画 法 

疾 配 图 中 的 人 简化 画 法 主要 包括 以 下 几 点 。 

@ 和 堆 件 的 工艺 结构 ， 如 倒 角 、 圆 角 、 退 刃 模 等 ， 可 以 不 画 。 

@ 螺母 和 蝶 栓 的 头 部 允许 采用 人 条 化 画 法 。 

@ 当 遇 到 螺纹 连接 件 等 相同 的 零件 组 时 ， 在 不 影响 理解 的 前 提 下 ， 人 允许 只 绘制 出 一 

处 ， 其 余 可 采用 点 男 线 表示 其 中 心 位 置 。 

@ 在 装配 向 的 训 视 多 中 ， 表 示 滚 动 轴承 时 ， 人 允许 男 出 对 称 图 形 的 一 半 ， 而 另 一 半 可 以 

采用 通用 男 法 或 特定 画 法 。 

3. 特定 画 法 

北 配 图 中 的 特定 画 法 主要 有 拆 邮 男 法 、 单 独 夯 法 、 假 想 画 法 和 沿 结合 面 剖 切 画 法 等。 
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@ 拆卸 画 法 : 当 某 一 个 或 几 个 零件 在 装配 图 的 某 一 个 视图 中 式 挡 了 大 部 分 装配 关系 或 
其 他 零件 时 ， 可 以 假想 拆 去 一 个 或 几 个 零件 ， 只 画 出 所 表达 部 分 的 视图 。 
@ 单独 画 法 : 用 于 在 装配 图 中 单独 表达 某 个 零件 。 在 装配 图 中 ， 当 某 个 零件 的 主要 结 
构 形状 未 表达 清楚 而 又 对 理解 装配 关系 有 影响 时 ， 可 以 另外 单独 画 出 该 零件 的 某 一 人 @) 
个 视图 ， 这 就 是 典型 的 单独 画 法 。 
假想 画 法 : 为 了 表示 与 本 部 件 有 装配 关系 但 又 不 属于 本 部 件 的 其 他 相 邻 零 、 部 件 
时 ， 可 以 采用 假想 画 法 ， 用 双 点 画 线 将 其 画 出 。 有 时 为 了 表示 运动 零件 的 运动 范围 
或 极限 位 置 时 ， 可 以 在 一 个 极限 位 置 上 画 出 该 零件 ， 再 在 另 一 个 极限 位 置 上 用 双 点 
画 线 绘制 出 其 轮廓 
e@ 沿 结合 面前 切 画 法 ， 该 画 法 通常 用 于 表达 装配 部 件 的 内 部 结构 。 
4， 装配 图 中 零 部 件 序号 
具体 内 容 详 见 本 书 第 7 章 的 “零件 序号 ”一 节 (7.4 节 )。 
装配 图 的 示例 如 图 10-1 所 示 ， 它 是 某 二 位 四 通 阀 部 件 的 装配 图 。 从 该 图 例 中 ， 读 者 可 
以 了 解 到 装配 图 的 基本 组 成 ， 这 些 基 本 组 成 包括 必要 的 视图 、 技 术 要 求 、 零 部 件 序号 、 标 是 
栏 和 明细 栏 等 。 
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图 10-1 装配 图 的 示例 


10.2 ”绘制 闭 配 图 实例 


本 实例 要 完成 的 姜 配 网 是 东 蜗 轮 部 件 猴 配 狗 ， 如 图 10-2 所 示 。 
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图 10-2 ”蜗轮 部 件 装配 图 


下 面 介绍 蜗轮 部 件 装 配 图 的 绘制 步骤 。 

1) 新 建 图 形 文件 。 在 CAXA 电子 图 板 2015 的 快速 启动 工具 栏 中 单 击 上 号 (新 文件 ) 按 
钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 “工程 图 模块 ”选项 卡 的 “当前 标准 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“GB”， 在 “系统 模板 ”列表 中 选择 “GB-A2 (CHS )” 模 板 ， 如 图 10-3 所 示 ， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 。 


工程 赂 模板 | 
当前 标准 。 |s8 
系统 模板 


BLANE 


加 团 团 团 加 


GB-—B4 CHS; MECHANI... MECHANI,.. MESHANI... MECHANI... 


MECTANI. .. 


当前 让 动 默 认 模板 : 启动 时 使 用 黑 认 模板 新 建 
| 设 为 启动 默认 (D》 


图 10-3 “新 建 ” 对 话 框 


2) 设置 当前 的 文本 风格 和 尺寸 标注 风格 。 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 样式 ” 面 
板 中 ， 从 “文本 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “机 械 ”， 从 而 将 “机 械 ” 文 本 样式 设置 为 当前 的 
文本 样式 《〈 即 当前 文本 风格 )。 

在 “标注 样式 ”面板 中 单 击 过 〈 尺 寸 样式 ) 按钮 ， 打 开 “ 标 注 风 格 设置 ”对 话 框 。 利 用 
该 对 话 框 建立 所 需 的 尺寸 风格 (尺寸 样式 )。 例 如 ， 建 立 一 个 名 为 “机 械 ” 的 尺寸 样式 并 按 
照 机 械 制 图 标准 设置 其 相应 的 参数 和 选项 ， 单 击 “ 设 为 当前 ”按钮 将 其 设置 为 当前 尺寸 样 
式 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

3) 重新 进行 图 幅 设置 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 幅 ” 面 板 中 单 击 局 (图 幅 设 
置 ) 按钮 ， 打开 “图 幅 设 置 ” 对 话 框 。 在 “图 框 ” 选 项 组 的 “ 调 入 图 框 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“A2A-D-Sighted (CHS)”， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 标题 栏 默认 为 “GB-A (CHS)”， 然 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

4) 绘制 主要 中 心 线 。 在 功能 区 切换 至 “常用 ”选项 卡 ， 将 “中 心 线 层 ” 设 置 为 当前 
层 ， 接 着 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 (直线 ) 按钮 ， 根 据 已 知 的 设计 尺寸 ， 在 图 框 内 适当 
位 置 处 绘制 图 10-4 所 示 的 主要 中 心 线 。 这 些 中 心 线 对 于 布局 相关 视图 的 位 置 很 重要 。 


图 10-4 ”绘制 主要 中 心 线 


5) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 多 (等 距 线 ) 按钮 ， 绘 制图 10-5 所 示 的 等 距 
线 作 为 辅助 中 心 线 ， 图 中 给 出 了 相关 的 偏 移 距离 。 


> 
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图 10-5 ”绘制 等 距 线 


此 时 将 “0 层 ” 或 “ 粗 实 线 层 ” 设 管 为 当前 图 层 。 方 法 是 在 “属性 ”面板 的 “图 层 ” 下 
拉 列 表 框 中 选择 “0 层 ” 或 “ 粗 实 线 层 ”。“0 层 ” 和 “ 粗 实 线 屋 ” 这 两 个 图 层 的 默认 线 沉 是 
一 样 的 ， 本 例 以 选择 “0” 层 为 例 。 

6) 根据 现 有 辅助 中 心 线 绘制 相关 的 轮廓 线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 “ (直线 ) 按 
钮 ， 在 出 现 的 立即 菜单 中 设置 “1. 两 点 线 ”“2. 单 根 ” 启用 正 交 模式 ， 分 别 连接 相关 辅助 线 
的 交点 来 绘制 直线 ， 绘 制 好 相关 的 直线 后 ， 将 不 再 需要 的 辅助 中 心 线 删除 ， 结 束 如 岁 10-6 
所 未 。 


图 10-6 绘制 轮廓 线 


7) 镜像 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 愉 (镜像) 按钮， 在 立即 菜单 中 选择 “1. 选 择 轴 
线 ” 和 “2. 拷 贝 ”， 接 着 使 用 鼠标 拾取 要 镜像 的 对 象 ， 如 图 10-7 所 示 (图 中 以 虚线 显示 的 
为 选中 的 要 镜像 的 图 形 对 象 )， 单 击 鼠 标 右键 确认 ， 然 后 拾取 水 平 中 心 线 作为 轴线 ， 镜 像 结 
果 如 图 10-8 所 示 。 O) 


nn a 


图 10-7 拾取 要 镜像 的 对 象 图 10-8 镜像 结果 


8) 创建 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 名 (等 距 线 ) 按钮 ， 接 着 在 立即 菜单 中 设置 “1. 
单个 拾取 ””2. 指 定 距 离 ”“3. 单 癌 ”“4. 空 心 ”%” 并 设置 距离 为 “79.9mm”， 份 数 为 “1”， 拾 取 
图 10-9 所 示 的 直线 段 ， 接 着 在 该 直线 段 上 方 单 击 以 指定 所 需 的 方 辐 ， 最 后 单 击 限 标 右 键 结 
束 该 命令 。 绘 制 的 等 距 线 如 图 10-10 所 示 。 


图 10-9 拾取 曲线 图 10-10 绘制 的 等 距 线 


9) 创建 等 距 线 。 创 建 图 10-11 所 示 的 等 距 线 ， 注 意 相 关 图 层 的 设置 。 

10) 绘制 若 个 圆 。 确 保 当前 图 层 为 “0 层 ” 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 局 〈 圆 ) 按 
钮 ， 分 别 绘制 图 10-12 所 示 的 3 个 圆 ， 这 3 个 圆 的 直径 从 大 到 小 依次 是 681、664 和 
办 48 。 
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图 10-11 创建 等 距 线 图 10-12 绘制 同心 圆 


11) 绘制 轮 缘 轮 廓 线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 。 (直线 ) 按钮 ， 以 “两 点 线 ” 方 式 
绘制 图 10-13 所 示 的 轮 缘 轮廓 线 。 

12) 修改 图 形 。 使 用 “修改 ”面板 中 的 (裁剪) 按钮 ， 将 不 需要 的 线段 裁剪 掉 。 接 着 
使 用 将 〈 删 除 ) 按钮 删除 不 再 需要 的 辅助 中 心 线 ， 最 后 调整 经 过 圆心 的 中 心 线 的 长 度 。 修 改 
结果 如 图 10-14 所 示 。 


| 


| 


图 10-13 ”绘制 轮 缘 轮 万 线 图 10-14 ”修改 结果 


13) 属性 修改 操作 。 选 择 图 10-15 所 示 的 圆 弧 后 右 击 ， 系 统 弹 出 一 个 快捷 菜单 ， 从 中 选 
择 “ 特 性 ”命令 ， 从 而 打开 特性 选项 板 〈 也 可 按 〈Ctrl+Q》 快捷 键 打开 特性 选项 板 )， 将 圆 
弧 所 在 层 更 改 为 “中 心 线 层 ” 如 图 10-16 所 示 ， 然 后 关闭 或 隐藏 特性 选项 板 。 


远 上 蕊 图 绘制 


多 辆 ByLayer 
日 几何 特性 

9 圆心 —224. 766, . . . 
半径 32. 000 

田 起 点 -198. 309, . . . 
习 终点 -251. 224, . . . 
图 心 角 111. 542 

咪 长 62. 297 

10-15 ”选择 圆 弧 10-16 ”修改 圆 缴 的 当前 属性 


14) 绘制 市 键 槽 的 轴 孔 。 使 用 所 需 的 绘图 工具 和 编辑 工具 绘制 图 10-17 所 示 的 市 有 键 模 


的 轴 筷 。 
| 


图 10-17 绘制 禹 键 槽 的 轴 了 筷 


15) 在 主 视 网 中 补 齐 键 槽 对 应 的 轮廓 线 。 结 合 导 航 功能 ， 使 用 直线 工具 投 钮 在 主 视 岁 中 
补 齐 键 模 对 应 的 轮廓 线 ， 如 图 10-18 所 示 。 


下 © 


图 10-18 ”借助 导航 方式 辅助 绘制 下 线 


16) 创建 倒 角 过 渡 。 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 二 (过 渡 ) 按钮 ， 在 “过 渡 ” 立 即 菜单 中 设 
置 “1. 倒 角 ”“2. nh 度 方式 ”“3. 裁 前 ”， 并 设置 “4. 长 度 ” 值 为 “2”“5$. 角 度 ” 值 为 
“45””， 拾 取 第 一 条 直线 和 第 二 条 直线 创建 一 个 倒 角 。 可 以 继续 拾取 元 素 创 建 倒 角 ， 一 共 创 
建 8 个 此 类 规格 的 个 角 过 渡 ， 如 图 10-19 所 示 。 

在 “过 渡 ” 立 即 菜单 中 设置 “1. 内 倒 角 ”“2. 长 度 和 和 角度 方式 ”设置 “3. 长 度 ” 值 为 
“2” 和 “4. 角 上 度 ” 值 为 “45$” ”， 接 独 使 用 鼠标 拾取 3 条 有 效 直 线 创建 一 个 内 倒 角 。 可 以 继续 
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拾取 所 需 的 有 效 直 线段 来 创建 内 倒 角 ， 一 共 创 建 两 组 内 倒 角 ， 如 图 10-20 所 示 。 


图 10-19 ”创建 八 个 倒 角 过 滤 图 10-20 创建 两 组 内 倒 角 


17) 在 主 视 图 中 添加 倒 角 形成 的 轮廓 线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 “ 〈 直 线 ) 按钮， 
以 “两 点 线 ” 方 式 在 主 视图 中 添加 倒 角 形成 的 轮廓 线 。 绘 制 的 结果 如 网 10-21 所 示 。 

18) 镜像 及 相关 操作 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 洗 (镜像 ) 按钮 ， 根 据 设计 要 求 在 主 视图 中 
进行 镜像 操作 ， 需 要 时 进行 其 他 的 编辑 处 理 ， 以 基本 完成 轮 缘 的 轮廓 线 。 该 步骤 完成 的 图 形 效 
果 如 图 10-22 所 示 。 


图 10-21 添加 轮廓 线 图 10-22 ”基本 完成 轮 缘 的 轮廓 线 


19) 绘制 相关 的 圆 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 局 〈 圆 ) 按钮 ， 并 结合 导航 功能 ， 分 别 
绘制 图 10-23 所 示 的 同心 圆 。 


图 10-23 绘制 同心 的 加 


20) 裁 状 多 余 的 圆 激 段 。 在 “修改 ”和 面板 中 单 击 ( 裁 驴 ) 按钮 ， 以 “快速 裁剪” 方 
式 裁 剪 多 余 的 圆 踊 段 。 裁 筋 完 成 后 ， 将 蜗轮 分 度 圆 的 所 在 层 改 为 “中 心 线 层 ” 修改 结果 如 
图 10-24 所 示 。 


图 10-24 修改 结果 


21) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 久 (等 距 线 ) 按钮 ， 绘 制图 10-25 所 示 的 


等 距 线 。 

22) 修改 刚 绘制 的 等 距 线 的 层 属性 。 选 择 上 步 刚 绘制 的 等 距 线 ， 接 着 单 击 鼠标 右键 ， 弹 
出 一 个 快捷 菜单 ， 从 快捷 沫 单 中 选择 “特性 ”命令 ， 打 开 特 性 选项 板 ， 从 中 将 该 图 形 所 在 的 
层 更 改 为 “中 心 线 层 ” 然后 关闭 该 选项 板 。 可 以 使 用 世 〈 拉 伸 ) 按钮 的 功能 稍微 调整 该 中 
心 线 的 长 度 。 修 改 结果 如 网 10-26 所 示 。 


| | 
图 10-25 ”绘制 等 距 线 图 10-26 ”修改 为 中 心 线 
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23 ) 使 用 图 库 调用 紧 定 螺钉 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 岛 〈 提 取 图 符 ) 按钮 ， 弹 出 
“提取 图 符 ” 对 话 框 ， 在 目录 路 径 下 拉 列 表 框 右 侧 单 击 包 〈 下 三 角 ) 按钮 ， 将 目录 路 径 指定 
为 “zh-CIN 螺 钉 \ 么 定 螺钉 \”， 从 “ 紧 定 螺钉 ” 岁 符 列 表 中 选择 “GBMT 71-1985 开 模 锥 新 紧 
定 螺钉 ”如 图 10-27 所 示 。 


QO 让 


zh-CN\ 螺 箱 \ 紧 定 螺 箱 


GB/T 71-1985 开 槽 锥 端 紧 定 螺钉 
时 GB/T 73-1985 开 横 平 端 紧 定 螺 和 J 
时 GB/T 74-1985 开 槽 凹 端 紧 定 螺 和 J 
时 GB/T 75-1985 开 梯 长 圆柱 端 紧 定 螺钉 
时 GB/T 77-2000 内 六 角 平 端 紧 定 螺钉 


时 GB/T 78-2007 内 六 角 锥 端 紧 定 螺钉 

时 GB/T 79-2007 内 六 角 圆 柱 端 紧 定 螺钉 

时 GB/T 80-2007 内 六 角 凹 端 紧 定 螺钉 

时 GB/T 83-1988 方 头 长 圆柱 球面 端 紧 定 螺钉 
时 GB/T 84-1988 方 头 止 端 紧 定 螺钉 

时 GB/T 85-1988 方 头 长 圆柱 端 紧 定 螺钉 


ES FE ED 


10-27 “提取 图 符 ” 对 话 框 


单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 尺寸 规格 和 设置 相关 的 选 
项 《注意 选 定 螺钉 长 度 为 23)， 如 图 10-28 所 示 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 


2.5"10 | oz 
5 i252 了 |ozs5 0 
3°16 了 | 0.30 0.4 | 
So |oa 
ez5 |os 
6"30 | 1.5 
了 |: 


加 1 加 2 


ET 


10-28 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 


在 立即 菜单 中 确保 选项 为 “ 打 散 ”选择 图 10-29 所 示 的 交点 作为 图 符 定位 点 ， 接 着 输 
入 疼 符 旋转 角度 为 “0” 度 ， 从 而 插入 紧 定 螺钉 的 第 一 个 视 岁 ， 如 图 10-30 所 示 。 
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图 10-29 选择 图 符 定 位 点 图 10-30 插入 紧 定 虹 杀 的 第 一 个 视图 


在 工作 界面 右 下 角 处 的 “切换 捕 提 方式” 下拉 列表 框 中 确保 选择 “导航 ”选项 ， 以 局 用 
叶 肯 捕捉 方式 。 由 蝶 杀 中心 线 闹 扣 引 出 一 条 水 平 导 航线 ， 捕 捉 该 水平 导航 线 与 右 侧 视图 坚 直 
主 中 心 线 的 交点 单 击 ， 如 图 10-31 所 示 ， 从 而 确定 螺钉 图 符 第 二 个 视图 的 定位 点 。 


由 螺钉 中 心 线 端 点 引出 的 水 平 导 航线 


一 一 一 一 一 一 一 一 


最 终 选 择 的 是 水 平 
导航 线 与 此 竖 直 中 
心 线 的 交点 


图 10-31 借助 导航 捕捉 方式 指定 螺钉 网 符 第 二 个 视图 的 定位 点 
输入 图 符 旋 转角 上 度 为 “0”， 完 成 第 二 个 视图 的 插入。 此 时 系统 继续 提示 指定 图 符 定 位 
扩 ， 蛙 击 限 标 右 键 结束 提取 图 符 的 命令 操作 。 
插入 亲 定 果 杀 后 两 个 视图 的 效 来 如 岁 10-32 所 示 。 


图 10-32 插入 崇 定 螺钉 的 两 个 视图 


24) 创建 等 距 线 表示 孔 的 螺纹 末端 终止 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 忽 (等 距 线 ) 按钮， 
绘制 图 10-33 所 示 的 一 条 等 距 线 。 

25) 绘制 若干 直线 段 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 /〈 直 线 ) 按钮 ， 绘 制图 10-34 所 示 
的 线段 。 采 用 的 直线 绘制 方式 有 “两 点 线 ” 和 “角度 线 ”。 
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图 10-33 ”创建 等 距 线 图 10-34 ”绘制 相关 线段 
26) 修改 部 分 线段 的 所 在 屋 。 选 择 图 10-35 所 示 的 4 段 要 修改 的 线段 ， 接 着 右 击 ( 单 击 
限 标 石 键 )， 并 从 其 右键 快捷 亲 单 中 选择 “特性 ”命令 ， 利 用 打开 的 特性 选项 板 将 这 些 线段 
所 在 的 当前 层 更 改 为 “ 细 实 线 层 ” 然后 关闭 特性 选项 板 。 


图 10-35 ”选择 要 修改 的 线段 


27) 镜像 操作 。 在 主 视图 中 框 选 紧 定 螺钉 和 螺纹 孔 图 形 ， 在 “修改 ”面板 中 单 击 汪 〈 镜 
像 ) 按钮 ， 接 有 在 立即 菜单 中 设置 “1. 选 择 轴线 ”选项 和 “2. 找 贝 ” 选 项 ， 然 后 拾取 主 中 心 
线 作 为 镜像 轴线 。 镜 像 操 作 后 的 主 视图 如 图 10-36 所 示 。 

28) 裁 雯 主 视图 。 使 用 “修改 ”面板 中 的 〈 裁 筋 ) 按钮 ， 以 “快速 裁 甬 ”方式 ， 将 
主 视图 中 螺钉 与 螺纹 孔 安 装 的 结构 部 分 进行 合理 裁 甬 。 裁 甬 结 末 如 图 10-37 所 示 。 


图 10-37 ”裁剪 结果 


29) 在 另 一 个 视图 中 创建 圆 形 阵 列 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 36 (阵列 》 按 钮 ， 在 “ 阵 
列 ” 立 即 菜单 中 设置 “1. 圆 形 阵 列 ”“2. 旋 转 2“3. 均 布 ” 并 设置 “4. 份 数 ” 为 “6”， 拾 取 紧 
定 螺钉 第 二 个 视图 的 全 部 图 形 ， 单 击 鼠 标 右键 以 确认 ， 接 着 在 提示 下 拾取 圆心 作为 圆 形 阵列 
的 中 心 点 。 圆 形 阵 列 结 果 如 图 10-38 所 示 。 


图 10-38 圆 形 阵列 的 结果 


30) 裁 交 第 二 个 视图 。 使 用 “修改 ”面板 中 的 (裁剪) 按钮 ， 以 “快速 裁剪 ”方式 ， 
在 第 二 个 视图 中 将 被 螺钉 遮挡 的 圆 弧 段 裁剪 掉 。 图 10-39 所 示 是 其 中 3 处 裁剪 结果 。 


图 10-39 其 中 3 处 裁剪 结果 


31) 在 主 视图 中 创建 过 渡 圆 角 轮 廓 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 喇 〈 过 渡 ) 按钮 ， 接 着 在 


“过 渡 ” 立 即 菜单 中 设置 “1. 圆 朋 ”“2. 裁 前 >， 并 设置 “3. 半 径 ” 为 “6”， 分 别 拾取 曲线 组 来 
创建 过 渡 圆 角 轮 廊 ， 一 共 创 建 8 处 圆 角 ， 如 图 10-40 所 示 。 

32) 绘制 剖面 线 一 。 将 “ 谢 面 线 层 ”设置 为 当前 网 层 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 号 
《 齐 面 线 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 设置 “1. 拾 取 点 ”“2. 不 选择 剖面 图 案 ” 和 “3. 非 独立 ” 以 及 
设置 “4. 比 例 ” 为 “1.68” “5. 和 角度 ”为 “0” 和 “6. 间 距 错 开 ” 为 “0”， 并 接受 默认 的 允许 
间 隐 公差 ， 接 着 分 别 在 要 绘制 痢 面 线 的 轮 缘 区 域 中 单 击 ， 选 择 好 区 域 后 单 击 忌 标 右键 确认 。 
绘制 的 剖面 线 如 图 10-41 所 示 。 
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图 10-40 ”创建 八 处 圆 角 图 10-41 给 轮 缘 的 剖 切 面 绘制 剖面 线 


33) 绘制 剖面 线 二 。 确 保 “ 训 面 线 层 ”为 当前 网 层 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 其 【〈 齐 
面 线 ) 按钮 ， 在 立即 某 单 中 设置 “1. 拾 取 点 ”“2. 不 选择 剖面 图 案 ” 和 “3. 非 独立 ” 并 设置 
“4. 比 例 ” 为 “1.8” “4. 角 度 ” 为 “90"”” 和 “5. 间 距 错 开 ” 为 “0”， 接 受 默认 的 允许 间隙 公 
兰 ， 再 分 别 在 要 绘制 训 面 线 的 轮 心 区 域 中 单 击 ， 选 择 好 区 域 后 单 击 忌 标 右键 确认 。 绘 制 的 齐 
面 线 如 图 10-42 所 示 。 


图 10-42 ”绘制 剖面 线 二 


34) 在 视图 中 进行 一 些 关 键 的 标注 。 根 据 该 疙 配 图 的 主要 用 途 和 设计 要 求 ， 适 当地 标注 
出 关键 的 尺寸 ， 并 给 一 些 尺 寸 设 置 合理 的 公差 ， 如 图 10-43 所 示 〈 为 了 使 读者 基本 能 够 看 消 


楚 标 注 ， 特 意 在 绘 独 时 将 标注 文本 的 字 遍 设置 高 一 些 )。 


2 2 © 
Ww SS 。 由 
MU 


0 


图 10-43 ”视图 标注 
35) 绘制 表格 和 填写 其 内 容 。 将 “ 细 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 使 用 直线 工具 、 等 距 线 
工具 和 裁 交 工具 在 图 框 内 右上 角 区 域 的 合适 位 置 处 完成 图 10-44 所 示 的 表格 ， 注 意 将 左 、 碳 
侧 外 框 线 的 所 在 层 更 改 为 “0 层 ”( 线 宽 为 粗 线 )。 


图 10-44 ”绘制 表格 
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单 击 “基本 绘图 ”面板 或 “标注 ”面板 中 的 盘 ( 文 字 ) 按钮 ， 以 指定 两 点 的 方式 在 相关 
的 矩形 区 域内 输入 文本 ， 注 意 文本 的 对 齐 方式 为 “居中 对 齐 ”， 了 衬 高 为 “5”。 填 写 的 文本 信 
息 如 图 10-45 所 示 。 


蜗杆 型 式 癌 基 米 篇 


加 
we | | 人 


出 杆 轴 向 剂 面 具 形 痛 a 20 
蜗轮 具 娄 如 41 


as 
ay 
者 图 径 向 号 条 公关 

南昌 时 各 人 F | 0425 


图 10-45 ”在 表格 中 填写 的 文本 信息 


知识 点 拨 : 用 户 可 以 绘制 表格 和 在 表格 中 注 写 固定 的 文字 和 符号 ， 一 些 参 数值 可 以 采用 
属性 定义 的 方法 来 定义 ， 然 后 将 这 些 内 容 生成 块 ， 定 义 成 参数 栏 ， 待 需要 时 调用 并 填写 即 
可 。 系 统 也 提供 了 常用 的 锥 齿轮 参数 表 和 圆柱 齿轮 参数 表 ， 如 图 10-46 所 示 。 下 面 简单 地 介 
绍 如 何 调 入 参数 表 和 填写 参数 。 


锻 省 参数 到 


BT12369-1990 


太 剖 剖面 模 数 um 
齿 数 7 


让 | 
和 
Ch 
当 办 天 中 心中 及 黄 极 限 性 关 atf | 
EE 
一 
内向 由 动 关 | FE | 
公法 绕 长 度 变 动 公差 | PP | | 

齿 形 公差 fi 

齿 距 极限 懈 兰 fu 

齿 回 会 儿 Fs 

EI 

| kg | 


图 10-46 系统 提供 的 锥 齿轮 参数 表 和 圆柱 齿轮 参数 表 


族 


和 
风向 变 位 系数 | 0 | 


径 问 变性 系 散 nn 
大 端 首 两 h， 
和 


图 
| 苍 . 
一 


一 


0 二 
和 消瘦 长 接触 
沿 贞 遍 接 俘 认 


大 浅 分 度 加 芝 交 厚 | S | | 
| 大洲 分 度 可 5 千 高 | hb | | 
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@ 调 入 参数 表 (参数 栏 )， 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “参数 栏 ”面板 中 单 击 国 ( 调 入 
参数 栏 ) 按钮 ， 打 开 图 10-47 所 示 的 “ 读 入 参数 栏 文件 ”对 话 框 ， 从 中 选择 所 二 的 
| 并 根据 需要 选择 “指定 定位 点 ” 单 选 项 或 “ 取 阅 框 相 对 位 置 ” 单 选项 

。 秆 击 “ 寻 入 ” 投 钮 ， 在 绘图 区 指定 的 定位 点 调 入 所 下 的 参数 柱 。 

e 填写 参数 表 参数 栏 ): 双击 要 填写 的 参数 栏 ， 或 者 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “ 参 
数 栏 ” 面 板 中 单 击 男 《〈 填 写 参 数 栏 ) 按钮 并 选择 要 填写 的 参数 栏 〈 绘 图 中 存 有 多 个 
参数 栏 时 )， 系 统 弹 出 图 10-48 所 示 的 “填写 参数 栏 ” 对 话 框 ， 从 中 设置 相关 项 目的 
属性 值 ， 单 击 “ 确 定 ” 即 可 。 


读 入 参数 仁义 件 


填写 参数 栏 
| 属性 编辑 | 文本 设置 | 显示 属性 | 


Bevel_Gear(CHS) 向 Botom_paratitle(CHS) 
Spur_Gear(CHS) Top_parztitle( CHS) 


蚜 性 名 和 


名 Bevel_Gear(CHS) G 
切身 变 位 系数 切身 变 位 系数 

径 同 变 位 系数 径 同 变 位 系数 

太 端 齿 高 太 端 齿 高 

| 精度 等 级 精度 等 级 | 6cB GB11369| 


山 


全 路 C:\Program Hles\CAXA\CAXA CAD\2015\1 emplate\zh-CN\G3\Bevel_Gear'CH: 


@) 指定 定位 点 名 了 图 框 相对 位 置 


回 随 幅 画 比 侦 变 化 项 框 柱 
边框 栏 


Em 


sd 自动 填写 提示 


图 10-47 “ 读 入 参数 位 文件 ”对 话 框 图 10-48 “填写 参数 栏 ” 对 话 框 


36) 填写 标题 栏 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 面 板 中 单 击 加 (填写 标题 
栏 ) 按钮 ， 或 者 在 绘图 区 双击 标题 栏 ， 弹 出 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 ， 在 “填写 标题 栏 ” 对 
话 框 中 填写 相关 的 属性 值 内 容 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 初 步 填 写 好 的 标题 栏 如 图 10-49 
所 示 。 


| | 
标记 处 阁 | 分 区 项 帮 文 作 引 签名 全、 月 、 晶 帆 轮 部 件 装 配 图 
放 计 站 8 多 ss 他 | | 前 丰 标记 | 重量 | 此 多 | 


二 一 一 一 TT | 
一 ww 


] 


图 10-49 ”填写 标题 栏 


> 


Re 
@ O92 @ > 
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37) 序号 设置 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 泡 (序号 样式 ) 按钮 ， 
打开 “序号 风格 设置 ”对 话 框 。 选 择 “ 标 准 ” 序 号 风格 ， 在 “ 序 扎 基本 形式 ”选项 卡 中 ， 设 
置 “ 和 区 头 样式 ”为 “ 圆 点 ”“ 文 本 样式 ”为 “机 械 交 “文字 学 亏 ” 为 7， 如 图 10-50 所 示 。 
将 “标准 ” 序 写 风格 设置 为 当前 序 写 风格 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 和 “确定 ”按钮 。 

二 


由] 序号 风格 认 置 
当前 标准 : 6 
ote 


当前 序号 风格 : 标准 
; 设 为 当前 (C) | 过渡 (F) 
号 网 号 基本 形式 | 符 豆 忆 寸 控制 


修 计 : GB/T 4458.2-2003 


a 
前 头 样式 z 状 
图 园 点 点 击 按钮 以 更 
箭头 大 小 1 撤 a 
文本 样式 
机 械 
文字 空 高 : 7 
( 字 高 为 零 时 取 引 用 文本 风格 字 高 ) 


= 


线 型 及 新 色 
引线 著 一 一 一 ByLayer Y 


vv 


引线 闫 ” 口 ByBlock 
色 


二 


文本 闫 ” 口 ByBlock 
色 


10-50 “序号 风格 设置 ”对 话 框 
38) 生成 序号 和 明细 表 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 六 (生成 序 
号 ) 按钮 ， 接 看 在 出 现 的 立即 环 单 中 设置 图 10-51 所 示 的 选项 和 参数 值 。 


:1 序号 = 1 ”2 数量 1 3. 水 平 ”4. 由 内 向 外 “~ 5. 显示 明细 表 ”6. 填 写 ~ 7. 单 折 ” 


拾取 引出 点 或 选择 明细 表 行 : 
10-51 在 立即 菜单 中 的 设置 


指定 引出 点 和 转折 点 生成 第 一 个 序 写 ， 如 图 10-52 所 示 。 


指定 转折 点 
指定 引出 点 


10-52 生成 第 一 个 序号 


和 人 人 人 人 1 


SS “> 
OO@OOOOO0OeOeee©@OO@OEO©O©© 
@OOOO0@®。。。。.。ee@®@e©@@@E@@E 
OOOOO00。.。.......。。ee@©@@@Q@O( 小 臣 图 绘制 
WOO@OOOO0O0e。。。。.。...… -eeeggg 人 八国 < cd ey AN 


这 时 系统 弹出 “填写 明细 表 《〈GB )” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 填 与 序号 为 “1” 的 零件 
名 称 、 数 量 和 材料 等 ， 如 图 10-53 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


修订 : GB/T 4458.2-2003 
计算 总 计 ( 重 XT).. lar =] 
设置 序号 文字 外 杠 。 


| 口 不 旺 示 明 组 未 (n) 四 最 迁 各 的 行 高 | 研 定 (0) | 


10-53 “填写 明细 表 (GB) ”对 话 框 


接着 开始 第 二 个 零 部 件 序 号 的 注 写 工作 。 在 系统 提示 下 在 紧 定 螺钉 中 心 处 指定 引出 点 ， 
并 指定 合适 的 位 置 作为 转折 点 ， 如 图 10-54 所 示 。 


10-54 ”生成 第 二 个 零件 序号 


系统 弹出 “填写 明细 表 (GB)” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 填 写 序 号 为 “2” 的 零件 代 
号 、 名 称 和 数量 ， 如 图 10-55 所 示 ， 然 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 


修订 : GR/T 4458.2-7003 
[查找 (F) | | 巷 换 (R) ”| 搬入 ~ | 计算 总 计 ( 重 )(T). 加 | EE 
| 分解 (5) 言 并 规则 外 升序 |[ 上 移 设置 序号 交 字 外 杠 
辣 不 灵 示 明细 表 (H) 站 最 适合 的 行 高 .外 降 友 || 下 移 取消 (ci 
序号 代号 数量 材料 单 件 | 总 计 | ”备注 | 来 源 | 显示 


罗 缘 zuaALIUked v 
cE;T 71-1985 Mio%x25 ， 开 杰 认 滋味 定量 困 2 | v 


10-55 ”在 “填写 明细 表 〈GB ) ”对 话 框 中 填写 序号 2 零件 的 信息 
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在 系统 提示 下 为 第 三 个 零件 注 号 序 写 ， 包 括 指 定 引 出 点 、 转 折扣 和 填写 明细 表 ， 如 
图 10-56 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 单 击 鼠 标 右 键 ， 结 束 “ 生 成 序号 ”的 命令 操作 。 


看 | 填写 明细 表 (GB) 
修订 : GB/T 4458.2-2003 


合并 (M) | | 分 解 (5) 合并 规则 .. 设置 序号 文字 外 框 
` 显 回 最 适合 的 行 高 取消 () 


材料 
ZCuAl1OFe3 


自动 填写 [三 豆 一 
加 标题 栏 项 ; 重量 | 


10-56 ” 注 写 第 三 个 序号 


系统 在 注 写 序号 的 同时 填写 了 生成 的 明细 表 ， 明 细 表 目 动 在 标题 栏 上 方 生 成 ， 如 图 10-57 
所 示 。 如 末 目 动 生成 的 明细 表 与 视图 相交 或 位 置 较为 接近 ， 则 可 以 考虑 对 该 明细 表 进 行 表 格 
折 行 处 理 。 下 和 而 介绍 如 何 对 明细 栏 进 行 表格 折 行 处 理 。 


博 蚀 设计 坊 


一 证 一 
如 多 部 件 装 本 
EE 
| 


a 
| | i lk 


10-57 生成 的 明细 栏 


39) 对 明细 栏 进行 表格 扩 行 处 理 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 中 单 击 
加 〈 表 格 折 行 ) 按钮 ， 接 着 在 出 现 的 立即 菜单 中 设置 “1. 左 折 ” 如 图 10-58 所 示 。 
1, 在 折 = 


请 拾取 表 项 : 


10-58 ”在 立即 菜单 中 的 设置 


第 10 富 EI 


在 “请 拾取 表 项 ”的 提示 下 单 击 明细 栏 中 的 序号 2 表 项 ， 然 后 蛙 击 限 标 右键 结束 操作 。 
表格 折 行 操作 后 的 效 灯 如 图 10-59 所 示 。 


> 


1 |2CuAlOFes 


人 钞 | 财 崩 全 
网 人 | 全 | 


标记 | 处 数 | 分 区 属 让 支 作 号 | 萱 名 库 , 月 ,日 蜗轮 部 件 装 配 图 


| 设计 | 钟 日 饮 如 83-10- 囊 | 标准 化 阶段 标记 “| 重量 | 比 鲍 
| | rn 0 
3 对 1 Traoo 市 人 | | | | | 
2 [C07 71 L965 N10X35 | FRR | rz] | [aal | | 1 类 第 1 业 | 


图 10-59 表格 折 行 的 明细 栏 效 果 


40) 显示 全 部 。 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”面板 中 单 击 “显示 窗口 ”下 方 的 = 
(下 三 角 ) 按钮 ， 并 从 其 下 拉 列 表 中 单 击 民 (显示 全 部 ) 按钮 ， 或 者 按 〈F3》〉 快捷 键 ， 使 装 
配 图 全 部 显示 在 当前 屏幕 窗口 中 ， 如 图 10-60 所 示 。 


可 村 到 阿 基 术 站 
a | 1 
7 2 
右 
2 
47 
, 由 
时 


前 必 本 骨 胡 本 二 形 肖 
出 并 志和 
变性 科 才 


竺 诺 党 部 DB100S31 


CT | 


十 图 客 向 司 到 公关 UR 
妆 害 果 禄 吕 基 F 125 
此 淹 梳 虞 六 th | 


CTE mn ET ET Wi 
! 着 强 插 蜡 吕 | 止 阐 
-1 


ee 一 
I el 
国 WEE [IESTD 围 | | | 1 让 和 外 1 各 EE 7 


图 10-60 ”显示 全 部 


如 果 不 对 明细 栏 进 行 “表格 折 行 ”操作 ， 那 么 显示 全 部 时 的 装配 图 效果 如 图 10-61 
所 示 。 
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蜡 秆 型 起 同 基 车站 
电 征 夫 葡 加 2 
前 皇 浊 认 疙 方向 市 由 
于 


Tr 
HB 09 


相 量 在 巍 祥 图 内 
测 围 爸 疝 必 动 全 关 F 0.080 


图 10-61 装配 图 效果 
41) 保存 文件 。 


10.3 ”本 章 小 结 


北 配 图 是 用 来 表达 机 器 、 产 品 或 部 件 的 拷 术 图 样 ， 是 设计 部 门 提交 给 生产 部 门 的 重要 技 
术 图 样 。 一 张 完 整 的 装配 图 包括 的 主要 内 容 有 : 岂 一 组 北 配 起 来 的 机 械 图 样 ， 忆 必要 的 尺 
寸 ; 技术 要 来 或 装配 说 明 (需要 时 ); 外 标 题 栏 、 零 件 序 号 和 明细 栏 〈 或 称 明细 表 ) 等 。 

本 章 在 介绍 使 用 CAXA 电子 图 板 绘 制 装 配 图 的 实例 之 前 ， 先 人 简单 地 对 装配 图 进行 了 概 
述 ， 让 读者 了 解 什么 是 装配 图 ， 以 及 了 解 和 泡 握 装配 图 的 一 些 规定 画 法 、 和 位 化 画 法 和 特定 夯 
法 等 。 本 重重 点 介绍 了 一 个 完整 钱 配 岁 的 绘制 方法 及 步骤 ， 让 读者 全 面 了 解 和 掌握 使 用 
CAXA 电子 图 板 进 行 装 配 图 绘制 的 典型 方法 和 思路 。 在 学 习 该 实例 时 要 深刻 理解 生成 零件 序 
写 和 填写 明细 栏 的 操作 方法 和 技巧 等 。 

本 章 实例 中 需要 的 参数 表 也 可 以 利用 OLE 机 制 来 实现 ， 即 参数 表 在 Microsoft Word、 
Excel 或 其 他 软件 中 创建 和 编辑 ， 然 后 将 编辑 好 的 参数 表 插 入 到 CAXA 电子 图 板 中 。 有 兴 
的 该 者， 可 以 目 己 去 研习 并 答 试 一 下 。 

通过 本 章 的 学 习 ， 并 加 以 一 定时 间 的 实践 操作 ， 恋 者 的 实战 能 力 便 能 得 到 更 进一步 的 
提升 。 


家 基 图 绘制 


10.4 思考 与 练习 


1. 什么 是 装配 图 ?” 装配 图 主要 用 来 表达 什么 内 容 ? 

2. 请 列举 装配 图 的 规定 画 法 、 便 化 画 法 以 及 特定 田 法 。 

3. 在 什么 情况 下 使 用 假想 男 法 ? 

4. 如 何 注 写 零件 序号 和 明细 栏 ? 

5. 在 功能 区 “ 疼 幅 ”选项 卡 的 “序号 ”面板 中 提供 了 用 于 零 部 件 序 号 操作 的 工具 鬼 
钮 ， 如 图 10-62 所 示 。 请 说 出 这 些 工具 按钮 的 功能 和 应 用 特点 。 


常用 ”标注 | 图 幅 | 工具 ”视图 帮助 


回 多 村 sg 国 司 甸 | i 


图 收 设 置 调 入 图 框 肯 国 ， 词 入 标题 栏 姜 轩 【调和 参数 栏 铀 甸 | 生成 序号 2 jp 四 jy 环 场所 | 吉明 细 表 国光 盟 


序号 
10-62 “序号 ”面板 中 的 序 扎 操作 工具 按钮 
6. 上 机 练习 : 目 行 设计 一 合 简单 的 减速 项， 绘制 其 总 闭 配 图 。 
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附录 A ”CAXA 电子 图 株 中 的 常用 


贡 用 快捷 键 
(F1) 
(F2) 
(F3) 
(F4) 
(FS5) 


(F6) 


(F7) 
(F8) 
(F9) 


(Delete) 


方向 键 人 人》 、《) 、 
(一 ) 、(《<) 


(PageUp) 
(PageDown) 
(Home) 


快捷 键 列表 


功能 用 途 或 操作 说 明 
请 求 系统 的 帮助 
切换 相对 /坐标 值 
显示 全 部 
指定 一 个 当前 点 作为 参考 点 ， 用 于 相对 坐标 点 的 输入 
当前 坐标 系 切 换 开 关 


点 捕 换 方式 切换 开关 ， 它 的 功能 是 进行 捕 换 方式 的 切换 ， 即 按 此 快捷 键 ， 可 以 在 “ 目 由 ”“ 智 
能 ”“ 栅 格 ” 和 “导航 ”之 间 切 换 捕 捉 方 式 


三 视图 导航 开关 

正 交 与 非 正 交 切换 开关 

切换 界面 风格 

删除 

在 文本 框 中 用 于 移动 光标 的 位 置 ， 其 他 情况 下 用 于 显示 平移 图 形 
显示 放大 

显示 缩小 

在 文本 框 中 用 于 将 光标 移 至 行 首 ， 其 他 情况 下 用 于 显示 复原 


在 线 互 动 交 流 平台 
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